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Lieferant (LF)

Netzbetreiber (NB)

Definition Treffer:
Trefferanzahl =0

ANFRAGE_ANL
(] Postleitzahl 1(P1) Trefferanzahl = 1 /x{(}z\}\ﬁefferanzahl =1
» Filter
® oOrt ZP vorhanden? » S
parte
®  StraBenbezeichnung
®  Hausnummer Trefferanzahl =0 Trefferanzahl =0
®  Stiege ‘
®  Stock
®  Tarnummer Trefferanzahl = 1
Trefferanzahl =0 1.3. (P6)
®  Adresszusatz Filter PLZ ¢
®  Z3hlernummer
®  Zihleryp Trefferanzahl = 1
®  Zihlpunktbezeichnung (zahlpunkt)

Trefferanzahl =0
®  Sparte |
Prozessparameter:
®  Alle ZP zur Anlagenadresse Ja/Nein v
®  Energierichtung Alle/Bezug/

Einspeisung 2 (P7) Trefferanzahl >= 1 -1. (P2) Trefferanzahl >= 1
° 1l h i ZN vorhanden? Al
Manuelle Suche Ja/Nein ! Sparte

Trefferanzahl =0

®  ANL Suche tiber ZP/ZN: Treffer = EIN
Z3hlpunkt
®  ANL Suche liber Anlagenadresse: Treffer =

EINE Anlagenadresse und somit EIN oder
MEHRERE Zahlpunkte

2.(P

Trefferanzahl = 0 Filter

ANTWORT_ANL
Zu einem ZP

ZP1
-Zahlernr.
-PLZ

A

Statuscode

Nein

nergierichtun

Trefferanzahl >=1

Trefferanzahl = 1

(Zahlpunkt) Trefferanzahl > 1

Filter PLZ

Trefferanzahl =0

Alle ZP zur
Anlagenadresse? < A A
(Prozessparameter)
ANTWORT_ANL
Alle ZP zur Anlagenadresse
A7 P2 ZPx Ja
_Zahlernr. Zihlernr [ ] -Zahlernr. % < A A
-PLZ -PLZ . -PLZ ]
: - : § \ 4
‘ Kein eindeutiger
Statuscode Statuscode Statuscode
Treffer gefunden

Weiter zu
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Lieferant (LF)

Netzbetreiber (NB)

Suche Ort (scharf)
+StralRenname (scharf)

Suche PLZ (scharf)
StraRenname (unscharf
ausnr. (schar

Trefferanzahl =0

374. (P29
uche PLZ (unscha
+0rt (scharf)

Trefferanzahl =0

3.6. (P31)
Suche PLZ (scharf)
+StraRenname (unscharf
Hausnr. (unschar

Trefferanzahl =0

Trefferanzahl =0

Trefferanzahl >=1

Weiter von Abfrage
Seite 1
Filter
Optional

3.1. (P26)
Suche PLZ (scharf)
+StraBenname (scharf)
+Hausnr. (schar

Trefferanzahl =0 Trefferanzahl >=1

Trefferanzahl >=1

Trefferanzahl >=1

Trefferanzahl >=1

Trefferanzahl >=1

Trefferanzahl >=1

Trefferanzahl >= 1

) 4

nergierichtung

A

Trefferanzahl >=1

Weiter zu
Seite 3
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Lieferant (LF)

Netzbetreiber (NB)

Abfrage
Weiter von
Seite 2 .
Filter
Optional
ANTWORT_ANL P
Zu allen ZP einer Anlagenadresse Wenn 1 eindeutiger Treffer iiber die
: Anlagenadresse gefunden wird, dann werden
ZP1 ZP2 ZP x ! Trefferanzahl = 1 0. (P1 allfdllig vorhandene weitere ZP mittels
—Zahlernr. Zahlernr. zshlernr. | (Anlagenadresse) Priifung ANTWORT_ANL ibermittelt. Unabhangig vom
-PLZ -PLZ -PLZ | <€ Prozessparameter ,Alle ZP zur Anlagenadresse”
| Trefferzahl - o P
- -... [] oo | und unabhangig von der , Energierichtung”.
Statuscode Statuscode Statuscode Trefferanzahl > 1
|

4.1. (P 4.2.(P18) 4.3. (P19) F.’4:.]£P
‘ Priifung Prifung Priifung rafung
tiege (unsch {rnr. (unscharf Stock Adresszusatz

unsch

Wenn 1 eindeutiger Treffer tUber die
Anlagenadresse gefunden wird, dann werden
allfallig vorhandene weitere ZP mittels
ANTWORT_ANL Ubermittelt. Unabhangig vom
Prozessparameter , Alle ZP zur Anlagenadresse”
und unabhangig von der ,,Energierichtung”.

Wenn Trefferzahl durch die vier
,Oder” verknupften Priifungen
(Stiege, Turnr. etc.) auf 0 sinkt,
werden die vier Prifungen ignoriert).

4

Trefferanzahl >
(Anlagenadresse)

Trefferanzahl = 2 bis 5
Priifung Treffer ‘ '

aus optionalen Feldern

Trefferanzahl = 1
(Anlagenadresse)

2 bis 5 Treffer werden mittels
FEHLER_ANL Ubermittelt (mit
Caseld 001, 002, usw.).

\ |
MANUELLESU_ANL ) ) 4
Info (iber Start der manuellen Priifung ¢ Tr?:‘:Iranz:h(I; 2 bis 5
agenadressel 4.6. (P24)
Manuelle Suche gewiinscht?
Nein Prozessparameter
Ja
ANTWORT_ANL
Zu allen ZP einer Anlagenadresse MANUELLESU_ANL
| erstellen
zP1 zP2 ZP x |
Zéhlernr. -Zahlernr. -Zahlernr. | Trefferanzahl 2 bis 5
-PLZ -PLZ -PLZ g (Anlagenadresse)
[-] | 4.7.(P25)
Statuscode Statuscode Statuscode BenUtzerlnteraktlon:
Trefferanzahl = 1 Auswabhl eines
| (Anlagenadresse) eindeutigen Treffers

\ \
Wenn 1 eindeutiger Treffer iber die ‘
Anlagenadresse gefunden wird, dann
werden allféllig vorhandene weitere ZP
mittels ANTWORT_ANL Gbermittelt.
Unabhéangig vom Prozessparameter ,Alle
ZP zur Anlagenadresse” und unabhangig
von der ,Energierichtung”.

2 bis 5 Treffer werden mittels
FEHLER_ANL Gibermittelt (mit
Caseld 001, 002, usw.).
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