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Einleitung

1.1 Zweck des Dokuments

Das vorliegende Dokument und die zugehdrigen Anhange beschreiben die erforderlichen
funktionalen, technischen und qualitativen Anforderungen fiir die Umsetzung der
Osterreichischen Wechselverordnung an die elektronische Kommunikationsplattform (im
Weiteren als ,ENERGYIlink", ,,Wechselplattform®, ,WP" oder auch ,eWP" bezeichnet) und an
die angebundenen Marktteilnehmersystem der Netzbetreiber und Lieferanten/Versorger fir
den Wechsel des Stromlieferanten oder Gasversorger, die Neuanmeldung, Abmeldung sowie
anderer damit im Zusammenhang stehender Prozesse. Diese Prozesse werden in einer
moglichst umfassenden Weise beschrieben, so dass die Gesamtabldufe nachvollziehbar sind.

Gesetzliche Basis fiir diese Prozessbeschreibung ist §76 des Elektrizitatswirtschaftsgesetzes
(EIWOG 2010), sowie §123 des Gaswirtschaftsgesetzes (GWG 2011). Ausgangspunkt fiir die
Prozesserarbeitung war urspriinglich das Konzept der E-Control zur ,Neugestaltung des
Lieferantenwechselprozesses sowie der Sonderprozesse (Neuanmeldung & Abmeldung)" in
der Fassung vom 11. Oktober 2011.

Mit der Novellierung des EIWOG 2010 und GWG 2011 im Jahr 2013 und der erfolgten
Uberarbeitung der Wechselverordnung durch E-Control (ausgegeben am 01.07.2014)
beinhaltet diese Spezifikation alle Erfordernisse fiir die aktuelle Umsetzung der gesetzlichen
Grundlagen.

1.2 Umsetzung Spezifikation

Die Anderungen der Spezifikation ab der Version 6.X 5:5 bzw. der Datenschema-Version ab
der Version 05.XX84-00 sind vollumfanglich mit Stichtag XX.XX.202166-84-2626 umzusetzen
und gelten ab diesem Zeitpunkt (Testphase ab XX/2021083/2028). Aktuell erscheint als
Umsetzungszeitpunkt April 2021 grundsatzlich als méglich.

Der Ubergang zum XX.XX.202106-064-2020 erfolgt mittels stichtagsbezogener Umstellung der
Schemata ohne parallelen Betrieb der Prozesse bzw. Formate. Prozesse, welche vor dem
Stichtag gestartet wurden, sind ab Stichtag gemaB der neuen Spezifikation zu beenden (z.B.
Wechsel welche am XX.XX.202162-84-2020 gestartet werden). Fir alle Prozesse welche ab
dem Stichtag gestartet werden, ist die neue Spezifikation bzw. das Format zu verwenden.

In Abstimmung mit Branchenvertretern und IT-Anbietern ist das folgende Wartungsfenster
fur die Umstellung vorgesehen:

e von Freitag-03:04-2020,-17:00-Uhr(wird noch abgestimmt)

o bis Mentag-86-04-2020,-69:00-Uhkr(wird noch abgestimmt)




Uberblick

1.3 Allgemeines

Der ENERGYlink dient zur Kommunikation zwischen verschiedenen berechtigten
Marktteilnehmern. Unter Berlicksichtigung des derzeitigen Standes der Technik wird
bestmdglich sichergestellt, dass die gesendeten Daten nur durch den jeweiligen Adressaten
im Klartext gelesen werden kénnen, insbesondere ist keine Dateneinsicht in
personenbezogene Daten durch die Wechselplattform bzw. deren Betreiber selbst méglich,
sofern es nicht ausdriicklich anders dargestellt wird. Die fiir die gesicherte Ubertragung
sowie die flir das Reporting und Monitoring erforderlichen Steuerungsdaten sind der
Wechselplattform zuganglich, um den Betrieb zu ermdglichen.

Fir die Marktteilnehmer aus dem Bereich Strom und dem Bereich Gas gelten, wenn nicht
explizit anders dargestellt, die gleichen Prozessabldufe. Diese gelten sowohl fiir
Endverbraucher als auch Einspeiser.

Virtuelle Zahlpunkte sind im Rahmen der Prozessablaufe gleich zu behandeln wie reale
Zahlpunkte.

Die beschriebene elektronische Kommunikationsplattform wird von den Verrechnungsstellen
implementiert und betrieben. Die Marktteilnehmer haben die definierten Prozesse mithilfe
der standardisierten Schnittstellen in ihren Systemen einheitlich zu implementieren.

Die in dem Anhang zu den Verordnungen definierten Hochstfristen fiir die Bearbeitung von
Datensatzen unterliegt einer spezifischen Definition:

»Langt ein Datensatz beim Empfanger an Arbeitstagen zwischen einer Zeit von 9 bis 17 Uhr
ein, beginnt der Fristenlauf mit dem Zeitpunkt des Einlangen des Datensatzes und endet am
entsprechenden Arbeitstag nach Ablauf der Frist. Sollte dieser Datensatz auBerhalb dieser
Zeit einlangen, beginnt der Fristenlauf um 9 Uhr des ndchst folgenden Arbeitstages. Der
Fristenlauf selbst erfolgt, unbeschadet der vorgesehenen Regelung fiir seinen Beginn, an
Arbeitstagen von 0:00 Uhr bis 24 Uhr. An Wochenenden und Feiertagen wird der Fristenlauf
unterbrochen.™ (Text laut Anhang zur Wechselverordnung 2014)

Die folgende Tabelle soll den Fristenlauf anhand von Beispielen veranschaulichen:

Empfang der Daten Beginn Fristenlauf Ende Fristenlauf
Montag 11:00 24h Montag 11:00 Dienstag 11:00
Freitag 15:00 24h Freitag 15:00 Montag 15:00
Dienstag 20:00 24h Mittwoch 09:00 Donnerstag 09:00
Freitag 17:10 48h Montag 09:00 Mittwoch 09:00
Mittwoch 04:00 24h Mittwoch 09:00 Donnerstag 09:00




1.4 Akteure

Folgende Akteure nehmen an der Kommunikation (ber die Wechselplattform teil:

Lieferant Neu LN Der Stromlieferant bzw. Gasversorger, zu dem der Kunde
wechseln will oder der Stromlieferant bzw. Gasversorger der
den Kunden zukiinftig beliefern soll.

Netzbetreiber NB Der Netzbetreiber, in dessen Netz sich die Anlage (oder auch
mehrere Anlagen) des Kunden befindet.

Lieferant Aktuell LA Der Stromlieferant oder Gasversorger, der den Kunden bis zum
Wechsel beliefert und mit dem zum Zeitpunkt der Einleitung
des Wechsels ein aufrechtes Vertragsverhaltnis besteht. Der
Stromlieferant oder Gasversorger, der den Kunden bis zur
Abmeldung beliefert.

Verteilergebiets- VGM Der Verteilergebietsmanager im Gas, welcher die

manager Netzzugangspriifungen definierter Zahlpunkte durchfiihrt und
Uiber den Abschluss der Anmeldung und des Wechsel gemaB
den giiltigen allgemeinen Bedingungen des
Verteilergebietsmanagers zu informieren ist.

ENERGYlink, ENERGYlink | Samtliche Kommunikation wird ausschlieBlich tiber diese

Wechselplattform, elektronische Plattform abgewickelt. Sofern einzelne Prozesse

BKO nicht zwingend Uiber die Wechselplattform abzuwickeln sind,
kénnen fiir diese alternative Ubertragungswege gewéhlt
werden.

Folgenden Akteuren wird gemaB EIWOG 2010 und GWG 2011 der Zugang zum ENERGYlink
zur Verfiigung gestellt.

‘ BGV ‘ BGV ‘ Bilanzgruppenverantwortliche ‘

1.5 Prozesse und Verfahren

Vorbemerkung: die Wechselverordnung 2014 benennt die Verfahren Lieferantenwechsel
bzw. Versorgerwechsel, Neuanmeldung und Abmeldung. Das Verfahren Lieferantenwechsel
bzw. Versorgerwechsel beinhaltet die Verfahrensschritte Zahlpunkt- und
Endverbraucheridentifikation sowie die Bindungs- und Kiindigungsfristenabfrage und den
eigentlichen Wechsel. Alle weiteren Abldufe, Prozesse und Verfahren werden als Prozesse
bezeichnet. Zur iibersichtlicheren Darstellung werden in weiterer Folge auch die Verfahren
und Verfahrensschritte als Prozesse bezeichnet sofern nicht explizit auf diese Besonderheit
hingewiesen werden muss.

Folgende Prozesse und Verfahren werden (iber den ENERGYlink abgewickelt:

Prozess Beschreibung

Zahlpunktidentifikation Ein dem eigentlichen Wechsel vorgelagerter optionaler Prozess, der durch
den ,Lieferant Neu" eingeleitet werden kann und der der eindeutigen
Identifizierung des wechselwilligen Kunden dient.




Bindungs- und
Kundigungsfristenabfrage

Ein dem eigentlichen Wechsel vorgelagerter optionaler Prozess, der durch
den ,Lieferanten Neu" ausgeldst werden kann und das Nichtbestehen von
Binde- bzw. das Bestehen von Kiindigungsfristen tiberpriift.

Ubermittlung
Vollmachtinformation

Versand der Information liber das Authentifizierungsverfahren bzw.
Vollmacht-ID durch den neuen Lieferanten, um die Bevollméchtigung
durch den Endkunden nachzuweisen.

Der eigentliche Wechsel

Gesamtprozess eines Lieferantenwechsels; der Kunde wechselt einen oder
mehrere Zéhlpunkte von seinem aktuellen Lieferanten (Lieferant Aktuell)
zu einem neuen Lieferanten (Lieferant Neu).

Neuanmeldung Neuanmeldung einer aktiven oder inaktiven Anlage in Kombination mit
Abschluss eines neuen Netzzugangsvertrages. In Ubereinstimmung mit
der Wechselverordnung werden die Prozesse im Rahmen der
Neuanmeldung unter dem Begriff Verfahren zusammengefasst.

Abmeldung Der Kunde zieht aus oder lasst eine Anlage stilllegen. In Ubereinstimmung

mit der Wechselverordnung werden die Prozesse im Rahm der Abmeldung
unter dem Begriff Verfahren zusammengefasst.

Kiindigung (optional)

Kiindigung eines bestehenden Liefervertrages im Zuge eines
Lieferantenwechsels. In Absprache mit der Energiewirtschaft hat die
Wechselplattform die Ubertragung von Datensétzen im Zuge des
Kiindigungsprozess zu unterstitzen.

Anlagenabfrage

Die Anlagenabfrage ist ein vorgelagerter Prozess zur Neuanmeldung und
dient zur Ermittlung der Zahlpunkte einer neu anzumeldenden Anlage.

Belieferungswunsch
(optional)

Der Netzbetreiber hat auf Wunsch des Kunden dem Lieferanten einen
mdglichen Belieferungswunsch mitzuteilen. Dies ist der einzige Prozess,
bei dem die Vollmacht nicht zwingend vom Lieferanten im
Anmeldeverfahren ibermittelt werden muss.

Anlagen-
Identifikationsnummer
ziehen

Sofern der Initiator eines Prozesses die Anlagen-Identifikationsnummern
nicht selbst generiert, steht dieser Prozess jedem Markteilnehmer zur
Verfiigung um sich selbst eine Nummer vom ENERGYIink zu ziehen.

Vollmachtspriifung

Prozess zur Priifung der Vollmacht nach erfolgreichem Prozess
+Ubermittlung der Vollmachtinformation®™

Beendigung aus anderen
Griinden - Vertragsloser
Zustand

Marktteilnehmer werden (ber die Beendigung des Liefervertrages eines
Kunden informiert (gegenseitig).

Stornierung

Einige Prozesse kdnnen seitens des Lieferanten oder des Netzbetreibers
storniert werden.

Zahlerstandibermittlung

Der Lieferant hat, sofern vom Kunden ein Zahlerstand bekanntgegeben
wird, diesen an den Netzbetreiber zu Gbermitteln.

Riickabwicklung Ermdglicht den Lieferanten und Netzbetreibern im Fehlerfall oder bei

Neuanmeldung inkorrekt abgeschlossenen Anmeldeprozessen harmonisiert zwischen den
einzelnen Marktakteuren riickabzuwickeln.

Rickabwicklung Ermdglicht den Lieferanten und Netzbetreibern im Fehlerfall oder bei

Abmeldung inkorrekt abgeschlossenen Abmeldeprozessen harmonisiert zwischen den
einzelnen Marktakteuren riickabzuwickeln.

Vertragsricktritt durch Der Lieferant hat bei Vertragsriicktritt des Kunden die Méglichkeit dies

den Kunden bei dem Netzbetreiber mitzuteilen, um somit die Beendigung der

Neuanmeldung Lieferantenzuordnung zu erwirken.




Gesicherte Ubertragung

Fir den ENERGYIlink berechtigte Marktteilnehmer kdnnen eine, mit einer
E-Mail vergleichbaren, Nachricht an einen anderen berechtigten
Marktteilnehmer (ibertragen. Die Ubertragung erfolgt verschlisselt. Die
Funktion muss weder zum Empfang noch dem Versand von Nachrichten
genutzt werden. Die Verpflichtung zum Empfang bzw. Versand erfolgt zu
einem spdteren Zeitpunkt.

Verwaltung

Verschiedenste Verwaltungsprozesse mit denen Einstellungen im
ENERGYlink vorgenommen und Zertifikate ausgetauscht werden kdnnen.
Je nach Anwenderrolle stehen unterschiedliche Verwaltungsfunktionen zur
Verfiigung.




Technische und qualitative Anforderungen an die

Wechselplattform

Nachfolgend sind die wichtigsten technischen und qualitativen Anforderungen an die
Wechselplattform beschrieben:

1.6 Dateniibertragung
Der genaue Ablauf der Dateniibertragung ist im Kapitel ,Datenibertragung und

DatenformateBatentibertragung-und-Datenfermate” spezifiziert. Nachfolgend die wichtigsten
Eckdaten angefihrt:

Alle Daten werden verschliisselt (ibertragen.

Nur der Adressat einer Meldung kann diese im Klartext entschlisseln.

Jede Dateniibertragung (iber den ENERGYIink erfolgt transaktionsgesichert, d.h., die
Zustellung der Daten ist garantiert und nachverfolgbar.

Jede Transaktion ist Gber eine eindeutige Nummer, die Transaktions-
Identifikationsnummer (Energylink Transaction-ID), identifizierbar.

Jede Instanz eines Prozesses (mehrere Transaktionen) wird liber eine im Header, in
den Steuerungsdaten, angegebene gemeinsame ID identifiziert, die vom Initiator des
Prozesses anhand einer einzuhaltenden Definition vergeben werden (i.e-
Conversationld laut ebXML)...

Fir jede Transaktion wird ein Zeitstempel beim Versand sowie beim Empfang
gespeichert.

Alle Ubertragungen erfolgen im Push-Verfahren. Polling kommt nicht zur Anwendung.
Der ENERGYlink unternimmt fiir jeden zu libertragenden Datensatz mehrere
Zustellversuche (siehe Nachrichtenwiederholungen (Retries)). Eine erste
Empfangsbestatigung erhalt der Sender vom ENERGYIink. Ist die Zustellung auch an
den Empfénger erfolgreich, erhdlt der ENERGYIlink eine Empfangsbestdtigung vom
Empfanger.

Fir den Start des Fristenlaufs ist ausschlieBlich die Empfangsnachricht der
Wechselplattform an den Sender entscheidend. Generell gilt die Zeit der
Wechselplattform (DocumentReceiveDateTime) als filhrend fiir den Wechselprozess,
da die Systeme der Marktteilnehmer nicht zwangsweise synchron laufen. Ist die
Wechselplattform aus technischen Griinden nicht in der Lage, die Nachricht zu
empfangen, gilt der erste Sendeversuchs des Senders als Start des Fristenlaufs.

Es erfolgt eine, durch den Empfanger parametrierbare Datenpufferung (maximal 96
Stunden) im ENERGYIlink, damit Marktteilnehmer beispielsweise nach nétigen
Wartungen, die Zusendung von noch nicht zugestellten Nachrichten manuell oder
automatisiert anstoBen kénnen. Dariiber hinaus erfolgt auf dem ENERGYIink keine
langfristige Datenspeicherung der empfangenen und gesendeten personenbezogenen
Daten.



1.7 Datenzugriffe

Der ENERGYIink stellt Services flir den Austausch von Informationen zwischen den
Marktteilnehmern zur Verfligung. Ein direkter Zugriff auf operative Daten von
Marktteilnehmern oder des ENERGYIink ist nicht mdglich.

1.8 Verfiigbarkeit

Die ENERGYIink Plattform ist Montag bis Freitag an Arbeitstagen (gemafB Verordnung)
von 7 bis 20 Uhr verfligbar.

In dieser Zeit liegt die technische Verfligbarkeiten von 7 bis 20 Uhr bei 99% pro
Monat.

AuBerhalb der oben genannten Zeiten steht der ENERGYIink ebenfalls mit einer
hohen Verfiigbarkeit zur Datenlibermittlung bereit. Zumindest wird die
Mindestverfiigbarkeit gemaB giiltiger Wechselverordnung auBerhalb der
Betriebszeiten des ENERGYlink garantiert.

1.9 Benutzer

Jeder Marktteilnehmer bestellt mindestens zwei der Verrechnungsstelle bekannt zu
gebende Bevollmachtigte.

Die Bevollmachtigten sind berechtigt, innerhalb ihres Unternehmens weitere Benutzer
mit Bestatigung zu registrieren.

Die Authentifizierung von Benutzern im System erfolgt ausschlieBlich Gber geeignete
sichere Authentifizierungsmechanismen (RSA-Token).

1.10 Kleine Marktteilnehmer

Von den Verrechnungsstellen wird neben der standardisierten Schnittstelle eine Web-
basierte Lésung, im Folgenden als SelfStorage bezeichnet, angeboten, die fir kleinere
Netzbetreiber und kleinere Lieferanten ausgelegt ist.

Fir Marktteilnehmer die sich tber die standardisierte Schnittstelle anbinden, ist es
unerheblich ob der andere Kommunikationspartner ebenfalls die standardisierte
Schnittstelle verwendet oder das SelfStorage. Beide Systeme verhalten sich an der
Schnittstelle transparent und ident. Es ist das Ziel, das Gesamtsystem fiir alle
Marktteilnehmer zum gleichen Zeitpunkt in Betrieb zu nehmen, um temporéare
Ubergangslésungen zu vermeiden.

1.11 Datenschnittstellen

Alle Datenfelder, die in den einzelnen Kommunikationsschritten ausgetauscht werden,
sind in einem eigenen Anhang zu diesem Dokument ,,Anhang A1.0 * beschrieben.



1.12 Aufbau einer Nachricht

Eine Nachricht besteht aus einem Header, der die Steuerungsdaten fiir die Kommunikation
beinhaltet und einer verschliisselten Payload, welche die eigentliche Information enthélt, die
zwischen den Marktteilnehmern ausgetauscht werden soll (Personenbezogene Daten).

Ein Steuerungsdatensatz setzt sich aus folgenden wichtigen Elementen zusammen, weitere
technisch notwendige Felder sind dem ,Anhang A1.0 * zu entnehmen:

Bezeichnung des Nachrichten-Senders durch Angabe der AT-Nummer des Senders

Bezeichnung des Nachrichten-Empféangers durch Angabe der AT-Nummer des
Senders

Einer Transaktions-Identifikationsnummer (Energylink Transaction-ID), die vom
ENERGYlink nach Empfang einer Nachricht als eindeutige, félschungssichere Nummer
generiert wird und dem Sender zur Bestatigung des Eingangs seiner Nachricht im
ENERGYIink zugeschickt wird.

Verfahrensschritt, welcher mit einem Prozesskiirzel (MessageCode) bezeichnet wird;
diese Bezeichnung findet sich auch in den Flussdiagrammen im Anhang 2.

Anlagen-Identifikationsnummer (AIN), bestehend aus der einer Anlage zuordenbaren
Nummer; diese Nummer wird vom Sender beim ENERGYlink abgefragt und ist vom
Empfanger fiir Riickmeldungen zu verwenden.

Die AIN kann auch vom Initiator des Verfahrens vergeben werden. In diesem Fall hat
die Nummer wie folgt erstellt zu werden:

AT123456: EC-Nummer des Senders

yyyy: Jahr

MM: Monat

dd: Tag

HH: Stunde

mm: Minute

ss: Sekunde

SSS: Millisekunden

123456789: zehn Stellen welche beliebig vergeben werden kénnen (um
9999999999 IDs pro Millisekunde eindeutig zu definieren)

[y
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Die AIN bleibt innerhalb eines Verfahrens (Lieferantenwechsels, Neuanmeldung und
Abmeldung) bzw. bei Prozessen, die unter dem gleichen Verfahren angelegt werden
konstant. Es besteht jedoch kein Zwang dieselbe AIN (Anlagenidentifikationsnummer)
fur verschiedene Prozesse zu verwenden. Der Nachrichten-Empfanger darf folglich
nicht Gberpriifen, ob die AIN mit einem Vorgangerprozess Ubereinstimmt. Erlduterung
anhand von Beispielen:

1. Fir den Prozess ZUEM muss nicht zwingend dieselbe AIN verwendet werden,
wie fiir den zugehdrigen Prozess WIES.



2. Fur den Prozess VOL muss nicht zwingend dieselbe AIN verwendet werden,
wie fiir den zugehdrigen Prozess ZPID.

3. Fir den Prozess RAANM muss nicht zwingend dieselbe AIN verwendet
werden, wie fiir den zugehorigen Prozess ANM.

Eine Ausnahme bildet die spezielle Abhdngigkeit bei BELNB und ANM. In
diesem Zusammenhang gilt, dass dieselbe AIN zu verwenden ist, sofern der ANM
Prozess zu einem bestehenden BELNB Prozess durchgefiihrt wird. Sofern kein BELNB
vorhanden ist, kann der Lieferant eine neue AIN vergeben (vgl. Kapitel 1.15).

Fall-Identifikationsnummer (FIN bzw. Case-ID), eine fortlaufende Nummer innerhalb
der Anlagen-Identifikationsnummer, die in Kombination mit der AIN eine bestimmte
Zahlpunktbezeichnung eindeutig reprasentiert. Wenn noch keine
Zahlpunktbezeichnung eindeutig zugeordnet werden kann, ist die Fall-
Identifikationsnummer immer ,,0".

Conversation-Identifikationsnummer (CIN); diese Nummer wird vom Sender
eigenstandig generiert. Sie bleibt innerhalb aller Prozessschritte eines Prozesses
konstant.

Die CIN hat von allen Marktteilnehmern wie folgt erstellt zu werden:

AT123456: EC-Nummer des Senders

yyyy: Jahr

MM: Monat

dd: Tag

HH: Stunde

mm: Minute

ss: Sekunde

SSS: Millisekunden

123456789: zehn Stellen welche beliebig vergeben werden kénnen (um
9999999999 IDs pro Millisekunde eindeutig zu definieren)

—
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Message-Identifikationsnummer (MIN); diese Nummer wird vom Sender eigenstandig
generiert. Sie wird bei jeder Ubertragung eines Datensatzes neu erstellt und hat
global eindeutig zu sein.

Die MIN hat von allen Marktteilnehmern wie folgt erstellt zu werden:

AT123456: EC-Nummer des Senders

yyyy: Jahr

MM: Monat

dd: Tag

HH: Stunde

mm: Minute

ss: Sekunde

SSS: Millisekunden

123456789: zehn Stellen welche beliebig vergeben werden kénnen (um
9999999999 IDs pro Millisekunde eindeutig zu definieren)

—_
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e Bendtigte Zeitstempel
e Produktiv-/Testkennzeichen

e Steuerungsdaten haben ebenfalls innerhalb der Nachricht gefiihrt zu werden. Die
Steuerungs- und Nachrichtendaten haben ident zu sein.

e Schemaversion

¢ Ablaufdatum der Nachricht

e Duplikatskennzeichnung

e Logischer Sender und Empfanger

e Sparte (Gas/Strom)

1.12.2 Beschreibung des Container mit personenbezogenen Daten

Wenn eine Nachricht personenbezogene Daten beinhaltet sind diese in einem eigenen
Container in der Nachricht verschliisselt und signiert abgelegt. Dieser Container kann
ausschlieBlich vom endgliltigen Datenempfanger entschliisselt und gelesen werden. Dieser
Datencontainer beinhaltet ausschlieBlich vertrauliche personenbezogene Daten und
Steuerungsdaten.



Prozessbeschreibungen
Jeder in diesem Dokument beschriebene Prozess wird wie folgt dargestellt:

o Eckdaten des Prozesses

e Prozessablauf inkl. Schnittstellen (Flussdiagramm)

e Prozessschritte (Tabelle)

o Weitere Prozessdetails fiir die ausfiihrlichere Beschreibung ausgewahlter
Prozessschritte

Prozesse, Prozessschritte und Schnittstellen haben jeweils eine eindeutige Kennzeichnung.
Eine verbale Kurzbeschreibung jedes einzelnen Prozessschrittes findet sich in Form einer
Prozessschritttabelle, die den Verfahrensschritt (die Prozessschritt-ID) ausweist. Diese
eindeutigen IDs werden innerhalb dieses Dokumentes im FlieBtext in eckige Klammern
gesetzt geschrieben. Die tabellarisch angeordneten Prozessschritte stellen nicht
notwendigerweise die Reihenfolge der Bearbeitung dar. Der Verlauf kann ausschlieBlich aus
den Ablaufdiagrammen im Anhang, gelesen werden.

Der Ablauf des Lieferantenwechsels, die Neuanmeldung und Abmeldung werden in
Ubereinstimmung mit der Wechselverordnung als Verfahren bezeichnet. Die
Verfahrensbeschreibung erfolgt analog zu den Prozessbeschreibungen.

1.13 Detail-Erlauterung Prozesse VOL und VP

Die besonderen Merkmale der Prozesse VOL und VP hinsichtlich Ubermittlung und
Priifungsmdglichkeiten sind im Folgenden erlautert.

Fir die Durchfiihrung von Prozessen im Rahmen der Wechselverordnung ist die
Authentifizierung eines Endkunden erforderlich. Diese erfolgt mittels der Ubertragung der
Authentifizierungsmethode {iber den ENERGYIink. Die tibertragenen Nachrichten beinhalten
die Information von Seiten des neuen Lieferanten (iber die Art der Vollmacht. Eine
zwingende Ubermittlung von etwaigen Informationen zur Glaubhaftmachung,
Nachweisdokumenten, schriftlichen Vollmachten oder telefonischen
Gesprachsaufzeichnungen ist nur in begriindeten Fallen zuldssig, davon umfasst sind sowohl
Falle des begriindeten Verdachts als auch stichprobenartige Uberpriifungen (z.B. zum Zweck
der Erfiillung interner Qualitatssicherungsvorgaben) (siehe: Erlauternde Bemerkungen zur
Wechselverordnung 2014, Punkt 1.2).

Im Hauptprozess (z.B. ZPID, BINKUN, ...etc.) kann in den o.g. Fillen eine Uberpriifung der
Bevollmachtigung erfolgen, welche mit dem Schritt VOLLPRUEF_EINS_VP bekannt gegeben
wird. Die Ubermittlung von zusitzlichen Informationen zu dem Authentifizierungsverfahren ist
in diesem Fall nicht erforderlich, die ,Art" des Verfahrens ist fiir die Uberpriifung ausreichend.
Sofern zusétzlichen Informationen innerhalb von z.B. ZPID, BINKUN, ...etc. zur Uberpriifung
angefordert werden (VOLLPRUEF_ZWEI_VP), erfolgt die Ubermittlung der zusatzlichen
Informationen zu dem Authentifizierungsverfahren (Werte im Feld Verfahrensinfo; z.B. bei
Verfahren 4: max.muster@mail.com, 185.52.184.9) oder bei schriftlicher/telefonischer
Vollmacht des Nachweisdokuments (PDF oder MP3) als ,Beweis" der Bevollmachtigung tber
die Wechselplattform.




Daraus ergibt sich, dass in der Abwicklung der Prozesse seitens der Marktteilnehmer nur auf
Anfrage etwaige zusatzliche Informationen oder Dokumente zu tibermitteln sind. Ein konkretes
Beispiel sieht wie folgt aus:

e Der neue Lieferant startet einen Vollmachtsinformationprozess (VOL-Prozess) und
Ubermittelt dabei Vollmachtidentifikationsnummer und Authentifizierungsverfahren
»schriftliche Vollmacht® (Verfahren 9), jedoch ohne PDF-Datei.

e Der neue Lieferant startet einen ZPID-Prozess und (ibermittelt die zuvor verwendete
Vollmachtidentifikationsnummer inklusive der ihm bekannten Endkundendaten wie
beispielsweise Zdhlpunkt, Name und Adresse.

o Der Netzbetreiber validiert und priift die empfangene ZPID-Nachricht. Der Endkunde
kann erfolgreich identifiziert werden. Der Datensatz wird einer Vollmachtpriifung
unterzogen (nur bei begriindetem Verdacht oder im Zuge einer Stichprobe).

o Der Netzbetreiber (ibermittelt eine Anfrage zur Vollmachtsdatei unverziiglich an den
neuen Lieferanten.

e Der Lieferant erhalt die Nachricht tiber die Vollmachtpriifung und Ubermittelt zeitnah —
jedenfalls spatestens 4 Stunden vor Ende der Prozessfrist (4 Stunden innerhalb der
Arbeitszeit zwischen 9:00 und 17:00 Uhr) die schriftliche Vollmacht als PDF an den
Netzbetreiber

e Dieser priift die Vollmacht und {bermittelt das Ergebnis — entweder vollstédndige
Zahlpunktinformationen oder Abbruch des Prozesses

Dabei ist festzuhalten, dass die definierten Fristen aus der Wechselverordnung einzuhalten
sind. Die manuelle Vollmachtpriifung hat keinerlei aufschiebende Wirkung. Sofern die
Ubermittlung der Vollmacht bei begriindetem Verdacht oder im Zuge einer Stichprobe vom
Lieferanten nicht zeitnah erfolgt, hat der Empfanger bzw. Priifer der Vollmacht die Méglichkeit
den Prozess mit der Fehlermeldung ,Zeit zur Prifung der Vollmacht nicht ausreichend"
erfolglos abzubrechen.

In jedem Fall hat der Empfanger der Vollmacht mit Beendigung der Frist auf den Prozess zu
antworten.

Hinweis in Bezug auf die Verwendung der Vollmacht ID:

Bei Abbruch des Prozesses (z.B. ZPID) durch eine negative Vollmachtpriifung (z.B.
Fehlermeldung: ,Vollmacht nicht rechtsgultig") muss die korrigierte/angepasste Vollmacht
mit einem neuen VOL-Prozess, welcher allenfalls eine neue Vollmacht-ID enthalt, Gibermittelt
werden. Es muss eine neue Vollmacht-ID verwendet werden, auch wenn damit eigentlich die
gleiche (korrigierte) Vollmacht nochmals Ubermittelt wird, um damit die Verarbeitung und
weitere Verwendung im VP-Prozess beim Empfanger zu ermdglichen.

Hinweis in Bezug auf die Aufbewahrung der Vollmachtdatei bei NB/LF:

Die Vollmachtdaten (PDF-File, MP3-File, zusatzliche Informationen zu dem Verfahren im Feld
Verfahrensinfo), welche im Rahmen der Vollmachtprozesse (ibermittelt werden, sind durch
den Sender sowie den Empfanger des Prozesses gemaB den geltenden
Datenschutzbestimmungen aufzubewahren.

Hinweis in Bezug auf die schriftliche Bevollméachtigung:

Wenn dem Lieferanten eine schriftliche Vollimacht vom Endverbraucher vorliegt, muss das
Verfahren 9 (Schriftlich) im VOL bzw. VP verwendet werden.

Hinweis in Bezug auf die Inhalte der Felder mit Kundendaten:



Im Feld Verfahrensinfo sind je nach Authentifizierungsverfahren Kundendaten enthalten (z.B.
E-Mail, IP-Adresse, Ausweisnummer...). Die folgenden Beispiele sollen die Inhalte der
Verfahrensinfo zu dem Authentifizierungsverfahren darstellen:

Beispiel 1:

1. Der Lieferant startet Prozess VOL mit beispielweise Verfahren 3 ,Ausweis®. Das Feld
Verfahrensinfo ist im Prozess VOL nicht enthalten und wird folglich nicht tibermittelt.

2. Der Lieferant startet danach Prozess ZPID

3. Der Netzbetreiber fiihrt im Prozess ZPID eine Priifung der Glaubhaftmachung durch
(Prozess VP) - In der Nachricht VOLLMACHT_VP wird im Feld Verfahrensinfo
beispielweise ,U3138327 Magistrat Wien MBA 9/17" als Klartext libermittelt.

Beispiel 2:

1. Der Lieferant startet Prozess VOL mit beispielweise Verfahren 4 ,E-Mail und IP-
Adresse". Das Feld Verfahrensinfo ist im Prozess VOL nicht enthalten und wird
folglich nicht Gibermittelt.

2. Der Lieferant startet danach Prozess ZPID - In der Nachricht ANFRAGE_ZPID wird
im Feld E-Mail Adresse des Kunden beispielweise ,,max.muster@mail.at" als Klartext
Ubermittelt.

3. Der Netzbetreiber fiihrt im Prozess ZPID eine Priifung der Glaubhaftmachung durch
(Prozess VP) - In der Nachricht VOLLMACHT_VP wird im Feld Verfahrensinfo
beispielweise ,,max.muster@mail.at; 185.57.187.9" als Klartext (ibermittelt.

Die bestehenden Fristen in den Prozessen 24 Stunden (ZPID, BINKUN), 72 Stunden (WIES)
bzw. 96 Stunden (ANM) bleiben von den genannten Anpassungen im VP-Prozess
grundsatzlich unberihrt.

Innerhalb der bestehenden Fristen erfolgt wie bisher die Durchfiihrung des VP-Prozesses.

Fiir die Ubermittlung der Vollmachtdaten durch den der Initiator des Prozesses ist eine Frist
20 Stunden (ZPID, BINKUN), 68 Stunden (WIES) bzw. 92 Stunden (ANM) vorgesehen
(jeweils innerhalb der Arbeitszeit). Dem Empfanger des Prozesses bleiben somit mindestens
4 Stunden Zeit um die Vollmachtdaten zu priifen.

Die Bearbeitungsfristen fiir den VP-Prozess ergeben sich daher wie folgt:

e Start der Prozess-Frist mit Ubermittiung der initialen Nachricht.

« Die automatisierte Uberpriifung der initialen Nachricht und somit die Ubermittlung
der Anfrage nach den Vollmachtdaten (VOLLPRUEF_ZWEI_VP) erfolgt sofort.
Ausnahme: Bei Nichtvorliegen einer VOL mit der angegebenen Vollmacht-ID soll
ggdf. eine erneute Priifung auf Erhalt einer passenden VOL in einem angemessenen
Zeitraum z.B. 1 Stunde durchgefiihrt werden, so dass bei gleichzeitiger oder minimal
zeitversetzter Nachrichtenzustellung nicht sofort eine Ablehnung des Hauptprozesses
(ZPID, BINKUN,...etc.) erfolgt.

o Mit Ubermittlung der VOLLPRUEF_ZWEI_VP startet die Frist zur Ubermittlung der
Vollmachtdaten.

 Die Ubermittlung der Vollmachtdaten erfolgt bis spatestens 4 Stunden vor Ablauf der
Prozess-Frist.



e Fir die Priifung der Vollmachtdaten und Beantwortung verbleiben somit mindestens 4
Stunden.

Folglich sind konkrete Beispiele fir die Ausgestaltung der Prozesse hinsichtlich
Vollmachtpriifungsverfahren beschrieben:

1. LN fiihrt VOL und BINKUN durch und schickt Datei im VP
a. LN schickt VOL mit Vollmacht ID und schriftlicher oder telefonischer Vollmacht
b. LN schickt ANFRAGE_BINKUN mit Vollmacht ID am Freitag, 16:00
c. LA schickt unverziiglich VOLLPRUEF_ZWEI_VP am Freitag, 16:00
d. LN schickt VOLLMACHT_VP zeitnah, jedoch bis spatestens Montag, 12:00
i. LA macht manuelle Priifung bis spatestens Montag, 16:00 - positiv (VP
wird positiv abgeschlossen und BINKUN fortgefiihrt) oder negativ (VP
wird negativ abgeschlossen und BINKUN folglich abgebrochen)
ii. LA lasst 24h-Frist ohne manuelle Priifung verstreichen - VP wird positiv
abgeschlossen und BINKUN fortgefiihrt
2. LN flhrt VOL und BINKUN durch und reagiert nicht (oder zu spat) auf VP
a. LN schickt VOL mit Vollmacht ID und schriftlicher oder telefonischer Vollmacht
b. LN schickt ANFRAGE_BINKUN mit Vollmacht ID am Freitag, 16:00
c. LA schickt unverziiglich VOLLPRUEF_ZWEI_VP am Freitag, 16:00
d. LN lUbermittelt keine Riickmeldung oder zu spat
i. LA meldet mit Ablauf der Frist am Montag, 12:00 , dass die Zeit zur
Priifung der Vollmacht nicht ausreicht - VP wird negativ abgeschlossen
und BINKUN wird abgebrochen (Fehlermeldung ,Zeit zur Prifung der
Vollmacht nicht ausreichend™)
3. LN fihrt VOL und BINKUN durch und schickt ANTWORT_VP
a. LN schickt VOL mit Vollmacht ID und schriftlicher oder telefonischer Vollmacht
b. LN schickt ANFRAGE_BINKUN mit Vollmacht ID am Freitag, 16:00
c. LA schickt unverziiglich VOLLPRUEF_ZWEI_VP am Freitag, 16:00
d. LN schickt ANTWORT_VP zeitnah, jedoch bis spatestens Montag 12:00 mit
“Falsche Vollmachts-ID".
i. LA meldet mit Ablauf der Frist am Montag, 12:00 , dass die Zeit zur
Priifung der Vollmacht nicht ausreicht - VP wird negativ abgeschlossen
und BINKUN wird abgebrochen (Fehlermeldung ,Zeit zur Priifung der
Vollmacht nicht ausreichend"). Auf Grund der falschen Vollmacht ID
kann diese dem Hauptprozess nicht zugeordnet werden.
4. LN fiihrt VOL und WIES durch und schickt Datei im VP (max. 72 Stunden)
a. LN schickt VOL mit Vollmacht ID und schriftlicher oder telefonischer Vollmacht
b. LN schickt ANFRAGE_WIES mit Vollmacht ID am Freitag, 16:00
¢. NB schickt unverziiglich VOLLPRUEF_ZWEI_VP am Freitag, 16:00
d. LN schickt VOLLMACHT_VP zeitnah, jedoch bis spatestens Mittwoch, 12:00
i. NB macht manuelle Priifung bis spatestens Mittwoch, 16:00 > positiv
(VP wird positiv abgeschlossen und WIES wird fortgefiihrt) oder negativ
(VP wird negativ abgeschlossen und WIES folglich abgebrochen)
ii. NB lasst 72 h-Frist ohne manuelle Priifung verstreichen > VP wird
positiv abgeschlossen und WIES wird fortgefiihrt



Die Vollmacht und deren Informationsweitergabe ist ein essentieller Bestandteil der iber
den ENERGYIlink durchgefiihrten Prozesse. Durch die Wechselverordnung 2014 ist die
Aufnahme der Ubermittlung der so genannten ,formfreien" Vollmacht notwendig (vgl.

Anhang A3.0 Arten der formfreien VollmachtArhang-A3-0-Arten-derformfreien

Vellmaeht).

o Die Art der Vollmacht kann folgender Art sein und die entsprechende Information
hat in den Prozessen entsprechend mitgesendet zu werden:

[e]

OHNE VOLLMACHT: Diese Variante ist ausschlieBlich bei einer
fristgerechten ANM durch den LN nach einem BELNB durch den NB
erlaubt. Da ein Belieferungswunsch des Kunden beim NB die
Versorgungsabsicht durch LN ,beweist", ist eine verpflichtende VM durch
LN in solchen Fallen nicht nétig (es sind somit keine Daten wie z.B.
Vollmacht-ID anzugeben).

MIT VOLLMACHT: laut Wechselverordnung 2014 ist die Abgabe
insbesondere einer formfreien Vollmacht durch den Endkunden mdglich;
bei der Ubermittlung im VOL-Prozess ist in einem ersten Schritt kein
gesondertes Dokument bzw. auch keine zusatzliche Information zu dem
Verfahren mitzusenden; im VOL-Prozess liber die Wechselplattform wird
das vom Lieferanten NEU verwendete Authentifizierungsverfahren
angegeben z.B. Verfahren: E-Mail und IP-Adresse; lediglich die Art des
Verfahrens und die Vollmacht-ID werden gesendet; die unterschiedlichen
Arten sind im Anhang unter ,Anhang A3.0 Arten der formfreien
VollmachtArharg-A3-0-Arten-der-formfreien-Vellmaeht" aufgelistet und mit
allen Marktteilnehmern sowie Interessensvertretungen abgestimmt;

» Prozessablauf fiir Vollmacht-Verfahren 1 bis 8: Bei den
Vollmachtverfahren 1 bis 8 ist die Ubermittlung des Feldes
Verfahrensinfo im VOL-Prozess wie bereits oberhalb angefiihrt
nicht vorgesehen. Im entsprechenden Prozess z.B. ZPID ist die
VOL-ID fiir eine entsprechende Zuordnung anzugeben. Sofern die
zusatzlichen Informationen innerhalb von z.B. ZPID angefordert
werden (VOLLPRUEF_ZWEI_VP), erfolgt die Ubermittiung der
zusatzlichen Informationen zu dem Verfahren (Werte im Feld
Verfahrensinfo; z.B. bei Verfahren 4: max.muster@mail.com,
185.52.184.9) Uber die Wechselplattform.

= Prozessablauf fiir Vollmacht SCHRIFTLICH/TELEFONISCH
(Vollmacht-Verfahren 9 und 10): Bei schriftlich oder telefonisch
abgeschlossenen Vertrégen ist die Ubermittlung des
Nachweisdokuments im Format PDF oder MP3 im VOL-Prozess wie
bereits oberhalb angefiihrt im initialen Schritt nicht vorgesehen. Im
entsprechenden Prozess z.B. ZPID ist die VOL-ID fiir eine
entsprechende Zuordnung anzugeben. Sofern das




Nachweisdokument innerhalb von z.B. ZPID angefordert wird,
erfolgt die Ubermittlung der PDF-Datei oder MP3-Datei (File nicht
groBer 5 MB) (ber die Wechselplattform.

Die oben angegebenen Arten der Vollmachten gelten fir alle Prozesse und Verfahren
sinngemaf

Fir die Vollmacht ist der Prozess VOL (Volimachtsinformation) durchzufiihren; in den
weiteren Prozessen ist mittels der VOL-ID (Vollmachts-Identifikation) darauf zu
referenzieren;

Sofern keine Vollmacht vorliegt (darf nur im Anmeldeprozess passieren, sofern dem
LN ein BELNB vorliegt dessen Frist noch nicht abgelaufen ist), ist kein VOL Prozess
durchzufiihren; die Information hierzu erfolgt direkt im Anmeldeverfahren (ohne
gesonderten VOL Prozess).

Die formfreie Vollmacht ist ebenfalls innerhalb des Prozesses Kiindigung erlaubt und
vom Lieferanten Aktuell, sofern der Prozess der automatischen Kiindigung ermdéglicht
wird, zu akzeptieren. Die Giiltigkeit dieser Vollmacht darf vom Lieferanten Aktuell
nicht nur bei begriindetem Verdacht oder im Zuge einer Stichprobe Uberpriift
werden, sondern auch dariiber hinaus. Der Grund dafiir ist, dass die Kiindigung nicht
durch die Wechselverordnung 2014 geregelt ist.

Eine Auflistung der Arten der formfreien Vollmacht sind in Anhang A3.0 Arten der

formfreien VollmachtArharg-A3-0-Arten-derformfreien-Vellmaeht und werden standig

aktuell gehalten.

Der Netzbetreiber hat im Falle einer Identifizierung des Kunden mittels einer der
mdglichen Varianten nicht die Mdglichkeit die Korrektheit der Vollmacht zu dem
angefragten Kunden zu priifen, sofern keine schriftliche Vollmacht Gbermittelt wird
(qilt fuir formfreie Vollmacht). Der Lieferant hat im Falle einer Abweichung des
gesendeten Namens zum (ibermittelten Namen des Netzbetreibers die Korrektheit
seiner Vollmacht gegebenenfalls zu berpriifen.

Der Netzbetreiber hat einen vollstandigen Datensatz im ZPID-Prozess inklusive Name
zu Ubermitteln, auch wenn der angefragte Name ein anderer ist (erfolgreiche
Identifikation mittels ZP und PLZ).

Bei schriftlich oder telefonisch abgeschlossenen Vertragen erfolgt die Ubermittiung
des Nachweisdokuments im Format PDF oder MP3 innerhalb von z.B. ZPID
ausschlieBlich auf Anforderung (VOLLPRUEF_ZWEI_VP). Ansonsten ist nur die
Vollmacht ID und die Nummer des Verfahrens und die Verfahrensinfo zu tibermitteln.

Wird durch einen Lieferanten das Vollmacht-Verfahren 1 bzw. 4 verwendet, ist im
Schritt VOLLMACHT_VP im Feld Verfahrensinfo als Glaubhaftmachung der
Bevollmachtigung ausschlieBlich die E-Mail-Adresse des Kunden (neben dem
Zahlpunkt bzw. der IP-Adresse) zu senden. Etwaige Unternehmen, welche nicht die
E-Mail-Adresse des Kunden, sondern die des Lieferanten oder einer
Vertriebsorganisation tibermitteln, sollen den Verrechnungsstellen bekanntgegeben



werden. Die Verrechnungsstellen kontaktieren die jeweiligen Unternehmen, um
diesen Umstand aufzukldren.

1.14 Verfahren Lieferantenwechsel [LIEF]

Der Lieferantenwechsel beschreibt den Wechsel eines Kunden (mittelbares
Bilanzgruppenmitglied) von einem Strom- bzw. Gaslieferanten zu einem anderen. Dabei
werden ein oder mehrere Zahlpunkte eines Kunden, die zu dem betreffenden Zeitpunkt
bereits durch einen anderen Lieferanten (Lieferant Aktuell) versorgt werden, gewechselt. Das
Netznutzungsverhaltnis bleibt unverandert.

Folgende Prozesse sind fiir den Lieferantenwechsel definiert:
ID Bezeichnung Kurzbeschreibung

ZPID Zahlpunkt- und Optionaler Prozess: Ermittlung der Zahlpunkte
Endverbraucheridentifikation des Kunden beim Netzbetreiber.
beim Netzbetreiber

BINKUN Bindungs- und Optionaler Prozess: Abfrage der Bindungs-
Kiindigungsfristenabfrage fristen sowie der Kiindigungsfristen und
beim aktuellen Lieferanten Kiindigungstermine beim Lieferant Aktuell.

KUEND Kiindigung Optionaler Prozess: Kiindigung des

Vertragsverhaltnisses mit dem aktuellen
Lieferanten, typischerweise nur bei Kunden
mit unbefristetem Vertragsverhaltnis.

WIES Eigentlicher Wechsel Einleitung und Durchfiihrung des Wechsels
nach Auswahl der zu wechselnden
Zahlpunktbezeichnungen.
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Abbildung 1: Uberblick Lieferantenwechsel
Die optionalen Prozesse ZPID sowie BINKUN kénnen vor einem Wechsel auch mehrmals

durchlaufen werden, wenn etwa die Anlagenadresse inkorrekt ist und nicht im ersten Anlauf
der vollstiandige, korrekte Zahlpunkt-Datensatz vom Netzbetreiber libermittelt wird.

Der Kiindigungsprozess wird ublicherweise nur fir Kunden mit unbefristeten Vertragen
gestartet. Je nach Kiindigungsfrist des Kunden kann der Start vor dem Wechsel im
eigentlichen Sinn oder auch wahrend des Prozesses WIES erfolgen.

Der Wechsel muss innerhalb von maximal drei Kalenderwochen abgeschlossen sein, sofern
der Kunde nicht andere Wiinsche gegeniiber dem Lieferanten geduBert hat. Diese Frist
beginnt prinzipiell zu laufen, sobald der Netzbetreiber Kenntnis iber den angestrebten
Wechsel erhalt, also mit Eintreten in das Verfahren LIEF (ZPID oder WIES). Fir die
Sicherstellung der Einhaltung der dreiwdchigen Frist fiir das Verfahren Lieferantenwechsel
wurde die hdchste Durchlauffrist zur Bearbeitung des WIES auf frilhestens 12 und
spatestens 10 Arbeitstage festgelegt.



1.14.1 Uberblick iiber die (wesentlichen) Prozesse bzw. Prozessschritte und deren
maximale Bearbeitungsdauer (=Fristen) im Lieferantenwechsel-Verfahren:

Bezeichnung Prozess- Bearbeitung Bearbeitungs-
Prozessschritt schritt-ID durch dauer
Prozess [VP]:
Vollmacht- . NB
Priifung [VP] bis [VP]
Zahlpunkt- und
Endverbraucheridentifi Max. 24h
kation beim }
Netzbetreiber [zPID] | Z&hlpunkt- und
(optional) Endverbraucherid [ZPID13] bis NB
entifikation [ZPID16]
Prifung
Vertragsverhaltnis
auf BINKUNO4 LA
Bindungs- und
Kiindigungsfristenabfr Korrektheit
age beim aktuellen [VPI: Max. 24h
Lieferanten [BINKUN] Vollmacht- ’
(optional) Priifung [VPO1] bis LA
[VP11]
Fristenabfrage BINKUNO8 LA
Priifung ZP auf
WIES04 NB
Korrektheit
[VP]:
Vollmacht- . NB
Priifung! [VPO1] bis
[VP11]
Prifung auf Max. 72h
Eigentlicher Wechsel Prozess- WIESO7 NB
[WIES] ,
Uberschneidung
12AT - 10AT
Ubermittlung
Verbrauchsdaten WIES11 NB
an LN
Priifung Wechsel- WIES18 LA Max. 48h

information

! Vollmacht-Priifung ist optional und erfolgt nur, wenn die Vollmacht nicht vorher schon vom

Empféanger geprift wurde.




Priifung weiteres

Vorgehen WIES27 LN Max. 72h
(Beharrung)
Anderung der
Lieferantenzuordn WIES36 NB Max. 24h
ung

Wenn sich aufgrund der Feiertagssituation innerhalb von drei Wochen weniger als 10AT
ergeben, verkiirzen sich die Fristen folgendermaBen:

e Bei 9AT: zusatzlich NB 72h auf 48h
e Bei 8AT: zusatzlich LN 72h auf 48h
e Bei 7AT: zusétzlich LN 48h auf 24h

e Bei 6AT: zusatzlich NB 48h auf 24h

Die sich daraus ergebenden Fristen (errechneter Wechseltermin je Arbeitstag) werden durch
die Verrechnungsstelle im ENERGYIink spatestens sechs Wochen im Vorhinein fiir das
nachfolgende Kalenderjahr veréffentlicht.

Grundsatzlich gilt jedoch weiterhin die Wechselfrist von drei Wochen.

Die Fristenberechnung erfolgt immer vom Stichtag 10 Arbeitstage riickwirkend. Es hat darauf
Riicksicht genommen zu werden, dass das Einreichfenster von 3 Arbeitstagen eingehalten
wird (Feiertage innerhalb des Einreichfensters reduzieren die Wechseldauer). Sofern die
Summe beider Fristen die per Gesetz definierten drei Wochen tberschreitet, wird die
Wechseldauer (10 Arbeitstage) entsprechend reduziert. Das Einreichfenster bleibt
unverandert 3 Arbeitstage. Sofern jedoch bei einer verkiirzten Wechselfrist (10 Arbeitstage
auf 8 AT) der Wechsel friih eingereicht wird, wird die Dauer entsprechend erweitert. Die Frist
muss entsprechend dem Einreichtag bei Lieferant NEU und Netzbetreiber Seite beriicksichtigt
werden.

Identifikation ZPID

Zweck des Prozesses Der optionale Prozess dient der teilautomatisierten Ermittlung der
Zahlpunktbezeichnungen und weiterer Kunden- bzw. Anlagendaten
(vollstéandige Datensatze) beim Netzbetreiber

Akteure o Lieferant Neu
o Netzbetreiber
Vorbedingungen Fir den betroffenen Kunden liegen vor:

e Rechtsgiiltige Vollmacht

o Unterschriebener Liefervertrag/Willenserkldrung beim neuen
Lieferanten (optional)

Auslosendes Ereignis AnstoB erfolgt durch den neuen Lieferanten zu einem beliebigen

Zeitpunkt




Identifikation ZPID

Input e Abfragedaten zu einem Kunden und einer Anlagenadresse

e Variante 1 (Mindestangaben):
o Zahlpunktbezeichnung und Nachname/Firmenname
o oder Zdhlpunktbezeichnung und PLZ

e Variante 2 (Mindestangaben):
o Nachname bzw. Firmenname und Anlagenadresse mit

PLZ, Ort, StraBe und Hausnummer

e Weitere optionale Angaben:

Zahlpunktbezeichnung

Zahlernummer

Zahlertyp

Kundennummer beim Netzbetreiber

Nachname bzw. Firmenname

Vorname

Firmenbuchnummer

Geburtsdatum

E-Mail des Kunden

Telefonnummer des Kunden

PLZ

Ort

StraBenbezeichnung

Hausnummer

Stiege

Stock

Tdrnummer

o Adresszusatz

e Vollmacht-ID

e Kennzeichen, ob Manuelle Suche gewiinscht

e Kennzeichen, ob weitere ZP an einer Anlagenadresse
riickgemeldet werden sollen

e Kennzeichen, welche Energierichtung der Zahlpunkte abgefragt
werden soll

O O O O0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OOoOO0o0OO0O O




Identifikation ZPID

Output Vollsténdiger Antwortdatensatz mit:

e Zahlpunktbezeichnung(en) zu den angefragten Zahlpunkten
e Energierichtung
e Lastprofiltyp (Gas)
e Standardlastprofil (Strom)
e Zahlernummer
e Zahlertyp
e Nachname bzw. Firmenname
e angefragten Anlagenadresse eines Kunden (PLZ, Ort,
StraBenbezeichnung, Hausnummer)
e Angabe des aktuellen Lieferanten zu den Input-Daten
e Weitere optionale Angaben:
o Stiege, Stock, Tlirnummer
Adresszusatz
Kundennummer beim Netzbetreiber
Vorname
Firmenbuchnummer
Geburtsdatum
E-Mail des Kunden
Telefonnummer des Kunden
Vertragsnummer

O 0O O 0O 0O O O O

Zu jedem Datensatz, der nicht eindeutig identifiziert werden konnte,
wird ein standardisierter Fehlercode zurlickgeliefert.

Ablaufdiagramm: Siehe dazu Anhang A2.2 [ZPID] Zahlpunkt- und

Endverbraucheridentifikation beim Netzbetreiber V03.10Arhang-A22ZPID}Zahipurkt—und

Die folgende Liste enthalt alle Prozessschritte mit einer kurzen Erlduterung. Die eindeutige
Prozessschritt-ID bzw. MessageCode findet sich auch in den Ablaufdiagrammen.



ProcessStep MessageCode Sender Empfanger Bezeichnung Erklarung

ZPID01 ANFRAGE_ZPID LN ANFRAGE_ZPID Im System des neuen Lieferanten wird eine
erstellen Datenstruktur erzeugt, die gesammelte
Abfragedatensédtze zu einem Kunden an einer
oder mehreren Anlagenadressen bzw. zu einem
oder mehreren Zahlpunkten beinhaltet.

Einzeldatensatz je ZP bzw. je
Anlagenadresse:

Zuldssige Felder
e Steuerungsdaten

e ZP-Bezeichnung
e Zahlernummer
e Zahlertyp

Nachname bzw. Firmenbezeichnung
Vorname

Firmenbuchnummer

Geburtsdatum

E-Mail des Kunden

Telefonnummer des Kunden
Kundennummer beim NB

PLZ

Ort
StraBenbezeichnung
Hausnummer

Stiege

Stock

Tarnummer
Adresszusatz

e Kennzeichen, ob manuelle Suche gewiinscht




ProcessStep MessageCode Sender Empfanger Bezeichnung Erklarung

e Selektion der Energierichtung
(Verbraucher/Erzeuger/Beide)

o Ausgabe weiterer gefundener Zahlpunkte
zur Anlagenadresse (ja/nein)

e Vollmacht ID

Pflichtfelder Variante 1a:

e Steuerungsdaten

e Vollmacht ID

e Selektion der Energierichtung
(Verbraucher/Erzeuger/Beide)

e Ausgabe weiterer gefundener Zdhlpunkte
zur Anlagenadresse (ja/nein)

e Angabe manuelle Suche gewiinscht

e  ZP-Bezeichnung
e Nachname bzw. Firmenbezeichnung

Variante 1b:

e Steuerungsdaten

e Vollmacht ID

e Selektion der Energierichtung
(Verbraucher/Erzeuger/Beide)

e Ausgabe weiterer gefundener Zahlpunkte
zur Anlagenadresse (ja/nein)

e Angabe manuelle Suche gewunscht

e ZP-Bezeichnung
e PLZ

Pflichtfelder Variante 2:
e Steuerungsdaten




ProcessStep

MessageCode

Sender

Empfanger

Bezeichnung

Erklarung

e Vollmacht ID

e Selektion der Energierichtung
(Verbraucher/Erzeuger/Beide)

o Ausgabe weiterer gefundener Zahlpunkte
zur Anlagenadresse (ja/nein)

e Angabe manuelle Suche gewiinscht

Nachname bzw. Firmenbezeichnung
PLZ

Ort

StraBenbezeichnung

Hausnummer

Uibermittelten Daten
gemaB Variante 2

ZPID02 ANFRAGE_ZPID LN NB ANFRAGE_ZPID Der Abfragedatensatz wird an den Netzbetreiber
Ubertragen Ubertragen.

ZPID03 ANFRAGE_ZPID NB ANFRAGE_ZPID Der Netzbetreiber erhdlt den Abfragedatensatz.
empfangen

ZPID13 NB Priifung der Der NB (berpriift die vom LN empfangenen
Ubermittelten Daten Daten nach einer vorgegebenen Priiflogik:
gemaB Variante 1 e  Zahlpunktbezeichnung

o Nachname/Firmenname oder PLZ
ZPID14 NB Prifung der Falls die vom NB unter ZPID13 durchgefiihrte

Priiflogik kein Ergebnis auswirft, oder Daten
gemaB Variante 2 Gbermittelt wurden, ist eine
Priifung mit folgenden Mindestdaten
durchzufiihren:

Nachname/Firmenname
PLZ

Ort
StraBenbezeichnung
Hausnummer




ProcessStep MessageCode Sender Empfanger Bezeichnung Frist Erklarung

ZPID15 NB Ausgabe weiterer Bei entsprechender Kennzeichnung durch den
Zahlpunkte zur LN hat der NB alle weiteren vorhandenen
Anlagenadresse Zahlpunktbezeichnungen zur Anlagenadresse

dem LN zu Gbermitteln.

ZPID16 NB Versuch der
Identifizierung anhand
einer oder mehrerer
zusatzlich
angegebenen Daten

VPO1 bis VP11 | VOLLPRUEF_VP | NB Siehe Kapitel Prozess Falls manuelle Priifung:

Vollmachtspriifung
VP]Prezess
»
Pt

Info Uber Vollmachtspriifung oder Anfrage
Vollmacht wird verschickt:

e VOLLPRUEF_EINS_VP
oder
e VOLLPRUEF_ZWEI_VP




ProcessStep MessageCode Sender Empfanger Bezeichnung Erklarung

ZPID07 ANTWORT_ZPID NB ANTWORT_ZPID Es wird ein Sammel-Antwortdatensatz mit

erstellen folgender Information je ZP versendet:

« Steuerungsdaten

« Energierichtung

« Strom: ,Standardlastprofil" /
Gas: ,Lastprofiltyp"

o Aktueller Lieferant/Versorger (AT-Nummer)

e Zahlertyp

e Zadhlernummer

« Nachname bzw. Firmenbezeichnung

«  Zahlpunktbezeichnung(en)

« Anlagenadresse (PLZ, Ort,
StraBenbezeichnung, Hausnummer)

« Samtliche, zur Zahlpunktbezeichnung des
Endverbrauchers gehérige Daten, kénnen
optional Gibermittelt werden:

« Vorname

« Kundennummer beim NB
« Stiege

« Stock

e  TUrnummer

o Adresszusatz

«  Firmenbuchnummer

» Geburtsdatum

« E-Mail des Kunden

« Telefonnummer des Kunden
o Vertragsnummer




ProcessStep MessageCode Sender Empfanger Bezeichnung Erklarung

ZPID08 ANTWORT_ZPID NB LN ANTWORT_ZPID 24 Stunden nach Der Antwortdatensatz wird iber die
Ubertragen Einlangen des Wechselplattform zum LN geschickt.
Abfragedatensatzes
ZPID09 ANTWORT_ZPID LN ANTWORT_ZPID Der LN empfangt die vollsténdigen und
empfangen korrekten ZP-Daten.
ZPID10 FEHLER_ZPID NB FEHLER_ZPID Konnten die Zahlpunkte des Kunden zu den
erstellen Input-Daten nicht ermittelt werden, oder ist die

Ubermittelte Vollmacht nicht rechtsgdltig, wird
ein entsprechender Fehlerdatensatz erstellt:

e ,Endverbraucher nicht identifiziert"

e ,Endverbraucher nicht eindeutig
identifiziert"

e Falsches Netzgebiet"
e ,Zahlpunkt nicht versorgt"
e ,Zahlpunkt nicht gefunden®

e ,Zahlpunkt passt nicht zur Lieferanten
Sparte®

e Vollmacht nicht rechtsgdiltig"
e Vollmacht fehit"

e ,Zeit zur Prifung der Vollmacht nicht
ausreichend"

o ,Datei kann nicht getffnet werden"
e Falsches Dateiformat™

e ,Zuldssige GroBe Uberschritten®

e Verfahren ist ungiiltig"




ProcessStep MessageCode Sender Empfanger Bezeichnung Frist Erklarung

ZPID11 FEHLER_ZPID NB LN FEHLER_ZPID senden Der Fehlerdatensatz wird vom NB Uber die
Wechselplattform zum LN geschickt.

ZPID12 FEHLER_ZPID LN FEHLER_ZPID Der LN empfangt den Fehlerdatensatz.

empfangen




Die Erlduterungen zur automatisierten Suchabfrage beim Netzbetreiber sind gesammelt im
Kapitel 1.23 angefihrt.

Bei begriindetem Verdacht oder in Form einer Stichprobe kann der NB eine Uberpriifung der
Vollmacht durchfiihren. Dies unterbricht die vollautomatische Verarbeitung des angefragten
Datensatzes.

In diesem Fall wird der LN vom NB tber die Uberpriifung der Vollmacht in Kenntnis gesetzt
oder zur Ubermittlung der Vollmachtdaten aufgefordert.

Eine etwaige Vollmachtspriifung kann die Maximalfrist von 24h nicht vergroBern. Demzufolge
sind fiir die Ubermittlung der Vollmachtdaten folgende Bearbeitungsfristen vorgesehen:
e Der NB hat eine etwaige Anfrage zur Vollmachtdaten unverziiglich nach Erhalt der
initialen ZPID-Nachricht an den LN zu Ubermitteln.
 Die Ubermittlung der Vollmachtdaten an den NB erfolgt bis spatestens 4 Stunden vor
Ablauf der Maximalfrist (24 Stunden).
e Fir die Prifung der Vollmachtdaten und Beantwortung verbleiben dem NB daher
mindestens 4 Stunden.

Nach erfolgter Identifikation der abgefragten Zahlpunkte beim Netzbetreiber wird ein
Antwortdatensatz je Zahlpunkt zusammengestellt und in weiterer Folge an den neuen
Lieferanten zurlick Ubermittelt.

Die riickgemeldeten Datensdtze beinhalten folgende personenbezogene Daten:

e Strom: ,Standardlastprofil® /
Gas: ,Lastprofiltyp"

e Energierichtung

e Aktueller Lieferant/Versorger (AT-Nummer)

e Zdhlernummer

o Zdahlertyp

e Zahlpunktbezeichnung(en)

e Samtliche, zur Zahlpunktbezeichnung gehérige Daten die auch bei der Suchabfrage
durch den Lieferanten angegeben werden konnten. Das sind zumindest Nachname
bzw. Firmenbezeichnung, PLZ, Ort, StraBenbezeichnung, Hausnummer.

e Optional kénnen Ubermittelt werden: Stiege, Stock, Tirnummer, Adresszusatz,
Kundennummer beim NB, Vorname, Firmenbuchnummer, Geburtsdatum, E-Mail des
Kunden, Telefonnummer des Kunden und Vertragsnummer.

Alle Datensatze werden in einer Nachricht Gbermittelt. Jeder gefundenen
Zahlpunktbezeichnung wird eine eindeutige Fall-Identifikationsnummer (FIN bzw. Case-ID)



zugeordnet und mit gesendet. Die Anlagen-Identifikationsnummer (AIN) muss fiir alle ZP der
gleichen Anlage gleich sein. Die Kombination aus Anlagen-Identifikationsnummer und Fall-
Identifikationsnummer muss genau einer bestimmten Zahlpunktbezeichnung entsprechen.

1.14.3 Prozess Bindungs- und

[BINKUN]

Identifikation BINKUN

Zweck des Prozesses

Dieser optionale Prozess dient dem neuen, bevollmachtigten
Lieferanten zur Ermittlung der Bindefrist, der Kiindigungsfrist, sowie
der mdglichen Kiindigungstage eines Kunden beim aktuellen

Lieferanten
Akteure e Lieferant Neu
e Lieferant Aktuell
Vorbedingungen Fiir den betroffenen Kunden liegen vor:
e Rechtsgilltige Vollmacht
Auslosendes Ereignis AnstoB erfolgt durch den neuen Lieferanten zu einem beliebigen
Zeitpunkt
Input Abfragedaten:
e Steuerungsdaten
e Zahlpunktbezeichnung
e Nachname bzw. Firmenname
e Vollmacht-ID
e Weitere optionale Angaben:

o Kundennummer

Vorname

Firmenbuchnummer

Geburtsdatum

E-Mail des Kunden

Telefonnummer des Kunden

Anlagenadresse (PLZ, Ort, StraBenbezeichnung,
Hausnummer, Stiege, Stock, Tirnummer)

o Adresszusatz

Output Entweder Antwortdatensatz zu allen angefragten Zahlpunkten mit:

O 0O O O 0 O

e  Zahlpunktbezeichnung
Nachname bzw. Firmenname

Kiindigung eingeschrieben

Kiindigungseinreichzeitpunkt

Zeiteinheit

Zeitwert

Weitere optionale Angaben:
o Kundennummer

Vorname

Firmenbuchnummer

Geburtsdatum

E-Mail des Kunden

O 0 0O O




o Telefonnummer des Kunden

o Anlagenadresse (PLZ, Ort, StraBenbezeichnung,
Hausnummer, Stiege, Stock, Tirnummer)

o Adresszusatz

Vertragsnummer

o Bindungstermin

o

oder Fehlermeldung:

o Endverbraucher nicht eindeutig identifiziert

e Endverbraucher nicht identifiziert

e Vollmacht fehlit

¢ Vollmacht nicht rechtsgliltig

e Zahlpunkt nicht gefunden

e Zahlpunkt nicht versorgt

e Zahlpunkt passt nicht zu Lieferanten Sparte

e Zeit zur Priifung der Vollmacht nicht ausreichend

Ablaufdiagramm: Siehe dazu Anhang A2.1 [BINKUN] Bindungs- und
Kindigungsfristenabfrage beim aktuellen Lieferanten V03.10

Liefert eine automatisierte Suchabfrage kein eindeutiges Ergebnis, so ist eine nicht
automatisierte Bearbeitung innerhalb der festgelegten Hochstfrist im Ausnahmefall zulassig.

Lieferanten sind angehalten den Prozess BINKUN automatisiert zu beantworten und die
Bearbeitungsfrist nicht auszureizen, auBer BINKUN lauft in einen VP.



ProcessStep MessageCode Sender Empfanger Bezeichnung Frist Erklarung
BINKUNO1 ANFRAGE_BINKUN | LN ANFRAGE_BINKUN Zur Abfrage werden die Steuerungsdaten
erstellen gemeinsam mit folgenden Daten
angegeben:
e Nachnamen/Firmenbezeichnung
e Zahlpunktbezeichnungen
e Vollmacht-ID
L]
e  Optional kdnnen angegeben
werden:
o Vorname
o Kundennummer
o Firmenbuchnummer
o Geburtsdatum
o E-Mail des Kunden
o Telefonnummer des
Kunden
o Anlagenadresse (PLZ,
Ort, StraBe,
Hausnummer, Stiege
Stock, Tirnummer)
o Adresszusatz
BINKUNO2 ANFRAGE_BINKUN | LN LA ANFRAGE_BINKUN Der Datensatz wird zum LA {ibertragen.
ibertragen
BINKUNO3 ANFRAGE_BINKUN | LA ANFRAGE_BINKUN Der aktuelle Lieferant empfangt den

empfangen

Datensatz.




ProcessStep

MessageCode

Sender

Empfanger

Bezeichnung

Erklarung

BINKUNO4 LA Prifen, ob Der LA prift auf ein existierendes
Vertragsverhaltnis Vertragsverhaltnis zu dem identifizierten
existiert Kunden.

VP01 bis VP11 VOLLPRUEF_VP LA Siehe Kapitel Prozess Falls manuelle Prifung:

Vollmachtspriifung
VP]Prezess

of i
P

Info Uber Vollmachtspriifung oder
Anfrage Vollmacht wird verschickt:
e VOLLPRUEF_EINS_VP

oder
e VOLLPRUEF_ZWEI_VP




ProcessStep MessageCode Sender Empfanger Bezeichnung Erklarung

BINKUNO5 FEHLER_BINKUN LA FEHLER_BINKUN Mdégliche Fehlermeldungen:

erstellen o ,Endverbraucher nicht identifiziert"

(wenn Prifung auf ZP erfolgreich,
aber nicht inklusive Name1, wird
vom LA Namel und Name2 in der
Fehlermeldung retourgesendet)

e Endverbraucher nicht eindeutig
identifiziert"
e ,Zahlpunkt nicht versorgt" (ZP nicht

gefunden bzw. angefragter Lieferant
ist nicht aktueller Lieferant)

e ,Zahlpunkt passt nicht zu Lieferanten
Sparte®

e ,Zahlpunkt nicht gefunden®
e ,Vollmacht nicht rechtsgiiltig"
e ,Vollmacht fehit*

e ,Zeit zur Priifung der Vollmacht nicht
ausreichend"

e ,Datei kann nicht gedffnet werden"
e Falsches Dateiformat"
e ,Zulassige GroBe iberschritten®

e Verfahren ist ungiiltig"

BINKUNO6 FEHLER_BINKUN LA LN FEHLER_BINKUN Die Fehlermeldung wird an den LN
Ubertragen geschickt.
BINKUNO7 FEHLER_BINKUN LN FEHLER_BINKUN Der neue Lieferant empféangt die

empfangen Fehlermeldung.




ProcessStep
BINKUNOS8

MessageCode
ANTWORT_BINKUN

Sender

LA

Empfanger

Bezeichnung

ANTWORT_BINKUN
erstellen

Frist

Erklarung

Fiir jeden Zahlpunkt in der Anfrage
werden folgende Informationen
zusammengestellt:

[e]

O O 0O O O ©

o

Zahlpunktbezeichnung
Nachname bzw. Firmenname
Kiindigung eingeschrieben
Kiindigungseinreichzeitpunkt
Zeiteinheit

Zeitwert

Weitere optionale Angaben:

Kundennummer

Vorname
Firmenbuchnummer
Geburtsdatum

E-Mail des Kunden
Telefonnummer des Kunden
Anlagenadresse (PLZ, Ort,
StraBenbezeichnung,
Hausnummer, Stiege, Stock,
Tlrnummer)

Adresszusatz
Vertragsnummer
Bindungstermin

BINKUNO9

ANTWORT_BINKUN

LN

ANTWORT_BINKUN
Ubertragen

24 Stunden nach
Einlangen des
Abfragedatensatzes

Der Fristendatensatz wird an den LN

geschickt.

BINKUN10

ANTWORT_BINKUN

LN

ANTWORT_BINKUN
empfangen

Der LN empfangt den Fristendatensatz.




1.14.4 Prozess Wechsel im eigentlichen Sinn [WIES]

Identifikation

Zweck des Prozesses Beim Wechsel im eigentlichen Sinn werden die notwendigen
Wechselinformationen allen beteiligten Marktteilnehmern zuganglich
gemacht.

Lieferant Neu

Netzbetreiber

Lieferant Aktuell

Verteilergebietsmanager (VGM)

Vorbedingungen Eingeleitete ZPID und/oder BINKUN miissen fiir Start des WIES
nicht abgeschlossen sein.

Akteure

Fiir den betroffenen Kunden liegt vor:

e Rechtsgiiltige Vollmacht
Auslosendes Ereignis AnstoB erfolgt durch den neuen Lieferanten

Steuerungsdaten
Zahlpunktbezeichnung
Nachname/Firmenbezeichnung
Vollmacht-ID
Gewdinschter Wechseltermin (JJJJMMTT)
Netzrechnungsempfanger (Kennzeichen Kunde oder Lieferant)
Kennzeichen Uber Versorgung letzter Instanz
Weitere optionale Angaben

o Kundennummer beim NB
Vorname
Firmenbuchnummer
Geburtsdatum
E-Mail Adresse des Kunden
Telefonnummer des Kunden
Anlagenadresse (PLZ, Ort, StraBenbezeichnung,
Hausnummer, Stiege, Stock, Tlirnummer)
Adresszusatz
Vertragsnummer
Abrechnungszyklus
Korrespondenzadresse

= Anrede

= Name 1/ Nachname; Firmenname

= Name 2/ Vorname

= Firmenbuchnummer

= Geburtsdatum

= E-Mail Adresse des Kunden

= Telefonnummer des Kunden

= PLZ

= Ort

= StraBenbezeichnung

= Hausnummer

= Stiege

= Stock

Input

e & o o o o o o
O o0 O O O O

o O |0 O




Identifikation WIES

= Tlrnummer
= Adresszusatz

Output o Wechsel durchgefiihrt
o Wechsel zum gewiinschten Termin durch LA akzeptiert,
oder

o Beharrung auf Wechsel durch den neuen Lieferanten
nach Priifung eines Terminkonfliktes oder einer
fehlenden Kiindigung

Oder

e Abbruch durch
o Netzbetreiber
o Lieferant Neu

Ablaufdiagramm: Siehe dazu Anhang A2.3 [WIES] Eigentlicher Wechsel V03.10.01



ProcessStep MessageCode Sender Empfinger Bezeichnung Erklarung

WIESO1 ANFRAGE_WIES LN ANFRAGE WIES erstellen Je zu wechselndem Zahlpunkt wir
ein Datensatz zusammengestellt,
der folgende Informationen enthalt:

Steuerungsdaten
Zahlpunktbezeichnung
Nachname/Firmenbezeichnung
Vollmacht-ID
Gewiinschter Wechseltermin
Netzrechnungsempfanger
(Kennzeichen Kunde oder
Lieferant)
e Kennzeichen uber Versorgung
letzter Instanz

e Optionale Angaben:

o Kundennummer beim
NB
Vorname
Firmenbuchnummer
Geburtsdatum
E-Mail Adresse des
Kunden
Telefonnummer des
Kunden
o Anlagenadresse (PLZ,
Ort,
StraBenbezeichnung,
Hausnummer, Stiege,
Stock, Tirnummer)
o Adresszusatz
o Vertragshummer

o Abrechnungszyklus
o Korrespondenzadresse:

O 0 0O O

o




ProcessStep MessageCode Sender Empfinger Bezeichnung Erklarung

= Anrede

= Namel/
Nachname;
Firmenname

= Name?2/
Vorname

= Firmenbuchnu
mmer

= Geburtsdatum
= E-Mail Adresse

des Kunden

= Telefonnummer
des Kunden

= PLZ

= Ort

= StraBenbezeich
nung

= Hausnummer

= Stiege

= Stock

= Tdrnummer
= Adresszusatz

WIES02 ANFRAGE_WIES LN NB ANFRAGE WIES Der Lieferant Neu Ubertragt den
Ubertragen Datensatz (iber den ENERGYlink
zum Netzbetreiber.
WIESO03 ANFRAGE_WIES NB ANFRAGE WIES Der Netzbetreiber empféangt den
empfangen Datensatz.
WIES04 NB Priifung auf Korrektheit Uberpriifung Ubereinstimmung von

ZP-Bezeichnung und Nachname




ProcessStep

MessageCode

Sender

Empfanger

Bezeichnung

Erklarung

bzw. Firmenbezeichnung im System
des Netzbetreibers.

Zusatzlich prift der Netzbetreiber
ob die Frist von 12 AT — 10AT (kann
durch Feiertage weiter verkuirzt
werden) zwischen Wechselbeginn
und gewiinschtem Wechseltermin
eingehalten wird.

WIES07 NB Prufung auf Im IT-System des NB wird
Prozessuberschneidungen automatisch auf
Prozesstiberschneidungen It.
definierter Uberschneidungsregeln
gepriift.
VP01 bis VP11 | VOLLPRUEF_VP NB Siehe Kapitel Prozess Falls manuelle Prifung:
Vollmachtspriifung Info lber Vollmachtspriifung oder
VP]PRrozess Anfrage Vollmacht wird verschickt:
.
olmachtsprifing VPl e VOLLPRUEF_EINS_VP
oder
e VOLLPRUEF_ZWEI_VP
WIES44 NB Priifung auf Netzzugang Der NB Uberpriift ob an der
Gas Anlagenadresse ein Netzzugang
vorliegt (nur fiir Gas).
WIES08 FEHLER_WIES NB FEHLER_WIES erstellen Mdogliche Fehler:

e Wechsel zu friih eingereicht
(Prifung direkt nach Erhalt
der Nachricht)

e Wechsel zu spat eingereicht
(Priifung direkt nach Erhalt
der Nachricht)

e ,Bilanzierungsproblem®

e, Zdhlpunkt nicht gefunden"




ProcessStep MessageCode Sender Empfinger Bezeichnung Erklarung

e ,Endverbraucher nicht
identifiziert"

e Falsches Netzgebiet"

e ,Kunde wird bereits
versorgt"

e Vollmacht fehit"

e Vollmacht nicht
rechtsglltig"

e ,Zeit zur Priifung der
Vollmacht nicht
ausreichend"

e ,Datei kann nicht gedffnet
werden®

e Falsches Dateiformat™

e ,Zulassige GroBe
Uiberschritten®

e Verfahren ist ungiiltig"

e Vorliegen
Prozessuberschneidung
ANM"

e Vorliegen
Prozessuberschneidung
ABM"

e Vorliegen
Prozessiiberschneidung VZ*

e ,Vorliegen
Prozessuberschneidung
WIES"

e ,Zahlpunkt passt nicht zu
Lieferanten Sparte"

e ,Netzzugang nicht méglich®
(Gas)

e, Zahlpunkt nicht versorgt"




ProcessStep MessageCode Sender Empfanger Bezeichnung Erklarung

WIES09 FEHLER_WIES NB LN FEHLER_WIES (bermitteln | Bis 72 Stunden nach | Die Fehlermeldung wird vom NB an
Einlangen der den LN gesendet.
Wechselinformation

WIES10 FEHLER_WIES LN FEHLER_WIES empfangen Der LN empfangt die

Fehlermeldung. Nach eventueller
Riicksprache mit dem Kunden kann
der Lieferant den Prozess mit
korrigierten Daten neu starten.

WIES11 VERBRAUCH_WIES NB VERBRAUCH_WIES Folgende Informationen werden
erstellen vom NB zum Versand an den LN als
Datensatz zusammengestellt:

Steuerungsdaten

Zahlpunktbezeichnung

Nachname/Firmenbezeichnung

Anlagenadresse (PLZ, Ort,

StraBe, Hausnummer)

Energierichtung

e Lastprofiltyp (G)

Prognostizierter

Jahresverbrauch in kWh (S, G)

Zahlernummer

Zahlertyp

Monat der Jahresablesung(S,G)

Monat der nachsten

Jahresabrechnung

e Jahr der nachsten
Jahresabrechnung

e Verbrauch des letzten
Abrechnungszeitraums

e Letzter Abrechnungszeitraum
Beginn

e Letzter Abrechnungszeitraum

Ende




ProcessStep

MessageCode

Sender

Empfanger

Bezeichnung

Erklarung

Netznutzungsebene (S)
Netzverlustebene (S)
Netznutzungsebene (G)
Hochstleistung in kWh/h gem.
Netzzugangsvertrag (G)
Netzrechnungsempfanger

e Voraussichtlicher Wechseltermin

e Optionale Angaben:

o Kundennummer beim

NB

Vorname

Firmenbuchnummer

Geburtsdatum

E-Mail Adresse des

Kunden

Telefonnummer des

Kunden

Stiege

Stock

Tdrnummer

Adresszusatz

Bilanzierungsmethode

(nur fiir LPZ) (G)

o Umstellung der
letztmaligen
Bilanzierungsmethode
(nur fiir LPZ) (G)

o Vertragsnummer

L]
[¢] O O O O

O O O O O

WIES12 VERBRAUCH_WIES NB LN VERBRAUCH_WIES Bis 72 Stunden nach | Der Verbrauchsdatensatz wird vom
Uibertragen Einlangen der NB an den LN {ibertragen.
Wechselinformation
WIES13 VERBRAUCH_WIES LN VERBRAUCH_WIES Der LN empfangt den

empfangen

Verbrauchsdatensatz.




ProcessStep

MessageCode

Sender

Empfanger

Bezeichnung

Erkldarung

WIES55

MSCONS_LN_WIES

NB

MSCONS_LN_WIES
erstellen

Bei Endverbrauchern ohne
Standardlastprofil ist das
gemessene Lastprofil der letzten 12
Monate im Strom/24 Monate im Gas
in einem MSCONS-Datensatz zur
Ubertragung optional (iber den
ENERGYlink an den neuen
Lieferanten zu erstellen. Der
Datensatz enthalt:

e MSCONS ID
e MSCONS Datei

WIES56

MSCONS_LN_WIES

NB

LN

MSCONS_LN_WIES
Uibertragen

Bis 72 Stunden nach
Einlangen der
Wechselinformation

Der MSCONS-Verbrauchsdatensatz
wird vom NB an den LN (bertragen.

WIES57

MSCONS_LN_WIES

LN

MSCONS_LN_WIES
empfangen

Der LN empfangt den MSCONS-
Verbrauchsdatensatz.

WIES14

NB

Ggf. AnstoB Ubertragung
MSCONS Daten

Bis 72 Stunden nach
Einlangen der
Wechselinformation

Bei Endverbrauchern ohne
Standardlastprofil ist das
gemessene Lastprofil der letzten 12
Monate/24 Monate im Gas in einem
MSCONS-Datensatz auBerhalb des
ENERGYlink an den neuen
Lieferanten zu Ubertragen.

WIES15

WECHSELINF_WIES

NB

WECHSELINF_WIES
erstellen

Der Wechsel wird vom NB an LA mit
folgenden Informationen
kommuniziert:

e Steuerungsdaten

e Zahlpunktbezeichnung

e Nachname /
Firmenbezeichnung

e Gewlnschter
Wechseltermin




ProcessStep

MessageCode

Sender

Bezeichnung

Erkldarung

e Lieferant neu (AT-Nummer)
e Optionale Angaben:
o Kundennummer

Wechselinformationen
(inkl. Kiindigung)

beim NB
o Vorname
o Firmenbuchnummer
o Geburtsdatum
o E-Mail Adresse des
Kunden
o Telefonnummer des
Kunden
WIES16 WECHSELINF_WIES | NB WECHSELINF_WIES Bis 72 Stunden nach | Der NB versendet die
Uibertragen Einlangen der Wechselinformation an den LA und
Wechselinformation | LN.
WIES17 WECHSELINF_WIES | LA WECHSELINF_WIES Der LA empfangt die
empfangen Wechselinformation.
WIES81 LA Priifung auf Korrektheit Priifung in den Stammdaten, ob
Zahlpunkt vorhanden bzw. versorgt.
WIES18 LA Gdf. Priifung der

e  Prifung: Formalpriifung
Kiindigung
o Konflikt mit bestehender
Bindung oder
Kiindigungsbedingungen?
e Falls Kiindigung bereits
durch Kunden eingelangt:
Priifung auf
Ubereinstimmung des
Kiindigungstermins
Sollte ein Einwand ausgesprochen
werden, so erfolgt das so schnell
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wie mdglich, spatestens aber nach
48 Stunden.

Sollte kein Einwand innerhalb der
vorgesehenen Hochstfrist vom LA
gesetzt werden, sendet der NB
automatisch die Bestdtigung des
WIES.

EINWAND_NB_WIES

EINWAND_NB_WIES
erstellen

WIES19 KEIN_EW_LN_WIES | LA KEIN_EW_LN_WIES und Bestdtigung, dass kein Einwand
KEIN_EW_NB_WIES Est':ﬁeEr\:V_NB_WIES vorliegt wird durch den LA erstellt:
e ,Kein Einwand fiir Wechsel"
WIES20 KEIN_EW_LN_WIES LA LN KEIN_EW_LN_WIES Bis 48 Stunden nach | Die Bestatigung, dass kein Einwand
Uibertragen Einlangen der vorliegt, wird an LN {bertragen.
Wechselinformation
WIES49 KEIN_EW_NB_WIES LA NB KEIN_EW_NB_WIES Bis 48 Stunden nach | Die Bestdtigung, dass kein Einwand
Uibertragen Einlangen der vorliegt, wird an NB (ibertragen.
Wechselinformation
WIES21 KEIN_EW_NB_WIES | NB KEIN_EW_NB_WIES Der NB empfangt die Meldung, dass
empfangen kein Einwand seitens des LA
vorliegt.
WIES22 KEIN_EW_LN_WIES LN KEIN_EW_LN_WIES Der LN empfangt die Meldung, dass
empfangen kein Einwand seitens des LA
vorliegt.
WIES23 EINWAND_LN_WIES | LA EINWAND_LN_WIES und Im Falle eines Einwandes (siehe

WIES18) wird dieser mit den Daten
des Wechseldatensatzes zur
weiteren Priifung an NB (nur zur
Information) und LN Ubertragen.
Datensatz enthalt:

e Steuerungsdaten
e ZP-Bezeichnung
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e Gewlinschter Wechseltermin
e ResponseCode:
e ,Bindung vorhanden"
e ,Keine Kiindigung
eingelangt”
L]
e ,Kiindigung nicht
rechtsgliltig"
e Optionale Angaben:
e Vertragsnummer
e Bindungstermin

Vorgehen

WIES24 EINWAND_LN_WIES | LA LN EINWAND_LN_WIES Bis 48 Stunden nach | Der LA Ubertragt Einwand-
Ubertragen Einlangen der Datensatz mit standardisierten
Wechselinformation | Daten an LN.
WIES50 EINWAND_NB_WIES | LA NB EINWAND_NB_WIES Bis 48 Stunden nach | Der LA iibertragt Einwand-
Uibertragen Einlangen der Datensatz mit standardisierten
Wechselinformation | Daten an NB.
WIES25 EINWAND_NB_WIES | NB EINWAND_NB_WIES Der NB empfangt tber die WP den
empfangen Datensatz.
WIES26 EINWAND_LN_WIES | LN EINWAND_LN_WIES Der LN empfangt Uber die WP den
empfangen Datensatz.
WIES27 LN Prifung weiteres Der LN Uberpriift den Einwand und

entscheidet, ob der Wechsel
dennoch durchgefiihrt werden soll.
Er kann auch einen neuen
Wechseltermin festlegen, der in
weiterer Folge NB und LA mitgeteilt
wird. Bei gedndertem
Wechseltermin wird abgebrochen
und der Wechsel erneut mit dem
aktualisierten Wechseltermin
angestoBen. Eine Beharrung wird so
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schnell wie moglich, spatestens
aber nach 72 Stunden mitgeteilt.

WIES45 ABBRUCH_LA_WIES NB ABBRUCH_LA_WIES und Der NB verfasst fiir den Fall eines
ABBRUCH_LN_WIES Nichtvorliegens einer
ABBRUCH_LN_WIES erstellen Wechselbeharrung [WIES34] oder
nach Empfang der
Abbruchsmeldung [WIES30] binnen
72 Stunden eine Abbruchmeldung
zur Ubersendung an LA und LN.
Diese enthalt
e Steuerungsdaten
e ,Wechsel abgebrochen®
WIES46 ABBRUCH_LA_WIES | NB LA ABBRUCH_LA_WIES Innerhalb 24 Der NB (ibersendet die
Uibertragen Stunden nach Abbruchmeldung an LA.
Empfang der
Abbruchsmeldung
WIES51 ABBRUCH_LN_WIES | NB LN ABBRUCH_LN_WIES Innerhalb 24 Der NB (ibersendet die
libertragen Stunden nach Abbruchmeldung an LN.
Empfang der
Abbruchsmeldung
WIES47 ABBRUCH_LN_WIES LN ABBRUCH_LN_WIES Der LN empféngt die
empfangen Abbruchmeldung vom NB. Der LN
hat den Endverbraucher umgehend
Uber den Grund des Abbruchs zu
informieren.
WIES48 ABBRUCH_LA_WIES | LA ABBRUCH_LA_WIES Der LA empfangt die
empfangen Abbruchmeldung vom NB.
WIES28 ABBRUCH_NB_WIES | LN ABBRUCH_NB_WIES Nach Priifung des Einwandes

erstellen

seitens des LA kann der LN den
Wechsel abbrechen. Die
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entsprechende Meldung ergeht an
den NB und enthalt:

e Steuerungsdaten

¢ ,Keine Beharrung"

WIES52 ABBRUCH_NB_WIES | LN NB ABBRUCH_NB_WIES Die Abbruchmeldung wird vom LN
Uibertragen an NB Ubertragen
WIES30 ABBRUCH_NB_WIES | NB ABBRUCH_NB_WIES Der NB empfangt die
empfangen Abbruchmeldung
WIES32 BEHARR_LA_WIES LN BEHARR_LA_WIES und Besteht der LN auf dem Wechsel
BEHARR_NB_WIES zum angegebenen Wechseltermin,
BEHARR_NB_WIES erstellen so informiert er NB und LA dariiber
durch Versand eines
Beharrungsdatensatzes, der
folgendes enthalt:
e Steuerungsdaten
e ,Beharrung auf Wechsel"
WIES33 BEHARR_LA_WIES LN LA BEHARR_LA_WIES Bis 72 Stunden nach | Der LN versendet den
Uibertragen Einlangen Wechselbeharrungsdatensatz (iber
Information Gber die WP an LA
Einwand gegen
Wechsel durch LA
WIES53 BEHARR_NB_WIES LN NB BEHARR_NB_WIES Bis 72 Stunden nach | Der LN versendet den
libertragen Einlangen Wechselbeharrungsdatensatz (iber
Information Gber die WP an NB
Einwand gegen
Wechsel durch LA
WIES34 BEHARR_NB_WIES NB BEHARR_NB_WIES Der NB empfangt den

empfangen

Wechselbeharrungsdatensatz
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WIES35 BEHARR_LA_WIES LA BEHARR_LA_WIES Der LA empfangt den
empfangen Wechselbeharrungsdatensatz
WIES82 NB Vorlaufigen Wechseltermin
fixieren
WIES69 ERSTE_LN_WIES NB LA ERSTE_LN_WIES und Innerhalb von 24 Die Information zum Wechseltermin
ERSTE_LA_WIES ERSTE_LA_WIES erstellen | Stunden nach Erhalt | ist eine Zwischenbestatigung des
der Wechsels und des entsprechenden
Wechselbeharrung Termins. Inhalt der
bzw. Meldung ,Kein | Zwischenbestatigung:
Einwand erhop en e  Wechsel akzeptiert
bzw. automatisch
nach 48 Stunden
nach Versand Ab diesem Zeitpunkt kann nur mehr
WECHSEFINF—WIES ein Storno den WIES Prozess
sofern keine stoppen.
Meldung von LA
WIES70 ERSTE_LN_WIES NB LN ERSTE_LN_WIES Innerhalb von 24 Die Information zum Wechseltermin

libertragen

Stunden nach Erhalt
der
Wechselbeharrung
bzw. Meldung ,Kein
Einwand erhoben®
bzw. automatisch
nach 48 Stunden
nach Versand
WECHSELINF_WIES
sofern keine
Meldung von LA

ist eine Zwischenbestdtigung des
Wechsels und des entsprechenden
Termins. Ab diesem Zeitpunkt kann
nur mehr ein Storno den WIES
Prozess stoppen. Der neue Lieferant
hat den Endverbraucher umgehend
liber den Wechseltermin zu
informieren. Des Weiteren hat der
neue Lieferant dem Endverbraucher
seine Kontaktdaten
bekanntzugeben und lber die
Berechtigung zur Bekanntgabe des
Zahlerstands an den Netzbetreiber
oder den Lieferanten friihestens 5
Arbeitstage vor dem Wechseltermin
bzw. innerhalb von 5 Arbeitstagen
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nach dem Wechseltermin zu
informieren.

WIES72 ERSTE_LN_WIES LN ERSTE_LN_WIES
empfangen
WIES71 ERSTE_LA_WIES NB LA ERSTE_LA_WIES Innerhalb von 24 Die Information zum Wechseltermin
libertragen Stunden nach Erhalt | ist eine Zwischenbestédtigung des
der Wechsels und des entsprechenden
Wechselbeharrung Termins. Ab diesem Zeitpunkt kann
bzw. Meldung ,Kein | nur mehr ein Storno den WIES
Einwand erhoben® Prozess stoppen. Der neue Lieferant
bzw. automatisch hat den Endverbraucher umgehend
nach 48 Stunden liber den Wechseltermin zu
nach Versand informieren. Des Weiteren hat der
WECHSELINF_WIES | neue Lieferant dem Endverbraucher
sofern keine seine Kontaktdaten
Meldung von LA bekanntzugeben und Uber die
Berechtigung zur Bekanntgabe des
Zahlerstands an den Netzbetreiber
oder den Lieferanten friihestens 5
Arbeitstage vor dem Wechseltermin
bzw. innerhalb von 5 Arbeitstagen
nach dem Wechseltermin zu
informieren.
WIES73 ERSTE_LA_WIES LA ERSTE_LA_WIES
empfangen
WIES36 NB AnstoB zur Anderung der Wenn davor alle Fristen maximal

Lieferantenzuordnung —
Fixierung des
Wechseltermins

ausgeschopft wurden, steht dem NB
dafiir nur ein Arbeitstag zur
Verfiigung, damit der Wechsel
innerhalb der gesetzlich vorgege-
benen Frist von 3 Wochen
abgeschlossen werden kann.
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WIES37 FINALE_LN_WIES NB FINALE_LN_WIES, Eine abschlieBende
FINALE_LA_ WIES, Wechselmeldung zur Information
FINALE_LA WIES MLDG_VGM_WIES der beteiligten Lieferanten iiber den
MLDG_VGM_WIES erstellen durchgefiihrten Wechsel wird

erstellt. Die Meldung enthalt:

e Steuerungsdaten

e ResponseCode: ,Wechsel
akzeptiert"

e Nachname / Firmenname

e Anlagenadresse (PLZ, Ort,
StraBe, Hausnummer)

e ZP-Bezeichnung

e Energierichtung
(Erzeuger/Verbraucher)

e Prognostizierter
Jahresverbrauch

o Lastprofiltyp (inkl.

Temperaturzone bei Gas)

Zahlernummer

Zahlertyp

Monat der Jahresablesung

Monat der Jahresabrechnung

(MSCONS Versand)

e Jahr der nachsten
Jahresabrechnung

e Verbrauch des letzten
Abrechnungszeitraums

e Letzter Abrechnungszeitraum
Beginn

o Letzter Abrechnungszeitraum
Ende

e Netznutzungsebene (S)

e Netzverlustebene (S)

e Netznutzungsebene (G)




ProcessStep MessageCode Sender Empfinger Bezeichnung Erklarung

e Hochstleistung in kWh/h gem.
Netzzugangsvertrag (G)

e Netzrechnungsempfanger

e Tatsachlicher Wechseltermin

e Optionale Angaben
Kundennummer beim NB
Vorname
Firmenbuchnummer
Geburtsdatum

E-Mail Adresse des Kunden

Telefonnummer des

Kunden

Stiege

Stock

Tar

Adresszusatz

Bilanzierungsmethode (nur

fiir LPZ) (G)

o Umstellung der
letztmaligen
Bilanzierungsmethode
(LPZ) (G)

o Vertragshummer

O 0 O 0 O O

O 0O O O ©°

Im Bereich Gas ist der VGM Uber
den abgeschlossenen Wechsel zu
informieren (,MLDG_VGM_WIES").
Dies gilt nur fiir LPZ mit einer
Leistung gréBer 50.000 kWh/h.
Folgende Daten sind in der Meldung
an den VGM enthalten:

e ZP-Bezeichnung
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e neuer Lieferant
e PLZ
o Ort
e Voraussichtlicher Wechseltermin
e Lastprofiltyp
e Hochstleistung in kWh/h gem.
Netzzugangsvertrag
o Netznutzungsebene
e Optionale Angaben
o Bilanzierungsmethode
o Datum der letzten
Umstellung des
Bilanzierungszeitraumes

WIES38

FINALE_LN_WIES

NB

LN

FINALE_LN_WIES
libermitteln

1AT vor
Wechselstichtag

Der NB versendet die abschlieBende
Wechselmeldung via WP an LN;
(Wechselstichtag 26.06.2014
Stichtag; Stornofrist bis 23.06.2014
vor 17:00; finale Bestatigung
zwischen 23.06.2014 nach 17:00 bis
24.06.2014 17:00

WIES54

FINALE_LA_WIES

NB

FINALE_LA_WIES
Uibermitteln

1AT vor
Wechselstichtag

Der NB versendet die abschlieBende
Wechselmeldung via WP an LA;
(Wechselstichtag 26.06.2014
Stichtag; Stornofrist bis 23.06.2014
vor 17:00; finale Bestdtigung
zwischen 23.06.2014 nach 17:00 bis
24.06.2014 17:00)

WIES39

FINALE_LN_WIES

LN

FINALE_LN_WIES
empfangen

Der LN empfangt die abschlieBende
Wechselmeldung; ihm bleibt, wenn
davor alle Fristen maximal
ausgenutzt wurden, ein Arbeitstag
fiir die notwendigen Tatigkeiten vor
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dem Lieferungsbeginn an den
neuen Kunden.

WIES79 LN Benachrichtigung an Der LN hat den Endverbraucher
Endverbraucher umgehend Uber den Grund des
Abbruchs zu informieren.
WIES80 LN Benachrichtigung an Der LN hat den Endverbraucher
Endverbraucher umgehend Uber den Wechseltermin
zu informieren. Zusatzlich hat der
LN dem Endverbraucher seine
Kontaktdaten bekanntzugeben und
Uber die Berechtigung zur
Bekanntgabe des Zahlerstands an
den NB zu informieren.
WIES40 FINALE_LA_WIES LA FINALE_LA_WIES Der LA empfangt die abschlieBende
empfangen Wechselmeldung
WIES74 MLDG_VGM_WIES NB VGM MLDG_VGM_WIES 1 AT vor
Ubertragen Wechselstichtag
Bsp.: MI - Fr nach
17:00 bis Mo 17:00
WIES75 MLDG_VGM_WIES VGM MLDG_VGM_WIES 1 AT vor
empfangen Wechselstichtag
Bsp.: MI - Fr nach
17:00 bis Mo 17:00
WIES76 LIEF_ZUORD_WIES LA LIEF_ZUORD_WIES Priifung ob Zahlpunkt vom

erstellen

Lieferanten versorgt; im Fehlerfall
erstellen der entsprechenden
Nachricht.

Folgende Fehler sind mdglich:

e Zahlpunkt nicht gefunden
e  Zahlpunkt nicht versorgt
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e Kunde wird nicht von
Lieferant versorgt
Zusatzlich sollte der Lieferant

Kontakt mit dem Netzbetreiber zur
Kldrung aufzunehmen.

WIES77 LIEF_ZUORD_WIES LA NB LIEF_ZUORD_WIES
senden
WIES78 LIEF_ZUORD_WIES NB LIEF_ZUORD_WIES Der Netzbetreiber priift ob die
empfangen Zuordnung des Zahlpunktes zu dem
Lieferanten korrekt ist. Im
entsprechenden Fall kann der NB
den Prozess stornieren oder der NB
versendet erneut die
Wechselinformation gegebenenfalls
an einen anderen LA (Achtung auf
erneuten Start der
Bearbeitungsfrist).
WIES58 ABLWU_LN_WIES LN ABLWU_LN_WIES Der LN beantragt eine Ablesung
erstellen beim Kunden durch den NB.
Die Meldung enthalt:
e Steuerungsdaten
e ,Ablesewunsch"
WIES59 ABLWU_LN_WIES LN NB ABLWU_LN_WIES Der LN versendet den
Uibertragen Ablesewunsch tiber den ENERGYlink
an den NB.
WIES60 ABLWU_LN_WIES NB ABLWU_LN_WIES Der NB empféngt den
empfangen Ablesewunsch des LN.
WIES61 ABLWU_LA_WIES LA ABLWU_LA_WIES Der LA beantragt eine Ablesung

erstellen

beim Kunden durch den NB.
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Die Meldung enthalt:
e Steuerungsdaten
e ,Ablesewunsch®
WIES62 ABLWU_LA_WIES LA NB ABLWU_LA_WIES Der LA versendet den
Uibertragen Ablesewunsch tiber den ENERGYlink
an den NB.
WIES63 ABLWU_LA_WIES NB ABLWU_LA_WIES Der NB empfangt den
empfangen Ablesewunsch des LA.
WIES64 NB Ablesung durchfiihren Der NB fiihrt die Ablesung beim
Endverbraucher durch.
WIES65 MSCONS_LA_WIES NB MSCONS_LA_WIES Der NB erstellt einen MSCONS
erstellen Datensatz des abgelesenen
Verbrauchswertes. . Der Datensatz
enthalt:
e MSCONS ID
e  MSCONS Datei
WIES66 MSCONS_LA_WIES NB LA MSCONS_LA_WIES Innerhalb 15 AT Der NB {ibertréagt den MSCONS
Uibertragen nach dem Verbrauchsdatensatz an den LA
Wechseltermin
WIES67 MSCONS_LA_WIES LA MSCONS_LA_WIES Der LA empfangt den MSCONS
empfangen Datensatz des abgelesenen
Verbrauchswertes
WIES68 LA Ggf. AnstoB Ubertragung AnstoBen der Ubertragung des
MSCONS Daten MSCONS-Verbrauchsdatensatzes
auBerhalb des ENERGYlink an den
LA.
WIES83 NB Plausibilitatspriifung
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WIES84 NB Ermittlung des Verbrauchs
zum Wechseltermin
mittels Standardlastprofile




Der Wechsel im eigentlichen Sinn kann friihestens 12 Arbeitstage und spétestens 10
Arbeitstage vor dem Wechseltermin vom Lieferant Neu angestoBen werden. Der neue
Lieferant sendet einen Wechseldatensatz zu einem Zahlpunkt an den betreffenden
Netzbetreiber.

Der NB priift die eingehenden Daten in einem ersten Schritt automatisch auf
Ubereinstimmung der Zahlpunktbezeichnung mit dem Kundennamen bzw. der
Firmenbezeichnung (Name1l). Liefert eine automatisierte Priifung kein eindeutiges Ergebnis
(bedeutet ZP gefunden, aber Name1l nicht eindeutig), so ist eine nicht automatisierte
Bearbeitung innerhalb der festgelegten Hochstfrist zuldssig. Im Fehlerfall endet der Prozess
mit einer entsprechenden Meldung an den neuen Lieferanten. Die vorgelagerte, optionale
ZP-/Kundenidentifikation (ZPID) kann die Fehlerhaufigkeit an dieser Stelle senken und ist zu
empfehlen. Nach erfolgreicher automatischer Priifung der eingehenden Daten seitens des NB
kann dieser die Vollmacht priifen. Die Durchfiihrung einer solchen Priifung erfolgt nur bei
begriindetem Verdacht oder im Zuge einer Stichprobe.

Des Weiteren wird automatisch im System des NB auf Prozessiiberschneidungen (An- bzw.
Abmeldung, Wechsel, VZ) gepriift, die ggf. durch eine entsprechende Nachricht an den LN
gemeldet werden. Fir die Netzzugangspriifung ist eine Frist von maximal 72 Stunden
vorgesehen. Diese erfolgt parallel zum Wechsel im eigentlichen Sinn. Bei einem negativen
Ergebnis ist ein Fehlercode auszugeben und der Wechsel abzubrechen.

Ist kein Fehler aufgetreten, wird eine Wechselinformation vom NB an den alten Lieferanten
gesendet. Gleichzeitig erhalt der neue Lieferant den Verbrauchsdatensatz zu dem Zahlpunkt
und die MSCONS-Verbrauchsdaten (sofern nicht SLP). Eine Ubertragung der MSCONS
Verbrauchsdaten kann auch auBerhalb des ENERGYlinks durchgefiihrt werden.

Der aktuelle Lieferant priift nun die eingehenden Wechselinformationen und die zugehdrige
Kiindigung, sofern er diese erhalten hat. Die Lieferanten aktuell sind angehalten fiir alle
Einwande im Wechselprozess, welche den Response Code ,Keine Kiindigung eingelangt™
betreffen, eine Frist von 47 Stunden abzuwarten, bevor die Nachrichten EINWAND_LN_WIES
und EINWAND_NB_WIES tatsachlich versendet werden. Damit wird gewahrleistet, dass eine
etwaige KUEND, welche durch den LF neu parallel zum WIES gestartet wird (vor allem
postalisch), noch innerhalb der Frist fiir die Priifung des Einwands beim Lieferanten aktuell
beriicksichtigt werden kann.

Liegt kein Einwand vor oder antwortet der LA nicht auf die Wechselmeldung
(WECHSELINF_WIES), so wird eine entsprechende Meldung an LN und NB gesendet. Seitens
des Netzbetreibers kann daraufhin die Anderung der Zuordnung des Lieferanten zu dem ZP
angestoBen werden. Eine entsprechende Zwischen-, als auch abschlieBende Meldung ergeht
vom NB an LN und LA, die damit tiber den durchgefiihrten Wechsel informiert werden.

Im Falle einer aufrechten Bindung des Kunden beim LA oder eines unzuldssigen
Kindigungsdatums bzw. einer fehlenden Kiindigung, kann der LA einen Einwand
formulieren, der dem NB, sowie dem neuen Lieferanten mitgeteilt wird. In Folge entscheidet
der LN, ob er auf dem Wechsel beharrt, was durch eine entsprechende Meldung an den NB
kommuniziert wird. Eine einlangende Wechselbeharrung durch den LN beim NB fiihrt
ebenfalls, wie bereits fiir den Fall, dass kein Einwand vorliegt, beschrieben, zum AnstoB der
Anderung der Zuordnung des Lieferanten zu dem ZP und zuvor festgelegten Wechseltermin



und einer Zwischen-, als auch abschlieBende Information an die beteiligten Lieferanten vor
dem geplanten Wechseltermin.

Die verpflichtete Ubertragung der Verbrauchsdaten nach Abschluss des eigentlichen
Wechsels kann tber oder auBerhalb des ENERGYlinks durchgefiihrt werden. Eine eventuell
gewunschte Ablesung vom LA oder LN ist jedenfalls zur Berechnung des Verbrauchswertes
beim Netzbetreiber heranzuziehen sofern er plausibel erscheint.

Dem Lieferanten NEU und ALT obliegt es gegebenenfalls (iber den Prozess
Zahlerstandiibermittlung (ZUEM) den bekannten Zahlerstand an den Netzbetreiber zu
Ubermitteln.

Es kann gegebenenfalls seitens Lieferant Neu eine Korrespondenzadresse mitgeschickt
werden (z.B. von der Hausverwaltung).

Der Lieferant hat optional die Mdglichkeit dem Netzbetreiber den ,Abrechnungszyklus® in der
Anfrage zu ibermitteln (ANFRAGE WIES). Nur die Werte 01 (monatlich) und 12 (jahrlich)
sind zuléssig. Die Ubermittlung ist nur fiir fernauslesbare Strom-Zahler vorgesehen. Der
Zahlpunkt muss daher den Zahlertyp IMS, IME oder IMN besitzen. Das Feld
Abrechnungszyklus dient lediglich zur Ubermittlung der Information {iber den Kundenwunsch
vom Lieferanten an den Netzbetreiber (keine Aufforderung zur Anderung).




1.14.5 Prozess Elektronische Kiindigung [KUEND]

Identifikation

Zweck des Prozesses Die WP bietet die Mdglichkeit, eine elektronische Kiindigung
bevollméachtigt durch den Kunden vom neuen Lieferanten an den LA
(dieser priift die Kiindigung und verarbeitet sie in seinem eigenen
IT- System) zu senden. Dieser Prozess ist optional.

Akteure e Lieferant Neu
o Lieferant Aktuell

Vorbedingungen e Vollmacht liegt vor

Auslosendes Ereignis Durch den neuen Lieferanten jederzeit mdéglich

Input Steuerungsdaten
Nachname/Firmenbezeichnung
Energierichtung
Gewlinschter Kiindigungstermin
Kennzeichen, ob Kiindigung zum nachstméglichen Termin
durchgefiihrt werden soll
Vollmacht-ID
e ZP-Bezeichnung
e Optionale Angaben
o Kundennummer beim NB
Vorname
Firmenbuchnummer
Geburtsdatum
E-Mail Adresse des Kunden
Telefonnummer des Kunden
Anlagenadresse (PLZ, Ort, StraBenbezeichnung,
Hausnummer, Stiege, Stock, Tirnummer)
o Adresszusatz

Output Der LA meldet einen von zwei Status zurtick:
e Antwortdatensatz mit:
o Zahlpunktbezeichnung
o Tatsachliches Kiindigungsdatum (nach Priifung
einer etwaigen Bindung)

O o0 0O 0O 0o

Oder

e Standardisierter Einwand:
o Endverbraucher nicht identifiziert
Kiindigung nicht rechtsgiiltig
Bindung vorhanden
Kiindigung: Vertrag ist nur eingeschrieben kiindbar
Vollmacht fehlt
Zahlpunkt nicht gefunden
Zahlpunkt nicht versorgt
Kiindigung nicht fristgerecht
Zahlpunkt passt nicht zu Lieferanten Sparte
Zeit zur Priifung der Vollmacht nicht ausreichend

O 0 0O 0O O OO0 0 O0




Ablaufdiagramm: Siehe dazu Anhang A2.4 [KUEND] Kiindigung V03.10



ProcessStep MessageCode Sender | Empfanger Bezeichnung Erklarung

KUENDO1 ANFRAGE_KUEND | LN ANFRAGE_KUEND Der neue Lieferant erstellt einen

erstellen Kindigungsdatensatz mit folgenden
Informationen:
e Steuerungsdaten
e Vollmacht-ID
¢ Nachname/Firmenbezeichnung
e Gewiinschter Kiindigungstermin
e Energierichtung
e Kennzeichen (ja/nein), ob

Kuindigung zum nachstmaglichen
Termin (wenn Ubermittelter
Kiindigungstermin nicht mdglich;
damit erfolgt die Kiindigung zum
nachstmdglichen Termin statt zum
Ubermittelten Termin)
e ZP-Bezeichnung
e Optionale Angaben
o Kundennummer beim NB
Vorname
Firmenbuchnummer
Geburtsdatum
E-Mail des Kunden
Telefonnummer des Kunden
Anlagenadresse (PLZ, Ort,
StraBenbezeichnung,
Hausnummer, Stiege Stock,
TUrnummer)
o Adresszusatz

O 0 O O O O

KUENDO2 ANFRAGE_KUEND | LN LA ANFRAGE_KUEND Der LN ubertragt den Kuindigungsdaten-
Ubertragen satz je nach Ubertragungsweg zum LA.




ProcessStep MessageCode Sender | Empfanger Bezeichnung Erklarung

KUENDO3 ANFRAGE_KUEND | LA ANFRAGE_KUEND Empfang der Daten zur internen Weiter-

empfangen verarbeitung und Priifung.
VPO1 bis VP11 VOLLPRUEF_VP LA Siehe Kapitel Prozess Falls manuelle Prifung:

Vollmachtspriifung Info (ber Vollmachtspriifung oder

VP]Prezess Anfrage Vollmacht wird verschickt:

.
volimachtsprifung f¥P] e VOLLPRUEF_EINS_VP
oder
e VOLLPRUEF_ZWEI_VP

KUENDO4 LA Kiindigungen priifen Es wird manuell auBerhalb der Plattform

gepriift, ob ein Vertragsverhaltnis mit
dem Kunden beim angegebenen ZP

besteht.
KUENDO5 FEHLER_KUEND LA FEHLER_KUEND Bei negativem Priifungsergebnis werden
erstellen Steuerungsdaten und Fehlercodes
libermittelt:

e Steuerungsdaten

e Vollmacht fehlt*

e Endverbraucher nicht
identifiziert" (Name passt nicht
zu ZP)

e ,ZP nicht versorgt" (ZP nicht
gefunden bzw. angefragter
Lieferant ist nicht aktueller
Lieferant)

e ,Zahlpunkt nicht gefunden"

e Kindigung nicht rechtsgliltig"

e ,Bindung vorhanden®

e ,Kindigung: Vertrag ist nur
eingeschrieben kiindbar"

e Kindigung nicht fristgerecht®




ProcessStep

MessageCode

Sender

Empfanger

Bezeichnung

Erklérung

e ,Zahlpunkt passt nicht zu
Lieferanten Sparte"

e ,Zeit zur Priifung der Vollmacht
nicht ausreichend"

e ,Datei kann nicht gedffnet
werden"

e Falsches Dateiformat™

e ,Zuldssige GroBe lberschritten®

e Verfahren ist ungiiltig"

KUENDO6 FEHLER_KUEND LA LN FEHLER_KUEND Der Fehlerdatensatz wird vom LA zum
Ubertragen LN geschickt
KUENDO7 FEHLER_KUEND LN FEHLER_KUEND Der Fehlerdatensatz wird vom LN
empfangen empfangen
KUENDO8 ANTWORT_KUEND | LA ANTWORT_KUEND Falls die Kiindigung aus Sicht des LA in
erstellen Ordnung geht, erstellt der LA zur
Bestatigung einen Datensatz je
Zahlpunktbezeichnung mit:
e Steuerungsdaten
e  Zahlpunkt-Bezeichnung
e Tatsdchliches Kiindigungsdatum
KUENDO9 ANTWORT_KUEND | LA LN ANTWORT_KUEND Ubermittlung des zuvor erstellten
Ubertragen Kindigungstermindatensatzes vom LA
zum LN.
KUEND10 ANTWORT_KUEND | LN ANTWORT_KUEND Empfang der Daten durch den LN.

empfangen




Kiindigungen konnen optional Uber den ENERGYlink durchgefiihrt werden. Eine Liste von
Marktteilnehmern, sofern eine Ubertragung nicht tiber den ENERGYlink mdglich ist, wird
standig aktuell unter dem Link www.ebutilities.at verdffentlicht.

Die Durchfiihrung der automatisierten Kiindigungen ist einhergehend mit der Durchfiihrung
des VP-Prozesses. Um die Prozesse besser zuordnen zu kénnen und im Sinne einer simplen
und harmonisierten Handhabe wurde von Branchenvertretern in gemeinsamen Diskussionen
festgelegt, dass der KUEND Prozess (iber den ENERGYIink erfolgt, sofern keine schriftliche
Kiindigung verpflichtend gefordert ist.


http://www.ebutilities.at/

1.15 Anmeldeverfahren

Das Anmeldeverfahren gliedert sich in eine optionale Anlagenabfrage [ANL] sowie das daran
anschlieBende Verfahren der Neuanmeldung [ANM].

Folgende Prozesse sind fiir das Anmeldeverfahren definiert:

iD Bezeichnung Kurzbeschreibung

ANL Anlagenabfrage Optionaler Prozess: Ermittlung der an
einer Anlagenadresse verfligbaren
Zahlpunkte.

ANM Verfahren Neuanmeldung Anmeldung eines Kunden an einer Anlage

und damit Aufnahme der Belieferung

BELNB Belieferungswunsch Netzbetreiber libermittelt einen vom
Kunden eingebrachten
Belieferungswunsch an Lieferant Neu.

RAANM Riickabwicklung Riickabwicklungsprozess zur Korrektur
Neuanmeldung von fehlerhaft abgeschlossenen
Neuanmeldungen.
RTANM Ricktritt Neuanmeldung Prozess dient zur Abwicklung eines

Vertragsrucktritts durch den Kunden.

Start
Neuanmeldung

v

Anlagenabfrage
[ANL]

\ 4

Anmeldung
[ANM]

v

Ende
Neuanmeldung



Abbildung 2: Uberblick Anmeldeverfahren

Spezielle Abhangigkeit zwischen BELNB und ANM:

e Wenn ein Kunde beim Netzbetreiber den Wunsch deklariert von einem bestimmten
Lieferanten mit Energie beliefert zu werden, startet der Netzbetreiber den Prozess
BELNB und informiert damit den Lieferanten. Der Lieferant priift, ob er den Kunden
versorgen mochte und startet ggf. unter Verwendung der Daten aus dem BELNB den
Prozess ANM.

e Demzufolge gilt, dass dieselbe AIN (Anlagenidentifikationsnummer) zu verwenden ist,
sofern der ANM Prozess zu einem bestehenden BELNB Prozess durchgefiihrt wird.
Sofern kein BELNB vorhanden ist, kann der Lieferant eine neue AIN vergeben.

o Sofern der Lieferant eine ANM (ohne Vollmacht-ID) unter der gleichen AIN
wie der vorangegangene BELNB startet und die Felder Namel bzw.
Name2 in der ANM vom BELNB abweichen, hat der Netzbetreiber die
Méglichkeit die ANM mit Fehler ,,Kunde stimmt nicht mit BELNB Uberein"
abzubrechen.

o Sofern der Lieferant eine ANM (mit Vollmacht-ID) mit neuer AIN startet und
die Felder Namel bzw. Name2 in der ANM vom BELNB abweichen, darf der
Netzbetreiber die ANM nicht aufgrund der abweichende Kundennamen
abbrechen.

Der optionale Prozess ANL kann vor dem Verfahren Neuanmeldung mehrmals durchlaufen
werden, wenn etwa keine eindeutige Anlagenadresse eingegeben wurde.

Die Anmeldung kann laut VO 2014 ebenfalls riickwirkend durchgefiihrt werden. Der Lieferant
hat die Mdglichkeit ein riickwirkendes Anmeldedatum (maximal 3 Monate in der
Vergangenheit (gilt nur fiir SLP Kunden) anzugeben; gilt fiir Strom und Gas). Auch der NB
kann mittels der Terminverschiebung ein Anmeldedatum entsprechend dem tatsachlichen
Einzugsdatum verschieben (auch in die Vergangenheit). Das angegebene Datum des
Lieferanten darf nur entsprechend der tatsachlichen Gegebenheiten durch den Netzbetreiber
verschoben werden. Erfolgt eine Terminverschiebung auf ein beliebiges Datum gréBer als 3
Monate, maximal jedoch 13 Monate in der Vergangenheit (Ende des 2. Clearings), hat eine
Ricksprache zwischen Netzbetreiber und Lieferant zu erfolgen. Auf die allgemeinen
Bedingungen der Okostromabwicklungsstelle idgF ist Riicksicht zu nehmen, insbesondere auf
das gewiinschte Belieferungsdatum im Prozess Belieferungswunsch.

Die optionalen Prozesse Riickabwicklung Neuanmeldung [RAANM] (Kapitel 1.15.4) und
Riickabwicklung Abmeldung [RAABM] (Kapitel 1.16.3) wurden zu dem Zweck definiert, um
eine rasche und reibungslose Korrektur fehlerhafter An- oder Abmeldungen (z.B.
Anlageadresse) zu ermdglichen. Die Ruckabwicklungsprozesse sollen den Lieferanten und
Netzbetreibern ermdglichen im Fehlerfall oder bei inkorrekt abgeschlossenen Ab- und
Anmeldeprozessen harmonisiert und standardisiert zwischen den einzelnen Marktakteuren
rlickabzuwickeln.

Die Riickabwicklungsprozesse sind in diesem Sinne als Notfallprozesse entwickelt und dienen
zur Wiederherstellung urspriinglicher Stammdatensatze, d.h. bei Riickabwicklung
Neuanmeldung [RAANM], nicht korrekter Weise abgemeldete Kunden werden im System des
Netzbetreibers unverdndert dem Zustand vor der ungewollten Abmeldung wieder aktiv
gesetzt und bleiben darauffolgend auch angemeldet. Im Falle, dass eine fehlerhafte
Anmeldung (falsche Anlagenadresse) keine Abmeldung eines Kunden ausgeldst hat bzw. auf
eine beim Netzbetreiber inaktive Anlage erfolgt ist, ist die Anlage nach der Riickabwicklung



Neuanmeldung [RAANM] im Netzbetreibersystem wieder bleibend inaktiv. Davon
ausgenommen ist jegliche technische Abwicklung eines Vertragsriicktritts iSd Fern- und
Auswartsgeschafte-Gesetz iVM Konsumentenschutzgesetz.

Die Riickabwicklung des Wechsels (Vertragsriicktritte iSd Konsumentenschutzgesetz / Fern-
und Auswartsgeschafte-Gesetz) ist explizit nicht vorgesehen, da es bei entsprechender
Prozesssteuerung zu keiner Uberschneidung der Widerrufsfrist des Kunden und dem
Lieferbeginn kommen kann. Davon unberihrt bleibt die Mdglichkeit der Stornierung im
Wechselprozess.

Alle Marktteilnehmer sind angehalten fehlerhafte ANM- und ABM-Prozesse so gering wie
mdglich zu halten. Riickabwicklungen von ANM und ABM sollten soweit méglich verhindert
und die Fehlerrate durch sorgfaltige Prifungen vermindert werden.

- Hinweis: Mutwillige Falschanmeldungen (Kunden melden sich an falscher Adresse an)
kdnnen damit nicht erkannt/ abgefangen werden.

Eine Anpassung des Namens (z.B. aufgrund Heirat, falscher Schreibweise) darf keine
ANM/ABM ausldsen. Demzufolge wurde folgende Vorgehensweise bei Namensénderungen
festgelegt. Dabei ist die Unterscheidung zwischen juristischer Person und nattirlicher Person
zu bericksichtigen:

1. An- und Abmeldung, nur wenn sich die Person andert (eine Namensanderung ist
nicht relevant, weil gleiche Person).
2. Firmennamen-Anderung:
a. bei gleichbleibender Firmenbuchnummer durch Customer Prozesse (unter
dem Link www.ebutilities.at veréffentlicht).
b. bei gednderter Firmenbuchnummer durch An- und Abmeldung.
3. Datenbereinigungen (z.B. falsche Schreibweise) diirfen keine ANM/ABM ausldsen.
Stattdessen sind die Customer Prozesse anzuwenden (entsprechend der Spezifikation
unter www.ebutilities.at).

Lieferanten sind angehalten den optionalen ANL-Prozess durchzufiihren, damit die ANM
mdglichst ZP-scharf angelegt werden kann. Im Falle von mehreren gefundenen ZPs nach der
ANL-Identifizierung beim Netzbetreiber (Suche nach Adresse ohne Angabe eines ZP), hat der
Lieferant pro Zahlpunkt eine eigene ANM anzulegen (jeweils mit dem Merkmal ,Selektion
aller ZPs zur Anlagenadresse=NEIN"). Damit wird verhindert, dass mehrfache
adressbezogene ANM mit ,Selektion aller ZPs zur Anlagenadresse=]A" angelegt werden,
welche in Folge konkurrierende Prozesse erzeugen.

Identifikation ANL

Zweck des Prozesses Der Prozess Anlagenabfrage dient der Identifikation der an einer
Anlagenadresse vorhandenen ZP.

Akteure e Neuer Lieferant




Identifikation

ANL

o Netzbetreiber

Vorbedingungen

Kunde deklariert, an einem bestimmten Zahlpunkt oder an einer
Adresse mit Energie beliefert zu werden

Ausldsendes Ereignis

Durch den LN jederzeit moglich.

Input

e Steuerungsdaten
e Anlagenadresse (PLZ, Ort, StraBenbezeichnung, Hausnummer)
Kennzeichen, ob Manuelle Suche gewiinscht
Selektion aller ZPs zur Anlagenadresse
Selektion der Energierichtung zur Anlagenadresse
Optionale Angaben:
o Zahlpunkt
Zahlernummer
Zahlertyp
Stiege
Stock
Tdrnummer
Adresszusatz

O 0O O 0O O O

Output

o Liste der gefundenen ZP mit folgenden Angaben:

o Steuerungsdaten
o Anlagenadresse (PLZ, Ort, StraBe, Hausnummer)
o Zahlpunktbezeichnung
o Energierichtung
o Optionale Angaben:
= Zahlertyp
= Zahlernummer
= Lastprofiltyp (inkl. Temperaturzone bei Gas)
= Stiege
= Stock
= Turnummer
= Adresszusatz

Oder

e Fehler gemeldet durch NB:
o Falsches Netzgebiet
o Zahlpunkt passt nicht zu Lieferanten Sparte
o Anlagenadresse nicht eindeutig identifiziert

Ablaufdiagramm: Siehe dazu Anhang A2.5 [ANL] Anlagenabfrage




ProcessStep MessageCode Sender Empfanger Bezeichnung Frist Erklarung
ANLO1 ANFRAGE_ANL LN ANFRAGE_ANL erstellen Der LN erstellt zu Beginn des Prozess
Anlagenabfrage einen Datensatz mit folgenden
Inhalten:
e Steuerungsdaten
e Anlagenadresse (PLZ, Ort,
StraBenbezeichnung, Hausnummer)
o Kennzeichen, ob Manuelle Suche gewiinscht
o Selektion aller ZPs zur Anlagenadresse
e Selektion der Energierichtung zur
Anlagenadresse
e Optionale Angaben:
o Zéhlpunkt
o Zahlernummer
o Zahlertyp
o Stiege
o Stock
o Turnummer
o Adresszusatz
ANLO02 ANFRAGE_ANL LN NB ANFRAGE_ANL Der LN Ubermittelt den Anfragedatensatz an den
Gibermitteln NB.
ANLO3 ANFRAGE_ANL NB ANFRAGE_ANL Der NB empfangt den Anfragedatensatz vom LN.
empfangen
ANL11 NB Manuelle Aussteuerung Nach Der NB kann nach einer automatisierten Suche eine
wenn kein eindeutiger maximal | manuelle Aussteuerung durchfiihren und bis zu 72
Treffer gefunden 24 Stunden manuell nach einem Treffer suchen
(optional) Stunden
ANL12 MANUELLESU_ANL MANUELLESU_ANL Bei nicht identifizierbaren Daten hat der

erstellen

Netzbetreiber zeitgleich eine standardisierter
Meldung ,manuelle Priifung aufgrund nicht
identifizierbarer Daten erforderlich® zu tibermitteln




ProcessStep

MessageCode

Sender

Empfanger

Bezeichnung

Erkldarung

ANL13 MANUELLESU_ANL | NB LN MANUELLESU_ANL Nach
Ubertragen maximal
24
Stunden
ANL14 MANUELLESU_ANL MANUELLESU_ANL
empfangen
ANLO4 FEHLER_ANL NB FEHLER_ANL erstellen Der NB erstellt eine Meldung, dass eindeutige
Adressermittlung nicht mdglich ist mit folgenden
Inhalten:
e Steuerungsdaten
e ,Anlagenadresse nicht eindeutig
identifiziert"
e Falsches Netzgebiet"
e ,Zahlpunkt passt nicht zu Lieferanten
Sparte®
ANLO5 FEHLER_ANL NB LN FEHLER_ANL (ibermitteln Der NB Ubermittelt Meldung Gber nicht eindeutige
Adresse an LN.
ANLO6 FEHLER_ANL LN FEHLER_ANL empfangen Der LN empfangt Meldung {iber nicht eindeutige
Adresse.
ANLO7 NB Ermittlung der zur Der NB ermittelt alle gefundenen ZP an der

Anlagenadresse
gefundenen ZP

Anlagenadresse.




ProcessStep MessageCode Sender Empfanger Bezeichnung Erkldarung

ANLO8 ANTWORT_ANL NB ANTWORT_ANL erstellen Der NB erstellt eine Liste mit den an der
Anlagenadresse gefundenen
Zahlpunktbezeichnungen mit folgenden Inhalten:
Steuerungsdaten
Anlagenadresse (PLZ, Ort,
StraBenbezeichnung, Hausnummer
Zahlpunktbezeichnung(en) (n-fach)
Energierichtung (alles/nur Verbrauch/nur
Erzeugung
o Optionale Angaben:
o Lastprofiltyp (inkl. Temperaturzone

bei Gas)
o Zahlertyp
o Zahlernummer
o Stiege
o Stock
o Turnummer
o Adresszusatz
ANLO9 ANTWORT_ANL NB LN ANTWORT_ANL Der NB Ubermittelt Liste mit den gefundenen
Ubermitteln Zahlpunktbezeichnungen an LN.
ANL10 ANTWORT_ANL LN ANTWORT_ANL Der LN erhélt die Liste mit den gefundenen

empfangen Zahlpunktbezeichnungen vom NB.




Die Erlauterungen zur automatisierten Suchabfrage beim Netzbetreiber sind gesammelt im
Kapitel 1.23 angefiihrt.



1.15.2 Prozess Neuanmeldung [ANM]

Identifikation ANM

Zweck des Verfahrens | Das Verfahren der Anmeldung dient der Anmeldung eines Kunden an einer
aktiven oder inaktiven Anlage und damit der Aufnahme einer Belieferung.

Akteure e Neuer Lieferant
e Netzbetreiber
e Verteilergebietsmanager (VGM)

Vorbedingungen Fir die Anmeldung muss eine Liefervereinbarung zwischen Kunde und
dem neuen Lieferant existieren.

Auslosendes Ereignis Durch den LN jederzeit mdoglich.




Input

Steuerungsdaten
Nachname bzw. Firmenname
Anlagenadresse (PLZ, Ort, StraBenbezeichnung, Hausnummer)
Art des Endverbrauchers (G)
Verwendungszweck (G)
Art der Einspeisung (G)
Netzrechnungsempfanger
Kennzeichen (ber Versorgung letzter Instanz
Manuelle Suche gewiinscht
Gewlinschtes Anmeldedatum
Selektion aller ZPs zur Anlagenadresse
Selektion der Energierichtung zur Anlagenadresse
Optionale Angaben:
o Kundennummer beim NB
o Vorname
o Firmenbuchnummer
o Geburtsdatum
o E-Mail Adresse des Kunden
o Telefonnummer des Kunden
o Stiege
o Stock
o Tur
o Adresszusatz
o ZP-Bezeichnung
o Kundenprognose
o Zahlernummer
o Zahlertyp
o Z&ahlwerkskennung
o Ablesedatum
o Zahlerstand
o Kennzeichen Antrag auf Netzzugang durch Lieferant (G)
o Flag Netzzugansvertrag It. AGB (G)
o Kennzeichen Antrag auf einschrénkbarer Netzzugang (G)
o Vertragsende bei befristetem Vertrag (G)
o Hochstleistung in kWh/h (G)
o progn. Jahresverbrauch (G)
o minimaler Druck (G)
o maximaler Druck (G)
o Monate der Entnahme (G)
o Vertragsnummer

Abrechnungszyklus
Vollmacht-ID

Zeitpunkt der Kenntnisnahme durch den Netzbetreiber
Korrespondenzadresse:

= Anrede

= Name 1/ Nachname; Firmenname

= Name 2/ Vorname

= Firmenbuchnummer

= Geburtsdatum

= E-Mail Adresse des Kunden

= Telefonnummer des Kunden

= PLZ

e}
e}
e}
e}




Identifikation

ANM

Ort
StraBenbezeichnung
Hausnummer
Stiege

Stock

Tdrnummer
Adresszusatz




Output

e Anmeldung durch NB bestatigt:

OO0 0O O0OO0OO0O0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0O0

Oder

Steuerungsdaten
Nachname bzw. Firmenname
Anlagenadresse (PLZ, Ort, StraBe, Hausnummer)
Zahlpunktbezeichnung
Prognostizierter Jahresverbrauch
Zahlertyp
Zahlernummer
Kennzeichen Energierichtung
Lastprofiltyp (inkl. Temperaturzone bei Gas)
Monat der Jahresablesung
Monat der Jahresabrechnung (MSCONS Versand)
Jahr der nachsten Jahresabrechnung
Netznutzungsebene (S)
Netzverlustebene (S)
Netznutzungsebene (G)
Hdéchstleistung in kWh/h gem. Netzzugangsvertrag (G)
Netzrechnungsempfanger
Tatsachlicher Anmeldedatum
Optionale Angaben:
= Kundennummer beim NB
Vorname
Firmenbuchnummer
Geburtsdatum
E-Mail Adresse des Kunden
Telefonnummer des Kunden
Stiege
Stock
Turnummer
Adresszusatz
okostromspezifische ZP-Daten (Analagenkategorie,
Engpassleistung, Datum der erstmaligen
Inbetriebnahme, Prognostizierte Lieferung)
= Bilanzierungsmethode (nur fiir LPZ)
= Umstellung der letztmaligen Bilanzierungsmethode
(nur fiir LPZ)
= Vertragsnummer

e Fehler gemeldet durch NB

e}

e}

O 0O 0O 0O 0O O O O O O

Anlagenadresse nicht eindeutig identifiziert
Aufrechter Energieliefervertrag an der Anlagenadresse
vorhanden

Falsches Netzgebiet

Kapazitat nicht vorhanden (Gas)

Kunde wird bereits versorgt

Netzzugang aus anderen Griinden nicht mdglich
Netzzugangsantrag liegt nicht vor (Gas)
Vollmacht fehlt

Vollmacht nicht rechtsgiiltig

Zeit zur Priifung der Vollmacht nicht ausreichend
Bilanzierungsproblem

Zahlpunkt nicht gefunden




Identifikation ‘ ANM
(o]

Antrag inhaltlich nicht plausibel
o Netzzugang verweigert: Antrag nicht fristgerecht eingelangt
Netzzugang verweigert: Kapazitdt im vorgelagerten Netz nicht
vorhanden
Zahlpunkt bereits angemeldet
Riickmeldung VGM an NB nicht erfolgt
Vollmachts-ID nicht vorhanden
Vorliegen Prozesstiberschneidung ANM
Vorliegen Prozessiiberschneidung WIES

Zahlpunkt passt nicht zu Lieferanten Sparte
Anlage wird nicht errichtet
Technischer Mangel der Kundenanlage

O o0 o0 O O O O O

Das Verfahren der Anmeldung dient der Anmeldung eines Kunden an einer aktiven oder
inaktiven Anlage und damit der Aufnahme einer Belieferung. Es gibt zwei Mdglichkeiten die
Anmeldung durchzufiihren:

a. Der Kunde meldet sich beim neuen Lieferanten, schlieBt mit ihm eine
Liefervereinbarung ab und bevolimachtigt den Lieferanten, fiir ihn die Anmeldung
beim Netzbetreiber durchzufiihren

b. Der Kunde teilt dem Netzbetreiber mit, wer sein Lieferant an der Anlagenadresse sein
wird, und parallel dazu teilt auch der Lieferant dem Netzbetreiber die Kundendaten
mit. In diesem Fall muss der Lieferant keine Vollmacht des Kunden an den
Netzbetreiber ibermitteln

Ablaufdiagramm: Siehe dazu Anhang A2.6 [ANM] Neuanmeldung V03.12



ProcessStep MessageCode Sender Empfanger Bezeichnung Erkldrung

ANMO1 ANFRAGE_ANM LN ANFRAGE_ANM Der LN erstellt einen Datensatz zur
erstellen Anmeldung zum Versand an den NB, der
folgende Daten beinhaltet:

e Steuerungsdaten

e Nachname/Firmenbezeichnung

e Anlagenadresse (PLZ, Ort,

StraBenbezeichnung, Hausnummer)

Art des Endverbrauchers (G)

Verwendungszweck (G)

Art der Einspeisung (G)

Gewiinschtes Anmeldedatum
Kennzeichen, ob alle ZPs zur Anlage
angemeldet werden sollen
e Kennzeichen, ob Manuelle Suche

gewtinscht

e Netzrechnungsempfanger (Kunde oder
Lieferant)

e Kennzeichen (Ja/Nein) standardisierte
Meldung ,Energieliefervertrag aufgrund
Versorgung in letzter Instanz"

e Kennzeichen Energierichtung (alles/nur
Verbrauch/nur Erzeugung)

e Optionale Angaben:

o Kundennummer beim NB
Anrede
Vorname
Firmenbuchnummer
Geburtsdatum
E-Mail Adresse des Kunden
Telefonnummer des Kunden
Stiege

O O 0 O O 0 O




ProcessStep

MessageCode

Sender

Empfanger

Bezeichnung

Frist

Erkléarung

O 0 0O OO0 OO0 OO0 0 o0

O O O O O ©°

[0}
[0}

Stock

Tar

Adresszusatz
ZP-Bezeichnung
Kundenprognose
Zahlernummer

Zahlertyp

Zahlwerkskennung
Ablesedatum

Zahlerstand

Kennzeichen Antrag auf
Netzzugang durch Lieferant (G)
Flag Netzzugansvertrag It. AGB
(G)

Kennzeichen Antrag auf
einschrankbarer Netzzugang
(G)

Vertragsende bei befristetem
Vertrag (G)

Hoéchstleistung in kWh/h (G)
progn. Jahresverbrauch (G)
minimaler Druck (G)
maximaler Druck (G)

Monate der Entnahme (G)
Vertragsnummer
Abrechnungszyklus
Vollmacht-ID); sofern der
Prozess ,Belieferungswunsch
bei Netzbetreiber" der
Anmeldung vorangegangen ist,
muss nicht zwingend eine
Vollmacht-ID ibermittelt
werden

Zeitpunkt der Kenntnisnahme
durch den Netzbetreiber




ProcessStep MessageCode Sender Empfanger Bezeichnung Frist Erkldarung
o Korrespondenzadresse:
= Anrede
= Name 1/ Nachname;
Firmenname
= Name 2 / Vorname
= Firmenbuchnummer
= Geburtsdatum
= E-Mail Adresse des
Kunden
= Telefonnummer des
Kunden
= PLZ
= Ort
= StraBenbezeichnung
= Haushummer
= Stiege
= Stock
= Tdrnummer
= Adresszusatz
ANMO02 ANFRAGE_ANM LN NB ANFRAGE_ANM Der LN {bertragt den Anmeldedatensatz via
Ubermitteln WP zum Netzbetreiber.
ANMO3 ANFRAGE_ANM NB ANFRAGE_ANM Die Daten werden seitens des NB (iber die
empfangen WP empfangen.
ANM49 NB Anlagenadresse Der NB sucht die Adresse des eingehenden
priifen Anmeldedatensatzes auf
Ubereinstimmungen in seinen Stammdaten
ANM45 NB Manuelle Nach maximal 24 Der NB kann nach einer automatisierten

Aussteuerung wenn
kein eindeutiger
Treffer gefunden
(optional)

Stunden

Suche eine manuelle Aussteuerung
durchfiihren und bis zu 72 Stunden manuell
nach einem Treffer suchen




ProcessStep

MessageCode

Sender

Empfanger

Bezeichnung

Erklarung

ANM46 MANUELLESU_ANM NB MANUELLESU_ANM Nach maximal 24 Bei nicht identifizierbaren Daten hat der
erstellen Stunden Netzbetreiber zeitgleich eine
standardisierter Meldung ,,manuelle Priifung
aufgrund nicht identifizierbarer Daten
erforderlich® zu Gbermitteln
ANM47 MANUELLESU_ANM NB LN MANUELLESU_ANM Nach maximal 24
Ubertragen Stunden
ANM48 MANUELLESU_ANM | NB MANUELLESU_ANM | Nach maximal 24
empfangen Stunden
ANM15 NB Priifung auf Prozess- Im IT-System des NB wird automatisch auf
Uberschneidungen Prozesstiberschneidungen It.
Uberschneidungsregeln gepriift.
VPO1 bis VP11 VOLLPRUEF_VP NB Siehe Prozess Falls manuelle Prifung:
Vollmachtspriifung Info lber Vollmachtspriifung oder Anfrage
VP]Prezess Vollmacht wird verschickt:
. .
E: E!F} BeRtspriiting VOLLPRUEF_EINS_VP
oder
e VOLLPRUEF_ZWEI_VP
ANM31 NB Netzzugangs- und Betrifft nur Gas: Der Netzbetreiber priift ob
Kapazitatspriifung ein Netzzugang und die benétigte Kapazitat
NB vorhanden ist.
ANM44 NEG_KAP_VGM_ANM | NB NEG_KAP_VGM_ANM Betrifft nur Gas: Der Netzbetreiber erstellt
erstellen die Meldung an den VGM mit der
Information der negativen
Kapazitatspriifung.
ANM36 NEG_KAP_VGM_ANM | NB VGM NEG_KAP_VGM_ANM Betrifft nur Gas: Der Netzbetreiber

libermitteln

Ubertragt die Meldung der mangelnden
Kapazitdt an den VGM; Information
entsprechend ANFR_VGM_ANM bzw.
MLDG_VGM_ANM zu {ibermitteln:




ProcessStep MessageCode Sender Empfanger Bezeichnung Frist Erkldarung
e PLZ
o Ort
e ZP-Bezeichnung
e Lastprofiltyp (inkl. Temperaturzone
bei Gas)
e Netznutzungsebene
e Hochstleistung in kWh/h gem.
Netzzugangsvertrag
e Hochstleistung in kWh/h
e progn. Jahresverbrauch
e Art des Endverbrauchers
o Lieferant neu
e Voraussichtliches Anmeldedatum
e Optionale Angaben:
o Bilanzierungsmethode (nur
fiir LPZ)
o Umstellung der letztmaligen
Bilanzierungsmethode (nur
fiir LPZ)
o Vertragsende bei
befristetem Vertrag
o Monate der Entnahme
ANM37 NEG_KAP_VGM_ANM | VGM NEG_KAP_VGM_ANM Betrifft nur Gas: Der VGM empfangt die
erhalten Meldung der mangelnden Kapazitdt
ANM43 ANFR_VGM_ANM NB ANFR_VGM_ANM Betrifft nur Gas: Im Fall von LPZ erstellt der
erstellen Netzbetreiber die Meldung an den VGM zur
Kapazitatspriifung
ANM32 ANFR_VGM_ANM NB VGM ANFR_VGM_ANM Betrifft nur Gas: Im Fall von LPZ Gbertragt

Ubermitteln (nur
LPZ)

der Netzbetreiber die Meldung an den VGM
zur Kapazitatspriifung




ProcessStep MessageCode Sender Empfanger Bezeichnung Frist Erkldarung
ANM33 ANFR_VGM_ANM VGM ANFR_VGM_ANM Betrifft nur Gas: Der
empfangen Verteilergebietsmanager fiihrt
Kapazitatspriifung durch.
ANM34 ANTW_VGM_ANM VGM NB ANTW_VGM_ANM Betrifft nur Gas: Der VGM versendet sein

versenden

Ergebnis der Kapazitatspriifung.
Die Riickmeldung beinhaltet:

e ZP-Bezeichnung

o Lastprofiltyp (inkl. Temperaturzone
bei Gas)

o Netznutzungsebene

e Hochstleistung in kWh/h gem.
Netzzugangsvertrag

e Hochstleistung in kWh/h

e progn. Jahresverbrauch

e Art des Endverbrauchers

e Lieferant neu

e Optionale Angaben:

o Bilanzierungsmethode (nur
fur LPZ)

o Umstellung der letztmaligen
Bilanzierungsmethode (nur
fiir LPZ)

o Vertragsende bei
befristetem Vertrag

o Monate der Entnahme

Folgende Ergebnisse sind mdglich:
e Antrag inhaltlich nicht plausibel




ProcessStep

MessageCode

Sender

Empfanger

Bezeichnung

Frist

Erklarung

e Netzzugang verweigert: Antrag
nicht fristgerecht eingelangt
e Netzzugang verweigert: Kapazitat
im vorgelagerten Netz nicht
vorhanden
e Netzzugang gewahrt
e  Z&hlpunkt bereits angemeldet
Wenn innerhalb der vorgegebenen Frist
beim NB (96/96h) keine Riickmeldung des
VGM eintrifft, hat der NB den ANM Prozess
abzubrechen.

ANM18

FEHLER_ANM

NB

FEHLER_ANM
erstellen

Ist bei der Anmeldung ein Fehler
aufgetreten, bzw. ist die Liefer(Einspeise)
bestatigungspriifung gescheitert, wird eine
Fehlermeldung erstellt. Mogliche Fehler
sind:

e ,Anlagenadresse nicht eindeutig
identifiziert"

e ,Aufrechter Energieliefervertrag an

der Anlagenadresse vorhanden®

,Falsches Netzgebiet"

+Kunde wird bereits versorgt"

Zahlpunkt nicht gefunden®

Vorliegen Prozessiiberschneidung

ANM"

Vorliegen Prozessiiberschneidung

WIES"

»Vollmachts-ID nicht vorhanden®

Vollmacht fehlt

»Vollmacht nicht rechtsgiiltig"

»Kapazitat nicht vorhanden" (Gas)

»Netzzugangsantrag liegt nicht vor"




ProcessStep

MessageCode

Sender

Empfanger

Bezeichnung

Frist

Erklarung

»Netzzugang aus anderen Griinden
nicht méglich™ (Gas)

+Antrag inhaltlich nicht plausibe
+Netzzugang verweigert: Antrag
nicht fristgerecht eingelangt™
+Netzzugang verweigert: Kapazitat
im vorgelagerten Netz nicht
vorhanden®

Zahlpunkt bereits angemeldet"
,Rickmeldung VGM an NB nicht
erfolgt"

Zahlpunkt passt nicht zu
Lieferanten Sparte®

~Anlage wird nicht errichtet"
»Technischer Mangel der
Kundenanlage®
»Bilanzierungsproblem™

»Zeit zur Prifung der Vollmacht
nicht ausreichend"

+Datei kann nicht getffnet werden"
~Falsches Dateiformat™

»Zuldssige GroBe lberschritten®
LVerfahren ist ungiiltig"

»Kunde stimmt nicht mit BELNB
Uberein®

|\\

ANM19

FEHLER_ANM

NB

LN

FEHLER_ANM
libermitteln

Die Fehlermeldung wird vom NB uber die
WP an den neuen Lieferanten geschickt.

ANM20

FEHLER_ANM

LN

FEHLER_ANM
erhalten

Die Fehlermeldung wird Gber die WP beim
neuen Lieferanten empfangen. Nach
eventueller Riicksprache mit dem Kunden
kann der neue Lieferant den Prozess mit
korrigierten Daten neu starten.




ProcessStep MessageCode Sender Empfanger Bezeichnung Frist Erkldarung
ANM49 LN Benachrichtigung an Der LN hat den Endverbraucher bei Fehlern
Endverbraucher Uber den Status der Anmeldung zu
informieren
ANM27 ERSTE_ANM NB ERSTE_ANM Der NB erstellt eine Meldung Uber das
erstellen voraussichtliche Einzugsdatum mit
folgendem Inhalt:
e Steuerungsdaten
¢ Nachname
e Voraussichtliches Anmeldedatum
e Zahlpunktbezeichnung
e Anlagenadresse (PLZ, Ort, StraBe,
Hausnummer)
e Energierichtung
o Lastprofiltyp (inkl. Temperaturzone
bei Gas)
e Optionale Angaben:
o Kundennummer beim NB
o Vorname
o Firmenbuchnummer
o Geburtsdatum
o E-Mail Adresse des Kunden
o Telefonnummer des
Kunden
o Stiege
o Stock
o Turnummer
o Adresszusatz
ANM28 ERSTE_ANM NB LN ERSTE_ANM Maximal 96 Stunden | NB Uibermittelt Meldung mit
Ubermitteln nach voraussichtlichem Einzugsdatum an LN.
ANFRAGE_ANM.
Eine Ausnahme
stellt eine

ANFGRAGE_ANM
mit dem Feld




ProcessStep MessageCode Sender Empfanger Bezeichnung Frist Erkldarung
~Kennzeichen Uber
Versorgung letzter
Instanz=True" dar.
In diesem Fall muss
die Ubermittlung
der ERSTE_ANM
nach spatestens 24
Stunden erfolgen.
ANM29 ERSTE_ANM LN ERSTE_ANM LN empfangt Meldung mit voraussichtlichem
empfangen Einzugsdatum vom NB.
ANM30 NB Anmeldung 2 Tage nach NB fiihrt die Anmeldung durch bzw. nimmt
durchfiihren bzw. Abschluss der die Anlage in Betrieb. Stellt sich vor Ort
Anlage in Betrieb Neuanmeldung heraus, dass eine Terminverschiebung
nehmen gewuinscht/nétig ist, wird diese Information
in Schritt [ANM41] eingebracht.
ANM39 MLDG_VGM_ANM NB MLDG_VGM_ANM Betrifft nur Gas: Der NB erstellt die

erstellen

Nachricht zur Anmeldebestatigung an den

VGM:

PLZ

Oort

ZP-Bezeichnung

Lastprofiltyp (inkl. Temperaturzone
bei Gas)

Netznutzungsebene
Hoéchstleistung in kWh/h gem.
Netzzugangsvertrag
Hoéchstleistung in kWh/h
progn. Jahresverbrauch

Art des Endverbrauchers
Lieferant neu

Tatsdchliches Anmeldedatum




ProcessStep

MessageCode

Sender

Empfanger

Bezeichnung

Erklarung

e Optionale Angaben:

o Bilanzierungsmethode (nur
fiir LPZ)

o Umstellung der letztmaligen
Bilanzierungsmethode (nur
fiir LPZ)

o Vertragsende bei
befristetem Vertrag

o Monate der Entnahme

ANM35 MLDG_VGM_ANM NB VGM MLDG_VGM_ANM Betrifft nur Gas: Der NB Ubertragt die
Ubermitteln (LPZ und Nachricht zur Anmeldebestatigung an den
SLP) VGM
ANM38 MLDG_VGM_ANM VGM MLDG_VGM_ANM Betrifft nur Gas: Der VGM erhalt die
erhalten Anmeldebestatigung des NB
ANM40 TERMINVER_ANM NB TERMINVER_ANM NB erstellt die Meldung einer
erstellen Terminverschiebung.
ANM41 TERMINVER_ANM NB LF TERMINVER_ANM Der Anmeldetermin ist bei Abweichung zur
Ubertragen ERSTE_ANM oder der zuletzt Gbermittelten
TERMINVER_ANM vom NB dem LF bekannt
zu geben.
Das Datum der FINALE_ANM hat der zuletzt
Uibermittelten TERMINVER_ANM zu
entsprechen. Wenn keine TERMINVER_ANM
vorhanden ist, hat das Datum der
FINALE_ANM der ERSTE_ANM zu
entsprechen.
ANM42 TERMINVER_ANM LN TERMINVER_ANM LN erhélt die Meldung einer

empfangen

Terminverschiebung und informiert
gegebenenfalls den Kunden.




ProcessStep
ANM21

MessageCode
FINALE_ANM

Sender
NB

Empfanger

Bezeichnung

FINALE_ANM
erstellen

Frist

Erklarung

Falls die Anmeldung korrekt abgewickelt
werden kann, erstellt der Netzbetreiber eine
Anmeldebestatigung mit folgenden Daten:

Steuerungsdaten
Zahlpunktbezeichnung
Nachname/Firmenbezeichnung aus
NB-System
Tatsachliches
Anmeldedatum(Zeitpunkt des
tatsachlichen Einzugs / der
Aktivierung)
Anlagenadresse aus NB-System
(PLZ, Ort, StraBe, Hausnummer)
Prognostizierter Jahresverbrauch
Zahlertyp
Zahlernummer
Kennzeichen Energierichtung
Hoéchstleistung in kWh/h geman
Netzzugangsvertrag(Gas) max.
Transportkapazitat
Jahr der nachsten
Jahresabrechnung (unverbindliche
Information)
Monat der Jahresabrechnung
Monat der Jahresablesung
Lastprofiltyp
Netznutzungsebene (S)
Netzverlustebene (S)
Netznutzungsebene (G)
Netzrechnungsempféanger (Kunde
oder LN)
Optionale Angaben:

o Kundennummer beim NB

o Vorname




ProcessStep

MessageCode

Sender

Empfanger

Bezeichnung

Frist

Erklarung

Firmenbuchnummer

Geburtsdatum

E-Mail Adresse des Kunden

Telefonnummer des

Kunden

Stiege

Stock

Tdrnummer

Adresszusatz

okostromspezifische ZP-

Daten (Analagenkategorie,

Engpassleistung, Datum der

erstmaligen

Inbetriebnahme,

Prognostizierte Lieferung)

o Bilanzierungsmethode (nur
fiir LPZ)

o Umstellung der letztmaligen
Bilanzierungsmethode (nur
fur LPZ)

o Vertragsnummer

O O O O

O O O O O

ANM22

FINALE_ANM

NB

LN

FINALE_ANM
Ubertragen

Finale
Anmeldebestatigung
bis 120h (bei LPZ)
bzw. 240h (bei SLP)
nach der
Inbetriebnahme.

Der Netzbetreiber schickt diese
Anmeldebestatigung Gber die WP an den
Lieferanten.

Zusatzlich ist mit den gleichen Fristen der
BGV zu versténdigen, was auBerhalb der
WP erfolgt > gilt nur fiir Gas"

ANM23

FINALE_ANM

LN

FINALE_ANM
empfangen

Der Lieferant empfangt die
Anmeldebestatigung und tGbernimmt die




ProcessStep MessageCode Sender Empfianger Bezeichnung Frist Erklarung

Daten des Netzbetreibers, Verbrauchsdaten
etc. in sein System.

ANM45 LN Benachrichtigung an Der LN hat den Endverbraucher tber die
Endverbraucher Durchfiihrung der Anmeldung zu
informieren
www.ENERGY .at 106/235

A&B Q_.EGCSQﬁPCS cismoeee




Die Erlauterungen zur automatisierten Suchabfrage beim Netzbetreiber sind gesammelt im
Kapitel 1.23 angefiihrt.

Im Falle von mehreren ZPs nach der Identifizierung (Suche nach Adresse und keine Angabe
eines ZP) welche das Ergebnis der ANM Priifung beim NB sind, hat der NB pro Zahlpunkt
eine eigene Case-ID pro ZP zu vergeben. Die Case-ID vom NB hat die Zahl des LF als
kleinsten Wert zu matchen. Alle ANM Prozesse kénnen somit unabhangig voneinander
abgewickelt werden (auch mit unterschiedlichen) Anmeldestichtagen. Im Falle eines Stornos
ist die gesamte Anmeldung mit allen ZPs zu stornieren. Wenn der Lieferant die Information
erhalt, dass eine ANM beim NB in der manuellen Suche ist, der LF aber in der Zwischenzeit
aktualisierte Daten hat, ist die ANM mittels Storno abzubrechen und eine neue ANM mit den
aktualisierten Daten zu starten.

Das friiheste Anmeldedatum aus der Summe der Anmeldungen auf derselben Anlage legt
den spatest mdglichen Stornotermin fest.

Die Meldung liber das voraussichtliche Einzugsdatum (ERSTE_ANM) ist verpflichtend nach
maximal 96 Stunden nach Erhalt der ANFRAGE_ANM an den Lieferanten zu ibermitteln.
Sofern das Datum der finalen Bestatigung (FINALE_ANM) mit dem der ERSTE_ANM
abweicht, ist eine Meldung Uber eine Terminverschiebung (TERMINVER_ANM) verpflichtend
zu Ubermitteln. Das Datum der FINALE_ANM hat somit mit der zuletzt (ibermittelten
TERMINVER_ANM {(ibereinzustimmen bzw. wenn keine TERMINVER_ANM (ibermittelt wurde,
hat das Datum der FINALE_ANM dem der ERSTE_ANM zu entsprechen.

Der Lieferant hat die Mdglichkeit dem Netzbetreiber eine ,,Kundenprognose" in der Anfrage
zu Ubermitteln (ANFRAGE_ANM). Der Lieferant hat durch den Kundenkontakt die Mdglichkeit
das Nutzungsverhalten einer Anlage einschatzen zu kénnen wie eine Anlage genutzt wird
(Hausverwaltung, Notar,...usw.). Dadurch kann sich eine Verbesserung in den
Prozessabldufen Verrechnung und Vertragskontokorrent ergeben. Das Feld dient primar der
Ubermittlung einer Leerstandmeldung durch den Lieferanten an den Netzbetreiber unter der
Angabe eines spezifischen Wertes in kWh. Der Netzbetreiber berticksichtigt diesen Wert bei
der Kalkulation etwaiger Teilzahlungsbetrage, sofern dieser plausibel erscheint. Das Feld ist
optional zu befiillen.

Kennung des Zahlwerks (mdglichst OBIS Kennziffer) kann bei der Zahlerstandiibermittlung
innerhalb der ANM bzw. ABM Ubermittelt werden; weitere Bsp.: oberer oder unterer; OBIS
HT oder OBIS NT; hat bei mehr als einem Zahlwerk fiir eine genaue Zuordnung beim NB
Ubermittelt zu werden (ansonsten mdglicherweise keine Verwendung des Zahlerstandes
moglich), sofern vorhanden; max. 25 Stellen

Bei Anmeldung optionales Feld fiir Geburtsdatum bzw. Firmenbuchnummer (BirthDate bzw.
CompRegisterNumber) - gilt nur fir ANM (nicht ANL) Besonders wichtig, wenn keine
Vollmacht mit diesen Daten mitgesendet wird.

Es kann gegebenenfalls seitens Lieferant Neu eine Korrespondenzadresse mitgeschickt
werden (z.B. von der Hausverwaltung).

Der Kunde (Felder Nachname/Firmenbezeichnung sowie Vorname) muss bei der Abwicklung
ANM (iber samtliche Prozessschritte beibehalten werden, da sich der Kunde wahrend des
Prozesses i.d.R. nicht @ndert.



Erhalt der Netzbetreiber eine Anmeldung mit ,,Grundversorgung" verkiirzt sich die Frist bis
zur Ubermittlung der ERSTE_ANM (oder ggf. FEHLER_ANM) auf 24 Stunden. Somit hat bei
Einlangen einer ANFRAGE_ANM mit Feld ,Kennzeichen Uber Versorgung letzter Instanz =
True", die Ubermittlung der Nachricht ERSTE_ANM (oder ggf. FEHLER_ANM) an den
Lieferanten innerhalb von 24 Stunden zu erfolgen.

Der Lieferant hat optional die Mdglichkeit dem Netzbetreiber den ,Abrechnungszyklus" in der
Anfrage zu ibermitteln (ANFRAGE ANM). Nur die Werte 01 (monatlich) und 12 (jéhrlich)
sind zuléssig. Die Ubermittlung ist nur fiir fernauslesbare Strom-Zahler vorgesehen. Der
Zahlpunkt muss daher den Zahlertyp IMS, IME oder IMN besitzen. Das Feld
Abrechnungszyklus dient lediglich zur Ubermittlung der Information {iber den Kundenwunsch
vom Lieferanten an den Netzbetreiber (keine Aufforderung zur Anderung).




1.15.3 Prozess Belieferungswunsch bei NB anstoBen [BELNB]

Identifikation BELNB

Zweck des Prozesses Der Prozess dient dazu, einen vom Endkunden beim NB eingebrachten
Belieferungswunsch entsprechend zu verarbeiten.

Akteure o Netzbetreiber
e Neuer Lieferant
Vorbedingungen Kunde deklariert beim NB den Wunsch, an einem bestimmten Zahlpunkt

oder an einer Adresse mit Energie beliefert zu werden

Auslosendes Ereignis Durch den NB jederzeit mdglich.

Input e Steuerungsdaten

¢ Nachname/Firmenbezeichnung

o Anlagenadresse (PLZ, Ort, StraBenbezeichnung, Hausnummer)

e Gewiinschtes Anmeldedatum

e  Zahlpunktbezeichnung(en)

e Monat der Jahresablesung

e Netznutzungsebene (S)

e Netzverlustebene (S)

o Okostromspezifische ZP-Daten (Analagenkategorie, Engpassleistung,
Datum der erstmaligen Inbetriebnahme, Prognostizierte Lieferung)

e Netznutzungsebene (G)

e Hochstleistung in kWh/h gem. Netzzugangsvertrag (G)

e Lastprofiltyp

e  Zeitpunkt der Kenntnisnahme durch den Netzbetreiber

e Optionale Angaben
Kundennummer beim NB

[e]
o Vorname
o Firmenbuchnummer
o Geburtsdatum
o E-Mail Adresse des Kunden
o Telefonnummer des Kunden
o Stiege
o Stock
o Turnummer
o Adresszusatz
o Prognostizierter Jahresverbrauch
o Lastprofiltyp (inkl. Temperaturzone bei Gas)
o Zahlernummer
o Zahlertyp
o Bilanzierungsmethode (nur fiir LPZ)
o Umstellung der letztmaligen Bilanzierungsmehtode (nur fir
LPZ)
o Korrespondenzadresse:
= Anrede

= Name 1/ Nachname; Firmenname




Identifikation BELNB

= Name 2 / Vorname

= Firmenbuchnummer

= Geburtsdatum

= E-Mail Adresse des Kunden
= Telefonnummer des Kunden
= PLZ

= Ort

= StraBenbezeichnung

= Hausnummer

= Stiege

= Stock

= Tudrnummer

= Adresszusatz

Output Belieferungswunsch des Endkunden mit den Daten, welche oberhalb unter
Input angefiihrt sind.

Ablaufdiagramm: Siehe dazu Anhang A2.7 [BELNB] Belieferungswunsch bei Netzbetreiber
anstoBen V03.10



ProcessStep MessageCode ‘ Sender Empfinger Bezeichnung

BELNBO1

BELWU_BELNB

NB

BELWU_BELNB erstellen

Frist

Erkldrung

Der NB erstellt aufgrund einer Information durch den
Endkunden einen Datensatz zur gewiinschten Belieferung
mit folgenden Inhalten:

e Steuerungsdaten

¢ Nachname/Firmenbezeichnung

e Anlagenadresse (PLZ, Ort, StraBenbezeichnung,
Hausnummer)

e Gewlnschtes Anmeldedatum

e Zahlpunktbezeichnung(en)

e Monat der Jahresablesung

e Netznutzungsebene (S)

e Netzverlustebene (S)

e Okostromspezifische ZP-Daten (Anlagenkategorie,
Engpassleistung, Datum der erstmaligen
Inbetriebnahme, Prognostizierte Lieferung)

¢ Netznutzungsebene (G)

e Hochstleistung in kWh/h gem. Netzugangsvertrag (G)

e Lastprofiltyp

e Zeitpunkt der Kenntnisnahme durch den
Netzbetreiber

e Optionale Angaben
o Kundennummer beim NB
o Anrede
o Vorname
o Firmenbuchnummer




ProcessStep MessageCode | Sender Empfianger Bezeichnung Frist Erklérung

Geburtsdatum

E-Mail Adresse des Kunden

Telefonnummer des Kunden

Stiege

Stock

Tdrnummer

Adresszusatz

Prognostizierter Jahresverbrauch
Lastprofiltyp (inkl. Temperaturzone bei Gas)
Zahlernummer

Zahlertyp
Bilanzierungsmethode (nur fiir LPZ)

Umstellung der letztmaligen
Bilanzierungsmethode (nur fiir LPZ)
o Korrespondenzadresse:

= Anrede

= Name 1/ Nachname; Firmenname
= Name 2 / Vorname

= Firmenbuchnummer

=  Geburtsdatum

= E-Mail Adresse des Kunden
= Telefonnummer des Kunden
= PLZ

= Ort

= StraBenbezeichnung

= Hausnummer

= Stiege

= Stock

= Tdrnummer

= Adresszusatz

O OO0 OO0 OO0 O O OO0 O O




ProcessStep MessageCode | Sender Empfianger Bezeichnung Frist Erklérung

BELNBO02 BELWU_BELNB | NB LN BELWU_BELNB Der NB (ibermittelt den Datensatz an den LN.
Ubermitteln

BELNBO3 BELWU_BELNB LN BELWU_BELNB Der LN empfangt den Datensatz vom NB.
empfangen

BELNBO04 LN Benachrichtigung an Der LN hat den Endverbraucher {iber die Durchfilhrung
Endverbraucher der Anmeldung zu informieren, sofern eine Belieferung

beim LN akzeptiert wird.

BELNBO5 NB Information an 8

Endverbraucher Arbeits-

tage




Der Netzbetreiber hat nach Antreffen des Kunden, diesem Kunden einen Arbeitstag fiir die
Bekanntgabe eines Lieferanten Zeit zu geben. Der NB hat einen Belieferungswunsch an den
vom Kunden angegebenen Lieferanten innerhalb von einem Arbeitstag zu starten. Der
Lieferant hat bei Erfiillung der Anmeldung innerhalb von 8 Arbeitstagen den
Belieferungswunsch mittels dem Prozess der Anmeldung zu bestdtigen. Die 8 Arbeitstage
starten mit dem im Prozess Belieferungswunsch angegebenen Datums der Kenntnisnahme
(Verkiirzung moglich).

Siehe dazu den Text aus den Erlduterungen zu 3.2.1 zur Wechselverordnung 2014: ,Wenn
der Endverbraucher spater, als der in Punkt 3.2.1. vorgegebenen Frist (unverziiglich,
langstens jedoch bis zum Ende des darauffolgenden Arbeitstages), den Lieferanten dem
Netzbetreiber bekannt gibt, verkiirzt sich die Frist von 8 Arbeitstagen (Punkt 3.2.3.)
entsprechend, sodass es in diesem Fall zu keinen Abschaltungen kommt (vgl. dazu insb auch
die Erlduterungen zu Punkt 3.2.3. und 3.3.2.)."

Die Durchfiihrung der Anmeldung einer Okostromanlage hat mit dem Belieferungswunsch
durch den Netzbetreiber gestartet zu werden. Dafiir sind zusatzlich folgenden Daten im
Prozess Belieferungswunsch, als auch in der finalen Bestatigung innerhalb des
Anmeldeprozesses bekanntzugeben:

¢ Anlagenkategorie (Photovoltaik, Windkraft, Kleinwasserkraft, Biogas, Biomasse fest,
Biomasse fllissig, Geothermie, Deponiegas, Klargas, Hybrid)

e Engpassleistung bzw. maximal Modulleistung bei PV-Anlagen

e Datum der erstmaligen Inbetriebnahme (erst fur Anlagen ab 2005)

e Prognostizierte Lieferung: basierend auf Lieferung der letzten 12 Monate (bei
geringerem Zeitraum Hochrechnung auf 12 Monate) > Ubermittlung erfolgt innerhalb
des Anmeldeprozesses durch den Netzbetreiber. Genauer Wert bei
Uberschusseinspeisung nicht méglich.

Es kann gegebenenfalls seitens Netzbetreiber eine Korrespondenzadresse mitgeschickt
werden (z.B. von der Hausverwaltung).

Der Prozess Riickabwicklung Neuanmeldung (RAANM) kann nach der Neuanmeldung (ANM)
durchgefiihrt werden, wenn etwa bei der Neuanmeldung eine falsche Anlagenadresse
angemeldet wurde.

Die durch den Lieferanten oder Netzbetreiber angegebene Neuanmeldung, welche
rlickabgewickelt werden soll, darf maximal 13 Monate in der Vergangenheit liegen. Als
Zeitpunkt ist hier der Stichtag der Anmeldung entscheidend (Tatsdchliches Anmeldedatum)
und nicht der Zeitpunkt, zu dem der Prozess Neuanmeldung durchgefiihrt wurde.



Identifikation

Zweck des Prozesses

RAANM

Der optionale Prozess dient der teilautomatisierten Riickabwicklung

einer bereits abgeschlossenen Neuanmeldung beim Netzbetreiber
und Lieferanten.

Akteure

o Lieferant Neu
o Netzbetreiber
o Verteilergebietsmanager (VGM)

Vorbedingungen

Flr den betroffenen Kunden bzw. Zahlpunkt liegt eine fehlerhaft
abgeschlossene Neuanmeldung vor, welche korrigiert werden soll
(Kunde hat sich am falschen Zahlpunkt angemeldet).

Auslosendes Ereignis

AnstoB erfolgt durch den neuen Lieferanten zu einem beliebigen
Zeitpunkt.

Prozess kann alternativ auch durch den Netzbetreiber angestoBen
werden.

Input

LF oder NB schickt Anfragedaten zu abgeschlossenem ANM-Prozess
(Datenstand aus der Anmeldebestatigung FINALE_ANM)

Conversation ID der ANM (ReferenceConversationID)
Zahlpunktbezeichnung
Nachname/Firmenname
PLZ
Ort
StraBenbezeichnung
Hausnummer
Weitere optionale Angaben:
= Kundennummer (beim Netzbetreiber)
Vorname
Firmenbuchnummer
Geburtsdatum
E-Mail des Kunden
Telefonnummer des Kunden
Stiege
Stock
Tdrnummer
Adresszusatz

O O O 0 0O O O O

Output

Riickabwicklung durch NB bestatigt. Antwortdatensatz mit:

Conversation ID der ANM (ReferenceConversationID)
Zahlpunktbezeichnung
Nachname/Firmenname
PLZ
Ort
StraBenbezeichnung
Hausnummer
Weitere optionale Angaben:
= Kundennummer (beim Netzbetreiber)
= Vorname
= Firmenbuchnummer
= Geburtsdatum

O O O 0O O O 0O O




E-Mail des Kunden
Telefonnummer des Kunden
Stiege
Stock
Tdrnummer
= Adresszusatz
Betrifft nur Gas: NB schickt zusatzlich eine Meldung an den VGM
mit:

Conversation ID der ANM (ReferenceConversationID)
PLZ

Ort

Zahlpunktbezeichnung

Netznutzungsebene

Hochstleistung in kWh/h gem. Netzzugangsvertrag
Tatsachliches Abmeldedatum

O 0 0O OO0 0O

oder

Ablehnung der Riickabwicklung gemeldet durch NB. Wenn
Neuanmeldung nicht eindeutig identifiziert werden konnte oder die
Rickabwicklung aus anderen Griinden nicht mdglich ist, wird ein
standardisierter Fehlercode zuriickgesendet.

e Fehlercode
o Abmeldedatum/Anmeldedatum auBerhalb des
spezifizierten Zeitfensters
Zahlpunkt nicht dem Lieferanten zugeordnet
Zahlpunkt nicht gefunden
Zahlpunkt nicht versorgt
Zahlpunkt passt nicht zu Lieferanten Sparte
Prozess ist kein ANM Ruickabwicklungsprozess (wenn mit
Durchfiihrung der Riickabwicklung der vorherigen Status
nicht nachvollzogen werden kann)
ConversationID der ANM/ABM nicht gefunden
Daten passen nicht zur ConversationID
Kunde wurde zum angefragten Datum nicht vom
Lieferant versorgt
o Zahlpunkt bereits in einem Riickabwicklungsprozess

O O O O O

Der Akteur (LN oder NB), der eine Neuanmeldung riickabwickeln méchte, sendet die
Ruckabwicklung an den Partner des betreffenden Prozesses. Sofern durch die Neuanmeldung
beim Netzbetreiber eine Abmeldung ausgeldst wurde, ist auch ein weiterer Akteur involviert
(LA). Der Netzbetreiber muss in diesem Fall die Riickabwicklung der Abmeldung an den LA
senden. In gewissen Situationen kénnen der LA der Abmeldung und der LN der
Neuanmeldung ident sein.




Die Angabe der Zahlpunktbezeichnung beim Start einer Riickabwicklung ist verpflichtend. Die
Ruckabwicklung muss folglich ZP-scharf erfolgen.

Priiflogik:

Nach Ubermittlung der Anfrage-Daten zur Durchfithrung der Riickabwicklung hat der
jeweilige Empfanger fir die Suchabfrage eine standardisierte Priiflogik vorzusehen (different
zu der Identifikation laut Wechselverordnung), welche sicherstellt, dass die ibermittelten
Daten mit den bekannten Feldern ident sind. Wenn bei der automatisierten Suche nach
Zahlpunkt und ConversationID kein Ergebnis erzielt wird, muss der Empfanger die
entsprechende Fehlermeldung retour senden (Zahlpunkt nicht gefunden, ConversationID der
ANM/ABM nicht gefunden).

In einem zweiten Schritt werden die weiteren Kriterien geprift:

e Datum im urspriinglichen Prozess nicht alter als 13 Monate?
e Korrekter Lieferant?
e Riickabwicklung moglich?

Sofern kein eindeutiger Treffer gefunden wird, kann der Empfanger eine manuelle
Aussteuerung vornehmen und dadurch in die Suche aktiv, maximal jedoch innerhalb der
Hochstfrist, eingreifen.

Im Fehlerfall (keine erfolgreiche Uberpriifung) wird der entsprechende Fehlercode retour
geliefert.

Da es sich bei der Riickabwicklung um einen optionalen Prozess, welcher nicht in der
Wechselverordnung geregelt ist, handelt, werden fiir den Fall einer moglichen
Prozessiiberschneidung beim jeweiligen Empfanger keine automatisierten Aktionen definiert.
Gegebenenfalls ist eine Prozessuberschneidung durch den Empfanger manuell abzuwickeln
bzw. auf bilateralem Weg abzukléren.

Im Bereich Gas hat der Netzbetreiber den Verteilergebietsmanager (VGM) liber eine
abgeschlossene Riickabwicklung zu informieren. Dies gilt nur fiir SLP Kunden. Im Fall von
LPZ erfolgt aktive Abklarung auf bilateralem Weg mit dem VGM.

Eine ANM kann nur dann riickabgewickelt werden, wenn danach kein weiterer Prozess (z.B.
ANM, WIES, ABM) auf den betreffenden Zahlpunkt durchgefiihrt und abgeschlossen wurde.
Eine fachlich zugehdrige ABM kann nur dann riickabgewickelt werden, wenn diese durch die
ANM ausgeldst wurde.

Ablaufdlagramm Siehe dazu Anhanq A2 16 [RAANM] RuckabW|ckIunq Neuanmeldung




Die folgende Aufstellung enthalt alle Prozessschritte mit einer kurzen Erlduterung. Der eindeutige Message Code findet sich auch in den

Ablaufdiagrammen.

MessageCode
ANFRAGE_RAANM

Sender
LN/NB

Empf.

Bezeichnung

ANFRAGE_RAANM
erstellen

Frist

Erkldarung

Der Rickabwicklungsdatensatz wird erstellt. Enthalt folgende
Daten (Datenstand aus der Anmeldebestatigung FINALE_ANM):

o

O 0O 0O O O 0 O

Conversation ID der ANM
(ReferenceConversationID)
Zahlpunktbezeichnung
Nachname/Firmenname
PLZ
Ort
StraBenbezeichnung
Hausnummer
Weitere optionale Angaben:

= Kundennummer (beim Netzbetreiber)
Vorname
Firmenbuchnummer
Geburtsdatum
E-Mail des Kunden
Telefonnummer des Kunden
Stiege
Stock
Tdrnummer
Adresszusatz




ANFRAGE_RAANM LN/NB LN/NB ANFRAGE_RAANM Rickabwicklungsdatensatz wird liber Wechselplattform an den
Ubertragen Empfanger gesendet.
ANFRAGE_RAANM LN/NB ANFRAGE_RAANM Empfanger erhalt Riickabwicklungsdatensatz.
empfangen
LIEF_ZUORD_RAANM LN LIEF_ZUORD_RAANM Der Lieferant validiert:
erstellen - urspriingliche Anmeldung eindeutig identifiziert?
- Datum der Anmeldung innerhalb der spezifizierten Frist?
- Zahlpunkt vorhanden?
- Rickabwicklung moglich?
Sofern die Validierungen positiv durchlaufen werden, erfolgt
keine Riickmeldung an den Netzbetreiber.
Sofern eine Validierung negativ ausfallt, wird ein entsprechender
Antwortdatensatz erstellt. Dieser enthdlt folgende mdgliche
Fehler:
e Zahlpunkt nicht gefunden
e ConversationID der ANM/ABM nicht gefunden
Zusatzlich sollte der Lieferant Kontakt mit dem Netzbetreiber zur
Kldrung aufzunehmen.
LIEF_ZUORD_RAANM LN NB LIEF_ZUORD_RAANM | 1 Stunden nach Antwortdatensatz wird (iber Wechselplattform gesendet.
libertragen Einlangen
Anfragedatensatz
LIEF_ZUORD_RAANM NB LIEF_ZUORD_RAANM Empfanger erhalt Antwortdatensatz.
empfangen
ABLE_RAANM NB ABLE_RAANM Der Empfanger validiert:
erstellen

- urspriingliche Neuanmeldung eindeutig identifiziert?




- Datum der Neuanmeldung innerhalb der spezifizierten
Frist?
- Zahlpunkt vorhanden?
- Riickabwicklung mdoglich?
Sofern eine Validierung scheitert, wird ein entsprechender
Fehlerdatensatz erstellt. Dieser enthalt:

e Mdgliche Fehlermeldung:

o Abmeldedatum/Anmeldedatum auBerhalb des
spezifizierten Zeitfensters (nur von NB verwendbar)
Zahlpunkt nicht dem Lieferanten zugeordnet
Zahlpunkt nicht gefunden
Zahlpunkt nicht versorgt
Zahlpunkt passt nicht zu Lieferanten Sparte
Prozess ist kein ANM Ruckabwicklungsprozess
ConversationID der ANM/ABM nicht gefunden
Daten passen nicht zur ConversationID
Kunde wurde zum angefragten Datum nicht vom
Lieferant versorgt
Zahlpunkt bereits in einem Riickabwicklungsprozess
o Kunde Prozessdokument stimmt nicht mit Kunde

Anlage (iberein

O 0O 0O 0O O O O O

ABLE_RAANM NB LN ABLE_RAANM 72 Stunden nach | Fehlerdatensatz wird Gber Wechselplattform gesendet.
Ubertragen Einlangen
Anfragedatensatz
ABLE_RAANM LN ABLE_RAANM Empfanger erhalt Fehlerdatensatz.
empfangen
FINALE_RAANM NB FINALE_RAANM Nach positiver Priifung der Informationen im
erstellen Riickabwicklungsdatensatz, wird ein Antwortdatensatz mit

folgenden Daten zur Bestatigung erstellt:

o Conversation ID der ANM
(ReferenceConversationID)




O 0O 0O OO0 0O

Zahlpunktbezeichnung
Nachname/Firmenname
PLZ
Ort
StraBenbezeichnung
Hausnummer
Weitere optionale Angaben:

= Kundennummer (beim Netzbetreiber)
Vorname
Firmenbuchnummer
Geburtsdatum
E-Mail des Kunden
Telefonnummer des Kunden
Stiege
Stock
Tdrnummer
Adresszusatz

FINALE_RAANM NB LN FINALE_RAANM 10 AT nach Die Bestdtigung der Riickabwicklung wird {iber die
Ubertragen Einlangen Wechselplattform gesendet.
Anfragedatensatz
FINALE_RAANM LN FINALE_RAANM Empfanger erhalt Bestatigung der Riickabwicklung.
empfangen
MLDG_VGM_RAANM NB MLDG_VGM_RAANM Betrifft nur Gas: Der NB erstellt eine Meldung fiir den VGM mit

erstellen (nur fiir SLP)

folgenden Informationen:

o

O O O O O

Conversation ID der ANM
(ReferenceConversationID)

PLZ

Ort

Zahlpunktbezeichnung

Netznutzungsebene

Hochstleistung in kWh/h gem. Netzzugangsvertrag




o Tatsédchliches Abmeldedatum?

empfangen

MLDG_VGM_RAANM NB VGM MLDG_VGM_RAANM 10 AT nach Betrifft nur Gas: Meldung wird (iber Wechselplattform gesendet.
libertragen Einlangen
Anfragedatensatz
MLDG_VGM_RAANM VGM MLDG_VGM_RAANM Betrifft nur Gas: VGM erhalt Meldung der Riickabwicklung.

2 Im Zuge der Riickabwicklung einer Anmeldung benétigt der VGM das Anmeldedatum minus ein Tag ("Tatsachlicher Abmeldedatum"= " Tatsachlicher

Anmeldedatum" der ANM -1 Tag).




Der Prozess Vertragsriicktritt durch Kunden bei Anmeldung (RTANM) kann nach der
Neuanmeldung (ANM) durchgefiihrt werden, wenn ein Kunde von seinem Ruicktrittsrecht
gemaB § 11 FAGG i.S.d. Konsumentenschutzgesetzes (KSchG) Gebrauch gemacht hat und
vom Liefervertrag zurlickgetreten ist.

Die durch den Lieferanten angegebene Neuanmeldung, welche den Riicktritt betrifft, darf
maximal 18 Kalendertage in der Vergangenheit liegen. Als Zeitpunkt gilt die Ubermittlung der
positiv ibermittelten Nachricht ANFRAGE_ANM an den Netzbetreiber. Ein Vertragsriicktritt
fiir eine Neuanmeldung mit weiter zurlickliegender ANFRAGE_ANM ist nicht mdglich. Der
Stichtag (Lieferbeginndatum) innerhalb der ANFRAGE_ANM ist nicht relevant. Ein
Riicktrittsprozess kann erst nach Ubermittlung der Nachricht FINALE_ANM gestartet werden.

Zur Erlauterung folgende Beispiele:

1) Positiv abgeschlossene ANM liegt vor:

2)

3)

4)

5)

6)

7)

a.
b.

Ubermittlung ANFRAGE_ANM am Do, 21.02.2019, 13:30

mit Stichtag 25.02.2019 (Lieferbeginndatum in der Zukunft)

=>Der Prozess RTANM fiir diese ANM kann somit bis spatestens Mo,
11.03.2019, 13:30 gestartet werden.

Positiv abgeschlossene ANM liegt vor:

a.
b.

Ubermittlung ANFRAGE_ANM am Do, 21.02.2019, 13:30

mit Stichtag 16.02.2018 (Lieferbeginndatum in der Vergangenheit)
=>Der Prozess RTANM fiir diese ANM kann somit bis spatestens Mo,
11.03.2019, 13:30 gestartet werden.

Positiv abgeschlossene ANM liegt vor:

a.

b.

Ubermittlung ANFRAGE_ANM am Do, 21.02.2019, 19:30 (auBerhalb von 9 bis
17 Uhr)

mit Stichtag 25.02.2019 (Lieferbeginndatum in der Zukunft)

=>Der Prozess RTANM fiir diese ANM kann somit bis spatestens Mo,
11.03.2019, 19:30 gestartet werden.

Positiv abgeschlossene ANM liegt vor:

a.

b.

Ubermittlung ANFRAGE_ANM am Do, 21.02.2019, 19:30 (auBerhalb von 9 bis
17 Uhr)

mit Stichtag 16.02.2018 (Lieferbeginndatum in der Vergangenheit)

=>Der Prozess RTANM fiir diese ANM kann somit bis spatestens Mo,
11.03.2019, 19:30 gestartet werden.

Positiv abgeschlossene ANM liegt vor:

a.
b.

Ubermittlung ANFRAGE_ANM am Sa, 12.01.2019, 14:35 (Wochenende)
mit Stichtag 22.01.2019 (Lieferbeginndatum in der Zukunft)

=>Der Prozess RTANM fiir diese ANM kann somit bis spatestens Mi,
30.01.2019, 14:35 gestartet werden.

Positiv abgeschlossene ANM liegt vor:

a.

b.

Ubermittlung ANFRAGE_ANM am Sa, 12.01.2019, 17:05 (Wochenende,
auBerhalb von 9 bis 17 Uhr)

mit Stichtag 05.12.2018 (Lieferbeginndatum in der Vergangenheit)
=>Der Prozess RTANM fiir diese ANM kann somit bis spatestens Mi,
30.01.2019, 17:05 gestartet werden.

Positiv abgeschlossene ANM liegt vor:



a. Ubermittlung ANFRAGE_ANM am Mi, 01.05.2019, 07:40 (Feiertag)

b. mit Stichtag 15.05.2019 (Lieferbeginndatum in der Zukunft)
=>Der Prozess RTANM fiir diese ANM kann somit bis spatestens So,
19.05.2019, 07:40 gestartet werden.

8) Positiv abgeschlossene ANM liegt vor:

a. Ubermittlung ANFRAGE_ANM am Mi, 01.05.2019, 17:05 (Feiertag, auBerhalb
von 9 bis 17 Uhr)

b. mit Stichtag 16.02.2018 (Lieferbeginndatum in der Vergangenheit)
=>Der Prozess RTANM fiir diese ANM kann somit bis spatestens So,
19.05.2019, 17:05 gestartet werden.

Identifikation

Zweck des Prozesses Dieser Prozess dient der Information des Netzbetreibers durch den aktuellen
Lieferanten, dass der Kunde von seinem Riicktrittsrecht gemaB § 11 FAGG
i.S.d. Konsumentenschutzgesetzes (KSchG) Gebrauch gemacht hat und vom
Liefervertrag zuriickgetreten ist.

Der Netzbetreiber informiert daraufhin den Kunden, damit er sich einen
neuen Lieferanten sucht.

Akteure e Aktueller Lieferant
e Netzbetreiber
e Verteilergebietsmanager (VGM)

Vorbedingungen Fiir den betroffenen Kunden bzw. Zahlpunkt liegt eine abgeschlossene
Neuanmeldung vor. Die finale Bestdtigung dieser Neuanmeldung muss mind.
1 Kalendertag in der Vergangenheit liegen (Zeitpunkt der FINALE_ANM
Ubermittlung).

Der Kunde i.S.d. Konsumentenschutzgesetzes (KSchG) hat von seinem
Riicktrittsrecht gemaB § 11 FAGG Gebrauch gemacht. Fiir die Richtigkeit der
Anwendung sowie die Erfiillung des FAGG hat der Lieferant zu sorgen.

Der betroffene Zahlpunkt ist kein LPZ-gemessener Zahlpunkt.

Auslésendes Ereignis Kunde tritt innerhalb der gesetzlichen Frist vom Energieliefervertrag zuriick.

AnstoB des Prozesses erfolgt durch den neuen Lieferanten

Input LF schickt Anfragedaten zu ANM-Prozess (Datenstand aus der
Anmeldebestdtigung FINALE_ANM)

e Conversation ID der ANM (ReferenceConversationID)
e Z&hlpunktbezeichnung
e Nachname /Firmenbezeichnung
e Anlagenadresse (PLZ, Ort, StraBenbezeichnung, Hausnummer)
e Optionale Angaben:
o Kundennummer beim NB
Vorname
Firmenbuchnummer
Geburtsdatum
E-Mail Adresse des Kunden
Telefonnummer des Kunden
Stiege

O O O O O O




Identifikation RTANM

o Stock
o Tur
o Adresszusatz

Output e Bestatigung an Lieferanten
oder

e Fehler gemeldet durch NB

Ablaufdiagramm: Siehe dazu Anhang A2.18 [RTANM] Vertragsriicktritt bei Neuanmeldung
Vv02.10
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MessageCode Sender Empfanger Bezeichnung Frist Erkldrung
ANFRAGE_ RTANM LA ANFRAGE_RTANM Der Datensatz wird erstellt; Enthélt folgende Daten:
erstellen e Conversation ID der ANM (ReferenceConversationID)
e Zahlpunktbezeichnung
e Nachname /Firmenbezeichnung
e Anlagenadresse (PLZ, Ort, StraBenbezeichnung, Hausnummer)
e Optionale Angaben:
o Kundennummer beim NB
o Vorname
o Firmenbuchnummer
o Geburtsdatum
o E-Mail Adresse des Kunden
o Telefonnummer des Kunden
o Stiege
o Stock
o Tur
o Adresszusatz
ANFRAGE_RTANM LA NB ANFRAGE_RTANM Der Datensatz wird (iber die Wechselplattform an den NB
Uibertragen Uibertragen.
ANFRAGE_RTANM NB ANFRAGE_RTANM Der NB empfangt den Datensatz zur weiteren Bearbeitung.

empfangen




MessageCode

Sender
NB

Empfanger

Bezeichnung

Inhaltliche
Priifungen

Frist

Erklérung
Der NB validiert:

urspriingliche Neuanmeldung eindeutig identifiziert?
Zeitpunkt der Ubermittlung der RTANM innerhalb der
spezifizierten Frist?

Vorliegen von Prozessiiberschneidungen
Lieferantenzuordnung

Sofern eine Validierung scheitert, wird ein entsprechender
Fehlerdatensatz erstellt.

FEHLER_RTANM

NB

FEHLER_RTANM
erstellen

Der NB erstellt die Fehlermeldung fiir LA. Folgende
Fehlermeldungen sind méglich:

Abmeldedatum/Anmeldedatum auBerhalb des
spezifizierten Zeitfensters

Endverbraucher nicht eindeutig identifiziert
Endverbraucher nicht identifiziert

Zahlpunkt nicht dem Lieferanten zugeordnet
Zahlpunkt nicht gefunden

Zahlpunkt nicht versorgt

ConversationID der ANM/ABM nicht gefunden
Vorliegen Prozessiiberschneidung ABM
Vorliegen Prozessiiberschneidung VZ
Vorliegen Prozessiiberschneidung WIES
Kunde entspricht nicht den Vorbedingungen fiir
Vertragsriicktritt

FEHLER_ RTANM

NB

FEHLER_ RTANM

Innerhalb von 72
Stunden nach
Ubermittlung der
Daten durch den
aktuellen
Lieferanten

Der NB {ibertragt die Fehlermeldung via WP an den LA.

FEHLER_RTANM

FEHLER_RTANM
empfangen

Der Lieferant empfangt die Fehlermeldung des NB.




MessageCode Sender Bezeichnung Frist Erklérung
NB Information des Der Kunde wird durch den Netzbetreiber schriftlich tiber
Kunden tber Beendigung der Lieferantenzuordnung und die daraus
Beendigung der resultierende drohende Abschaltung informiert.
Lieferanten-
zuordnung
NB Beendigung der Der Netzbetreiber beendet die Lieferantenzuordnung in seinem
Lieferanten- System.
zuordnung
FINALE_RTANM NB FINALE_RTANM Der NB erstellt eine Bestatigung, dass Zuordnung zu einem
erstellen Lieferanten aufgehoben wird.
e Tatsachliches Abmeldedatum
e Nachname bzw. Firmenname
e Anlagenadresse (PLZ, Ort, StraBe, Hausnummer)
e  Zahlpunktbezeichnung
e Optionale Angabe:
o Kundennummer beim NB
o Vorname
o Firmenbuchnummer
o Geburtsdatum
o E-Mail Adresse des Kunden
o Telefonnummer des Kunden
o Stiege
o Stock
o Tur
o Adresszusatz
FINALE_RTANM NB FINALE_RTANM Innerhalb von 72 | Der NB {ibertragt Bestdtigung tiber Beendigung der

Uibertragen

Stunden nach
Ubermittlung der
Daten durch den
aktuellen
Lieferanten

Lieferantenzuordnung an LA.




MessageCode Sender Empfinger Bezeichnung Frist Erkldarung
FINALE_ RTANM LA FINALE_RTANM Der LA empfangt Riicktritts-Bestatigung vom NB.
empfangen
MLDG_VGM_RTANM | NB MLDG_VGM_RTANM nur im Gasbereich
erstellen e PLZ
o Ort
e ZP-Bezeichnung
e Netznutzungsebene
e Hochstleistung in kWh/h gem. Netzzugangsvertrag
e Tatsachliches Abmeldedatum
MLDG_VGM_RTANM | NB VGM MLDG_VGM_RTANM | Innerhalb von 72 nur im Gasbereich
libermitteln Stunden nach
Ubermittlung der
Daten durch den
aktuellen
Lieferanten
MLDG_VGM_RTANM VGM MLDG_VGM_RTANM nur im Gasbereich

empfangen




Der Lieferant sendet den Riicktrittsprozess (RTANM) an den Netzbetreiber der betreffenden
Neuanmeldung zur Bekanntgabe Uber die Beendigung des Liefervertrages aufgrund
Ricktrittes durch den Kunden. Die Angabe der Zahlpunktbezeichnung beim Start des
Prozesses ist verpflichtend. Der Riicktritt muss folglich ZP-scharf erfolgen.

Stichtagdefinition hinsichtlich Prozess BELNB. Der Stichtag fiir den BELNB ist der Folgetag
des Ricktrittsdatums.

Stichtagdefinition fiir Prozess Rucktritt (RTANM) und nachfolgendem Belieferungswunsch
(BELNB): Gibt der Kunde dem Netzbetreiber einen Belieferungswunsch nach Start des
RTANM Prozesses bekannt, hat der Netzbetreiber den Folgetag des Riicktrittdatums als
gewiinschtes Anmeldedatum im BELWU_BELNB zu ubermitteln. Falls nachfolgend im ANM-
Prozess vom Lieferanten ein abweichendes Anmeldedatum bekanntgegeben wird, kann
dieses Datum vom Netzbetreiber auf den Folgetag des Vertragsriicktritts verschoben werden.
Ein ANM-Prozess auf denselben Kundennamen mit abweichenden Anmeldedatum, kann auch
ohne einen vorherigen BELNB-Prozess vom Netzbetreiber auf den Folgetag des
Vertragsriicktritts verschoben werden (Kunde ist in der Regel durchgehend in der Anlage).

Priiflogik:

Nach Ubermittlung der Anfrage-Daten hat der Netzbetreiber fiir die Suchabfrage eine
standardisierte Priiflogik vorzusehen (different zu der Identifikation laut
Wechselverordnung), welche sicherstellt, dass die tibermittelten Daten mit den bekannten
Feldern ident sind. Wenn bei der automatisierten Suche nach Zahlpunkt und ConversationID
kein Ergebnis erzielt wird, muss der Empfanger die entsprechende Fehlermeldung retour
senden (Zahlpunkt nicht gefunden, ConversationID der ANM nicht gefunden).

In einem zweiten Schritt werden die weiteren Kriterien gepruift:

 Ubermittlungszeitpunkt im urspriinglichen Prozess nicht lter als 18 Kalendertage?
e Korrekter Lieferant?
e Beendigung der Lieferantenzuordnung mdglich?

Im Fehlerfall (keine erfolgreiche Uberpriifung) wird der entsprechende Fehlercode retour
geliefert.

Falls es bei der Durchfiihrung des Prozesses RTANM zu parallelen Prozessen kommt (z.B.
parallele ANM), dann hat eine chronologische Abarbeitung der Prozesse zu erfolgen.
Entscheidend fiir die Reihung in der Chronologie ist dabei der Stichtag im jeweiligen Prozess,
nicht der Ubermittlungszeitpunkt.

Der Netzbetreiber verwendet fiir den Stichtag des Riicktritts den Prozesstag aus
ANFRAGE_RTANM (Zeitpunkt der Ubermittlung) minus 1 AT. Erlduterung anhand von
folgenden Beispielen:

1) Lieferant schickt ANFRAGE_RTANM
o Ubermittlung ANFRAGE_RTANM am Mi, 30.01.2019, 14:30
o Netzbetreiber verwendet in der FINALE_RTANM als Stichtag (Tatsachliches
Abmeldedatum) den Di, 29.01.2019
2) Lieferant schickt ANFRAGE_RTANM



o Ubermittiung ANFRAGE_RTANM am Mi, 30.01.2019, 06:20 (vor Zeitraum 9 bis
17 Uhr)
o Netzbetreiber verwendet in der FINALE_RTANM als Stichtag (Tatsachliches
Abmeldedatum) den Di, 29.01.2019
3) Lieferant schickt ANFRAGE_RTANM
o Ubermittiung ANFRAGE_RTANM am Mi, 30.01.2019, 22:00 (nach Zeitraum 9
bis 17 Uhr)
o Netzbetreiber verwendet in der FINALE_RTANM als Stichtag (Tatsachliches
Abmeldedatum) den Mi, 30.01.2019
4) Lieferant schickt ANFRAGE_RTANM
o Ubermittlung ANFRAGE_RTANM am So, 17.03.2019, 12:35 (Wochenende)
o Netzbetreiber verwendet in der FINALE_RTANM als Stichtag (Tatsachliches
Abmeldedatum) den Fr, 15.03.2019
5) Lieferant schickt ANFRAGE_RTANM
o Ubermittiung ANFRAGE_RTANM am Mi, 01.05.2019, 07:40 (Feiertag)
o Netzbetreiber verwendet in der FINALE_RTANM als Stichtag (Tatsachliches
Abmeldedatum) den Di, 30.04.2019

Der Netzbetreiber hat den Kunden in geeigneter Form (iber die Konsequenzen eines
fehlenden Energieliefervertrages zu informieren.

Im Bereich Gas hat der Netzbetreiber den Verteilergebietsmanager (VGM) lber einen
abgeschlossenen Ricktrittsprozess zu informieren. Dies gilt nur fiir SLP Kunden.

1.16 Abmeldeverfahren

Folgende Prozesse sind fiir das Abmeldeverfahren definiert:

iD Bezeichnung Kurzbeschreibung

ABM Verfahren Abmeldung Abmeldung eines Kunden an einer Anlage
und damit Beendigung der Belieferung

\"4 Beendigung des Information des Netzbetreibers durch den
Energieliefervertrages aus  aktuellen Lieferanten, dass das
anderen Griinden — Vertragsverhaltnis zwischen Kunde und
Vertragsloser Zustand Lieferant demndchst endet.
RAABM Riickabwicklung Abmeldung Riickabwicklungsprozess zur Korrektur
von fehlerhaft abgeschlossenen
Abmeldeprozessen.

Die optionalen Prozesse Riickabwicklung Neuanmeldung [RAANM] (Kapitel 1.15.4) und
Riickabwicklung Abmeldung [RAABM] (Kapitel 1.16.3) wurden zu dem Zweck definiert, um
eine rasche und reibungslose Korrektur fehlerhafter An- oder Abmeldungen (z.B.
Anlageadresse) zu ermdglichen. Die Riickabwicklungsprozesse sollen den Lieferanten und
Netzbetreibern ermdglichen im Fehlerfall oder bei inkorrekt abgeschlossenen Ab- und
Anmeldeprozessen harmonisiert und standardisiert zwischen den einzelnen Marktakteuren
rlickabzuwickeln.



Die Riickabwicklungsprozesse sind in diesem Sinne als Notfallprozesse entwickelt und dienen
zur Wiederherstellung urspriinglicher Stammdatensatze durch das Riickabwickeln eines Ab-
oder Anmeldeprozesses. Davon ausgenommen ist jegliche technische Abwicklung eines
Vertragsriicktritts iSd Fern- und Auswartsgeschafte-Gesetz iVM Konsumentenschutzgesetz.

Die Rickabwicklung des Wechsels (Vertragsriicktritte iSd Konsumentenschutzgesetz / Fern-
und Auswartsgeschdfte-Gesetz) ist explizit nicht vorgesehen, da es bei entsprechender
Prozesssteuerung zu keiner Uberschneidung der Widerrufsfrist des Kunden und dem
Lieferbeginn kommen kann. Davon unberihrt bleibt die Moglichkeit der Stornierung im
Wechselprozess.

Alle Marktteilnehmer sind angehalten fehlerhafte ANM- und ABM-Prozesse so gering wie
mdglich zu halten. Rickabwicklungen von ANM und ABM sollten soweit mdglich verhindert
und die Fehlerrate durch sorgféltige Priifungen vermindert werden. Deswegen wird die
Nutzung der ANL dringend empfohlen!

Hinweis: Mutwillige Falschanmeldungen (Kunden melden sich an falscher Adresse an)
konnen damit nicht erkannt/ abgefangen werden

Riickwirkende Abmeldungen (maximal 3 Monate in der Vergangenheit (gilt nur fiir SLP
Kunden); gilt fiir Strom und Gas) sind nur durch den NB mittels der Terminverschiebung
mdglich, wenn es eine dazugehdrige Anmeldung gibt. Erfolgt eine Terminverschiebung auf
ein beliebiges Datum gréBer als 3 Monate, maximal jedoch 13 Monate in der Vergangenheit
(Ende des 2. Clearings), hat eine Riicksprache zwischen Netzbetreiber und Lieferant zu
erfolgen. Seitens Lieferanten ist keine riickwirkende Abmeldung mdglich.

Eine Anpassung des Namens (z.B. aufgrund Heirat, falscher Schreibweise) darf keine
ANM/ABM auslésen. Demzufolge wurde folgende Vorgehensweise bei Namensanderungen
festgelegt. Dabei ist die Unterscheidung zwischen juristischer Person und nattirlicher Person
zu beriicksichtigen:
1. An- und Abmeldung, nur wenn sich die Person andert (eine Namensanderung ist
nicht relevant, weil gleiche Person).
2. Firmennamen-Anderung:
a. bei gleichbleibender Firmenbuchnummer durch Customer Prozesse (unter
dem Link www.ebutilities.at verdffentlicht).
b. bei gednderter Firmenbuchnummer durch An- und Abmeldung.
3. Datenbereinigungen (z.B. falsche Schreibweise) diirfen keine ANM/ABM ausldsen.
Stattdessen sind die Customer Prozesse anzuwenden (entsprechend der Spezifikation
unter www.ebutilities.at).

1.16.1 Prozess Abmeldung [ABM]

Identifikation ABM

Zweck des Verfahrens Informationsaustausch zwischen aktuellem Lieferant und
Netzbetreiber, wenn ein Kunde eine Anlage abmeldet.

Alteure o Lieferant Aktuell

o Netzbetreiber
o Verteilergebietsmanager (VGM)




Identifikation

Vorbedingungen

ABM

Keine.

Auslosendes Ereignis

Kunde meldet sich beim NB oder LA und gibt seinen Auszug
bekannt.

Input

e Steuerungsdaten
Zahlpunktbezeichnung

e Nachname /Firmenbezeichnung
e Anlagenadresse (PLZ, Ort, StraBenbezeichnung, Hausnummer)
o Kennzeichen Insolvenz oder Verlassenschaft
e Gewiinschtes Abmeldedatum
e Optionale Angaben:
o Kundennummer beim NB
Vorname
Firmenbuchnummer
Geburtsdatum
E-Mail Adresse des Kunden
Telefonnummer des Kunden
Stiege
Stock
Tur
Adresszusatz
Zahlerstand
Zahlwerkskennung
Ablesedatum
Zahlernummer
Zahlertyp
Korrespondenzadresse
= Anrede
= Name 1/ Nachname; Firmenname
= Name 2 / Vorname
= Firmenbuchnummer
= Geburtsdatum
= E-Mail Adresse des Kunden
= Telefonnummer des Kunden
= PLZ
= Ort
= StraBenbezeichnung
= Hausnummer
= Stiege
= Stock
= Tldrnummer
= Adresszusatz

O O 0O O O O O O O O O o0 O 0 ©

Output

e Abmeldung beim NB erfolgt und dem LA bestétigt
Oder

e Fehler gemeldet durch NB an LA




Ablaufdiagramm: Siehe dazu Anhang A2.8 [ABM] Abmeldung V03.10



ProcessStep
ABMO1

MessageCode
ANFRAGE_ABM

Sender
LA

Empfanger

Bezeichnung

ANFRAGE_ABM
erstellen

Frist

Erkldarung

Der Lieferant erstellt einen
Abmeldedatensatz. Er enthdlt folgende

Daten:

Steuerungsdaten
Zahlpunktbezeichnung
Nachname /Firmenbezeichnung

Anlagenadresse (PLZ, Ort,
StraBenbezeichnung, Hausnummer)
Kennzeichen Insolvenz oder
Verlassenschaft

Gewlinschtes Abmeldedatum
Optionale Angaben:

o

O 0O 00 0O O O 0O O O o o0 o0 o

Kundennummer beim NB
Vorname
Firmenbuchnummer
Geburtsdatum

E-Mail Adresse des Kunden
Telefonnummer des Kunden
Stiege

Stock

Tar

Adresszusatz

Zahlerstand
Zahlwerkskennung
Ablesedatum
Zahlernummer

Zahlertyp




ProcessStep MessageCode Sender Empfianger Bezeichnung Erklarung

o Korrespondenzadresse

= Anrede

= Name1l/
Nachname;
Firmenname

= Name 2 / Vorname
= Firmenbuchnummer
= Geburtsdatum

= E-Mail Adresse des

Kunden

= Telefonnummer des
Kunden

= PLZ

= Ort

= StraBenbezeichnung
= Hausnummer

= Stiege

= Stock

= Tdrnummer

= Adresszusatz

ABMO02 ANFRAGE_ABM LA NB ANFRAGE_ABM Der Abmeldedatensatz wird tiber die WP
Uibertragen zum NB Ubertragen.
ABMO03 ANFRAGE_ABM NB ANFRAGE_ABM Der Abmeldedatensatz wird vom
empfangen Netzbetreiber empfangen und fiir die
weitere Bearbeitung libernommen.
ABMO04 NB Prifung ZP-Nr. / Der Netzbetreiber priift automatisiert, ob die
Name Zahlpunktbezeichnung existiert und der

angegebene Kundenname Ubereinstimmt.




ProcessStep

MessageCode

Sender Empfanger

Bezeichnung

Erklarung

ABMO05 NB Prufung auf Prozess- Im IT-System des Netzbetreibers wir
Uiberschneidungen automatisch auf Prozessiiberschneidungen
zum betreffenden ZP gepriift.
ABMO06 FEHLER_ABM NB FEHLER_ABM Wurde bei einer der vorgelagerten
erstellen Priifungen ein Fehler erkannt, wird eine
Fehlermeldung an den Lieferanten
geschickt. Folgende Fehler sind moglich:
e ,Abmeldedatum auBerhalb des
spetzifizierten Zeitfensters"
e ,Endverbraucher nicht identifiziert"
(wenn Prifung auf ZP erfolgreich, aber
nicht inklusive Name1l, wird vom NB
Namel und Name2 in der
Fehlermeldung retourgesendet)
e ,Endverbraucher nicht eindeutig
identifiziert"
e, Zahlpunkt nicht dem Lieferanten
zugeordnet™
e, Zahlpunkt nicht versorgt"
e ,Zahlpunkt nicht gefunden®
e Vorliegen Prozessiiberschneidung ABM"
e Vorliegen Prozessiiberschneidung VZ*
e Vorliegen Prozessiiberschneidung
WIES"
ABM07 FEHLER_ABM NB LA FEHLER_ABM Innerhalb von 120 | Die Fehlermeldung wird vom NB an den LA
Uibertragen Stunden nach via WP ubertragen.
Ubermittlung der
Daten durch den
aktuellen
Lieferanten
ABMO08 FEHLER_ABM LA FEHLER_ABM Die Fehlermeldung wird durch den
empfangen Lieferanten empfangen. Nach eventueller
Riicksprache mit dem Kunden kann der




ProcessStep MessageCode Sender Empfianger Bezeichnung Frist Erklarung

Lieferant den Prozess mit korrigierten Daten
neu starten.

ABM13 ERSTE_ABM NB ERSTE_ABM Der NB erstellt Meldung Ulber
erstellen bevorstehenden Auszug an LA.

Enthalt:

e Kennzeichen Insolvenz oder
Verlassenschaft

e Voraussichtliches Abmeldedatum

e Nachname bzw. Firmenname

e Anlagenadresse (PLZ, Ort, StraBe,
Hausnummer)

e Zahlpunktbezeichnung

e Optionale Angabe:

o Kundennummer beim NB
Vorname
Firmenbuchnummer
Geburtsdatum
E-Mail Adresse des Kunden
Telefonnummer des Kunden
Stiege
Stock
Tir
Adresszusatz

O 0 0O O OO0 O 0 O

Wendet sich der Kunde fiir die Abmeldung
direkt an den NB, so startet der Prozess

hier.
ABM14 ERSTE_ABM NB LA ERSTE_ABM Innerhalb von 120 | Der NB (ibertragt Meldung (iber Auszug an
libertragen Stunden nach LA.

Ubermittlung der
Daten durch den




ProcessStep MessageCode Sender Empfanger Bezeichnung Erklarung
aktuellen
Lieferanten
ABM15 ERSTE_ABM LA ERSTE_ABM Der LA empféangt Meldung uber Auszug.
empfangen
ABM25 LA Priifung auf Priifung in den Stammdaten, ob Zahlpunkt
Korrektheit vorhanden bzw. versorgt.
ABMO09 NB Abmeldung Der Netzbetreiber fuhrt die fiir die
durchfiihren Abmeldung nétigen Aktivitaten durch, wie
zum Beispiel: Ermittlung des Zahlerstandes
oder Plombierung des Zahlers.
Stellt sich im Zuge der Durchfiihrung
heraus, dass eine Terminverschiebung
gewiinscht wird, wird diese Information an
den LA Ubermittelt.
ABM18 TERMINVER_ABM | NB TERMINVER_ABM NB erstellt Meldung mit Information tber

erstellen

Terminverschiebung:

e Kennzeichen Insolvenz oder
Verlassenschaft

e Voraussichtliches Abmeldedatum

¢ Nachname bzw. Firmenname

e Anlagenadresse (PLZ, Ort, StraBe,
Hausnummer)

e Zahlpunktbezeichnung

e Optionale Angabe:

o Kundennummer beim NB
Vorname
Firmenbuchnummer
Geburtsdatum
E-Mail Adresse des Kunden
Telefonnummer des Kunden
Stiege
Stock

O O O O O O O




ProcessStep

MessageCode

Sender

Empfanger

Bezeichnung

Erklarung

o Tir
o Adresszusatz

ABM19 TERMINVER_ABM | NB LA TERMINVER_ABM NB sendet die Meldung mit Information tiber
Uibermitteln Terminverschiebung an LA.

ABM20 TERMINVER_ABM | LA TERMINVER_ABM LA empfangt Meldung Uber
empfangen Terminverschiebung.

ABM10 FINALE_ABM NB FINALE_ABM Nachdem die Abmeldung durchgefiihrt
erstellen wurde, wird eine Abmeldebestatigung

erstellt und liber die Wechselplattform an
den Lieferanten geschickt:

e Kennzeichen Insolvenz oder
Verlassenschaft

e Tatsachliches Abmeldedatum

e Nachname bzw. Firmenname

e Anlagenadresse (PLZ, Ort, StraBe,
Hausnummer)

e Zahlpunktbezeichnung

e Optionale Angabe:

o Kundennummer beim NB
Vorname
Firmenbuchnummer
Geburtsdatum
E-Mail Adresse des Kunden
Telefonnummer des Kunden
Stiege
Stock
Tir
Adresszusatz

O 0 0O O OO0 O 0 O

Korrespondenzadresse
= Anrede

o




ProcessStep

MessageCode

Sender Empfanger

Bezeichnung

Erklarung

= Name 1/ Nachname;
Firmenname

= Name 2 / Vorname

= Firmenbuchnummer

= Geburtsdatum

= E-Mail Adresse des

Kunden

= Telefonnummer des
Kunden

= PLZ

= Ort

= StraBenbezeichnung
= Hausnummer

= Stiege

= Stock

= Tldrnummer

= Adresszusatz

ABM11 FINALE_ABM NB LA FINALE_ABM Innerhalb von 15 | Der NB sendet {iber die WP die
libermitteln AT nach dem Abmeldebestdtigung an den LA.
Abmeldezeitpunkt.
ABM12 FINALE_ABM LA FINALE_ABM Der Lieferant erhalt die Abmeldebestatigung
empfangen und kann die Schlussrechnung vorbereiten.
ABM21 MLDG_VGM_ABM | NB MLDG_VGM_ABM nur im Gasbereich

erstellen

e PLZ

e Ort

e ZP-Bezeichnung

e Netznutzungsebene

e Hochstleistung in kWh/h gem.
Netzugangsvertrag




ProcessStep

MessageCode

Sender

Empfanger

Bezeichnung

Erklarung

e Tatsachlicher Abmeldedatum

ABM16 MLDG_VGM_ABM | NB VGM MLDG_VGM_ABM Innerhalb von 15 | nur im Gasbereich
Ubermitteln AT nach dem
Abmeldezeitpunkt.
ABM17 MLDG_VGM_ABM | VGM MLDG_VGM_ABM nur im Gasbereich
empfangen
ABM22 LIEF_ZUORD_ABM | LA LIEF_ZUORD_ABM Priifung ob Zahlpunkt vom Lieferanten
erstellen versorgt; im Fehlerfall erstellen der
entsprechenden Nachricht.
Folgende Fehler sind mdoglich:
e Zahlpunkt nicht gefunden
e Kunde wird nicht von Lieferant versorgt
Zusatzlich sollte der Lieferant Kontakt mit
dem Netzbetreiber zur Klarung
aufzunehmen.
ABM23 LIEF_ZUORD_ABM | LA NB LIEF_ZUORD_ABM
senden
ABM24 LIEF_ZUORD_ABM NB LIEF_ZUORD_ABM Der Netzbetreiber prift ob die Zuordnung

empfangen

des Zahlpunktes zu dem Lieferanten korrekt
ist. Im entsprechenden Fall hat der NB den
Prozess zu stornieren und erneut zu starten.




Der Kunde meldet sich beim Lieferanten und teilt mit, dass er keine weitere Versorgung an
einer Anlage mehr wiinscht, z.B. weil er wegzieht oder die Anlage stillgelegt wird. Der
Lieferant informiert Gber die Wechselplattform den Netzbetreiber, damit auch er davon
Kenntnis erlangt.

Alternativ kann der Kunde auch direkt beim Netzbetreiber die Abmeldung bekannt geben.

Jedenfalls (ibermittelt der Netzbetreiber eine Meldung an den aktuellen Lieferanten {iber die
bevorstehende Abmeldung. Diese Meldung muss innerhalb von 5 Arbeitstagen nach erfolgter
Information erfolgen. Innerhalb von 15 Arbeitstagen nach dem Abmeldezeitpunkt hat der
Netzbetreiber dem aktuellen Lieferanten die bis zum Abmeldezeitpunkt vorliegenden
Verbrauchsdaten zuzusenden.

Kennung des Zahlwerks (mdglichst OBIS Kennziffer) kann bei der Zahlerstandiibermittlung
innerhalb der ANM bzw. ABM (ibermittelt werden; weitere Bsp.: oberer oder unterer; OBIS
HT oder OBIS NT; hat bei mehr als einem Z&hlwerk fiir eine genaue Zuordnung beim NB
Ubermittelt zu werden (ansonsten mdglicherweise keine Verwendung des Zahlerstandes
mdglich), sofern vorhanden; max. 25 Stellen

Es kann gegebenenfalls seitens Lieferant Neu im ANFRAGE_ABM bzw. Netzbetreiber im
FINALE_ABM eine Korrespondenzadresse mitgeschickt werden (z.B. von der
Hausverwaltung).

1.16.2 Prozess Beendigung des Energieliefervertrages aus anderen Griinden vormals
»,Meldung Uber Vertragslosen Zustand" [VZ]

Identifikation

Zweck des Prozesses Dieser Prozess dient der Information des Netzbetreibers durch den aktuellen
Lieferanten, dass das Vertragsverhdltnis zwischen Kunde und Lieferant
demnachst endet. Der Netzbetreiber informiert daraufhin den Kunden, damit
er sich einen neuen Lieferanten sucht.

Akteure e Aktueller Lieferant
e Netzbetreiber
e Verteilergebietsmanager (VGM)

Vorbedingungen Keine

Auslosendes Ereignis Beispielsweise:

e Befristeter Vertrag mit Kunde endet

e Kunde kiindigt Energieliefervertrag, z.B. wegen Preiserhthung
e Lieferant kiindigt Kunden z.B. mangels Zahlung

Input e Steuerungsdaten

e Zahlpunktbezeichnung

e Nachname /Firmenbezeichnung

e Anlagenadresse (PLZ, Ort, StraBenbezeichnung, Hausnummer)
e Gewliinschtes Abmeldedatum

¢ Kennzeichen Vertrag ist ausgelaufen

e Kennzeichen qualifiziertes Mahnverfahren durchgefiihrt




Identifikation \'74

e Kennzeichen Insolvenz oder Verlassenschaft
e Optionale Angaben:

o Kundennummer beim NB
Vorname
Firmenbuchnummer
Geburtsdatum
E-Mail Adresse des Kunden
Telefonnummer des Kunden
Stiege
Stock
Tar
Adresszusatz

O O 0O O 0O O O O O

Output e Kundeninformation
e VZ-Bestdtigung an Lieferanten
Oder

e Fehler gemeldet durch NB

Ablaufdiagramm: Siehe dazu Prozess Beendigung des Energieliefervertrages aus anderen
Griinden vormals ,,Meldung Uber Vertragslosen Zustand" [VZ]



ProcessStep MessageCode H Sender Empfanger Bezeichnung Frist Erklérung
VZ01 ANFRAGE_VZ LA ANFRAGE_VZ Der VZ-Datensatz wird erstellt; er enthalt
erstellen folgende Daten:
e Steuerungsdaten
e Zahlpunktbezeichnung
e Nachname /Firmenbezeichnung
e Anlagenadresse (PLZ, Ort, StraBenbezeichnung,
Hausnummer)
e Gewilinschtes Abmeldedatum
e Kennzeichen Vertrag ist ausgelaufen
e Kennzeichen qualifiziertes Mahnverfahren
durchgefiihrt
e Kennzeichen Insolvenz oder Verlassenschaft
e Optionale Angaben:
o Kundennummer beim NB
o Vorname
o Firmenbuchnummer
o Geburtsdatum
o E-Mail Adresse des Kunden
o Telefonnummer des Kunden
o Stiege
o Stock
o Tur
o Adresszusatz
Vz02 ANFRAGE_VZ LA NB ANFRAGE_VZ Der Datensatz wird Gber die Wechselplattform an
Uibertragen den Netzbetreiber tibertragen.
VZ03 ANFRAGE_VZ NB ANFRAGE_VZ Der Netzbetreiber empfangt den VZ-Datensatz zur

empfangen

weiteren Bearbeitung.




ProcessStep MessageCode H Sender Empfanger Bezeichnung Frist Erklarung
VZ04 NB Inhaltliche Priifungen:
Prafungen o Existenz und Ubereinstimmung Name, ZP-
Nr.
e Einhaltung von Fristen
e Vorliegen von Prozessiiberschneidungen
e Lieferantenzuordnung
VZ05 FEHLER_VZ NB FEHLER_VZ Der NB erstellt die Fehlermeldung fiir LA. Folgende
erstellen Fehlermeldungen sind mdglich:
e Abmeldedatum auBerhalb des sperzifizierten
Zeitfensters
e Endverbraucher nicht eindeutig identifiziert
o Endverbraucher nicht identifiziert
e Zahlpunkt nicht gefunden
e Zahlpunkt nicht versorgt
e Vorliegen Prozessiiberschneidung ABM
e Vorliegen Prozessiiberschneidung VZ
e Vorliegen Prozessiiberschneidung WIES
e Zahlpunkt nicht dem Lieferanten
zugeordnet
VZ06 FEHLER_VZ NB FEHLER_VZ Innerhalb von 120 | Der NB libertragt die Fehlermeldung via WP an den
Ubertragen nach Stunden nach LA
spatestens 120 Ubermittlung der
Stunden Daten durch den
aktuellen
Lieferanten
vz07 FEHLER_VZ LA FEHLER_VZ Der Lieferant empfangt die Fehlermeldung des NB.

empfangen




ProcessStep MessageCode “ Sender Empfianger Bezeichnung Frist Erklarung
VZ08 NB Information des Der Kunde wird durch den Netzbetreiber schriftlich
Kunden {iber VZ Uber den vertragslosen Zustand und die daraus
resultierende drohende Abschaltung informiert.
VZ09 ERSTE_VZ NB ERSTE_VZ erstellen | Innerhalb von 120 | Der Netzbetreiber erstellt eine VZ-Bestatigung und
Stunden nach schickt sie Uiber die Wechselplattform an den
Ubermittlung VZ- | Lieferanten.
Satz durch LA Enthilt:
e Voraussichtliches Abmeldedatum
e Kennzeichen Insolvenz oder Verlassenschaft
e Nachname bzw. Firmenname
e Anlagenadresse (PLZ, Ort, StraBe,
Hausnummer)
e  Zahlpunktbezeichnung
e Optionale Angabe:
o Kundennummer beim NB
o Vorname
o Firmenbuchnummer
o Geburtsdatum
o E-Mail Adresse des Kunden
o Telefonnummer des Kunden
o Stiege
o Stock
o Tur
o Adresszusatz
VZ10 ERSTE_VZ NB ERSTE_VZ Der Datensatz wird vom NB an den LA {iber die WP
Uibertragen Ubertragen. Diese Meldung muss innerhalb von 5

Arbeitstagen nach erfolgter Information erfolgen.
Innerhalb von 15 Arbeitstagen nach dem
Abmeldezeitpunkt hat der Netzbetreiber dem
aktuellen Lieferanten die bis zum Abmeldezeitpunkt
vorliegenden Verbrauchsdaten zuzusenden.




ProcessStep MessageCode H Sender Empfianger Bezeichnung Frist Erklarung
vzi1 ERSTE_VZ LA ERSTE_VZ Der Lieferant empfangt die VZ-Bestatigung.
empfangen
VZ25 LA Priifung auf Priifung in den Stammdaten, ob Zahlpunkt
Korrektheit vorhanden bzw. versorgt.
VZ16 TERMINVER_VZ | NB TERMINVER_VZ Enthalt:
erstellen e Voraussichtliches Abmeldedatum
e Kennzeichen Insolvenz oder Verlassenschaft
e Nachname bzw. Firmenname
e Anlagenadresse (PLZ, Ort, StraBe,
Hausnummer)
e  Zahlpunktbezeichnung
e Optionale Angabe:
o Kundennummer beim NB
o Vorname
o Firmenbuchnummer
o Geburtsdatum
o E-Mail Adresse des Kunden
o Telefonnummer des Kunden
o Stiege
o Stock
o Tur
o Adresszusatz
Vz17 TERMINVER_VZ | NB TERMINVER_VZ Information iber Terminverschiebung an aktuellen
Ubertragen Lieferant
VZ18 TERMINVER_VZ | LA TERMINVER_VZ
empfangen
VZ12 NB Beendigung der Der Netzbetreiber beendet die

Lieferanten-
zuordnung

Lieferantenzuordnung in seinem System.




ProcessStep
VZ26

MessageCode “ Sender Empfinger Bezeichnung

FINALE_VZ

NB

FINALE_VZ erstellen

Frist

Erklarung

Der NB erstellt eine Bestdtigung, dass Zuordnung
zu einem Lieferanten aufgehoben wird.

Tatsachliches Abmeldedatum

Kennzeichen Insolvenz oder Verlassenschaft
Nachname bzw. Firmenname
Anlagenadresse (PLZ, Ort, StraBe,
Hausnummer)

Zahlpunktbezeichnung

e Optionale Angabe:

o Kundennummer beim NB
Vorname
Firmenbuchnummer
Geburtsdatum
E-Mail Adresse des Kunden
Telefonnummer des Kunden
Stiege
Stock
Tar
Adresszusatz

0O O O O O O O O O

VZ13

FINALE_VZ

NB

FINALE_VZ
Ubertragen

Der NB {ibertragt Bestdtigung liber Beendigung der
Lieferantenzuordnung an LA.

VZ14

FINALE_VZ

FINALE_VZ
empfangen

Der LA empfangt Bestdtigung vom NB.




ProcessStep MessageCode H Sender Empfanger Bezeichnung Frist Erklarung
VZ19 MLDG_VGM_VZ | NB MLDG_VGM_VZ nur im Gasbereich
erstellen . PLZ
o Ort
e ZP-Bezeichnung
e Netznutzungsebene
e Hochstleistung in kWh/h gem.
Netzzugangsvertrag
e Tatsachliches Abmeldedatum
VZ20 MLDG_VGM_VZ | NB VGM MLDG_VGM_VZ Innerhalb von 15 | nur im Gasbereich
Ubermitteln AT nach dem
Abmeldezeitpunkt.
Vz21 MLDG_VGM_VZ | VGM MLDG_VGM_VzZ nur im Gasbereich
empfangen
VZ22 LIEF_ZUORD_VZ | LA LIEF_ZUORD_VZ Priifung ob Zahlpunkt vom Lieferanten versorgt; Im
erstellen entsprechenden Fall versendet der NB erneut die
Abmeldeinformation.
Im Fehlerfall erstellen der entsprechenden
Nachricht. Folgende Fehler sind mdglich:
e Zahlpunkt nicht gefunden
e Zahlpunkt nicht versorgt
e Kunde wird nicht von Lieferant versorgt
Zusatzlich sollte der Lieferant Kontakt mit dem
Netzbetreiber zur Klarung aufzunehmen.
Vz23 LIEF_ZUORD_VZ | LA NB LIEF_ZUORD_VZ

senden




ProcessStep

VZ24

MessageCode
LIEF_ZUORD_VZ

Sender

Empfanger
NB

Bezeichnung Erklarung
LIEF_ZUORD_VZ Der Netzbetreiber priift ob die Zuordnung des
empfangen Zahlpunktes zu dem Lieferanten korrekt ist. Im

entsprechenden Fall hat der NB den Prozess zu
stornieren und erneut zu starten.




Der Lieferant erstellt einen entsprechenden Datensatz zu dem betreffenden Zahlpunkt zur
Bekanntgabe (iber die Beendigung des Liefervertrages, die nicht im Zusammenhang mit
einem Lieferantenwechsel oder Umzug steht, und lber den bevorstehenden vertragslosen
Zustand eines Kunden an den Netzbetreiber. Der Netzbetreiber hat den Kunden in
geeigneter Form (iber die Konsequenzen eines fehlenden Energieliefervertrages zu
informieren.

Ist die Meldung uber den bevorstehenden vertragslosen Zustand beim Netzbetreiber nicht
fristgerecht eingelangt, kann der Zahlpunkt nicht eindeutig dem Kunden zugeordnet werden,
wird der betreffende ZP nicht vom Lieferanten versorgt, oder lduft bereits ein anderer
Prozess zu diesem Zahlpunkt, so erfolgt eine Fehlermeldung durch den NB an den LA.

Andernfalls (ibermittelt der Netzbetreiber eine Bestatigung Uber den VZ an den Lieferanten.
Diese Meldung muss innerhalb von 5 Arbeitstagen nach erfolgter Information erfolgen.
Innerhalb von 15 Arbeitstagen nach dem Abmeldezeitpunkt hat der Netzbetreiber dem
aktuellen Lieferanten die bis zum Abmeldezeitpunkt vorliegenden Verbrauchsdaten
zuzusenden.

Der Prozess Riickabwicklung Abmeldung (RAABM) kann unter folgenden Voraussetzungen
durchgefiihrt werden:
e Eine Abmeldung (ABM) ist mit falscher Anlagenadresse erfolgt.
oder
e Eine vorausgegangene riickabgewickelte Anmeldung (ANM) ist vorhanden.

Die durch den Lieferanten oder Netzbetreiber angegebene Abmeldung, welche
rlickabgewickelt werden soll, darf maximal 13 Monate in der Vergangenheit liegen. Als
Zeitpunkt ist hier der Stichtag der Abmeldung entscheidend (Tatsdchliches Abmeldedatum)
und nicht der Zeitpunkt, zu dem der Prozess Abmeldung durchgefiihrt wurde.

Der Prozess RAABM ist fiir die Rlickabwicklung eines ABM-Prozesses definiert. Die
Rickabwicklung eines VZ-Prozesses ist explizit nicht vorgesehen.

Identifikation RAABM

Zweck des Prozesses Der optionale Prozess dient der teilautomatisierten Riickabwicklung
einer bereits abgeschlossenen Abmeldung beim Netzbetreiber und
Lieferanten.

Akteure o Lieferant Aktuell

e Netzbetreiber
o Verteilergebietsmanager (VGM)

Vorbedingungen Fiir den betroffenen Kunden bzw. Zahlpunkt liegt eine fehlerhaft
abgeschlossene Abmeldung vor, welche korrigiert werden soll
(Kunde hat sich am falschen Z@hlpunkt abgemeldet oder Anmeldung
hat eine inkorrekte Abmeldung angestoBen und abgewickelt).




Identifikation

Auslosendes Ereignis

RAABM

AnstoB erfolgt durch den aktuellen Lieferanten zu einem beliebigen
Zeitpunkt.

Prozess kann alternativ auch durch den Netzbetreiber angestoBen
werden.

Input

LF oder NB schickt Anfragedaten zu abgeschlossenem ABM-Prozess
(Datenstand aus der Abmeldebestdtigung FINALE_ABM)

o Conversation ID der ANM (ReferenceConversationID)
o Zahlpunktbezeichnung
o Nachname/Firmenname
o PLZ
o Ort
o StraBenbezeichnung
o Hausnummer
o Weitere optionale Angaben:
= Kundennummer (beim Netzbetreiber)
= Vorname
= Firmenbuchnummer
= Geburtsdatum
= E-Mail des Kunden
= Telefonnummer des Kunden
= Stiege
= Stock
= Tlrnummer

Adresszusatz




Output

Riickabwicklung durch NB bestatigt. Antwortdatensatz mit:

OO0 00O O0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0

Conversation ID der ABM (ReferenceConversationID)
Zahlpunktbezeichnung

Nachname/Firmenname

PLZ

Ort

StraBenbezeichnung

Hausnummer

Energierichtung

Prognostizierter Jahresverbrauch

Lastprofiltyp

Zahlernummer

Zahlertyp

Monat der Jahresablesung

Monat der Jahresabrechnung

Jahr der nachsten Jahresabrechnung
Netznutzungsebene (Strom)

Netzverlustebene (Strom)

Netznutzungsebene (Gas)

Hochstleistung in kWh/h (Gas)
Netzrechnungsempfénger

Weitere optionale Angaben:

Kundennummer (beim Netzbetreiber)
Vorname

Firmenbuchnummer

Geburtsdatum

E-Mail des Kunden

Telefonnummer des Kunden

Stiege

Stock

Turnummer

Adresszusatz

Anlagenkategorie (Strom)
Engpassleistung (Strom)

Datum der erstmaligen Inbetriebnahme (Strom)
Prognostizierte Lieferung (Strom)
Bilanzierungsmethode (Gas, nur fiir LPZ)
Letztmalige Umstellung der
Bilanzierungsmethode (Gas, nur fiir LPZ)
= Vertragsnummer

Betrifft nur Gas: NB schickt zusatzlich eine Meldung an den VGM

mit:

O 0 O OO0 O OO0 O0OO0OO0OO0

Conversation ID der ABM (ReferenceConversationID)
PLZ

Ort

Zahlpunktbezeichnung

Lastprofiltyp

Netznutzungsebene

Hochstleistung in kWh/h gem. Netzzugangsvertrag
Hoéchstleistung in kWh/h

progn. Jahresverbrauch

Art des Endverbrauchers

Lieferant neu

Voraussichtliches Anmeldedatum




Identifikation RAABM

o Optionale Angaben
= Bilanzierungsmethode (nur fiir LPZ)
= Letztmalige Umstellung der
Bilanzierungsmethode (nur fiir LPZ)
= Vertragsende bei befristetem Vertrag
* Monate der Entnahme

oder

Ablehnung der Riickabwicklung gemeldet durch NB. Wenn
Abmeldung nicht eindeutig identifiziert werden konnte oder die
Rickabwicklung aus anderen Griinden nicht mdglich ist, wird ein
standardisierter Fehlercode zuriickgesendet.

e Fehlercode

o Abmeldedatum/Anmeldedatum auBerhalb des
spezifizierten Zeitfensters
Zahlpunkt nicht dem Lieferanten zugeordnet
Zahlpunkt nicht gefunden
Zahlpunkt nicht versorgt
Zahlpunkt passt nicht zu Lieferanten Sparte
ConversationID der ANM/ABM nicht gefunden
Daten passen nicht zur ConversationID
Kunde wurde zum angefragten Datum nicht vom
Lieferant versorgt
Prozess ist kein ABM Riickabwicklungsprozess
Zahlpunkt bereits in einem Riickabwicklungsprozess

O 0O 0O O 0O O O

o O

Der Akteur (LA oder NB), der eine Abmeldung riickabwickeln méchte, sendet die
Rickabwicklung an den Partner des betreffenden Prozesses. Sofern durch die Neuanmeldung
beim Netzbetreiber eine Abmeldung ausgeldst wurde, ist auch ein weiterer Akteur involviert
(LN). Der Netzbetreiber muss in diesem Fall die Riickabwicklung der Neumeldung an den LN
senden. In gewissen Situationen kénnen der LA der Abmeldung und der LN der
Neuanmeldung ident sein.

Die Angabe der Zahlpunktbezeichnung beim Start einer Riickabwicklung ist verpflichtend. Die
Rickabwicklung muss folglich ZP-scharf erfolgen.

Priiflogik:

Nach Ubermittlung der Anfrage-Daten zur Durchfithrung der Riickabwicklung hat der
jeweilige Empfanger fiir die Suchabfrage eine standardisierte Priiflogik vorzusehen (different
zu der Identifikation laut Wechselverordnung), welche sicherstellt, dass die ibermittelten
Daten mit den bekannten Feldern ident sind. Wenn bei der automatisierten Suche nach
Zahlpunkt und ConversationID kein Ergebnis erzielt wird, muss der Empfanger die



entsprechende Fehlermeldung retour senden (Zahlpunkt nicht gefunden oder ConversationID
der ANM/ABM nicht gefunden).
In einem zweiten Schritt werden die weiteren Kriterien geprift:

e Datum im urspriinglichen Prozess nicht dlter als 13 Monate?

o Korrekter Lieferant?

e Riickabwicklung moglich?
Sofern kein eindeutiger Treffer gefunden wird, kann der Empfanger eine manuelle
Aussteuerung vornehmen und dadurch in die Suche aktiv, maximal jedoch innerhalb der
Hochstfrist, eingreifen.
Im Fehlerfall (keine erfolgreiche Uberpriifung) wird der entsprechende Fehlercode retour
geliefert.

Da es sich bei der Riickabwicklung um einen optionalen Prozess, welcher nicht in der
Wechselverordnung geregelt ist, handelt, werden fiir den Fall einer mdglichen
Prozessiiberschneidung beim jeweiligen Empfanger keine automatisierten Aktionen definiert.
Gegebenenfalls ist eine Prozessiiberschneidung durch den Empfanger manuell abzuwickeln
bzw. auf bilateralem Weg abzuklaren.

Im Bereich Gas hat der Netzbetreiber den Verteilergebietsmanager (VGM) liber eine
abgeschlossene Riickabwicklung zu informieren. Dies gilt nur fiir SLP Kunden. Im Fall von
LPZ erfolgt aktive Abklarung auf bilateralem Weg mit dem VGM.

Eine ABM kann nur dann riickabgewickelt werden, wenn danach kein weiterer Prozess (z.B.
ANM, WIES) auf den betreffenden Zahlpunkt durchgefiihrt und abgeschlossen wurde.
Ausnahme: Bei der ANM handelt es sich um eine parallele ANM der ABM.




Die folgende Aufstellung enthalt alle Prozessschritte mit einer kurzen Erlduterung. Der eindeutige Message Code findet sich auch in den
Ablaufdiagrammen.

MessageCode Sender Empf. Bezeichnung Erklarung
ANFRAGE_RAABM LA/NB ANFRAGE_RAABM Der Ruckabwicklungsdatensatz wird erstellt. Enthalt
erstellen folgende Daten (Datenstand aus der Abmeldebestatigung

FINALE_ABM):

o Conversation ID der ABM
(ReferenceConversationID)

o Zahlpunktbezeichnung
o Nachname/Firmenname
o PLZ
o Ort
o StraBenbezeichnung
o Hausnummer
o Weitere optionale Angaben:
= Kundennummer (beim Netzbetreiber)
= Vorname
= Firmenbuchnummer
= Geburtsdatum
= E-Mail des Kunden
= Telefonnummer des Kunden
= Stiege
= Stock
= Tdrnummer

Adresszusatz




ANFRAGE_RAABM LA/NB LA/NB ANFRAGE_RAABM Riickabwicklungsdatensatz wird tiber Wechselplattform an
Ubertragen den Empfanger gesendet.
ANFRAGE_RAABM LA/NB ANFRAGE_RAABM Empfanger erhalt Riickabwicklungsdatensatz.
empfangen
LIEF_ZUORD_RAABM LA LIEF_ZUORD_RAABM Der Lieferant validiert:
erstellen - urspringliche Abmeldung eindeutig identifiziert?
- Datum der Abmeldung innerhalb der spezifizierten
Frist?
- Zahlpunkt vorhanden?
- Riickabwicklung mdglich?
Sofern die Validierungen positiv durchlaufen werden, erfolgt
keine Riickmeldung an den Netzbetreiber.
Sofern eine Validierung negativ ausfillt,, wird ein
entsprechender Antwortdatensatz erstellt. Dieser enthalt
folgende mdglichen Fehler:
e  Zahlpunkt nicht gefunden
e ConversationID der ANM/ABM nicht gefunden
Zusatzlich sollte der Lieferant Kontakt mit dem
Netzbetreiber zur Klarung aufzunehmen.
LIEF_ZUORD_RAABM LA NB LIEF_ZUORD_RAABM 1 Stunden nach Antwortdatensatz wird liber Wechselplattform gesendet.
Ubertragen Einlangen
Anfragedatensatz
LIEF_ZUORD_RAABM NB LIEF_ZUORD_RAABM Empfénger erhdlt Antwortdatensatz.
empfangen
ABLE_RAABM NB ABLE_RAABM erstellen Der Empfanger validiert:

- urspriingliche Abmeldung eindeutig identifiziert?

- Datum der Abmeldung innerhalb der spezifizierten
Frist?

- Zahlpunkt vorhanden?




- Rickabwicklung mdglich?
Sofern eine Validierung scheitert, wird ein entsprechender
Fehlerdatensatz erstellt. Dieser enthalt:
e Mdogliche Fehlermeldung:

o Abmeldedatum/Anmeldedatum auBerhalb des
spezifizierten Zeitfensters (nur von NB
verwendbar)

Zahlpunkt nicht dem Lieferanten zugeordnet

Zahlpunkt nicht gefunden

Zahlpunkt nicht versorgt

Zahlpunkt passt nicht zu Lieferanten Sparte

ConversationID der ANM/ABM nicht gefunden

Daten passen nicht zur ConversationID

Kunde wurde zum angefragten Datum nicht

vom Lieferant versorgt

Prozess ist kein ABM Riickabwicklungsprozess

Zahlpunkt bereits in einem

Rickabwicklungsprozess

o Kunde Prozessdokument stimmt nicht mit
Kunde Anlage Uberein

O O O 0O O O O

o O

ABLE_RAABM NB ABLE_RAABM 72 Stunden nach Fehlerdatensatz wird (iber Wechselplattform gesendet.
Ubertragen Einlangen
Anfragedatensatz
ABLE_RAABM ABLE_RAABM Empfanger erhdlt Fehlerdatensatz.
empfangen
FINALE_RAABM NB FINALE_RAABM Nach positiver Priifung der Informationen im
erstellen Riickabwicklungsdatensatz, wird ein Antwortdatensatz mit

folgenden Daten zur Bestatigung erstellt:

o Conversation ID der ABM
(ReferenceConversationID)
o Zahlpunktbezeichnung




O 0O 0O OO O OO O0OO0OO0OO0OO0o0OO0OO0OO0OO0O O0O0

Nachname/Firmenname
PLZ
Ort
StraBenbezeichnung
Hausnummer
Energierichtung
Prognostizierter Jahresverbrauch
Lastprofiltyp
Zahlernummer
Zahlertyp
Monat der Jahresablesung
Monat der Jahresabrechnung
Jahr der nachsten Jahresabrechnung
Netznutzungsebene (Strom)
Netzverlustebene (Strom)
Netznutzungsebene (Gas)
Hochstleistung in kWh/h (Gas)
Netzrechnungsempfanger
Weitere optionale Angaben:

= Kundennummer (beim Netzbetreiber)
Vorname
Firmenbuchnummer
Geburtsdatum
E-Mail des Kunden
Telefonnummer des Kunden
Stiege
Stock
Tdrnummer
Adresszusatz
Anlagenkategorie (Strom)
Engpassleistung (Strom)
Datum der erstmaligen Inbetriebnahme
(Strom)
= Prognostizierte Lieferung (Strom)




= Bilanzierungsmethode (Gas, nur fiir
LPZ)

= Letztmalige Umstellung der
Bilanzierungsmethode (Gas, nur fiir
LPZ)

= Vertragsnummer

erstellen (nur fir SLP)

FINALE_RAABM NB FINALE_RAABM 10 AT nach Die Bestdtigung der Riickabwicklung wird {iber die
Uibertragen Einlangen Wechselplattform gesendet.
Anfragedatensatz
FINALE_RAABM FINALE_RAABM Empfanger erhalt Bestatigung der Rickabwicklung.
empfangen
MLDG_VGM_RAABM NB MLDG_VGM_RAABM Betrifft nur Gas: Der NB erstellt eine Meldung fiir den VGM

mit folgenden Informationen:

o Conversation ID der ABM
(ReferenceConversationID)
PLZ
Ort
Zahlpunktbezeichnung
Lastprofiltyp
Netznutzungsebene
Hochstleistung in kWh/h gem.
Netzzugangsvertrag
Hochstleistung in kWh/h
progn. Jahresverbrauch
Art des Endverbrauchers
Lieferant neu
Tatsachliches Anmeldedatum?
Optionale Angaben
= Vertragsende bei befristetem Vertrag
= Monate der Entnahme

O O O O O O

O O O O O O

3 Im Zuge der Riickabwicklung einer Abmeldung benétigt der VGM das Abmeldedatum plus ein Tag ("Tatsachlicher Anmeldedatum"= "Tatsachlicher

Abmeldedatum" der ABM +1 Tag).




MLDG_VGM_RAABM NB VGM MLDG_VGM_RAABM 10 AT nach Betrifft nur Gas: Meldung wird (iber Wechselplattform
Ubertragen Einlangen gesendet.
Anfragedatensatz
MLDG_VGM_RAABM VGM MLDG_VGM_RAABM Betrifft nur Gas: VGM erhalt Meldung der Riickabwicklung.

empfangen




1.17 Prozess Stornierung [STO]

Identifikation

Zweck des Prozesses | Die Prozesse [WIES], [KUEND], [ANM], [ABM], und [VZ] kénnen durch den
Initiator des jeweiligen Prozesses innerhalb eines bestimmten Zeitfensters,

jedenfalls noch vor Beendigung des Prozesses, storniert werden.

Im Falle [WIES], [ANM], [ABM], und [VZ] kann der NB den Prozess
stornieren, auch wenn er diesen nicht initiiert hat. In diesem Fall ist der
Prozess mittels FINALE_EINS_STO bzw. FINALE_ZWEI_STO durch den NB
zu starten.

Akteure o Netzbetreiber

o Lieferant Neu

o Lieferant Aktuell

Vorbedingungen Ein Prozess ([WIES], [KUEND], [ANM], [ABM], [VZ]) wurde durch den
Akteur zuvor angestoBen.

Auslosendes Ereignis | Durch den Akteur innerhalb eines Giiltigkeitszeitfensters moglich.

Input e Steuerungsdaten
e Prozess
e Stornierungsgrund

Output e Stornierung durch den anderen Akteur akzeptiert
Oder
e Stornierung nicht moglich

1.17.2 Prozessablauf

Ablaufdiagramm: Siehe dazu Prozess Stornierung [STO]




1.17.3 Prozessschritte

ProcessSt
ep

Message
Code

ANFRAGE

Sender

LA/LN/NB

Empfanger

Bezeichnung

ANFRAGE_STO erstellen

Frist

Erkldrung

Der Stornierungsdatensatz wird erstellt; er enthalt folgende Daten:

_STO
e Steuerungsdaten
e Kennzeichen, um welchen Prozess es sich handelt
e Stornierungsgrund
o Anlage geht nicht in Betrieb
o Falscher Zahlpunkt
o Kunde zieht nicht ein
o Kunde zieht nicht aus
o Storno aufgrund Wechsel
o Storno aufgrund Abmeldung
o Storno aufgrund VZ
o Storno aufgrund Anmeldung
o Storno aus anderem Grund
o Storno wegen Formatwechsel
STO02 ANFRAGE | LA/LN/NB | LA/LN/NB ANFRAGE_STO Der Datensatz wird (iber die Wechselplattform an den A2 {ibertragen.
_STO Uibertragen
STO03 ANFRAGE | LA/LN/NB ANFRAGE_STO Der A2 empfangt den Stornierungsdatensatz zur weiteren Bearbeitung.
_STO empfangen
STO04 LA/LN/NB Stornierung priifen und Priifungen:
gf;?]f?ﬁr%l:h e Ist Prozess von Al angestoBen worden
e Erlaubt der Prozess-Fortschritt eine Stornierung
e Ggf. muss eine weitere Stornierung an einen weiteren Akteur gesendet
werden und das Ergebnis abgewartet werden
STO05 FEHLER_S | LA/LN/NB FEHLER_STO erstellen Mdégliche Fehler:
TO

¢ Kein laufender Prozess zu Nachricht vorhanden




e Stornierung aus anderen Griinden nicht mdglich

e Storno nicht fristgerecht

STO06 FEHLER_S | LA/LN/NB LA/LN/NB FEHLER_STO Der A2 (ibertragt die Fehlermeldung via WP an den Al.
TO Uibertragen
STO07 FEHLER_S | LA/LN/NB FEHLER_STO Der Al empfangt die Fehlermeldung.
TO empfangen
STO08 FINALE_E | LA/LN/NB FINALE_EINS_STO und Der A2 erstellt eine Stornierung-Bestatigung und schickt sie Uber die
INS_STO FINALE_ZWEI_STO Wechselplattform an den Al.
FINALE_Z erstellen e Steuerungsdaten
WEI_STO e ,Stornierung erfolgreich durchgefihrt®

Falls Netzbetreiber den Storno mittels FINALE_EINS_STO startet, sind folgende
Fehler moglich:

e Anlage geht nicht in Betrieb
e Falscher Zahlpunkt
e Kunde zieht nicht ein
e Kunde zieht nicht aus
e Stornierung erfolgreich durchgefiihrt
e Storno aus anderem Grund
e Vorliegen Prozessiiberschneidung ANM
e Vorliegen Prozessiiberschneidung ABM
e Vorliegen Prozessiiberschneidung VZ
e Vorliegen Prozessiiberschneidung WIES
e Storno wegen Formatwechsel
Falls Netzbetreiber den Storno mittels FINALE_ZWEI_STO startet, sind
folgende Fehler moglich:

e Anlage geht nicht in Betrieb

e Falscher Zahlpunkt

e Kunde zieht nicht ein

e Kunde zieht nicht aus

e Stornierung erfolgreich durchgefiihrt




e Storno aus anderem Grund

e Vorliegen Prozessiiberschneidung ANM

e Vorliegen Prozessiiberschneidung ABM

e Vorliegen Prozessiiberschneidung VZ

e Vorliegen Prozessiiberschneidung WIES

e Storno wegen Formatwechsel

e Prozess im Zielsystem abgebrochen

e Prozess im Zielsystem storniert

e Prozess im Zielsystem manuell abgebrochen
e Prozess im Zielsystem nicht vorhanden

STO09 FINALE_E | LA/LN/NB | Al FINALE_EINS_STO Der Datensatz wird vom A2 an den Al Uber die Wechselplattform tbertragen.

INS_STO Ubertragen Die FINALE_EINS_STO /(FINALE_ZWEI_STO) ist als alternativer Start des NB
Zu nutzen.

STO10 FINALE_E | LA/LN/NB FINALE_EINS_STO Der A1 empfangt die Stornierungs-Bestatigung.
INS_STO empfangen

STO11 FINALE_Z | LA/LN/NB | LA/VGM FINALE_ZWEI_STO Beim Wechsel im eigentlichen Sinn ist eventuell der LA als weiterer Akteur
WEI_STO Ubertragen involviert. Der Datensatz wird vom NB an den LA Ubertragen.

STO12 FINALE_Z | LA/VGM FINALE_ZWEI_STO Der LA empféngt die Stornierungs-Bestatigung.
WEI_STO empfangen




Der Akteur (LN, LA, oder NB), der einen zuvor angestoBenen Prozess stornieren mochte
(Akteur 1, Al), sendet eine Stornierungsmeldung an den Partner des betreffenden Prozesses
(Akteur 2, A2). Beim Wechsel im eigentlichen Sinn ist als weiterer Akteur der LA involviert.
Der Netzbetreiber muss in diesem Fall an den LA eine Stornierungsmeldung senden, sobald
er in den WIES-Prozess eingebunden ist.

Folgende Tabelle zeigt fiir die Prozesse [WIES], [KUEND], [ANM], [ABM] und [VZ], an wen
der Akteur 1 eine Stornomeldung schickt.

Akteur 2 (Empfanger)

ABM VZ durch VZ durch
LA NB

initiiert initiiert

-~ LN NB LA NB - - -
5 g NB LN/ LA (wenn LN/VGM LA/VGM LA LA
25 eingebunden)

=

<< gy - - NB NB -

rechtsunverbindlicher Hinweis: Die Stornobestatigung hat zusatzlich auf gesonderte Weise
dem VGM ubermittelt zu werden.

Der Netzbetreiber kann den Storno auch mittels FINALE_EINS_STO bzw. FINALE_ZWEI_STO
starten. Mit Initiierung und Ubermittlung ist der Prozess bereits abgeschlossen.

Hinweis Stornierung WIES:
Der Wechsel ist bis zu 2 AT vor Wechselstichtag abzubrechen.
Definition zwei Arbeitstage vor WIES Stichtag:

o Wechselstichtag Freitag; Ende Stornofrist Dienstag <17:00 Uhr (bis zu diesem
Zeitpunkt darf ANFRAGE_STO kommen).

e Wechselstichtag Freitag; Netzbetreiber Finale Bestdtigungsfrist Mittwoch <17:00 Uhr
(bis zu diesem Zeitpunkt darf FINALE_EINS_STO bzw. FINALE_ZWEI_STO kommen
und der Prozess damit abgebrochen werden). Alternativ kann auch eine FEHLER_STO
gesendet werden.

Hinweis Stornierung ANM:

Storno vor finaler Bestétigung im ANM Prozess; Finale Bestatigung darf friihestens am
Stichtag gesendet werden; Bsp.: Freitag Stichtag; friihestens Donnerstag > 17:00; Storno
bis spatestens Mittwoch < 17:00 (1 AT);



Bei rlickwirkenden Anmeldungen (Anmeldedatum in der Vergangenheit) ist ein Storno
(ANFRAGE_STO) durch den LN an NB bis zum Zeitpunkt der Ubermittlung der FINALE_ANM
mdglich.

Hinweis Stornierung ABM/VZ:

Storno vor finaler Bestatigung im ABM und VZ Prozess; Finale Bestatigung darf friihestens
am Stichtag gesendet werden; Bsp.: Freitag Stichtag; Storno bis spatestens Mittwoch <
17:00 (1 AT); finale Bestatigung friihestens Donnerstag > 17:00

Hinweis Stornierung KUEND:
KUEND weiterhin 1 AT vorher stornierbar: Stichtag Freitag: Storno bis Mittwoch < 17:00

Hinweis generell:

Storno sollte sofort nach Erhalt einer Initialnachricht beim NB bzw. LF verarbeitet werden
kdnnen (noch bevor eine etwaige Suche bzw. VP durchgefiihrt wurde). Bsp.: LF sendet eine
ANFRAGE_ANM - bevor eine Antwort vom NB gesendet wird, erhalt der LF neue Daten vom
Endkunden - die ANM wird storniert; NB akzeptiert Storno automatisch > LF startet eine
neue ANM mit neuen Daten

1.18 Prozess Zihlerstandsiibermittlung Lieferant [ZUEM]

Lieferant libermittelt pro Zahlpunkt: Zahlerstand und Ablesedatum (optional: Zahlernummer,
z.B. zu WIES und Zahlwerkskennung)

Sofern der ZUEM Prozess zu einem bestehenden Prozess durchgefiihrt wird, kann der Sender
dieselbe AIN des Hauptprozesses verwenden. Sofern kein Verfahren vorhanden ist, muss der
Lieferant eine neue AIN vergeben.

1.18.1 Eckdaten

Identifikation ZUEM

Zweck des Prozesses Der Prozess stellt den Prozess der Ubermittlung des Z&hlerstandes
dar, sofern der Zahlerstand vom Kunden dem Lieferanten
bekanntgegeben wurde.

Akteure o Netzbetreiber
e Lieferant Neu
o Lieferant Aktuell

Vorbedingungen

Kunde hat Zahlerstand dem Lieferanten bekanntgegeben.

Auslésendes Ereignis Der Lieferant bekommt vom Endkunden einen Zéhlerstand zu einem
gewissen Stichtag tbermittelt.




Identifikation ZUEM

Input Steuerungsdaten
Zahlpunktbezeichnung
Zahlernummer
Zahlerstand
Ablesedatum
Optionale Angabe:

o Zadhlwerkkennung

o Zahlertyp

o Referenz CIN

Output e Zahlerstand wird erfolgreich abgelegt
oder
e Fehlermeldung

1.18.2 Prozessablauf

Ablaufdiagramm: Siehe dazu Anhang A2.15 [ZUEM] Z&hlerstandsibermittlung V03.10Arhanreg
215 FZUEM] 22 , . TET:




1.18.3 Prozessschritte

ProcessStep MessageCode Sender Empfanger Bezeichnung Frist Erklarung
ZUEMO1 ZAEHLERST_ZUEM | Alle ZAEHLERST_ZUE Nachricht erstellen mit:
M erstellen e Steuerungsdaten
e Zahlpunktbezeichnung
e Zahlerstand
e Ablesedatum
e Optionale Angabe:
o Zahlwerkkennung
o Zahlernummer
o Zahlertyp
o Referenz CIN
ZUEMO02 ZAEHLERST_ZUEM | LN/LA NB ZAEHLERST_ZUE Der Lieferant ibertragt die Nachricht an den Netzbetreiber.
M lbermitteln
ZUEMO3 ZAEHLERST_ZUEM Alle ZAEHLERST_ZUE Der Netzbetreiber empféngt die Nachricht.
M empfangen
ZUEM04 NB Priifung ob
Zahlpunkt
vorhanden
ZUEMO05 NB Positive Suche
ZUEMO06 NB Ablage Der NB legt die Zahlerstandsdaten ab und priift diese zum
Zahlerstands- entsprechenden Zeitpunkt.
daten
ZUEMO07 NB Negative Suche Zahlpunkt nicht beim Netzbetreiber vorhanden
ZUEMO08 FEHLER_ZUEM NB FEHLER_ZUEM Fehlermeldung erstellen mit méglichem Inhalt:

erstellen

e ,Zahlpunkt nicht gefunden®
e ,Zahlpunkt passt nicht zu Lieferanten Sparte"




ZUEMO09 FEHLER_ZUEM NB LN/LA FEHLER_ZUEM Fehlermeldung Ubertragen
Uibertragen
ZUEM10 FEHLER_ZUEM LN/LA FEHLER_ZUEM Fehlermeldung empfangen

empfangen




1.18.4 Weitere Prozessdetails

Der Lieferant hat jederzeit die Moglichkeit den Zahlerstand des Kunden an den Netzbetreiber
zu Ubermitteln. Der Netzbetreiber hat den Zahlerstand, sofern er plausibel erscheint, fiir die
weiteren Prozesse bzw. Berechnungen zu verwenden.

1.19 Prozess Vollmachtsinformation [VOL]

Ide! kation VOL

Zweck des Prozesses

Der Prozess stellt den Prozess der Ubermittlung einer Vollmacht dar,
welche ein Prozessinitiator zur Ausiibung des Wunsches eines
Endkunden in den Prozessen [ZPID], [BINKUN], [WIES], [KUEND]
und [ANM] bendétigt.

Akteure o Netzbetreiber
o Lieferant Neu
o Lieferant Aktuell

Vorbedingungen
Rechtsgilltige Vollmacht vorhanden.

Auslosendes Ereignis Um eine sofortige Uberpriifung im nachfolgenden Prozess(schritt) zu
ermdglichen, muss der Prozess VOL vor dem Start des Prozesses, in
dem die Vollmacht bei begriindetem Verdacht oder im Zuge einer
Stichprobe gepriift wird, tibermittelt werden.

Die Ubermittlung der VOL betrifft die folgenden Daten: Vollmacht ID
und Verfahrensnummer. Diese zwei Daten miissen vorab vom LN
Uibermittelt werden, damit die Abwicklung des VP bei NB/LA im
nachfolgenden Prozess (z.B. ZPID, BINKUN, ...etc.) mdglich ist.

Input e Steuerungsdaten
o Vollmacht-ID (AT-Nummer des Senders + 35-stelliger,
eindeutiger Schlissel)

o Verfahren (Nummer gemaB Anhang A3.0 Arten der formfreien

VollmachtArkang-A3-0-Arten-derformfreien-VYollmaeht)

Output o Vollmachtsdatensatz wird erfolgreich abgelegt
Oder
e Prozess wird mittels standardisierter Fehlermeldung
abgebrochen:

o Verfahren ist ungiiltig

1.19.2 Prozessablauf

Ablaufdiagramm: Siehe dazu Anhang A2.11 [VOL] Vollmachtsinformation V05.00



1.19.3 Prozessschritte

ProcessStep

MessageCode

Sender

Empfanger

Bezeichnung

Erklarung

VOLO1 VOLLMACHT_VOL | LN VOLLMACHT_VOL Vollmachtdatensatz wird mit folgenden Daten
erstellen erstellt:
e Steuerungsdaten
e Vollmacht ID (AT-Nummer des
Senders + 35-stelliger, eindeutiger
Schlissel )
e Verfahrensnummer
VOLO02 VOLLMACHT_VOL | LN LA/NB VOLLMACHT_VOL Der Datensatz wird (iber die Wechselplattform
libertragen an den LA/NB (ibertragen.
VOLO3 VOLLMACHT_VOL LA/NB VOLLMACHT_VOL Der LA/NB empfangt den Vollmacht-
empfangen Datensatz zur weiteren Bearbeitung.
VOL04 LA/NB Priifung auf Einhaltung Der Empfanger priift den tibermittelten
der technischen Datensatz auf Einhaltung der technischen
Anforderungen Anforderungen.
VOLO5 FEHLER_VOL LA/NB FEHLER_VOL erstellen e Steuerungsdaten
L]
e Verfahren ist ungiiltig
L]
VOL06 FEHLER_VOL LA/NB LN FEHLER_VOL (ibertragen Der LA/NB Ubertragt die Fehlermeldung via
WP an den LN.
VOLO7 FEHLER_VOL LN FEHLER_VOL empfangen Der LN empfangt die Fehlermeldung.
VOL08 LA/NB Vollmachtsdatensatz Der Empfanger legt die Vollmacht in seinem

ablegen

System ab.




1.19.4 Prozessdetails

Der VOL Prozess dient der Ubertragung von Vollmachtinformationen zu einer Vollmacht. Erst mit der Auslésung eines weiteren Prozesses wie z.B.
der ZPID, BINKUN, WIES, etc. erfolgt eine Zuordnung zu einem Kunden mittels der Vollmachts-ID welche in allen entsprechenden Prozessen beim
Start durch den LF anzugeben ist. Weitere Details sind unter Kapitel 1.13.4 angefiihrt.

Die Arten der formfreien Vollmacht sind im Anhang A3.0 Arten der formfreien VollmachtArkharg-A3-0-Arter-derfermfreien-Vollmaeht enthalten.
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1.20 Prozess Anlagen ID ziehen [IDZ]

IDZ

Identifikation

Zweck des Prozesses

Ausfiihrung durch den Sender um eine giiltige Anlagen-
Identifikationsnummer (AIN) zu erhalten. Die AIN kann zusatzlich von
jedem Marktteilnehmer selbst entsprechend der Definition der AIN vergeben
werden.

Akteure

Netzbetreiber
Lieferant Neu
Lieferant Aktuell
BKO

Vorbedingungen

Akteur muss am ENERGYIink registriert sein. Akteur benétigt eine AIN fiir
eine neue Anlage.

Auslosendes Ereignis

Anfrage durch den Absender.

Input e Web Service Anfrage
o Anzahl gewiinschter Anlagen-Identifikationsnummer (AIN) max. 1000
Output Web Service Riickmeldung mit der geforderten Anzahl giiltigen Anlagen-

Identifikationsnummer (AIN). Die erhaltenen Anlagen-
Identifikationsnummern haben fiir sdmtliche Zahlpunktbezeichnungen einer
Anlagenadresse unverdndert zu bleiben.

1.20.2 Prozessablauf

Ablaufdiagramm: Siehe dazu Anhang A2.12 [IDZ] Anlagen ID ziehen V03.10Arkanrg-A212
[bZ}-Anlagen-IBzichen /0310




1.20.3 Prozessschritte

ProcessStep MessageCode Sender Empfanger Bezeichnung Erkldarung

1DZ01 LA/LN/NB Web Service Anfrage Nachricht mit Steuerungsdaten erstellen.
erstellen

1DZ02 LA/LN/NB | BKO Web Service Anfrage Die Nachricht an den ENERGYlink senden
Ubermitteln

1DZ03 BKO Web Service Anfrage ENERGYlink empfangt die Nachricht
empfangen

1DZ04 AIN erzeugen ENERGYIink erstellt eine AIN

1DZ05 Web Service Anfrage ENERGYIink erstellt eine Nachricht
erstellen

IDZ06 BKO LA/LN/NB Web Service Anfrage ENERGYIlink sendet die Nachricht an den Absender zuriick
senden

1DZ07 LA/LN/NB Web Service Anfrage Der urspriingliche Absender empfangt die Nachricht
empfangen

1.20.4 Weitere Prozessdetails

Keine.
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1.21 Prozess Nachrichteniibermittlung [NUE]

Identifikation NUE

Zweck des Prozesses

Ubertragung und Empfang einer Nachricht mit frhattText, vergleichbar mit
einem E-Mail-Versand. Ubertragung erfolgt mit den gleichen
Sicherheitsstandards wie die (ibrige Kommunikation Giber den ENERGYIink.

Akteure

Lieferant Neu, Lieferant Alt, Netzbetreiber, BKO, ENERGYIink, BGV.

Vorbedingungen

Akteur muss am ENERGYIink registriert sein.

Auslosendes Ereignis

Versand einer Nachricht durch einen beliebigen Akteur.

Input

Nachrichtendaten, Absender, Empfanger

Output

Nachricht wird beim Empféanger zugestellt.

1.21.2 Prozessablauf

Ablaufdiagramm: Siehe dazu Anhang A2.13 [NUE] Nachrichtenlbermittlung V03.10Arkang
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1.21.3 Prozessschritte

ProcessStep MessageCode Sender Empfanger Bezeichnung Frist Erkldarung
NUEO1 NACHRICHT_NUE Alle NACHRICHT_NUE Nachricht mit
erstellen Steuerungsdaten; und
Nachrichtentext unel
Inhalten-erstellen. Absender
ist vorgegeben. Empfanger
kann nur unter den
zugelassenen Empfangern
angegeben werden.
NUEO02 NACHRICHT_NUE | Alle Alle NACHRICHT_NUE Die Nachricht an den
Ubermitteln Empfénger senden
NUEO3 NACHRICHT_NUE Alle NACHRICHT_NUE Empfénger empfangt die
empfangen Nachricht

1.21.4 Weitere Prozessdetails

Im Falle von geplanten Wartungsfenstern von Marktteilnehmern bzw. dem ENERGYIlink, welche am ENERGYIink als solche eingetragen sind (siehe
Eintragung Zielsystem manuell OFFLINE), informiert der ENERGYIink via einer standardisierten Nachricht alle Marktteilnehmer Uiber das geplante
Wartungsfenster des Mandanten.
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1.22 Prozess Vollmachtspriifung [VP]

Identifikation VP

Zweck des Prozesses Der Prozess stellt die Zuldssigkeitspriifung und etwaige Uberpriifung
einer Vollmacht auf ihre Giiltigkeit dar.

Akteure e Netzbetreiber

o Lieferant Neu

o Lieferant Aktuell
Vorbedingungen Keine

Auslosendes Ereignis Um die Verfahren [ZPID] [BINKUN] [WIES] [KUEND] und [ANM]
durchzufiihren, muss seitens des Initiators eine Vollmacht des
Kunden vorliegen. Die Gliltigkeit dieser darf nur bei begriindeten
Verdacht oder im Zuge einer Stichprobe {berpriift werden (gilt nur
fiir Prozesse der Wechselverordnung 2014; KUEND folglich
ausgenommen).

Input e Steuerungsdaten
AT-Nummer des Senders + 27-stelliger, eindeutiger Schliissel
(=Volimacht-ID)

e Verfahrensnummer

Output e Standardisierte Nachricht an den Vollmachtsiibermittler mit
Anfrage zur Vollmachtsdaten

e Standardisierte Nachricht an den Vollmachtsuibermittler tiber
Durchfiihrung der Vollmachtspriifung

o Vollmachtspriifung positiv abgeschlossen - das Verfahren kann
fortgesetzt werden

o Vollmachtspriifung negativ abgeschlossen - das Verfahren muss
daraufhin abgebrochen werden

1.22.2 Prozessablauf

Ablaufdiagramm: Siehe dazu Anhang A2.14 [VP] Vollmachtspriifung V05.00Arkanrg-A2-14




1.22.3 Prozessschritte

ProcessStep MessageCode Sender Empfanger Bezeichnung Frist Erklarung ‘

VPO1 LA/NB Priifen auf Es wird Uberpriift, ob eine
vorhandene Vollmacht mit der angegebenen ID
Vollmachts-ID unter den vorliegenden

Vollmachten existiert.

Es soll bei Nichtvorliegen einer VOL
mit der angegebenen Vollmacht-ID
ggf. eine erneute Priifung auf
Erhalt einer passenden VOL in
einem angemessenen Zeitraum z.B.
1 Stunde durchgefiihrt werden, so
dass bei gleichzeitiger oder minimal
zeitversetzter Nachrichtenzustellung
nicht sofort eine Ablehnung des
Hauptprozesses (ZPID,
BINKUN,...etc.) erfolgt.

VP05 LA/NB Prifen auf Wurde eine Bevollmachtigung
Zulassigkeit bereits einmal durch den LA/NB
Uberpriift, ist keine erneute
Uberpriifung durch den LA/NB

zuldssig
VP06 LA/NB Automatische Priifung Eine automatische Uberpriifung im
durchfiihren System des LA/NB ermdglicht das

Kennzeichnen von offensichtlich
fehlerhaften Vollmachten (z.B.
ungiiltiges formfreies Verfahren)

VP07 LA/NB Automatische Das System des LA/NB zieht
Vorauswahl Vollmacht bei begriindeten




ProcessStep

MessageCode

Sender

Empfanger

Bezeichnung

Erklarung

Verdacht oder im Zuge einer
Stichprobe zu einer Priifung heran.

VP08 VOLLPRUEF_EINS_VP | LA/NB VOLLPRUEF_EINS_VP | Unverziglich nach Erhalt e Steuerungsdaten
erstellen der initialen Nachricht e Vollmacht wird geprift"
(z.B. ANFRAGE_ZPID,
ANFRAGE_BINKUN...etc.)
VP09 VOLLPRUEF_EINS_VP | LA/NB LN VOLLPRUEF_EINS_VP | Unverziiglich nach Erhalt | Der LA/NB Ubertragt die Info iber
Ubertragen der initialen Nachricht Vollmachtspriifung via WP an den
(z.B. ANFRAGE_ZPID, LN
ANFRAGE_BINKUN...etc.)
VP10 VOLLPRUEF_EINS_VP LN VOLLPRUEF_EINS_VP Der LN empfangt die Info lber
empfangen Vollmachtspriifung.
Anmerkung:
Auf die Nachricht
VOLLPRUEF_EINS_VP ist keine
Antwort seitens LN erforderlich.
VOLLPRUEF_ZWEI_VP | LA/NB VOLLPRUEF_ZWEI_VP Sofern der LA/NB zur Prifung der
erstellen Bevollmachtigung die zusatzlichen
Informationen zum VOL-Verfahren
(Verfahrensinfo) oder das
Nachweisdokument (MP3, PDF)
bendétigt, wird ein Anfragedatensatz
erstellt mit:
e Vollmacht-ID
e ,Vollmachtsdaten Anfrage"
VOLLPRUEF_ZWEI_VP | LA/NB LN VOLLPRUEF_ZWEI_VP | Unverziglich nach Erhalt | Anfragedatensatz wird tiber

Ubertragen

der initialen Nachricht
(z.B. ANFRAGE_ZPID,
ANFRAGE_BINKUN...etc.)

Wechselplattform gesendet.




ProcessStep

MessageCode

Sender

Empfanger

Bezeichnung

Frist

Erklarung

VOLLPRUEF_ZWEI_VP LN VOLLPRUEF_ZWEI_VP Empfanger erhalt
empfangen Anfragedatensatz.
ANTWORT_VP LN ANTWORT_VP LN empféangt den Anfragedatensatz
erstellen und priift die enthaltene Vollmacht-
ID.
Sofern die Vollmacht-ID beim LN
nicht bekannt ist bzw. nicht dem ZP
aus dem Prozess (z.B. ZPID,
BINKUN...etc.) zugeordnet ist, wird
ein Antwortdatensatz erstellt mit:
e Vollmacht-ID
e ,Falsche Vollmachts-ID"
ANTWORT_VP LN LA/NB ANTWORT_VP Antwortdatensatz wird Uiber
Ubertragen Wechselplattform gesendet.
ANTWORT_VP LA/NB ANTWORT_VP Empfanger erhalt
empfangen Antwortdatensatz.
VOLLMACHT_VP LN VOLLMACHT_VP LN empfangt den Anfragedatensatz
erstellen und prift die enthaltene Vollmacht-

ID.

Sofern die Vollmacht-ID beim LN
bekannt ist bzw. dem ZP aus dem
Prozess (z.B. ZPID, BINKUN...etc.)
zugeordnet werden kann, wird ein
Informationsdatensatz erstellt mit:
e bei schriftlicher oder
telefonischer Vollmacht:
o Vollmacht ID
o Verfahrensnummer
o Vollmachtsdatei
(PDF oder MP3)




ProcessStep

MessageCode

Sender

Empfanger

Bezeichnung

Erklarung

e oder:
o Vollmacht ID
o Verfahrensnummer
o Verfahrensinfo

Anmerkung:
Vollmachtsdatei darf nicht groBer
als 5MB sein.

VOLLMACHT_VP

LN

LA/NB

VOLLMACHT_VP
Uibertragen

Spatestens 4 Stunden
vor Ende der Prozessfrist
(4 Stunden innerhalb der
Arbeitszeit zwischen
9:00 und 17:00 Uhr)

Informationsdatensatz wird tUber
Wechselplattform gesendet.

VOLLMACHT_VP

LA/NB

VOLLMACHT_VP
empfangen

Empfanger erhalt
Informationsdatensatz.

Anmerkung:

Ein Nachweisdokument (PDF-File,
MP3-File) sowie zusatzliche
Informationen zum VOL-Verfahren,
welches im Rahmen der VP
ibermittelt wird, ist durch den
Sender sowie den Empfanger des
Prozesses gemaB den geltenden
Datenschutzbestimmungen
aufzubewahren.

VP11

LA/NB

Manuelle Priifung

Die Vollmacht wird manuell
Uberpriift

Abschluss
negativ

Information liber
negative
Vollmachtspriifung an
Prozess (z.B. ZPID,

e ,Datei kann nicht gedffnet
werden®

e ,Zeit zur Priifung der
Vollmacht nicht
ausreichend"




ProcessStep MessageCode Sender Empfanger Bezeichnung Frist Erklarung ‘

BINKUN...etc.) e ,Falsches Dateiformat™
zurlickgeben. e ,Zuldssige GroBe
Uberschritten®

e “Vollmacht fehit"
e ,Vollmacht nicht

rechtsgultig"
e ,Vollmachts-ID nicht
vorhanden®
Abschluss Information (iber Sofern VP positiv verlauft, wird der
positiv positive zu Grunde liegende Prozess (z.B.
Vollmachtspriifung an ZPID, BINKUN...etc.) fortgesetzt.

Prozess (z.B. ZPID,
BINKUN...etc.)
zuriickgeben.

1.22.4 Prozessdetails

Details zum VP Prozess sind unter Kapitel 1.13 angefihrt.



1.23 Erlauterungen Priiflogiken innerhalb
der Prozesse

Die Identifikation der korrekten Kundendaten innerhalb der festgelegten Hochstfristen ist ein
essentieller Bestandteil der tber den ENERGYlink durchgefiihrten Prozesse. Dieses Kapitel
sowie die zugehdrigen Flussdiagramme fiir ZPID (Anhang A4.0.1 ENERGYlink Priiflogik ZPID
V1.4) und ANL (Anhang A4.0.2 ENERGYIink Priiflogik ANL V1.4) beschreibent die
erforderlichen technischen und qualitativen Anforderungen fiir die Umsetzung der
Priiflogiken gemaB Wechselverordnung.

1.23.1 Stammdatensuche

Der Zweck der Priiflogik ist, dass moglichst eindeutige Treffer mit geringer

Fehlerwahrscheinlichkeit mit gleichzeitig geringem Rechenaufwand erreicht werden. Es soll
zudem ggf. nachvollziehbar sein, bei welchem Schritt die Priifung gescheitert ist.

Die Priiflogik kommt beim Netzbetreiber insb(_e_sondere in den Prozessen ZPID und ANL zum
Einsatz und dient der Priifung der Daten auf Ubereinstimmung. Die Priflogik verlauft

entsprechend den Vorgaben aus der Wechselverordnung:
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e Beim ZPID Prozess wird zuerst nach Variante 1 und bei Nichterfolg nach Variante 2
(Anlagenadresse) gepriift.

e Beim ANL Prozess wird die Anlagenidentifikation nach Variante 2 (Anlagenadresse)
ohne das Feld Name 1 ermdglicht. Zudem wird auch nach Zahlpunktbezeichnung
oder Zahlernummer gesucht, sofern diese Felder in der Anfrage libermittelt werden

(optionale Felder).

Die einzelnen Schritte sind entweder Abfragen (es werden Datenbankabfragen ausgefiihrt)
bzw. Filter (eine Ergebnisliste wird weiter eingeschrankt) und sind in den beiden
Flussdiagrammen farblich gekennzeichnet (Siehe dazu Anhang A4.0.1 ENERGYIink Priiflogik
ZPID V1.4 und Anhang A4.0.2 ENERGYIink Priiflogik ANL V1.4).

1.23.2 ZPID Priiflogik

Am Beginn des Lieferantenwechsels steht die optionale Z&hlpunkt- und
Endverbraucheridentifikation beim Netzbetreiber, bei der der neue Lieferant die
Zahlpunktbezeichnungen zu einer Anlage eines Kunden ermittelt oder die Kundendaten
prifen kann (um sie zu erganzen bzw. zu korrigieren).

Die Zahlpunkte bzw. die damit verbundenen vollstandigen Datensatze kdnnen auf zwei
Arten, mit folgenden Mindestdaten, angefragt werden
e durch Angabe der Zahlpunktbezeichnung, in Kombination mit Name 1 dem
(Nachnamen-deskunden bzw. Firmenbezeichnung) oder der PLZ (Variante 1)

e durch Name 1 (Nachname bzw. Firmenbezeichnung), verbunden mit der
Anlagenadresse (PLZ, Ort, StraBenbezeichnung und Hausnummer) (Variante 2)

e Optional kénnen weitere Daten mitgeliefert werden_(sofern nicht bereits bei den
Pflichtfeldern eingetragen): Zahlpunktbezeichnung, Zahlernummer, Zahlertyp,
Kundennummer beim Netzbetreiber, Nachname bzw. Firmenname, Vorname,
Firmenbuchnummer, Geburtsdatum, E-Mail des Kunden, Telefonnummer des Kunden,
PLZ, Ort, StraBenbezeichnung, Hausnummer, Tirnummer, Stiege, Stock und
Adresszusatz

Hinweis: Eine Klarstellung bzgl. der Handhabung optionaler Daten findet sich im Kapitel
1.25. Flr gute Suchergebnisse ist es notwendig méglichst viele der optionalen Datenfelder zu
befiillen. Es kdnnen alle oben angefiihrten Datenfelder befiillt werden. Vor allem bei
Zahlpunkten im stadtischen Bereich ist die zusatzliche Eingabe von Stiege, Stock und
Tlrnummer zu empfehlen. Diese Daten kdnnen zu einem genaueren Suchergebnis
beitragen.

Gemeinsam mit den Anfragedaten muss der LN auch die Vollmacht ID mitschicken. Eine
etwaige Vollmachtspriifung kann im Zuge einer Stichprobe oder bei begriindeten Verdacht

durch den Netzbetreiber durchgefiihrt werden.

Die Datenabfrage beim NB ist ein teilautomatischer Prozess. Nach Erhalt des Datensatzes
wird entsprechend den Priiflogiken automatisiert gesucht.



1.23.2.1 ZPID Variante 1

Bei Vorliegen einer Zahlpunktbezeichnung (ZP) in der Suchanfrage wird zuerst gepriift, ob
der ZP vorhanden ist (Datenbankabfrage). Wenn ja, wird ein Ergebnisdatensatz
zuriickgeliefert. Im néchsten Schritt wird geprift, ob der in Schritt 1 abgefragte ZP beim
Empfénger (Netzbetreiber) aktiv ist. Dann wird liberpriift, ob die Sparte mit jener beim
Empfénger hinterlegten Sparte lbereinstimmt. War diese Priifung positiv, erfolgen weitere
Priifungen: Energierichtung, Name 1 und PLZ. Wenn genau 1 Treffer mit Ubereinstimmung
von ZP, Sparte, Energierichtung und zusdtzlich eines der beiden Felder Name 1 oder PLZ
vorliegt, wird ein positives Ergebnis in der ANTWORT ZPID geliefert. Diese Antwort enthalt
die beim NB gespeicherte Zéhlpunktbezeichnung, Anlagenadresse, usw.. Wenn bei der
Abfrage durch den LN der Parameter ,Alle ZP zur Anlagenadresse=JA" gesetzt wurde,
werden auch allfallig weitere bei der Anlagenadresse vorhandene Zahlpunkte
zurtickgemeldet.

Sollten keine Treffer oder kein eindeutiger Treffer vorliegen, wird die Priifung mit der
Zahlernummer (ZN) durchgefiihrt, welche an Stelle der Zahlpunktbezeichnung tritt.

Sind beide Suchverfahren (nach ZP sowie ZN) erfolglos, wird die Suche nach Variante 2
fortgesetzt.
Anmerkungen/Klarstellungen zur Priifung gemaB Variante 1:

e Wenn bei der Suche nach Zahlpunkt & Nachname bzw. Firmenbezeichnung (Variante
1a) kein Ergebnis erzielt wird, muss der Netzbetreiber in einem zweiten Schritt eine
Suche mit Zahlpunkt und Postleitzahl (Variante 1b) durchfiihren. Er darf an dieser
Stelle den Namen nicht mehr zur Einschrankung (oder Validierung) des
Suchergebnisses verwenden. Dies bedeutet, dass auch Daten zu Kunden gesendet
werden kdnnen, welche mit der Anfrage (bzw. Vollmacht) in keinem Zusammenhang
stehen.

e Es muss bei vorhandenem ZP und PLZ immer erst nach Variante 1 gesucht werden.

e Wird nach Variante 1 gesucht (ZP und PLZ) und ein Ergebnis gefunden, so darf ein
etwaig ebenfalls Gbermittelter Nachname bzw. Firmenbezeichnung nicht mehr zur
Einschrankung (oder Validierung) des Suchergebnisses verwendet werden. Dies
bedeutet, dass auch Daten (Namen) zu Kunden gesendet werden kdnnen, welche mit
der Anfrage (bzw. Volimacht) in keinem Zusammenhang stehen.

1.23.2.2 ZPID Variante 2

Bei Variante 2 (ZPID) erfolgt die Anlagenidentifikation mittels Adresse und Name. Eine
Anlage muss jeweils genau einer Adresse zuordenbar sein (z.B. Wohnung). Bei der
Anlagenidentifikation erfolgt die erste Abfrage mit

e PLZ (scharf),

e StraBenname (unscharf),
e Hausnummer (scharf),
e Name 1 (unscharf),
e und Sparte
bzw. falls diese keinen Treffer liefert, die zweite Abfrage mit
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e PLZ (unscharf),
e Ort (scharf),
e StraBenname (unscharf),
e Hausnummer (scharf),
e Name 1 (unscharf),
e und Sparte
bzw. falls diese keinen Treffer liefert, die dritte Abfrage mit

e Ort (unscharf),

e StraBenname (unscharf),
e Hausnummer (scharf),

e Name 1 (unscharf)

e und Sparte
durchgefiihrt. Die Priifung der PLZ erfolgt somit zuerst scharf (alle 4 Stellen miissen
Ubereinstimmen) und dann unscharf (nur die ersten 3 Stellen missen libereinstimmen). Bei
der unscharfen Priifung lber die ersten 3 Stellen ist zugleich auch gegen den Ort scharf zu
priifen (siehe 1.23.5).

Sollte kein Treffer vorliegen, erfolgen die drei 0.a. Abfragen nochmals mit der Hausnummer
(unscharf). Die Priifung der Hausnummer erfolgt somit zuerst scharf und dann unscharf, das
bedeutet es werden alle numerischen Stellen bis zum ersten (wenn vorhandenen)
Sonderzeichen herangezogen (siehe 1.23.5). Die resultierenden Treffer werden danach auf
Ubereinstimmung der Energierichtung gepriift.

Falls die 6 Schritte mit den unterschiedlichen Kombinationen aus PLZ, Ort, StraBenname,
Hausnummer, Name 1 und Sparte 0 Treffer ergeben, wird mit der Fehlermeldung
«Endverbraucher nicht eindeutig identifiziert" und StatusCodes abgebrochen.

Falls bereits ein eindeutiger Treffer vorliegt (Trefferanzahl = 1) soll die
ANTWORT ZPID erstellt und versendet werden. Diese Antwort enthalt die beim NB

gespeicherte Zahlpunktbezeichnung, Anlagenadresse, usw.. Es werden auch allfallig weitere
bei der Anlagenadresse vorhandene Zahlpunkte zuriickgemeldet, unabhangig vom
angegebenen Parameter ,Alle ZP zur Anlagenadresse=JA/NEIN", da die Identifikation tiber
die Anlagenadresse erfolgte (vgl. 1.23.7).

Sollte kein eindeutiger Treffer vorliegen (Trefferanzahl >1), erfolgen optionale
Prifungen der Felder Tirnummer, Stiege, Stock sowie Adresszusatz.

Hinsichtlich der Felder Tiirnummer, Stiege, Stock sowie Adresszusatz wurde von

Branchenvertretern in der gemeinsamen Diskussionen festgehalten, dass speziell diese
Felder in den Teilnehmer-Systemen aus historischen Griinden unterschiedlich erfasst werden

(teilweise separate Felder, teilweise vereinigt in einem Feld). Aufgrund dieser
unterschiedlichen Datenerfassung ist es impraktikabel eine einheitliche Priiflogik der Felder
Tlrnummer, Stiege, Stock sowie Adresszusatz festzulegen (liefert unter Umstanden den
falschen Treffer). Demzufolge ist die folgende Vorgehensweise fiir die Priifung dieser Felder
als Empfehlung anzusehen. Die individuelle Auspragung fiir die Priifung dieser Felder
obliegt dem jeweiligen Unternehmen.

Die optionalen Priifungen der Felder Tlirnummer, Stiege, Stock sowie Adresszusatz erfolgen
LQOder"-verknipft (WHERE Tirnummer(unscharf)=x OR Stiege(unscharf)=y OR Stock=z OR

Adresszusatz(unscharf)=w), und daher ist ein Zusammenziehen der Felder nicht notwendig.
Wenn die Felder im Anfragedatensatz nicht vorhanden sind oder das Ergebnis durch die
.Oder" verkniipften Priifungen auf 0 Treffer sinkt (Grundsatz: zusatzlich angegebene, jedoch
nicht Gbereinstimmende Daten diirfen das Ergebnis nicht verschlechtern), werden die ,,Oder"
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verknipften Priifungen ignoriert (libersprungen). Diese Abfrage liefert potenziell mehrere

Ergebnisse falls die Tlirnummer oder die Stiege oder der Stock oder der Adresszusatz
Ubereinstimmt.

Nach den Priifungen wird die Trefferanzahl im Schritt ,Priifung Treffer aus optionalen
Feldern" ermittelt. Der Schritt soll jedenfalls auch bei nicht vollsténdig erfassten optionalen
Feldern (Stiege, Stock, Tlirnummer, Adresszusatz) funktionieren:

e Bei einem eindeutigen Treffer (Trefferanzahl = 1) wird der Suchprozess mit
einer ANTWORT ZPID beendet (Positivfall). Diese Antwort enthalt die beim NB
gespeicherte Zahlpunktbezeichnung, Anlagenadresse, usw.. Es werden auch allféllig
weitere bei der Anlagenadresse vorhandene Zahlpunkte zuriickgemeldet, unabhéngig
vom angegebenen Parameter ,Alle ZP zur Anlagenadresse=JA/NEIN", da die
Identifikation {iber die Anlagenadresse erfolgte (vgl. 1.23.6).

e Falls im Schritt ,Priifung Treffer aus optionalen Feldern" kein eindeutiger Treffer
vorliegt (Trefferanzahl = 2 bis 5) und die Anfrage mit ,Manuelle Suche=Ja"
Ubermittelt wurde, besteht die Mdglichkeit zur manuellen Auswahl eines Treffers aus
maximal 5 mdglichen Treffern durch den Benutzer (maximal jedoch innerhalb der
Hochstfrist). Diese Benutzeraktion kann ebenfalls zum erfolgreichen Abschluss des
Suchvorgangs mit ANTWORT ZPID fiihren. Wenn bei der manuellen Suche durch den
Benutzer kein passender Treffer enthalten ist oder die Anfrage mit ,Manuelle
Suche=Nein" Ubermittelt wurde, soll die Fehlerantwort mit dem entsprechenden
ResponseCode (z.B. Endverbraucher nicht eindeutig identifiziert, Zahlpunkt nicht
gefunden, ...etc.) und StatusCodes geschickt werden.

e Falls der Schritt ,Priifung Treffer aus optionalen Feldern® mehr als 5 Treffer ergibt,
wird mit dem ResponseCode ,Endverbraucher nicht eindeutig identifiziert" und
StatusCodes abgebrochen.

K iert [APCS1]: Diese Passage wurde entfernt und

1 Nach Erhalt der

im Kapitel 1.23.7 Sonstige Hinweise neu und eindeutiger
formuliert.

K iert [APCS2]: Diese Passage wurde entfernt und

ANTWORT ZPID kann der neue Lieferant die zurlickgemeldeten Datensatze priifen
(insbesondere etwaige weitere bei der Anlagenadresse vorhandene Zahlpunkte) bzw. in sein
System (ibernehmen und/oder fiir die nachsten Prozessschritte den/die zu wechselnden
Zahlpunkt/e auswahlen.

Im Fehlerfall (keine erfolgreiche Identifikation) wird ein standardisierter Fehlercode retour
geliefert.

Anmerkung laut Anhang zur Wechselverordnung:

LErgibt die Priifung der Mindestangaben keine eindeutige Ubereinstimmung mit den beim
Netzbetreiber vorliegenden Daten des Endverbrauchers, hat der Netzbetreiber anhand der
durch den neuen Lieferanten zusatzlich angegebenen Daten eine Identifikation zu versuchen.

|

im Kapitel 1.23.6 neu und eindeutiger formuliert.

|
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Einzelne zusatzlich angegebene, jedoch nicht ibereinstimmende Daten dirfen nicht zu
einem Abbruch fiihren, wenn eine eindeutige Identifikation anhand einer oder mehrerer
zusatzlich angegebener Daten mdglich ist."

K iert [APCS3]: Diese Passage wurde entfernt und

Liefert eine automatisierte Suche nach Variante 1 oder Variante 2 kein eindeutiges oder kein
Ergebnis, so ist eine nicht automatisierte Bearbeitung (=Manuelle Suche) innerhalb der
festgelegten Hochstfrist zuldssig.

im Kapitel 1.23.5 und 1.23.7 neu formuliert.

K iert [APCS4]: Diese Passage wurde im Kapitel

1.23.7 Sonstige Hinweise neu und eindeutiger formuliert.




K iert [APCS5]: Die Anfrage-Daten der ZPID sind
bereits oberhalb angefihrt (1.23.2). Daher an dieser Stelle
geloscht.

| Kommentiert [APCS6]: Die Suchabfrage der ZPID geman
Variante 1 wurde bereits oberhalb angefiihrt (1.23.2.1). Daher
hier geloscht.
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K iert [APCS7]: Die Suchabfrage der ZPID gemafR

Variante 2 wurde bereits oberhalb angefiihrt (1.23.2.2). Daher
hier gel6scht.

K iert [APCS8]: Die verschiedenen

4

n
G

N
Iz
Iz

N
4
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i

Fr=i!
"

Iz

Fehlermeldungen wurden bereits oberhalb angefuihrt
(1.23.2.2). Daher hier geléscht.

K iert [APCS9]: Dieser Satz wurde bereits oberhalb

[

angefihrt (1.23.2.2). Daher hier geloscht.

|

K iert [APCS10]: Die verschiedenen

Fehlermeldungen wurden bereits oberhalb angeftihrt
(1.23.2.2). Daher hier geloscht.
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Kundennummer

Vertrag 1 Vertrag 2
Anlage 1 Anlage 2 | | Anlage 3

K iert [APCS11]: Gehort thematisch zu:
LAlle ZP zur Anlagenadresse?*
o Daher wurde diese Passage in das Kapitel 1.23.6 verschoben
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e—EHtfanuﬁg—Abkﬂquﬁgeﬁ—veﬁ—StFaBeﬂﬁameﬂ K iert [APCS12]: Diese Aufzéhlung wurde unterhalb

eingearbeitet und auch erweitert (Kapitel 1.23.5). Daher hier
geldscht.

1.23.3 ANL Priiflogik

Am Beginn der Anmeldung steht die optionale Anlagenabfrage [ANL] beim Netzbetreiber.
Der Netzbetreiber hat dabei-bei der Anlagenabfrage dem neuen Lieferanten eine Zahlpunkt-
und Endverbraucheridentifikation gemaB Punkt 2.1.1. der Wechselverordnung 2014
Variante 2 zu ermdglichen und auch Abfragen unter bloBer Angabe der Anlagenadresse
zuzulassen. Die Abfrage hat eine Identifikation der Anlagenadresse und der
Zahlpunktbezeichnung zu ermdglichen-_und kann mit folgenden Mindestdaten erfolgen

e durch die Anlagenadresse (PLZ, Ort, StraBenbezeichnung und Hausnummer)
(Variante 2)

e Optional kénnen weitere Daten mitgeliefert werden: Zahlpunktbezeichnung,
Zahlernummer, Zahlertyp, Tirnummer, Stiege, Stock und Adresszusatz

Hinweis: Eine Klarstellung bzgl. der Handhabung optionaler Daten findet sich im Kapitel
1.25. Fiir gute Suchergebnisse ist es notwendig mdglichst viele der optionalen Datenfelder zu
befiillen. Es kdnnen alle oben angefiihrten Datenfelder befiillt werden. Vor allem bei
Zahlpunkten im stadtischen Bereich ist die zusétzliche Eingabe von Stiege, Stock und
Tlrnummer zu empfehlen. Diese Daten kénnen zu einem genaueren Suchergebnis
beitragen.

Der Netzbetreiber hat die Suchabfrage in einem ersten Schritt jedenfalls automatisiert

vorzunehmen. Der Netzbetreiber hat dem neuen Lieferanten unverziglich sémtliche
identifizierbaren Daten automatisiert zu tGbermitteln.

1.23.3.1 ANL |

Bei Vorliegen einer Zahlpunktbezeichnung (ZP) in der Suchanfrage wird zuerst gepriift, ob
der ZP vorhanden ist (Datenbankabfrage). Wenn ja, wird ein Ergebnisdatensatz
zuriickgeliefert. Dann wird (iberpriift, ob die Sparte mit jener beim Empfanger hinterlegten
Sparte libereinstimmt. War diese Priifung positiv, erfolgen weitere Priifungen:
Energierichtung und PLZ. Wenn genau 1 Treffer mit Ubereinstimmung von ZP, Sparte,
Energierichtung und PLZ vorliegt, wird ein positives Ergebnis in der ANTWORT ANL geliefert.
Diese Antwort enthélt die beim NB gespeicherte Zahlpunktbezeichnung, Anlagenadresse,
usw.. Wenn bei der Abfrage durch den LN der Parameter ,Alle ZP zur Anlagenadresse=JA"
gesetzt wurde, werden auch allféllig weitere bei der Anlagenadresse vorhandene Zahlpunkte

zuriickgemeldet.

Sollten keine Treffer oder kein eindeutiger Treffer vorliegen, wird die Priifung mit der
Zahlernummer (ZN) durchgefiihrt, welche an Stelle der Zéhlpunktbezeichnung tritt.
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Sind beide Suchverfahren (nach ZP sowie ZN) erfolglos, wird die Suche mit den
Adressfeldern fortgesetzt.

Es erfolgt die Anlagenidentifikation mittels Adresse, ohne dem Feld Namel. Eine Anlage
muss jeweils genau einer Adresse zuordenbar sein (z.B. Wohnung). Bei der
Anlagenidentifikation werden in einem ersten Priifschritt

e PLZ (scharf),

e StraBenname (unscharf),
e Hausnummer (scharf)
e _und Sparte
bzw. falls dies keinen Treffer ergibt, im zweiten Schritt

e PLZ (unscharf),

e Ort (scharf),

e StraBenname (unscharf),
e Hausnummer (scharf),

e __und Sparte
bzw. falls dies keinen Treffer ergibt, im dritten Schritt

e Ort(unscharf),

e StraBenname (unscharf),

e Hausnummer (scharf)

e und Sparte
geprift. Die Prifung der PLZ erfolgt somit zuerst scharf (alle 4 Stellen missen
Ubereinstimmen) und dann unscharf (nur die ersten 3 Stellen miissen {ibereinstimmen). Bei

der unscharfen Priifung liber die ersten 3 Stellen ist zugleich auch gegen den Ort scharf zu
prifen (siehe 1.23.5).

Sollte kein Ergebnis vorliegen, erfolgen die drei 0.a. Abfragen nochmals mit der
Hausnummer (unscharf). Die Priifung der Hausnummer erfolgt somit zuerst scharf und dann
unscharf, das bedeutet es werden alle numerischen Stellen bis zum ersten (wenn
vorhandenen) Sonderzeichen herangezogen (siehe 1.23.5). Die resultierenden Treffer
werden danach auf Ubereinstimmung der Energierichtung gepriift.

Falls die 6 Schritte mit den unterschiedlichen Kombinationen aus PLZ, Ort, StraBenname,
Hausnummer und Sparte 0 Treffer ergeben, wird mit der Fehlermeldung ,Anlagenadresse
nicht eindeutig identifiziert" und StatusCodes abgebrochen.

Falls bereits ein eindeutiger Treffer vorliegt (Ubereinstimmung gefunden und
Trefferanzahl = 1) soll die ANTWORT ANL erstellt und versendet werden. Diese Antwort
enthalt die beim NB gespeicherte Zahlpunktbezeichnung, Anlagenadresse, usw.. Es werden
auch allfdllig weitere bei der Anlagenadresse vorhandene Zahlpunkte zuriickgemeldet,
unabhangig vom angegebenen Parameter ,Alle ZP zur Anlagenadresse=Ja/NEIN", da die
Identifikation {ber die Anlagenadresse erfolgte (vgl. 1.23.6).

Sollte kein eindeutiger Treffer vorliegen (Trefferanzahl >1), erfolgen optionale
Prifungen der Felder Tirnummer, Stiege, Stock sowie Adresszusatz.

Hinsichtlich der Felder Tiirnummer, Stiege, Stock sowie Adresszusatz wurde von
Branchenvertretern in der gemeinsamen Diskussionen festgehalten, dass speziell diese
Felder in den Teilnehmer-Systemen aus historischen Griinden unterschiedlich erfasst werden
(teilweise separate Felder, teilweise vereinigt in einem Feld). Aufgrund dieser
unterschiedlichen Datenerfassung ist es impraktikabel eine einheitliche Priiflogik der Felder
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Tlrnummer, Stiege, Stock sowie Adresszusatz festzulegen (liefert unter Umstanden den

falschen Treffer). Demzufolge ist die folgende Vorgehensweise fiir die Priifung dieser Felder
als Empfehlung anzusehen. Die individuelle Auspragung fiir die Priifung dieser Felder
obliegt dem jeweiligen Unternehmen.

Die optionalen Priifungen der Felder Tiirnummer, Stiege, Stock sowie Adresszusatz erfolgen
LOder"-verkniipft (WHERE Tirnummer(unscharf)=x OR Stiege(unscharf)=y OR Stock=z OR
Adresszusatz(unscharf)=w), und daher ist ein Zusammenziehen der Felder nicht notwendig.
Wenn die Felder im Anfragedatensatz nicht vorhanden sind oder das Ergebnis durch die
LOder" verkniipften Priifungen auf 0 Treffer sinkt (Grundsatz: zusatzlich angegebene, jedoch
nicht Gbereinstimmende Daten diirfen das Ergebnis nicht verschlechtern), werden die ,Oder"
verknupften Priifungen ignoriert (libersprungen). Diese Abfrage liefert potenziell mehrere
Ergebnisse falls die Tirnummer oder die Stiege oder der Stock oder der Adresszusatz
Ubereinstimmt.

Nach den Priifungen wird die Trefferanzahl im Schritt ,Priifung Treffer aus optionalen
Feldern" ermittelt. Der Schritt soll jedenfalls auch bei nicht vollsténdig erfassten optionalen
Feldern (Stiege, Stock, Tlirnummer, Adresszusatz) funktionieren:

¢ Bei einem eindeutigen Treffer (Trefferanzahl = 1) wird der Suchprozess mit
einer ANTWORT ANL beendet (Positivfall). Diese Antwort enthalt die beim NB

gespeicherte Zahlpunktbezeichnung, Anlagenadresse, usw.. Es werden auch allfallig
weitere bei der Anlagenadresse vorhandene Zahlpunkte zuriickgemeldet, unabhangig
vom angegebenen Parameter ,Alle ZP zur Anlagenadresse=JA/NEIN", da die
Identifikation {iber die Anlagenadresse erfolgte (vgl. 1.23.6)

e Falls im Schritt ,Priifung Treffer aus optionalen Feldern" kein eindeutiger Treffer
vorliegt (Trefferanzahl = 2 bis 5) und die Anfrage mit ,Manuelle Suche=3a"
Ubermittelt wurde, besteht die Mdglichkeit zur manuellen Auswahl eines Treffers aus
maximal 5 mdéglichen Treffern durch den Benutzer (maximal jedoch innterhalb der
Hochstfrist). Diese Benutzeraktion kann ebenfalls zum erfolgreichen Abschluss des
Suchvorgangs mit ANTWORT ANL fiihren. Wenn bei der manuellen Suche durch den
Benutzer kein passender Treffer enthalten ist oder die Anfrage mit ,Manuelle
Suche=Nein" ibermittelt wurde, soll die Fehlerantwort mit dem ResponseCode
(Anlagenadresse nicht eindeutig identifiziert) und Statuscode geschickt werden.

e _Falls der Schritt ,Priifung Treffer aus optionalen Feldern® mehr als 5 Treffer ergibt,
wird mit dem ResonseCode ,Anlagenadresse nicht eindeutig identifiziert" und
StatusCodes abgebrochen.

Nach Erhalt der ANTWORT ANL kann der neue Lieferant die zurlickgemeldeten Datensatze
priifen (insbesondere etwaige weitere bei der Anlagenadresse vorhandene Zahlpunkte) bzw.

in sein System (ibernehmen und/oder fiir die nachsten Prozessschritte den/die Zahlpunkt/e

auswahlen.

Im Fehlerfall (keine erfolgreiche Identifikation) wird ein standardisierter Fehlercode retour
geliefert.

Anmerkungen laut Anhang zur Wechselverordnung:

Liefert die Suchabfrage keine eindeutige Zuordnung, kénnen weitere Ergebnisse, dennoch
unter zusatzlicher Angabe der Zahlernummern dem Lieferanten zuriickgemeldet werden. Im
Rahmen dieser Suchabfrage ist die Z&hlernummer wie ein Zahlpunkt zu behandeln.

Diese automatisierten Verfahrensschritte sind innerhalb von 24 Stunden abzuschlieBen.
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Bei nicht identifizierbaren Daten hat der Netzbetreiber zeitgleich eine standardisierter
Meldung ,manuelle Priifung aufgrund nicht identifizierbarer Daten erforderlich® zu
ibermitteln und anschlieBend zumindest einmalig unter Einbeziehung aller vorhandenen
Daten eine manuelle Suchabfrage innerhalb von 72 Stunden vorzunehmen. Sind nach dieser
manuellen Uberpriifung die Daten weiterhin nicht identifizierbar, hat dies der Netzbetreiber
unverziiglich dem neuen Lieferanten mit standardisierter Meldung ,nicht identifizierbare
Daten nach manueller Priifung® automatisiert mitzuteilen.

Alle Verfahrensschritte sind dabei insgesamt innerhalb von 96 Stunden abzuschlieBen, wobei
die Frist von 24 Stunden fiir die automatisierte Suchabfrage in diese Frist einzurechnen ist.

K iert [APCS13]: Die Suchabfrage der ANL wurde
bereits oberhalb angefiihrt (unter 1.23.3). Daher hier geléscht.

1.23.4 ANM Priiflogik

Nach Ubermittlung der Anfrage (ANFRAGE_ANM) hat der Netzbetreiber die Suchabfrage
gemaB Punkt 2.1.1. der Wechselverordnung 2014 Variante 1 und Variante 2 durchzufiihren.
Die Identifikation verlauft gemaB der unter Kapitel_1.23.2-+23-2-1 beschriebenen Priifungen.
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Fiir die unscharfe Suche soll die eingehende Zeichenkette vereinfacht (normalisiert)

werden, um die Trefferanzahl zu erhéhen. Dabei ist folgendes Prozedere vorzusehen:

e Beim Feld PLZ soll im Zuge der ZPID/ANL Identifikation liber die Anlagenadresse

(Variante 2) eine 2-stufige Priifung erfolgen:

o 1. Stufe: Alle 4 Stellen der PLZ werden scharf gepriift.

o 2. Stufe: Sollte die scharfe Priifung in der 1. Stufe keine eindeutige

Ubereinstimmung ergeben, erfolgt die unscharfe Priifung auf die ersten 3

Stellen der PLZ (nur die ersten 3 Stellen werden berlicksichtigt). Bei der

Priifung auf die ersten 3 Stellen ist zugleich jedenfalls gegen den Ort scharf zu

priifen, z.B. werden bei PLZ ,,1090" und Ort ,Wien" nur die Zeichen ,109" und

«Wien"“ herangezogen.

¢ Umwandlung GroBschreibung in Kleinschreibung bei Name 1, Ort, StraBenname,

Adresszusatz

e Entfernung von Sonderzeichen bei Name 1, Ort, StraBenname, Adresszusatz. Fiir

diesen Zweck wurde das folgende Verzeichnis erstellt, welches als Empfehlung fiir

Marktteilnehmer dienen soll:

Entfernung von Sonderzeichen

! ~ u : § $ % & _
( ) * + . - L \ i
< = > ? é [ 1 _ 1
~ @ € # ! °

e Umwandlung der Umlaute &8 > ae, 6 = oe und U = ue bei Name 1, Ort,

StraBenname, Adresszusatz

¢ Umwandlung von weiteren diakritischen Zeichen bei Name 1, Ort, StraBenname,

Adresszusatz. Buchstaben wie &, a, d, usw. durch jeweils a ersetzen. Fiir diesen
Zweck wurde das folgende Ersetzungsverzeichnis erstellt, welches als Empfehlung

fiir Marktteilnehmer dienen soll:

a a ] & a

Ersetzung von Buchstaben mit diakritischen Zeichen

v

3

(Y5

> |lw
- v

e Entfernung bzw. Ersetzen von Abkirzungen im Feld StraBenname. Fiir diesen Zweck

wurde das folgende Verzeichnis erstellt, welches als Empfehlung fiir

Marktteilnehmer dienen soll:

Abkiirzungen im Feld Ersetzen durch
StraBBenname
,a." am
"a.d." an der / auf dem / auf der (z.B. Auf der Schmelz)
Lohf." bahnhof
Lbez." bezirk
Lbi" bischof
Lbrt bruecke
Lbam.* buergermeister
Ldir direktor
Ldr doktor
Ldf" dorf
LI dritte
A erste
L£vang." evangelische
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e gasse
Lgebr.” gebrueder
Lgew.” gewerbegebiet
Lgde.” gemeinde
Lar™ grosse
Larst.” grundstueck
(hpt" haupt
Lhbf." hauptbahnhof
Lhlt heilige
Lht" hintere /hinterer / hinteres / hinteren
(hint." hintere /hinterer / hinteres / hinteren
P im/in
L.d in der
(kath." katholische
WKLY kleine
Lmkt." markt
Lnd." niedere / niederer / niederes
"nr." nummer
.0.d." ob der
“ ober / obere / oberer / oberes / oberen (z.B. An der
£0."
oberen Alten Donau)
“ ober / obere / oberer / oberes / oberen (z.B. An der
200."
oberen Alten Donau)
LDfr. pfarrer
£l platz
Lprof." professor
LSt sankt?
,sdlg.” siedlung
"str." strasse
L0 ueber
un untere / unterer / unteres / unteren (z.B. Untere
= Augartenstrasse)
“ untere / unterer / unteres / unteren (z.B. Untere
Lunt.
Augartenstrasse)
LN.dt von der
A weg
WS wiese
LLY Zweite

e Entfernung von Bezeichnungen bzgl. der Gesellschaftsform im Feld Name 1

(Nachname bzw. Firmenname). Zeichenketten, wie z.B. ,GmbH" sollen entfernt

werden. Fir diesen Zweck wurde das folgende Verzeichnis erstellt, welches als

Empfehlung fiir Marktteilnehmer dienen soll:
Entfernung von Bezeichnungen bzgl. der Gesellschaftsform im Feld Name 1

Laq" / ,aktiengesellschaft"

4 Ersetzung erfolgt nur, wenn die Abkiirzung am Anfang steht (z.B. ,St. Polten")




Leu" / .eingetragener unternehmer®

Lgen" / ,genossenschaft"

Lgesbr" / ,gesellschaft buergerlichen rechts"

Lambh" / .gesellschaftmbh" / ,gesmbh" / ,gesellschaft mit beschraenkter haftung"
.ka" / ,kommanditgesellschaft"

.00" / ,offene gesellschaft"

LStg" / stille gesellschaft®

o Weitere Umwandlungen bei Name 1, Ort, StraBenname, Adresszusatz:

Buchstaben Ersetzen durch

ck k

B Ss (nicht sz = ss, da diese Schreibweise auch gewollt
- sein kann: z.B. Szabo)

SS S

sen senior

v f

y i

e Umwandlung im Feld Hausnummer, Tiirnummer und Stiege: Nur nhumerische Stellen

bis zum ersten nicht numerischen werden beriicksichtigt, beispielswiese:

o ,4-6"> 4"

o 3" >, 3"
Die gemeinsamen Diskussionen mit Branchenvertretern zeigten, dass bei der
beschriebenen Umwandlung im Feld Hausnummer, Tlrnummer und Stiege zwischen
LStadtischen" und ,landlichen™ Netzgebieten unterschieden werden sollte. Demzufolge
ist die Umwandlung dieser Felder als Empfehlung anzusehen. Es obliegt dem
jeweiligen Unternehmen die empfohlene Umwandlung aufgrund eigener Erfahrung
ggaf. nur fiir das Feld Hausnummer anzuwenden.

Auf die normalisierte Zeichenkette der Felder Name 1, Ort, StraBenname, Adresszusatz ist
die Kdlner Phonetik anzuwenden. Die Kblner Phonetik bildet jeden Buchstaben eines
Wortes auf eine Ziffer zwischen ,,0" und ,8" ab. Zudem werden alle Selbstlaute (A, E, I, ], O,
U) entfernt. Beispiele:

a) BahnhofstraBe - normalisiert: bahnhofstrasse - nach Kdlner Phonetik: 1638278

b) Dr.-RennerstraBe -> normalisiert: drrennerstrasse = nach Kdlner Phonetik: drnrstrs
bzw. 27678278

Allerdings zeigt die Anwendung der Kdlner Phonetik gewisse Schwachen. Im Folgenden
einige Beispiele von StraBen, die (mit Entfernung der Nullen) Uber die Kdlner Phonetik
identisch sind.

Kélner Normalisierte

Phonetik Zeichenkette

27678278 drrennerstrasse

27678278 trunnerstrasse

27678278 trumauerstrasse

27678278 turnerstrasse
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27678278 dornauerstrasse

Um diese Schwachen der Kdlner Phonetik auszugleichen wurde von Branchenvertretern in

den gemeinsamen Diskussionen ein Anwendungsvorschlag der Kélner Phonetik

zusammen mit der Levenshtein-Distanz erarbeitet, welche im Folgenden beschrieben

e Die Kolner Phonetik wird lediglich zur Vorselektion der potenziellen Treffer
angewendet.

e Danach soll die Trefferliste weiter mit der zuvor erstellten normalisierten Zeichenkette
(ohne Kdélner Phonetik) liber die Levenshtein-Distanz gefiltert werden, um eine
gewisse Unscharfe zuzulassen. Die Levenshtein-Distanz wird also nicht auf den
phonetischen Zahlencode (z.B. 27678278) angewendet, sondern auf die normalisierte
Zeichenkette (z.B. drrennerstrasse).

e Die Unscharfetoleranz der Levenshtein-Distanz kann beispielweise wie in der
folgenden Tabelle festgelegt werden:

Lénge der Zeichenkette

von - bis Toleranz in Prozent |Abw. Zeichen
0 19 10 0-1

20 29 15 3-4

31 49 20 6-9

50 >50 25 >12

o Durch den Ahnlichkeitsvergleich iiber die Levenshtein-Distanz reduzieren sich die
Kandidaten, welche fiir die Identifikation heranzogen, werden. Bei dem Vergleich
Ldrrennerstrasse™ mit ,trunnerstrasse™ wird bei einer Toleranz von 10% fiir diese
Zeichenkettenlange keine Ahnlichkeit festgestellt und die StraBe als Kandidat

ausgeschlossen.
Die gemeinsamen Diskussionen mit Branchenvertretern zeigten, dass bei der Einstufung der
in der Tabelle oberhalb angefiihrten Toleranzwerte zwischen ,stadtischen™ und ,landlichen®
Netzgebieten unterschieden werden sollte. Demzufolge ist der oberhalb beschriebene
Anwendungsvorschlag als Empfehlung anzusehen. Es obliegt dem jeweiligen
Unternehmen die Toleranzwerte nach eigener Erfahrung individuell auszutesten und
einzustellen. Die in der Tabelle dargestellten Werte bzgl. Lange der Zeichenkette und
Toleranz sollen als Empfehlung/Anhaltspunkt dienen.

Die Entscheidung ,Alle ZP zur Anlagenadresse" ist abhdngig vom mitgeschickten Parameter
«Selektion aller ZPs zur Anlagenadresse™ und von der Art, wie der Treffer gefunden wurde.
Ggf. erfolgt die Ubermittlung allfallig vorhandene weitere ZP unabhangig von der ,Selektion
aller ZPs zur Anlagenadresse". Im Folgenden ist die jeweilige Retour-Ubermittlung der
gefundenen Treffer aufgelistet:
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Diese Arten sind im Rahmen der ZPID bei der Suche (iber Zahlpunkt/Zahlernummer
moaglich:

o WENN der LF eine Anfrage mit ,Alle ZP zur Anlagenadresse=NEIN"
schickt UND eindeutiger Treffer mit ZP+Namel oder ZP+PLZ oder
ZN+Namel oder ZN+PLZ gefunden wird, DANN wird nur der eine
gefundene ZP retour gesendet.

o WENN der LF eine Anfrage mit ,Alle ZP zur Anlagenadresse=JA" schickt
UND eindeutiger Treffer mit ZP+Namel oder ZP+PLZ oder ZN+Namel
oder ZN+PLZ gefunden wird, DANN werden allfallig vorhandene weitere ZP
retour gesendet (z.B. Einfamilienhaus mit HT und NT).

Diese Arten sind im Rahmen der ZPID bei der Suche liber Anlagenadresse
moglich:

o WENN der LF eine Anfrage mit ,Alle ZP zur Anlagenadresse=NEIN"
schickt UND eindeutiger Treffer mit ,Ort/PLZ (scharf/unscharf) +
StraBenname (unscharf) + Hausnummer (scharf/unscharf) + Namel
(unscharf)" gefunden wird, DANN werden allféllig vorhandene weitere ZP
retour gesendet (z.B. Einfamilienhaus mit HT und NT).

o WENN der LF eine Anfrage mit ,Alle ZP zur Anlagenadresse =JA" schickt
UND eindeutiger Treffer mit ,Ort/PLZ (scharf/unscharf) +
StraBenname (unscharf) + Hausnummer (scharf/unscharf) + Namel
(unscharf)" gefunden wird, DANN werden allfallig vorhandene weitere ZP
retour gesendet (z.B. Einfamilienhaus mit HT und NT).

Diese Arten sind im Rahmen der ANL bei der Suche {iber
Zahlpunkt/Zahlernummer maoglich:

o WENN der LF eine Anfrage mit ,Alle ZP zur Anlagenadresse=NEIN"
schickt UND eindeutiger Treffer mit ZP+PLZ oder ZN+PLZ gefunden wird,
DANN wird nur der eine gefundene ZP retour gesendet.

o WENN der LF eine Anfrage mit ,Alle ZP zur Anlagenadresse=JA" schickt
UND eindeutiger Treffer mit ZP+PLZ oder ZN+PLZ gefunden wird, DANN
werden allfallig vorhandene weitere ZP retour gesendet (z.B. Einfamilienhaus
mit HT und NT).

Diese Arten sind im Rahmen der ANL bei der Suche (iber Anlagenadresse mdglich:

o  WENN der LF eine Anfrage mit ,Alle ZP zur Anlagenadresse=NEIN"
schickt UND eindeutiger Treffer mit ,Ort/PLZ (scharf/unscharf) +
StraBenname (unscharf) + Hausnummer (scharf/unscharf)" gefunden
wird, DANN werden allféllig vorhandene weitere ZP retour gesendet (z.B.
Einfamilienhaus mit HT und NT).

o WENN der LF eine Anfrage mit ,Alle ZP zur Anlagenadresse =JA" schickt
UND eindeutiger Treffer mit ,Ort/PLZ (scharf/unscharf) +
StraBenname (unscharf) + Hausnummer (scharf/unscharf)" gefunden
wird, DANN werden allfallig vorhandene weitere ZP retour gesendet (z.B.
Einfamilienhaus mit HT und NT).

Ubermittlung weiterer Zahlpunktbezeichnungen zur Anlagenadresse:
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Kundennummer

Vertrag 1 Vertrag 2
Anlage 1 Anlage 2 | | Anlage 3

Abbildung 3: Beispielkunde fiir die Zdhlpunktidentifikation

In ist diese Konstellation dargestellt: fiir die beim Netzbetreiber gefiihrte Kundennummer
existieren zwei Vertrége: Vertrag 1 bezieht sich auf die Anlage 1 mit zwei Zahlpunkten,
Vertrag 2 umfasst Anlage 2 mit dem Zahlpunkt 3 sowie Anlage 3 mit dem Zahlpunkt 4. Jede
der drei Anlagen liegt an einer eigenen Anlagenadresse.

Falls der Lieferant Neu in Variante 1 mit einem der vier korrekten Zahlpunktbezeichnungen
eine Zahlpunktidentifikation startet, so Gbermittelt der Netzbetreiber die weiteren Daten zu
diesem Z&hlpunkt. Ist das Kennzeichen zur Ubermittlung weiterer Z&hlpunktbezeichnungen
an der Anlagenadresse gesetzt (,Alle ZP zur Anlagenadresse=JA"), so wird fiir den
angefragten ZP1 auch der ZP2 zuriickgemeldet (bzw. fiir den angefragten ZP2 der ZP1
zurlickgemeldet). Anfragen mit ZP3 oder ZP4 liefern unabhangig vom Kennzeichen keine
weiteren Treffer.

Falls der Lieferant Neu eine Zahlpunktidentifikation mit Daten gemaB Variante 2 startet, so
werden unterschiedlich viele Zahlpunktbezeichnungen zuriickgemeldet. Folgende
Konstellationen kénnen im Trefferfall auftreten:

o Wird die korrekte Netzbetreiber-Kundennummer vom Lieferant Neu geschickt, so

erhalt der Lieferant Neu die Daten je nach Variante zu einem Zahlpunkt oder zu einer
Anlagenadresse.
e Wird die Adresse der Anlagel geschickt, so werden die Zahlpunktbezeichnungen fiir
ZP1 und ZP2 riickgemeldet.
e Wird die Adresse der Anlage2 geschickt, so wird die Zahlpunktbezeichnung fiir ZP3
riickgemeldet.
e Wird die Adresse der Anlage3 geschickt, so wird die Zahlpunktbezeichnung fiir ZP4
riickgemeldet.
Zu einer Kundennummer muss immer zusatzlich eine Zahlpunktbezeichnung oder eine
Anlagenadresse fiir die Abfrage ibermittelt werden. Die Abfrage lber eine Vertragsnummer
ist nicht mdglich — gilt nur fiir die Kiindigung!
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e Postadresse muss nicht zwangslaufig der Anlagenadresse entsprechen. Die
Postadresse ist nicht iiber die Prozesse ZPID und ANL abbildbar, da nur eine Adresse
mitgeschickt werden kann.

o Falsches Netzgebiet: Aufgrund von Gebietsiiberschneidungen kommt es haufig zu
Fehlern bei der Identifikation. Demzufolge wird darauf hingewiesen, dass Zahlpunkte
bzw. Anlagenadressen, welche sich nicht im Netzgebiet des Netzbetreibers befinden,
nicht identifiziert werden kénnen.

e Falsche Sparte: Anfragen mit unbekannter oder falscher Sparte fiihren ebenfalls zu
Fehlern bei der Identifikation. Demzufolge wird darauf hingewiesen, dass ein
gefundener Zahlpunkt zur Sparte des anfragenden Lieferanten passen muss.

e Lieferanten sind angehalten die eingehenden Informationen im ZPID- und ANL-

Prozess sorgfaltig zu priifen, um WIES- und ANM-Prozesse fiir den falschen™ Kunden
auszuschlieBen.

e Im Feld Name 1 soll ausschlieBlich der Nachname bzw. der Firmenname vom
Vertragspartner aufscheinen. Bezeichnungen, wie beispielsweise ,Zum Schwarzen
Adler" entsprechend normalerweise nicht dem Vertragspartner und sollen daher nicht
im Feld Name 1, sondern im Feld Adresszusatz (ibermittelt werden. Zudem keine
Angabe akademischer Grade/Titel oder Abkiirzungen (Ingenieur, Mag., Fa., usw.) im
Feld Name 1.

o Welche Art von Treffer im Zuge der ZPID/ANL-Identifikation gefunden wird, ist von
dem Weqg der Identifikation abhéngig. Im Folgenden ist die jeweilige Definition fiir
LJreffer aufgelistet:

o ZPID Identifikation Gber Zéahlpunkt/Zahlernummer: Treffer = EIN
Zahlpunkt

o ZPID Identifikation Gber Anlagenadresse: Treffer = EINE Anlagenadresse
und somit EIN oder MEHRERE Zahlpunkte

ANL Identifikation iber Zahlpunkt/Zahlernummer: Treffer = EIN

Zahlpunkt
o ANL Identifikation (iber Anlagenadresse: Treffer = EINE Anlagenadresse

und somit EIN oder MEHRERE Zahlpunkte

e Inhalte der Nachrichten FEHLER ANL und FEHLER ZPID:

o__Wenn bei der ANL 2 bis 5 Treffer identifiziert werden, aber zu diesen Treffern
keine eindeutige Identifizierung der Anlagenadresse mdglich ist, kann eine
Riicksendung von 2 bis 5 Treffern in der FEHLER ANL vorgenommen werden.
In der FEHLER ANL ist es diesbeziiglich vorgesehen, dass neben dem
ResponseCode (2 [Anlagenadresse nicht eindeutig identifiziert]) sowie
StatusCode zusatzlich auch die Blécke ,Anlagenadresse™
(DeliveryAddressData) sowie ,ZP-Daten® (MeteringPointData) mit Caseld 001,
002, usw. retour geliefert werden kénnen (optional).

o In der FEHLER_ZPID wird nur der ResponseCode sowie StatusCode

Ubermittelt, die Blécke ,Anlagenadresse™ (DeliveryAddressData) sowie ,ZP-
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Daten" (MeteringPointData) nicht. Im ZPID kann der Netzbetreiber nur in der
ANTWORT ZPID zusatzliche Felder (inkl. Namensfelder) retour liefern.

e Klarstellungen bzgl. Status (aktiv/inaktiv) des Zahlpunktes/Zahlers:

o Die Identifikation im Prozess ANL erfolgt Gber aktive und inaktive
Zahlpunkte/Zahler (im Prozess ZPID hingegen nur {ber aktive). Es besteht die
Méaglichkeit, dass bei einer Anlagenadresse aktive und inaktive ZP vorhanden
sind und dementsprechend werden im ANL sowohl aktive wie auch inaktive
Zahlpunkte/Zahler beriicksichtigt. Im darauffolgenden Prozess ANM ist es ggf.
moglich, dass der NB den LF auf einen aktiven ZP mittels Fehlermeldung
hinweist (,Aufrechter Energieliefervertrag an der Anlagenadresse vorhanden"
oder ,Endverbraucher bereits angemeldet™).

o Ausnahme: Dauerhaft demontierte Zéhlpunkte/Zahler sind im Rahmen der
Identifikation im Prozess ANL vom Netzbetreiber nicht zu beriicksichtigen.
Ebenso wird ein Zahlpunkt fiir Erzeugungsanlagen nicht beriicksichtigt, sofern
bei der Anlage noch kein Gerét verbaut wurde (Hintergrund: Zahlpunkt war
noch nie in Betrieb bzw. liegt beim Netzbetreiber keine
Fertigstellungsmeldung vor. Mitunter wird Zahlpunkt nie aktiv).

e Die zu Ubermittelnden Stammdaten sind entsprechend der Kdiner Phonetik zu

Uberpriifen und vom Lieferanten bzw. Netzbetreiber zu verwenden.

e Klarstellungen bzgl. der manuellen Suche (,nhicht automatisierte Bearbeitung" gemaB
Wechselverordnung)
o Durch die Moglichkeit der manuellen Suche in einem GroBteil der Prozesse,
sind neben den aus der ZPID vorgegebenen Priiflogiken, weitere
automatische Priiflogiken durchfiihrbar, zusatzlich zu einer anschlieBenden

manuellen Priifung.
Die manuelle Suche bzw. die Suche nach der per Verordnung geforderten

automatisierten Suche kann anhand von den Marktteilnehmern bekannten
zusatzlichen Logiken durchgefiihrt werden, um den Kunden anhand eventuell

zusatzlich mitgelieferter Daten zu identifizieren.

o In jedem Fall ist die manuelle Suche keine Verpflichtung. Diese sollte jedoch
im Sinne der Endkunden bei allen nicht erfolgreich abgeschlossenen
automatisierten Suchen, sofern sinnvoll, durchgefiihrt werden. Die Hochstfrist
darf jedoch dabei nicht iberschritten werden.

o Die manuelle Suche ist in den Fallen verpflichtend, wenn die zur automatisiert
durchgefiihrten Identifizierungsverfahren nicht erfolgreich sind. In weiterer
Folge sind diese nicht-identifizierbaren Datensatze jedoch unverziiglich einem
weiteren manuellen Priifverfahren zuzufiihren (ausgenommen von der
manuellen Priifung sind Falle, bei denen bereits bei der automatisierten
Suchabfrage feststeht, dass kein eindeutiges erzielbar ist: zB Kunde und/oder
Adresse ist auBerhalb des Netzgebietes). Siehe dazu: Erlduterungen zur
Wechselverordnung (unter 3.1)
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e Nur der Namel (max. 40 Zeichen) ist maBgeblich fiir die Priifung fiir WIES, ABM, VZ

beim Netzbetreiber (Riickmeldung gesamte Namensfelder 1 und 2).

e Generell gilt, dass bei den Prozessen BINKUN, KUEND, ABM und VZ gegen ,,Namel®
(40 Zeichen) und nach der Kdlner Phonetik gepruft wird, zuriickgeliefert werden bei
erfolgreicher oder teilweise negativer Priifung Namel und Name2, wobei in Name2
die Fortsetzung von Namel stehen MUSS (Summe daher max. 80 Zeichen). Damit
hat der NB bzw. LA in der Fehlermeldung den zu dem ZP vorhandenen Name 1 un

wenn vorhanden Name 2 retour zu senden, SOFERN der Zdhlpunkt identifiziert

werden kann.

Die Ubermittlungen der Nachrichten FEHLER ZPID bzw. FEHLER ANL werden mit einer
zusatzlichen Information , StatusCode" in den bestehenden AdditionalData versehen. Der
StatusCode enthalt Codes zu den durchlaufenen Schritten der Priiflogik im ZPID bzw. ANL
und wird ausschlieBlich fiir die Ubermittlung dieser Priifergebnisse verwendet. Der Status
Code wird in der Fehler-Antwort an den Lieferanten retour gesendet, zusatzlich zum Feld
ResponseCode (z.B. 8 Endverbraucher nicht eindeutig identifiziert).

Eine bespielhafte Darstellung der Verwendung der Felder fiir AdditionalData im XML-Dokument
FEHLER ZPID fiir die Information StatusCode ist im Folgenden dargestellt:

<ProcessData>

<ResponseCodeData ResponseCodeGroup="FEHLER ZPID">

<ResponseCode>8</ResponseCode>

</ResponseCodeData>

<AdditionalData Name="StatusCode">

<Value>10;20;310;320;320;340,;350;360</Value>

</AdditionalData>

</ProcessData>

Die detaillierte Aufstellung der Status Codes findet sich im Anhang A4.0.3 ENERGYIink
Priiflogik Statuscodes V1.4.

1.24 Prozessuale Anderungen / Klarstellungen aggregiert —

giiltig ab Version 1.6

= Sofern Netzbetreiber Verbrauchsdaten im Rahmen des Wechsels an den Lieferanten
Uiber die Wechselplattform ENERGYlink libermitteln, dieser Prozess jedoch nicht vom
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Lieferanten unterstiitzt wird, muss der Netzbetreiber die Daten nicht auf einem
anderen Wege zur Verfiigung stellen. Die Umstellung der Kommunikation von
Verbrauchsdaten hat mit jedem Marktteilnehmer abgestimmt zu werden. Damit soll
eine mégliche Umstellung des Ubertragungsweges nicht iiberraschend und vor allem
fur die jeweiligen Marktteilnehmer klar sein. Zeitreihen im Zuge des Wechsels sind
die Jahres- bzw. Zweijahreszeitreihe bei LPZ-gemessenen Zahlpunkte.

= Die Ubermittlungen werden mit ,sprechenden Namen" versehen (z.B. WIES02 ->
ANFRAGE_WIES). Damit wird eine Vereinfachung hinsichtlich derselben
Sprachgebrauche einhergehen und dies wiederum fiir mehr Klarheit in etwaigen
Gesprachen zwischen Servicemitarbeitern fiihren. Die bestehenden
Prozessschrittbezeichnungen werden durch sprechende Namen mit 01.06.2015
vollkommen ersetzt. Einzige Ausnahme stellt die definierte Ubergangsfrist dar, in
welcher beide Varianten entsprechend des Schemas giiltig sind.

1.25 Empfehlungen seitens Marktteilnehmern

= Handhabung optionaler Daten
Lieferanten sind angehalten, alle vom Endkunden bezogenen/ vorliegenden Daten an
die Netzbetreiber und Lieferanten im Rahmen der bestehenden Prozess-Felder der
ENERGYlink Dokumentation zu tbermitteln. ,,Optional® bezieht sich lediglich auf die
Datenerhebung (und Erforderlichkeit fiir erfolgreiche Durchfiihrung des Prozesses),
nicht jedoch auf die Ubermittlung der Daten wenn diese vorliegen. Wenn optional
zu erhebende Daten vorhanden sind, sind die entsprechenden Felder demnach
zwingend auszufiillen.

= Allgemeine Informationen haben liber die bekannte E-Mail Adresse aus der auf der
Webseite der Verrechnungsstellen veroffentlichten Kontaktliste versendet zu werden.
- Verrechnungsstelle sendet an alle Hauptbenutzer eine Mail, dass fiir allgemeine
Informationen eine oder mehrere Adressen definiert werde kdénnen; Bekanntgabe
erfolgt unter der Kundenservice Mailadresse von ENERGYlink

= In den Kundendaten-Feldern Kundennummer des Netzbetreibers,
Firmenbuchnummer, Geburtsdatum, E-Mail-Adresse, Telefonnummer diirfen
ausschlieBlich die dafiir vorgesehenen Werte ibermittelt werden. Nicht dem Kunden
zugehorige Werte, welche eventuell durch Prozessautomatisierung erganzt wurden,
diirfen nicht Gbermittelt werden. Ist beispielsweise die Kundennummer des
Netzbetreibers nicht bekannt, muss das dafiir vorgesehene Feld ,,Kundennummer
beim Netzbetreiber" leer bleiben.

= Die Felder ,Zusatzliche Daten" (AdditionalData) sind primar fiir nicht prozessrelevante
Informationen vorgesehen. Prozesse (z.B. BELNB mit AdditionalData) sollen folglich
nicht zur Nachrichteniibermittlung Gber das Feld Additional Data verwendet werden.
Sofern prozessrelevante Informationen ausgetauscht und weiterverarbeitet werden
sollen, so ist mit den Verrechnungsstellen beziiglich der Aufnahme eigener
Datenfelder Kontakt aufzunehmen.



= Die folgende Matrix dient dazu Unklarheiten hinsichtlich der eindeutigen Identifikation
der Vertragspartner bei den Prozessen Belieferungswunsch, Neuanmeldung und
Wechsel zu vermeiden. Lieferanten und Netzbetreiber sind angehalten die Rechtsform
der Vertragspartner (Endverbraucher) festzustellen und das jeweils zugehérige
Kennzeichen gemaBR Matrix (Firmenbuchnummer, Geburtsdatum oder
Vereinsnummer) in den Prozessen, sofern vorhanden, zu Gbermitteln. Sofern es sich
beim Vertragspartner um einen Verein handelt, soll die Vereinsnummer (ZVR-Zahl) im
Feld Firmenbuchnummer tbermittelt werden.

Name Kiirzel Kennzeichen Anrede
Gesellschaft mit beschrankter Haftung GmbH Firmenbuchnummer | Firma
Kommanditgesellschaft KG Firmenbuchnummer | Firma
Offene Gesellschaft 0G Firmenbuchnummer | Firma
Aktiengesellschaft AG Firmenbuchnummer | Firma
Einzelunternehmen (protokolliert) e.U. Firmenbuchnummer | Firma
Einzelunternehmen (nicht protokolliert) - Geburtsdatum Herr/Frau

Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaft | eGEN, GEN | Firmenbuchnummer | Firma

Gesellschaft nach birgerlichem Recht GesbR Geburtsdatum Herr/Frau
Stille Gesellschaft - Geburtsdatum Herr/Frau
Verein Verein Vereinsnummer -

(ZVR-Zahl)




Prozessuberschneidungen

Anmerkung: fiir die Entscheidung, wie bei anndhernd zeitgleich auftretenden Konflikten zwischen unterschiedlichen Prozessen reagiert wird, ist
nicht entscheidend, welcher Prozess zuerst angestoBen wird. Die Entscheidung dariiber ist durch die Termine bestimmt, die in den beiden
widerspriichlichen Prozessen mitgeliefert werden. Daher ist nur eine Halfte der Matrix zu regeln. Die folgenden Prozessiiberschneidungen sind
keine automatisierten Prozeduren, sondern gelten lediglich als Leitfaden fiir die Marktteilnehmer.

Eigentlicher Wechsel

Eigentlicher
Wechsel

Falls
Wechseltermine
hinter-einander
innerhalb von 12
Arbeitstagen liegen
wird der erste
Wechsel
durchgefiihrt und
der zweite
zuriickgewiesen.

Neuanmeldung

1) Anmeldedatum

Anmeldung
durchfiihren;
Wechsel stornieren
2) Anmeldedatum
> Wechseltermin:
Wechsel
durchfiihren,
danach Einzug

<= Wechseltermin:

Abmeldung
1) Abmeldedatum

Abmeldung
durchfiihren;
Wechsel stornieren
2) Abmeldedatum
> Wechseltermin:
Wechsel
durchfiihren,
danach Auszug.
Falls Auszug vom
aktuell gultigen
Lieferanten
gemeldet wird,
wird dieser Auszug
storniert und der
NB initiiert Auszug
beim zum
Abmeldezeitpunkt

<= Wechseltermin:

Beendigung des
Energieliefervertrag
es oder
Netznutzungsvertra

ges aus anderen
Griinden -
Vertragsloser
Zustand

1) VZ-Datum genau
einen Tag vor
Wechseltermin:
beide Prozesse
laufen weiter

Wechsel wird
durchgefiihrt

2) VZ-Datum <
Wechseltermin: VZ
wird durchgefiihrt,
NB storniert WIES,
LN muss ANM
durchfiihren

3) VZ-Datum >=
Wechseltermin:
Wechsel
durchfiihren; VZ
wird storniert

Bindungs- und
Kindigungsfristena
bfrage beim
aktuellen
Lieferanten

Falls eine BINKUN
fiir den zu
wechselnden
Zahlpunkt
angestoBen wurde
und diese noch
nicht
abgeschlossen
wurde, ist der
Wechsel
abzubrechen.

Anmerkung:
BINKUN ist im
Anhang zur
Wechselverordnung
im Kapitel 2.2.2
zwar nicht explizit
angefiihrt, aber

Zahlpunkt- und
Endverbraucheride
ntifikation beim
Netzbetreiber

Falls eine ZPID fiir
den zu
wechselnden
Zahlpunkt
angestoBen wurde
und diese noch
nicht
abgeschlossen
wurde, ist der
Wechsel
abzubrechen.

Anmerkung: ZPID
ist im Anhang zur
Wechselverordnung
im Kapitel 2.2.2
zwar nicht explizit
angeflhrt, aber
eingeleitete ZPID




Eigentlicher

Wechsel Neuanmeldung Abmeldung

glltigen
Lieferanten

Beendigung des
Energieliefervertrag
es oder
Netznutzungsvertra

ges aus anderen
Griinden -
Vertragsloser
Zustand

(durch NB), sobald
der Wechsel
durchgefiihrt wurde

Bindungs- und
Kiindigungsfristena
bfrage beim
aktuellen
Lieferanten

eingeleitete
BINKUN muss
gemaB Kapitel
2.2.1 vor
eigentlichen
Wechsel
abschlossen sein.

Zahlpunkt- und
Endverbraucheride
ntifikation beim
Netzbetreiber

muss gemaf
Kapitel 2.2.1 vor
eigentlichen
Wechsel
abschlossen sein.




1) Gleicher
Einzugstermin &
gleicher Kunde:
Zeitlich spaterer
Anmelder erhalt die
Meldung
"Endverbraucher
bereits in
Neuanmeldung"
2)
Unterschiedlicher
Termin & gleicher
Kunde: Zeitlich
spaterer Anmelder
erhalt die Meldung
"Endverbraucher
bereits in
Neuanmeldung"
3) Gleicher
Einzugstermin &
unterschiedlicher
Kunde: Zeitlich
spaterer Anmelder
erhdlt die Meldung
"Anderer
Endverbraucher
bereits in
Neuanmeldung"

Abmeldung

1) Abmeldedatum

< Anmeldedatum:

Abmeldung
durchfiihren,
danach Einzug
durchfiihren

2) Abmeldedatum
>= An-
meldedatum:
Anmeldung des
neuen Kunden,
verbunden mit
vorgezogener
Abmeldung des
alten Kunden

1) VZ-Datum <
Anmeldedatum:
Prozess VZ
durchfiihren,
danach Anmeldung
des desselben
Kunden mit VZ-
Datum plus 1

2) VZ-Datum >=
Anmeldedatum:

a) alter und neuer
Kunde gleich:
Anmeldedatum
wird auf VZ-Datum
plus 1 gesetzt

b) alter und neuer
Kunde
unterschiedlich:
Anmeldung fir
neuen Kunden
durchfiihren,
verbunden mit
Abmeldung des
alten Kunden zum
Datum der
Anmeldung minus
1, VZ wird storniert




4)
Unterschiedlicher
Einzugstermin &
unterschiedlicher
Kunde: ABM/ANM
wird durchgefiihrt

Abmeldung

Meldung vom NB
an LA
"Endverbraucher
befindet sich
bereits im
Abmeldeprozess"

1) VZ-Datum <
Abmeldedatum:
Prozess VZ
durchfiihren,
Abmeldung
stornieren

2) VZ-Datum >=
Abmeldedatum:
Lieferant hat dafiir
zu sorgen, dass er
VZ storniert und




Ab

danach die
Abmeldung schickt;
sollte das nicht der
Fall sein, storniert
der NB die VZ

1) Zwei Meldungen
vom gleichen
Lieferanten:
Meldung vom NB
an LA
"Endverbraucher
befindet sich
bereits im VZ-
Prozess"

2) Uberschneidung
durch VZ vom NB
und LA: Friihere VZ
wird durchgefiihrt,
zweite wird
storniert







Dateniibertragung und Datenformate

Die Datenlbertragung erfolgt auf Basis Webservices mit SOAP 1.1 und ,SOAP Messages with

Attachments.

1.26 Aufbau einer Nachricht

Eine Nachricht besteht aus einem Header, der die Steuerungsdaten fiir die Kommunikation
beinhaltet und einer verschliisselten Payload, welche die eigentliche Information enthalt, die
zwischen den Marktteilnehmern ausgetauscht werden soll.

Fir das File Encoding wird der Standard UTF-8 verwendet.

Der Nachrichtenkopf ist an den ebXML Standard angelehnt, entspricht ihm aber wegen
Kompatibilitdtsproblemen mit dem SOAP Standard nicht zu 100%.

Senderld AT Nummer des technischen Senders
(Marktteilnehmer bzw. ENERGYIlink)
Receiverld AT Nummer des technischen Empfangers

(Marktteilnehmer bzw. ENERGYIink)

ConversationID

AusschlieBlich vom Initiator vergeben Nummer

MessageCode Prozessschritt/Message Code z.B.
SFARFANFRAGE WIES
MessageData Nachrichteninformation besteht aus:

Messageld Wird ausschlieBlich vom logischen Sender
einer Nachricht global eindeutig vergeben
und wird am ENERGYlink durchgereicht.

Timestamp Vom technischen Sender erzeugtes
Nachrichtendatum

TimeToLive Ablauf der Giltigkeit einer Nachricht

EnergylinkId

Transaktions-ID welche vom ENERGYlink vergeben
wird

Duplikat

Kennzeichen Duplikat

Routing Header

SchemaVersion

Definierte Version des Schemas

DocumentMode

PROD oder SIMU

DocumentCreationDateTime

Vom logischen Sender eingetragener
Erstellzeitpunkt der Nachricht.

DocumentReceiveDateTime

Von ENERGYIlink eingetragener Empfangszeitpunkt
der Nachricht.

Sender Logischer Sender
Receiver Logischer Empfanger
Sector 01 fur Strom, 02 fir Gas

InstallationID

Anlagen ID It. Marktregeln (AIN)

Caseld

Fall ID It. Marktregeln (FIN oder Case-ID)




Die exakte Ausformulierung der Steuerungsdaten (iber die APCS findet sich im Anhang A1.0

1.27 Nachrichtensequenz

Eine Datenilibertragung zwischen zwei Marktteilnehmern tiber ENERGYlink erfolgt
entsprechend dem nachfolgenden Sequenzdiagramm:

Abbildung 4 Sequenzdiagramm

Sender ENERGYlink Empfanger
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Die Zeiten fiir Empfang einer Nachricht und Verschicken einer Quittung bzw. SOAP Faults
werden in ENERGYIlink protokolliert.

Der TIN wird von ENERGYIink erzeugt und fiir die von ENERGYIlink erzeugten Nachrichten
(ACK1, Nachrichtenweiterleitung und Abbruchsmeldung in der EnergylinkId eingetragen.

1.28 Validierungen am ENERGYlink

Der ENERGYIink ist die Datenkommunikationsplattform im Rahmen der
Wechselverordnungen 2014. In diesem Sinne erhalt der ENERGYlink Datensatze, validiert
diese geringfiigig und leitet bei erfolgreicher Validierung die Datensatze an den tatsachlichen
Empfanger weiter.

Sofern die Validierungen beim Eingang einer Nachricht am ENERGYIink scheitern, wird die
Nachricht mit "ERROR" im ENERGYlink markiert und dem Sender der Nachricht im Rahmen
der direkten Bestdtigung die definierten "sprechenden" Fehlermeldungen zuriickgesendet.

Wenn etwaige Validierungen beim Empfanger scheitern, wird dies:

1. dem ENERGYlink bekannt, in dem KEINE Bestatigung des Empféngers an den
ENERGYIink gesendet wird oder eine Fehlermeldung des Empfangers an den
ENERGYlink gesendet wird

2. der Empfanger den Datensatz zwar bekommt (am ENERGYIink eine
Bestatigungsmeldung), jedoch nicht verarbeiten kann

Im Fall 1 und 2 ist jeweils eine Nachricht "TE" (technischer Fehler) definiert, welche an den
Sender der eigentlichen Nachricht retour gesendet wird.

Im ersten Fall produziert der ENERGYIlink die "TE02" selbststdandig und sendet diese an den
erstmaligen Sender.

Im zweiten Fall erstellt der Empfanger je nach Fehlerursache entweder eine TEO1 oder TE02:

e TEO1: wird gesendet wenn eine Nachricht vom Empfangersystem inhaltlich nicht
verarbeitet werden kann (z.B.: Kein Prozess vorhanden, Prozessschritt nicht erwartet,
etc.)

e TEO02: wird gesendet wenn eine Nachricht technisch nicht verarbeitet werden kann
(z.B. Entschliisselungsproblem, Schemaverletzung)

und sendet diese an den urspriinglichen Sender der Nachricht.

Folgende Validierungen werden am ENERGYlink durchgefiihrt und mit entsprechenden
eigenen Response Codes in eine ENERGYIink Fault (SYSTEM_ERROR_TE) verpackt und an
den Sender ibermittelt:

1. Die folgenden Felder miissen befiillt sein: ProcessStep, Conversationld, Caseld,
InstallationId, LogicalSender, LogicalReceiver, Sector (=Sparte=MarketType) -->
RC: ENERGYlink XML Validierungsfehler



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Ist der ProcessStep der eingehenden Nachricht initial darf die ConversationId der
Nachricht am energylink noch nicht bekannt sein. --> RC: Conversationld <ID>
wurde bereits verwendet

Ist der ProcessStep der eingehenden Nachricht nicht initial muss die
ConversationId der Nachricht am energylink bereits bekannt sein. --> RC:
Conversationld <ID> muss dem ENERGYlink bei Folgenachrichten bekannt sein
Die Kombination aus ConversationId und Messageld muss eindeutig sein. --> RC:
Die Kombination aus ConversationIld <ID> und Messageld <ID> wurde bereits
verwendet.

LogicalSender und LogicalReceiver miissen dem ENERGYlink bekannte
Marktteilnehmer sein. --> Logischer Sender <EC-Nummer> ist nicht bekannt. /
Logischer Empfanger <EC-Nummer> ist nicht bekannt.

Der Sector(=Sparte) des Message-LogicalSenders muss dem Sector, des am
energylink gespeicherten Markteilnehmers entsprechen. --> RC: Sparte des
Logical Senders passt nicht mit hinterlegten Sparte am ENERGYlink (berein

Der Sector(=Sparte) des Message-LogicalReceivers muss dem Sector, des am
energylink gespeicherten Markteilnehmers entsprechen. --> RC: Sparte des
Logical Receivers passt nicht mit hinterlegten Sparte am ENERGYIink Gberein
Der TechnicalReceiver, der eingehenden Nachricht muss einer der drei AT
Nummern der BKOs entsprechen. (APCS: AT009999, AGCS: AT909999, AB:
AT699999) --> RC: Technischer Empfanger nicht BKO

Der messagecontent darf nicht gréBer als 300KB sein (kann ber
Systemparameter verandert werden). --> RC: NachrichtengréBe Uberschritten
(derzeit maximal XXXkB erlaubt).

Die eingehende Nachricht muss dem definierten XML-Schema entsprechen. RC:
ENERGYlink XML Validierungsfehler

Der aus der Signatur der Nachricht und dem in die Nachricht eingebetteten
Schlussel berechnete MessageContent, muss dem (ibermittelten MessageContent
entsprechen. --> RC: XML Validierungsfehler (Gesamtnachricht)

Die eingehende Nachricht muss im Document Mode ,PROD" beinhalten. Gilt nur
fur das Produktivsystem des ENERGYIlink. --> RC: Document Mode muss PROD
sein.

Ein gliltiges offentliches Zertifikat fiir den Sender muss am ENERGYIink hinterlegt
sein. --> RC: kein giiltiges 6ffentliches Zertifikat am ENERGYIink fiir Sender
hinterlegt

Ein gliltiges offentliches Zertifikat fiir den Empfanger muss am ENERGYlink
hinterlegt sein. --> RC: kein giiltiges offentliches Zertifikat am ENERGYIink fiir
Empfanger hinterlegt

Der technische Sender und der logische Sender miissen (ibereinstimmen. --> RC:
Technischer Sender entspricht nicht dem logischen Sender

Werden alle Rertry-Versuche erfolglos durchgefiihrt, wird die
Nachrichteniibermittlung abgebrochen. --> RC: Zustellung der Nachricht nicht
maoglich. Bitte kontaktieren Sie den Empfanger

Der Empfédnger einer Nachricht darf nicht dem Sender entsprechen. --> RC: Der
logische Sender und der logische Empfanger diirfen nicht ident sein.

Nachricht darf nur an Empfanger, welche sich im gleichen Marktgebiet befinden
Ubermittelt werden (betrifft nur Gas). --> RC: Es ist nicht erlaubt vom
Marktgebiet des Logical Senders Nachrichten an das Marktgebiet des Logical
Receivers zuzustellen.

Gewisse Nachrichten diirfen nicht an BKO gesendet werden. --> RC: Es ist nicht
erlaubt eine Nachricht diesen Typs an einen BGC (=logical receiver) zu senden.



Die Validierungen 13 - 16 sind zum Teil bestehende, jedoch noch nicht festgehaltene
Priifungen, bzw. neue Validierungen in Hinblick auf die ersten Erfahrungen des
Produktivbetriebs. Die Punkte 1 - 12 sind bereits Bestandteil der derzeitigen Priiflogik am
ENERGYIink.

Fiir jede oben beschriebene Priifung wird ein eigener ResponseCode definiert. AuBer bei den
Punkten 5, 13, 14 und 16 sollte direkt der IT-Anbieter kontaktiert werden. Dies liegt jedoch
in der Verantwortung des jeweiligen Senders der Nachricht.

1.29 Error Handling ENERGYlink

Die TEO1 ist insofern zu erweitern, dass wenn der Empfanger dem ENERGYIink einen Fehler
liefert, ist die Fehlermeldung des Empfangers in die durch den ENERGYIink zu erstellenden
TEO2 Nachricht einzufiigen (Verwendung der "Additional Data").

In diesem Fall sollte ein neuer Responsecode der TEO2 hinzugefiigt werden: RC117
"Meldung des Zielsystems". Dieses Vorgehen deckt alle Falle ab welche nicht am ENERGYlink
erfolgreich validiert werden, aber vom Zielsystem nicht angenommen werden.

Das Zielsystem hat bei Erhalt eines Datensatzes eigenstdndige Priifungen, welche aufgrund
der Verschlisselung der Nachricht nicht am ENERGYIlink durchgefiihrt werden kann,
durchzufiihren und im Fehlerfall voll automatisiert eine TEO1 oder TEO2 Nachricht zu
erstellen und zu versenden.

Folgende Validierungen im Zielsystem, welche in einen Fehler laufen und eine weitere
Abarbeitung verhindern, sollen mit einem eigenen Response Code versehen werden:

e Prifung nach XML Schema --> RC: XML Validierungsfehler --> Vorschlag weitere
Vorgehensweise: Priifung durch IT-Anbieter

e Priifung ob Prozess bzw. Prozessschritt unterstiitzt--> RC: Nachrichtentyp oder —
version nicht akzeptiert --> Vorschlag weitere Vorgehensweise: Abstimmung mit
Empfanger

e Priifung ob Backendsystem des Empfangers erreichbar. --> RC: Zeitiiberschreitung
bei Nachrichtenzustellung --> Vorschlag weitere Vorgehensweise: automatisierter
Sendeversuch nach X Minuten; sofern noch immer fehlerhaft Empfanger kontaktieren

e Prifung ob Absender dem Empfanger bekannt ist (Konfigurationsfehler im
Empfangersystem) --> RC: Absender unbekannt --> Vorschlag weitere
Vorgehensweise: Empfanger kontaktieren

e Priifung ob privater Schliissel mit 6ffentlichem Schliissel tibereinstimmt --> RC:
Entschllsselungsproblem --> Vorschlag weitere Vorgehensweise: automatisierte
Bearbeitung: Sender-Backend-System zieht aktuellen &ffentlichen Schliissel vom
ENERGYIink und versucht erneute Zustellung; sofern noch immer eine Fehlermeldung
auftritt wird der Sachbearbeiter des sendenden Systems informiert

e Priifung ob Prozessschritt erwartet und verarbeitet werden kann --> RC: falscher
Prozessschritt --> Vorschlag weitere Vorgehensweise: Priifung durch Sachbearbeiter
ob Meldungen davor nicht erfolgreich zugestellt werden konnten bzw. direkte
Kontaktaufnahme mit IT-Anbieter



e Priifung ob Response Code in diesem Prozessschritt erlaubt ist --> RC: falscher
Responsecode --> Vorschlag weitere Vorgehensweise: Priifung durch IT-Anbieter

e Priifung ob Prozess im Zielsystem abgebrochen --> RC: Prozess im Zielsystem
abgebrochen --> Vorschlag weitere Vorgehensweise: Priifung durch Sachbearbeiter
des sendenden Systems

e Priifung ob Prozess im Zielsystem storniert --> RC: Prozess im Zielsystem storniert --
> Vorschlag weitere Vorgehensweise: Priifung durch Sachbearbeiter des sendenden
Systems

e Priifung ob Prozess im Zielsystem manuell abgebrochen --> RC: Prozess im
Zielsystem manuell abgebrochen --> Vorschlag weitere Vorgehensweise: Priifung
durch Sachbearbeiter des sendenden Systems

e Priifung ob Prozess im Zielsystem vorhanden --> RC: Prozess im Zielsystem nicht
vorhanden --> Vorschlag weitere Vorgehensweise: automatische Priifung ob
Folgenachrichten ohne Initialnachricht inkl. der Bestatigung des Erhalts versendet
wurden; Information an Sachbearbeiter des sendenden Systems

e Priifung, ob Nachricht mit diesem Response Code gesendet werden darf. -->RC:
Response Code fiir diese Nachricht ist ungtiltig

Die oben genannten Validierungen sind in den Schemata erfasst und durch alle IT-Anbieter
umzusetzen. Der entsprechende Response Code ist innerhalb der TEO1 oder TE02 Nachricht
durch den Empfanger der Initialnachricht zu tGbermitteln.

Der ENERGYlink bietet dariiber hinaus die Moglichkeit bei Validierungsfehlern am
ENERGYIink, Ubertragungsfehlern vom ENERGYlink zum Zielsystem bzw. der Ubermittlung
von TEO1 oder TEO2 Nachrichten, die Information per E-Mail an eine oder mehrere Adressen
automatisiert zu Uibertragen. Jeder Marktteilnehmer kann pro Mandant einstellen, bei
welchen Problemen an welche E-Mailadressen Informationen zu tGibermitteln sind. Die E-Mail
wird rein informativen Charakter haben und die Message-Id, CIN und AIN beinhalten. Die
Funktion kann je AT-Nummer unterschiedlich ein- bzw. ausgeschalten werden.

1.30 Erweiterung Response Codes ab 02.10.2017

Die Anzahl der Response Codes wurde mit der Schema-Umstellung am 02.10.2017 erweitert.
Flr die automatisierte Handhabe wurden neue Response Codes speziell bei
Offlineschaltungen am ENERGYIink eingerichtet (siehe Kapitel 1.32).

1.31 Manueller Retry

Sofern eine Nachricht an das Zielsystem nicht zugestellt werden kann, soll am ENERGYlink
ein manueller "Retry" Mechanismus (erneutes Zustellen) eingerichtet werden, damit der Ziel-
Mandant den Datensatz erneut zustellen kann.

Dieser Mechanismus gilt nur fiir Meldungen, welche die Validierungen am ENERGYlink
erfolgreich durchlaufen haben und vom Zielsystem mit ERROR dem ENERGYlink
riickgemeldet wurden (derzeit ist keine Einschrankung auf gewisse Fehlermeldungen
vorgesehen).



Der Benutzer des jeweiligen Mandanten am ENERGYIlink hat somit selbst zu entscheiden
welche Nachrichten manuell nochmals zugestellt werden.

Dafir ist im ENERGYIlink nach erfolgreichem Login in den Details einer Nachricht (durch
klicken eines Buttons auf der Weboberflache) folgende Anderung mit entsprechender Logik
am ENERGYIink durchzufiihren:

 Button fiir erneute Zustellung in den Ubertragungs-Details
e ENERGYIlink adaptiert die Nachricht fiir den "manuellen Retry" NICHT
o das "Timetolive" Datum in der Initialnachricht wird vom ENERGYlink bei
erneutem Zustellversuch nicht verdndert

e manuelle Aktion "Retry durchfiihren" mit Sicherheitsfrage

e Nur der tatsachliche Empfanger der Nachricht kann manuelle Zustellung auslésen

o Information in den Details, wer, wann die erneute Zustellung angestoBen hat(flr
Empfanger und Sender sichtbar)

e erneuter Zustellversuch wird mit eigenem Status im WS-Monitor gekennzeichnet
"manOK" bei erfolgreicher Zustellung und "manERROR" bei fehlerhafter Zustellung --
> somit kann es zu einer Anderung des Status am ENERGYIink fiir Nachrichten im
Status ERROR kommen

e im Falle einer manuellen Zustellung und Fehler beim Empféanger, wird eine erneute
TEO1 dem Sender zur Verfligung gestellt; die TEO1 wird insofern erweitert, dass ein
neuer Response Code "manueller Retry" vergeben und die Fehlermeldung des
Empfangers in die "Additional Data" geschrieben wird

e Historie der Zustellversuche (max. 10Retries) am ENERGYlink

e Aktion kann bis zu vier Arbeitstagen nach Erhalt der Nachricht am ENERGYlink
durchgefiihrt werden

e der manuelle "Retry" wird nur einmalig durchgefiihrt (ohne gesamte "Retry" Logik
der Spezifikation)

e Kundenservice der Verrechnungsstellen kann Aktion NICHT durchfiihren

Der Benutzer auf dem ENERGYIink soll die Méglichkeit erhalten, mehrere Nachrichten fiir
einen "manuellen Zustellversuch" auszuwahlen (Einschrdnkung durch Verwendung von
bestehenden Filtern am ENERGYIink) und innerhalb einer Aktion abzusenden. Der
ENERGYlink sendet danach chronologisch und sequentiell (im Abstand von einer Sekunde -
globaler Parameter am ENERGYlink bzw. ohne Verzégerung sequentiell pro AIN) die
ausgewahlten Nachrichten erneut an den Empfanger.

Zusatzlich soll bei einer Fehlermeldung des Zielsystems eine "Notification" zum Beispiel
mittels E-Mail an einen eingerichteten Empfanger des Mandanten, welcher die
Fehlermeldung produziert hat, versendet werden. Der Text wird sehr einfach sein z.B.

"Sehr geehrte Damen und Herren,

am ENERGYIink ist es zu einem Fehler beim Zustellversuch der ENERGYlink-ID <ENERGYIink-
ID> gekommen.

Wir ersuchen Sie die notwendigen Schritte flr eine Analyse und Behebung einzuleiten.
Mit freundlichen GriiBen,
Ihr ENERGYlink Team"



Die beschriebene Funktionalitdt ist eine Komfortfunktion des ENERGYIlink und bei Nicht-
Zustellung der Nachricht Gbernimmt der ENERGYIink keine Haftung.

Das mégliche Uberschreiten von Bearbeitungsfristen muss vom Backend System des
Empfangers bei spaterer Zustellung berticksichtigt werden. Bei Ausfallen bzw. verspatete
Sendungen kann die Zeitangabe aus dem Feld ,,Sendedatum an ENERGYIink"
(=DocumentCreationDateTime), welches verpflichtend bei allen Nachrichten tUbermittelt wird,
zur Abarbeitung der Nachrichten verwendet werden. Diese Zeitangabe sollte bei
Nachsendungen dem originalen Zeitpunkt der initialen Erstellung entsprechen.

Die TEO1 Nachricht muss kein finaler Prozess zu einer Konversation sein.

1.32 Zielsystem manuell OFFLINE

Der ENERGYIink bietet die Mdglichkeit, den Status des Zielsystems des Empfangers manuell
im ENERGYIink nach Login durch entsprechende Benutzer des Mandanten "offline" zu
schalten zB bei Wartung oder langwierigen Problemen des Zielsystems.

Flr diesen Zweck ist eine eigene Maske am ENERGYIink ersichtlich mit folgendem Inhalt:

e Status: ONLINE/OFFLINE
e Aktion: Status Anderung mit Sicherheitsfrage
e Termine fir Offline-Schaltung (Verwaltung geplanter Wartungsfenster)
o Auswahl Datum Beginn der Offline-Schaltung
o Auswahl Datum Ende der Offline-Schaltung
e Darstellung der gepufferten Nachrichten (wenn OFFLINE und Nachrichten am
ENERGYlink eingetroffen) --> nur Anzahl
e Aktion: Zustellen aller Nachrichten im Puffer mit Sicherheitsfrage
e Angabe einer Abwesenheitsnotiz fiir NUE02 mit eigenem Response Code "Zielsystem
manuell offline" (Mandant kann manuell Abwesenheitsnotiz und festgelegtes
"Onlinegang-Datum" eintragen, welche bei der NUEO2 in die "Additional Data"
geschrieben wird)

Der Prozess wiirde somit wie folgt fiir den Sender einer Nachricht aussehen, wenn der
Empfanger manuell "offline" ist:

1. Sender schickt Nachricht an ENERGYIlink

2. ENERGYlink validiert und sendet korrekterweise synchrone Bestdtigung

3. ENERGYIink versucht Nachricht zuzustellen (Zielsystem "offline™)

4, SYSTEM_INFO Nachricht mit Code ,Empfanger manuell offline®, welche an den
Sender retour geschickt wird.

5. Initialnachricht des Senders bekommt am ENERGYlink den Status "HOLD" und in den
Details wird vermerkt, dass Zielsystem manuell offline
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Abbildung 5: SYSTEM_INFO Verhalten

Wenn das System wieder online ist, wird der Versand der Nachrichten je nach Einstellung
(manuell/automatisch) chronologisch an das Zielsystem durchgefiihrt und folgende Aktionen
durchgefiihrt:

e Status der Nachrichten im ENERGYlink WS-Monitor wird entweder auf "offOK" bei
erfolgreicher Zustellung oder "offERROR" bei fehlerhafter Zustellung an das
Zielsystem vermerkt --> ersetzt Status "HOLD"

e Im Fall, dass das Zielsystem einen Fehler liefert, wird ein SYSTEM_ERROR_TE
Nachricht ausgeldst, welche an den Sender retour geschickt wird.

Fiir die Zustellung nach Onlinegang wird ein Intervall von einer Sekunde (globaler Parameter
am ENERGYIlink) vom ENERGYlink verwendet um mdgliche Nachrichtentiberholungen zu
vermeiden.

Die Funktion hat des Weiteren zu beinhalten, dass der Benutzer ein zeitlich wiederkehrendes
Intervall fiir den "Offlinegang" angeben kann z.B. monatliche Wartung am Ersten von/bis
(Minuten und Stunde), jeden letzten des Monats von/bis (Minuten und Stunde), etc. und der
ENERGYIink zu dem entsprechenden Zeitpunkt automatisch den "Offline"- bzw. "Onlinegang"
anstoBt.

Das mégliche Uberschreiten von Bearbeitungsfristen muss vom Backend System des
Empfangers bei spaterer Zustellung beriicksichtigt werden.

Die TEO1/TE02 Nachricht muss kein finaler Prozess zu einer Konversation sein.

Im Falle von geplanten Wartungsfenstern von Marktteilnehmern bzw. dem ENERGYlink,
welche am ENERGYIink als solche eingetragen sind (siehe Eintragung Zielsystem manuell
OFFLINE), informiert der ENERGYIink via einer standardisierten Nachricht alle
Marktteilnehmer Uber das geplante Wartungsfenster des Mandanten.



Bei wiederkehrenden Wartungsfenstern versendet der ENERGYlink 96 Stunden vor dem Start
des eingetragenen Wartungsfensters die entsprechende NUE an alle Marktteilnehmer.

Der Name der Nachricht wird klar mit Informationen zum Wartungsfenster der <AT-
Nummer> gekennzeichnet sein.

Der Inhalt der Nachricht wird ebenfalls standardisiert, so dass eine automatisierte
Verarbeitung ermdglicht wird z.B. ,Das Wartungsfenster fiir den Mandant <AT-Nummer> ist
von <Datum Beginn> bis <Datum Ende>. Das Datum wird dabei im XML Format
geschrieben sein, so dass eine automatisierte Auslesung bzw. Verarbeitung maoglich ist." Die
genaue Beschreibung wird in den Anhéngen zu diesem Dokument erldutert.

Die oben beschriebenen Aktionen fiir die Offlineschaltung haben ebenfalls durch die
automatisierte Kommunikation von Nachrichten ermdglicht zu werden. Dafiir hat der
ENERGYlink entsprechende technische Hilfsmittel (Ablaufbeschreibung und Web Services)
zur Verfligung zu stellen. Die Marktteilnehmer kdnnen individuell entscheiden, welche
Variante sie verwenden.

Des Weiteren ist eine Liste der aktuellen bzw. geplanten Wartungsfenster durch die
automatisierte Schnittstelle des ENERGYlink aktuell abrufbar zu halten.

1.33 Nachrichtenwiederholungen (Retries)

Der Timeout fiir eine synchrone Ubertragung betrégt 60 s. Danach erfolgt eine 2 malige
Wiederholung der Ubertragung in einem zeitlichen Abstand von 10 s. Danach erfolgen eine
Pause von 60 s und danach wieder eine 3 malige Wiederholung mit einem Abstand von 10 s,
langstens jedoch bis zum Ablaufdatum der Nachricht.

Falls das Ablaufdatum erreicht ist oder die Nachricht trotz Wiederholung nicht zugestellt
werden kann, wird die Transaktion abgebrochen.

Im sendenden System muss dann durch Bedienereingriff entschieden werden, ob der
Prozessschritt manuell wiederholt wird oder (z.B. bei Fristverletzung) der gesamte Prozess
oder das Verfahren fiir diese Anlage / diesen Zahlpunkt abgebrochen werden muss.
Nachrichten (verschlisselte Anhdnge) werden maximal 96 Stunden fiir die manuelle
Wiederholung am ENERGYIink fiir den Empféanger aufbewahrt.

Im ENERGYIink wird eine Nachricht nach erfolgreicher Zustellung oder nach Abbruch der
Transaktion nach spatestens 96 Stunden geldscht. Es erfolgt ein Loggen der Zeitpunkte des
Empfangs von Nachrichten und Quittierungen sowie der Zeitpunkte der
Nachrichtenweiterleitungen. Bei einem Abbruch wird auch die Fehlerursache geloggt.

1.34 Validierung einer Nachricht
Folgende Eingangsvalidierungen der Nachrichten sind mindestens vorzusehen
1. Syntaktische Priifung gegen XSD

2. Priifung Logischer Empfdnger zuldssiger Marktteilnehmer
3. Signaturpriifung

4. Prifung auf Duplikate

5

. Semantische Priifung der Steuerungsdaten in sich. Es erfolgen hier aber keinesfalls
Querprifungen zu anderen Verfahren und Prozessen (also keine Priifungen auf
Verfahrensiiberschneidungen, solche werden in der normalen Verarbeitung gepriift).



Das Ergebnis der Uberpriifung wird im Faultdetail eines SOAP Faults an den physikalischen
Absender zurlickiibergeben (siehe Kap. 1.35)

1.35 Fehlerbehandlung und Quittierung

Innerhalb der synchronen Bearbeitung diirfen nur minimale Priifungen, die unbedingt
notwendig sind, um den Prozess Uberhaupt fortsetzen zu kénnen, durchgefiihrt werden.

Im Fall einer korrekten Verarbeitung der Nachricht wird an den Absender eine Quittierung
(Acknowledgement) mit Verweis auf die Originalnachricht zuriickgeschickt und damit die
synchrone Verarbeitung beendet. Eine Quittierung ist immer positiv, hier kann kein
Fehlercode (ibergeben werden!

Bei Problemen wird an den Absender ein SOAP Fault mit den nachfolgenden Faultcodes
ibergeben:

1. VersionMismatch: Der SOAP-Empfanger hat einen mit dem SOAP-Envelope
verbundenen Namespace gesehen, den er nicht kennt. Wenn dieser Faultcode
empfangen wird, darf die Nachricht nicht erneut gesendet werden. Der SOAP-
Namespace muss so eingestellt werden, dass der Empfanger ihn versteht.

2. MustUnderstand: Fiir ein direkt dem SOAP-Header untergeordnetes Element war
mustUnderstand auf TRUE gesetzt. Der Nachrichtenempfénger hat den Header nicht
verstanden. Der Empfanger muss aktualisiert werden (neuer Code, neue Bibliotheken
usw.), damit er den Header verstehen kann.

3. Client: Bei der Formatierung der Nachricht ist ein Fehler aufgetreten, oder die
enthaltenen Daten waren fehlerhaft. Ein solcher Faultcode wird zuriickgegeben, wenn
eine Validierung entsprechend Kap. Validierungen am ENERGYIink fehlschlagt. In
diesem Fall wird der entsprechende Responsecode in den Faultdetails zuriickgegeben.

4. Server: Auf dem Server (Empféangerseite) ist ein schwerwiegender Fehler (z.B.
unbehandelte Ausnahme) aufgetreten. Es muss darauf geachtet werden, dass in allen
Fallen (auch bei schwerwiegenden Fehlern wie Datenbankproblem oder Out-Of-
Memory) versucht wird, einen SOAP Fault abzusetzen, da eine nicht geschickte
synchrone Antwort Retries des Senders zur Folge hat, die i.A. nicht erfolgreich sein
werden.

Da bei einem SOAP Fault eine Wiederholung der Nachricht i.A. zu keinem Erfolg fiihrt, muss
in einem solchen Fall im sendenden System durch Bedienereingriff entschieden werden, ob
der Prozessschritt manuell wiederholt wird oder (z.B. bei Fristverletzung) der gesamte
Prozess oder das Verfahren fiir diese Anlage / diesen Zahlpunkt abgebrochen werden muss.
Dasselbe gilt bei Empfang einer Abbruchmeldung durch ENERGYIlink (siehe weiter unten).

Im Fall von Problemen bei der Ubertragung vom ENERGYIink zum logischen Empfanger (zu
viele erfolglose Nachrichtenwiederholungen oder SOAP Fault des Empfangers) tibermittelt
ENERGYlink eine Abbruchmeldung an den Initiator der Nachricht. Die Abbruchmeldung
bezieht sich auf die Originalnachricht, der Sender muss daraus den korrekten
abzubrechenden Prozessschritt ermitteln.

Diese Abbruchmeldung ist eine ERR Nachricht aus dem ebUtilities Namensraum. Die
zugehorigen Prozessdaten werden von ENERGYIink fiir den Empfanger (=logischer Sender
der urspriinglichen Nachricht) mit dessen 6ffentlichem Schliissel verschlisselt. In der
Abbruchmeldung ist die Fehlermeldung des verursachenden Systems (siehe Kap. 1.34), die
im SOAP Faultdetail zuriickgegeben wurde, enthalten.



In beiden Fallen muss der Sender davon ausgehen, dass sowohl im ENERGYlink-System als
auch im System des Empfangers der Prozessstatus so zuriickgesetzt wurde, als ob die
Nachricht Gberhaupt nicht geschickt worden ist. Bei einer eventuellen manuellen
Wiederholung der Versendung kann daher dieselbe Nachricht ohne Anderung nochmals
verschickt werden.

1.36 Sicherheit

1.36.1 Sicherheitsebenen

Die Kommunikation der Marktteilnehmer (MT) tber den ENERGYlink wird in 3 Stufen
abgesichert:

IPSEC Tunnel zwischen den Systemen der MT und dem ENERGYlink System

1.

a.

b.

Abschottung gegeniiber externen Parteien (Internet)

Keine Zugriff eines Markteilnehmers (MT) auf die Systeme anderer MT
(Konfiguration)

Kommunikation mit ENERGYlink nur fiir Akteure im internen Netzwerk des
jeweiligen MT einsehbar (siehe Punkt 2.)

2. SSL (TLS 1.0/1.2 - AES 128/256) Verschliisselung zwischen Marktteilnehmer und
ENERGYlink

3.

a.

End to End Verschliisselung: Kommunikation zwischen dem ENERGYlink und
den Client Programmen der MT nur auf den jeweiligen Rechnern einsehbar

Two-Way SSL (Client-Authentifizierung) um die Identitat des Absenders
gegeniiber dem ENERGYIink sicherzustellen.

Verschllsselung (AES 256 — Schliisselaustauch tiber ENERGYlink PKI Service und
Upload des Public Keys des Marktteilnehmers am ENERGYIlink) der Prozessdaten (PD)
entsprechend , XML Encryption Syntax and Processing W3C Recommendation 10
December 2002" und Signierung der PD entsprechend ,XML Signature Syntax and
Processing (Second Edition) W3C Recommendation 10 June 2008"

a.

MT zu MT Information fiir den ENERGYIink nicht einsehbar - Vertraulichkeit
des TD ist durch SSL und zusatzlich durch den IPSEC Tunnel gewahrleistet.
Daten sind durch SSL ausschlieBlich fiir den Urheber (MT) und den
ENERGYIink sichtbar. Nur die PD muss verschliisselt werden um
Vertraulichkeit der fiir den 2. MT bestimmten Daten gegeniiber dem
ENERGYlink zu gewahrleisten.

Durch digitale Signatur der PD kénnen MT einander ihre Identitat nachweisen
und missen in dieser Hinsicht nicht dem ENERGYIink vertrauen.



Abbildung 6 Sicherheitsebenen
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Dieses Konzept erfiillt die Anforderungen des Schéller Securitykonzepts fir eine dezentrale
Wechselplattform der CISMO, da die PD vom logischen Sender fiir den logischen Empfanger
verschlisselt werden und die Steuerungsdaten im ebXML Header vom technischen Sender
fiir den technischen Empfanger via SSL verschlisselt werden.

1.36.2 Vertraulichkeit

Da der ENERGYIink zu keinem Zeitpunkt Zugang zu den privaten Schliisseln der
Marktteilnehmer hat, ist die Vertraulichkeit der verschliisselten Daten gegeniiber der
Wechselplattform zu jedem Zeitpunkt gewahrleistet. Im Falle einer (freiwilligen) Teilnahme
am SESO sind die Daten nur innerhalb eines SESO Mandanten einsehbar.

1.36.3 Integritat

Da die PD signiert ist kann sie nicht unbemerkt verandert werden. Die TD sind durch die SSL
Verbindung und durch den VPN Tunnel abgesichert.

1.36.4 Verfiigbarkeit

Der Webservice wird durch das VPN vor Angriffen aus dem Internet (DOS, DDOS), die sich
gegen die Verfligbarkeit der Applikation richten geschitzt. Angriffe miissen sich entweder
aus dem inneren des VPNs kommen (aufsplrbar und dem Verursacher zuordenbar) oder sich
gegen das VPN selbst richten.
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1.36.5 Authentizitat

Daten und Kommunikation sind immer einem Urheber zuordenbar. Fiir die TD ist diese durch
die Prasentation des Clientzertifikats gewdhrleistet, das von ENERGYIlink gepriift wird (2 Way
SSL) und fiir die Prozessdaten durch die digitale Signatur des logischen Absenders, die vom
logischen Empfanger gepruift wird.

1.36.6 Beispiel fiir eine sichere Nachrichteniibermittlung

In diesem Beispiel werden vertrauliche Daten (PD) von Marktteilnehmer MT1 (iber den
ENERGYlink an MT2 Ubertragen.

1. MT1 holt den 6ffentlichen Schliissel (Public-Key) von MT2 von der PKI (Public-Key-
Infrastruktur) des ENERGYlink

MT1 verschlisselt die PD mit dem &ffentlichen Schliissel von MT2

MT1 signiert die PD seiner Nachricht mit seinem privaten Schlussel

MT1 Ubertragt die Nachricht (Uber SSL und VPN) an den ENERGYIlink
ENERGYIink verarbeitet die Nachricht und erstellt eine Nachricht an MT2
ENERGYIlink Ubertragt die Nachricht (iiber SSL und VPN) an MT2

N o U > W N

MT2 holt den 6ffentlichen Schilssel (Public-Key) von MT1 von der PKI (Public-Key-
Infrastruktur) des ENERGYIlink

®

MT2 validiert die Signatur der PD mit dem &ffentlichen Schliissel von MT1

9. MT2 entschlisselt die PD mit dem seinem privaten Schliissel



1.37 Abkiirzungen

Abkiirzung Bedeutung

AGCS Austrian Gas Clearing and Settlement

APCS Austrian Power Clearing and Settlement

DS Datensatz

ECA E-Control

LA Aktueller Lieferant

LN Neuer Lieferant

LPz Lastprofilzahler

NB Netzbetreiber

PLZ Postleitzahl

SB Sachbearbeiter

SLP Standard Lastprofil

TAH The Advisory House

vz Vertragsloser Zustand

RA Rickabwicklung

WP Wechselplattform

ZP Zahlpunkt

optional Im Sinne dieses Dokuments bedeutet der Zusatz ,,optional® zu einem
Prozess, dass dieser nicht zwingend umgesetzt werden muss. Optionale
Prozesse sind jedoch soweit zwingend von Seiten des jeweiligen
Marktteilnehmers umzusetzen, als die wahlweise Verwendung eines
bestimmten Prozesses durch einen anderen Marktteilnehmer vom
Marktteilnehmer unterstitzt werden muss (d.h. der Empfang von
Nachrichten und deren Verarbeitung muss vom empfangenden
Marktteilnehmer gewahrleitstet werden).




1.38 Prozessdarstellung - Legende
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Abbildung 7: Legende zu Ablaufdiagrammen

Anhang A1.0 a1.0-datendefinition

Anhang A1.1 a1.0-datendefinition_responsecodes

Anhang A2.0 [LIEF] Lieferantenwechsel / Versorgerwechsel
V03.10

Anhang A2.1 [BINKUN] Bindungs- und
Kiindigungsfristenabfrage beim aktuellen Lieferanten
VvV03.10

Anhang A2.2 [ZPID] Zahlpunkt- und
Endverbraucheridentifikation beim Netzbetreiber V03.10

Anhang A2.3 [WIES] Eigentlicher Wechsel V03.10.01




Anhang A2.4 [KUEND] Kiindigung V03.10

Anhang A2.5 [ANL] Anlagenabfrage V03.10

Anhang A2.6 [ANM] Neuanmeldung V03.12

Anhang A2.7 [BELNB] Belieferungswunsch bei

Netzbetreiber anstoRen V03.10

Anhang A2.8 [ABM] Abmeldung V03.10

Anhang A2.9 [VZ] Beendigung des Energieliefervertrages
oder Netznutzungsvertrages aus anderen Grunden V03.10

Anhang A2.10 [STO] Stornierung V03.10

Anhang A2.11 [VOL] Vollmachtsinformation V05.00

Anhang A2.12 [IDZ] Anlagen ID ziehen V03.10

Anhang A2.13 [NUE] Nachrichtentibermittiung V03.10

Anhang A2.14 [VP] Vollmachtsprifung V05.00

Anhang A2.15 [ZUEM] Zahlerstandsiibermittlung V03.10




Anhang A2.16 [RAANM] Riuckabwicklung Neuanmeldung

V02.10

Anhang A2.17 [RAABM] Riickabwicklung Abmeldung

V02.10

Anhang A2.18 [RTANM] Vertragsrucktritt bei
Neuanmeldung V02.10

Anhang A3.0 Arten der formfreien Vollmacht

In diesem Kapitel werden die einzelnen Varianten der formfreien Vollmacht fiir die
Verwendung innerhalb des VOL- und VP- Prozesses aufgelistet.

Folgende Darstellung ware hier maglich:

Verfahren | Name Glaubhaftmachung durch

1 E-Mail Authentifizierung E-Mail (Double Opt In) und Zahlpunkt
Variante 1

2 Signatur Art: Digitale Handysignatur, Burgerkarte
Ausweis Art: Reisepass, Personalausweis, Fihrerschein

4 E-Mail Authentifizierung E-Mail und IP-Adresse
Variante 2

5 Digitalisierte Unterschrift Elektronische Unterschrift, Unterschrift als Bild

6 Kreditkarte Kreditkarte

7 IP-Adresse mit Zahlpunkt IP-Adresse mit Zahlpunkt

8 Sozialversicherungsnummer | Sozialversicherungsnummer mit Geburtsdatum
mit Geburtsdatum

9 Schriftlich Schriftlicher Vertrag

10 Telefonischer Gesprachsprotokoll*
Vertragsabschluss TVA

*Hinweise bzgl. Verfahren 10 telefonischer Vertragsabschluss (TVA)




Die wesentlichen Eckpunkte betreffend ,telefonischer Vertragsabschluss®™ sind im Folgenden
aufgelistet.

e Im Anhang A3.0 Arten der formfreien VollmachtArkang-A3-0-Arten-derformfreien
Velimaehtwurde Code ,,10" mit dem Namen ,Telefonischer Vertragsabschluss —

TVA" eingefiihrt. Die Spalte Glaubhaftmachung kann individuell mit Informationen
befiillt werden.
e Das TVA-Gesprachsprotokoll hat die relevanten Teile mindestens jedoch folgende
Punkte zu beinhalten:
o Datenschutzrechtliche Zustimmung des Kunden zur Gesprachsaufnahme und
Ubermittlung an Dritte
o Artikulation des klaren Wechselwunsches zu Lieferant X
o Vor- und Nachname zur eindeutigen Identifikation
o Authentifizierung des Kunden (z.B. letzte 8 Ziffern der Zahlpunktnummer,
Telefonnummer, Angaben aus Lichtbildausweis, u.a.)
o Geburtsdatum / Firmenbuchnummer
o Anlagenadresse
o Datum der Gesprachsaufzeichnung (aufgrund des Widerrufs notwendig)
e Dateiformat: mp3 entsprechend ISO/IEC 11172-3, ISO/IEC 13818-3
o Ubermittlung des zusammenhiangenden Ausschnitts der oben angefiihrten
Mindestanforderungen
e Das Gesprach, welches im Rahmen des telefonischen Vertragsabschlusses (TVA) zur
Authentifizierung des Endkunden aufgenommen wird (MP3-File), hat in deutscher
Sprache zu erfolgen.
e Das File darf nicht groBer als 5MB sein

Anhang A3.0.1 Prozedere zur kontinuierlichen Anpassung der

Vollmachtverfahren

Sofern neue Verfahren fir formfreie Vollmachten von Lieferanten und Netzbetreibern
eingefiihrt werden sollen, welche nicht in dem Anhang ,Arten der formfreien Verfahren"
enthalten sind, werden die Verrechnungsstellen (ber den Antrag der Aufnahme mit
detaillierten Informationen unter kundenservice@energylink.at zur Einfiihrung aufgefordert.
Die Verrechnungsstelle prift den Antrag, welcher nur von am ENERGYIink registrierten
Lieferanten und Netzbetreibern eingebracht werden darf. Die Verrechnungsstelle hat den
Antrag innerhalb von 5 Arbeitstagen zu priifen und allen Marktteilnehmern einen Vorschlag fiir
die Aufnahme des neuen Verfahrens zu Ubermitteln. Marktteilinehmer haben daraufhin 4
Wochen Zeit um den Vorschlag zu priifen. Bestehen keinerlei Einspriiche gegen den Vorschlag
wird die Aufnahme des neuen Verfahrens von den Verrechnungsstellen in die Dokumentation
innerhalb weiterer 5 Arbeitstage aufgenommen und auf deren Webseite veréffentlicht.
Netzbetreiber und Lieferanten haben nach Verdffentlichung 1-2 Wochen Zeit, dieses neue
Verfahren technisch in ihren Endsystemen zu implementieren (vgl. Anhang A3.0.2 technische

Austauschdaten WSDL und XSDs Arharg-A3-0-2technische-Austauschdater-WSBLund-XSBs
).



mailto:kundenservice@energylink.at

Sofern nach Priifung seitens Marktteilnehmer keine Einigung Gber die Aufnahme erzielt werden
kann, hat die Verrechnungsstelle die Aufnahme des neuen Verfahrens in einem Gremium
innerhalb von 4 Wochen zu verhandeln. Dieses Gremium setzt sich zusammen aus:

e Branchenvertretern
e Vertretern der E-Control
e Vertretern der Verrechnungsstellen

Die Beurteilung bzw. das Ergebnis der Gremiumsverhandlung wird von den
Verrechnungsstellen verdffentlicht und ist bindend fiir alle Marktteilnehmer. Sofern eine
Einigung zur Aufnahme des neuen Verfahrens erfolgt wird dies entsprechend in die
Dokumentation innerhalb weiterer 5 Arbeitstage aufgenommen und auf der Webseite
veroffentlicht. Netzbetreiber und Lieferanten haben nach Veroffentlichung 1-2 Wochen Zeit,
dieses neue Verfahren technisch in ihren Endsystemen zu implementieren.

Nachstehend sind die mdglichen Ablaufe bis zur Umsetzung/Implementierung in Tabellenform
dargestellt:

6 Wochen bis zur Umsetzung 10 Wochen bis zur Umsetzung
Antrag auf Aufnahme an Verrechnungsstellen Antrag auf Aufnahme an Verrechnungsstellen
Frist von 5 Arbeitstagen Frist von 5 Arbeitstagen
Verdffentlichung Vorschlag Verdffentlichung Vorschlag
Frist von 4 Wochen Frist von 4 Wochen
kein Verlangen nach Gremiumsverhandlung Verlangen nach Gremiumsverhandlung
Frist von 5 Arbeitstagen Aufnahme von Verhandlungen
Aufnahme des neuen Verfahrens in die Frist von 4 Wochen
Dokumentation
->Umsetzung/Implementierung Einigung
(ca. 1-2 Wochen)
Frist von 5 Arbeitstagen
Aufnahme des neuen Verfahrens in die
Dokumentation
->Umsetzung/Implementierung
(ca. 1-2 Wochen)

Anhang A3.0.2 technische Austauschdaten WSDL und XSDs

Um etwaige neue zukiinftige Vollmachtverfahren (vgl. Anhang A3.0.1 Prozedere zur
kontinuierlichen Anpassung der Vollmachtverfahren -0-

rcterh ) rasch und effizient durchzufiihren und
eine moglichst kurze Entwicklungsdauer bei den einzelnen Unternehmen zu erzielen, wird die
Ubertragung der unterschiedlichen Vollmachtverfahren-Codes von 1-99 ermdglicht. Die
einzelnen Unternehmen haben entsprechend der in der technischen Dokumentation im Anhang
LArten der formfreien Verfahren" veroffentlichten und validen Verfahrensnummern zu priifen,
ob dieser Code existiert und etwaige Folgeprozesse auszuldsen.

Fir die Ablehnung, sofern der Verfahrenscode nicht in der technischen Dokumentation
enthalten ist, wurde ein eigener Response Code definiert ,Verfahren ist ungiiltig". Dieser Code
ist fir Ablehnungen im Rahmen des VOL Prozesses zu verwenden.



Mit der Offnung der Codes auf 1-99 wird sichergestellt, dass keine Anpassung von den
technischen Dokumenten fiir die Ubertragung von Nachrichten (WSDL und XSDs) erforderlich
ist, welche aus Erfahrung wesentlich langer benétigt, als die reine interne Anpassung bei den
Unternehmen.

Im Dokument SimpleTypes.xsd ist die Offnung der Codes auf 1-99 wie folgt definiert:

<xsd:simpleType name=" POAProcess ">
<xsd:restriction base="xsd:integer">
<xsd:minInclusive value="1" />
<xsd:maxInclusive value="99" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>



