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Néchste Version
Version Datum Ausfiihrende Stelle Bemerkungen / Anderungsbeschreibung
11.6 23.09.2026 BKO Finalisierung fiir Konsultation
Einarbeitung abgestimmter Ergebnisse aus OE-Sitzung
L3 1L.09.2026 B0 am 26.08.2026, 07.09.2026 und 09.09.2026.
Einarbeitung abgestimmter Ergebnisse aus OE-Sitzung
mit ECA am 20.07.2026, Sitzung Teilgruppe am
— 005202 0 21,07,2026 sowie schriftliches Feedback seitens ECA am
24.07.2026.
Einarbeitung abgestimmter Ergebnisse aus OE-Sitzung
11.3 07.07.2026 BKO am 30.06.2026 sowie Sitzungen Teilgruppe am
18.06.2026
Einarbeitung abgestimmter Ergebnisse aus OE-Sitzung
1.2 10.06.2026 BK0 am 27.05.2026
Einarbeitung abgestimmter Ergebnisse aus OE-Sitzung
ALl 22.05.2026 LG am 13.05.2026 sowie Sitzung Teilgruppe am 21.05.2026.
Einarbeitung abgestimmter Ergebnisse aus OE-Sitzung
am 25.03.2026, 15.04.2026 sowie Sitzungen Teilgruppe
11.0 08.05.2026 BKO am 23.04.2026, 28.04.2026, 06.05.2026.
Entfernung der Ubergangsregelung zur
Auffangversorgung.
Einarbeitung abgestimmter Ergebnisse aus OF-Sitzung am
15.04.2026 sowie Feedback seitens ECA bzgl.
104 28.04.2026 BKO Ubergangsregelung zur Auffangversorgung geméfB EIWG §
31
Finalisierung fiir Konsultation
Uberarbeitung gemaf Stellungnahmen zur Konsultation
10.3 14.10.2025 BKO (August-September 2025) sowie Ergebnisse gemal3 OF-
Sitzung am 02.10.2025.
Einarbeitung abgestimmter Ergebnisse aus ECA Termin
10.1 07.08.2025 BKO am 15.07.2025 und OE-Sitzung am 31.07.2025
Finalisierung fiir Konsultation
Einarbeitung abgestimmter Ergebnisse der OF-Sitzung
100 20.06.2025 Ko am 21.10.2024, 21.01.2025 und 10.06.2025




Uberarbeitung gemaf Stellungnahmen zur Konsultation

9.4 10.07.2024 BKO (April-Mai 2024) sowie Ergebnisse gemél3 OE-Sitzung am
16.05.2024 und 27.06.2024.
9.3 05.04.2024 BKO Finalisierung fiir Konsultation
Einarbeitung abgestimmter Ergebnisse gemdél3 OE-Sitzung
9.2 26.03.2024 KO am 17.01.2024 und 18.03.2024.
Einarbeitung abgestimmter Ergebnisse der OE-Sitzung
9.0 09.01.2024 BKO om 23.11.2023
8.6 17.05.2023 BKO Einarbeitung Verschiebung Produktivsetzung
Uberarbeitung geméB Stellungnahmen zur Konsultation
85 23.01.2023 KO (November-Dezember 2022)
8.4 17.11.2022 BKO Korrekturen und Finalisierung fiir Konsultation
Einarbeitung abgestimmter Ergebnisse der OE-Sitzung
8.1 06.10.2022 BKO om 13.06.2022
Einarbeitung abgestimmter Ergebnisse der OE-Sitzung
8.0 03.06.2022 BKO om 12.05.2022
Uberarbeitung gemaf Riickmeldungen der
7.7 18.02.2022 BKO Marktteilnehmer (Priiflogiken ZPID und ANL - Priifungen
mit Zéhlernummer)
Uberarbeitung gemaf Riickmeldungen der
74 07.02.2022 BKO Marktteilnehmer sowie OE-Sitzung am 31.01.2022
Uberarbeitung gemaf:
72 27.08.2021 BKO e Stellungnahmen zur Konsultation (Juni-Juli
2021)
e OE-Sitzung am 04.08.2021
Uberarbeitung geméB:
e Riickmeldungen der Marktteilnehmer
7.1 21.06.2021 BKO e Besprechungen bzgl. Priiflogiken am
12.05.2020, 12.08.2020, 03.05.2021
. OE-Sitzungen am 12.05.2021 und 26.05.2021
Uberarbeitung gemaf Riickmeldungen der
6.9 11.06.2021 BKO Marktteilnehmer sowie OE-Sitzungen am 12.05.2021 und
26.05.2021
6.8. 16.04.2020 BKO Uberarbeitung Kap. 1.23.3. ANL Priiflogik
Uberarbeitung gemaf Abstimmung mit Marktteilnehmern
67 26.11.2020 BKO bzgl. Verschiebung der Produktivsetzung auf 04.10.2021
66 05.11.2020 BKO Uberarb'e'/tung gemaB Riickmeldungen der
Marktteilnehmer
6.5 26.08.2020 BKO Uberarbeitung gemaf Konsultation (Juni-Juli 2020)
Uberarbeitung geméaB OE-Sitzungen am 30.04.2020,
6.3 09.06.2020 BKO 12.05.2020 und 08.06.2020
Korrekturen und Aktualisierungen
6.2 23.04.2020 BKO Uberarbeitung gemal3 ENERGYlink Workshop am

27.02.2020




Uberarbeitung gemaf Riickmeldungen der

58 24.03.2020 BKO Marktteilnehmer im ENERGYlink Workshop am
27.02.2020.
57 10.02.2020 BKO Uberarbfs'/tung und Korrektur geméi3 Riickmeldungen der
Marktteilnehmer.
56 16.08.2019 BKO Uberarb'e/tung und Korrektur geméB3 Riickmeldungen der
Marktteilnehmer.
55 28.06.2019 BKO Uberarbeitung geméB OE-Sitzung und ECA Termin
Uberarbeitung gemaf Stellungnahmen bzgl. Konsultation,
>3 06.06.2019 BKo OE-Sitzung und ECA Termin
Uberarbeitung geméB OE-Sitzung und Feedback ECA.
52 14.12.2018 BKO
Korrekturen und Finalisierung fiir Konsultation
Uberarbeitung geméB OE-Sitzungen und ENERGYlink
50 20.11.2018 BKO Workshop am 13.09.2018.
Korrekturen und Aktualisierungen
Uberarbeitung und Korrektur gemél3 Riickmeldungen der
42 16.07.2018 BKO IT-Anbieter und Marktteilnehmer.
Uberarbeitung gemaB:
e Konsultation betreffend der Prozesse VOL und
74
4.1 21.06.2018 BKO . OE-Sitzungen am 09.02.2018, 26.02.2018,
22.05.2018 und 19.06.2018
e ENERGYlink Workshop am 27.11.2017
Diverse Korrekturen und Aktualisierungen
Uberarbeitung gemas Riickmeldungen von
3.1 16.02.2018 BKO Marktteilnehmern und IT-Anbietern
Korrekturen
Uberarbeitung gemal3 Konsultation, OE-Sitzungen und
3.0 15.12.2017 BKO ENERGYlink Workshop am 27.11.2017
Korrekturen und Aktualisierungen
2.1 03.08.2017 BKO Uberarbeitung gemaf Riickmeldungen IT-Anbieter
Uberarbeitungen gemé3 Workshop am 08.05.2017 und
2.0 17.07.2017 BKO OE-Sitzungen
Korrekturen
191 17.08.2015 BKO Anpassung gemél3 OF Meeting
Uberarbeitung Sequenzdiagramm
1.9.0 10.12.2014 BKO .
Formelle Anderungen, Korrekturen
1.88 28.11.2014 BKO Uberarbeitung gemaf Riickmeldungen IT-Anbieter
187 06.11.2014 BKO Uberarbeitung geméfB IT-Anbieter Meeting (05.11.2014)
186 BKO Uberarbeitung nach ersten Entwicklungskenntnissen
185 29.08.2014 BKO Finalisierung nach ECA Termin
1.84 19.08.2014 BKO Redaktionelle Anpassung
183 18.08.2014 BKO Version fiir ECA Check




1.82 13.08.2014 BKO Uberarbeitung gemaB OF Meeting 12.08.2014
1.8.1 07.08.2014 BKO Uberarbeitung gemaB3 Workshop
1.8.0 06.08.2014 BKO Uberarbeitung geméB Workshop
1.7.2 28.07.2014 BKO Uberarbeitung VO NEU
1.6 15.07.2014 BKO Uberarbeitung VO NEU nach Riickmeldung OF
1.5 NIE BKO Redaktionelle Anpassungen
1.4 15.04.2013 BKO Final
1.3 15.04.2013 BKO Uberarbeitung gemé&B Branchenvorschlidgen
1.2 12.04.2013 BKO Uberarbeitung
1.1 26.02.2013 BKO Anmerkungen zu Prozessdefinitionen aufgenommen
1.00 19.11.2012 BKO Details des Softwarelieferanten hinzugefiigt.
0.96 23.10.2012 BKO svaesdl*‘/lsaerllgtl?ttofiilq. Technische Anforderung
0.94 04.09.2012 TAH Kleine redaktionelle Anderungen
0.92 08.08.2012 TAH \(_Ijvsitfrr;cliosrgenlgrgr;n, Versand zur Stellungnahme an
0.91 03.08.2012 TAH Uberarbeitung durch TAH nach weiteren Workshops
0.9 10.02.2012 ECA Uberarbeitung durch E-Control

Konsolidierung nach Workshops vom 26.1.2012 und
0.8 06.02.2012 TAH 31.1.2012, Vermeidung von Redundanzen, Erganzung

weiterer Ergebnisse
0.7 24.01.2012 ECA, TAH Feedback ECA, Korrekturen TAH
0.5 18.01.2012 Huber (TAH) Kleinere redaktionelle Anderungen
0.4 17.01.2012 ECA Uberarbeitung
0.3 15.01.2012 Kowarik (TAH) Uberarbeitung; Ergénzung der Sonderprozesse
0.2 09.01.2012 ECA Uberarbeitung durch E-Control
0.1 22.12.2011 G. Kowarik (TAH) Erstentwurf

Ersteller Version/Datum

‘ Titel




iert [11.21]: durch die gem. Sonstige Marktregeln

Kapitel 5 entwickelte Technische Dokumentation geregelt.

der-Senderprozesse-(Neuanmeldung-8&-Abmeldung)
Kenzept-der-E-Controt
Weehselverordnung2014 E-Controt 01672614
Sonstige Marktregeln Strom und Gas Marktkommunikation | E-Control Version 2.1¥3-6
Kapitel5
Senstige-Marktregeln-Gas [kapitel 7 E-Control Va4t K
Anhang-zur-Weehselvererdnrung2014 Gesamt Centrel 01672014
Elekirizitatov : EAWOG2010 Insb—§76 F 2013
Gaswirtschaftsgesetzes (GWG 2011) Insb. §123 Novelle 2013
Elektrizitatswirtschaftsgesetz — EIWG 8§26 Dezember 2025
§§31f§3%
Adffangversorgtng
Wechselverordnung 2026 E-Control 13.03.2026
Anhang zur Wechselverordnung 2026 E-Control 13.03.2026
Erlauterungen zur Wechselverordnung 20262644 E-Control 13.03.2026




Inhaltsverzeichnis

INhaltSVErZEIChNIS .. iiee ittt ettt et ete e et e e et r s et e et e e e e e eeens 7

Einleitung ....ooeeeeveeeiiiieniiiennnes 27
1.1 Zweck des DOKUMENES . iiiiiiisiiiiititttee ettt ettt ettt ettt ettt e ts ettt ettt ettt ettt e e sassssaae e 27

1.2 Umsetzung SPezifikation .......ccuriiueiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii i 27
Uberblick............... ..29
1.3 Allgemeines . ..29
1.4 AKEOUI@...ccviiiiieiiiiii it 30
1.5 Prozesse und Verfahren .......ccceeiiiiinniiiiiisiiiiiiiiisiis e 30

Technische und gualitative Anforderungen an die Wechselplattform ..

1.6 Dateniibertragung..

1.7 Datenzugriffe..... .34
1.8 Verflgbarkeit ..ou.eeeee sttt ettt e e e 34
1.9  BeNULZEI ...uuseiiiiiiiiiiiiiiiiiisii ettt 34
1.10 Kleine Marktteilnehmer ....uuueie ettt ettt e e e et e e e e e e e e e 34
1.11 DatenSChNItESEEIIEN .uveeeee e sttt ettt e e e e e e e e e e e e e e e 34
1.12 Aufbau einer NaChriChE ..ueee.eeeeiisieeieei ittt eanee 35
1.12.1  Beschreibung Nachrichtenkopf (Steuerungsdatensatz) .......c..ceeeiieeeiseiiiiiiiiiiiiiiieene 35
1.12.2 Beschreibung des Container mit personenbezogenen Daten..........coeeeeiiiinneiiiiiinnnnennn, 37
ProzessbeschreibUngen ... .cuuee..siiieeeiiiiieiiiisee ettt ettt er e e e e 38
1.13 Detail-Erlduterung Prozesse VOL UNd VP .....cceiiiiiiniiiiiiiiiiii i iiiiia s 38
1.13.1 Fachliche DUrchflihrung ...cueeeiisiseeiiiisiniiiiiissiiiis i 38
1.13.2  Definition FriSEON ...cueeeeeiieeeeeiiiieiiei i isee st ese e e e e s i e e e eeees 40
1.13.3 Beispiele VOIIMaChtprOZeSS. ...uuuuueeeieiiiieiiiii it 41
1.13.4 Vollmachten innerhalb der Prozesse........occuiiiiuniiiiiiinniiiiiiiiiiiii i 42
1.14 Verfahren LieferantenwechSel [LIEF] .....eeeeeeereeeiiiiiiiiiiiisisiisisieeeeeeeeeeieee i e e e e e 44
1.14.1  Uberblick {iber die (wesentlichen) Prozesse bzw. Prozessschritte und deren maximale
Bearbeitungsdauer (=Fristen) im Lieferantenwechsel-Verfahren: ..........cocceeiiiieeeiiiiiieieiiiiiiee, 48
1.14.2  Z3hlpunkt- und Endkundenidentifikation beim Netzbetreiber [ZPID] .........cccccuvvvvvvnneees 50
1.14.3 Prozess Bindungs- und Kindigungsfristenabfrage [BINKUN] ......cocceeeeiiiiienneiiiiinnienenn, 64
1.14.4 Prozess WeChSel [WECH] ....cuuuiuuseeeeeiiaieeeiesisseeieeeiieeeeaiieeaessiee e e saineeeesanneeeee e 71
1.14.5 Prozess Elektronische Kindigung [KUEND]......ccueiiiiiniiiiiiiiiiiiiisiiiiiis s siiiieis e 113
1.14.6  Riickabwicklung Wechsel [RAWECH] ....uueeiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiisisisi s siisnnaen 120
1.15 Anmeldeverfahren ... 134
1.15.1 Prozess Anlagenabfrage [ANL] .......ccoieceeeeiisiseieiiiiiiiie i 138
1.15.2 Prozess Neuanmeldung [ANM] ......ceeiiieeeeiiiiiieiesiiiiiee i ssiie e i e 144




1.15.3 Prozess Belieferungswunsch bei NB anstoBen [BELNB] .......ccceeeiiiiveeiiiiinieeiiiiiiiseenn 172

1.15.4 Rickabwicklung Neuanmeldung [RAANMI.......cceesiueeeieieeeeeieieeieeeeeieeieeasananeeeeeeee 179
1.15.5 Vertragsriicktritt durch den Kunden bei Neuanmeldung oder Wechsel [RTAW]........... 188
1.16 ADMEIdEVErTaNrEN ...t 198
1.16.1 Prozess Abmeldung [ABM] ...iiiisiueeeiiiiisniiiiiiiiiiissiiiisi s sisisses s sssins s sini s 200
1.16.2  Prozess Beendigung des Energieliefervertrages aus anderen Griinden vormals ,,Meldung
Uber Vertragslosen Zustand™ [VZ] .....c..eeeeeiseeeeeiiieieie i e s e snee e e e e 213
1.16.3  Riickabwicklung Abmeldung [RAABM].....cceuiiiueeeeiiiiiiiiiiiiiiie s e e 223
1.17 Prozess Stornierung [STOT .. .uuueusiseeeiiisiiieiis it s e 234
1.17.1 Eckdaten ..i.cccciiisieniiiiiiiiiiiiiiiiiiiii i, 234
1.17.2  ProzeSSablauf .. .. iuceeeeeesiieieee ittt 234
1.17.3  ProzeSSSCRIEE .iuiiueseeiiiiiiiii it 235
1.17.4 Weitere ProzessdetailS.....oouuiiiisuniiiiiiiiiiiiisiiiisii i 240
1.18 Prozess Zéhlerstandsiibermittiung Lieferant [ZUEM] .....cccocvceeiiiniiiinisiiiie i 241
1.18.1  ECKAGEEN tiiieeeiiiiiiiiiii ittt e e 242
1.18.2  ProzeSSablauf.... . sceeeeeiiisiiii it 242
1.18.3 ProzesssChritte ....iuceeeeiiiiieeiiiiiiiniiii i 243
1.18.4 Weitere ProzesSAetailS .....o.uueeeeeeeeeeeeiiieiiiiiisiiiiisesisieeeeee et eeieeeee et i e e iaeannneeeeeee 245
1.19 Prozess Vollmachtsinformation [VOL]......ceueeeiisiieieiiiiiiiie i 245
1.19.1  ECKAAeN iiieeeiiiiiiiiiii ittt 245
1.19.2  Prozessablauf......iucseeiiiiiseiiiiiiiiiiiiiiiisis s s 246
1.19.3  PrOZeSSSCNIIEE Louiiaeeeeeisiieeiee i ettt ettt et e s e e e e e e e e e e e e 247
1.19.4  ProzeSSAELAIS ..oceiseeeeeiiiieiiai ittt e sttt 248

1.20 Prozess Anlagen ID ziehen [IDZ].
1.20.1 Eckdaten ....
1.20.2  Prozessablauf.

1.20.3  ProzessSChritte ......cceeeiueiiiuiiiieiiiiiii it 250
1.20.4 Weitere ProzessdetailS ......couuiuuiiiiueiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiciiis i 250
1.21 Prozess Nachrichtenibermittlung [NUE]........ceseeieiiiiiiiiis i 251
1.21.1  ECKAAteN ..eeiiceiiiieiiiiiiiiiis i 251
1.21.2 Prozessablauf........ccciiuiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii i 251
1.21.3 ProzesssChritte ......cccceeiiiueiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii it 252
1.21.4 Weitere ProzessdetailS.....coueeeiiiuniiiiiiiiniiiiisiiiiiii i 252
1.22 Prozess VollmachtSprifung [VP] .....ceeeeeeeeieiiiseiieiiee it e s 253
1.22.1  ECKAAten .....oocceeviieiiiiiiiiiiiiiiiiiiciiee e 253
1.22.2  Prozessablauf........coccuieiiiiuiiiiiiiiiiiii it 253
1.22.3  ProzessSChIe ...uiueeiiieeiiiiiiiieii it 254
1.22.4 ProzessdetailS .......ceeiieiiiiueiiiiiiiiniiiiiiiiiiie i 258
1.23 Prozess Auffang- bzw. Ersatzversorgung [AVERS] .....ocicueiiiueiiiiieiiiiiiiiiiiiiiiiiiiviiciiis 259
WWWENERGY .at 8/341

,&B LﬁGCSQiPCS cismoeee



1.23.1  ECKAAEN tiiiiiiiiiiiiiiiiisie ettt ettt ettt ettt e e 259

1.23.2  Prozessablauf........cocciieiiiiuiiiiiiiiiiiii i 261
1.23.3  ProzessSChIe ....iueeiiieeiiisiiiieiiiiii ittt 262
1.23.4 Weitere ProzessdetailS ......couuiiuriiieeiiiniiiiiiiiiiiii it 274
1.24 Prozess Bekanntgabe Ende Auffang- bzw. Ersatzversorgung [ENDEAVERS].................... 278
1.24.1 EcKAAten ...ooiceeiiieiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii i 278
1.24.2  Prozessablauf........ceccciuiiiiuiiiieiiiiiiiiiiiiiies it 279
1.24.3 ProzessSChritte ......ccevieueiiiuiiiieiiiiiii i, 280
1.24.4 Prozessdetails .......cccceuuiiiuiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiii i 282
1.25 Erlauterungen bzgl. Identifikation/Priiflogiken innerhalb der Prozesse...........cccceeeiieeeennee 282
1.25.1 Stammdatensuche.........ciceiiieiiiiiiiiiiiiiiei i 282
1.25.2  ZPID PriflogiK..cceeieeieuiiieiiiiiiiiieiiiiiiiiii i 283
1.25.3  WECH PriflogiK . .ceceeiuiiieiiiiiiiiiiiiiiiiiiis i 288
1.25.4  ANL PrlflOGIK .eeeeiieiisiiieiieiieiiii i 288
1.25.5 ANM PrUflOgiK viceeeeeisiiiniiieiisiiisiieiisiiee s 292

1.25.6 Unscharfe Suche im Rahmen der ZPID und ANL...

1.25.7 Entscheidung ,Alle ZP zur Anlagenadresse?" ........ ..298
1.25.8 Sonstige HINWEISE ....cvevieueerieiiinnieniiiisiinieeiines ...300
1.25.9 Priiflogik Status COdeS .....ccuuiiiuiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiic i 303
1.25.10 Priiflogik Ubersicht PrUfUNGEN ......cceeiceeiieeiiiii e 303
1.26 Handlungsanweisungen seitens Marktteilnehmern ........ooveieeiiiieiiiieiiiiiiiiiiiiiiiieiiiiens 304
ProzessibersChNEidUNGEN .uvueueeeresusssssis i i i a s s s e e e s e e e e e 312
Dateniibertragung und Datenformate.........cuccreiiiiiieeeiiiiiiniiiiii e, 320
1.27 Aufbau einer Nachricht ............ ...320
1.28 NachrichteNSEqUENZ .....c.uuciveiiiieiiiiiiiiiie e 321
1.29 Validierungen am ENERGYNNK ....ooiiueiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiic e 322
1.30 Error Handling ENERGYIINK ...ceeeeeiaiueeeeienineetieinieieeeieiaiieieesssiiieessnseeeaesanieeeesanneeeeeas 324
1.31 MANUEIEE REENY .ttt ettt ee e e e e e e e e 325
1.32 Zielsystem manuell OFFLINE .......ccuiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiisiiei i, 327
1.33 Nachrichtenwiederholungen (Retries) ......ooieeeiiieiiiueiiiiiiiiiiiiiiiiiieiiiiie e 329
1.34 Validierung einer NachriCht .........cciceiiseiiiiiiiiiii i 329
1.35 Fehlerbehandlung und QUItHIErUNG .....ccceviiieeiiieeiiiiiiiiieeeceece e 330
1.36 SICNEINEIE ...ttt 331
1.36.1 Sicherheitsebenen .......uccceeeeiiiiueiiiiiiiiiiiii i 331
1.36.2  VertrauliCchKeit ... . ueeeeeeeeieeeee ittt e 332
1.36.3  Integritdt .....cceueiiiiiesisiiieiiniiieiiiiiniiiiei s 332
1.36.4 Verflgbarkeit ........ocuviiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii i, 332
1.36.5 Authentizitdt ......ccccveeiiiiiniiiiiiiiiiiii i, 333
WWWENERGY .at 9/341

,&B QjGCSQPCS cismoeee



1.36.6  Beispiel fiir eine sichere NachrichtenUibermittlung........ccceeveeeeeieiiiiiiiieiiieisisiiiciiienens
1.37 ADKUIZUNGEN 1ttt ettt ettt ettt ettt et ettt et ettt e e e

1.38 Prozessdarstellung = LegeNAE .. uuuuuuueeeeieineiiieiaiieie e iaieee et ase e e e e
Anhang A1.0 al.0-datendefinition 10.00.......ccceeeuerennennnininiiiiiiiiiinie e e e,
Anhang Al.1 al.0-datendefinition responsecodes 10.00........ccceiiiiiiiiiisiisnnneeniiiiinennnnees
Anhang A2.0 [LIEF] Lieferantenwechsel / Versorgerwechsel V04.00
Anhang A2.1 [BINKUN] Bindungs- und Kindigungsfristenabfrage V04.10.......ccc0ccieveeeenn. 335
Anhang A2.2 [ZPID] Zahlpunkt- und Endverbraucheridentifikation beim Netzbetreiber V04.20

Anhang A2.3 [WECH] Wechsel VO07.10 .ecoceeeeeeiiiiiiiiiiiiiee it
Anhang A2.4 [KUEND] KGNdigung V03.20 ...ccceeueeererinneeeiesiisseineeeeeeanseeeesineeeeeenneeennee 336
Anhang A2.5 [ANL] Anlagenabfrage VO04.10......uueeuiereiiiiiiiiiiiiiiiis s, 336
Anhang A2.6 [ANM] Neuanmeldung V04.10.....cuueeeeeiiniieieiiiieeeeieeieeiaeiiesseeeeennieeeees 336
Anhang A2.7 [BELNB] Belieferungswunsch bei Netzbetreiber anstoBen V04.20................. 336
Anhang A2.8 [ABM] Abmeldung VO04.10.....cueeeeeiiiiiieiiiiiiie st 336

Anhang A2.9 [VZ] Beendigung des Energieliefervertrages oder Netznutzungsvertrages aus
anderen Grinden VO04.10 tuu. i iuu ettt sttt ettt ettt e e st an s et et et et aereeees

Anhang A2.10 [STO] Stornierung V04.30.....ceeeeusseeeeiiaieeeresiieaneeeiessasieeeeinneeeeennne e
Anhang A2.11 [VOL] Vollmachtsinformation V05.20 .....ceeeeeeeininininiiiiiiiiiiiinininiiiiiiisieeees
Anhang A2.12 [IDZ] Anlagen ID ziehen VO04.10 .. .ueueiiseeeiiiiiiieiieiiiiiiiieie e i
Anhang A2.13 [NUE] Nachrichteniibermittiung V03.20........cuueeeeeieeiiieiiiiiiiieiiiiiiisiieeees
Anhang A2.14 [VP] Vollmachtsprifung V06.20......ccceuueeeiiiiiiieiiiiiiiiiiieiiiinieeeeesinneeeeees
Anhang A2.15 [ZUEM] Zahlerstandsubermittlung V03.20
Anhang A2.16 [RAANM] Riickabwicklung Neuanmeldung V02.30........ccuumeeeiieiiiniiiiinneee,
Anhang A2.17 [RAABM] Rickabwicklung Abmeldung V02.30....uueeeeeiniiiiiiiiiiieiieeinieeee,
Anhang A2.18 [RTAW] Vertragsriicktritt bei ANM oder WECH V03.20.......ccccuieeeeeiiineieeen.
Anhang A2.19 [AVERS] Auffang- bzw. Ersatzversorgung V00.90......ueuinieiiiiiiiiiiiieeeeenen,
Anhang A2.20 [ENDEAVERS] Bekanntgabe Ende AVERS V00.40 .......ccocveeeeiiieeeeeennieennnee
Anhang A2.21 [RAWECH] Riickabwicklung Wechsel V00.03 ......ccceviiiiiiiensninniieiiiisisneneees
Anhang A3.0 Arten der formfreien VOIIMacht ........eeereeiiiiiiisiiiiiiiiisiiiiiiiiiiiiii i

Anhang A3.0.1 Prozedere zur kontinuierlichen Anpassung der Vollmachtverfahren .
Anhang A3.0.2 technische Austauschdaten WSDL uUNd XSDS ......cceeiieeiiineiiiiniiiineiiiiiiiineeisneeaas
Anhang A4.0 Dokumente flr ProflogiKen .......oceeeeeeeeereeiiiiiiisieiiiis i
Anhang A5.0 Dokumente fiir Umstellung April 2027 ........ccccveniiiiiiiiiiiiiiiiiieiiiii i

Dala +
14401 ® | 11451 L T T O T T T T T T TN T T T T YT

www.ENERGY/ink at 10/341

‘f‘jB LﬁGCSQﬁPCS cismoeee



harkoit 20
oU

1122 Besehreibung des-Container mit-personenb Baten 33
2 RenbezegererPater e 33

n 24

4 i a a
Bearbeitungsdaver{=Frister)-imteferantenweehsel-Verfahren: 44
v 0 O 2 T | s vassasasnanssnsnssnnnnsas 1V

Al 14 £l 102
16 TI3

dber-VertragslosenZustand™ {2} 208

WWW.ENERGY .at 11/341

« 248 (AGCS (APCS ©




11722 P
F Y vy

ey YT

] ]7 3 P’BZESSS it 220
v T T CCE T e v e v v e v v v avesvasrarearsorasrarsarisisoireisississiisirissisiiiiiriiriieiiii e 299

. ile 220
-1—1—7—4—We+‘c‘e|=e—PFezeSGdeEaH. n S i ieiieiieiiiiiiiiiireireiii i i i e s 29D

10 S

119—Prezess-Vollmacehtsinf tionVOor} 246
) O TTOCTOTT VO L e s sivasessassseasnssasosnasssosssossossssssossassseasnssssnsnsssessasssc 10U

119 14 1) + 240
Y S ECKGAtER s e 2 T0
119D
Y oy
1109 2
¥ o rTe)

f

] 2] 3 )Fezessr it 247
21 T T T T N T TN T YT Y YT YT YT YT YT YTYTTY 3 U 4

22 1
Zo. L

Eeledat,
cEKGatER

EYNET
15415}

123-3—Prozessse
1:23:4—Weitere Prozessdetails 269

138 S O O O T T T T T T T TN T YT YY)

124 1
zT

WWW.ENERGY .at 12/341

« 248 (AGCS (APCS ©




i H 27Q
-1—25—2—ZP-I-D—PFHﬂegﬂ\. o T s s 27 O
P . 292

aik

i AN
€7

1 26. Sicherheit 296
2Z0

126 Cicharheitceb 276
190+ AR SEDCRC s s s D Z O
1262 Loyt t 297
1902 vertRaUCRKe G s s I 2 7
1 262 It ot

19075 THtEgtdts

1264 VMerfliabarkeit 297
90T VEerHgDaKe e s s I

N

WWW.ENERGY .at 13/341

AsB (AGCS ( APCS .G




3 P
aniacrer—ot

S e iaiiiiiisisisiaiieieisisiaiaiiaiaiiiieisisiataisisieraiatarasistieieraratatatisiatarararirisisrissararars/

S iiiiiieisisieiieiieisisisiiiiiieiiiieieisisiiiisisieiaiaiirisiieisieieieiitisisieietatitisisitrisiatatsrssisieiais L

] ] E,‘”ee(desl'\ et i+ 10
T DOKUCHR S s L

10
e

N

ifileatinem
PEZIhTton

h

H
d
d
N
q
{9
U
q
fed
5
d
4
d
d
>
d
N
N

WWW.ENERGY .at 14/341

<288 (AGCS (APCS ©




t tiberk 1=
tERUDERtagUh

fo7]

i

o]
L5 i | S T T T N N O T T T T T T TN T NN TN YT Y YT YT YT YT TTTTNY ~V 4

112 1+—Besehreibung-Nachrichtenkopf (Stederungsdatensatz) 27

1144 Prozess- WeehseH{WECH] 62
v 0 1 | =) 1

145 A 1. £l
¥ ¥°) ATHCIGEVERARER

] ]5 ] ’FGZGSS An b CANL] 120
¥ o0 S 151 (51541 K°1° (S a1 | = B T T O T T T T T T T TN TN TN YT YT YT YT TTTTTITIR T4

Id £aln 190
110 ADRCIGEVErateRt—rrrrr e e e e e O
1161 [} Ah lduna-LARM1 101
T O —TFOZESSABCIGHRG TADM I e £ I

dber-Vertragstesen-Zustand™{VZ] 203
OO O T |V Z | o vsaveanusaseannssasnsnassssossassonnssasoonassssesossssessasnsscasssnsssnsnnsssrnsnsssUJ

WWWENERGY .at 15/341

ASB (AGCS (APCS .C




He

19 1
1O L

He

1
T

go

2 Pro: hlauf 221
. z TTOZESSADTAU e rrssssssssrarirearerrarasssrsssssassasassasrariararsarsssarsssssassaraararrararaas 29 L

] ]8 3 PFBZESSS i 229
IO Rttt s e 292

] !” )Fezess AH aann TN 2ink rnpz1 229
0 QeI A e I D e 200

it 220
- e 220
126-4—Weitere Prozessdetals ————rrrmrrrrrr e 239

f

1223 Prozesssehritt 243
1:22-4—Prozessdetails 247

Cal At 249
zT0

1
o 5 1= 5\ 5 {1 3 &1 § B T T T N T T T T T T T T TR T T TN T YT YT Y T

o NN o
Z

Wl £ 200
FOZEeSSabit zoU

Eeledat,
2 cEKGatER

EYNET
1541°]

124.3—Prozessse
124:4—Prozessdetails 276

138 S O O O T T LT TN YT AT YT




i M 2Q¢c
z00

2O 71 A T L L LR R T TN C T E T T TN T T T C T A CEEEEET)

< 41 INH i
O DORSHGETHRAWEISE =~

126——Handiungsanweisungen-seitens-Marktteitneh 202

naan 200
zZJ7

t=
AS11° 1% | 51 L T T T T T T T T T T T T T T T N T T T T T T T T T TE T T T T YT YT T T T T YT YT YA

In] L
TOZCSSUDCrsCr

1.28—Nachrichtensequenz 306

] 3] P4an e r Ratm, 210

1 261 H 12}

190+ CRCFRCItSEDERTH

1 26 AVN= 2 dichkait 217
1902 A= 7 K°1° 115 L S T O T T O O T T T T TR TN TN F 4

WWWENERGY .at 17/341




Aﬂhaﬂa A;! 5 ANL AHI—\nr\r\—\l‘-c /0410 271
O e O aGC VO IO e e e i irissesererserssisiesesososssisiesssssssnsesees JZ L

221
JZ L

WWWENERGY .at 18/341

ASB (AGCS (APCS .C




11— Datenschnitistellen 22

2

14, £l
ICIGEVEraniehn

] ]5 ] PFeZeSS AF\ hf FANTT 110
v T G e OO NN | s e s eeravareaseseariorsasessariorssiseisessassosisissisisssisissisaieas LLU

31-4E.
Yy ye)

1172, D, Ct i na
17 T TOZESSStOrREURG

WWWENERGY .at 19/341

,&B LﬁGCS 0l§>ﬂF’CS C




1 1 +
e 5 1= 5,15 (%1351 § B T T O T T T YT T TR T TN YT YT

] 1() ! ')Fezessal—\lau if

Ecledat,
21 CEKGatER

EYNET
o

Cal At 249
z9z

1
ey 1= 5,15 (21351 i B T T T O O T T T YT T T TR TN T YT YT YT

EYNET
o

o]
T T T T N T T T T T TN TN T YT AT YT YT TTY 5 §

i Wil 262
z03

. . . 268




1+26—Handlungsanweisdngen-seitens-Marktteitneh 269

] 1 idunaean 276
OZC SSuUD T SCHNCIOO g e T e s s s s e e e e i i sieseseserssseiesesossssssesosssssssssssssninssissisininiess 27 O

1 3” EFFeF Hand 'r\n ENERCVlinl 296
- g ENCRO T e e ssssssss s s s s s s s s a e ZOO

icharhoiF
150 =15 51 L | T T T T T T T T T T TN TN T TN AT T T T T T T TTYTTS

ci haitcal
A RCRSCDCRCH e s s s e e

(8]
N
ND

e lickh

H

(18]
an

(i8]

Int S E
£101551 S 1% | T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T TN T TN T T YT AT TTTTTTTTTTIT

H

He
(48]
an

EN

VMearfliabharkait
L>1 8 1°1° 541 8\\®1 L

He
(48]
an
Jun

Mty i

Aﬂhaﬂa A;! 5 ANL AHI—snr\r\—\l‘-c /0410 209
T e OTTdgC VO IO s e e e e i irreieserissessssninierssssisininisisisiiees Z2I0

WWWENERGY .at 21/341

,&B Q;BGCS 0l§>i\PCS C




a
0 A1 § T T T T T T T T T T TR T T T TE N T T T A T T T T T AT T T T T T TR ITYITET)

12 All H
F o) AgEMEES

Altayre 14

12 1+—BeschreibungNachrichtenkopf(Steuerungsdatensatz) 17

I»] h iy 20
FTOZC S SO S DU s s s s s s s s e s e e 20

www.ENERGY/ink at 22/341

<23B (ACCS (APCS .




1 icton 2D
1S o]

[y i hallh dar D.
+H4—Verfahren-tieferantenweehseHHEF] 26

W

N
N

-
7

N

[e ]
N

14, £l
Ieiaeveranen

Anl b CAN]
1151 PrezessAntagerabfrage AN
MNaoy
1152 Prezess-Neuar
1+15:3—PrezessBelieferungswunseh-bei-NB-anste 1
A5: o 11

[e <]
N

O
[1%)

N

116 Ab 1d £aln
11O ADFRCIGEvVEranten

1 con—Zuck AN /71 14
O S e USSR G V& o s s s s e s LT

1 ] 7. )Fezess Ct, H maglFSTOT 174
g SO RGO T O s s e s e L7 0T

11714 Eckdat 174
I/t

74

1
T T e 17T

EYNET
o

4 Cal At
I3 cEKGateER

. el 194

194

1 IAV/aYil]
IO VO e LOT

119 14 194
EXF T rra COKOHC R e L0
11092 P blaw 19C
E Yy e ra TTOZE SSaD AU s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s e s s s s s s e e s LOJ

| pitt 19,

<))

o
N

11 In] deotail 1
LT TTOZESSGC S e

Ininwal
R1=r=

e
[e ]
a

IPD=ziah
geR1oZICnth

18,
TO

a

EYNET
o

[e ]
@

WWWENERGY .at 23/341

,&B Q;BGCS 0l§>i\PCS C




] !“ 3 lFeZesss it 190
Tavy CHtE T 1O

. T e . " 100
1231+ Stammdatensueh 198

I3 H 109

e I

197 NI
=z7 NTCr

2z ci

+

WWWENERGY .at 24/341

,&B Q;BGCS 0l§>i\PCS C




(48]
(e}
iL

Cicharhaitcal
SIEREFACHSEDERER—-

He

e
U
)

No

a
[1§]

He
Q)

e
'8
&

EN

,._.
1%
P
in

Anhang-AZH-{VOL]-Velimaehtsinformation-V65:60 249
: formation-¥85:80————rrmrrr e 249

www.ENERGY/ink at 25/341

LB (AGCS ( APCS .Cisme




www.ENERGY/ink at 26/341

&P3B (AGCS ( APCS .CSTOees




Einleitung

1.1 Zweck des Dokuments

Das vorliegende Dokument und die zugehdrigen Anhange beschreiben die erforderlichen
funktionalen, technischen und qualitativen Anforderungen fiir die Umsetzung der
Osterreichischen Wechselverordnung an die elektronische Kommunikationsplattform (im
Weiteren als ,ENERGYIink", ,,Wechselplattform®, ,WP" oder auch ,eWP" bezeichnet) und an
die angebundenen Marktteilnehmersystem der Netzbetreiber und Lieferanten/Versorger fiir
den Wechsel des Stromlieferanten oder Gasversorger, die Neuanmeldung, Abmeldung sowie
anderer damit im Zusammenhang stehender Prozesse. Diese Prozesse werden in einer
mdglichst umfassenden Weise beschrieben, so dass die Gesamtablaufe nachvollziehbar sind.

Gesetzliche Basis fiir diese Prozessbeschreibung ist §26 des Elektrizitdtswirtschaftsgesetz

(EIWG)§76-desElektrizitatswirtsehaftsgesetzes{(EIWOG2010), sowie §123 des
Gaswirtschaftsgesetzes (GWG 2011). Ausgangspunkt fiir die Prozesserarbeitung war
urspriinglich das Konzept der E-Control zur ,Neugestaltung des Lieferantenwechselprozesses
sowie der Sonderprozesse (Neuanmeldung & Abmeldung)® in der Fassung vom 11. Oktober
2011.

i A i Mit dem Beschluss des
des Elektr|2|tatSW|rtschaftsqesetz ( EIWG) im Jahr 2025 und der erfolgten Uberarbeitung der
Wechselverordnung durch E-Control (Wechsel-Verordnung 2026 ausgegeben am
13.03.202664-67-2644) beinhaltet diese Spezifikation alle Erfordernisse fiir die aktuelle
Umsetzung der gesetzlichen Grundlagen.

1.2 Umsetzung Spezifikation

Die Anderungen der Spezifikation ab der Version 11.048:4 bzw. der Datenschema-Version
10.00 sind vollumfanglich mit Stichtag Mo, 05.04.20278+-86-2026 umzusetzen und gelten ab
diesem Zeitpunkt (Testphase ab Februar 2027).

Der Ubergang zum 05.04.2027 erfolgt mittels stichtagsbezogener Umstellung der Schemata
ohne parallelen Betrieb der Prozesse bzw. Formate. Prozesse, welche vor dem Stichtag
gestartet wurden, sind ab Stichtag gemaB der neuen Spezifikation zu beenden (z.B.
WeehselNeuanmeldungen welche am 02.04.20276 gestartet werden). Fiir alle Prozesse,
welche ab dem Stichtag gestartet werden, ist die neue Sperzifikation bzw. das Format zu
verwenden. In Abstimmung mit Branchenvertretern und IT-Anbietern ist das folgende
Wartungsfenster fiir die Umstellung vorgesehen:

e __von Freitag, 02.04.2027, 17:00 Uhr
e bis Montag, 05.04.2027, 09:00 Uhr

Wichtiger Hinweis betreffend Umstellung im Prozess WECH (vormals WIES) im
April 2027:

Aufgrund der betrichtlichen Anderungen im Wechselprozess (Fristen fiir Ubermittlung der
Wechselanfrage, zusatzliche Nachrichten, Nachrichten-Abfolge, Bearbeitungsfristen im




Wechselprozess flir 6 Wechselstichtage ausgesetzt:

e Prozesse WIES mit Wechselstichtag bis inkl. Di 06.04.2027 sind noch im Schema
Aktuell abzuschlieBen.

e Ab dem Wechselstichtag Di 13.04.2027 ist der Prozess WECH mit Schema Neu
bzw. gem&B der neuen Sperzifikation anzuwenden (erstmalige Ubermittlung méglich
am Einreichtag Mo 05.04.2026)

Anmerkung fiir Rolle Lieferant: Neue Vertrdge mit Kunden fiir den Wechsel des
Lieferanten sollten somit nicht fiir Wechselstichtage 07.04.2027 bis 12.04.2027 vereinbart

werden. Stattdessen sollte der Lieferbeginna-die-Vertragsabsehitisse auf einen
Wechselstichtag ab dem 13.04.2027 vertagt werden.

Anmerkung fiir Rolle Netzbetreiber: WIES-Prozesse, welche mit Wechselstichtag

07.04.2027 bis 12.04.2027 im Netzbetreiber-System einlangen, sollten abgebrochen werden
mit Response Code 49 (Wechsel zu friih eingereicht).

Slehe dazu: Anhanq A5.0 Dokumente filr Umstellunq ADrlI 2027Anhanq—A5—9—Bekumente—Fuf
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Uberblick

1.3 Allgemeines

Der ENERGYIink dient zur Kommunikation zwischen verschiedenen berechtigten
Marktteilnehmern. Unter Berlicksichtigung des derzeitigen Standes der Technik wird
bestmdglich sichergestellt, dass die gesendeten Daten nur durch den jeweiligen Adressaten
im Klartext gelesen werden kénnen, insbesondere ist keine Dateneinsicht in
personenbezogene Daten durch die Wechselplattform bzw. deren Betreiber selbst méglich,
sofern es nicht ausdriicklich anders dargestellt wird. Die fiir die gesicherte Ubertragung
sowie die flir das Reporting und Monitoring erforderlichen Steuerungsdaten sind der
Wechselplattform zuganglich, um den Betrieb zu ermdglichen.

Fir die Marktteilnehmer aus dem Bereich Strom und dem Bereich Gas gelten, wenn nicht
explizit anders dargestellt, die gleichen Prozessabldufe. Diese gelten sowohl fir
EnevVerbraucher als auch Einspeiser.

Virtuelle Zahlpunkte sind im Rahmen der Prozessablaufe gleich zu behandeln wie reale
Zahlpunkte.

Die beschriebene elektronische Kommunikationsplattform wird von den Verrechnungsstellen
implementiert und betrieben. Die Marktteilnehmer haben die definierten Prozesse mithilfe
der standardisierten Schnittstellen in ihren Systemen einheitlich zu implementieren.

Die in dem Anhang zu den Verordnungen definierten Hochstfristen fiir die Bearbeitung von
Datensatzen unterliegt einer spezifischen Definition:

»Langt ein Datensatz beim Empfénger an Arbeitstagen zwischen einem Zeitraum eirerZeit
von 9 bis 17 Uhr (Zeitrahmen) ein, beginnt der Fristenlauf mit dem Zeitpunkt des Einlangens
des Datensatzes und endet am entsprechenden Arbeitstag nach Ablauf der Frist. Langt ein
Datensatz auBerhalb dieses Zeitrahmens ein, beginnt der Fristenlauf am Beginn des ndchsten
Zeitrahmens. Samstage, Sonntage und Feiertage unterbrechen den Fristenlauf." (Text laut
Anhang zur Wechselverordnung 264+42026)

Die folgende Tabelle soll den Fristenlauf anhand von Beispielen veranschaulichen:

Empfang der Daten Frist ‘ Beginn Fristenlauf Ende Fristenlauf
Montag 11:00 24h Montag 11:00 Dienstag 11:00
Freitag 15:00 24h Freitag 15:00 Montag 15:00

Dienstag 20:00 24h Mittwoch 09:00 Donnerstag 09:00
Freitag 17:10 48h Montag 09:00 Mittwoch 09:00
Mittwoch 04:00 24h Mittwoch 09:00 Donnerstag 09:00
Samstag 23:00 24h Montag 09:00 Dienstag 09:00

Der Zeitraum zwischen der Absendung und dem Empfang eines Datensatzes Uber die

Wechselplattform hat durchschnittlich flinf Sekunden, langstens jedoch 15 Minuten zu

betragen. Zur Wahrung der Hochstfrist ist ein Datensatz daher mindestens 15 Minuten vor

Ende der jeweiligen Hochstfrist zu versenden.




1.4 Akteure

Folgende Akteure nehmen an der Kommunikation (ber die Wechselplattform teil:

Lieferant Neu LN Der Stromlieferant bzw. Gasversorger, zu dem der Kunde
wechseln will oder der Stromlieferant bzw. Gasversorger der
den Kunden zukiinftig beliefern soll.

Netzbetreiber NB Der Netzbetreiber, in dessen Netz sich die Anlage (oder auch
mehrere Anlagen) des Kunden befindet.

Lieferant Aktuell LA Der Stromlieferant oder Gasversorger, der den Kunden bis zum
Wechsel beliefert und mit dem zum Zeitpunkt der Einleitung
des Wechsels ein aufrechtes Vertragsverhdltnis besteht. Der
Stromlieferant oder Gasversorger, der den Kunden bis zur
Abmeldung beliefert.

Verteilergebiets- VGM Der Verteilergebietsmanager im Gas, welcher die

manager Netzzugangspriifungen definierter Zahlpunkte durchfiihrt und
Uiber den Abschluss der Anmeldung und des Wechsel gemaB
den giiltigen allgemeinen Bedingungen des
Verteilergebietsmanagers zu informieren ist.

ENERGYIink, ENERGYlink | Samtliche Kommunikation wird ausschlieBlich tiber diese

Wechselplattform, elektronische Plattform abgewickelt. Sofern einzelne Prozesse

BKO nicht zwingend Uber die Wechselplattform abzuwickeln sind,
kénnen fiir diese alternative Ubertragungswege gewéhlt
werden.

1.5 Prozesse und Verfahren

Vorbemerkung: die Wechselverordnung 20262644 benennt die Verfahren
WechselHeferantenweehsel-bzw—Versergerweehsel, Neuanmeldung und Abmeldung. Das
Verfahren Wechseltieferantenweehset-bzw-—Versergerweehsel beinhaltet die
Verfahrensschritte Zahlpunkt- und EndkundenidentifikationZéhtpurkt—und
Endverbraucheridentifikation sowie die Bindungs- und Kiindigungsfristenabfrage und den

vorlaufigeneigentlichen Wechsel_sowie den technischen Wechsel. Alle weiteren Abldufe,
Prozesse und Verfahren werden als Prozesse bezeichnet. Zur (bersichtlicheren Darstellung
werden in weiterer Folge auch die Verfahren und Verfahrensschritte als Prozesse bezeichnet
sofern nicht explizit auf diese Besonderheit hingewiesen werden muss.

Folgende Prozesse und Verfahren werden tber den ENERGYlink abgewickelt:

Prozess Beschreibung

Zahlpunkt- und Ein dem eigentlichen-Wechsel vorgelagerter
optionaler Prozess, der durch den ,Lieferant Neu"




EndkundenidentifikationZahlpunktidentifikation

eingeleitet werden kann und der der eindeutigen
Identifizierung des wechselwilligen Kunden dient.

Bindungs- und Kiindigungsfristenabfrage

Ein dem eigentlichen-Wechsel vorgelagerter
optionaler Prozess, der durch den ,Lieferanten Neu"
ausgeldst werden kann und das Nichtbestehen von
Binde- bzw. das Bestehen von Kiindigungsfristen
Uberpriift.

Ubermittlung Vollmachtinformation

Versand der Information lber das
Authentifizierungsverfahren bzw. Vollmacht-ID durch
den neuen Lieferanten, um die Bevollmdchtigung
durch den Endkunden nachzuweisen.

Der-eigentliche-Wechsel Gesamtprozess eines Lieferantenwechsels; der Kunde
wechselt einen eder-mehrere-Zahlpunkte von seinem
aktuellen Lieferanten (Lieferant Aktuell) zu einem
neuen Lieferanten (Lieferant Neu).

Neuanmeldung Neuanmeldung einer aktiven oder inaktiven Anlage in

Kombination mit Abschluss eines neuen
Netzzugangsvertrages. In Ubereinstimmung mit der
Wechselverordnung werden die Prozesse im Rahmen
der Neuanmeldung unter dem Begriff Verfahren
zusammengefasst.

Abmeldung_- Beendigung aufgrund
Auszugs

Der Kunde zieht aus oder Idsst eine Anlage stilllegen.
In Ubereinstimmung mit der Wechselverordnung
werden die Prozesse im Rahm der Abmeldung unter
dem Begriff Verfahren zusammengefasst.

Kiindigung (optional)

Kiindigung eines bestehenden Liefervertrages im
Zuge eines Lieferantenwechsels. In Absprache mit
der Energiewirtschaft hat die Wechselplattform die
Ubertragung von Datensétzen im Zuge des
Kiindigungsprozess zu unterstiitzen.

Anlagenabfrage

Die Anlagenabfrage ist ein vorgelagerter Prozess zur
Neuanmeldung und dient zur Ermittlung der
Zahlpunkte einer neu anzumeldenden Anlage.

Belieferungswunsch (optional)

Der Netzbetreiber hat auf Wunsch des Kunden dem
Lieferanten einen mdglichen Belieferungswunsch
mitzuteilen. Dies ist der einzige Prozess, bei dem die
Information ber die Bevollméachtigung Vellmacht
nicht zwingend vom Lieferanten im
Anmeldeverfahren ibermittelt werden muss.

Anlagen-Identifikationsnummer ziehen

Sofern der Initiator eines Prozesses die Anlagen-
Identifikationsnummern nicht selbst generiert, steht
dieser Prozess jedem Markteilnehmer zur Verfligung
um sich selbst eine Nummer vom ENERGYIink zu
ziehen.

Vollmachtspriifung

Prozess zur Prifung der Vollmacht nach
erfolgreichem Prozess ,,Ubermittlung der
Vollmachtinformation®™

Beendigung aus anderen Griinden -
Vertragsloser Zustand

Marktteilnehmer werden Uber die Beendigung des
Liefervertrages eines Kunden informiert
(gegenseitig).




Stornierung

Einige Prozesse kdnnen seitens des Lieferanten oder
des Netzbetreibers storniert werden.

Zahlerstandibermittlung

Der Lieferant hat, sofern vom Kunden ein
Zahlerstand bekanntgegeben wird, diesen an den
Netzbetreiber zu Gibermitteln.

Riickabwicklung Neuanmeldung

Ermdglicht den Lieferanten und Netzbetreibern im
Fehlerfall oder bei inkorrekt abgeschlossenen
Anmeldeprozessen harmonisiert zwischen den
einzelnen Marktakteuren riickabzuwickeln.

Riickabwicklung Abmeldung

Ermdglicht den Lieferanten und Netzbetreibern im
Fehlerfall oder bei inkorrekt abgeschlossenen
Abmeldeprozessen harmonisiert zwischen den
einzelnen Marktakteuren riickabzuwickeln.

Vertragsriicktritt durch den Kunden bei
Neuanmeldung

Der Lieferant hat bei Vertragsriicktritt des Kunden
die Mdglichkeit dies dem Netzbetreiber mitzuteilen,
um somit die Beendigung der Lieferantenzuordnung
zu erwirken.

Auffang- bzw. Ersatzversorgung

Ermdglicht den Umgang mit Fallen der
Auffangversorgung im Sinne der §§ 31 f EIWG oder
der Ersatzversorgung im Sinne des § 124a GWG
2011. Im Prozess werden dem Auffang- bzw.
Ersatzversorger die notwendigen Informationen zur
Auffang- bzw. Ersatzversorgung durch den
Netzbetreiber zuganglich gemacht (&hnlich wie
Prozess BELNB).dureh-den-Netzbetreiberzuganglich
gemaeht:

Bekanntgabe Ende Auffang- bzw.
Ersatzversorgung

Dient der Beendigung einer laufenden
Auffangversorgung im Sinne der §§ 31 f EIWG oder
der Ersatzversorgung im Sinne des § 124a GWG
2011.

Gesicherte Ubertragung

Fir den ENERGYlink berechtigte Marktteilnehmer
kénnen eine, mit einer E-Mail vergleichbaren,
Nachricht an einen anderen berechtigten
Marktteilnehmer {ibertragen. Die Ubertragung erfolgt
verschllsselt. Bie-Funktien-muss-wederzum
Empfang-nech-dem-Versand-von-Nachrichten-genutzt

Verwaltung

Verschiedenste Verwaltungsprozesse mit denen
Einstellungen im ENERGYlink vorgenommen und
Zertifikate ausgetauscht werden kdnnen. Je nach
Anwenderrolle stehen unterschiedliche
Verwaltungsfunktionen zur Verfiigung.




Technische und qualitative Anforderungen an die
Wechselplattform

Nachfolgend sind die wichtigsten technischen und qualitativen Anforderungen an die
Wechselplattform beschrieben:

1.6 Dateniibertragung

Der genaue Ablauf der Datenubertragung ist im Kapltel ,,Datenubertraqunq und
Datenformate

spe2|f|2|ert Nachfolgend die W|cht|gsten Eckdaten angefuhrt

o Alle Daten werden verschliisselt (ibertragen.

e Nur der Adressat einer Meldung kann diese im Klartext entschlisseln.

e Jede Datenliibertragung (iber den ENERGYlink erfolgt transaktionsgesichert, d.h., die
Zustellung der Daten ist garantiert und nachverfolgbar.

e Jede Transaktion ist iber eine eindeutige Nummer, die Transaktions-
Identifikationsnummer (Energylink Transaction-ID), identifizierbar.

e Jede Instanz eines Prozesses (mehrere Transaktionen) wird (iber eine im Header, in
den Steuerungsdaten, angegebene gemeinsame ID identifiziert, die vom Initiator des
Prozesses anhand einer einzuhaltenden Definition vergeben werden (i.e-
ConversationId laut ebXML)...

e Fir jede Transaktion wird ein Zeitstempel beim Versand sowie beim Empfang
gespeichert.

« Alle Ubertragungen erfolgen im Push-Verfahren. Polling kommt nicht zur Anwendung.

e Der ENERGYIlink unternimmt fiir jeden zu (ibertragenden Datensatz mehrere
Zustellversuche (siehe Nachrichtenwiederholungen (Retries)). Eine erste
Empfangsbestatigung erhdlt der Sender vom ENERGYlink. Ist die Zustellung auch an
den Empfénger erfolgreich, erhdlt der ENERGYIlink eine Empfangsbestdtigung vom
Empfanger.

e Fir den Start des Fristenlaufs ist ausschlieBlich die Empfangsnachricht der
Wechselplattform an den Sender entscheidend. Generell gilt die Zeit der
Wechselplattform (DocumentReceiveDateTime) als fiihrend fiir den Wechselprozess,
da die Systeme der Marktteilnehmer nicht zwangsweise synchron laufen. Ist die
Wechselplattform aus technischen Griinden nicht in der Lage, die Nachricht zu
empfangen, gilt der erste Sendeversuchs des Senders als Start des Fristenlaufs.

o Es erfolgt eine, durch den Empfanger parametrierbare Datenpufferung (maximal 96
Stunden) im ENERGYIink, damit Marktteilnehmer beispielsweise nach nétigen
Wartungen, die Zusendung von noch nicht zugestellten Nachrichten manuell oder
automatisiert anstoBen kdnnen. Dariiber hinaus erfolgt auf dem ENERGYIink keine
langfristige Datenspeicherung der empfangenen und gesendeten personenbezogenen
Daten.



1.7 Datenzugriffe

Der ENERGYIink stellt Services flir den Austausch von Informationen zwischen den
Marktteilnehmern zur Verfligung. Ein direkter Zugriff auf operative Daten von
Marktteilnehmern oder des ENERGYIink ist nicht mdglich.

1.8 Verfiigbarkeit

Die ENERGYIink Plattform ist Montag bis Freitag an Arbeitstagen (gemafB Verordnung)
von 7 bis 20 Uhr verfligbar.

In dieser Zeit liegt die technische Verfligbarkeiten von 7 bis 20 Uhr bei 99% pro
Monat.

AuBerhalb der oben genannten Zeiten steht der ENERGYIink ebenfalls mit einer
hohen Verfiigbarkeit zur Datenlibermittlung bereit. Zumindest wird die
Mindestverfiigbarkeit gemaB giiltiger Wechselverordnung auBerhalb der
Betriebszeiten des ENERGYIlink garantiert.

1.9 Benutzer

Jeder Marktteilnehmer bestellt mindestens zwei der Verrechnungsstelle bekannt zu
gebende Bevollmachtigte.

Die Bevollmachtigten sind berechtigt, innerhalb ihres Unternehmens weitere Benutzer
mit Bestatigung zu registrieren.

Die Authentifizierung von Benutzern im System erfolgt ausschlieBlich Gber geeignete
sichere Authentifizierungsmechanismen (RSA-Token).

1.10 Kleine Marktteilnehmer

Von den Verrechnungsstellen wird neben der standardisierten Schnittstelle eine Web-
basierte Lésung, im Folgenden als SelfStorage bezeichnet, angeboten, die fir kleinere
Netzbetreiber und kleinere Lieferanten ausgelegt ist.

Fir Marktteilnehmer die sich tber die standardisierte Schnittstelle anbinden, ist es
unerheblich ob der andere Kommunikationspartner ebenfalls die standardisierte
Schnittstelle verwendet oder das SelfStorage. Beide Systeme verhalten sich an der
Schnittstelle transparent und ident. Es ist das Ziel, das Gesamtsystem fiir alle
Marktteilnehmer zum gleichen Zeitpunkt in Betrieb zu nehmen, um temporare
Ubergangslésungen zu vermeiden.

1.11 Datenschnittstellen

Alle Datenfelder, die in den einzelnen Kommunikationsschritten ausgetauscht werden,
sind in einem eigenen Anhang zu diesem Dokument ,,Anhang A1.0 * beschrieben.



1.12 Aufbau einer Nachricht

Eine Nachricht besteht aus einem Header, der die Steuerungsdaten fiir die Kommunikation
beinhaltet und einer verschliisselten Payload, welche die eigentliche Information enthdlt, die
zwischen den Marktteilnehmern ausgetauscht werden soll (Personenbezogene Daten).

1.12.1 Beschreibung Nachrichtenkopf (Steuerungsdatensatz)

Ein Steuerungsdatensatz setzt sich aus folgenden wichtigen Elementen zusammen, weitere
technisch notwendige Felder sind dem ,Anhang A1.0 ™ zu entnehmen:

e Bezeichnung des Nachrichten-Senders durch Angabe der AT-Nummer des Senders

e Bezeichnung des Nachrichten-Empféangers durch Angabe der AT-Nummer des
Senders

e Einer Transaktions-Identifikationsnummer (Energylink Transaction-ID), die vom
ENERGYlink nach Empfang einer Nachricht als eindeutige, félschungssichere Nummer
generiert wird und dem Sender zur Bestdtigung des Eingangs seiner Nachricht im
ENERGYIink zugeschickt wird.

e Verfahrensschritt, welcher mit einem Prozesskiirzel (MessageCode) bezeichnet wird;
diese Bezeichnung findet sich auch in den Flussdiagrammen im Anhang 2.

¢ Anlagen-Identifikationsnummer (AIN), bestehend aus der einer Anlage zuordenbaren
Nummer; diese Nummer wird vom Sender beim ENERGYlink abgefragt und ist vom
Empfanger fiir Riickmeldungen zu verwenden.

Die AIN kann auch vom Initiator des Verfahrens vergeben werden. In diesem Fall hat
die Nummer wie folgt erstellt zu werden:

AT123456: EC-Nummer des Senders

yyyy: Jahr

MM: Monat

dd: Tag

HH: Stunde

mm: Minute

ss: Sekunde

SSS: Millisekunden

123456789: zehn Stellen welche beliebig vergeben werden kdnnen (um
9999999999 IDs pro Millisekunde eindeutig zu definieren)

Die AIN bleibt innerhalb eines Verfahrens (Wechseltieferanterweehsels,
Neuanmeldung und Abmeldung) bzw. bei Prozessen, die unter dem gleichen
Verfahren angelegt werden, konstant. Es besteht jedoch kein Zwang dieselbe AIN
(Anlagenidentifikationsnummer) fiir verschiedene Prozesse zu verwenden. Der
Nachrichten-Empfanger darf folglich nicht Gberpriifen, ob die AIN mit einem
Vorgangerprozess Ubereinstimmt. Erlduterung anhand von Beispielen:

[y

WoNU h~WN

1. Fir den Prozess ZUEM muss nicht zwingend dieselbe AIN verwendet werden,
wie fiir den zugehdrigen Prozess WHESWECH.



2. Fur den Prozess VOL muss nicht zwingend dieselbe AIN verwendet werden,
wie fiir den zugehdrigen Prozess ZPID.

3. Fir den Prozess RAANM muss nicht zwingend dieselbe AIN verwendet
werden, wie fiir den zugehdrigen Prozess ANM.

Eine Ausnahme bildet die spezielle Abhéngigkeit bei BELNB und ANM. In
diesem Zusammenhang gilt, dass dieselbe AIN zu verwenden ist, sofern der ANM
Prozess zu einem bestehenden BELNB Prozess durchgefihrt wird. Sofern kein BELNB
vorhanden ist, kann der Lieferant eine neue AIN vergeben (vgl. Kapitel 1.15).

Fall-Identifikationsnummer (FIN bzw. Case-ID), eine fortlaufende Nummer innerhalb
der Anlagen-Identifikationsnummer, die in Kombination mit der AIN eine bestimmte
Zahlpunktbezeichnung eindeutig reprasentiert. Wenn noch keine
Zahlpunktbezeichnung eindeutig zugeordnet werden kann, ist die Fall-
Identifikationsnummer immer ,,0".

Conversation-Identifikationsnummer (CIN); diese Nummer wird vom Sender
eigenstandig generiert. Sie bleibt innerhalb aller Prozessschritte eines Prozesses
konstant.

Die CIN hat von allen Marktteilnehmern wie folgt erstellt zu werden:

AT123456: EC-Nummer des Senders

yyyy: Jahr

MM: Monat

dd: Tag

HH: Stunde

mm: Minute

ss: Sekunde

SSS: Millisekunden

123456789: zehn Stellen welche beliebig vergeben werden kénnen (um
9999999999 IDs pro Millisekunde eindeutig zu definieren)

—
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Message-Identifikationsnummer (MIN); diese Nummer wird vom Sender eigenstandig
generiert. Sie wird bei jeder Ubertragung eines Datensatzes neu erstellt und hat
global eindeutig zu sein.

Die MIN hat von allen Marktteilnehmern wie folgt erstellt zu werden:

AT123456: EC-Nummer des Senders

yyyy: Jahr

MM: Monat

dd: Tag

HH: Stunde

mm: Minute

ss: Sekunde

SSS: Millisekunden

123456789: zehn Stellen welche beliebig vergeben werden kénnen (um
9999999999 IDs pro Millisekunde eindeutig zu definieren)

—_
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e Bendtigte Zeitstempel
e Produktiv-/Testkennzeichen

e Steuerungsdaten haben ebenfalls innerhalb der Nachricht gefiihrt zu werden. Die
Steuerungs- und Nachrichtendaten haben ident zu sein.

e Schemaversion

¢ Ablaufdatum der Nachricht

e Duplikatskennzeichnung

e Logischer Sender und Empfanger
e Sparte (Gas/Strom)

1.12.2 Beschreibung des Container mit personenbezogenen Daten

Wenn eine Nachricht personenbezogene Daten beinhaltet sind diese in einem eigenen
Container in der Nachricht verschliisselt und signiert abgelegt. Dieser Container kann
ausschlieBlich vom endgiiltigen Datenempfanger entschliisselt und gelesen werden. Dieser
Datencontainer beinhaltet ausschlieBlich vertrauliche personenbezogene Daten und
Steuerungsdaten.



Prozessbeschreibungen
Jeder in diesem Dokument beschriebene Prozess wird wie folgt dargestellt:

o Eckdaten des Prozesses

e Prozessablauf inkl. Schnittstellen (Flussdiagramm)

e Prozessschritte (Tabelle)

o Weitere Prozessdetails fiir die ausfiihrlichere Beschreibung ausgewahlter
Prozessschritte

Prozesse, Prozessschritte und Schnittstellen haben jeweils eine eindeutige Kennzeichnung.
Eine verbale Kurzbeschreibung jedes einzelnen Prozessschrittes findet sich in Form einer
Prozessschritttabelle, die den Verfahrensschritt (die Prozessschritt-ID) ausweist. Diese
eindeutigen IDs werden innerhalb dieses Dokumentes im FlieBtext in eckige Klammern
gesetzt geschrieben. Die tabellarisch angeordneten Prozessschritte stellen nicht
notwendigerweise die Reihenfolge der Bearbeitung dar. Der Verlauf kann ausschlieBlich aus
den Ablaufdiagrammen im Anhang, gelesen werden.

Der Ablauf des Lieferantenw\Wechsels, die Neuanmeldung und Abmeldung werden in
Ubereinstimmung mit der Wechselverordnung als Verfahren bezeichnet. Die
Verfahrensbeschreibung erfolgt analog zu den Prozessbeschreibungen.

1.13 Detail-Erlauterung Prozesse VOL und VP

Die besonderen Merkmale der Prozesse VOL und VP hinsichtlich Ubermittlung und
Priifungsmdglichkeiten sind im Folgenden erlautert.

1.13.1 Fachliche Durchfiihrung

Fir die Durchfiihrung von Prozessen im Rahmen der Wechselverordnung ist die
Authentifizierung eines Endkunden erforderlich. Diese erfolgt mittels der Ubertragung der
Authentifizierungsmethode (iber den ENERGYlink. Die libertragenen Nachrichten beinhalten
die Information von Seiten des neuen Lieferanten {iber die Art der Vollmacht. Eine
zwingende Ubermittlung von etwaigen Informationen zur Glaubhaftmachung,
Nachweisdokumenten, schriftlichen Vollmachten oder telefonischen
Gesprachsaufzeichnungen ist aur-im Falle berechtigter Zweifel zuldssig (z.B. bei vermehrten
Kundenbeschwerden bei fraqwurdlqer Adresse des Absenders)ﬁ&Fm—begqudeteﬁ—Faleﬁ

Qualitdtssicherungsvergaben) (S|ehe Erlauterunqen zur Wechselverordnunq 2026, Zu § 4
Abs. 4ErlauterndeBemerkungen—zur-Weehselverordnung2014,Punkt12).

Im Hauptprozess (z.B. ZPID, BINKUN, ...etc.) kann in den o.g. Féllen eine Uberpriifung der
Bevollmachtigung erfolgen, welche mit dem Schritt VOLLPRUEF_EINS_VP bekannt gegeben
wird. Die Ubermittlung von zusétzlichen Informationen zu dem Authentifizierungsverfahren ist
in diesem Fall nicht erforderlich, die ,Art" des Verfahrens ist fiir die Uberpriifung ausreichend.
Sofern zusétzlichen Informationen innerhalb von z.B. ZPID, BINKUN, ...etc. zur Uberpriifung
angefordert werden (VOLLPRUEF_ZWEI_VP), erfolgt die Ubermlttlung der zusatzlichen
Informationen zu dem Authentifizierungsverfahren (Werte im Feld Verfahrensinfo; z.B. bei
Verfahren 4: max.muster@mail.com, 185.52.184.9) oder bei schriftlicher/telefonischer
Vollmacht des Nachweisdokuments (PDF oder MP3) als ,,Beweis" der Bevollmachtigung liber




die Wechselplattform.Daraus ergibt sich, dass in der Abwicklung der Prozesse seitens der
Marktteilnehmer nur auf Anfrage etwaige zusatzliche Informationen oder Dokumente zu
Ubermitteln sind. Ein konkretes Beispiel sieht wie folgt aus:

e Der neue Lieferant startet einen Vollmachtsinformationprozess (VOL-Prozess) und
Ubermittelt dabei Vollmachtidentifikationsnummer und Authentifizierungsverfahren
»Schriftliche Vollmacht® (Verfahren 9), jedoch ohne PDF-Datei.

e Der neue Lieferant startet einen ZPID-Prozess und Ubermittelt die zuvor verwendete
Vollmachtidentifikationsnummer inklusive der ihm bekannten Endkundendaten wie
beispielsweise Zdhlpunkt, Name und Adresse.

o Der Netzbetreiber validiert und priift die empfangene ZPID-Nachricht. Der Endkunde
kann erfolgreich identifiziert werden. Der Datensatz wird einer Vollmachtprifung
unterzogen (aurbei berechtigtem Zweifel zuldssigrurbei-begritndetem-Verdacht-eder
im-Zuge-einer-Stichprobe).

e Der Netzbetreiber Ubermittelt eine Anfrage zur Vollmachtsdatei unverziiglich an den
neuen Lieferanten.

o Der Lieferant erhélt die Nachricht tiber die Vollmachtpriifung und tbermittelt zeitnah —
jedenfalls spatestens 4 Stunden vor Ende der Prozessfrist (4 Stunden innerhalb der
Arbeitszeit zwischen 9:00 und 17:00 Uhr) die schriftliche Vollmacht als PDF an den
Netzbetreiber

o Dieser priift die Vollmacht und Ubermittelt das Ergebnis — entweder vollstandige
Zahlpunktinformationen oder Abbruch des Prozesses

Dabei ist festzuhalten, dass die definierten Fristen aus der Wechselverordnung einzuhalten
sind. Die manuelle Vollmachtprifung hat keinerlei aufschiebende Wirkung. Sofern die
Ubermittlung der Vollmacht bei berechtigtem Zweifel bei-begritrdetem-Verdacht-oderim-Zuge
eirer—Stichprebe-vom Lieferanten nicht zeitnah erfolgt, hat der Empfanger bzw. Prifer der
Vollmacht die Méglichkeit den Prozess mit der Fehlermeldung ,Zeit zur Priifung der Vollmacht
nicht ausreichend" erfolglos abzubrechen.

In jedem Fall hat der Empfanger der Vollmacht mit Beendigung der Frist auf den Prozess zu
antworten.

Hinweis in Bezug auf die Verwendung der Vollmacht ID:

Bei Abbruch des Prozesses (z.B. ZPID) durch eine negative Vollmachtprifung (z.B.
Fehlermeldung: ,Vollmacht nicht rechtsgltig") muss die korrigierte/angepasste Vollmacht
mit einem neuen VOL-Prozess, welcher allenfalls eine neue Vollmacht-ID enthalt, Gbermittelt
werden. Es muss eine neue Vollmacht-ID verwendet werden, auch wenn damit eigentlich die
gleiche (korrigierte) Vollmacht nochmals Ubermittelt wird, um damit die Verarbeitung und
weitere Verwendung im VP-Prozess beim Empfanger zu ermdglichen.

Hinweis in Bezug auf die Aufbewahrung der Vollmachtdatei bei NB/LF:

Die Vollmachtdaten (PDF-File, MP3-File, zusatzliche Informationen zu dem Verfahren im Feld
Verfahrensinfo), welche im Rahmen der Vollmachtprozesse tbermittelt werden, sind durch
den Sender sowie den Empfanger des Prozesses gemaB den geltenden
Datenschutzbestimmungen aufzubewahren.

Hinweis in Bezug auf die schriftliche Bevollméachtigung:

Wenn dem Lieferanten eine schriftliche Vollimacht vom Endkundenverbraueker vorliegt, muss
das Verfahren 9 (Schriftlich) im VOL bzw. VP verwendet werden.

Hinweis in Bezug auf die Inhalte der Felder mit Kundendaten:



Im Feld Verfahrensinfo sind je nach Authentifizierungsverfahren Kundendaten enthalten (z.B.
E-Mail, IP-Adresse, Ausweisnummer...). Die folgenden Beispiele sollen die Inhalte der
Verfahrensinfo zu dem Authentifizierungsverfahren darstellen:

Beispiel 1:

1. Der Lieferant startet Prozess VOL mit beispielweise Verfahren 3 ,Ausweis". Das Feld
Verfahrensinfo ist im Prozess VOL nicht enthalten und wird folglich nicht tibermittelt.

2. Der Lieferant startet danach Prozess ZPID

3. Der Netzbetreiber fiihrt im Prozess ZPID eine Priifung der Glaubhaftmachung durch
(Prozess VP) - In der Nachricht VOLLMACHT_VP wird im Feld Verfahrensinfo
beispielweise ,Reisepass U3138327" als Klartext ibermittelt.

Beispiel 2:

1. Der Lieferant startet Prozess VOL mit beispielweise Verfahren 4 ,,E-Mail und IP-
Adresse". Das Feld Verfahrensinfo ist im Prozess VOL nicht enthalten und wird
folglich nicht Gibermittelt.

2. Der Lieferant startet danach Prozess ZPID - In der Nachricht ANFRAGE_ZPID wird
im Feld E-Mail Adresse des Kunden beispielweise ,,max.muster@mail.at" als Klartext
Ubermittelt.

3. Der Netzbetreiber fiihrt im Prozess ZPID eine Priifung der Glaubhaftmachung durch
(Prozess VP) > In der Nachricht VOLLMACHT_VP wird im Feld Verfahrensinfo
beispielweise ,max.muster@mail.at; 185.57.187.9" als Klartext ibermittelt.

Die bestehenden-Fristen in den Prozessen von 24 Stunden (ZPID, BINKUN, WECH, ANM);—#2
StunderWIES)-bzw—96-Stunden-{ANM)-bleiben bleibt von den Schrittengerannten
Anpassungen im VP-Prozess grundsatzlich unberihrt.

Innerhalb der bestehenden-Fristen erfolgt wie-bisher-die Durchfiihrung des VP-Prozesses.

Fiir die Ubermittlung der Vollmachtdaten durch den der Initiator des Prozesses ist eine Frist
20 Stunden (ZPID, BINKUN, WECH, ANM);-68-Stunden{WIES)-bzw--92-Stunden{ANMY
vorgesehen (jeweils innerhalb der Arbeitszeit). Dem Empfanger des Prozesses bleiben somit
mindestens 4 Stunden Zeit um die Vollmachtdaten zu prifen.

Die Bearbeitungsfristen fiir den VP-Prozess ergeben sich daher wie folgt:

e Start der Prozess-Frist mit Ubermittiung der initialen Nachricht.

« Die automatisierte Uberpriifung der initialen Nachricht und somit die Ubermittlung
der Anfrage nach den Vollmachtdaten (VOLLPRUEF_ZWEI_VP) erfolgt sofort.
Ausnahme: Bei Nichtvorliegen einer VOL mit der angegebenen Vollmacht-ID soll
ggdf. eine erneute Priifung auf Erhalt einer passenden VOL in einem angemessenen
Zeitraum z.B. 1 Stunde durchgefiihrt werden, so dass bei gleichzeitiger oder minimal
zeitversetzter Nachrichtenzustellung nicht sofort eine Ablehnung des Hauptprozesses
(ZPID, BINKUN,...etc.) erfolgt.

o Mit Ubermittlung der VOLLPRUEF_ZWEI_VP startet die Frist zur Ubermittlung der
Vollmachtdaten.

 Die Ubermittlung der Vollmachtdaten erfolgt bis spatestens 4 Stunden vor Ablauf der
Prozess-Frist.


mailto:max.muster@mail.at;%20185.57.187.9

e Fir die Priifung der Vollmachtdaten und Beantwortung verbleiben somit mindestens 4
Stunden.

Folglich sind konkrete Beispiele fur die Ausgestaltung der Prozesse hinsichtlich
Vollmachtpriifungsverfahren beschrieben:

1. LN fiihrt VOL und BINKUN durch und schickt Datei im VP
a. LN schickt VOL mit Vollmacht ID und schriftlicher oder telefonischer Vollmacht
b. LN schickt ANFRAGE_BINKUN mit Vollmacht ID am Freitag, 16:00
c. LA schickt unverziiglich VOLLPRUEF_ZWEI_VP am Freitag, 16:00
d. LN schickt VOLLMACHT_VP zeitnah, jedoch bis spatestens Montag, 12:00
i. LA macht manuelle Priifung bis spatestens Montag, 16:00 - positiv (VP
wird positiv abgeschlossen und BINKUN fortgefiihrt) oder negativ (VP
wird negativ abgeschlossen und BINKUN folglich abgebrochen)
ii. LA lasst 24h-Frist ohne manuelle Priifung verstreichen - VP wird positiv
abgeschlossen und BINKUN fortgefiihrt
2. LN flhrt VOL und BINKUN durch und reagiert nicht (oder zu spat) auf VP
a. LN schickt VOL mit Vollmacht ID und schriftlicher oder telefonischer Vollmacht
b. LN schickt ANFRAGE_BINKUN mit Vollmacht ID am Freitag, 16:00
c. LA schickt unverziiglich VOLLPRUEF_ZWEI_VP am Freitag, 16:00
d. LN lUbermittelt keine Riickmeldung oder zu spat
i. LA meldet mit Ablauf der Frist am Montag, 12:00 , dass die Zeit zur
Priifung der Vollmacht nicht ausreicht - VP wird negativ abgeschlossen
und BINKUN wird abgebrochen (Fehlermeldung ,Zeit zur Prifung der
Vollmacht nicht ausreichend™)
3. LN fihrt VOL und BINKUN durch und schickt ANTWORT_VP
a. LN schickt VOL mit Vollmacht ID und schriftlicher oder telefonischer Vollmacht
b. LN schickt ANFRAGE_BINKUN mit Vollmacht ID am Freitag, 16:00
c. LA schickt unverziiglich VOLLPRUEF_ZWEI_VP am Freitag, 16:00
d. LN schickt ANTWORT_VP zeitnah, jedoch bis spatestens Montag 12:00 mit
“Falsche Vollmachts-ID".
i. LA meldet mit Ablauf der Frist am Montag, 12:00 , dass die Zeit zur
Priifung der Vollmacht nicht ausreicht - VP wird negativ abgeschlossen
und BINKUN wird abgebrochen (Fehlermeldung ,Zeit zur Priifung der
Vollmacht nicht ausreichend"). Auf Grund der falschen Vollmacht ID
kann diese dem Hauptprozess nicht zugeordnet werden.
4. LN fihrt VOL und WECHWEES durch und schickt Datei im VP (max. 2472 Stunden)
a. LN schickt VOL mit Vollmacht ID und schriftlicher oder telefonischer Vollmacht
b. LN schickt ANFRAGE_WECH VORWIES mit Vollmacht ID am Freitag, 16:00
c. NB schickt unverziiglich VOLLPRUEF_ZWEI_VP am Freitag, 16:00
d. LN schickt VOLLMACHT_VP zeitnah, jedoch bis spatestens Montag
12:00Mittweech;—12:60
i. NB macht manuelle Priifung bis spatestens Montag 16:00Mittwech;
16:608 > positiv (VP wird positiv abgeschlossen und WHES-WECH wird
fortgefiihrt) oder negativ (VP wird negativ abgeschlossen und
WAESWECH folglich abgebrochen)



ii. NB lasst 24h72-h-Frist ohne manuelle Priifung verstreichen - VP wird
positiv abgeschlossen und WECHWIES wird fortgefiihrt

1.13.4 Vollmachten innerhalb der Prozesse

Die Vollmacht und deren Informationsweitergabe ist ein essentieller Bestandteil der Gber
den ENERGYIlink durchgefiihrten Prozesse. GemdB der Wechselverordnung ist die
Ubermittlunq der soqenannten [formfreien" WiIIenserkI'arunqen mdoglich Bureh-die

—Fefm#aeﬁ—\leHmaeht—Hetweﬁég—(vgl Anhanq A3 0 Arten der formfrelen

VollmachtArh

o Die Art der Vollmacht kann folgender Art sein und die entsprechende Information
hat in den Prozessen entsprechend mitgesendet zu werden:

o OHNE VOLLMACHT: Diese Variante ist ausschlieBlich bei einer
fristgerechten ANM durch den LN nach einem BELNB durch den NB
erlaubt. Da ein Belieferungswunsch des Kunden beim NB die
Versorgungsabsicht durch LN ,beweist", ist eine verpflichtende VM durch
LN in solchen Fallen nicht nétig (es sind somit keine Daten wie z.B.
Vollmacht-ID anzugeben).

o MIT VOLLMACHT: laut Wechselverordnung 268+4-ist die Abgabe
insbesondere einer formfreien Vollmacht durch den Endkunden mdglich;
bei der Ubermittlung im VOL-Prozess ist in einem ersten Schritt kein
gesondertes Dokument bzw. auch keine zusatzliche Information zu dem
Verfahren mitzusenden; im VOL-Prozess Uber die Wechselplattform wird
das vom Lieferanten NEU verwendete Authentifizierungsverfahren
angegeben z.B. Verfahren: E-Mail und IP-Adresse; lediglich die Art des
Verfahrens und die Vollmacht-ID werden gesendet; die unterschiedlichen
Arten sind im Anhang unter ,Anhang A3.0 Arten der formfreien
VollmachtArkanrg-A3-0-Arten-derformfreien-VollmachtAnhang A3-0-Arten
VellmachtAnhang-A3-0-Arten-derformfreien-Vellmaeht" aufgelistet und mit
allen Marktteilnehmern sowie Interessensvertretungen abgestimmt;

» Prozessablauf fiir Vollmacht-Verfahren 1 bis 8: Bei den
Vollmachtverfahren 1 bis 8 ist die Ubermittiung des Feldes
Verfahrensinfo im VOL-Prozess wie bereits oberhalb angefiihrt
nicht vorgesehen. Im entsprechenden Prozess z.B. ZPID ist die
VOL-ID fiir eine entsprechende Zuordnung anzugeben. Sofern die
zusatzlichen Informationen innerhalb von z.B. ZPID angefordert
werden (VOLLPRUEF_ZWEI_VP), erfolgt die Ubermittlung der
zusatzlichen Informationen zu dem Verfahren (Werte im Feld
Verfahrensinfo; z.B. bei Verfahren 4: max.muster@mail.com,
185.52.184.9) liber die Wechselplattform.




= Prozessablauf fiir Vollmacht SCHRIFTLICH/TELEFONISCH
(Vollmacht-Verfahren 9 und 10): Bei schriftlich oder telefonisch
abgeschlossenen Vertrégen ist die Ubermittlung des
Nachweisdokuments im Format PDF oder MP3 im VOL-Prozess wie
bereits oberhalb angefiihrt im initialen Schritt nicht vorgesehen. Im
entsprechenden Prozess z.B. ZPID ist die VOL-ID fiir eine
entsprechende Zuordnung anzugeben. Sofern das
Nachweisdokument innerhalb von z.B. ZPID angefordert wird,
erfolgt die Ubermittlung der PDF-Datei oder MP3-Datei (File nicht
groBer 5 MB) Uber die Wechselplattform.

Die oben angegebenen Arten der Vollmachten gelten fiir alle Prozesse und Verfahren
sinngeman

Fir die Vollmacht ist der Prozess VOL (Vollmachtsinformation) durchzufiihren; in den
weiteren Prozessen ist mittels der VOL-ID (Vollmachts-Identifikation) darauf zu
referenzieren;

Sofern keine Vollmacht vorliegt (darf nur im Anmeldeprozess passieren, sofern dem
LN ein BELNB vorliegt dessen Frist noch nicht abgelaufen ist), ist kein VOL Prozess
durchzufiihren; die Information hierzu erfolgt direkt im Anmeldeverfahren (ohne
gesonderten VOL Prozess).

Die formfreie Vollmacht ist ebenfalls innerhalb des Prozesses Kiindigung erlaubt und
vom Lieferanten Aktuell, sofern der Prozess der automatischen Kiindigung ermdéglicht
wird, zu akzeptieren. Die Giiltigkeit dieser Vollmacht darf vom Lieferanten Aktuell
nicht nur bei berechtigtem Zweifel bei-begriindetem-Verdacht-ederim-Zugeeiner
Stichprobe-Uberprift werden, sondern auch dariiber hinaus. Der Grund dafir ist, dass
die Kiindigung nicht durch die Wechselverordnung 2614-geregelt ist.

Eine Auflistung der Arten der formfreien Vollmacht sind in Anhang A3.0 Arten der
formfreien VoIImachtAnhana—A%—GM&rée&fe%m#e@WeHmaehwmaﬂq—As—e—Arteﬁ

Aﬁeﬁ—deFFGHﬂ#eieﬁ—VeHmaeht und werden standig aktuell gehalten.

Der Netzbetreiber hat im Falle einer Identifizierung des Kunden mittels einer der
mdoglichen Varianten nicht die Mdglichkeit die Korrektheit der Vollmacht zu dem
angefragten Kunden zu priifen, sofern keine schriftliche Vollmacht tGbermittelt wird
(gilt fiir formfreie Vollmacht). Der Lieferant hat im Falle einer Abweichung des
gesendeten Namens zum (ibermittelten Namen des Netzbetreibers die Korrektheit
seiner Vollmacht gegebenenfalls zu tberprifen.

Der Netzbetreiber hat einen vollstandigen Datensatz im ZPID-Prozess inklusive Name
zu Ubermitteln, auch wenn der angefragte Name ein anderer ist (erfolgreiche
Identifikation mittels ZP und PLZ).

Bei schriftlich oder telefonisch abgeschlossenen Vertrégen erfolgt die Ubermittlung
des Nachweisdokuments im Format PDF oder MP3 innerhalb von z.B. ZPID



ausschlieBlich auf Anforderung (VOLLPRUEF_ZWEI_VP). Ansonsten ist nur die
Vollmacht ID und die Nummer des Verfahrens und die Verfahrensinfo zu tGbermitteln.

Schritt VOLLMACHT_VP im Feld Verfahrensinfo als Glaubhaftmachung der
Bevollmachtigung ausschlieBlich die E-Mail-Adresse des Kunden (neben dem
Zahlpunkt bzw. der IP-Adresse) zu senden. Etwaige Unternehmen, welche nicht die
E-Mail-Adresse des Kunden, sondern die des Lieferanten oder einer
Vertriebsorganisation ibermitteln, sollen den Verrechnungsstellen bekanntgegeben
werden. Die Verrechnungsstellen kontaktieren die jeweiligen Unternehmen, um
diesen Umstand aufzukléren.

e Wird durch einen Lieferanten das Vollmacht-Verfahren 1 bzw. 4 verwendet, ist im

e Hinweis hinsichtlich der Giiltigkeit einer Vollmacht: Eine Vollmacht ist durch den
Empfinger 3 Jahre nach der Ubermittlung in Evidenz zu halten. Sofern die
bestehende Vollmacht lénger als 3 Jahre qiiltig ist, kann nach Ablauf dieser 3 Jahre
Frist die Vollmacht ggf. mit einer neuen Vollmacht-ID (POANumber) durch den LF
erneut an den Empfanger Gbermittelt werden und bei neuen Prozessen (z.B. ZPID,
BINKUN, ...etc.) auf diese neue Vollmacht-ID referenziert werden. Dies bedeutet
nicht, dass der Kunde zwingend eine neue Vollmacht erteilen muss; die neue
Vollmacht-ID kann sich auf eine weiterhin giiltige bestehende Vollmacht beziehen.

1.14 Verfahren Lieferantenwechsel [LIEF]

Der Lieferantenwechsel beschreibt den Wechsel eines Kunden (mittelbares

‘ Bilanzgruppenmitglied) von einem Strom- bzw. Gaslieferanten zu einem anderen. Dabei wird
ein Zahlpunkt werden-ein-eder-mehrereZahipunkte-eines Kunden, derdie zu dem
betreffenden Zeitpunkt bereits durch einen anderen Lieferanten (Lieferant Aktuell) versorgt

‘ istwerden, gewechselt. Das Netznutzungsverhaltnis bleibt unverandert.

Folgende Prozesse sind fiir den Lieferantenwechsel definiert:

ID Bezeichnung Kurzbeschreibung
ZPID Zahlpunkt- und Optionaler Prozess: Ermittlung der Zahlpunkte
‘ Endkundenidentifikation des Kunden beim Netzbetreiber.
beim Netzbetreiber
BINKUN Bindungs- und Optionaler Prozess: Abfrage der Bindungs-
Kiindigungsfristenabfrage fristen sowie der Kiindigungsfristen und
beim aktuellen Lieferanten Kiindigungstermine beim Lieferant Aktuell.
KUEND Kiindigung Optionaler Prozess: Kiindigung des

Vertragsverhaltnisses mit dem aktuellen
Lieferanten, typischerweise nur bei Kunden
mit unbefristetem Vertragsverhaltnis.

WIESWECH  Eigentlicher-Wechsel Einleitung und Durchfiihrung des Wechsels
nach Auswahl der zu wechselnden
Zahlpunktbezeichnungen.




RTAW Ricktritt Neuanmeldung oder  Prozess dient zur Abwicklung eines
Wechsel Vertragsriicktritts durch den Kunden (siehe
Kapitel 1.15.54-45-54-15:54+-45-54-15.5).
RAWECH Riickabwicklung Wechsel Riickabwicklungsprozess zur Korrektur von

irrtimlich abgeschlossenen Wechselprozessen.

( Start Verfahren Lieferantenwechsel / >

Versorgerwechsel

b

Zahlpunkt- und
Endverbraucheridentifikation
beim Netzbetreiber

[zPID]
21

Kiindigungsfristenabfrage beim

Bindungs- und

aktuellen Lieferanten
[BINKUN]

21

Eigentlicher Wechsel
[WIES]

Start Kiindigung

A

A 4

Ende Verfahren

Elektronische
Kundigung
[KUEND]




Start Verfahren Lieferantenwechsel /
Versorgerwechsel

LJ)
Ll

Zahlpunkt- und Bindungs- und
Endkundenidentifikation beim Kindigungsfristenabfrage beim
Netzbetreiber aktuellen Lieferanten
[ZPID] [BINKUN]
21 21
2
ra®a
Start Kindigung
Zahlerstand- Elektronische
- ) - Wechsel L I
bermittlung > WECH] 22 [® Kindigung
[ZUEM] = [KUEND]

Ende Verfahren

Die optionalen Prozesse ZPID sowie BINKUN kénnen vor einem Wechsel auch mehrmals
durchlaufen werden, wenn etwa die Anlagenadresse inkorrekt ist und nicht im ersten Anlauf
der vollstandige, korrekte Zahlpunkt-Datensatz vom Netzbetreiber tibermittelt wird.

Abbildung 1: Uberblick Lieferantenwechsel

Der Kiindigungsprozess wird Ublicherweise nur fiir Kunden mit unbefristeten Vertragen
gestartet. Je nach Kiindigungsfrist des Kunden kann der Start vor dem Wechsel im
eigentlichen Sinn oder auch wahrend des Prozesses WIES-WECH erfolgen.

Der Wechsel muss innerhalb von maximal drei Kalenderwochen abgeschlossen sein, sofern
der Kunde nicht andere Wiinsche gegeniiber dem Lieferanten geduBert hat. Diese Frist
beginnt prinzipiell zu laufen, sobald der Netzbetreiber Kenntnis iber den angestrebten
Wechsel erhdlt, also mit Einleitung der vorldufigen WechselanfrageEintretenin-das-Verfahren
HEFZPID-ederWIES), und endet mit der Bestatigung des technischen Wechsels. Fiir die
Ubermittlung der vorldufigen Wechselanfrage an den Netzbetreiber wurde gemaB § 10 Abs.
1 Wechselverordnung 2026EMWG eine Frist von friihestens 20 und spétestens sechs

Arbeltstaqen vor dem Wechseltermln festqeleqt F&r—d+e—S+eherteHuﬂg—der—Emha4tuﬂg—deF

Die Riickabwicklung des Wechsels aufgrund eines Irrtums (z.B. aufgrund vertauschter

Zahlpunkte) kann mittels Prozess RAWECH durchgefiihrt werden (Kapitel 1.14.6). Der
Prozess WECH wird som|t n|cht|q (als ware der irrtiimliche Wechsel n|e pa55|ert) +st—e*e+&rt

Im Falle eines Vertragsriicktritts durch den Kunden nach Abschluss des Wechselprozesses

kann der Prozess RTAW durch den Lieferanten gestartet werden. RTAW kann nach der




Neuanmeldung (ANM) oder Wechsel (WECH) durchgefiihrt werden (Kap. 1.15.5). Davon
unbertihrt bleibt die Mbglichkeit der Stornierung im laufenden Wechselprozess.

April 2027:
Aufgrund der betréchtlichen Anderungen im Wechselprozess (Einreichfristen fiir Ubermittlung

der Wechselanfrage, zusatzliche Nachrichten, Nachrichten-Abfolge, Bearbeitungsfristen im
Prozess, ...etc.) ist eine stichtagsbezogene Umstellung nicht mdglich. Daher wird der
Wechselprozess fiir 6 Wechselstichtage ausgesetzt.

Siehe dazu: Kapitel 1.2 sowie Anhang A5.0 Dokumente fiir Umstellung April 2027Arhang
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1.14.1 Uberblick iiber die (wesentlichen) Prozesse bzw. Prozessschritte und deren
maximale Bearbeitungsdauer (=Fristen) im Lieferantenwechsel-Verfahren:

Bezeichnung
Prozessschritt

Bearbeitung
durch

Bearbeitungs-

dauer

Wechsel an LN
und LA

Prezess
Vollmacht- NB
Zahlpunkt- und Priifung [VP]
Endkundenidentifikatio
nEndverbraucheridenti Max. 24h
"~ fikation beim Zahlpunkt- und
Netzbetreiber [zPID] | Endkundenidentifi NB
(optional) kationEndverbrat
; ikt
Prifung
Vertragsverhaltnis
) auf LA
Bindungs- und
Kiindigungsfristenabfr Korrektheit
age beim aktuellen Max. 24h
Lieferantep [BINKUN] Vollmacht- LA
(optional) Priifung [VP
Fristenabfrage LA
Priifung ZP auf
Korrektheit_(vorl. NB
Wechselanfrage)
Vollmacht-
Priifung [VP]* NB
Eigentlicher-Wechsel
[WIESWECH] Priifung auf Max. 24h72h
B6ATI2ATF — 20AT10ATF Prozess- NB
Uberschneidung
Ubermittlung
Verbrauchsdaten
Bestatigung vorl. NB

1 Vollmacht-Priifung ist optional und erfolgt nur, wenn die Vollmacht nicht vorher schon vom

Empféanger geprift wurde.




Priifung
Bestétigung vorl.
Wechsel WIESTS LA Max. 24h48h
(Einwand)Weehse
i -

Priifung weiteres
Vorgehen
(Beharrung);
Ubermittlung WiES27 LN Max. 48h72h

Anfrage tech.
Wechsel an NB

Ubermittlung

Bestdtigung tech.
Wechsel an LN NE Max. 24h

und LA

AbschlieBende
Meldung zur
Information an LN
und LA Uber Am Tag des
durchgefiihrten WIES36 NB Wechseltermins
Wechsel Max-—24h
Anderung-der
Heferantenzuordn
Hheg

Die entsprechenden Fristen fiir vorlaufiger Wechsel, technischer Wechsel und nachgelagerter
Wechsel werden durch die Verrechnungsstelle im ENERGYlink spatestens sechs Wochen im
Vorhinein fiir das nachfolgende Kalenderjahr veroffentlicht. Der von den Verrechnungsstellen
veroffentliche Wechselkalender beinhaltet alle gesetzlichen Feiertage inklusive Karfreitag, 24.
Dezember und 31. Dezember.

WWW.ENERGY .at 49/341
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1.14.2 Zahlpunkt- und beim
Netzbetreiber [ZPID]

Identifikation

Zweck des Prozesses Der optionale Prozess dient der teilautomatisierten Ermittlung der
Zahlpunktbezeichnungen und weiterer Kunden- bzw. Anlagendaten
(vollsténdige Datensatze) beim Netzbetreiber

Akteure e Lieferant Neu
e Netzbetreiber
Vorbedingungen Fiir den betroffenen Kunden liegen vor:

e Rechtsgiiltige Vollmacht

e Unterschriebener Liefervertrag/Willenserkldrung beim neuen
Lieferanten (optional)

Auslosendes Ereignis AnstoB erfolgt durch den neuen Lieferanten zu einem beliebigen

Zeitpunkt




Identifikation

Input

ZPID

e Abfragedaten zu einem Kunden und einer Anlagenadresse
e Variante 1 (Mindestangaben):

[}
(¢}

Zahlpunktbezeichnung und Nachname/Firmenname
oder Zahlpunktbezeichnung und PLZ

e Variante 2 (Mindestangaben):

o

Nachname bzw. Firmenname und Anlagenadresse mit
PLZ, Ort, StraBe und Hausnummer

o Weitere optionale Angaben:

O OO0 O0OO0OO0O0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0

O
e Vollmac

—

Zahlpunktbezeichnung
Zahlernummer

Zahlertyp

Kundennummer beim Netzbetreiber
Nachname bzw. Firmenname
Vorname
Firmenbuchnummer

Ust ID

Geburtsdatum

E-Mail des Kunden
Telefonnummer des Kunden
PLZ

Ort

StraBenbezeichnung
Hausnummer

Stiege

Stock

Tdrnummer

Adresszusatz

ht-ID

e Kennzeichen, ob weitere ZP an einer Anlagenadresse
riickgemeldet werden sollen
e Kennzeichen, welche Energierichtung der Zahlpunkte abgefragt

werden

soll




Identifikation

Output

ZPID

Vollstéandiger Antwortdatensatz mit:

Zahlpunktbezeichnung(en) zu den angefragten Zahlpunkten
Energierichtung

Voll-/Uberschusseinspeiser_(Strom)

Abrechnungszyklus (Strom)

Lastprofiltyp gemaB Lastprofilverordnung 2006 in der
geltenden Fassung (Gas)

standardisiertes Lastprofil gemaB Kapitel 6 der Sonstigen
Marktregeln Strom Standardlastprofil-(Strom)
Zahlernummer

Zahlertyp

Nachname bzw. Firmenname

angefragten Anlagenadresse eines Kunden (PLZ, Ort,
StraBenbezeichnung, Hausnummer)

Kennzeichen Energiegemeinschaft]
FlexibleServiceProvider]

Kennzeichen [Betriebsmittel
Angabe des aktuellen Lieferanten zu den Input-Daten
Angabe des allfélligen neuen registrierten Lieferanten (nur

sofern ein laufender Prozess WECH mit Bestatigung
BEST LN WECH TECH vorliegt; bis zum Abschluss des
WECH durch FINALE LN/LA WECH TECH)
Angabe des allfdlligen registrierten Wechseltermins (nur
sofern ein laufender WECH mit Bestatigung
BEST LN WECH TECH vorliegt; bis zum Abschluss des
WECH durch FINALE LN/LA WECH TECH)
Weitere optionale Angaben:

Stiege, Stock, Tlrnummer
o Adresszusatz
o Kundennummer beim Netzbetreiber
o Vorname
o Firmenbuchnummer
o UstID
o
[0}
o
o]

Geburtsdatum

E-Mail des Kunden
Telefonnummer des Kunden
Vertragsnummer

o Zahlerkategorie (nur Strom; nur bei NONSMART)

Zu jedem Datensatz, der nicht eindeutig identifiziert werden konnte,
wird ein standardisierter Fehlercode zuriickgeliefert.

Kommentiert [11.2e2]: Inhalt des Feldes wurde angepasst:
GC=§16a Gemeinschaft;

RC_R=§16¢c Gemeinschaft regional;

RC_L=§16c Gemeinschaft lokal;
CC=Birgerenergiegemeinschaft;

NONE=Kein Teilnehmer einer Gemeinschaft;
MULTI=Mehrfachzuweisung

SC=Self Consumer

PP=Peer to Peer

-> im Datendefinitionen Excel wurde SC und PP erganzt

Kommentiert [11.2e3]: Feld “FlexibleServiceProvider” steht
fur ,Kennzeichen neue Marktrollen® (It. Anhang zur WVO
2026).

Enthalt EC-Nummer oder NONE -> siehe Datendefinitionen
Excel “a1.0-datendefinition_10.00"

Kommentiert [11.24]: Liste der moglichen Betriebsmittel
bisher nicht bekannt. Daher wird Feld vorerst nur mit Wert
“NONE” definiert. -> siehe Datendefinitionen Excel “a1.0-
datendefinition_10.00”

Ablaufdiagramm: Siehe dazu Anhang A2.2 [ZPID] Zahlpunkt- und




Endverbrauchendentlﬂkatlon belm Netzbetrelber V04. ZOAnhanq—A—Z—Z—FZP}DJ—ZaHﬁ&nkt—uﬁd

Die folgende Liste enthdlt alle Prozessschritte mit einer kurzen Erlduterung. Die eindeutige
Prozesssehritt-IB-bzw-: MessageCode findet sich auch in den Ablaufdiagrammen.



MessageCode Sender Empfanger | Bezeichnung Frist Erklarung

ZPIDot ANFRAGE_ZPID LN ANFRAGE_ZPID Im System des neuen Lieferanten wird eine
erstellen Datenstruktur erzeugt, die gesammelte
Abfragedatenséatze zu einem Kunden an einer
oder mehreren Anlagenadressen bzw. zu einem
oder mehreren Zahlpunkten beinhaltet.

Einzeldatensatz je ZP bzw. je
Anlagenadresse:

Zulassige Felder
e Steuerungsdaten

e  ZP-Bezeichnung
e Zahlernummer
e Zahlertyp

Nachname bzw. Firmenbezeichnung
Vorname

Firmenbuchnummer

Ust ID

Geburtsdatum

E-Mail des Kunden

Telefonnummer des Kunden
Kundennummer beim NB

PLZ

Ort
StraBenbezeichnung
Hausnummer
Stiege

Stock

Tdrnummer
Adresszusatz




MessageCode Sender Empfanger | Bezeichnung Frist Erkldarung

Selektion der Energierichtung
(Verbraucher/Erzeuger/Beide)

Ausgabe weiterer gefundener Zahlpunkte zur
Anlagenadresse (ja/nein)

Vollmacht ID

Pflichtfelder Variante 1a:

Steuerungsdaten

Vollmacht ID

Selektion der Energierichtung
(Verbraucher/Erzeuger/Beide)

Ausgabe weiterer gefundener Zahlpunkte zur
Anlagenadresse (ja/nein)

; .

ZP-Bezeichnung
Nachname bzw. Firmenbezeichnung

Variante 1b:

Steuerungsdaten

Vollmacht ID

Selektion der Energierichtung
(Verbraucher/Erzeuger/Beide)

Ausgabe weiterer gefundener Zahlpunkte zur
Anlagenadresse (ja/nein)

Angabe manuelle Suche gewiinscht

ZP-Bezeichnung
PLZ

Pflichtfelder Variante 2:




MessageCode Sender Empfanger | Bezeichnung Frist Erkldarung

e Steuerungsdaten

e Vollmacht ID

e Selektion der Energierichtung
(Verbraucher/Erzeuger/Beide)

e Ausgabe weiterer gefundener Zdhlpunkte zur
Anlagenadresse (ja/nein)

. 2 c .

e Nachname bzw. Firmenbezeichnung
e PLZ
e Ort
e StraBenbezeichnung
e Hausnummer
ZPIB02 ANFRAGE_ZPID LN NB ANFRAGE_ZPID Der Abfragedatensatz wird an den Netzbetreiber
Ubertragen libertragen.
ZPID03 ANFRAGE_ZPID NB NB ANFRAGE_ZPID Der Netzbetreiber erhdlt den Abfragedatensatz.
empfangen
ZPID13 NB Prifung der Der NB (iberpriift die vom LN empfangenen
Ubermittelten Daten Daten nach einer vorgegebenen Priflogik:

gema Variante 1 e  Zahlpunktbezeichnung

e Nachname/Firmenname oder PLZ




MessageCode

Sender

Empfanger

Bezeichnung

Frist

Erkldarung

Vollmachtspriifung
VP]Prezess
if

NB Prifung der Falls die vom NB unter Variante 1ZPIB13
ibermittelten Daten durchgefiihrte Priflogik kein Ergebnis auswirft,
gemaB Variante 2 oder Daten gemaB Variante 2 libermittelt

wurden, ist eine Priifung mit folgenden
Mindestdaten durchzufiihren:

¢ Nachname/Firmenname

e PLZ

o Ort

e StraBenbezeichnung

e Hausnummer

NB Ausgabe weiterer Bei entsprechender Kennzeichnung durch den LN
Zahlpunkte zur hat der NB alle weiteren vorhandenen
Anlagenadresse Zahlpunktbezeichnungen zur Anlagenadresse

dem LN zu Ubermitteln.

NB Versuch der
Identifizierung
anhand einer oder
mehrerer zusatzlich
angegebenen Daten

VPO1-bis-VPHE | VOLLPRUEFVPVP | NB Siehe Kapitel Prozess Falls manuelle Priifung:

Info Uber Vollmachtspriifung oder Anfrage
Vollmacht wird verschickt:

e VOLLPRUEF_EINS_VP
oder
e VOLLPRUEF_ZWEI_VP




ANTWORT_ZPID

NB

ANTWORT_ZPID
erstellen

Es wird ein Sammel-Antwortdatensatz mit
folgender Information je ZP versendet:

Steuerungsdaten

Energierichtung

Voll-/Uberschusseinspeiser (Strom)
Abrechnungszyklus (Strom)

Strom: ,standardisiertes Lastprofil gemaB
Kapitel 6 der Sonstigen Marktregeln
StromStandardiastprefil” /

Gas: ,Lastprofiltyp"

Aktueller Lieferant/Versorger (AT-Nummer)

« Kennzeichen Energiegemeinschaft

Zahlertyp

Tarifklasse Netzbetreiber

Zahlernummer

Nachname bzw. Firmenbezeichnung
Zahlpunktbezeichnung(en)
Anlagenadresse (PLZ, Ort,
StraBenbezeichnung, Hausnummer)
Angabe des allfélligen neuen registrierten

Lieferanten (nur sofern ein laufender Prozess
WECH mit Bestatigung

BEST LN WECH TECH vorliegt; bis zum
Abschluss des WECH durch

FINALE LN/LA WECH TECH)

Angabe des allfélligen registrierten
Wechseltermins (nur sofern ein laufender
WECH mit Bestatigung

BEST LN WECH TECH vorliegt; bis zum
Abschluss des WECH durch




MessageCode Sender Empfanger | Bezeichnung Frist Erklarung

FINALE LN/LA WECH TECH)

» Samtliche, zur Zahlpunktbezeichnung des
Endkundenverbrauchers gehodrige Daten,
kdnnen optional (ibermittelt werden:

« Vorname

« Kundennummer beim NB
« Stiege

« Stock

e TUrnummer

» Adresszusatz

«  Firmenbuchnummer

« UstID

» Geburtsdatum

« E-Mail des Kunden

» Telefonnummer des Kunden

o Vertragsnummer

« FlexibleServiceProviderkennzeichen-neue
Marktrollen

» _Kennzeichen Betriebsmittel

o Zahlerkategorie (nur Strom; nur bei

NONSMART)
ZPIbo8 ANTWORT_ZPID NB LN ANTWORT_ZPID 24 Stunden nach Der Antwortdatensatz wird Uber die
libertragen Einlangen des Wechselplattform zum LN geschickt.
Abfragedatensatzes
ZPID0S ANTWORT_ZPID EN LN ANTWORT_ZPID Der LN empfangt die vollstandigen und

empfangen korrekten ZP-Daten.




MessageCode Sender Empfanger | Bezeichnung Frist Erkldarung

ZPID16 FEHLER_ZPID NB FEHLER_ZPID Konnten die Z@hlpunkte des Kunden zu den
erstellen Input-Daten nicht ermittelt werden, oder ist die
Ubermittelte Vollmacht nicht rechtsgdiltig, wird
ein entsprechender Fehlerdatensatz erstellt:

o EndverbraueherEndkunde nicht
identifiziert"

o, EndverbraueherEndkunde nicht
eindeutig identifiziert"

e Falsches Netzgebiet"

e ,Zahlpunkt nicht versorgt"

e ,Zahlpunkt nicht gefunden®

e ,Zahlpunkt passt nicht zur Lieferanten
Sparte®

e Vollmacht nicht rechtsgliltig"
e Vollmacht fehlt"

e ,Zeit zur Prifung der Vollmacht nicht
ausreichend"

e ,Datei kann nicht gedffnet werden"
e ,Falsches Dateiformat™

e ,Zuldssige GroBe Uberschritten®

e Verfahren ist ungiiltig"

Zusatzlich wird die Information ,StatusCode"™
erstellt. Der StatusCode enthalt Codes zu den
durchlaufenen Schritten der Priiflogik und wird
ausschlieBlich fir die Ubermittlung dieser
Priifergebnisse verwendet.




MessageCode Sender Empfanger | Bezeichnung Frist Erklarung

ZPID1t FEHLER_ZPID NB LN FEHLER_ZPID 24 Stunden nach Der Fehlerdatensatz wird vom NB Uber die
senden Einlangen des Wechselplattform zum LN geschickt.
Abfragedatensatze
ZPIB12 FEHLER_ZPID EN LN FEHLER_ZPID Der LN empfangt den Fehlerdatensatz.
empfangen




Die Erlduterungen zur automatisierten Suchabfrage beim Netzbetreiber sind gesammelt im
Kapitel 1.254-251254.251-23 angefiihrt.

Hinweis bzgl. Kennzeichen Energiegemeinschaft: Bei den Prozessen ZPID, WHES-WECH und
ANM wird ein Kennzeichen bermittelt, welches angibt, dass der Zdhlpunkt einer
Energiegemeinschaft zugeordnet ist. Die Notwendigkeit dieser Kennzeichnung hat folgende
Grinde:

e Lieferanten, deren Kunde an einer Blirgerenergiegemeinschaft teilnimmt, erhalten
vom Netzbetreiber 2 Zeitreihen, eine fiir den tatsachlichen und eine fiir den
errechneten Residualverbrauch (Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz — EAG, §16e, Abs 2).
Die Verarbeitung der Zeitreihen muss eingerichtet werden.

e Es tritt erstmals die Situation ein, dass die Menge der vom Lieferanten bezogenen
Energie ungleich der Energiemenge des Netzbezugs ist. Das muss bei der
Rechnungspriifung beriicksichtigt werden.

e Der Ablauf von Prozessen ist abhdngig davon, ob der Netznutzer an einer
Energiegemeinschaft teilnimmt oder nicht. So sind, im Prinzip zuldssige, riickwirkende
An-/Abmeldungen bei Teilnehmern einer Energiegemeinschaft nicht méglich. Und es
besteht keine freie Wahlmdglichkeit zwischen den Devicetype-Modellen IMS und IME
(Teilnehmer einer Energiegemeinschaft werden verpflichten V4-h bilanziert;
Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz — EAG, §16e, Abs 1).

Hinweis bzgl. des Feldes Voll-/Uberschusseinspeiser (TypeOfGeneration): Dieses Feld ist in
den Prozessen ZPID, WAES-WECH und ANM sowohl fiir Erzeugungs- als auch fiir
Verbrauchsanlagen verpflichtend zu (ibermitteln. Fiir eine genauere Prognostizierung ist fiir
den betroffenen Lieferanten eine Information relevant, wenn in der betroffenen Anlage eine
Einspeisung vorhanden ist bzw. in Betrieb geht und sich dadurch die bezogene
Energiemenge der dazugehorigen Bezugsanlage verringert. Unabhangig davon, ob es sich
um eine Erzeugungsanlage handelt, die an einer Energiegemeinschaft teilnimmt, ist der
Lieferant ebenfalls darliber in Kenntnis zu setzen, wenn diese in Betrieb genommen wird und
sich dadurch die Energiemenge der dazugehérigen Verbrauchsanlage verringert. Dies
bedeutet, dass fir jede dazugehdrige Verbrauchsanlage SURPLUS oder FULL (bermittelt
werden muss. Zu diesem Zweck wurde das Feld TypeOfGeneration als Pflichtfeld definiert
und mit dem Feldinhalt NONE erganzt.

Anwendungsfille bzgl. des Feldes Voll-/Uberschusseinspeiser (TypeOfGeneration) zur
Klarstellung:

Beispiel 1: 1 Verbrauchszahlpunkt / 1 Erzeugungszahlpunkt

e Gleicher Anschluss und gleicher Zahler
o Uberschusseinspeisung
e TypeOfGeneration = SURPLUS der Verbrauchs- UND Erzeugungsanlage

Beispiel 2: 1 Verbrauchszahlpunkt / 1 Erzeugungszahlpunkt
e Gleicher Anschluss und gleicher Zahler



e Volleinspeisung
e TypeOfGeneration = FULL der Verbrauchs- UND Erzeugungsanlage

Beispiel 3: 1 Verbrauchszdhlpunkt / 0 Erzeugungszahlpunkt
e TypeOfGeneration = NONE

Beispiel 4: 0 Verbrauchszahlpunkt / 1 Erzeugungszahlpunkt
e kein Eigenbedarf

e Volleinspeisung
e TypeOfGeneration = FULL Erzeugungsanlage

Bei berechtigtem Zweifel Bei-begréindetem-Verdacht-oderin-Form-einerStichprebe-kann der
NB eine Uberpriifung der Vollmacht durchfiihren. Dies unterbricht die vollautomatische
Verarbeitung des angefragten Datensatzes.

In diesem Fall wird der LN vom NB tber die Uberpriifung der Vollmacht in Kenntnis gesetzt
oder zur Ubermittlung der Vollmachtdaten aufgefordert.

Eine etwaige Vollmachtspriifung kann die Maximalfrist von 24h nicht vergroBern. Demzufolge
sind fiir die Ubermittlung der Vollmachtdaten folgende Bearbeitungsfristen vorgesehen:
e Der NB hat eine etwaige Anfrage zur Vollmachtdaten unverziiglich nach Erhalt der
initialen ZPID-Nachricht an den LN zu Ubermitteln.
 Die Ubermittlung der Vollmachtdaten an den NB erfolgt bis spatestens 4 Stunden vor
Ablauf der Maximalfrist (24 Stunden).
e Fir die Priifung der Vollmachtdaten und Beantwortung verbleiben dem NB daher
mindestens 4 Stunden.

[ZPibe7}

Nach erfolgter Identifikation der abgefragten Zahlpunkte beim Netzbetreiber wird ein
Antwortdatensatz je Zahlpunkt zusammengestellt und in weiterer Folge an den neuen
Lieferanten zurlick Ubermittelt.

Die riickgemeldeten Datensdtze beinhalten folgende personenbezogene Daten:

e Strom: ,standardisiertes Lastprofil gemaB Kapitel 6 der Sonstigen Marktregeln
StromStandardiastprofil” /
Gas: ,Lastprofiltyp"_gemaB Lastprofilverordnung 2006 in der geltenden Fassung

o Energierichtung

o Voll-/Uberschusseinspeiser

e Abrechnungszyklus

o Tarifklasse Netzbetreiber

o Aktueller Lieferant/Versorger (AT-Nummer)

e Angabe des allfélligen neuen registrierten Lieferanten (nur sofern ein laufender
Prozess WECH mit Bestatigung BEST LN WECH TECH vorliegt; bis zum Abschluss

des WECH durch FINALE LN/LA WECH TECH)




e Angabe des allfalligen registrierten Wechseltermins (nur sofern ein laufender WECH
mit Bestatigung BEST LN WECH TECH vorliegt; bis zum Abschluss des WECH durch
FINALE LN/LA WECH TECH)

e Kennzeichen Energiegemeinschaft

o FlexibleServiceProvider kennzeichen-neue-Marktrollen

e Kennzeichen Betriebsmittel

e Zdhlernummer

o Zdahlertyp

e Zahlpunktbezeichnung(en)

e Samtliche, zur Zahlpunktbezeichnung gehérige Daten die auch bei der Suchabfrage
durch den Lieferanten angegeben werden konnten. Das sind zumindest Nachname
bzw. Firmenbezeichnung, PLZ, Ort, StraBenbezeichnung, Hausnummer.

e Optional kénnen Ubermittelt werden: Stiege, Stock, Turnummer, Adresszusatz,
Kundennummer beim NB, Vorname, Firmenbuchnummer, Ust ID, Geburtsdatum, E-
Mail des Kunden, Telefonnummer des Kunden und Vertragsnummer, Zahlerkategorie
(nur Strom; nur bei NONSMART)

Alle Datensatze werden in einer Nachricht Gbermittelt. Jeder gefundenen
Zahlpunktbezeichnung wird eine eindeutige Fall-Identifikationsnummer (FIN bzw. Case-ID)
zugeordnet und mit gesendet. Die Anlagen-Identifikationsnummer (AIN) muss fiir alle ZP der
gleichen Anlage gleich sein. Die Kombination aus Anlagen-Identifikationsnummer und Fall-
Identifikationsnummer muss genau einer bestimmten Zahlpunktbezeichnung entsprechen.

1.14.3 Prozess Bindungs- und Kiindigungsfristenabfrage
[BINKUN]

Identifikation BINKUN

Zweck des Prozesses Dieser optionale Prozess dient dem neuen, bevollmachtigten
Lieferanten zur Ermittlung der Bindefrist, der Kiindigungsfrist, sowie
der mdglichen Kiindigungstage eines Kunden beim aktuellen

Lieferanten
Akteure e Lieferant Neu
o Lieferant Aktuell
Vorbedingungen Fir den betroffenen Kunden liegen vor:
e Rechtsgiiltige Vollmacht
Auslosendes Ereignis AnstoB erfolgt durch den neuen Lieferanten zu einem beliebigen
Zeitpunkt
Input Abfragedaten:
e Steuerungsdaten
e  Zahlpunktbezeichnung
e Nachname bzw. Firmenname
e Vollmacht-ID
e Weitere optionale Angaben:




Kundennummer

Vorname

Firmenbuchnummer

Ust ID

Geburtsdatum

E-Mail des Kunden

Telefonnummer des Kunden

Anlagenadresse (PLZ, Ort, StraBenbezeichnung,
Hausnummer, Stiege, Stock, Tirnummer)

o Adresszusatz

O 0 O OO0 O 0O

Output Entweder Antwortdatensatz zu allen angefragten Zahlpunkten mit:

e  Zahlpunktbezeichnung
Nachname bzw. Firmenname

Klindigung eingeschrieben
Kiindigungseinreichzeitpunkt
Zeiteinheit
Zeitwert
Weitere optionale Angaben:
o Kundennummer
Vorname
Firmenbuchnummer
Ust ID
Geburtsdatum
E-Mail des Kunden
Telefonnummer des Kunden
Anlagenadresse (PLZ, Ort, StraBenbezeichnung,
Hausnummer, Stiege, Stock, Tirnummer)
Adresszusatz
Vertragsnummer
o Bindungstermin

e o o o o
O O 0 0 O o0 O

[eXNe]

oder Fehlermeldung:

o Endverbraucher-Endkunde nicht eindeutig identifiziert
o EndverbraucherEndkunde nicht identifiziert

e Vollmacht fehlt

e Vollmacht nicht rechtsgliltig

e Zahlpunkt nicht gefunden

e Zahlpunkt nicht versorgt

e Z&hlpunkt passt nicht zu Lieferanten Sparte

e Zeit zur Prifung der Vollmacht nicht ausreichend

Ablaufdiagramm: Siehe dazu Anhang A2.1 [BINKUN] Bindungs- und
Kiindigungsfristenabfrage V04.10Arharg-A2-1{BINKUN] Bindurgs—und




Liefert eine automatisierte Suchabfrage kein eindeutiges Ergebnis, so ist eine nicht
automatisierte Bearbeitung innerhalb der festgelegten Hochstfrist im Ausnahmefall zulassig.

Lieferanten sind angehalten den Prozess BINKUN automatisiert zu beantworten und die
Bearbeitungsfrist nicht auszureizen, auBer BINKUN lduft in einen VP.



MessageCode Sender Empfanger Bezeichnung Frist Erklarung
ANFRAGE_BINKUN | LN ANFRAGE_BINKUN Zur Abfrage werden die Steuerungsdaten
erstellen gemeinsam mit folgenden Daten
angegeben:
e Nachnamen/Firmenbezeichnung
e Zahlpunktbezeichnungen
e Vollmacht-ID
L]
e  Optional kdnnen angegeben
werden:
o Vorname
o Kundennummer
o Firmenbuchnummer
o UstID
o Geburtsdatum
o E-Mail des Kunden
o Telefonnummer des
Kunden
o Anlagenadresse (PLZ,
Ort, StraBe,
Hausnummer, Stiege
Stock, Tirnummer)
o Adresszusatz
ANFRAGE_BINKUN | LN LA ANFRAGE_BINKUN Der Datensatz wird zum LA (ibertragen.
Ubertragen
ANFRAGE_BINKUN | A LA ANFRAGE_BINKUN Der aktuelle Lieferant empfangt den

empfangen

Datensatz.




MessageCode Sender Empfanger Bezeichnung Frist Erklarung

LA Prifen, ob Der LA prift auf ein existierendes
Vertragsverhaltnis Vertragsverhaltnis zu dem identifizierten
existiert Kunden.

VPO1-bisVPEE | VPVOLEPRUEF-VR | LA Siehe Kapitel Prozess Falls manuelle Priifung:
Vollmachtspriifung Info Uber Vollmachtspriifung oder
[VP]Prezess Anfrage Vollmacht wird verschickt:
Vollmachtsprifung e VOLLPRUEF_EINS_VP
[¥PiPrezess oder
Vollmaehtsprifung e VOLLPRUEF_ZWEI_VP
fvPiProzess

ol i
BPIPrezess

ol "
FvPd




MessageCode
FEHLER_BINKUN

Sender
LA

Empfanger

Bezeichnung

FEHLER_BINKUN
erstellen

Frist

Erkldarung

Mdgliche Fehlermeldungen:

[Endverbratecher-Endkunde nicht
identifiziert" (wenn Priifung auf ZP
erfolgreich, aber nicht inklusive
Namel, wird vom LA Namel und
Name2 in der Fehlermeldung
retourgesendet)

EndverbraueherEndkunde nicht
eindeutig identifiziert"

»Zahlpunkt nicht versorgt" (ZP nicht
gefunden bzw. angefragter Lieferant
ist nicht aktueller Lieferant)

~Zahlpunkt passt nicht zu Lieferanten
Sparte®

»Zahlpunkt nicht gefunden™
»Vollmacht nicht rechtsguiltig"
Vollmacht fehlt*

»Zeit zur Prifung der Vollmacht nicht
ausreichend"

»Datei kann nicht ge6ffnet werden®
,Falsches Dateiformat"

»Zuldssige GroBe liberschritten™
JVerfahren ist ungiiltig"

FEHLER_BINKUN

LN

FEHLER_BINKUN
Ubertragen

Die Fehlermeldung wird an den LN
geschickt.

FEHLER_BINKUN

FEHLER_BINKUN
empfangen

Der neue Lieferant empféangt die
Fehlermeldung.




MessageCode
ANTWORT_BINKUN

Sender
LA

Empfanger

Bezeichnung

ANTWORT_BINKUN
erstellen

Frist

Erkldarung

Fiir jeden Zahlpunkt in der Anfrage
werden folgende Informationen
zusammengestellt:

Zahlpunktbezeichnung
Nachname bzw. Firmenname
Kiindigung eingeschrieben
Kiindigungseinreichzeitpunkt
Zeiteinheit
Zeitwert
Weitere optionale Angaben:
o Kundennummer
Vorname
Firmenbuchnummer
Ust ID
Geburtsdatum
E-Mail des Kunden

O 0O 0O O O 0O O

o

Telefonnummer des Kunden
Anlagenadresse (PLZ, Ort,
StraBenbezeichnung,
Hausnummer, Stiege, Stock,
Tlrnummer)

Adresszusatz
Vertragsnummer
Bindungstermin

ANTWORT_BINKUN

LN

ANTWORT_BINKUN
Ubertragen

24 Stunden nach
Einlangen des
Abfragedatensatzes

Der Fristendatensatz wird an den LN

geschickt.

ANTWORT_BINKUN

ANTWORT_BINKUN
empfangen

Der LN empfangt den Fristendatensatz.




1.14.4 Prozess Wechsel

Identifikation

Zweck des Prozesses

Beim Wechsel im—eigentlichen-Sinn-werden die notwendigen

Wechselinformationen allen beteiligten Marktteilnehmern zugénglich

gemacht.
Akteure e Lieferant Neu
e Netzbetreiber
e Lieferant Aktuell

Verteilergebietsmanager (VGM)

Vorbedingungen

Eingeleitete ZPID und/oder BINKUN miissen fiir Start des
WECHWAES nicht abgeschlossen sein.

Fiir den betroffenen Kunden liegt vor:

Rechtsgiiltige Vollmacht

Auslosendes Ereignis

AnstoB erfolgt durch den neuen Lieferanten

Input

L]

L]

L]

e Vollmacht-ID
L]

._

]

Steuerungsdaten
Zahlpunktbezeichnung
Nachname/Firmenbezeichnung (Namel)

Gewdinschter Wechseltermin (JJJJMMTT)
Netzrechnungsempfanger (Kennzeichen Kunde oder Lieferant)
Gewiinschter Abrechnungszyklus (Voraussetzungen unter

1.14.4.4)

Beabsichtigtes Messintervall

Beabsichtigtes Ubertragungsintervall
Weitere optionale Angaben
o Kundennummer beim NB

Vorname_(Name2)

Firmenbuchnummer
Ust ID
Geburtsdatum
E-Mail Adresse des Kunden
Telefonnummer des Kunden
Anlagenadresse (PLZ, Ort, StraBenbezeichnung,
Hausnummer, Stiege, Stock, Tirnummer)
o Adresszusatz
o Vertragsnummer
o Gewid A f s .
- .
B e Messi ‘s \
o B o - ! , S \
o Korrespondenzadresse
= Anrede
= Name 1/ Nachname; Firmenname
= Name 2 / Vorname
= Firmenbuchnummer
= UstID

O o0 O 0O O O ©o




Identifikation

= Geburtsdatum

= E-Mail Adresse des Kunden
= Telefonnummer des Kunden
= PLZ

= Ort

= StraBenbezeichnung

= Hausnummer

= Stiege

= Stock

= Tlrnummer

= Adresszusatz

Output o Wechsel durchgefiihrt
o Wechsel zum gewiinschten Termin durch LA akzeptiert,
oder

o Beharrung auf Wechsel durch den neuen Lieferanten
nach Priifung eines Terminkonfliktes oder einer
fehlenden Kiindigung

Oder

e Abbruch durch
o Netzbetreiber
o Lieferant Neu

Ablaufdiagramm: Siehe dazu A23-PWECHTWeehsePWVO-2026—86-48Anhang A2.3 [WECH]




MessageCode

ANFRAGE_WECH VO

RWAES

Sender
LN

Empfanger

Bezeichnung

ANFRAGE_WECH VOR
WIES erstellen

Erklédrung

Je zu wechselndem Zahlpunkt wir
ein Datensatz zusammengestellt,
der folgende Informationen enthalt:

L]

L]

L]

Steuerungsdaten
Zahlpunktbezeichnung
Nachname/Firmenbezeichnung
(Namel)

Vollmacht-ID

Gewtlinschter Wechseltermin
Netzrechnungsempfanger
(Kennzeichen Kunde oder
Lieferant)

Gewdinschter

Abrechnungszyklus
Voraussetzungen unter

1.14.4.4)

Beabsichtigtes Messintervall

Beabsichtigtes
Ubertragungsintervall

Optionale Angaben:
o Kundennummer beim
NB
Vorname_(Name2)
Firmenbuchnummer
Ust ID
Geburtsdatum
E-Mail Adresse des
Kunden
o Telefonnummer des
Kunden
o Anlagenadresse (PLZ,
Ort,

O O O O O




MessageCode Sender Empfanger Bezeichnung Erkléarung

StraBenbezeichnung,
Hausnummer, Stiege,
Stock, Tlirnummer)

o Adresszusatz

o Vertragsnummer

" Gewdd

o Korrespondenzadresse:

= Anrede

= Name1l/
Nachname;
Firmenname

= Name?2/
Vorname

= Firmenbuchnu
mmer

= UstID

= Geburtsdatum

= E-Mail Adresse
des Kunden

= Telefonnummer
des Kunden




MessageCode

Sender

Empfanger

Bezeichnung

Erkléarung

= PLZ

= Ort

= StraBenbezeich
nung

=  Hausnummer

= Stiege

= Stock

= Tdrnummer
= Adresszusatz

ANFRAGE_WECH VO

R —WIES

LN

NB

ANFRAGE_WECH VOR
WIES-Uibertragen

Der Lieferant Neu Ubertragt den
Datensatz iber den ENERGYlink
zum Netzbetreiber.

ANFRAGE_WECH VO

R _WIES

NB

ANFRAGE_WECH VOR
WIES-empfangen

Der Netzbetreiber empfangt den
Datensatz.

NB

Priifung auf Korrektheit

Uberpriifung Ubereinstimmung von
ZP-Bezeichnung und Nachname
bzw. Firmenbezeichnung im System
des Netzbetreibers.

Zusatzlich priift der Netzbetreiber
ob die Frist von 12-AF—10AT6 AT
— 20 AT kann-durch-Feiertage
weiter-verkirzb-werden) zwischen

Wechselbeginn und gewiinschtem
Wechseltermin eingehalten wird.

NB

Priifung auf
Prozessuberschneidungen

Im IT-System des NB wird
automatisch auf
Prozessiiberschneidungen It.
definierter Uberschneidungsregeln
gepriift.




MessageCode

Sender

Empfanger

Bezeichnung

Erkléarung

—WIES

erstellen

VPO1-bisVP1E | VPVOREPRUEFVP NB Siehe Kapitel Prozess Falls manuelle Prifung:
Vollmachtspriifung Info lber Vollmachtspriifung oder
VP]Prezess Anfrage Vollmacht wird verschickt:
. .
w PIp VOLLPRUEF_EINS_VP
Velimaehtsprifung oder
FVPIPrezess e VOLLPRUEF_ZWEI_VP
\ f
BPIProzess
X ifung-[VP]
NB Priifung auf Netzzugang Der NB Uberpriift ob an der
Gas Anlagenadresse ein Netzzugang
vorliegt (nur fiir Gas).
FEHLER_WECH VOR | NB FEHLER_WECH VORWIES Mégliche Fehler:

e Wechsel zu friih eingereicht
(Prifung direkt nach Erhalt
der Nachricht)

o Wechsel zu spat eingereicht
(Priifung direkt nach Erhalt
der Nachricht)

e ,Bilanzierungsproblem®

e, Zahlpunkt nicht gefunden

e  Endverbraueher-Endkunde
nicht identifiziert"

e Falsches Netzgebiet"

¢ ,Kunde wird bereits
versorgt"

¢ Vollmacht fehit"

e Vollmacht nicht
rechtsgliltig"

e ,Zeit zur Priifung der
Vollmacht nicht
ausreichend"

w




MessageCode Sender Empfanger Bezeichnung Erklarung

e ,Datei kann nicht gedffnet
werden®

e Falsches Dateiformat™

e ,Zuldssige GroBe
Uiberschritten®

e Verfahren ist ungiiltig"

e Vorliegen
Prozessuberschneidung
ANM"

e ,Vorliegen
Prozessuberschneidung
ABM"

e Vorliegen
Prozessuiberschneidung VZ*

e Vorliegen
Prozessuberschneidung
WHESWECH"

e ,Zahlpunkt passt nicht zu
Lieferanten Sparte™

e ,Netzzugang nicht méglich®
(Gas)

e ,Zahlpunkt nicht versorgt"

e Auffangversorgung oder

Ersatzversorgung"

Im Rahmen einer
Prozessiiberschneidung WECH
/ WECH soll in der Nachricht
FEHLER WECH VOR zusétzlich das
Feld ,registrierter Lieferant™ und
LStichtag liberschneidender
Prozessregistrierter-Weehselermin®
vom Netzbetreiber libermittelt




MessageCode

Sender

Empfanger

Bezeichnung

Erkldarung

werden. Details im Kapitel
1.14.4.4-144-441-14.4.4.

Im Rahmen einer
Prozessiiberschneidung WECH
/ VZ soll in der Nachricht

FEHLER WECH VOR zusatzlich das
Feld ,Stichtag lberschneidender
Prozess\VZ-Abrmeldedatum™ vom
Netzbetreiber ibermittelt werden.

Details im Kapitel
1.14.4.41.14.4.41.14.4.4.

Im Rahmen einer
Prozessiiberschneidung WECH
/ AVERS soll in der Nachricht
FEHLER WECH VOR zusatzlich das
Feld ,, Stichtag (iberschneidender
Prozess AVERS-Stiehtag" vom
Netzbetreiber ibermittelt werden.

Details im Kapitel
1.23.41:23-41-23.4.

FEHLER_WECH VOR | NB LN FEHLER_WECH VOR Bis 2472 Stunden Die Fehlermeldung wird vom NB an
—WIES —WIES Ubermitteln nach Einlangen der den LN gesendet.
vorl.
WechselanfrageWee
i ;
FEHLER_WECH VOR | LN FEHLER_WECH VOR Der LN empfangt die
—WIES —WIES empfangen Fehlermeldung. Nach eventueller
Riicksprache mit dem Kunden kann
der Lieferant den Prozess mit
korrigierten Daten neu starten.
LIEF ZUORD WECH LA LIEF ZUORD WECH VOR Priifung ob Zahlpunkt vom

VOR

erstellen

Lieferanten versorgt; im Fehlerfall
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Sender

Empfanger

Bezeichnung

Erkldarung

erstellen der entsprechenden
Nachricht.

Folgende Fehler sind mdglich:

e Zahlpunkt nicht gefunden

e Zahlpunkt nicht versorgt

e Kunde wird nicht von
Lieferant versorgt

Zusatzlich sollte der Lieferant
Kontakt mit dem Netzbetreiber zur
Klarung aufzunehmen.

LIEF ZUORD_WECH

VOR

s

LIEF ZUORD WECH VOR
senden

LIEF ZUORD WECH

VOR

LIEF ZUORD WECH VOR
empfangen

Der Netzbetreiber priift ob die
Zuordnung des Zahlpunktes zu dem

Lieferanten korrekt ist. Im
entsprechenden Fall kann der NB
den Prozess stornieren oder der NB
versendet erneut die
Wechselinformation gegebenenfalls
an einen anderen LA (Achtung auf
erneuten Start der

Bearbeitungsfrist).

Kommentiert [11.2e5]: Die Prozessnachricht BEST_WIES
wird mit der Umsetzung ab April 2027 im neu gestalteten
Prozess WECH nicht mehr verwendet, daher entfernt.




MessageCode Sender Empfanger Bezeichnung Erkldarung

BEST_WIES N BEST-WIES-empfangen PerEh-empfingt die

ERSTE LN WECH V | NB ERSTE LN WECH VOR Folgende Informationen werden
OR und vom NB zum Versand an den LN
ERSTE LA WECH VOR und LA als Datensatz

erstellen zusammengestellt:

Zshlpunktbezeichnung| | Kommentiert [11.26]: Datenfelder laut Anhang WO 2026 |
Nachname/Firmenbezeichnung
Vorname (Name2)

Aktueller Lieferant
Beabsichtigter Wechseltermin

ERSTE LN WECH V | NB LN ERSTE LN WECH VOR Bis 24 Stunden nach | Bestdtigung vorl. Wechsel wird vom

OR Ubertragen Einlangen der vorl. NB an den LN (ibertragen.
Wechselanfrage

ERSTE LN WECH V LN ERSTE LN WECH VOR Der LN empféngt Bestatigung vorl.
OR empfangen Wechsel.

erstellen vom-NBzum-Versandan-dentN-als
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ERSTE LA WECH V | NB ERSTE LA WECH VOR Bis 24 Stunden nach | Der NB versendet die Bestatigung
OR Ubertragen Einlangen der vorl. vorl. Wechsel an den LA.

Wechselanfrage

ERSTE LA WECH V ERSTE LA WECH VOR Der LA empfangt die Bestdtigung
OR empfangen vorl. Wechsel.

WIESTS WECHSELINF-WIES | NB WECHSELINF-WIES Per-Weehset-wird-vom-NB-an-tA-mit

erstellen felgenden-Informationen

=

N




MessageCode Sender Empfanger Bezeichnung Erklarung

ERSTE_VGM_WECH NB ERSTE_VGM_WECHWIES Im Bereich Gas ist der VGM Uber
WHES erstellen den beabsichtigten Wechsel mittels
Zwischenbestdtigung zu informieren
(,ERSTE_VGM_WECHWIES"). Dies
gilt fiir alle LPZ Kunden.

Folgende Inhalte sind vom NB an
VGM zu kommunizieren:

e ZP-Bezeichnung
e neuer Lieferant
e PLZ
o Ort
e Voraussichtlicher Wechseltermin
e Lastprofiltyp
e Hochstleistung in kWh/h gem.
Netzzugangsvertrag
o Netznutzungsebene
o Aktueller Lieferant
e Prognostizierter
Jahresverbrauch
e Optionale Angaben
o Bilanzierungsmethode
o Datum der letzten
Umstellung des
Bilanzierungszeitraumes




MessageCode

Sender

Empfanger

Bezeichnung

Erkléarung

(die Felder der
ERSTE_VGM_WECHWIES sind ident
zur MLDG_VGM_WECHWIES)

ERSTE_VGM_WECH NB VGM ERSTE_VGM_WECHWIES Bis 24 Stunden nach | Zwischenbestatigung wird vom NB
WIES Ubertragen Einlangen der vorl. an den VGM Uubertragen.
WechselanfrageBis
72-Stundennach
Einlangen-der
- .
ERSTE_VGM_WECH VGM ERSTE_VGM_WECHWIES Der VGM empféngt die
WIES empfangen Zwischenbestatigung.
LA Priifung auf Korrektheit Priifung in den Stammdaten, ob
Zahlpunkt vorhanden bzw. versorgt.
LA Gdf. Priifung der

Wechselinformationen
(inkl. Kiindigung)

Prifung: Formalpriifung
Kiindigung

Konflikt mit bestehender
Bindung oder
Kiindigungsbedingungen?
Falls Kiindigung bereits
durch Kunden eingelangt:
Priifung auf
Ubereinstimmung des
Kindigungstermins

Sollte ein Einwand ausgesprochen
werden, so erfolgt das so schnell
wie mdglich, spatestens aber nach
2448 Stunden.

Sollte kein Einwand innerhalb der
vorgesehenen Hdéchstfrist vom LA
gesetzt werden, sendet der LN die




MessageCode

Empfanger

Bezeichnung

Erklarung

Anfrage technischer Wechsel. NB

autematiseh-die Bestatigung-des
WIES.

KEIN_EW_LN_WECH
VORWAES

KEIN_EW_NB_WECH
VORWAES

KEIN_EW_LN_WECH VOR
WEES und
KEIN_EW_NB_WECH VOR
WIES erstellen

Bestatigung, dass kein Einwand
vorliegt wird durch den LA erstellt:

e ,Kein Einwand-firWeehsel®

KEIN_EW_LN_WECH
VORWAES

LN

KEIN_EW_LN_WECH VOR
WIES Ubertragen

Bis 2448 Stunden
nach Einlangen der
ERSTE LA WECH V
ORWecehselinformati
on

Die Bestdtigung, dass kein Einwand
vorliegt, wird an LN Ubertragen.

KEIN_EW_NB_WECH
VORWAES

NB

KEIN_EW_NB_WECH VOR
WHES (bertragen

Bis 4824 Stunden
nach Einlangen der
ERSTE LA WECH V
ORWeehselinformati
on

Die Bestdtigung, dass kein Einwand
vorliegt, wird an NB {ibertragen.

KEIN_EW_NB_WECH
VORWAES

KEIN_EW_NB_WECH VOR
WIES empfangen

Der NB empfangt die Meldung, dass
kein Einwand seitens des LA
vorliegt.

KEIN_EW_LN_WECH
VORWAES

KEIN_EW_LN_WECH VOR
WIES empfangen

Der LN empfangt die Meldung, dass
kein Einwand seitens des LA
vorliegt.

EINWAND_LN_WECH
VORWAES

EINWAND_NB_WECH
VORWIES

EINWAND_LN_WECH VO
RWIES und
EINWAND_NB_WECH VO
RWIES erstellen

Im Falle eines Einwandes-{siehe
WHESE8) wird dieser mit den Daten
des Wechseldatensatzes zur
weiteren Priifung an NB (nur zur
Information) und LN Ubertragen.
Datensatz enthalt:

e Steuerungsdaten
e ZP-Bezeichnung




MessageCode

Sender

Empfanger

Bezeichnung

Erkléarung

e Gewlinschter Wechseltermin
e ResponseCode:
e ,Bindung vorhanden"
e ,Keine Kiindigung
eingelangt"
e ,Kiindigung nicht
rechtsgliltig"
e Optionale Angaben:
e Vertragsnummer
e Bindungstermin

EINWAND_LN_WECH | LA LN EINWAND_LN_WECH VO | Bis 4824 Stunden Der LA Ubertragt Einwand-
VORWAES RWIES Ubertragen nach Einlangen der | Datensatz mit standardisierten
ERSTE LA WECH V | Daten an LN.
ORWechselinformati
on
EINWAND_NB_WECH | LA NB EINWAND_NB_WECH VO | Bis 48-24 Stunden Der LA Ubertragt Einwand-
VORWAES RWIES Ubertragen nach Einlangen der | Datensatz mit standardisierten
ERSTE LA WECH V | Daten an NB.
ORWecehselinformati
on
EINWAND_NB_WECH | NB NB EINWAND_NB_WECH VO Der NB empfangt uber die WP den
VORWAES RWIES empfangen Datensatz.
EINWAND_LN_WECH | LN EINWAND_LN_WECH VO Der LN empfangt Gber die WP den
VORWAES RWIES empfangen Datensatz.
LN Prifung weiteres Der LN {berprift den Einwand und

Vorgehen

entscheidet, ob der Wechsel
dennoch durchgefiihrt werden soll.
Er kann auch einen neuen
Wechseltermin festlegen, der in
weiterer Folge NB und LA mitgeteilt
wird. Bei geandertem
Wechseltermin wird abgebrochen
und der Wechsel erneut mit dem




MessageCode

Sender

Empfanger

Bezeichnung

Erklarung

aktualisierten Wechseltermin
angestoBen. Eine Beharrung wird so
schnell wie mdglich, spatestens
aber nach 4872 Stunden mitgeteilt.

ABBRUCH_LA_WECH
VORWAES

ABBRUCH_LN_WECH
VORWIES

NB

ABBRUCH_LA_WECH VOR
WEES und
ABBRUCH_LN_WECH VOR
WEES erstellen

Der NB verfasst fiir den Fall eines
Nichtvorliegens einer

Weehselbeharrung
PWEES34]Einleitung des technischen
Wechsel oder nach Empfang der
Meldung keine Beharrung"
AbbruechsmeldunrgTWIES361 binnen
9672-Stunden eine
Abbruchmeldung zur Ubersendung
an LA und LN. Diese enthalt

e Steuerungsdaten

e ,Wechsel abgebrochen®

o Wechsel zu friih eingereicht

e  Wechsel zu spat eingereicht

ABBRUCH_LA__ WEC
H_VOR WAES

NB

ABBRUCH_LA_WECH VOR

Umgehend falls

—WIES Ubertragen

innerhalb von 96
Stunden nach
Einleitung der vorl.
Wechselanfrage

keine Einleitung des
technischen Wechsel

oder Meldung  keine
Beharrung"
Ubermittelt wird.
Innerhatb24
Stunden-nach

Der NB Ubersendet die
Abbruchmeldung an LA.
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Sender

Empfanger

Bezeichnung

Erklarung

ABBRUCH_LN_WECH | NB LN ABBRUCH_LN_WECH VOR | Umgehend falls Der NB (bersendet die
VOR —WIES —WIES Ubertragen innerhalb von 96 Abbruchmeldung an LN.
Stunden nach
Einleitung der vorl.
Wechselanfrage
keine Einleitung des
technischen Wechsel
oder Meldung  keine
Beharrung"
Ubermittelt wird.
Innerhatb24
Stunden-nach
Empfang-der
Abbruchsmeldung
ABBRUCH_LN_WECH | N LN ABBRUCH_LN_WECH VOR Der LN empfangt die
VOR —WIES —WIES empfangen Abbruchmeldung vom NB. Der LN
hat den Endkundenverbrateher
umgehend lber den Grund des
Abbruchs zu informieren.
ABBRUCH_LA WECH | EA LA ABBRUCH_LA WECH VOR Der LA empfangt die
VOR —WIES —WIES empfangen Abbruchmeldung vom NB.
KEIN BEHARR NB LN KEIN BEHARR NB WECH Nach Priifung des Einwandes
WECH VOR und VOR und seitens des LA kann der LN den
KEIN BEHARR LA W KEIN BEHARR LA WECH Wechsel abbrechen. Die
ECH VORABBRUCH-NBWIES entsprechende Meldung ergeht an
ABBRUCH-NBWIES erstellen den NB und LA und enthalt:

e Steuerungsdaten

e ,Keine Beharrung"
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Bezeichnung
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Kommentiert [11.3b7]: Hinweis: Die Anfrage tech. Wechsel
wird nicht an den LA gesendet (abweichend von den
Bestimmungen der WVO 2026, nach Riicksprache mit E-
Control)

ABBRUEH-NB-WAES | LN NB KEIN BEHARR NB WECH Die  Abbruehmeldurg——Meldung
KEIN BEHARR NB VOR .Keine Beharrung" wird vom LN an
WECH VOR ABBRUCH-NB-WIES NB Ubertragen
Uibertragen
ABBRUCHNBWIES | NB NB KEIN BEHARR NB WECH Der NB empfangt die_Meldung
KEIN BEHARR NB VOR Keine Beharrung" Abbruchmeldung
WECH VOR ABBRUCH-NB-WIES
empfangen
KEIN BEHARR LA W | LN LA KEIN BEHARR LA WECH Die Meldung ,Keine Beharrung"
ECH VOR VOR (ibertragen wird vom LN an NB dbertragen
KEIN BEHARR LA W LA KEIN BEHARR LA WECH Der LA empfangt die Meldung
ECH VOR VOR empfangen Keine Beharrung"
ANFRAGE WECH TE | LN IANFRAGE| WECH TECH Besteht der LN auf dem Wechsel
CH erstellen zum angegebenen Wechseltermin,
so informiert er NB-undHA dariiber
durch Versand eines
Beharrungsdatensatzes, der
folgendes enthélt. Die Nachricht
kann auch lbermittelt werden,
wenn Lieferant Aktuell ,kein
Einwand" sendet oder die 24
Stunden Frist fiir den Einwand
verstrichen ist:
e Steuerungsdaten
e ,Beharrung auf Wechsel"
ANFRAGE WECH TE | LN NB ANFRAGE WECH TECH Bis 48 Stunden nach | Der LN versendet Anfrage tech.

CH

Ubertragen

Einlangen
Information Uber

Einwand gegen
Wechsel durch LA

Wechsel Uber die WP an LA




MessageCode Sender Empfanger Bezeichnung ‘ Frist Erkldarung
ANFRAGE WECH TE LN ANFRAGE WECH TECH Der NB empfangt Anfrage tech.
CH empfangen Wechsel
BERRR L AES [ BEHARRAHA-WIESthd Besteht-dertN-auf-dem-Weehsel
BEHARR-NBWHES zum-angegebenen-Weehselermin;
BEHARR-NB-WIES - . A !
—INB— erstellen se-informiert-er NB-und-HA-dariiber
dureh-Versand-eines
Beharrungsdatensatzes,der
+Stederungsdaten
L4 ” =
BEHARRIAWEES N EA BEHARRHA—WIES Bis72-Stundenhach | DertN-versendet-den
ubertrage EI EE ger vee SFEEE E: ungsdatensatz-tibe
Einwand-gegen
Weehsel-dureh+HA
BRSBTS =N E BEHARR-NB-WIES Bis72-Stundenhach | DertN-versendet-den
tbertrage EFE ger vee selbeharrungsdatensatz-tibe
Einwand-gegen
Weehsel-dureh+HA
BERA B EES rE BEHARR-NB-WIES Per-NB-empfangtden
empfangen Weehselbeharrungsdatensatz
BEHARRIHAWIES HA BEHARRHA—WIES PertA-empfangt-den
empfangen Weehselbeharrungsdatensatz
FE'E' aufigen-Wechseite
BEST LN WECH TEC | NB BEST LN WECH TECH Bestatigung des tech. Wechsels.
H erstellen Ab diesem Zeitpunkt kann nur mehr
ein Storno den Prozess stoppen.




MessageCode Sender Empfanger Bezeichnung Erkldarung

Folgende Informationen (IST-
Stand beim NB-System) werden
vom NB zum Versand an den LN als
Datensatz zusammengestellt:

e Zahlpunktbezeichnung

¢ Nachname/Firmenbezeichn
ung

e Anlagenadresse (PLZ, Ort,
StraBe, Hausnummer)

e Energierichtung

e Zahlernummer

e Monat der ndchsten

Jahresabrechnung

Jahr der nachsten

Jahresabrechnung

Verbrauch des letzten

Abrechnungszeitraums
Letzter
Abrechnungszeitraum
Beginn
Letzter
Abrechnungszeitraum Ende

e Netzrechnungsempfanger

——Kennzeichen
Energiegemeinschaft

Zudem hat der NB dem LN folgende
Informationen zu (ibermitteln:

Strombereich:

e Bei Endkunden mit
standardisiertem Lastprofil




MessageCode Sender Empfanger Bezeichnung Erkldarung

den Jahresverbrauchswert
unter Angabe des letzten
Abrechnungszeitraumes

e Bei Endkunden ohne
standardisiertem Lastprofil
das gemessene Lastprofil
der letzten vollen 12
Monate vor dem
Wechseltermin

e Standardisiertes Lastprofil
gemaB Kapitel 6 der
Sonstigen Marktregeln
Strom in der geltenden
Fassung

e Netzebene Netznutzung

¢ Netzebene Netzverluste

e Monat der Ablesung

e Prognostizierter
Jahresverbrauchswert

e Abrechnungszyklus
(Zahlertyp muss IMN, IMS
oder IME sein)

e Zahlertyp

o Voll-/Uberschusseinspeiser

e FlexibleServiceProvider
Kennzeichenneue
Marktrollen

e Kennzeichen Betriebsmittel

e Tatséachliches Messintervall-
und
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e Tatsachliches
Ubertragungsintervall
e Bestdtigter Wechseltermin

Gasbereich:

e Bei Endkunden mit
standardisiertem Lastprofil
den Jahresverbrauchswert
der letzten
Abrechnungsperiode gemaB
§ 70 Abs. 1 GWG 2011 in
der geltenden Fassung
erlassenen Gas-
Systemnutzungsentgelte-
Verordnung, unter Angabe
des Abrechnungszeitraumes

e Bei Endkunden mit
intelligenten Messgeraten
oder Lastprofilzéhlern das
gemessene Lastprofil der
letzten 24 vollen
Kalendermonate vor dem
Wechseltermin

e Standardisiertes Lastprofil
gemaB Lastprofilverordnung
2006 in der geltenden
Fassung bzw. Vorliegen
eines intelligenten
Messgerdtes oder eines

Lastprofilzahlers
e Netzebene




MessageCode Sender Empfanger Bezeichnung Erkldarung

e Monat der Ablesung

o Prognostizierter
Jahresverbrauch in kWh
gemaB Netzzugangsvertrag

e Hdochstleistung in kWh/h
gemaB Netzzugangsvertrag

e Bei Endkunden mit
Lastprofilzahlern die
Information, ob die
Bilanzierung auf Stunden-
oder Tagesbasis erfolgt und
das Datum der letztmaligen
Umstellung der
Bilanzierungsmethode

e Bestatigter Wechseltermin

Optionale Angaben:
e Kundennummer beim NB

e Vorname
e Firmenbuchnummer
e UstID

e Geburtsdatum
E-Mail Adresse des Kunden
e Telefonnummer des

Kunden
e Stiege
e Stock

e Tdrnummer
e Adresszusatz
e Bilanzierungsmethode (nur

fur LPZ) (G)
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Bezeichnung
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e Umstellung der letztmaligen
Bilanzierungsmethode (nur
fir LPZ) (G)

e Vertragshummer

e Zahlerkategorie (nur Strom;
nur bei NONSMART)

BEST LN WECH TEC | NB LN BEST LN WECH TECH Bis 24 Stunden nach | Der NBEN versendet Bestdtigung
H Ubertragen Einlangen Anfrage tech. Wechsel Uber die WP an LN
tech. Wechsel
BEST LN WECH TEC LN BEST LN WECH TECH Der LN empfangt Bestdtigung tech.
H empfangen Wechsel
BEST LA WECH TEC | NB BEST LA WECH TECH Bestatigung des tech. Wechsels und
H erstellen des entsprechenden Termins.
Ab diesem Zeitpunkt kann nur mehr
ein Storno den Prozess stoppen.
Folgende Informationen werden
vom NB zum Versand an den LA als
Datensatz zusammengestellt:
e Zahlpunktbezeichnung
¢ Nachname/Firmenbezeichn
ung
e Vorname (Name2)
e Aktueller Lieferant
o Beabsichtigter
Wechseltermin
BEST LA WECH TEC | NB LA BEST LA WECH TECH Bis 24 Stunden nach | Der NB versendet Bestatigung tech.

H

Ubertragen

Einlangen Anfrage

Wechsel Uber die WP an LA

tech. Wechsel




MessageCode Sender Empfanger Bezeichnung ‘ Frist Erkldarung
BEST LA WECH TEC LA BEST LA WECH TECH Der LA empfangt Bestdtigung tech.
H empfangen Wechsel
ABLE LN WECH TEC | NB ABLE LN WECH TECH Abbruch tech. Wechsel durch NB
H und . )
= e Der NB verfasst fiir den Fall eines
ABLE LA WECH TEC QESIEE”;? WECH TECH Nichtvorliegens einer vorl.
H I \_/_Vechselanfraqe oder bei verfriihter
Ubermittlung der
ANFRAGE WECH TECH oder bei
abweichender ZP-Bezeichnung oder
bei abweichendem Stichtag binnen
24 Stunden eine Abbruchmeldung
zur Ubersendung an LA und LN.
Diese enthalt
e Steuerungsdaten
e ,Wechsel abgebrochen®™
ABLE LN WECH TEC | NB LN ABLE LN WECH TECH Bis 24 Stunden nach
H ubertragen Einlangen Anfrage
tech. Wechsel
ABLE LN WECH TEC LN ABLE LN WECH TECH
H empfangen
ABLE LA WECH TEC | NB LA ABLE LA WECH TECH Bis 24 Stunden nach
H Ubertragen Einlangen Anfrage
tech. Wechsel
ABLE LA WECH TEC LA ABLE LA WECH TECH
H empfangen
ERSTEEN-WIES NB HA ERSTEEN-WIESund Innerhatb-ven24 Die-Information-zum-Weehselermin
ERSTE LA WIES S E S .
ERSFELA-WEES - gehg
- = der Wecehselsund-des-entsprechenden
Weehselbeharrung Fermins—Inhaltder




MessageCode Sender Empfanger Bezeichnung Erkldarung
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WAES37 FINALE_LN_WECH T | NB FINALE_LN_WECH TECH Eine abschlieBende
ECHWIES WHES, Wechselmeldung zur Information
FINALE_LA_ WECH TECH der beteiligten Lieferanten Uber den
EIC'\LA\LTLE@SLA HECHT WHES, durchgefiihrten Wechsel wird
I MLDG_VGM_WECH TECH erstellt. Die Meldung enthalt:
MLDG_VGM_WECH WIES erstellen
TECHWIES e Steuerungsdaten
— e ResponseCode: ,Wechsel
akzeptiert"

e Nachname / Firmenname
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Anlagenadresse (PLZ, Ort,
StraBe, Hausnummer)
ZP-Bezeichnung
Energierichtung
(Erzeuger/Verbraucher)
Voll-/Uberschusseinspeiser
Prognostizierter
Jahresverbrauch
Lastprofiltyp (inkl.
Temperaturzone bei Gas)
Zahlernummer

Zahlertyp

Tarifklasse Netzbetreiber
Monat der Jahresablesung
Monat der Jahresabrechnung
(Prozess MD_IN_NT?3)

Jahr der nachsten
Jahresabrechnung
Verbrauch des letzten
Abrechnungszeitraums
Letzter Abrechnungszeitraum
Beginn

Letzter Abrechnungszeitraum
Ende

Netznutzungsebene (S)
Netzverlustebene (S)
Netznutzungsebene (G)
Hochstleistung in kWh/h gem.
Netzzugangsvertrag (G)
Netzrechnungsempfanger

3 Der Prozegs MD_IN_NT ist auf www.ebutilities.at definiert. ,ebUltilities" die Plattform, die von den Verbénden Oesterreichs Energie, FGW und VOEW zur
Erstellung, Anderung und Verdffentlichung Technischer Dokumentationen zu Geschéftsprozessen, Datenformaten und Dateniibertragung gemaB der Sonstigen

Marktregeln betrieben wird, siehe www.ebutilities.at und SoMa Kap 5;
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e Kennzeichen
Energiegemeinschaft
e Tatsdchlicher Wechseltermin

e Optionale Angaben
Kundennummer beim NB
Vorname
Firmenbuchnummer

Ust ID

Geburtsdatum

E-Mail Adresse des Kunden

Telefonnummer des

Kunden

Stiege

Stock

Tar

o Adresszusatz
Okostromspezifische ZP-
Daten (verpflichtend bei
Erzeugungszahlpunkten):

= TechCode

= FuelCode

= Engpassleistun
¢}

= Datum der
erstmaligen
Inbetriebnahme

on_Prognostizierte
Lieferung

o Bilanzierungsmethode (nur
fiir LPZ) (G)

o Umstellung der
letztmaligen
Bilanzierungsmethode
(LPZ) (G)

O O O O O O O

O O O O

O




MessageCode Sender Empfanger Bezeichnung Erkléarung

o Vertragshummer

o tatsachlicher
Abrechnungszyklus (nur
Strom; Zahlertyp muss
IMN, IMS oder IME sein)

o Zahlerkategorie (nur
Strom; nur bei NONSMART)

Im Bereich Gas ist der VGM Uuber
den abgeschlossenen Wechsel zu
informieren

(,MLDG_VGM_WECH TECHWIES").
Dies gilt fiir alle LPZ Kunden.
Folgende Daten sind in der Meldung
an den VGM enthalten:

e ZP-Bezeichnung

e neuer Lieferant

e PLZ

o Ort

e Voraussichtlicher Wechseltermin

e Lastprofiltyp

o Hochstleistung in kWh/h gem.
Netzzugangsvertrag

e Netznutzungsebene

o Aktueller Lieferant

e Prognostizierter
Jahresverbrauch

e Optionale Angaben

o Bilanzierungsmethode




MessageCode

Sender

Empfanger

Bezeichnung

Erkldarung

o Datum der letzten
Umstellung des
Bilanzierungszeitraumes

FINALE_LN_WECH T
ECHWIES

NB

LN

FINALE_LN_WECH TECH

WEES-(ibermitteln

TAT-verVersand am

Wechselstichtag

Der NB versendet die abschlieBende
Wechselmeldung via WP an LN;

Kommentiert [11.3b8]: Info bzgl. Stornofrist nach ,1.14.4.4
Weitere Prozessdetails” verschoben

FINALE_LA_WECH T
ECHWIES

NB

FINALE_LA WECH TECH
WIES Gbermitteln

TAt-verVersand am

Wechselstichtag

Der NB versendet die abschlieBende
Wechselmeldung via WP an LA;

Kommentiert [11.3b9]: Info bzgl. Stornofrist nach ,1.14.4.4
Weitere Prozessdetails” verschoben

FINALE_LN_WECH T
ECHWIES

LN

FINALE_LN_WECH TECH

WIES-empfangen

Der LN empféngt die abschlieBende
Wechselmeldung; ihm bleibt, wenn
davor alle Fristen maximal
ausgenutzt wurden, ein Arbeitstag
fir die notwendigen Tatigkeiten vor




MessageCode

Sender

Empfanger

Bezeichnung

Erkldarung

dem Lieferungsbeginn an den
neuen Kunden.

EN Benachrichtigungan PertN-hat-den-Endverbraucher
Endverbraucher umgehend-iber-den-Grund-des
’tbbue SZH e .ee.
EN Benachrichtigung-an Ber-tN-hat-den-Endverbraucher
EN-dem-Endverbraucher-seinre
Kentaktdaten-bekanntzugebenund
. o B .
Bekanntgabe-desZdahlerstandsan
FINALE_LA_WECH T | LA FINALE_LA_ WECH TECH Der LA empfangt die abschlieBende
ECHWAES WIES-empfangen Wechselmeldung
MLDG_VGM_WECH NB VGM MLDG_VGM_WECH TECH | Versand am
TECHWIES WIES Ubertragen Wechselstichtag +
Afver
Weehselstichtag
MLDG_VGM_WECH VGM MLDG_VGM_WECH TECH | Versand am
TECHWIES WIES empfangen Wechselstichtagt-AF
vor-Weehselstichtag
A TEF_ZUORD_WEC R Prif 5
VORWIES WHES-ersteflen Heferanten-versorgtim-Fehlerfall
erstellen-derentsprechenden
Naehrieht:

Kommentiert [KG11.3¢c10]: LIEF_ZUORD Nachricht wurde
in der Tabelle nach oben verschoben, zu den Nachrichten
bzgl. vorl. Wechsel




MessageCode Sender Empfanger Bezeichnung Erkldarung




MessageCode Sender Empfanger Bezeichnung Erkldarung




Der Wechsel+m—e1geﬁﬂ+eheﬁ—5m kann fruhestens 20 und spatestens sechs Arbeitstagen

vor dem Wechseltermin vom
Lieferant Neu angestoBen werden. Der neue Lieferant sendet einen Wechseldatensatz zu
einem Zahlpunkt an den betreffenden Netzbetreiber (vorlaufige Wechselanfrage).

Die Erlduterungen zur automatisierten Suchabfrage beim Netzbetreiber sind gesammelt im
Kapitel 1.254-254254-251-25123 angefiihrt.

Die vorgelagerte, optionale ZP-/Kundenidentifikation (ZPID) kann die Fehlerhaufigkeit an
dieser Stelle senken und ist zu empfehlen. Nach erfolgreicher automatischer Priifung der
eingehenden Daten seitens des NB kann dieser die Vollmacht priifen. Die Durchfiihrung einer
solchen Priifung erfolgt rurbei berechtigtem Zweifelbei-begritndetem-Verdacht-ederim-Zuge
einer-Stichproebe.

Des Weiteren wird automatisch im System des NB auf Prozessiiberschneidungen (An- bzw.
Abmeldung, Wechsel, VZ, AVERS) gepriift, die ggf. durch eine entsprechende Nachricht an
den LN gemeldet werden. Hinsichtlich Uberschneidungen mit anderen Prozessen sind die
Regelungen im Kapitel ,Prozessiiberschneidungen® zu finden.

Eine Prozessiiberschneidung WECH / WECH ist bereits ab der Einleitung vorlaufiger
WECH (ANFRAGE WECH VOR eingelangt) bis zum Abschluss des WECH

(FINALE LN/LA WECH TECH versendet) mdglich (unabhangig vom Wechselstichtaqg).
Zwischen ANFRAGE WECH VOR und FINALE LN/LA WECH TECH (oder Abbruch des
Wechsels) ist der ZP durch den laufenden WECH somit fiir darauffolgende Wechsel-Anfragen
blockiert. Der Netzbetreiber soll die darauffolgenden Wechsel-Anfragen via

FEHLER WECH VOR abbrechen mit dem Responsecode ,74 - Vorliegen
Prozesstiberschneidung WECH". Der Netzbetreiber soll zusatzlich im FEHLER WECH VOR das
Feld ,registrierter Lieferant" (AT-Kennung) und ,Stichtag tiberschneidender
Prozessregistrierter-Weehseltermin™ (Format DD.MM.YYYY) des laufenden Wechsels
Ubermitteln (nur sofern ein laufender WECH mit Bestatigung BEST LN WECH TECH vorliegt;
bis zum Abschluss des WECH durch FINALE LN/LA WECH TECH).

Im Rahmen einer Prozessiiberschneidung WECH / VZ (wenn VZ zuerst vorliegt und VZ-
Abmeldedatum < WECH-Wechseltermin) soll in der Nachricht FEHLER WECH VOR der
Grund ,Vorliegen Prozessiiberschneidung VZ" und das Feld ,Stichtag Giberschneidender
Prozess“VZ-Abmeldedatum™ vom Netzbetreiber ibermittelt werden, um das Abmeldedatum
vom Prozess VZ an den Lieferant Neu im WECH weiterzugeben. Ausgenommen ist der Fall,
wenn das VZ-Abmeldedatum genau einen Tag vor dem WECH-Wechseltermin liegt (beide
Prozesse laufen weiter).

Im Rahmen einer Prozessiiberschneidung WECH / AVERS soll in der Nachricht
FEHLER WECH VOR zusatzlich das Feld ,Stichtag iberschneidender Prozess" vom
Netzbetreiber Gbermittelt werden. Details im Kapitel 1.23.4.

Fir die Netzzugangspriifung_(Gas) ist eine Frist von maximal 72-24 Stunden vorgesehen.
Diese erfolgt parallel zum Wechsel-im-eigentlichen-Sinn. Bei einem negativen Ergebnis ist ein
Fehlercode auszugeben und der Wechsel abzubrechen.

Ist kein Fehler aufgetreten, wird eine Bestatigung vorlaufiger Wechsel Weehselinformation
vom NB an den neuen und alten Lieferanten gesendet. Gleichzeitig-erhdit-derneuetieferant




Der aktuelle Lieferant priift nun die eingehenden Wechselinformationen und die zugehdrige
Kiindigung, sofern er diese erhalten hat. Die Lieferanten aktuell sind angehalten fiir alle
Einwdnde im Wechselprozess, welche den Response Code ,Keine Kiindigung eingelangt"
betreffen, eine Frist von 4723 Stunden abzuwarten, bevor die Nachrichten

EINWAND LN WECH VOR und <EINWAND NB WECH VOREINWAND-EN-WIES-tnrd

EINWANDB-NB-WIES tatsachlich versendet werden. Damit wird gewahrleistet, dass eine
etwaige KUEND, welche durch den LF neu parallel zum WAES-WECH gestartet wird (vor allem
postalisch), noch innerhalb der Frist fiir die Priifung des Einwands beim Lieferanten aktuell
beriicksichtigt werden kann.

Liegt kein Einwand vor-ederantwertet-dertA-nichtauf-die-Wechselmeldung
MEGHSEJ:I—N-F—WI—ES) so W|rd elne entsprechende MeIdung kein Einwand" an LN und NB
gesendet. Seite {
I:teferanten—zu—dem—ZP—aﬂgesteSen—weFéen—Seltens des Lleferant Neu kann daraufhln die
Einleitung des technischen Wechsels angestoBen werden. Eine entsprechende Bestdtigung
technischer Wechsel Zwiseken-, als auch abschlieBende Meldung (FINALE LN WECH TECH
und FINALE LA WECH TECH) ergeht vom NB an LN und LA, die damit tiber die Anderung
der Zuordnung des Lieferanten bzw. den durchgefiihrten Wechsel informiert werden.

Im Falle einer aufrechten Bindung des Kunden beim LA oder eines unzuldssigen
Kiindigungsdatums bzw. einer fehlenden Kiindigung, kann der LA einen Einwand
formulieren, der dem NB, sowie dem neuen Lieferanten mitgeteilt wird. In Folge entscheidet
der LN, ob er auf dem Wechsel beharrt, was durch eine Einleitung des technischen Wechsels
entsprechende-Meldung-an den NB kommuniziert wird. Eine einlangende Wechselbeharrung
(=Einleitung technischer Wechsel) durch den LN beim NB fiihrt ebenfalls, wie bereits fiir den
Fall, dass kein Einwand vorliegt, beschrieben, zum AnstoB der Anderung der Zuordnung des
Lieferanten zu dem ZP und zuvor festgelegten Wechseltermin und einer Bestatigung
technischer Wechsel Zwisehen-, als auch abschlieBende Information an die beteiligten

Lieferanten ver-dem-geplantenam Tag des Wechseltermins.

Prozesse fiir die Ubermittlung von Stamm- und Energiedaten:

o Der Netzbetreiber muss alle Stammdatenanderungen der Endkund:innen nach
Abschluss des technischen Wechsels bis zum Wechseltermin an den aktuellen und
neuen Lieferanten zwecks Informationsbedirfnisses libermitteln (siehe Punkt 2.3.3
Anhang zur WV0 2026). Solche Anderungen kénnen mit den bestehenden
Stammdatendnderungsprozessen in den Kategorien ,Zahlpunktdaten"“,
(Lieferadressdnderungen®, ,Abrechnungsdaten" oder ,Namensdnderungen" erfolgen

mtelhqeﬁten—Messqua’es—(bspw mittels MD CHG PD-Prozess entsprechend der

Sperzifikation unter www.ebutilities.at®). die-Stamm—und-Energiedaten-firdie

s «ebUtilities" ist die Plattform, die von den Verbanden Oesterreichs Energie, FGW und VOEW zur
Erstellung, Anderung und Verdffentlichung Technischer Dokumentationen zu Geschéftsprozessen,




e Energiedaten mittels CR _MSG Prozess (,Consumption Record" entsprechend der
Sperzifikation unter www.ebutilities.at) vom Netzbetreiber an den aktuellen und
neuen Lieferanten (innerhalb von 15 AT nach dem Wechseltermin).

e Zahlerstand mittels ZUEM Prozess (s. Kapitel 1.18) an den aktuellen und neuen
Lieferanten.

Dem Lieferanten obliegt es gegebenenfalls die Anforderung der aktuellen Stammdaten
mittels Prozess MD REQ GN oder die Anforderung auf Anderung mittels Prozess

CP_REQ GIR, CP REQ CMI, ...etc. (entsprechend der Spezifikation unter www.ebutilities.at)
an den Netzbetreiber zu senden.

Dem Lieferanten NEU und ALT obliegt es gegebenenfalls liber den Prozess
Zahlerstandiibermittlung (ZUEM) den bekannten Zahlerstand an den Netzbetreiber zu
Ubermitteln.

Es kann gegebenenfalls seitens Lieferant Neu eine Korrespondenzadresse mitgeschickt
werden (z.B. von der Hausverwaltung).

Voraussetzung zur Ubermittlung des Feldes ,Abrechnungszyklus® in der Nachricht

ANFRAGE WECH VORANFRAGEWIES ist, dass der Zahlpunkt den Zahle DeviceType
IMS, IME oder IMN besitzten. Siehe auch Definition zum CP_REQ_CBC (Customer Processes)
unter www.ebutilities.at. Im Strombereich hat der Lieferant somit bei der Einleitung der
vorlaufigen Wechselanfrage die Mdglichkeit, den Abrechnungszyklus (Jahres- oder
Monatsrechnung) auf Wunsch des Endkunden per Wechseltermin zu d@ndern (von
Jahresabrechnung auf Monatsrechnung und umgekehrt). Der gewiinschte
Abrechnungszyklus gilt sowohl fiir Energie- als auch Netzrechnung (unabhangig vom
gewahlten Netzrechnungsempféanger im ANFRAGE WECH VOR). Sofern der Endkunde etwas
Gegenteiliges wiinscht, muss sich der Endkunde an den Netzbetreiber wenden (siehe
Erlduterungen zur WVO 2026, Anhang Punkt 2.2.1.).Sender{F-mFeld

=AMV, Yo\

Datenformaten und Dateniibertragung gemaB der Sonstigen Marktregeln betrieben wird, siehe
www.ebutilities.at und Stoma Kap 5;
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Es ist moglich, dass der Netzbetreiber dem Abrechnungszyklus-Anforderungswunsch in der
Nachricht ANFRAGE WECH VORANFRAGE-WIES nicht entsprechen kann (z.B. bei nicht
geeignetem Zahlertyp), deshalb hat der Lieferant die Inhalte der Bestdtigung durch den
Netzbetreiber im BEST LN WECH TECH, FINALE LN WECH TECHVERBRACH-WIES;
ERSTFEANWIES,FINALELN-WIES jedenfalls noch einmal zu priifen.

Hinweis bzgl. Kennzeichen Energiegemeinschaft: Bei den Prozessen ZPID, WIES-WECH und
ANM wird ein Kennzeichen (ibermittelt, welches angibt, dass der Zahlpunkt einer
Energiegemeinschaft zugeordnet ist. Die Notwendigkeit dieser Kennzeichnung hat folgende
Griinde:

o Lieferanten, deren Kunde an einer Blrgerenergiegemeinschaft teilnimmt, erhalten
vom Netzbetreiber 2 Zeitreihen, eine fiir den tatsachlichen und eine fiir den
errechneten Residualverbrauch (Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz — EAG, §16e, Abs 2).
Die Verarbeitung der Zeitreihen muss eingerichtet werden.

e Es tritt erstmals die Situation ein, dass die Menge der vom Lieferanten bezogenen
Energie ungleich der Energiemenge des Netzbezugs ist. Das muss bei der
Rechnungspriifung beriicksichtigt werden.

e Der Ablauf von Prozessen ist abhdngig davon, ob der Netznutzer an einer
Energiegemeinschaft teilnimmt oder nicht. So sind, im Prinzip zuldssige, riickwirkende
An-/Abmeldungen bei Teilnehmern einer Energiegemeinschaft nicht moglich. Und es
besteht keine freie Wahlmdglichkeit zwischen den Devicetype-Modellen IMS und IME
(Teilnehmer einer Energiegemeinschaft werden verpflichten Va-h bilanziert;
Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz — EAG, §16e, Abs 1).

Hinweis bzgl. des Feldes Voll-/Uberschusseinspeiser (TypeOfGeneration): Dieses Feld ist in
den Prozessen ZPID, WHES-WECH und ANM sowohl fiir Erzeugungs- als auch fiir
Verbrauchsanlagen verpflichtend zu (ibermitteln. Fiir eine genauere Prognostizierung ist fiir
den betroffenen Lieferanten eine Information relevant, wenn in der betroffenen Anlage eine
Einspeisung vorhanden ist bzw. in Betrieb geht und sich dadurch die bezogene
Energiemenge der dazugehdrigen Bezugsanlage verringert. Unabhangig davon, ob es sich
um eine Erzeugungsanlage handelt, die an einer Energiegemeinschaft teilnimmt, ist der
Lieferant ebenfalls dariiber in Kenntnis zu setzen, wenn diese in Betrieb genommen wird und
sich dadurch die Energiemenge der dazugehérigen Verbrauchsanlage verringert. Dies
bedeutet, dass fiir jede dazugehdrige Verbrauchsanlage SURPLUS oder FULL Gbermittelt
werden muss. Zu diesem Zweck wurde das Feld TypeOfGeneration als Pflichtfeld definiert
und mit dem Feldinhalt NONE erganzt.

Anwendungsfille bzgl. des Feldes Voll-/Uberschusseinspeiser (TypeOfGeneration) zur
Klarstellung:

Beispiel 1: 1 Verbrauchszahlpunkt / 1 Erzeugungszéhlpunkt

e Gleicher Anschluss und gleicher Zahler

o Uberschusseinspeisung

e TypeOfGeneration = SURPLUS der Verbrauchs- UND Erzeugungsanlage
Beispiel 2: 1 Verbrauchszahlpunkt / 1 Erzeugungszéhlpunkt

e Gleicher Anschluss und gleicher Zahler

e Volleinspeisung



e TypeOfGeneration = FULL der Verbrauchs- UND Erzeugungsanlage
Beispiel 3: 1 Verbrauchszahlpunkt / 0 Erzeugungszahlpunkt

e TypeOfGeneration = NONE
Beispiel 4: 0 Verbrauchszahlpunkt / 1 Erzeugungszéhlpunkt

e kein Eigenbedarf
e Volleinspeisung
e TypeOfGeneration = FULL Erzeugungsanlage

Bei Endkunden ohne standardisiertem Lastprofil ist das gemessene Lastprofil der letzten
vollen 12 Monate (Sparte STROM) vor dem ANFRAGE WECH VOR Ubertragungsdatum bzw.
der letzten 24 vollen Monate (Sparte GAS) vor dem ANFRAGE WECH VOR
Ubertragungsdatum in einem Consumption Record File mit dem Prozess CR MSG
(entsprechend der Spezifikation unter www.ebutilities.at) vom Netzbetreiber an den neuen
Lieferanten zu Ubertragen. Beispiele bzgl. des Zeitraums (12 Monate bei Strom bzw. 24
Monate bei Gas) bei der Ubermittlung der gemessenen Lastprofils im WECHSELINFWIES
{WHEST4)BEST LN WECH TECH. Entscheidend fur die Ermittlung des Zeitraums ist das
Ubertragungsdatum der ANFRAGE WECH VORANFRAGE-WIES:
Beispiel 1 (Strom):
¢ Eingang ANFRAGE WECH VORANFRAGE—WIES am 15.12.2021 mit
Wechseltermin zum 01.01.2022
e Ergibt den Zeitraum 01.12.2020 bis 30.11.2021 (volle 12 vorangegangene Monate)
Beispiel 2 (Strom):
¢ Eingang ANFRAGE WECH VORANFRAGE—WIES am 05.05.2022 mit
Wechseltermin zum 20.05.2022
e Ergibt den Zeitraum 01.05.2021 bis 30.04.2022 (volle 12 vorangegangene Monate)
Beispiel 3 (Gas):
¢ Eingang ANFRAGE WECH VORANFRAGE—WIES am 15.12.2021 mit
Wechseltermin zum 01.01.2022
e Ergibt den Zeitraum 01.12.2019 bis 30.11.2021 (volle 24 vorangegangene Monate)
Beispiel 4 (Gas):
o Eingang ANFRAGE WECH VORANFRAGE—WIES am 05.05.2022 mit
Wechseltermin zum 20.05.2022
e Ergibt den Zeitraum 01.05.2020 bis 30.04.2022 (volle 24 vorangegangene Monate)

Hinweis bzgl. , 24 Stunden-Wechsel": GemaB den EU-Rechtsgrundlagen
(Elektrizitatsbinnenmarkt-Richtlinie) darf der technische Vorgang des Wechsels ab 2026 nicht
mehr langer als 24 Stunden dauern. Zur Umsetzung dieser Vorgabe wird-wurde ab April
2026 im Prozess WIES eine zusatzliche Prozessnachricht BEST_WIES eingefiihrt, welche
spatestens nach 24 Stunden vom NB an LN als Bestatigungsnachricht ibermittelt wird (ab
Einlangen der ANFRAGE_WIES). Samtliche anderen Prozessnachrichten sowie Fristen im
WIES bleiben bis auf-WeiteresApril 2027 unveréndert. Da die anderen Fristen derzeitbis April
2027 nicht angepasst werden, kann es in Einzelfillen trotz Ubermittlung einer BEST_WIES zu
einem Abbruch des WIES mittels FEHLER_WIES, ABBRUCH_LN_WIES oder Storno kommen.
Die Prozessnachricht BEST WIES wird mit der Umsetzung ab April 2027 im neu gestalteten




Prozess WECH nicht mehr verwendet bzw. entfernt und diese Ubergangslésung somit durch
den adaptierten Prozess WECH ab 05.04.2027 abgeldst.

Die Techcodes (fiir die Erzeugungsart) und Fuelcodes (Primarenergietrager je
Erzeugungseinheit) dienen der Klassifizierung von Stromerzeugungsanlagen (z.B. T050700
oder FO0000000). Eine Auflistung der méglichen Codes ist unter ebutilities.at veroffentlicht
(https://www.ebutilities.at/konsultationen/89).

Kommentiert [11.3b11]: Hinweis: Die Stornierung des

Wechselstichtag moglich. Wechselstlchtaq ist beispielsweise der Fr 16.04.2027. Stornofrist ‘(’;’sﬂggiﬁ is zum 'g‘:;z“mf‘n’f:g;a%"ﬁ’a?'g'f‘zglm‘ﬂ'ﬁ;‘n .
somit bis Do 15.04.2027 vor 17:00. Finale Bestatigung durch NB erfolgt am Fr 16.04.2027 zur WVO 2026, nach Riicksprache mit E-Control)

zwischen 09:00 und 17:00. Weitere Details sind im Kapitel 1.17.4 erldutert.

Wenn ein Kunde von seinem Ricktrittsrecht gemaB § 11 FAGG i.S.d.
Konsumentenschutzgesetzes (KSchG) Gebrauch gemacht hat und vom Liefervertrag
zurlickgetreten ist und die Stornofrist im betreffenden WECH noch lauft, kann der WECH
storniert werden mit dem Grund ,Riicktritt vom Liefervertrag vor Lieferbeginn Weehselermin
gemaB FAGG". Stornierung des WECH bedeutet, dass der Endkunde beim LA in Belieferung
bleibt.

Hinsichtlich der Pflichtfelder Messintervall, Ubertragungsintervall und Abrechnungszyklus in
der Nachricht ANFRAGE WECH VOR ist zu beachten, dass der Lieferant den gewiinschten
Wert bereits in der initialen Nachricht im Prozess bekannt geben soll. Der Netzbetreiber soll
in den folgenden Nachrichten (BEST LN WECH TECH) den technisch tatséchlich mdglichen
Wert (Zustand) an den Lieferanten zuriickmelden. Aufgrund des gemeinsamen Schemas fiir
Strom und Gas sollen diese Felder auch im Bereich Gas befiillt werden. Bei Gas wird in der
Riickmeldung durch den Netzbetreiber der technisch mégliche Wert ausgewiesen. Damit wird
beriicksichtigt, dass Strom und Gas dasselbe Schema nutzen, bei Gas jedoch keine
monatliche Abrechnung vorgesehen ist.
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1.14.5 Prozess Elektronische Kiindigung [KUEND]

Identifikation

Zweck des Prozesses

Die WP bietet die Mdglichkeit, eine elektronische Kiindigung
bevollméachtigt durch den Kunden vom neuen Lieferanten an den LA
(dieser priift die Kiindigung und verarbeitet sie in seinem eigenen
IT- System) zu senden. Dieser Prozess ist optional.

Akteure

e Lieferant Neu
o Lieferant Aktuell

Vorbedingungen

e Vollmacht liegt vor

Auslosendes Ereignis

Durch den neuen Lieferanten jederzeit mdglich

Input

Steuerungsdaten
Nachname/Firmenbezeichnung
Energierichtung
Gewlinschter Kiindigungstermin
Kennzeichen, ob Kiindigung zum nachstméglichen Termin
durchgefiihrt werden soll
Vollmacht-ID
e ZP-Bezeichnung
e Optionale Angaben
o Kundennummer beim NB
Vorname
Firmenbuchnummer
Ust ID
Geburtsdatum
E-Mail Adresse des Kunden
Telefonnummer des Kunden
Anlagenadresse (PLZ, Ort, StraBenbezeichnung,
Hausnummer, Stiege, Stock, Tlirnummer)
o Adresszusatz

O 0 O O O O ©O

Output

Der LA meldet einen von zwei Status zurtick:
¢ Antwortdatensatz mit:
o Zahlpunktbezeichnung
o Tatsachliches Kiindigungsdatum (nach Priifung
einer etwaigen Bindung)
Oder

e Standardisierter Einwand:
o Endverbraucher-Endkunde nicht identifiziert
Kiindigung nicht rechtsgliltig
Bindung vorhanden
Kiindigung: Vertrag ist nur eingeschrieben kiindbar
Vollmacht fehlt
Zahlpunkt nicht gefunden
Zahlpunkt nicht versorgt
Kiindigung nicht fristgerecht
Zahlpunkt passt nicht zu Lieferanten Sparte
Zeit zur Priifung der Vollmacht nicht ausreichend

O 0 0O O OO0 OO0 o0




Ablaufdiagramm: Siehe dazu Anhang A2.4 [KUEND] Kiindigung V03.20Arkang-A2Z4-fKUEND]

nhanea A
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MessageCode
ANFRAGE_KUEND

Sender ‘ Empfianger Bezeichnung

LN

ANFRAGE_KUEND
erstellen

‘ Frist

Erklarung

Der neue Lieferant erstellt einen
Kundigungsdatensatz mit folgenden
Informationen:

Steuerungsdaten
Vollmacht-ID
Nachname/Firmenbezeichnung
Gewiinschter Kiindigungstermin
Energierichtung
Kennzeichen (ja/nein), ob
Kuindigung zum nachstmaglichen
Termin (wenn Ubermittelter
Kiindigungstermin nicht mdglich;
damit erfolgt die Kiindigung zum
nachstmdglichen Termin statt zum
Ubermittelten Termin)
e ZP-Bezeichnung
e Optionale Angaben

o Kundennummer beim NB
Vorname
Firmenbuchnummer
Ust ID
Geburtsdatum
E-Mail des Kunden
Telefonnummer des Kunden
Anlagenadresse (PLZ, Ort,
StraBenbezeichnung,
Hausnummer, Stiege Stock,
TUrnummer)
o Adresszusatz

O O O 0O O O O




MessageCode Sender ‘ Empfanger Bezeichnung Frist Erklarung
ANFRAGE_KUEND | LN LA ANFRAGE_KUEND Der LN ubertragt den Kiindigungsdaten-
Ubertragen satz je nach Ubertragungsweg zum LA.
ANFRAGE_KUEND | A LA ANFRAGE_KUEND Empfang der Daten zur internen Weiter-
empfangen verarbeitung und Prifung.
VPO1-bisVPRHE VPYOLEPRUEFVR | LA Siehe Kapitel Prozess Falls manuelle Priifung:
Vollmachtspriifung Info (ber Vollmachtspriifung oder
VP]Prozess Anfrage Vollmacht wird verschickt:
Veltmaehtspréifung R
/P3P VOLLPRUEF_EINS_VP
Vollmachtspriifung oder
p¥PiPrezess e VOLLPRUEF_ZWEI_VP
if
P¥PIPrezess
" v
LA Kiindigungen priifen Es wird manuell auBerhalb der Plattform
gepriift, ob ein Vertragsverhaltnis mit
dem Kunden beim angegebenen zZP
besteht.
FEHLER_KUEND LA FEHLER_KUEND Bei negativem Priifungsergebnis werden
erstellen Steuerungsdaten und Fehlercodes
Ubermittelt:

e Steuerungsdaten

¢ Vollmacht fehit*

o ,EndverbraueherEndkunde nicht
identifiziert" (Name passt nicht
zu ZP)

e ,ZP nicht versorgt" (ZP nicht
gefunden bzw. angefragter
Lieferant ist nicht aktueller
Lieferant)

e ,Zahlpunkt nicht gefunden®




MessageCode Sender | Empfanger Bezeichnung Erklarung

e ,Kindigung nicht rechtsgdiltig"

e ,Bindung vorhanden®

e ,Kiindigung: Vertrag ist nur
eingeschrieben kiindbar"

e ,Kiindigung nicht fristgerecht™

e ,Zahlpunkt passt nicht zu
Lieferanten Sparte™

e ,Zeit zur Prifung der Vollimacht
nicht ausreichend"

e ,Datei kann nicht gedffnet
werden"

e Falsches Dateiformat™

e ,Zulassige GroBe lberschritten®

e Verfahren ist ungiiltig"

KUENDBOGE FEHLER_KUEND LA LN FEHLER_KUEND Der Fehlerdatensatz wird vom LA zum
Uibertragen LN geschickt

KUENDO7 FEHLER_KUEND LN LN FEHLER_KUEND Der Fehlerdatensatz wird vom LN
empfangen empfangen

KUENDOS ANTWORT_KUEND | LA ANTWORT_KUEND Falls die Kiindigung aus Sicht des LA in
erstellen Ordnung geht, erstellt der LA zur

Bestatigung einen Datensatz je
Zahlpunktbezeichnung mit:

e Steuerungsdaten
e Zahlpunkt-Bezeichnung

e Tatsdchliches Kiindigungsdatum




MessageCode Sender ‘ Empfanger Bezeichnung Frist Erklarung
ANTWORT_KUEND | LA LN ANTWORT_KUEND Ubermittlung des zuvor erstellten
Ubertragen Kindigungstermindatensatzes vom LA
zum LN.
ANTWORT_KUEND | £N LN ANTWORT_KUEND Empfang der Daten durch den LN.

empfangen




Kiindigungen konnen optional Uber den ENERGYlink durchgefiihrt werden

Die Durchfiihrung der automatisierten Kiindigungen ist einhergehend mit der Durchfiihrung
des VP-Prozesses. Um die Prozesse besser zuordnen zu kénnen und im Sinne einer simplen
und harmonisierten Handhabe wurde von Branchenvertretern in gemeinsamen Diskussionen
festgelegt, dass der KUEND Prozess (iber den ENERGYIink erfolgt, sofern keine schriftliche
Kiindigung verpflichtend gefordert ist.



Der Prozess Riickabwicklung Wechsel (RAWECH) kann nach einem abgeschlossenen Wechsel
(WECH) durchgefiihrt werden, wenn etwa beim Wechsel ein falscher Kunde oder falscher
Zahlpunkt gewechselt wurde.

Der durch den Lieferant Neu, Lieferant Aktuell oder Netzbetreiber angegebene
Wechselprozess, welcher riickabgewickelt werden soll, darf maximal 60 Kalendertage 43
Menate-in der Vergangenheit liegen. Als Zeitpunkt ist hier der Stichtag des Wechsels
entscheidend (Tatsachlicher Wechseltermin) und nicht der Zeitpunkt, zu dem der Prozess
Wechsel durchgefiihrt wurde.

| 1.14.6.1 Eckdaten

Zweck des Prozesses Der optionale Prozess dient der teilautomatisierten Riickabwicklung
eines bereits abgeschlossenen Wechsels beim Lieferant Neu,
Lieferant Aktuell und Netzbetreiber.

Am Ende des RAWECH ist der Lieferant Aktuell der Lieferant Neu.

Lieferant Neu

Lieferant Aktuell

Netzbetreiber
Verteilergebietsmanager (VGM)
Vorbedingungen Flr den betroffenen Kunden bzw. Zahlpunkt liegt ein fehlerhaft
abgeschlossener Wechselprozess vor, welche korrigiert werden soll
(falscher Kunde, falscher Zahlpunkt, unberechtigter Wechsel).

Akteure

Ausldsendes Ereignis AnstoB erfolgt durch Lieferant Neu, Lieferant Aktuell oder
Netzbetreiber zu einem beliebigen Zeitpunkt.

Input LN oder LA schickt Anfragedaten zu abgeschlossenem WECH-
Prozess (Datenstand aus der WECH Bestatigung
FINALE LA WECH TECH / FINALE LN WECH TECH)

o Grund fiir Riickabwicklung:
= Falscher Kunde

= Falscher Z&hlpunkt
= Unberechtigter Wechsel
Conversation ID des WECH (ReferenceConversationID)
Zahlpunktbezeichnung
Nachname/Firmenname
PLZ

Ort

o
o StraBenbezeichnung
o
o

o
o
o
o

Hausnummer
Weitere optionale Angaben:
= Kundennummer (beim Netzbetreiber)
= Vorname
= Firmenbuchnummer
=  UstID
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= Geburtsdatum
= E-Mail des Kunden
= Telefonnummer des Kunden

= Stiege
= Stock

= Tdrnummer
= Adresszusatz

Alternativ kann der Prozess durch den NB gestartet werden mit der
Nachricht INFO LN RAWECH / INFO LA RAWECH, welche die 0.g.
Daten enthalt.

Output Riickabwicklung durch NB bestatigt mit:
o Conversation ID des WECH (ReferenceConversationID)
o Zahlpunktbezeichnung
o Nachname/Firmenname
o PLZ
o Ort

o __StraBenbezeichnung
o Hausnummer
o Weitere optionale Angaben:

= Kundennummer (beim Netzbetreiber)

= Vorname
= Firmenbuchnummer
= _UstID

= Geburtsdatum
= E-Mail des Kunden
= Telefonnummer des Kunden

= Stiege
= Stock

= Tlrnummer
= Adresszusatz

Betrifft nur Gas: NB schickt zusatzlich eine Meldung an den VGM

o Conversation ID der ANM (ReferenceConversationID)
o PLZ

o Ort

Zahlpunktbezeichnung

Netznutzungsebene

Hdéchstleistung in kWh/h gem. Netzzugangsvertrag

Tatsdchlicher Wechseltermin

o
o
o
o

oder

Abbruch der Riickabwicklung durch NB. Wenn Wechsel nicht
eindeutig identifiziert werden konnte oder die Riickabwicklung aus
anderen Griinden nicht mdglich ist, wird ein standardisierter
Fehlercode zuriickgesendet.

e Fehlercode
o Abmeldedatum/Anmeldedatum auBerhalb des
spezifizierten Zeitfensters




Zahlpunkt nicht dem Lieferanten zugeordnet
Zahlpunkt nicht gefunden

Zahlpunkt nicht versorgt

Zahlpunkt passt nicht zu Lieferanten Sparte
ConversationID der ANM/ABM/WECH nicht gefunden
Daten passen nicht zur ConversationID

Zahlpunkt bereits in einem Riickabwicklungsprozess
Kunde in der Anfrage stimmt nicht mit Kunde Anlage
beim Empfanger lberein
o__Riickabwicklungsprozess aufgrund von zwischenzeitlich
nachfolgendem Prozess nicht durchfiihrbar

O [0 |0 [0 |0 |]o [0 |o

oder

Abbruch der Riickabwicklung durch NB. Wenn die Riickabwicklung
nach Priifung durch LN und LA nicht mdéglich ist, wird dies mittels
ABLE-Nachricht an NB mitgeteilt und anschlieBend ein
standardisierter Fehlercode vom NB versendet.

e Fehlercode
o Riickwicklung Wechsel abgebrochen

| 1.14.6.2 Weitere Prozessdetails

Der Akteur (LN, LA oder NB), der einen abgeschlossenen Wechsel riickabwickeln méchte,
sendet die Riickabwicklung an den/die Partner des betreffenden Prozesses.

e Sofern der LN die Riickabwicklung initiiert, wird der Prozess durch die Nachricht
ANFRAGE LN RAWECH an NB gestartet.

e Sofern der LA die Riickabwicklung initiiert, wird der Prozess durch die Nachricht
ANFRAGE LA RAWECH an NB gestartet.

o Sofern der Netzbetreiber die Riickabwicklung initiiert, wird der Prozess durch die
Nachrichten INFO LN RAWECH an LN und INFO LA RAWECH an LA gestartet.

Die Angabe der ReferenceConversationId und der Zahlpunktbezeichnung beim Start einer
Riickabwicklung ist verpflichtend. Die Rickabwicklung muss folglich ZP-scharf erfolgen.

Priiflogik:

Nach Ubermittlung der Anfrage-Daten zur Durchfiihrung der Riickabwicklung hat der
jeweilige Empfanger fiir die Suchabfrage eine standardisierte Priiflogik vorzusehen (different
zu der Identifikation laut Wechselverordnung), welche sicherstellt, dass die Gbermittelten
Daten mit den bekannten Feldern ident sind. Wenn bei der automatisierten Suche nach
Zahlpunkt und ConversationID kein Ergebnis erzielt wird, muss der Empfanger die
entsprechende Fehlermeldung retour senden (Zahlpunkt nicht gefunden, ConversationID der
ANM/ABM/WECH nicht gefunden).

In einem zweiten Schritt werden die weiteren Kriterien gepriift:

e Datum im urspriinglichen Prozess nicht dlter als 60 Kalendertage-13-Menate?
o Korrekte Lieferanten?
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e Riickabwicklung mdglich?
e Keine abgeschlossenen Prozesse in der Zwischenzeit
(ABM/ANM/WECH/VZ/AVERS/RAANM/RAABM/RTAW)?

Sofern kein eindeutiger Treffer gefunden wird, kann der Empfanger eine manuelle
Aussteuerung vornehmen und dadurch in die Suche aktiv, maximal jedoch innerhalb der
Hochstfrist, eingreifen.

Im Fehlerfall (keine erfolgreiche Uberpriifung) wird der entsprechende Fehlercode retour

geliefert.

Der Netzbetreiber wartet nach Ubertragung der Nachrichten INFO LN RAWECH an LN und
INFO LA RAWECH an LA maximal 72 Stunden auf eine Riickmeldung der Lieferanten:

e Falls innerhalb der 72 Stunden Frist beide ZUSTIMMUNG-Nachrichten von LN und LA
vorliegen, wird der Prozess vom Netzbetreiber positiv fortgefiihrt mit
Stammdatenriickbau im Netzbetreiber-System und Versand der FINALE-Nachricht an
LN und LA.

e Sobald eine ABLE-Nachricht von LN oder LA vorliegt oder die 72 Stunden Frist
abgelaufen ist, wird der Prozess vom Netzbetreiber abgebrochen und der WECH
somit nicht riickabgewickelt.

Da es sich bei der Riickabwicklung um einen optionalen Prozess, welcher nicht in der
Wechselverordnung geregelt ist, handelt, werden fiir den Fall einer mdglichen
Prozessiiberschneidung beim jeweiligen Empfénger keine automatisierten Aktionen definiert.
Gegebenenfalls ist eine Prozessiiberschneidung durch den Empfanger manuell abzuwickeln
bzw. auf bilateralem Weg abzuklaren.

Im Bereich Gas hat der Netzbetreiber den Verteilergebietsmanager (VGM) (iber eine
abgeschlossene Riickabwicklung zu informieren. Dies gilt nur fiir SLP Kunden. Im Fall von
LPZ erfolgt aktive Abklarung auf bilateralem Weg mit dem VGM.

Ein WECH kann nur dann riickabgewickelt werden, wenn danach kein weiterer Prozess (z.B.
ANM, WECH, ABM) auf den betreffenden Zahlpunkt durchgefiihrt und abgeschlossen wurde.

Es ist zu beachten, dass bei Abbruch oder Nichtdurchfithrung der Riickabwicklung jedenfalls
eine Information an den betroffenen Kunden bzw. die aktive Abklarung auf bilateralem Weg

zwischen den Beteiligten zu erfolgen hat.

1.14.6.3 Prozessablauf

Ablaufdiagramm: Siehe dazu Anhanq A2 21 [RAWECH] RuckabW|ckIunq Wechsel
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1.14.6.4 Prozessschritte

Die folgende Aufstellung enthdlt alle Prozessschritte mit einer kurzen Erlduterung. Der eindeutige Message Code findet sich auch in den
Ablaufdiagrammen.

ANFRAGE LN RAWEC | LN ANFRAGE LN RAWEC Der Riickabwicklungsdatensatz wird erstellt. Enthalt folgende
H H erstellen Daten (Datenstand aus der WECH Bestatigung
FINALE LN WECH TECH):

o Grund fiir Riickabwicklung:
= Falscher Kunde

= Falscher Zahlpunkt

= Unberechtigter Wechsel
o Conversation ID der ANM
(ReferenceConversationID)
o Zahlpunktbezeichnung
o Nachname/Firmenname
o PLZ
o Ort
o StraBenbezeichnung
o Hausnummer
o Weitere optionale Angaben:
= Kundennummer (beim Netzbetreiber)
= Vorname
= Firmenbuchnummer
= UstID
= Geburtsdatum
= E-Mail des Kunden
= Telefonnummer des Kunden

= Stiege
= Stock

= Tilrnummer




= Adresszusatz

ANFRAGE LN RAWEC
H

ANFRAGE LN RAWEC
H libertragen

Riickabwicklungsdatensatz wird iber Wechselplattform an den
Empfénger gesendet.

ANFRAGE LN RAWEC
H

ANFRAGE LN RAWEC
H empfangen

Empfénger erhalt Riickabwicklungsdatensatz.

ANFRAGE LA RAWEC
H

[

ANFRAGE LA RAWEC
H erstellen

Der Riickabwicklungsdatensatz wird erstellt. Enthalt folgende
Daten (Datenstand aus der WECH Bestatigung
FINALE LA WECH TECH):

o Grund fiir Riickabwicklung:
= Falscher Kunde
= Falscher Zahlpunkt
= Unberechtigter Wechsel
o Conversation ID der ANM
(ReferenceConversationID)
o Zahlpunktbezeichnung
o Nachname/Firmenname
o PLZ
o Ort
o StraBenbezeichnung
o Hausnummer
o Weitere optionale Angaben:
= Kundennummer (beim Netzbetreiber)
= Vorname
= Firmenbuchnummer
= UstID
= Geburtsdatum
= E-Mail des Kunden
= Telefonnummer des Kunden
= Stiege
= Stock
= Tdrnummer
= Adresszusatz

ANFRAGE LA RAWEC
H

=

ANFRAGE LA RAWEC
H lbertragen

Riickabwicklungsdatensatz wird iber Wechselplattform an den

Empfénger gesendet.
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ANFRAGE LA RAWEC
H

ANFRAGE LA RAWEC
H empfangen

Empfanger erhalt Riickabwicklungsdatensatz.

FEHLER LN RAWECH

FEHLER LN RAWECH
erstellen

Der Empfénger validiert:

e Urspriinglicher Wechsel eindeutig identifiziert?
e Wechsel-Datum innerhalb der spezifizierten Frist?
e Zahlpunkt vorhanden?
e Riickabwicklung moglich?
Sofern eine Validierung scheitert, wird ein entsprechender
Fehlerdatensatz erstellt. Dieser enthalt:

e Mdgliche Fehlermeldung:

o Abmeldedatum/Anmeldedatum auBerhalb des
spezifizierten Zeitfensters (nur von NB verwendbar)
Zahlpunkt nicht dem Lieferanten zugeordnet
Zahlpunkt nicht gefunden
Zahlpunkt nicht versorgt
Zahlpunkt passt nicht zu Lieferanten Sparte
ConversationID der ANM/ABM/WECH nicht
gefunden
Daten passen nicht zur ConversationID
Zahlpunkt bereits in einem Riickabwicklungsprozess
Kunde in der Anfrage stimmt nicht mit Kunde in der
Anlage beim Empfanger lberein
o Riickabwicklungsprozess aufgrund von

zwischenzeitlich nachfolgendem Prozess nicht
durchfiihrbar

O [0 |0 [0 |0

O

FEHLER LN RAWECH

FEHLER LN RAWECH

24 Stunden nach

Fehlerdatensatz wird iber Wechselplattform gesendet.

Ubertragen

Einlangen
Anfragedatensatz

FEHLER LN RAWECH

FEHLER LN RAWECH
empfangen

Empfénger erhalt Fehlerdatensatz.

www.ENERGY/ink at

,AgBQﬁGCSQﬁPCS cismoeee

126/341




FEHLER LA RAWECH NB FEHLER LA RAWECH Der Empfanger validiert:
erstellen e Urspriinglicher Wechsel eindeutig identifiziert?
e Wechsel-Datum innerhalb der sperzifizierten Frist?
e Zahlpunkt vorhanden?
e Riickabwicklung mdglich?
Sofern eine Validierung scheitert, wird ein entsprechender
Fehlerdatensatz erstellt. Dieser enthalt:
e Mdgliche Fehlermeldung:
o Abmeldedatum/Anmeldedatum auBerhalb des
spezifizierten Zeitfensters (nur von NB verwendbar)
o Zahlpunkt nicht dem Lieferanten zugeordnet
o Zahlpunkt nicht gefunden
o Zahlpunkt nicht versorgt
o Zahlpunkt passt nicht zu Lieferanten Sparte
o ConversationID der ANM/ABM/WECH nicht
gefunden
o Daten passen nicht zur ConversationID
Zahlpunkt bereits in einem Riickabwicklungsprozess
Kunde in der Anfrage stimmt nicht mit Kunde in der
Anlage beim Empfanger tberein
Riickabwicklungsprozess aufgrund von zwischenzeitlich
nachfolgendem Prozess nicht durchfihrbar
FEHLER LA RAWECH | NB LA FEHLER LA RAWECH | 24 Stunden nach Fehlerdatensatz wird Gber Wechselplattform gesendet.
ibertragen Einlangen
Anfragedatensatz
FEHLER LA RAWECH LA FEHLER LA RAWECH Empfénger erhalt Fehlerdatensatz.
empfangen
INFO LN RAWECH NB INFO LN RAWECH Der Riickabwicklungsdatensatz wird erstellt. Enthalt folgende
INFO LA RAWECH und Daten (Datenstand aus der WECH Bestatigung
INFO LA RAWECH FINALE LN WECH TECH / FINALE LA WECH TECH):
erstellen o Grund fiir Riickabwicklung:
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= Falscher Kunde
= Falscher Zahlpunkt
= Unberechtigter Wechsel
o Conversation ID der ANM
(ReferenceConversationID)
o Zahlpunktbezeichnung
o Nachname/Firmenname
o PLZ
o Ort
o StraBenbezeichnung
o Hausnummer
o Weitere optionale Angaben:
= Kundennummer (beim Netzbetreiber)

= Vorname
= Firmenbuchnummer
= UstID

= Geburtsdatum
= E-Mail des Kunden
= Telefonnummer des Kunden

= Stiege
= Stock

= Tdrnummer
= Adresszusatz

empfangen

INFO LN _RAWECH NB LN INFO LN RAWECH Riickabwicklungsdatensatz wird (iber Wechselplattform an den
Ubertragen Empfénger gesendet.

INFO LN RAWECH LN INFO LN RAWECH Empfénger erhalt Riickabwicklungsdatensatz.
empfangen

INFO LA RAWECH NB LA INFO LA RAWECH Riickabwicklungsdatensatz wird (iber Wechselplattform an den
ubertragen Empfanger gesendet.

INFO LA RAWECH LA INFO LA RAWECH Empfénger erhalt Riickabwicklungsdatensatz.

ABLE LN RAWECH LN

ABLE LN RAWECH

erstellen

Der Empfénger validiert:

e Urspriinglicher Wechsel eindeutig identifiziert?
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e Zahlpunkt vorhanden?

e Riickabwicklung mdglich?
Sofern eine Validierung scheitert, wird ein entsprechender
Fehlerdatensatz erstellt. Dieser enthalt:

e Mdgliche Fehlermeldung:
o Zahlpunkt nicht gefunden
o ConversationID der ANM/ABM/WECH nicht

gefunden
o Daten passen nicht zur ConversationID

ABLE LN RAWECH LN NB ABLE LN RAWECH 72 Stunden nach Fehlerdatensatz wird iber Wechselplattform gesendet.
Ubertragen Einlangen INFO-
Nachricht
ABLE LN RAWECH NB ABLE LN RAWECH Empfénger erhalt Fehlerdatensatz.
empfangen
ABLE LA RAWECH LA ABLE LA RAWECH Der Empfanger validiert:
erstellen o Urspriinglicher Wechsel eindeutig identifiziert?
e Zahlpunkt vorhanden?
e Riickabwicklung mdglich?
Sofern eine Validierung scheitert, wird ein entsprechender
Fehlerdatensatz erstellt. Dieser enthalt:
e Mdgliche Fehlermeldung:
o Zahlpunkt nicht gefunden
o ConversationID der ANM/ABM/WECH nicht
gefunden
o Daten passen nicht zur ConversationID
ABLE LA RAWECH LA NB ABLE LA RAWECH 72 Stunden nach Fehlerdatensatz wird iber Wechselplattform gesendet.
ubertragen Einlangen INFO-
Nachricht
ABLE LA RAWECH NB ABLE LA RAWECH Empfénger erhalt Fehlerdatensatz.

empfangen
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ZUSTIMMUNG LN RA | LN ZUSTIMMUNG LN RA Der Empfanger validiert:
WECH WECH erstellen o Urspriinglicher Wechsel eindeutig identifiziert?
e Zahlpunkt vorhanden?
e Riickabwicklung mdglich?
Sofern Validierungen positiv verlaufen, wird ein entsprechender
Antwortdatensatz erstellt. Dieser enthalt:
o Riickabwicklungsprozess durchfiihrbar
ZUSTIMMUNG LN RA | LN NB ZUSTIMMUNG LN RA | 72 Stunden nach Antwortdatensatz wird (iber Wechselplattform gesendet.
WECH WECH (ibertragen Einlangen INFO-
Nachricht
ZUSTIMMUNG LN RA NB ZUSTIMMUNG LN RA Empfénger erhalt Antwortdatensatz.
WECH WECH empfangen
ZUSTIMMUNG LA RA | LA ZUSTIMMUNG LA RA Der Empfanger validiert:
WECH WECH erstellen o Urspriinglicher Wechsel eindeutig identifiziert?
e Zahlpunkt vorhanden?
e Riickabwicklung mdglich?
Sofern Validierungen positiv verlaufen, wird ein entsprechender
Antwortdatensatz erstellt. Dieser enthalt:
Riickabwicklungsprozess durchfiihrbar
ZUSTIMMUNG LA RA | LA NB ZUSTIMMUNG LA RA | 72 Stunden nach Antwortdatensatz wird iber Wechselplattform gesendet.
WECH WECH (ibertragen Einlangen INFO-
Nachricht
ZUSTIMMUNG LA RA NB ZUSTIMMUNG LA RA Empfanger erhalt Antwortdatensatz.
WECH WECH empfangen
ABBRUCH LN RAWEC | NB ABBRUCH LN RAWEC Der NB verfasst flir den Fall eines Nichtvorliegens der

H

ABBRUCH LA RAWEC
H

H und
ABBRUCH LN RAWEC
H erstellen

ZUSTIMMUNG-Nachricht von LN und LA oder nach Empfang der
ABLE-Nachricht eine Abbruchmeldung zur Ubersendung an LA
und LN. Diese enthalt

e Riickwicklung Wechsel abgebrochen
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ABBRUCH LA RAWEC | NB LA ABBRUCH LA RAWEC | Umgehend falls Der NB Ubersendet die Abbruchmeldung an LA.
H H Gbertragen innerhalb von 72

Stunden nach

Versand der

INFO-Nachricht

keine

ZUSTIMMUNG von

LN und LA

Ubermittelt wird

oder eine ABLE-

Nachricht vorliegt.
ABBRUCH LN RAWEC | NB LN ABBRUCH LN RAWEC | Umgehend falls Der NB Ubersendet die Abbruchmeldung an LN.
H H (bertragen innerhalb von 72

Stunden nach

Versand der

INFO-Nachricht

keine

ZUSTIMMUNG von

LN und LA

Ubermittelt wird

oder eine ABLE-

Nachricht vorliegt.
ABBRUCH LN RAWEC LN ABBRUCH LN RAWEC Der LN empfangt die Abbruchmeldung vom NB.
H H empfangen
ABBRUCH LA RAWEC LA ABBRUCH LA RAWEC Der LA empfangt die Abbruchmeldung vom NB.
H H empfangen
FINALE LN RAWECH NB FINALE LN RAWECH Nach Einlangen der ZUSTIMMUNG von LN und LA wird der
FINALE LA RAWECH und Stammdatenriickbau im Netzbetreiber-System durchgefiihrt und

FINALE LA RAWECH
erstellen

eine finale Bestatigung mit folgenden Daten erstellt:

o Conversation ID der ANM
(ReferenceConversationID)

o Zahlpunktbezeichnung

o Nachname/Firmenname

o PLZ

www.ENERGY/ink at

,AgBQEGcsgéPCS cismoeee
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o Ort

o StraBenbezeichnung

o Hausnummer

o Weitere optionale Angaben:
= Kundennummer (beim Netzbetreiber)
= Vorname
= Firmenbuchnummer

Ust ID
Geburtsdatum
= E-Mail des Kunden
= Telefonnummer des Kunden
= Stiege
= Stock
= Tdrnummer
= Adresszusatz

FINALE LN RAWECH NB LN FINALE LN RAWECH 5 AT nach Die Bestdtigung der Riickabwicklung wird iber die
tibertragen Einlangen der Wechselplattform gesendet.
ZUSTIMMUNG von
LN und LA.
FINALE LN RAWECH LN FINALE LN RAWECH Empfénger erhalt Bestdtigung der Riickabwicklung.
empfangen
FINALE LA RAWECH NB LA FINALE LA RAWECH 5 AT nach Die Bestdtigung der Riickabwicklung wird iber die
tibertragen Einlangen der Wechselplattform gesendet.
ZUSTIMMUNG von
LN und LA.
FINALE LA RAWECH LA FINALE LA RAWECH Empfénger erhalt Bestdtigung der Riickabwicklung.
empfangen
FINALE VGM RAWEC | NB FINALE VGM RAWEC Betrifft nur Gas: Der NB erstellt eine Meldung fiir den VGM mit
H H erstellen (nur fiir folgenden Informationen:
SLP) o Conversation ID der ANM
(ReferenceConversationID)
o PLZ
o Ort
www.ENERGY/ink.at 132/341
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o Zahlpunktbezeichnung
o Netznutzungsebene

o Hochstleistung in kWh/h gem. Netzzugangsvertrag
o Tatsachlicher Wechseltermin

FINALE VGM RAWEC | NB VGM FINALE VGM RAWEC | 5 AT nach Betrifft nur Gas: Meldung wird Gber Wechselplattform gesendet.
H H (bertragen Einlangen
Anfragedatensatz
FINALE VGM RAWEC VGM FINALE VGM RAWEC Betrifft nur Gas: VGM erhélt Meldung der Riickabwicklung.
H H empfangen

133/341
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1.15 Anmeldeverfahren

Das Anmeldeverfahren gliedert sich in eine optionale Anlagenabfrage [ANL] sowie das daran

anschlieBende Verfahren der Neuanmeldung [ANM].

Folgende Prozesse sind fiir das Anmeldeverfahren definiert:

iD Bezeichnung Kurzbeschreibung
ANL Anlagenabfrage Optionaler Prozess: Ermittlung der an
einer Anlagenadresse verfligbaren
Zahlpunkte.
ANM Verfahren Neuanmeldung Anmeldung eines Kunden an einer Anlage
und damit Aufnahme der Belieferung
BELNB Belieferungswunsch Netzbetreiber libermittelt einen vom
Kunden eingebrachten
Belieferungswunsch an Lieferant Neu.
RAANM Riickabwicklung Riickabwicklungsprozess zur Korrektur
Neuanmeldung von fehlerhaft abgeschlossenen
Neuanmeldungen.
RTAWANM  Ricktritt Neuanmeldung Prozess dient zur Abwicklung eines
oder Wechsel Vertragsrucktritts durch den Kunden.

Start
Neuanmeldung

v

Anlagenabfrage
[ANL]

\ 4

Anmeldung
[ANM]

v

Ende
Neuanmeldung




Abbildung 2: Uberblick Anmeldeverfahren

Spezielle Abhangigkeit zwischen BELNB und ANM:
e Wenn ein Kunde beim Netzbetreiber den Wunsch deklariert von einem bestimmten

Lieferanten mit Energie beliefert zu werden, startet der Netzbetreiber den Prozess
BELNB und informiert damit den Lieferanten. Der Lieferant priift, ob er den Kunden
versorgen mochte und startet ggf. unter Verwendung der Daten aus dem BELNB den
Prozess ANM.
e Demzufolge gilt, dass dieselbe AIN (Anlagenidentifikationsnummer) zu verwenden ist,
sofern der ANM Prozess zu einem bestehenden BELNB Prozess durchgefiihrt wird.
Sofern kein BELNB vorhanden ist, kann der Lieferant eine neue AIN vergeben.
o Sofern der Lieferant eine ANM (ohne Vollmacht-ID) unter der gleichen AIN
wie der vorangegangene BELNB startet und die Felder Namel bzw.
Name2 in der ANM vom BELNB abweichen, hat der Netzbetreiber die
Méglichkeit die ANM mit Fehler ,Kunde stimmt nicht mit BELNB Uberein®
abzubrechen.
o Sofern der Lieferant eine ANM (mit Vollmacht-ID) mit neuer AIN startet und
die Felder Namel bzw. Name2 in der ANM vom BELNB abweichen, darf der
Netzbetreiber die ANM nicht aufgrund der abweichende Kundennamen
abbrechen.
Der optionale Prozess ANL kann vor dem Verfahren Neuanmeldung mehrmals durchlaufen
werden, wenn etwa keine eindeutige Anlagenadresse eingegeben wurde.

Die Anmeldung kann laut WVOY¥6-2614 ebenfalls riickwirkend durchgefiihrt werden, sofern
es sich um eine Anlage ohne aktiven Vertrag zum Anmelde-Datum handelt (= kein laufendes
Vertragsverhaltnis vorhanden), da’:

e es sich um eine Neuanlage handelt (Leerstand).
e zuvor einer der nachstehend genannten Prozesse durchgefiihrt wurden und daher
das laufende Vertragsverhaltnis beendet wurde:
o Abmeldung (ABM)
o Vertragsloser Zustand (VZ)
o Riickabwicklung einer Anmeldung (RAANM)
o Vertragsriicktritt (RFANMRTAW).

Der Lieferant hat die Mdglichkeit ein riickwirkendes Anmeldedatum (maximal 3 Monate in der
Vergangenheit (gilt nur fiir SLP Kunden) anzugeben; gilt fir Strom und Gas). Auch der NB
kann mittels der Terminverschiebung ein Anmeldedatum entsprechend dem tatsachlichen
Einzugsdatum verschieben (auch in die Vergangenheit). Das angegebene Datum des
Lieferanten darf nur entsprechend der tatsachlichen Gegebenheiten durch den Netzbetreiber
verschoben werden. Erfolgt eine Terminverschiebung auf ein beliebiges Datum gréBer als 3
Monate, maximal jedoch 13 Monate in der Vergangenheit (Ende des 2. Clearings), hat eine
Riicksprache zwischen Netzbetreiber und Lieferant zu erfolgen. Auf die allgemeinen
Bedingungen der Okostromabwicklungsstelle idgF ist Riicksicht zu nehmen, insbesondere auf
das gewlinschte Belieferungsdatum im Prozess Belieferungswunsch. Im Prozess

7 Ergénzende Informationen zu riickwirkenden Prozessen sind auf www.ebutilities.at unter der Rubrik
~Konsultationen" verdffentlicht (https://www.ebutilities.at/konsultationen/60).



Belieferungswunsch hat der Netzbetreiber die Mdglichkeit ein Anmeldedatum gréBer als 3
Monate in der Vergangenheit anzugeben. Dementsprechend sind in diesem Fall riickwirkende
Anmeldungen mit einem Anmeldedatum groBer als 3 Monate in der Vergangenheit méglich.
Beispiel zum Umgang mit einem Stichtag gréBer 3 Monate i.d. Vergangenheit im BELNB:

1. Netzbetreiber gibt am 24.05.2024 mit Nachricht “BELWU_BELNB den Wunsch des
Kunden an den neuen Lieferanten bekannt. Der BELNB enthalt ,,Gewiinschtes
Anmeldedatum® = 01.01.2024.

2. Der neue Lieferant hat nun 8 Arbeitstage Zeit dem Netzbetreiber diese Belieferung
mittels Prozess ANM zu bestatigen. Die ANFRAGE_ANM enthalt ,,Gewlinschtes
Anmeldedatum® = 01.01.2024. Die Information aus dem BELNB ist somit zu
Ubernehmen (Datum groBer als 3 Monate in der Vergangenheit). Seitens Lieferant ist
zu entscheiden, ob er mit dem Kunden ein Vertragsverhaltnis so weit in die
Vergangenheit eingehen will. Ggf. kann der vom Kunden gewiinschte Lieferant keine
ANM starten_bzw. den BELNB ablehnen, der Kunde muss sich dahingehend einen
anderen Lieferanten suchen.

3. Der Netzbetreiber erkennt beim Einlangen der ANFRAGE_ANM, dass im Vorfeld ein
BELNB mit Anmeldedatum gréBer als 3 Monate in der Vergangenheit Gibermittelt
wurde und schickt somit keine Terminverschiebung in der ANM retour.

Riickwirkende An-/Abmeldungen bei Teilnehmern einer Energiegemeinschaft sind nicht
mdglich. Es erfolgt jedoch keine Ablehnung von riickwirkenden Prozessen, sondern eine
Terminverschiebung (z.B. 2 Wochen in die Zukunft) durch den Netzbetreiber mit
Responsecode ,Zahlpunkt Teilnehmer bei Energiegemeinschaft”.

Beispiel:

e Anlage nimmt seit 01.01. an einer Energiegemeinschaft teil.

e Mieterwechsel per 09.05. der Lieferant des neuen Mieters ibermittelt am 11.05. eine
Anmeldung mit Stichtag 09.05.

e Netzbetreiber erhalt erstmalig am 11.05. die Info lber den Mieterwechsel {iber den
Anmeldeprozess

e Netzbetreiber verschiebt das Anmeldedatum im Anmeldeprozess auf den 12.05.

Lieferant kann ANM-Prozess (ANFRAGE_ANM) mit einem Stichtag (=gewiinschtes
Anmeldedatum) bis zu 30 Kalendertagen in die Zukunft schicken. Beispiele fiir
Anwendungsfalle sind auf www.ebutilities.at unter der Rubrik ,Konsultationen™ ->
,Rickwirkende Prozesse" veroffentlicht.

Die optionalen Prozesse Riickabwicklung Neuanmeldung [RAANM] (Kapitel 1.15.4) und
Riickabwicklung Abmeldung [RAABM] (Kapitel 1.16.3) wurden zu dem Zweck definiert, um
eine rasche und reibungslose Korrektur fehlerhafter An- oder Abmeldungen (z.B.
Anlageadresse) zu ermdglichen. Die Ruckabwicklungsprozesse sollen den Lieferanten und
Netzbetreibern ermdglichen im Fehlerfall oder bei inkorrekt abgeschlossenen Ab- und
Anmeldeprozessen harmonisiert und standardisiert zwischen den einzelnen Marktakteuren
riickabzuwickeln.

Die Riickabwicklungsprozesse sind in diesem Sinne als Notfallprozesse entwickelt und dienen
zur Wiederherstellung urspriinglicher Stammdatensatze, d.h. bei Riickabwicklung
Neuanmeldung [RAANM], nicht korrekter Weise abgemeldete Kunden werden im System des
Netzbetreibers unverandert dem Zustand vor der ungewollten Abmeldung wieder aktiv
gesetzt und bleiben darauffolgend auch angemeldet. Im Falle, dass eine fehlerhafte



Anmeldung (falsche Anlagenadresse) keine Abmeldung eines Kunden ausgeldst hat bzw. auf
eine beim Netzbetreiber inaktive Anlage erfolgt ist, ist die Anlage nach der Riickabwicklung
Neuanmeldung [RAANM] im Netzbetreibersystem wieder bleibend inaktiv. Davon
ausgenommen ist jegliche technische Abwicklung eines Vertragsriicktritts iSd Fern- und
Auswartsgeschafte-Gesetz iVM Konsumentenschutzgesetz.

K iert [11.312]: Absatze wurden ins Kapitel 1.14

Alle Marktteilnehmer sind angehalten fehlerhafte ANM- und ABM-Prozesse so gering wie
mdglich zu halten. Rickabwicklungen von ANM und ABM sollten soweit mdglich verhindert
und die Fehlerrate durch sorgfaltige Priifungen vermindert werden.

“>Hinweis: Mutwillige Falschanmeldungen (Kunden melden sich an falscher Adresse an)
konnen damit nicht erkannt/ abgefangen werden

Eine Anpassung des Namens (z.B. aufgrund Heirat, falscher Schreibweise) darf keine
ANM/ABM auslésen. Demzufolge wurde folgende Vorgehensweise bei Namensdanderungen
festgelegt. Dabei ist die Unterscheidung zwischen juristischer Person und natirlicher Person
zu berticksichtigen:

1. An- und Abmeldung, nur wenn sich die Person dndert (eine Namensanderung ist
nicht relevant, weil gleiche Person).
2. Firmennamen-Anderung:
a. bei gleichbleibender Firmenbuchnummer durch Customer Prozesse (unter
dem Link www.ebuitilities.at veroffentlicht).
b. bei gednderter Firmenbuchnummer durch An- und Abmeldung.
3. Datenbereinigungen (z.B. falsche Schreibweise) diirfen keine ANM/ABM ausldsen.
Stattdessen sind die Customer Prozesse anzuwenden (entsprechend der Spezifikation
unter www.ebutilities.at).

Lieferanten sind angehalten den optionalen ANL-Prozess durchzuflihren;—damit-die-ANM

gt ] Im Falle von mehreren gefundenen ZPs nach der
ANL-Identifizierung beim Netzbetreiber (Suche nach Adresse ohne Angabe eines ZP), hat der
Lieferant pro Zahlpunkt eine eigene ANM anzulegen (jeweils mit dem Merkmal ,Selektion
aller ZPs zur Anlagenadresse=NEIN"). Damit wird verhindert, dass mehrfache
adressbezogene ANM mit ,Selektion aller ZPs zur Anlagenadresse=JA" angelegt werden,
welche in Folge konkurrierende Prozesse erzeugen.

verschoben (->Prozesse des Wechsels )

Kommentiert [11.213]: Diese Passage gestrichen, da das
Feld Zahlpunkt kinftig im ANM ein Pflichtfeld ist.




1.15.1 Prozess Anlagenabfrage [ANL]

Identifikation

Zweck des Prozesses

ANL

Der Prozess Anlagenabfrage dient der Identifikation der an einer
Anlagenadresse vorhandenen ZP.

Akteure

o Neuer Lieferant
o Netzbetreiber

Vorbedingungen

Kunde deklariert, an einem bestimmten Zahlpunkt oder an einer
Adresse mit Energie beliefert zu werden

Auslésendes Ereignis

Durch den LN jederzeit moglich.

Input

e Steuerungsdaten
e Anlagenadresse (PLZ, Ort, StraBenbezeichnung, Hausnummer)
e Selektion aller ZPs zur Anlagenadresse
e Selektion der Energierichtung zur Anlagenadresse
e Optionale Angaben:
o Zahlpunkt
Zahlernummer
Zahlertyp
Stiege
Stock
Tdrnummer
Adresszusatz

O 0O O 0O 0O O

Output

e Liste der gefundenen ZP mit folgenden Angaben:

Steuerungsdaten
Anlagenadresse (PLZ, Ort, StraBe, Hausnummer)
Zahlpunktbezeichnung
Energierichtung
Optionale Angaben:
= Zahlertyp
Zahlernummer
Lastprofiltyp (inkl. Temperaturzone bei Gas)
Stiege
Stock
Tdrnummer
Adresszusatz
= Zahlerkategorie (nur Strom; nur bei

NONSMART)

O 0 O 0 O

Oder

e Fehler gemeldet durch NB:
o Falsches Netzgebiet
o  Zahlpunkt passt nicht zu Lieferanten Sparte
o Anlagenadresse nicht eindeutig identifiziert

Ablaufdiagramm: Siehe dazu Anhang A2.5 [ANL] Anlagenabfrage



MessageCode

Sender

Empfanger

Bezeichnung

Erklérung

ANFRAGE_ANL LN ANFRAGE_ANL Der LN erstellt zu Beginn des Prozess
erstellen Anlagenabfrage einen Datensatz mit
folgenden Inhalten:
e Steuerungsdaten
e Anlagenadresse (PLZ, Ort,
StraBenbezeichnung, Hausnummer)
e Kennzeichen, ob Manuelle Suche
gewtinscht
e Selektion aller ZPs zur Anlagenadresse
e Selektion der Energierichtung zur
Anlagenadresse
e Optionale Angaben:
o Zahlpunkt
o Zahlernummer
o Zahlertyp
o Stiege
o Stock
o Tdrnummer
o Adresszusatz
ANFRAGE_ANL LN NB ANFRAGE_ANL Der LN lbermittelt den Anfragedatensatz an
Uibermitteln den NB.
ANFRAGE_ANL NB NB ANFRAGE_ANL Der NB empfangt den Anfragedatensatz vom
empfangen LN.
NB Manuelle Aussteuerung | Nach-maximal-24 Der NB kann nach einer automatisierten

wenn kein eindeutiger
Treffer gefunden
(optional)

Suche eine manuelle Aussteuerung
durchfiihren (im Ausnahmefall, innerhalb der
24 Stunden Frist)und-bis-zu—72-Stunden
manugel-nrach-eremTreffer-suchen




MessageCode

Sender

Empfanger

Bezeichnung

Erklérung

FEHLER_ANL

NB

FEHLER_ANL erstellen

Der NB erstellt eine Meldung, dass eindeutige
Adressermittlung nicht mdglich ist mit
folgenden Inhalten:

e Steuerungsdaten

e ,Anlagenadresse nicht eindeutig
identifiziert"

e Falsches Netzgebiet"

e ,Zahlpunkt passt nicht zu Lieferanten
Sparte"

Zusatzlich wird die Information ,StatusCode"
erstellt. Der StatusCode enthélt Codes zu den
durchlaufenen Schritten der Priiflogik und
wird ausschlieBlich fiir die Ubermittlung
dieser Priifergebnisse verwendet.

FEHLER_ANL

NB

LN

FEHLER_ANL
Uibermitteln

24 Stunden nach

Einlangen des
Abfragedatensatzes

Der NB {ibermittelt Meldung {iber nicht
eindeutige Adresse an LN.

FEHLER_ANL

FEHLER_ANL
empfangen

Der LN empfangt Meldung tber nicht
eindeutige Adresse.




MessageCode

‘Sender Empfanger Bezeichnung

NB

Ermittlung der zur
Anlagenadresse
gefundenen ZP

Frist

Erklérung

Der NB ermittelt alle gefundenen ZP an der

Anlagenadresse.

ANTWORT_ANL

NB

ANTWORT_ANL
erstellen

Der NB erstellt eine Liste mit den an der
Anlagenadresse gefundenen
Zahlpunktbezeichnungen mit folgenden

Inhalten:

Steuerungsdaten
Anlagenadresse (PLZ, Ort,
StraBenbezeichnung, Hausnummer
Zahlpunktbezeichnung(en) (n-fach)
Energierichtung (alles/nur
Verbrauch/nur Erzeugung

o Optionale Angaben:

o

O OO0 O O O O O

Lastprofiltyp (inkl.
Temperaturzone bei Gas)
Zahlertyp

Tarifklasse Netzbetreiber
Zahlernummer

Stiege

Stock

Tdrnummer

Adresszusatz
Zahlerkategorie (nur Strom;

nur bei NONSMART)

ANTWORT_ANL

NB

LN

ANTWORT_ANL
Ubermitteln

24 Stunden nach

Einlangen des
Abfragedatensatzes

Der NB {ibermittelt Liste mit den gefundenen
Zahlpunktbezeichnungen an LN.




MessageCode Sender Empfanger Bezeichnung Erklérung

ANLLO ANTWORT_ANL EN LN ANTWORT_ANL Der LN erhalt die Liste mit den gefundenen
empfangen Zahlpunktbezeichnungen vom NB.




Die Erlauterungen zur automatisierten Suchabfrage beim Netzbetreiber sind gesammelt im
Kapitel 1.254:254254251423 angefiihrt.



1.15.2 Prozess Neuanmeldung [ANM]

Identifikation ANM

Zweck des Verfahrens | Das Verfahren der Anmeldung dient der Anmeldung eines Kunden an einer
aktiven oder inaktiven Anlage und damit der Aufnahme einer Belieferung.

Akteure e Neuer Lieferant
e Netzbetreiber
o Verteilergebietsmanager (VGM)

Vorbedingungen Fiir die Anmeldung muss eine Liefervereinbarung zwischen Kunde und
dem neuen Lieferant existieren.

Auslosendes Ereignis Durch den LN jederzeit méglich.




Input

Steuerungsdaten

Nachname bzw. Firmenname

Anlagenadresse (PLZ, Ort, StraBenbezeichnung, Hausnummer)
ZP-Bezeichnung

Art des Endkundenverbradehers (G)

Verwendungszweck (G)

Art der Einspeisung (G)

Netzrechnungsempfénger

Kennzeichen Uber Versorgung letzter Instanz

- M s B

Gewtinschtes Anmeldedatum

o« Selektion-aller ZPszur-Anlagenadresse
e s . E o .

Beabsichtigtes Messintervall

Beabsichtigtes Ubertragungsintervall

Gewiinschter Abrechnungszyklus

Optionale Angaben:

o Kundennummer beim NB
Vorname
Firmenbuchnummer
Ust ID
Geburtsdatum
E-Mail Adresse des Kunden
Telefonnummer des Kunden
Stiege
Stock
Tar
Adresszusatz
o—ZP-Bezeichnung

o Kundenprognose

OO0 OO0 0O O O O 0O

%

Zahlertyp
Zahlwerkskennung

Ablesedatum

Zahlerstand

Kennzeichen Antrag auf Netzzugang durch Lieferant (G)
Flag-Kennzeichen Netzzugangsvertrag It. AGB (G)
Kennzeichen Antrag auf einschréankbarer Netzzugang (G)
Vertragsende bei befristetem Vertrag (G)
Hdéchstleistung in kWh/h (G)

progn. Jahresverbrauch (G)

minimaler Druck (G)

maximaler Druck (G)

Monate der Entnahme (G)

Vertragsnummer

O o0 o0 o O o0 0O O o0 OO0 O oo

o Voll-/Uberschusseinspeiser (Strom)

%EEEEES.E E.EEES Hessiterva .ESE off) :ts : \

o Forderungsende

o Vollmacht-ID

o Zeitpunkt der Kenntnisnahme durch den Netzbetreiber

Kommentiert [11.3b14]: Felder entfernt, weil ANM erfolgt
ZP-scharf




Identifikation

ANM

o

Korrespondenzadresse:
= Anrede
= Name 1/ Nachname; Firmenname
= Name 2 / Vorname
= Firmenbuchnummer
= UstID
= Geburtsdatum
= E-Mail Adresse des Kunden
= Telefonnummer des Kunden
= PLZ
= Ort
= StraBenbezeichnung
= Hausnummer
= Stiege
= Stock
= Tlrnummer
= Adresszusatz




Output

e Anmeldung durch NB bestatigt:

O O O 00O OO OO0 O0O O0O O0

O O O 0 O O 0 O

Steuerungsdaten

Nachname bzw. Firmenname

Anlagenadresse (PLZ, Ort, StraBe, Hausnummer)
Zahlpunktbezeichnung

Prognostizierter Jahresverbrauch

Zahlertyp

Zahlernummer

Kennzeichen Energierichtung
Voll-/Uberschusseinspeiser

Lastprofiltyp (inkl. Temperaturzone bei Gas)
Monat der Jahresablesung

Monat der Jahresabrechnung (Prozess MD_IN_NT; auf
www.ebutilities.at definiert)

Jahr der nachsten Jahresabrechnung
Netznutzungsebene (S)

Netzverlustebene (S)

Netznutzungsebene (G)

Hdéchstleistung in kWh/h gem. Netzzugangsvertrag (G)
Netzrechnungsempfanger

Kennzeichen Energiegemeinschaft

Tatsachlicher Anmeldedatum

[}

Oder

Optionale Angaben:
= Kundennummer beim NB

Vorname

Firmenbuchnummer

Ust ID

Geburtsdatum

E-Mail Adresse des Kunden

Telefonnummer des Kunden

Stiege

Stock

Tdrnummer

Adresszusatz

okostromspezifische ZP-Daten (Anatagenkategeriel

TechCode, FuelCode, Engpassleistung, Datum der

erstmaligen Inbetriebnahme, Prognostizierte

Lieferung)

= Bilanzierungsmethode (nur fiir LPZ)

= Umstellung der letztmaligen Bilanzierungsmethode
(nur fur LPZ)

= Vertragsnummer

= Tatsachlicher Abrechnungszyklus (nur Strom;
Zahlertyp muss IMN, IMS oder IME sein)

= Zahlerkategorie (nur Strom; nur bei NONSMART)

e Fehler gemeldet durch NB

o

Abmeldedatum/Anmeldedatum auBerhalb des spezifizierten

Kommentiert [11.215]: Anlagengenkategorie gestrichen,
stattdessen Ubermittlung der Felder:

Techcode (Strom)

Fuelcode (Strom)

o
o

o

Zeitfensters (nur von NB verwendbar)
Anlagenadresse nicht eindeutig identifiziert
Aufrechter Energieliefervertrag an der Anlagenadresse

vorhanden_und gleicher Kunde
Datei kann nicht gedffnet werden




Identifikation ANM

Verfahren ist ungiiltig

Falsches Dateiformat

Falsches Netzgebiet

Kapazitat nicht vorhanden (Gas)

o Kunde wird bereits versorgt

Anderer Kunde dem Netzzugang zugeordnet

Vertrag nur mit einer natiirlichen oder einer juristischen
Person mdglich

Netzzugang aus anderen Griinden nicht mdéglich
Netzzugangsantrag liegt nicht vor (Gas)

Vollmacht fehlt

Vollmacht nicht rechtsgliltig

Zeit zur Priifung der Vollmacht nicht ausreichend
Bilanzierungsproblem

o Zahlpunkt nicht gefunden

Zuldssige GroBe Uberschritten

Antrag inhaltlich nicht plausibel

Netzzugang verweigert: Antrag nicht fristgerecht eingelangt
Netzzugang verweigert: Kapazitdt im vorgelagerten Netz nicht
vorhanden

o Zahlpunkt bereits angemeldet

o Rickmeldung VGM an NB nicht erfolgt

o Vollmachts-ID nicht vorhanden

o Vorliegen Prozessiiberschneidung ANM

o

o

o

[e]

O 0| o O O |0

O 0O 0O oo o oo o0 o o

Vorliegen Prozessiiberschneidung WAESWECH
Zahlpunkt passt nicht zu Lieferanten Sparte
Anlage wird nicht errichtet
‘ o Technischer Mangel der Kundenanlage

o Kunde stimmt nicht mit BELNB tberein

Das Verfahren der Anmeldung dient der Anmeldung eines Kunden an einer aktiven oder
inaktiven Anlage und damit der Aufnahme einer Belieferung. Es gibt zwei Mdglichkeiten die
Anmeldung durchzufiihren:

a. Der Kunde meldet sich beim neuen Lieferanten, schlieBt mit ihm eine
Liefervereinbarung ab und bevolimachtigt den Lieferanten, fiir ihn die Anmeldung
beim Netzbetreiber durchzufiihren

b. Der Kunde teilt dem Netzbetreiber mit, wer sein Lieferant an der Anlagenadresse sein
wird, und parallel dazu teilt auch der Lieferant dem Netzbetreiber die Kundendaten
mit. In diesem Fall muss der Lieferant keine Vollmacht des Kunden an den
Netzbetreiber ibermitteln
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MessageCode

ANFRAGE_ANM

Sender
LN

Empfanger

Bezeichnung

ANFRAGE_ANM
erstellen

Erkldarung

Der LN erstellt einen Datensatz zur
Anmeldung zum Versand an den NB, der
folgende Daten beinhaltet:

Steuerungsdaten
Nachname/Firmenbezeichnung
Anlagenadresse (PLZ, Ort,
StraBenbezeichnung, Hausnummer)
ZP-Bezeichnung

Art des Endkundenverbrauehers (G)
Verwendungszweck (G)

Art der Einspeisung (G)
-Gewiinschtes Anmeldedatum

i 14
ennzeiche ob-Manuelie-Suche
Netzrechnungsempfanger (Kunde oder
Lieferant)
Kennzeichen (Ja/Nein) standardisierte
Meldung ,Energieliefervertrag
aufgrund Versorgung in letzter
Instanz"

Kommentiert [11.3b16]: Feld entfernt, weil ANM kiinftig
ZP-scharf erfolgt

Beabsichtigtes Messintervall

Beabsichtigtes Ubertragungsintervall

Gewlinschter Abrechnungszyklus

Optionale Angaben:
o Kundennummer beim NB
o Anrede
o Vorname

Kommentiert [11.3b17]: Feld entfernt, weil ANM kiinftig
ZP-scharf erfolgt




MessageCode

Sender

Empfanger

Bezeichnung

Frist

Erkldarung

O 0O O O O O O O O

Firmenbuchnummer

Ust ID

Geburtsdatum

E-Mail Adresse des Kunden
Telefonnummer des Kunden
Stiege

Stock

Tar

Adresszusatz

o—ZP-Bezeichnung

e}

O O O O O

O O O O 0O O

Kundenprognose

Zahlertyp
Zahlwerkskennung
Ablesedatum

Zahlerstand

Kennzeichen Antrag auf
Netzzugang durch Lieferant
(G)

HagKennzeichen
Netzzugangsvertrag It. AGB
(G)

Kennzeichen Antrag auf
einschrankbarer Netzzugang
(G)

Vertragsende bei befristetem
Vertrag (G)

Hochstleistung in kWh/h (G)
progn. Jahresverbrauch (G)
minimaler Druck (G)
maximaler Druck (G)
Monate der Entnahme (G)
Vertragsnummer

o—Gewtinschter

Abreehnungszykius{rur




MessageCode

Sender

Empfanger

Bezeichnung

Frist

Erkldarung

o Voll-/Uberschusseinspeiser
(Strom)

o—Abrechnungszykius
: e Messi "
(Strom)—und

o -Beabsiehtigtes
Ubertragungsintervall{Strom)

o Forderungsende

o Vollmacht-ID); sofern der
Prozess ,Belieferungswunsch
bei Netzbetreiber" der
Anmeldung vorangegangen
ist, muss nicht zwingend eine
Vollmacht-ID ibermittelt
werden

o Zeitpunkt der Kenntnisnahme
durch den Netzbetreiber

o Korrespondenzadresse:

= Anrede

= Name 1/ Nachname;

Firmenname

Name 2 / Vorname

Firmenbuchnummer

Ust ID

Geburtsdatum

E-Mail Adresse des

Kunden

= Telefonnummer des
Kunden

= PLZ

= Ort

= StraBenbezeichnung




MessageCode Sender Empfanger Bezeichnung Frist Erklarung
=  Hausnummer
= Stiege
= Stock
*=  TUrnummer
» Adresszusatz
ANFRAGE_ANM LN NB ANFRAGE_ANM Der LN Ubertrégt den Anmeldedatensatz
Ubermitteln via WP zum Netzbetreiber.
ANFRAGE_ANM NB NB ANFRAGE_ANM Die Daten werden seitens des NB {iber die
empfangen WP empfangen.
NB Anlagenadresse priifen Der NB sucht die Adresse des eingehenden
Anmeldedatensatzes auf
Ubereinstimmungen in seinen Stammdaten
NB Manuelle Nach-maximal-24 Der NB kann nach einer automatisierten
Aussteuerung wenn Stunden Suche eine manuelle Aussteuerung
kein eindeutiger durchfiihren (im Ausnahmefall, innerhalb
Treffer gefunden der 24 Stunden Frist) und-bis-zu—72
(optional) Stunden-manuell-nach-einemTreffer
suchen
MANUELLESUANM | NB MANUELLESU_ANM ; - Y, Bormichis o s
S : . RO
st ”
star dardisierte e_du g 7mandene
E o gaﬁugu_d“ © E__ds E_zelaae
MANUELLESU-ANM | NB N MANUELLESU-ANM Nach-maximal-24
tbertragen Stunden
MANUELLESU-ANM | NB MANUELEESU-ANM Naeh-maximal-24
empfangen Stunden
NB Prifung auf Prozess- Im IT-System des NB wird automatisch auf

Uberschneidungen

Prozesstiberschneidungen It.
Uberschneidungsregeln gepriift.




libermitteln

MessageCode Sender Empfanger Bezeichnung Frist Erklarung
VPO1bis VPR | VPVOLEPRUEF P NB Siehe Prozess Falls manuelle Prifung:
Vollmachtspriifung Info Uber Vollmachtsprifung oder Anfrage
VP]Prezess Vollmacht wird verschickt:
. .
w PIp VOLLPRUEF_EINS_VP
Vollmachtspriifung oder
[VPIPrezess e VOLLPRUEF_ZWEI_VP
Velimaehtspritfung
PPIPrezess
i
Py
NB Netzzugangs- und Betrifft nur Gas: Der Netzbetreiber priift ob
Kapazitatspriifung NB ein Netzzugang und die benétigte
Kapazitat vorhanden ist.
NEG_KAP_VGM_ANM | NB NEG_KAP_VGM_ANM Betrifft nur Gas: Der Netzbetreiber erstellt
erstellen die Meldung an den VGM mit der
Information der negativen
Kapazitatspriifung.
NEG_KAP_VGM_ANM | NB VGM NEG_KAP_VGM_ANM Betrifft nur Gas: Der Netzbetreiber

Uibertragt die Meldung der mangelnden
Kapazitat an den VGM; Information
entsprechend ANFR_VGM_ANM bzw.
MLDG_VGM_ANM zu Ubermitteln:

e PLZ

e Ort

e ZP-Bezeichnung

e Lastprofiltyp (inkl. Temperaturzone
bei Gas)

e Netznutzungsebene

e Hochstleistung in kWh/h gem.
Netzzugangsvertrag




MessageCode

Sender

Empfanger

Bezeichnung

Erklarung

e Hochstleistung in kWh/h

e progn. Jahresverbrauch

e Art des Endkundenverbrauchers
e Lieferant neu

e Voraussichtliches Anmeldedatum
e Optionale Angaben:

o Bilanzierungsmethode (nur
fur LPZ)

o Umstellung der
letztmaligen
Bilanzierungsmethode (nur
fur LPZ)

o Vertragsende bei
befristetem Vertrag

o Monate der Entnahme

NEG_KAP_VGM_ANM

NEG_KAP_VGM_ANM
erhalten

Betrifft nur Gas: Der VGM empfangt die
Meldung der mangelnden Kapazitat

ANFR_VGM_ANM

NB

ANFR_VGM_ANM
erstellen

Betrifft nur Gas: Im Fall von LPZ erstellt
der Netzbetreiber die Meldung an den VGM
zur Kapazitatspriifung

ANFR_VGM_ANM

NB

VGM

ANFR_VGM_ANM
Uibermitteln (nur LPZ)

Betrifft nur Gas: Im Fall von LPZ {ibertragt
der Netzbetreiber die Meldung an den VGM
zur Kapazitatspriifung

ANFR_VGM_ANM

ANFR_VGM_ANM
empfangen

Betrifft nur Gas: Der
Verteilergebietsmanager fiihrt
Kapazitatspriifung durch.

ANTW_VGM_ANM

VGM

NB

ANTW_VGM_ANM
versenden

Betrifft nur Gas: Der VGM versendet sein
Ergebnis der Kapazitatspriifung.

Die Riickmeldung beinhaltet:




MessageCode

Sender

Empfanger

Bezeichnung

Frist

Erkldarung

ZP-Bezeichnung

Lastprofiltyp (inkl. Temperaturzone
bei Gas)

Netznutzungsebene

Hochstleistung in kWh/h gem.
Netzzugangsvertrag

Hochstleistung in kWh/h

progn. Jahresverbrauch

Art des Endkundenverbratehers
Lieferant neu

Optionale Angaben:

o Bilanzierungsmethode (nur
fur LPZ)

o Umstellung der
letztmaligen
Bilanzierungsmethode (nur
fur LPZ)

o Vertragsende bei
befristetem Vertrag

o Monate der Entnahme

Folgende Ergebnisse sind moglich:

Antrag inhaltlich nicht plausibel
Netzzugang verweigert: Antrag
nicht fristgerecht eingelangt
Netzzugang verweigert: Kapazitat
im vorgelagerten Netz nicht
vorhanden




MessageCode

Sender

Empfanger

Bezeichnung

Erklarung

e Netzzugang gewahrt

e Zahlpunkt bereits angemeldet
Wenn innerhalb der vorgegebenen Frist
beim NB (96/96h) keine Riickmeldung des
VGM eintrifft, hat der NB den ANM Prozess
abzubrechen.

FEHLER_ANM

NB

FEHLER_ANM erstellen

Ist bei der Anmeldung ein Fehler
aufgetreten, bzw. ist die Liefer(Einspeise)
bestatigungspriifung gescheitert, wird eine
Fehlermeldung erstellt. Mogliche Fehler
sind:

e ,Anlagenadresse nicht eindeutig
identifiziert"

der Anlagenadresse vorhanden
und gleicher Kunde"

e ,Falsches Netzgebiet"

e ,Kunde wird bereits versorgt"

e ,Anderer Kunde dem Netzzugang
zugeordnet"

e Vertrag nur mit einer natiirlichen
oder einer juristischen Person
maoglich®

o Abmeldedatum/Anmeldedatum
auBerhalb des spezifizierten
Zeitfensters (nur von NB
verwendbar)

e ,Zahlpunkt nicht gefunden®

e ,Vorliegen Prozessiiberschneidung
ANM"

e Vorliegen Prozessiiberschneidung
WIESWECH"

Kommentiert [KG11.518]: Neuerung:

1)In der FEHLER_ANM wird der bestehende Response-
Code 3 fir einen bereits aufrechten Energieliefervertrag
beim gleichen Kunden textlich eindeutig erganzt (,3
Aufrechter Energieliefervertrag an der Anlagenadresse
vorhanden und gleicher Kunde*).

2)Besteht an der Anlagenadresse bereits ein
Energieliefervertrag fiir einen anderen Kunden, soll dies die
ANM nicht abbrechen. Dafiir wird in der ERSTE_ANM ein
neuer Response Code ,Aufrechter Energieliefervertrag mit
anderem Kunden vorhanden“ ergénzt. Dies informiert den
neuen Lieferanten lediglich dariiber, dass an der Adresse
kein Leerstand vorliegt beziehungsweise ein anderer
Kunde gefiihrt wird.

e Vollmachts-ID nicht vorhanden®™




MessageCode

Sender

Empfanger

Bezeichnung

Frist

Erklarung

e o o o

Vollmacht fehlt

»Vollmacht nicht rechtsgliltig"
.Kapazitat nicht vorhanden" (Gas)
»Netzzugangsantrag liegt nicht
vor®

»Netzzugang aus anderen Griinden
nicht mdéglich™ (Gas)

L+Antrag inhaltlich nicht plausibel®
+Netzzugang verweigert: Antrag
nicht fristgerecht eingelangt™
Netzzugang verweigert: Kapazitat
im vorgelagerten Netz nicht
vorhanden"

»Zahlpunkt bereits angemeldet"
»Rickmeldung VGM an NB nicht
erfolgt"

»Zahlpunkt passt nicht zu
Lieferanten Sparte®

~Anlage wird nicht errichtet"
»Technischer Mangel der
Kundenanlage™
»Bilanzierungsproblem™

»Zeit zur Prufung der Vollmacht
nicht ausreichend"

»Datei kann nicht geoffnet
werden"

4Falsches Dateiformat®
»Zuldssige GroBe liberschritten®
,Verfahren ist ungliltig"

,Kunde stimmt nicht mit BELNB
Uberein"

FEHLER_ANM

NB

LN

FEHLER_ANM
Uibermitteln

24 Stunden nach

Einlangen des
Anfragedatensatzes

Die Fehlermeldung wird vom NB Uber die

WP an den neuen Lieferanten geschickt.




MessageCode Sender Empfanger Bezeichnung Frist Erklarung
FEHLER_ANM EN LN FEHLER_ANM erhalten Die Fehlermeldung wird (iber die WP beim
neuen Lieferanten empfangen. Nach
eventueller Riicksprache mit dem Kunden
kann der neue Lieferant den Prozess mit
korrigierten Daten neu starten.
LN Benachrichtigung an Der LN hat den Endkundenverbraueher bei
Endkundenverbraucher Fehlern (iber den Status der Anmeldung zu
informieren
ERSTE_ANM NB ERSTE_ANM erstellen Der NB erstellt eine Meldung (iber das

voraussichtliche Einzugsdatum mit
folgendem Inhalt:

Steuerungsdaten

Nachname

Voraussichtliches Anmeldedatum

Zahlpunktbezeichnung

Anlagenadresse (PLZ, Ort, StraBe,

Hausnummer)

Energierichtung

o Voll-/Uberschusseinspeiser

e Lastprofiltyp (inkl. Temperaturzone
bei Gas)

e Netzrechnungsempfanger

e Kennzeichen Energiegemeinschaft

e Optionale Angaben:

o Kundennummer beim NB
Vorname
Firmenbuchnummer
Ust ID
Geburtsdatum
E-Mail Adresse des
Kunden
o Telefonnummer des

Kunden

O O O O O




MessageCode Sender Empfanger Bezeichnung Frist Erklarung

Stiege

Stock

Tdrnummer

Adresszusatz

Zahlernummer

Zahlertyp

Vertragsnummer

e—~Abrechnungszyklus

o Zahlerkategorie (nur

Strom; nur bei
NONSMART)

e Sofern ein anderer Endkunde als
derjenige der die Neuanmeldung
eingeleitet hat, liber einen
aufrechten Energieliefervertrag
verfiigt, soll der folgende Grund
Ubermittelt werden:

o Aufrechter
Energieliefervertrag mit
anderem Kunden
vorhanden an-der
Anlagenadresse-verhanden

O O 0O O O 0O O

ANM28 ERSTE_ANM NB LN ERSTE_ANM 24 Stunden nach NB Ubermittelt Meldung mit
libermitteln Einlangen des voraussichtlichem Einzugsdatum an LN.
Anfragedatensatzes

160/341
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MessageCode Sender Empfanger Bezeichnung Frist Erklarung
Versorgung-letzter
Indi F
derERSTE-ANM
Pach-spatestens24
Stunden-erfolgen:
ERSTE_ANM LN ERSTE_ANM LN empfangt Meldung mit
empfangen voraussichtlichem Einzugsdatum vom NB.
NB Anmeldung 2 Tage nach NB fiihrt die Anmeldung durch bzw. nimmt
durchfiihren bzw. Abschluss der die Anlage in Betrieb. Stellt sich vor Ort
Anlage in Betrieb Neuanmeldung heraus, dass eine Terminverschiebung
nehmen gewunscht/nétig ist, wird diese
Information mittels TERMINVER ANM ia
SehritefANM41]}-eingebracht.
MLDG_VGM_ANM NB MLDG_VGM_ANM Betrifft nur Gas: Der NB erstellt die

erstellen

Nachricht zur Anmeldebestatigung an den
VGM:
e PLZ
o Ort
e ZP-Bezeichnung
e Lastprofiltyp (inkl. Temperaturzone
bei Gas)
e Netznutzungsebene
e Hochstleistung in kWh/h gem.
Netzzugangsvertrag
e Hochstleistung in kWh/h
e progn. Jahresverbrauch
e Art des Endkundenverbradehers
e Lieferant neu
e Tatsdchliches Anmeldedatum




MessageCode Sender Empfanger Bezeichnung Frist Erklarung
e Optionale Angaben:
o Bilanzierungsmethode (nur
fiir LPZ)
o Umstellung der
letztmaligen
Bilanzierungsmethode (nur
fiir LPZ)
o Vertragsende bei
befristetem Vertrag
o Monate der Entnahme
MLDG_VGM_ANM NB VGM MLDG_VGM_ANM Betrifft nur Gas: Der NB Ubertragt die
{ibermitteln (LPZ und Nachricht zur Anmeldebestatigung an den
SLP) VGM
MLDG_VGM_ANM VGM VGM MLDG_VGM_ANM Betrifft nur Gas: Der VGM erhalt die
erhalten Anmeldebestatigung des NB
TERMINVER_ANM NB TERMINVER_ANM NB erstellt die Meldung einer
erstellen Terminverschiebung.
Folgende Griinde sind mdglich:
e  Zahlpunkt Teilnehmer bei
Energiegemeinschaft
e Noch kein Gerat verbaut
e Terminverschiebung aus anderen
Griinden
TERMINVER_ANM NB LF TERMINVER_ANM Der Anmeldetermin ist bei Abweichung zur

libertragen

ERSTE_ANM oder der zuletzt Gibermittelten
TERMINVER_ANM vom NB dem LF bekannt
zu geben.

Das Datum der FINALE_ANM hat der
zuletzt Gbermittelten TERMINVER_ANM zu
entsprechen. Wenn keine




MessageCode

Sender

Empfanger

Bezeichnung

Frist

Erklarung

TERMINVER_ANM vorhanden ist, hat das
Datum der FINALE_ANM der ERSTE_ANM
zu entsprechen.

Rickwirkende An-/Abmeldungen bei
Teilnehmern einer Energiegemeinschaft
sind nicht méglich. Es erfolgt jedoch keine
Ablehnung von riickwirkenden Prozessen,
sondern eine Terminverschiebung (z.B. 2
Wochen in die Zukunft) durch den
Netzbetreiber mit Responsecode
,Zahlpunkt Teilnehmer bei
Energiegemeinschaft".

TERMINVER_ANM

TERMINVER_ANM
empfangen

LN erhélt die Meldung einer
Terminverschiebung und informiert
gegebenenfalls den Kunden.

FINALE_ANM

NB

FINALE_ANM erstellen

Falls die Anmeldung korrekt abgewickelt
werden kann, erstellt der Netzbetreiber

eine Anmeldebestdtigung mit folgenden
Daten:

e Steuerungsdaten

e Zahlpunktbezeichnung

e Nachname/Firmenbezeichnung aus
NB-System

e Tatsdchliches
Anmeldedatum(Zeitpunkt des
tatsachlichen Einzugs / der
Aktivierung)

e Anlagenadresse aus NB-System

(PLZ, Ort, StraBe, Hausnummer)

Prognostizierter Jahresverbrauch

Zahlertyp

Tarifklasse Netzbetreiber

Zahlernummer




MessageCode

Sender

Empfanger

Bezeichnung

Frist

Erkldarung

Kennzeichen Energierichtung
Voll-/Uberschusseinspeiser
Hdéchstleistung in kWh/h gemaB
Netzzugangsvertrag(Gas) max.
Transportkapazitat

Jahr der nachsten
Jahresabrechnung (unverbindliche
Information)

Monat der Jahresabrechnung
Monat der Jahresablesung
Lastprofiltyp

Netznutzungsebene (S)
Netzverlustebene (S)
Netznutzungsebene (G)
Netzrechnungsempféanger (Kunde
oder LN)

Kennzeichen Energiegemeinschaft
Optionale Angaben:

o Kundennummer beim NB
Vorname
Firmenbuchnummer
Ust ID
Geburtsdatum
E-Mail Adresse des
Kunden
Telefonnummer des
Kunden
Stiege
Stock
Tlrnummer
Adresszusatz
Okostromspezifische ZP-
Daten (Analagenkategerie;
TechCode, FuelCode,
Engpassleistung, Datum

o O 0O O O O

O O O O O




MessageCode

Sender

Empfanger

Bezeichnung

Frist

Erkldarung

der erstmaligen
Inbetriebnahme,
Prognostizierte Lieferung)
Bilanzierungsmethode (nur
fiir LPZ)

Umstellung der
letztmaligen
Bilanzierungsmethode (nur
fir LPZ)

Vertragsnummer
Tatsachlicher
Abrechnungszyklus (nur
Strom; Zahlertyp muss
IMN, IMS oder IME sein)
Tatsachliches Messintervall

(Strom)—und
Tatsachliches
Ubertragungsintervall
(Strom)
FlexibleServiceProvider
Kennzeichen-neue
Marktreften (Strom)
Kennzeichen Betriebsmittel
(Strom)
Zahlerkategorie (nur
Strom; nur bei
NONSMART)

FINALE_ANM

NB

LN

FINALE_ANM
libertragen

Finale
Anmeldebestdtigung
bis 120h (bei LPZ)
bzw. 240h (bei SLP)
nach der
Inbetriebnahme.

Der Netzbetreiber schickt diese

Anmeldebestdtigung lber die WP an den
Lieferanten.




MessageCode Sender Empfanger Bezeichnung Frist Erklarung

Zusatzlich ist mit den gleichen Fristen der
BGV zu verstandigen, was auBerhalb der
WP erfolgt > gilt nur fir Gas"

FINALE_ANM EN LN FINALE_ANM Der Lieferant empfangt die
empfangen Anmeldebestatigung und tGbernimmt die

Daten des Netzbetreibers,
Verbrauchsdaten etc. in sein System.

Endverbraueher Burehfithrung-der-Anmeldungzd
informi

166/341



Die Erlduterungen zur automatisierten Suchabfrage beim Netzbetreiber sind gesammelt im
Kapitel 1.254:254254251423 angefiihrt.

Die Anmeldung (ANFRAGE ANM) ist vom neuen Lieferanten mit Zahlpunkt verpflichtend zu
Ubermitteln. Der Netzbetreiber priift, ob der angegebene Zahlpunkt sowie die Gbermittelte

Adresse mit den bei ihm vorlleqenden Daten uberelnstlmmen Bei—VeFHeqeﬁ—erﬁef

we#ehe—an—St&le—der—ZaHBtrﬁktbezeiehnuﬁe—EH%t— Kann der Zahlounkt—éedeFdE
Zahlernummer) nicht eindeutig zur Gbermittelten Adresse zugeordnet werden erfolgt eine
Ablehnung durch den Netzbetreiber (ahnlich wie im Prozess WECH). Sofern ein Endkunde
seinen Zahlpunkt {eder-die-Zahleraummer)-nicht kennt, ist vorab ein Prozess ANL vom
Lieferanten durchzufiihren, um diesen zu ermitteln. Lieferanten kénnen somit vor dem Start
der Anmeldung klaren, welcher Zahlpunkt tatsachlich angemeldet werden soll.

K iert [11.219]: Nachricht MANUELLESU_ANM

Die Meldung lber das voraussichtliche Einzugsdatum (ERSTE_ANM) ist verpflichtend nach
maximal 96-24 Stunden nach Erhalt der ANFRAGE_ANM an den Lieferanten zu Gibermitteln.
Sofern das Datum der finalen Bestatigung (FINALE_ANM) mit dem der ERSTE_ANM
abweicht, ist eine Meldung Uber eine Terminverschiebung (TERMINVER_ANM) verpflichtend
zu Ubermitteln. Das Datum der FINALE_ANM hat somit mit der zuletzt (ibermittelten
TERMINVER_ANM (ibereinzustimmen bzw. wenn keine TERMINVER_ANM (ibermittelt wurde,
hat das Datum der FINALE_ANM dem der ERSTE_ANM zu entsprechen.

Der Lieferant hat die Moglichkeit dem Netzbetreiber eine ,Kundenprognose" in der Anfrage
zu Ubermitteln (ANFRAGE_ANM). Der Lieferant hat durch den Kundenkontakt die Mdglichkeit
das Nutzungsverhalten einer Anlage einschatzen zu kénnen wie eine Anlage genutzt wird
(Hausverwaltung, Notar,...usw.). Dadurch kann sich eine Verbesserung in den
Prozessabldufen Verrechnung und Vertragskontokorrent ergeben. Das Feld dient primar der
Ubermittlung einer Leerstandmeldung durch den Lieferanten an den Netzbetreiber unter der
Angabe eines spezifischen Wertes in kWh. Der Netzbetreiber berticksichtigt diesen Wert bei
der Kalkulation etwaiger Teilzahlungsbetrdge, sofern dieser plausibel erscheint. Das Feld ist
optional zu befiillen.

Kennung des Zahlwerks (mdglichst OBIS Kennziffer) kann bei der Zahlerstandiibermittlung
innerhalb der ANM bzw. ABM (ibermittelt werden; weitere Bsp.: oberer oder unterer; OBIS
HT oder OBIS NT; hat bei mehr als einem Z&hlwerk fiir eine genaue Zuordnung beim NB

wird nicht mehr ibermittelt, daher wurde dieser Absatz
gestrichen!

{

Kommentiert [11.220]: Die Anmeldung ist zéhlpunktscharf
zu Ubermitteln. Daher wurde dieser Absatz gestrichen.

|




Ubermittelt zu werden (ansonsten moglicherweise keine Verwendung des Zahlerstandes
mdglich), sofern vorhanden; max. 25 Stellen

Bei Anmeldung optionales Feld fiir Geburtsdatum bzw. Firmenbuchnummer (BirthDate bzw.
CompanyRegistrationNumberEempRegisterNumber) - gilt nur fur ANM (nicht ANL)
Besonders wichtig, wenn keine Vollmacht mit diesen Daten mitgesendet wird.

Es kann gegebenenfalls seitens Lieferant Neu eine Korrespondenzadresse mitgeschickt
werden (z.B. von der Hausverwaltung).

Der Kunde (Felder Nachname/Firmenbezeichnung sowie Vorname) muss bei der Abwicklung
ANM Uber samtliche Prozessschritte beibehalten werden, da sich der Kunde wahrend des
Prozesses i.d.R. nicht andert.

K iert [11.221]: Absatz nicht mehr nétig, da laut
WVO 2026 die ERSTE_ANM ohnehin nach max. 24 h erfolgen
muss.

K iert [11.222]: Absatz nicht mehr nétig, da laut
WVO 2026 die ERSTE_ANM ohnehin nach max. 24 h erfolgen
muss.

K tiert [11.223]: Absatz nicht mehr nétig, da laut
. . ) X WVO 2026 die manuelle Suche nur mehr im Ausnahmefall
Bei einer riickwirkenden Anmeldung mit Abrechnungszyklus-Anforderung auf erfolgt.

Monatsabrechnung (Wert ,,01") wird der erste Abrechnungszeitraum inkl. dem riickwirkenden
Zeitraum mit der nachsten Abrechnung fakturiert. Erlauterung anhand eines Beispiels:
e Riickwirkende Anmeldung wird am 4. Mai Ubermittelt (mit Abrechnungszyklus = 01)
fiir den Stichtag 27. April
e Der Zeitraum 27. bis 30. April wiirde mit der Abrechnung Mai mitfakturiert werden.

ANFMGE—ANM—deH—WeFt—SH-PPHER—ubeFmH&t—Voraussetzunq zur Ubermlttlunq des

Feldes , Abrechnungszyklus® in der Nachricht ANFRAGE ANM ist, dass der Zahlpunkt den
Zahlertyp (DeviceType) IMS, IME oder IMN besitzt. Siehe auch Definition zum CP REQ CBC
(Customer Processes) unter www.ebutilities.at. Im Strombereich hat der Lieferant somit bei
der Einleitung der Anmeldung die Mdglichkeit, den Abrechnungszyklus (Jahres- oder
Monatsrechnung) auf Wunsch des Endkunden per Anmeldetermin zu &ndern (von
Jahresabrechnung auf Monatsrechnung und umgekehrt). Der gewiinschte
Abrechnungszyklus gilt sowohl fiir Energie- als auch Netzrechnung (unabhangig vom
gewahlten Netzrechnungsempfanger im ANFRAGE ANM). Sofern der Endkunde etwas
Gegenteiliges wiinscht, muss sich der Endkunde an den Netzbetreiber wenden (siehe
Erlduterungen zur WVO 2026, Anhang Punkt 2.2.1.).



http://www.ebutilities.at/

Es ist mdglich, dass der Netzbetreiber dem Abrechnungszyklus-Anforderungswunsch in der
Nachricht ANFRAGE_ANM nicht entsprechen kann (z.B. bei nicht geeignetem Zahlertyp),
deshalb hat der Lieferant die Inhalte der Bestatigung durch den Netzbetreiber im
FINALE_ANM jedenfalls noch einmal zu priifen.

Das bekanntgegebene Datum ,Férderungsende™ bezieht sich auf die Giiltigkeit des OeMAG-
Vertrages und damit, bis wann spatestens die Erstinbetriebnahme der Einspeiseanlage mit
Lieferantenzuordnung OeMAG mdglich ist. Sollte die Erstinbetriebnahme der Anlage nicht bis
zum bekanntgegebenen Forderungsende mdglich sein, verliert der OeMAG-Vertrag seine
Gliltigkeit, der Netzbetreiber hat daraufhin ein eventuell laufendes Anmeldeverfahren zu
stornieren. Eine Terminverschiebung zur Inbetriebnahme der Anlage (iber das Datum des
Forderungsendes hinaus ist nicht zuldssig.

Wenn vom Netzbetreiber eine ,TERMINVER_ANM" zum korrekten Zeitpunkt an den
Lieferanten Gbermittelt wird, kann der Lieferant davon ausgehen, dass der Kunde noch nicht
in die Anlage einzieht (Griinde zum Beispiel: Anlage ist technisch noch nicht fertig gestellt,
Kunde hat um Verschiebung gebeten...). Diese Nachricht gilt der Information des Lieferanten
zum Status des Anmeldeprozesses durch den Netzbetreiber und soll ein Nachfragen des
Lieferanten beim Netzbetreiber vermeiden.

Hinweis bzgl. Kennzeichen Energiegemeinschaft: Bei den Prozessen ZPID, WIES-WECH und
ANM wird ein Kennzeichen libermittelt, welches angibt, dass der Zahlpunkt einer
Energiegemeinschaft zugeordnet ist. Die Notwendigkeit dieser Kennzeichnung hat folgende
Grinde:

o Lieferanten, deren Kunde an einer Blrgerenergiegemeinschaft teilnimmt, erhalten
vom Netzbetreiber 2 Zeitreihen, eine fiir den tatsachlichen und eine fiir den
errechneten Residualverbrauch (Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz — EAG, §16e, Abs 2).
Die Verarbeitung der Zeitreihen muss eingerichtet werden.

e Es tritt erstmals die Situation ein, dass die Menge der vom Lieferanten bezogenen
Energie ungleich der Energiemenge des Netzbezugs ist. Das muss bei der
Rechnungspriifung beriicksichtigt werden.

e Der Ablauf von Prozessen ist abhdngig davon, ob der Netznutzer an einer
Energiegemeinschaft teilnimmt oder nicht. So sind, im Prinzip zuldssige, riickwirkende
An-/Abmeldungen bei Teilnehmern einer Energiegemeinschaft nicht moglich. Und es
besteht keine freie Wahimdglichkeit zwischen den Devicetype-Modellen IMS und IME
(Teilnehmer einer Energiegemeinschaft werden verpflichten V4-h bilanziert;
Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz — EAG, §16e, Abs 1).

Hinweis bzgl. des Feldes Voll-/Uberschusseinspeiser (TypeOfGeneration): Dieses Feld ist in
den Prozessen ZPID, WAES-WECH und ANM sowohl fiir Erzeugungs- als auch fiir
Verbrauchsanlagen verpflichtend zu Gibermitteln. Fiir eine genauere Prognostizierung ist fiir
den betroffenen Lieferanten eine Information relevant, wenn in der betroffenen Anlage eine
Einspeisung vorhanden ist bzw. in Betrieb geht und sich dadurch die bezogene
Energiemenge der dazugehorigen Bezugsanlage verringert. Unabhdngig davon, ob es sich
um eine Erzeugungsanlage handelt, die an einer Energiegemeinschaft teilnimmt, ist der
Lieferant ebenfalls dariiber in Kenntnis zu setzen, wenn diese in Betrieb genommen wird und
sich dadurch die Energiemenge der dazugehérigen Verbrauchsanlage verringert. Dies
bedeutet, dass fiir jede dazugehorige Verbrauchsanlage SURPLUS oder FULL {ibermittelt
werden muss. Zu diesem Zweck wurde das Feld TypeOfGeneration als Pflichtfeld definiert



und mit dem Feldinhalt NONE erganzt. Anwendungsfalle bzgl. des Feldes Voll-
/Uberschusseinspeiser (TypeOfGeneration) zur Klarstellung:

Beispiel 1: 1 Verbrauchszdhlpunkt / 1 Erzeugungszahlpunkt

e Gleicher Anschluss und gleicher Zahler
o Uberschusseinspeisung
e TypeOfGeneration = SURPLUS der Verbrauchs- UND Erzeugungsanlage

Beispiel 2: 1 Verbrauchszahlpunkt / 1 Erzeugungszéhlpunkt

e Gleicher Anschluss und gleicher Zahler

e Volleinspeisung

e TypeOfGeneration = FULL der Verbrauchs- UND Erzeugungsanlage
Beispiel 3: 1 Verbrauchszahlpunkt / 0 Erzeugungszéhlpunkt

e TypeOfGeneration = NONE
Beispiel 4: 0 Verbrauchszahlpunkt / 1 Erzeugungszahlpunkt

e kein Eigenbedarf
e Volleinspeisung
e TypeOfGeneration = FULL Erzeugungsanlage

Im Rahmen der ANM unterschiedet der Netzbetreiber zwischen einer Ablehnung
(FEHLER ANM) wegen eines bereits versorgten gleichen Kunden und einer reinen
Information (in ERSTE ANM) {iber einen anderen aktiven Kunden an derselben
Anlagenadresse:

- Gleicher Kunde (FEHLER ANM): Ablehnungs-Grund 3 fiir einen bereits aufrechten
Energieliefervertrag beim gleichen Kunden (,Aufrechter Energieliefervertrag an der
Anlagenadresse vorhanden und gleicher Kunde").

- Anderer Kunde (ERSTE AMM): Besteht an der Anlagenadresse bereits ein
Energieliefervertrag fiir einen anderen Kunden, wird die ANM nicht abgebrochen. In
diesem Fall wird der Grund ,Aufrechter Energieliefervertrag mit anderem Kunden
vorhanden" in der ERSTE AMM an den neuen Lieferanten gesendet. Dies informiert
den Lieferanten dariiber, dass an der Adresse kein Leerstand vorliegt bzw. ein

anderer Kunde gefiihrt wird. Die ANM wird dadurch nicht automatisch verhindert.

Wenn der neue Kunde in der ANFRAGE_ANM vom Bestandskunden im Netzbetreiber-System
abweicht_(anderer Kunde), sind Netzbetreiber angehalten innerhalb der vorgegebenen Frist

von 96-24 Stunden zu priifen, ob eine ABM fiir den Bestandskunden auszul6sen ist. Die Frist
von 96-24 Stunden zur Priifung kann fiir eine Riicksprache mit dem Kunden genutzt werden.

Im Zuge einer Anmeldung mit der Grund ,,Aufrechter Enermellefervertraq mit anderem
Kunden vorhanden"
erhalt der Lieferant aktuell eine ERSTE ABM m|t Grund Auszuq aufqrund Anmeldunq vom
Netzbetreiber. In diesem Fall sind die Hinweise zur Informationspflicht des aktuellen
Lieferanten an den Endkunden im Kapitel 1.16.1.4 bzw. Punkt 3.3.2 Anhang zur WVO 2026
zu beachten.




Hinweis bzgl. des ,in Evidenz halten™ einer ANM: Ein Prozess ANM im NB-System kann bei
neuen Anlagen/Zahlpunkten zumindest fiir eine Frist von 6 Monate ,offen" gehalten werden.
Diese Frist von 6 Monaten beginnt mit Erhalt der ANFRAGE_ANM. Der NB kann die ANM
jederzeit stornieren, wenn erkannt wird, dass die Anmeldung nicht in einem angemessenen
Zeitraum maoglich sein wird, od. gewiinscht wird. Es hat in diesem Fall ein Storno der ANM
mit Grund ,,Anmeldung/ Inbetriebnahme der Anlage wird nicht in angemessenen Zeitraum
fertig" zu erfolgen, kein Abbruch (FEHLER_ANM). Sollte dem NB bekannt sein, dass zeitnah
nach Ablauf der Frist z.B. die Inbetriebnahme erfolgt, so besteht keine Verpflichtung ein
Storno der ANM durchzufihren.

Die Tech- und Fuelcodes (z.B. T050700 oder FO0000000) dienen der Klassifizierung von
Stromerzeugungsanlagen. Eine Auflistung der méglichen Codes ist unter ebutilities.at
verodffentlicht (https://www.ebutilities.at/konsultationen/89).

Fiir die Netzzugangspriifung (Gas) durch den VGM im Rahmen der ANM gilt eine Frist von
maximal 24 Stunden. Diese Frist ist flir die automatisierte Priifung vorgesehen (optional
weiteren 72 Stunden bei Notwendigkeit einer manuellen Priifung). Bei einem negativen
Ergebnis ist ein Fehlercode auszugeben und die ANM abzubrechen (vgl. Kap. 3.6 im Anhang
zur Wechselverordnung 2026).

Hinweis laut Anhang zur Wechselverordnung 2026:

Im Gasbereich sind Endkunden vom Netzbetreiber im Zuge der Neuanmeldung auf die
Mdglichkeit zur Bekanntgabe des Zahlerstands sowie die Vorteile einer Selbstablesung
hinzuweisen (z.B. stichtagsgenaue Verbrauchsabgrenzung, Vermeidung von ungenauen
Abrechnungen und allfalligen Nachzahlungen).

Hinsichtlich der Pflichtfelder Messintervall, Ubertragungsintervall und Abrechnungszyklus in
der Nachricht ANFRAGE ANM ist zu beachten, dass der Lieferant den gewilinschten Wert
bereits in der initialen Nachricht im Prozess bekannt geben soll. Der Netzbetreiber soll in den
folgenden Nachrichten (ERSTE _ANM, TERMINVER ANM, FINALE ANM) den technisch
tatséchlich méglichen Wert (Zustand) an den Lieferanten zurlickmelden. Aufgrund des
gemeinsamen Schemas fiir Strom und Gas sollen diese Felder auch im Bereich Gas befilllt
werden. Bei Gas wird in der Riickmeldung durch den Netzbetreiber der technisch mdgliche
Wert ausgewiesen. Damit wird beriicksichtigt, dass Strom und Gas dasselbe Schema nutzen,
bei Gas jedoch keine monatliche Abrechnung vorgesehen ist.

Der aktuelle Lieferant hat die Mdglichkeit, eine aufgrund einer Anmeldung ausgeloste
Abmeldung zu stornieren, wenn der Kunde mitteilt, dass er nicht auszieht. Der aktuelle

Lieferant kann somit bei Erhalt einer ERSTE ABM mit dem Responsecode ,143 Auszug
aufgrund Anmeldung" den noch nicht abgeschlossenen ABM-Prozess mittels Responsecode
Kunde zieht nicht aus" stornieren. Der Netzbetreiber storniert daraufhin die zugrunde
liegende Anmeldung mit dem Responsecode ,Kunde zieht nicht aus — Storno durch Lieferant
aktuell®.



https://www.ebutilities.at/konsultationen/89

1.15.3 Prozess Belieferungswunsch bei NB anstoBen [BELNB]

Identifikation

Zweck des Prozesses

BELNB

Der Prozess dient dazu, einen vom Endkunden beim NB eingebrachten
Belieferungswunsch entsprechend zu verarbeiten.

Akteure

Netzbetreiber
Neuer Lieferant

Vorbedingungen

Kunde deklariert beim NB den Wunsch, an einem bestimmten Zahlpunkt
oder an einer Adresse mit Energie beliefert zu werden

Auslosendes Ereignis

Durch den NB jederzeit méglich.

Input

Steuerungsdaten

Nachname/Firmenbezeichnung

Anlagenadresse (PLZ, Ort, StraBenbezeichnung, Hausnummer)
Gewlinschtes Anmeldedatum

Zahlpunktbezeichnung(en)

Monat der Jahresablesung

Netznutzungsebene (S)

Netzverlustebene (S)

dkostromspezifische ZP-Daten (Analagenkategerie - Techcode,

K tiert [11.224]: Gestrichen, stattdessen

Fuelcode, Engpassleistung, Datum der erstmaligen Inbetriebnahme,
Prognostizierte Lieferung)

Netznutzungsebene (G)

Hdochstleistung in kWh/h gem. Netzzugangsvertrag (G)

o lastprofiltyp

Energierichtung (Erzeuger/Verbraucher)
Zeitpunkt der Kenntnisnahme durch den Netzbetreiber

Optionale Angaben

Kundennummer beim NB

Vorname

Firmenbuchnummer

Ust ID

Geburtsdatum

E-Mail Adresse des Kunden
Telefonnummer des Kunden

Stiege

Stock

Tdrnummer

Adresszusatz

Prognostizierter Jahresverbrauch
Lastprofiltyp (inkl. Temperaturzone bei Gas)
Zahlernummer

Zahlertyp

Bilanzierungsmethode (nur fiir LPZ)

Umstellung der letztmaligen Bilanzierungsmehtode (nur fiir
LPZ)

O OO0 OO0 OO0 O O OO0 0O O O OO0 O

Ubermittlung der Felder:
Techcode (Strom)
Fuelcode (Strom)




Identifikation BELNB

Voll-/Uberschusseinspeiser (Strom)

e}
o Abrechnungszyklus (Strom)
o Tatsachliches Messintervall—uned-(Strom)
o Tatséchliches Ubertragungsintervall (Strom)
o FlexibleServiceProvider kennzeichen-reue-Marktrollen (Strom)
o Kennzeichen Betriebsmittel (Strom)
o Ablesedatum (Gas)
o Zéhlerstand (Gas)
o Zahlerkategorie (nur Strom; nur bei NONSMART)
o Korrespondenzadresse:
= Anrede
= Name 1/ Nachname; Firmenname
= Name 2 / Vorname
= Firmenbuchnummer
= UstID
= Geburtsdatum
= E-Mail Adresse des Kunden
= Telefonnummer des Kunden
= PLZ
= Ort
= StraBenbezeichnung
= Hausnummer
= Stiege
= Stock
= Tudrnummer
= Adresszusatz
Output Belieferungswunsch des Endkunden mit den Daten, welche oberhalb unter
Input angefiihrt sind.

Ablaufdiagramm: Siehe dazu Anhang A2.7 rBELNB1 Belleferunqswunsch be| Netzbetrelber
anstoBen V04.20AnRK -

WWW.ENERGY .at 173/341

«LEB (AGCS (APCS clSmo



MessageCode Sender ‘ Empfinger Bezeichnung

BELWU_BELNB

NB

BELWU_BELNB erstellen

Frist

Erklarung

Der NB erstellt aufgrund einer Information durch den

Endkunden einen Datensatz zur gewiinschten Belieferung

mit folgenden Inhalten:

L]

Steuerungsdaten

Nachname/Firmenbezeichnung

Anlagenadresse (PLZ, Ort, StraBenbezeichnung,
Hausnummer)

Gewtinschtes Anmeldedatum
Zahlpunktbezeichnung(en)

Monat der Jahresablesung

Netznutzungsebene (S)

Netzverlustebene (S)

Okostromspezifische ZP-Daten (Anlagenkategerie;
Techcode, Fuelcode, Engpassleistung, Datum der
erstmaligen Inbetriebnahme, Prognostizierte
Lieferung)

Netznutzungsebene (G)

Hoéchstleistung in kWh/h gem. Netzugangsvertrag (G)

Lastprofiltyp

Zeitpunkt der Kenntnisnahme durch den
Netzbetreiber

Energierichtung (Erzeuger/Verbraucher)

Optionale Angaben
o Kundennummer beim NB
o Anrede




MessageCode Sender

Empfanger

Bezeichnung

Frist

Erklérung

O OO0 OO0 OO0 0O OO0 O o O 0o

Vorname

Firmenbuchnummer

Ust ID

Geburtsdatum

E-Mail Adresse des Kunden
Telefonnummer des Kunden

Stiege

Stock

Tarnummer

Adresszusatz

Prognostizierter Jahresverbrauch
Lastprofiltyp (inkl. Temperaturzone bei Gas)
Zahlernummer

Zahlertyp

Bilanzierungsmethode (nur fiir LPZ)
Umstellung der letztmaligen
Bilanzierungsmethode (nur fiir LPZ)
Voll-/Uberschusseinspeiser (Strom)

Abrechnungszyklus (Strom)

Tatsachliches Messintervall (Strom)—une

O O [0 |0 |0

Tatséchliches Ubertragungsintervall (Strom)
FlexibleServiceProvider kennzeichen-neue
Marktrollen (Strom)

Kennzeichen Betriebsmittel (Strom)

Ablesedatum (Gas)
Zahlerstand (Gas)

o |o 0o O

Zahlerkategorie (nur Strom; nur bei
NONSMART)
Korrespondenzadresse:

= Anrede

= Name 1/ Nachname; Firmenname




MessageCode Sender | Empfanger Bezeichnung Frist Erklérung

= Name 2/ Vorname

= Firmenbuchnummer

= UstID

= Geburtsdatum

= E-Mail Adresse des Kunden
= Telefonnummer des Kunden
= PLZ

= Ort

= StraBenbezeichnung

= Hausnummer

= Stiege

= Stock

= Tdrnummer

= Adresszusatz

BELWU_BELNB | NB LN BELWU_BELNB Der NB (bermittelt den Datensatz an den LN.
Gibermitteln
BELWU_BELNB LN BELWU_BELNB Der LN empfangt den Datensatz vom NB.
empfangen
ABLE BELNB | LN ABLE BELNB erstellen Sofern der LN den ZP nicht beliefern will, erstellt der LN Kommentiert [11.3b25]: Hinweis:
einen Datensatz zur Ablehnung. Mdgliche Eine eigene Nachricht im Prozess BELNB zum Annehmen ist
Fehlermeldunaen: ’r:;r':/tl.nong, weil dies passiert durch den Start des Prozess
e ,Ablehnung Belieferungswunsch®
ABLE BELNB LN NB ABLE BELNB lbermitteln | Innerhalb | Der LNNB Ubermittelt den Datensatz an den NBEN.
von 8 AT
ABLE BELNB NB ABLE BELNB empfangen Der NBEN empfangt den Datensatz vom LNNB.
LN Benachrichtigung an Der LN hat den Endkundenverbraueher Uber die
Endkundenverbraucher Durchfiihrung der Anmeldung zu informieren, sofern eine

Belieferung beim LN akzeptiert wird.




MessageCode Sender | Empfanger Bezeichnung Frist Erklérung

BEENBOS NB Information an 8
Endkundenverbraueher Arbeits-
tage




Der Netzbetreiber hat nach Antreffen des Kunden, diesem Kunden einen Arbeitstag fir die
Bekanntgabe eines Lieferanten Zeit zu geben. Der NB hat einen Belieferungswunsch an den
vom Kunden angegebenen Lieferanten innerhalb von einem Arbeitstag zu starten. Der
Lieferant hat bei Erfiillung der Anmeldung innerhalb von 8 Arbeitstagen den
Belieferungswunsch mittels dem Prozess der Anmeldung zu bestdtigen. Die 8 Arbeitstage
starten mit dem im Prozess Belieferungswunsch angegebenen Datums der Kenntnisnahme
(Verkiirzung maglich).

Siehe dazu den Text aus den Erlduterungen Wechselverordnung 2026 im Abschnitt Zu 3.4
(Einleitung durch den Netzbetreiber):

<Wenn der Endkunde dem Netzbetreiber den Lieferanten spater als der vorgegebenen Frist
(unverziiglich, langstens jedoch bis zum Ende des darauffolgenden Arbeitstages)
bekanntgibt, verkiirzt sich die Frist von acht Arbeitstagen entsprechend, sodass es auch beim
Verzug des Endkunden zundchst zu keiner Abschaltung kommt (vgl. dazu insbesondere auch
§ 16 Abs. 2 und 3)."

Sofern der Lieferant im Rahmen des BELNB die Ablehnungsnachricht ABLE BELNB nicht

innerhalb von 8 AT Ubermittelt und auch keine Bestatigung in Form der Anmeldung beim
Netzbetreiber einlangt, hat der Netzbetreiber die Mdglichkeit den BELNB im Netzbetreiber-
System abzubrechen.

Die Durchfiihrung der Anmeldung einer Okostromanlage hat mit dem Belieferungswunsch
durch den Netzbetreiber gestartet zu werden. Dafiir sind zusatzlich folgenden Daten im
Prozess Belieferungswunsch, als auch in der finalen Bestatigung innerhalb des
Anmeldeprozesses bekanntzugeben:

K iert [11.226]: Gestrichen, stattdessen

e Techcode (Klassifizierung von Stromerzeugungsanlagen)

e Fuelcode (Klassifizierung von Stromerzeugungsanlagen)

e Engpassleistung bzw. maximal Modulleistung bei PV-Anlagen

e Datum der erstmaligen Inbetriebnahme (erst fiir Anlagen ab 2005)

e Prognostizierte Lieferung: basierend auf Lieferung der letzten 12 Monate (bei
geringerem Zeitraum Hochrechnung auf 12 Monate) - Ubermittlung erfolgt innerhalb
des Anmeldeprozesses durch den Netzbetreiber. Genauer Wert bei
Uberschusseinspeisung nicht méglich.

Die Techcodes (fiir die Erzeugungsart) und Fuelcodes (Primarenergietrager je
Erzeugungseinheit) dienen der Klassifizierung von Stromerzeugungsanlagen (z.B. T050700
oder FO0000000). Eine Auflistung der mdglichen Codes ist unter ebutilities.at verdffentlicht
(https://www.ebutilities.at/konsultationen/89).

Ubermittlung der Felder:
Techcode (Strom)
Fuelcode (Strom)




Es kann gegebenenfalls seitens Netzbetreiber eine Korrespondenzadresse mitgeschickt
werden (z.B. von der Hausverwaltung).

Der NB kann bei Bedarf im Rahmen der Durchfiihrung des BELNB einen beliebigen Stichtag
(Gewiinschtes Anmeldedatum) gréBer als 3 Monate in der Vergangenheit ibermitteln (da der
NB die Situation vor Ort/beim Kunden kennt). Bekommt der LF einen BELNB mit Stichtag
groBer als 3 Monate in der Vergangenheit und geht er ein Vertragsverhaltnis mit dem
Kunden ein, dann tbermittelt der LF den dazu erforderlichen ANM-Prozess mit dem Inhalt
des BELNB an den NB (es ist dieselbe AIN des BELNB zu verwenden).

Beispiel:

1) NB gibt am 21.10.2024 mittels Prozess BELNB den Wunsch des Kunden an den neuen
LF bekannt. Der BELNB enthdlt den Stichtag 01.07.2024.

2) Neuer LF hat nun 8 Arbeitstage Zeit dem NB diese Belieferung mittels Prozess ANM
zu bestdtigen. LF lbernimmt die Informationen aus dem BELNB und sendet ANM
ebenso mit Stichtag 01.07.2024. In diesem Fall soll NB keine Terminverschiebung in
der ANM retour senden.

Der Prozess Riickabwicklung Neuanmeldung (RAANM) kann nach der Neuanmeldung (ANM)
durchgefiihrt werden, wenn etwa bei der Neuanmeldung eine falsche Anlagenadresse
angemeldet wurde.

Die durch den Lieferanten oder Netzbetreiber angegebene Neuanmeldung, welche
rlickabgewickelt werden soll, darf maximal 13 Monate in der Vergangenheit liegen. Als
Zeitpunkt ist hier der Stichtag der Anmeldung entscheidend (Tatsdchliches Anmeldedatum)
und nicht der Zeitpunkt, zu dem der Prozess Neuanmeldung durchgefiihrt wurde.

Identifikation RAANM

Zweck des Prozesses Der optionale Prozess dient der teilautomatisierten Riickabwicklung
einer bereits abgeschlossenen Neuanmeldung beim Netzbetreiber
und Lieferanten.

Akteure o Lieferant Neu
o Netzbetreiber
o Verteilergebietsmanager (VGM)




Identifikation

Vorbedingungen

RAANM

Fiir den betroffenen Kunden bzw. Zahlpunkt liegt eine fehlerhaft
abgeschlossene Neuanmeldung vor, welche korrigiert werden soll
(Kunde hat sich am falschen Zahlpunkt angemeldet).

Auslosendes Ereignis

AnstoB erfolgt durch den neuen Lieferanten zu einem beliebigen

Zeitpunkt.

Prozess kann alternativ auch durch den Netzbetreiber angestoBen

werden.

Input

LF oder NB schickt Anfragedaten zu abgeschlossenem ANM-Prozess
(Datenstand aus der Anmeldebestdtigung FINALE_ANM)

O 0 O O O O 0 O

Conversation ID der ANM (ReferenceConversationID)
Zahlpunktbezeichnung
Nachname/Firmenname
PLZ
Ort
StraBenbezeichnung
Hausnummer
Weitere optionale Angaben:
= Kundennummer (beim Netzbetreiber)
Vorname
Firmenbuchnummer
Ust ID
Geburtsdatum
E-Mail des Kunden
Telefonnummer des Kunden
Stiege
Stock
Tlrnummer
Adresszusatz

Output

Riickabwicklung durch NB bestatigt. Antwortdatensatz mit:

O O 0O 0O O O O O

Conversation ID der ANM (ReferenceConversationID)
Zahlpunktbezeichnung
Nachname/Firmenname
PLZ
Ort
StraBenbezeichnung
Hausnummer
Weitere optionale Angaben:
= Kundennummer (beim Netzbetreiber)
Vorname
Firmenbuchnummer
Ust ID
Geburtsdatum
E-Mail des Kunden
Telefonnummer des Kunden
Stiege
Stock
Tldrnummer
Adresszusatz




Identifikation

Betrifft nur Gas: NB schickt zusatzlich eine Meldung an den VGM

RAANM

mit:
(0]
(0]
[0)
[0
o
[0)
[0

oder

Conversation ID der ANM (ReferenceConversationID)
PLZ

Ort

Zahlpunktbezeichnung

Netznutzungsebene

Hoéchstleistung in kWh/h gem. Netzzugangsvertrag
Tatsdchliches Abmeldedatum

Ablehnung der Riickabwicklung gemeldet durch NB. Wenn
Neuanmeldung nicht eindeutig identifiziert werden konnte oder die
Riickabwicklung aus anderen Griinden nicht mdglich ist, wird ein
standardisierter Fehlercode zuriickgesendet.

Fehlercode

o

O O O O O

O O O O

Abmeldedatum/Anmeldedatum auBerhalb des
spezifizierten Zeitfensters

Zahlpunkt nicht dem Lieferanten zugeordnet

Zahlpunkt nicht gefunden

Zahlpunkt nicht versorgt

Zahlpunkt passt nicht zu Lieferanten Sparte

Prozess ist kein ANM Riickabwicklungsprozess (wenn mit
Durchfiihrung der Riickabwicklung der vorherigen Status
nicht nachvollzogen werden kann)

ConversationID der ANM/ABM/WECH nicht gefunden
Daten passen nicht zur ConversationID

Zahlpunkt bereits in einem Riickabwicklungsprozess
Kunde in der Anfrage stimmt nicht mit Kunde Anlage
beim Empfanger liberein

Riickabwicklungsprozess aufgrund von zwischenzeitlich
nachfolgendem Prozess nicht durchfihrbar

Der Akteur (LN oder NB), der eine Neuanmeldung riickabwickeln méchte, sendet die
Rickabwicklung an den Partner des betreffenden Prozesses. Sofern durch die Neuanmeldung
beim Netzbetreiber eine Abmeldung ausgeldst wurde, ist auch ein weiterer Akteur involviert
(LA). Der Netzbetreiber muss in diesem Fall die Riickabwicklung der Abmeldung an den LA
senden. In gewissen Situationen kénnen der LA der Abmeldung und der LN der

Neuanmeldung ident sein.

Die Angabe der Zahlpunktbezeichnung beim Start einer Riickabwicklung ist verpflichtend. Die
Ruckabwicklung muss folglich ZP-scharf erfolgen.




Priiflogik:

Nach Ubermittlung der Anfrage-Daten zur Durchfithrung der Riickabwicklung hat der
jeweilige Empfanger fiir die Suchabfrage eine standardisierte Priflogik vorzusehen (different
zu der Identifikation laut Wechselverordnung), welche sicherstellt, dass die ibermittelten
Daten mit den bekannten Feldern ident sind. Wenn bei der automatisierten Suche nach
Zahlpunkt und ConversationID kein Ergebnis erzielt wird, muss der Empfanger die
entsprechende Fehlermeldung retour senden (Zahlpunkt nicht gefunden, ConversationID der
ANM/ABM/WECH nicht gefunden).

In einem zweiten Schritt werden die weiteren Kriterien geprift:

e Datum im urspriinglichen Prozess nicht alter als 13 Monate?
e Korrekter Lieferant?
e Riickabwicklung moglich?

Sofern kein eindeutiger Treffer gefunden wird, kann der Empfanger eine manuelle
Aussteuerung vornehmen und dadurch in die Suche aktiv, maximal jedoch innerhalb der
Hochstfrist, eingreifen.

Im Fehlerfall (keine erfolgreiche Uberpriifung) wird der entsprechende Fehlercode retour
geliefert.

Da es sich bei der Riickabwicklung um einen optionalen Prozess, welcher nicht in der
Wechselverordnung geregelt ist, handelt, werden fiir den Fall einer mdglichen
Prozessiiberschneidung beim jeweiligen Empfénger keine automatisierten Aktionen definiert.
Gegebenenfalls ist eine Prozessliberschneidung durch den Empfanger manuell abzuwickeln
bzw. auf bilateralem Weg abzukléren.

Im Bereich Gas hat der Netzbetreiber den Verteilergebietsmanager (VGM) liber eine
abgeschlossene Riickabwicklung zu informieren. Dies gilt nur fiir SLP Kunden. Im Fall von
LPZ erfolgt aktive Abklarung auf bilateralem Weg mit dem VGM.

Eine ANM kann nur dann riickabgewickelt werden, wenn danach kein weiterer Prozess (z.B.
ANM, WEESWECH, ABM) auf den betreffenden Zahlpunkt durchgefiihrt und abgeschlossen
wurde. Eine fachlich zugehorige ABM kann nur dann riickabgewickelt werden, wenn diese
durch die ANM ausgel6st wurde.

Ablaufdlagramm Siehe dazu Anhanq A2 16 [RAANM] RuckabW|cklunq Neuanmeldunq




Die folgende Aufstellung enthalt alle Prozessschritte mit einer kurzen Erlduterung. Der eindeutige Message Code findet sich auch in den

Ablaufdiagrammen.

MessageCode
ANFRAGE_RAANM

Sender
LN/NB

Empf.

Bezeichnung

ANFRAGE_RAANM
erstellen

Frist

Erkldrung

Der Rickabwicklungsdatensatz wird erstellt. Enthalt folgende
Daten (Datenstand aus der Anmeldebestatigung FINALE_ANM):

o

O 0O 0O O 0 0O

Conversation ID der ANM
(ReferenceConversationID)
Zahlpunktbezeichnung
Nachname/Firmenname
PLZ
Ort
StraBenbezeichnung
Hausnummer
Weitere optionale Angaben:

= Kundennummer (beim Netzbetreiber)
Vorname
Firmenbuchnummer
Ust ID
Geburtsdatum
E-Mail des Kunden
Telefonnummer des Kunden
Stiege
Stock
Tdrnummer
Adresszusatz




ANFRAGE_RAANM LN/NB LN/NB ANFRAGE_RAANM Rickabwicklungsdatensatz wird liber Wechselplattform an den
Ubertragen Empfanger gesendet.
ANFRAGE_RAANM LN/NB ANFRAGE_RAANM Empfanger erhalt Riickabwicklungsdatensatz.
empfangen
LIEF_ZUORD_RAANM LN LIEF_ZUORD_RAANM Der Lieferant validiert:
erstellen e urspriingliche Anmeldung eindeutig identifiziert?
e Datum der Anmeldung innerhalb der spezifizierten Frist?
e Zahlpunkt vorhanden?
e Riickabwicklung mdglich?
Sofern die Validierungen positiv durchlaufen werden, erfolgt
keine Riickmeldung an den Netzbetreiber.
Sofern eine Validierung negativ ausfallt, wird ein entsprechender
Antwortdatensatz erstellt. Dieser enthalt folgende mdgliche
Fehler:
e Zahlpunkt nicht gefunden
e ConversationID der ANM/ABM/WECH nicht gefunden
Zusatzlich sollte der Lieferant Kontakt mit dem Netzbetreiber zur
Klarung aufzunehmen.
LIEF_ZUORD_RAANM LN NB LIEF_ZUORD_RAANM | 1 Stunden nach Antwortdatensatz wird liber Wechselplattform gesendet.
Ubertragen Einlangen
Anfragedatensatz
LIEF_ZUORD_RAANM NB LIEF_ZUORD_RAANM Empfanger erhdlt Antwortdatensatz.
empfangen
ABLE_RAANM NB ABLE_RAANM Der Empfanger validiert:
erstellen

e urspriingliche Neuanmeldung eindeutig identifiziert?




e Datum der Neuanmeldung innerhalb der spezifizierten
Frist?
e  Zahlpunkt vorhanden?
e Rickabwicklung moglich?
Sofern eine Validierung scheitert, wird ein entsprechender
Fehlerdatensatz erstellt. Dieser enthalt:

e Mdgliche Fehlermeldung:

o

O O O 0O O O

Abmeldedatum/Anmeldedatum auBerhalb des
spezifizierten Zeitfensters (nur von NB verwendbar)
Zahlpunkt nicht dem Lieferanten zugeordnet
Zahlpunkt nicht gefunden

Zahlpunkt nicht versorgt

Zahlpunkt passt nicht zu Lieferanten Sparte

Prozess ist kein ANM Rickabwicklungsprozess
ConversationID der ANM/ABM/WECH nicht
gefunden

Daten passen nicht zur ConversationID

Zahlpunkt bereits in einem Riickabwicklungsprozess
Kunde in der Anfrage stimmt nicht mit Kunde in der
Anlage beim Empfanger Ulberein
Riickabwicklungsprozess aufgrund von
zwischenzeitlich nachfolgendem Prozess nicht
durchfiihrbar

ABLE_RAANM NB LN ABLE_RAANM 72 Stunden nach | Fehlerdatensatz wird (iber Wechselplattform gesendet.
libertragen Einlangen
Anfragedatensatz
ABLE_RAANM LN ABLE_RAANM Empfanger erhalt Fehlerdatensatz.
empfangen
FINALE_RAANM NB FINALE_RAANM Nach positiver Priifung der Informationen im
erstellen Rickabwicklungsdatensatz, wird ein Antwortdatensatz mit

folgenden Daten zur Bestdtigung erstellt:




O 0 O 0O O 0 O°

Conversation ID der ANM
(ReferenceConversationID)
Zahlpunktbezeichnung
Nachname/Firmenname

PLZ
Ort

StraBenbezeichnung
Hausnummer
Weitere optionale Angaben:

Kundennummer (beim Netzbetreiber)
Vorname
Firmenbuchnummer

Ust ID

Geburtsdatum

E-Mail des Kunden
Telefonnummer des Kunden
Stiege

Stock

Turnummer

Adresszusatz

FINALE_RAANM NB LN FINALE_RAANM 10 AT nach Die Bestdtigung der Riickabwicklung wird lber die
Ubertragen Einlangen Wechselplattform gesendet.
Anfragedatensatz
FINALE_RAANM LN FINALE_RAANM Empfanger erhalt Bestatigung der Rickabwicklung.
empfangen
MLDG_VGM_RAANM NB MLDG_VGM_RAANM Betrifft nur Gas: Der NB erstellt eine Meldung fiir den VGM mit

erstellen (nur fiir SLP)

folgenden Informationen:

Conversation ID der ANM
(ReferenceConversationID)

o

[¢]

PLZ
Ort

Zahlpunktbezeichnung




[©]
[©]
[¢]

Netznutzungsebene
Hdochstleistung in kWh/h gem. Netzzugangsvertrag
Tatsachliches Abmeldedatum?®

empfangen

MLDG_VGM_RAANM NB VGM MLDG_VGM_RAANM 10 AT nach Betrifft nur Gas: Meldung wird (iber Wechselplattform gesendet.
Ubertragen Einlangen
Anfragedatensatz
MLDG_VGM_RAANM VGM MLDG_VGM_RAANM Betrifft nur Gas: VGM erhalt Meldung der Riickabwicklung.

8 Im Zuge der Riickabwicklung einer Anmeldung benétigt der VGM das Anmeldedatum minus ein Tag ("Tatsachlicher Abmeldedatum"= " Tatsachlicher

Anmeldedatum" der ANM -1 Tag).




1.15.5 Vertragsrucktritt durch den Kunden bei Neuanmeldung

L 1

Der Prozess Vertragsriicktritt durch Kunden bei Anmeldung_oder Wechsel (RTAWRFANM)
kann nach der Neuanmeldung (ANM) oder Wechsel (WECH) durchgefiihrt werden, wenn ein
Kunde von seinem Riicktrittsrecht gemaB § 11 FAGG i.S.d. Konsumentenschutzgesetzes
(KSchG) Gebrauch gemacht hat und vom Liefervertrag zuriickgetreten ist und eine
abgeschlossene Neuanmeldung oder ein abgeschlossener Wechsel vorliegt. Sofern der
Prozess Neuanmeldung oder Wechsel noch nicht abgeschlossen wurde, kann ein Storno des
Prozesses mit Grund ,Ricktritt vom Liefervertrag vor Lieferbeginn Weehseltermin-geman
FAGG" eingeleitet werden (siehe Kapitel 1.17).

Die durch den Lieferanten angegebene Neuanmeldung_ oder Wechsel, welche den Rucktritt
betrifft, darf maximal 18 Kalendertage in der Vergangenheit liegen. Als Zeitpunkt gilt die
Ubermittlung der positiv ibermittelten Nachricht ANFRAGE_ANM / ANFRAGE WECH VOR an
den Netzbetreiber. Ein Vertragsriicktritt fiir eine Neuanmeldung oder Wechsel mit weiter
zuriickliegender ANFRAGE_ANM / ANFRAGE WECH VOR ist nicht mdéglich. Der Stichtag
(Lieferbeginndatum) innerhalb der ANFRAGE_ANM / ANFRAGE WECH VOR ist nicht
relevant. Ein Riicktrittsprozess kann erst nach Ubermittiung der Nachricht FINALE_ANM /
FINALE LN WECH TECH gestartet werden.

Zur Erlauterung folgende Beispiele_(die Beispiele mit Lieferbeginndatum in der Vergangenheit
sind nur fiir ANM anwendbar):

1) Positiv abgeschlossene ANM_/ WECH liegt vor:
a. Ubermittlung ANFRAGE_ANM/ ANFRAGE WECH VOR am Do, 21.02.2019,
13:30
b. mit Stichtag 04.0325-02.2019 (Lieferbeginndatum in der Zukunft)
=>Der Prozess RTAWRTANM fiir diese ANM_/ WECH kann somit bis
spatestens Mo, 11.03.2019, 13:30 gestartet werden.
2) Positiv abgeschlossene ANM liegt vor:
a. Ubermittlung ANFRAGE_ANM am Do, 21.02.2019, 13:30
b. mit Stichtag 16.02.2018 (Lieferbeginndatum in der Vergangenheit)
=>Der Prozess RTAWRTANM fiir diese ANM kann somit bis spatestens Mo,
11.03.2019, 13:30 gestartet werden.
3) Positiv abgeschlossene ANM_/ WECH liegt vor:
a. Ubermittlung ANFRAGE_ANM/ ANFRAGE WECH VOR am Do, 21.02.2019,
19:30 (auBerhalb von 9 bis 17 Uhr)
b. mit Stichtag 04.0325-02.2019 (Lieferbeginndatum in der Zukunft)
=>Der Prozess RTAWRFANM fiir diese ANM_/ WECH kann somit bis
spatestens Mo, 11.03.2019, 19:30 gestartet werden.
4) Positiv abgeschlossene ANM liegt vor:
a. Ubermittlung ANFRAGE_ANM am Do, 21.02.2019, 19:30 (auBerhalb von 9 bis
17 Uhr)
b. mit Stichtag 16.02.2018 (Lieferbeginndatum in der Vergangenheit)
=>Der Prozess RTAWRTANM fiir diese ANM kann somit bis spatestens Mo,
11.03.2019, 19:30 gestartet werden.
5) Positiv abgeschlossene ANM_/ WECH liegt vor:
a. Ubermittlung ANFRAGE_ANM/ ANFRAGE WECH VOR am Sa, 12.01.2019,
14:35 (Wochenende)




b. mit Stichtag 22.01.2019 (Lieferbeginndatum in der Zukunft)
=>Der Prozess RTAWRFANM fiir diese ANM_/ WECH kann somit bis
spatestens Mi, 30.01.2019, 14:35 gestartet werden.

6) Positiv abgeschlossene ANM liegt vor:

a. Ubermittlung ANFRAGE_ANM am Sa, 12.01.2019, 17:05 (Wochenende,
auBerhalb von 9 bis 17 Uhr)

b. mit Stichtag 05.12.2018 (Lieferbeginndatum in der Vergangenheit)
=>Der Prozess RTAWRFANM fiir diese ANM kann somit bis spatestens Mi,
30.01.2019, 17:05 gestartet werden.

7) Positiv abgeschlossene ANM_/ WECH liegt vor:

a. Ubermittlung ANFRAGE_ANM/ ANFRAGE WECH VOR am Mi, 01.05.2019,
07:40 (Feiertag)

b. mit Stichtag 15.05.2019 (Lieferbeginndatum in der Zukunft)
=>Der Prozess RTAWRTANM fiir diese ANM_/ WECH kann somit bis
spatestens So, 19.05.2019, 07:40 gestartet werden.

8) Positiv abgeschlossene ANM liegt vor:

a. Ubermittlung ANFRAGE_ANM am Mi, 01.05.2019, 17:05 (Feiertag, auBerhalb
von 9 bis 17 Uhr)

b. mit Stichtag 16.02.2018 (Lieferbeginndatum in der Vergangenheit)
=>Der Prozess RTAWRTANM fiir diese ANM kann somit bis spatestens So,
19.05.2019, 17:05 gestartet werden.

Identifikation

Zweck des Prozesses Dieser Prozess dient der Information des Netzbetreibers durch den aktuellen
Lieferanten, dass der Kunde von seinem Riicktrittsrecht gemaB § 11 FAGG
i.S.d. Konsumentenschutzgesetzes (KSchG) Gebrauch gemacht hat und vom
Liefervertrag zurlickgetreten ist.

Akteure e Aktueller Lieferant
¢ Netzbetreiber
o Verteilergebietsmanager (VGM)

Vorbedingungen Fiir den betroffenen Kunden bzw. Zahlpunkt liegt eine abgeschlossene
Neuanmeldung oder Wechsel vor. Die finale Bestatigung dieser
Neuanmeldung / Wechsel muss mind. 1 Kalendertag in der Vergangenheit
liegen (Zeitpunkt der FINALE_ANM / FINALE LN WECH TECH Ubermittlung).

Der Kunde i.S.d. Konsumentenschutzgesetzes (KSchG) hat von seinem
Riicktrittsrecht gemaB § 11 FAGG Gebrauch gemacht. Fir die Richtigkeit der
Anwendung sowie die Erflillung des FAGG hat der Lieferant zu sorgen.

Der betroffene Zahlpunkt ist kein LPZ-gemessener Zahlpunkt.

Auslosendes Ereignis Kunde tritt innerhalb der gesetzlichen Frist vom Energieliefervertrag zurtick.

AnstoB des Prozesses erfolgt durch den aktuellen Lieferanten

Input LF schickt Anfragedaten zu ANM-_oder WECH-Prozess (Datenstand aus der
Anmeldebestatigung FINALE_ANM / FINALE LN WECH TECH)

e Conversation ID der ANM / WECH (ReferenceConversationID)
e  Zahlpunktbezeichnung




Identifikation

e Nachname /Firmenbezeichnung
e Anlagenadresse (PLZ, Ort, StraBenbezeichnung, Hausnummer)
e Optionale Angaben:

o Kundennummer beim NB
Vorname
Firmenbuchnummer
Ust ID
Geburtsdatum
E-Mail Adresse des Kunden
Telefonnummer des Kunden
Stiege
Stock
Tar
Adresszusatz

O 0O O 0O O O O O O O

Output e Bestdtigung an Lieferanten
oder

o Fehler gemeldet durch NB

AbIaufdlagramm Siehe dazu Anhanq AZ 18 rRTAW1 Vertraqsrucktrltt be| ANM oder
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MessageCode Sender Empfanger Bezeichnung Frist Erklérung
ANFRAGE_RTAW-RFANM | LA ANFRAGE_RTAWRFANM Der Datensatz wird erstellt; Enthdlt folgende Daten:
erstellen e Conversation ID der ANM
(ReferenceConversationID)
e Zahlpunktbezeichnung
e Nachname /Firmenbezeichnung
e Anlagenadresse (PLZ, Ort, StraBenbezeichnung,
Hausnummer)
e Optionale Angaben:
o Kundennummer beim NB
o Vorname
o Firmenbuchnummer
o UstID
o Geburtsdatum
o E-Mail Adresse des Kunden
o Telefonnummer des Kunden
o Stiege
o Stock
o Tur
o Adresszusatz
ANFRAGE_RTAW RFANM | LA NB ANFRAGE_RTAW RFANM Der Datensatz wird Uber die Wechselplattform an den
Ubertragen NB Ubertragen.
ANFRAGE_RTAWRFANM NB ANFRAGE_RTAWRFANM Der NB empfangt den Datensatz zur weiteren

empfangen

Bearbeitung.




MessageCode

Sender

Empfanger

Bezeichnung

Erklérung

NB

Inhaltliche Priifungen

Der NB validiert:

urspriingliche Neuanmeldung_/Wechsel
eindeutig identifiziert?

Zeitpunkt der Ubermittlung der RTAWRTANM
innerhalb der spezifizierten Frist?

Vorliegen von Prozessiiberschneidungen

Lieferantenzuordnung

Sofern eine Validierung scheitert, wird ein
entsprechender Fehlerdatensatz erstellt.

FEHLER_RTAWRFANM

NB

FEHLER_RTAWRTFANM
erstellen

Der NB erstellt die Fehlermeldung fiir LA. Folgende
Fehlermeldungen sind méglich:

Abmeldedatum/Anmeldedatum auBerhalb des
spezifizierten Zeitfensters
Endkundeverbrauehker nicht eindeutig
identifiziert

Endkundeverbraueher nicht identifiziert
Zahlpunkt nicht dem Lieferanten zugeordnet
Zahlpunkt nicht gefunden

Zahlpunkt nicht versorgt

ConversationID der ANM/ABM/WECH nicht
gefunden

Vorliegen Prozessiiberschneidung ABM
Vorliegen Prozessiiberschneidung VZ

Vorliegen Prozessiiberschneidung WAESWECH

e Kunde entspricht nicht den Vorbedingungen fiir

Vertragsricktritt
Auffangversorgung oder Ersatzversorgung




MessageCode Sender Empfanger Bezeichnung Frist Erklérung
FEHLER_RTAW-RFANM NB LA FEHLER_RTAW-RTANM Innerhalb von Der NB libertragt die Fehlermeldung via WP an den LA.
Ubertragen 72 Stunden
nach
Ubermittlung
der Daten durch
den aktuellen
Lieferanten
FEHLER_RTAWRFANM LA FEHLER_RTAWRTANM Der Lieferant empfangt die Fehlermeldung des NB.
empfangen
NB Beendigung der Der Netzbetreiber beendet die Lieferantenzuordnung in
Lieferanten-zuordnung seinem System.
FINALE_RTAWRFANM NB FINALE_RTAWRFANM Der NB erstellt eine Bestdtigung, dass Zuordnung zu

erstellen

einem Lieferanten aufgehoben wird.

Tatsachliches Abmeldedatum

Nachname bzw. Firmenname

Anlagenadresse (PLZ, Ort, StraBe, Hausnummer)
Zahlpunktbezeichnung

Optionale Angabe:

o Kundennummer beim NB
Vorname
Firmenbuchnummer
Ust ID
Geburtsdatum
E-Mail Adresse des Kunden
Telefonnummer des Kunden
Stiege
Stock
Tar
Adresszusatz

O O O O O O O O o0 o




MessageCode Sender Empfanger Bezeichnung Frist Erklarung
FINALE_RTAWRFANM NB LA FINALE_RTAWRFANM Innerhalb von Der NB {ibertragt Bestdtigung tiber Beendigung der
Ubertragen 72 Stunden Lieferantenzuordnung an LA.
nach
Ubermittlung
der Daten durch
den aktuellen
Lieferanten
FINALE_RTAW-RFANM LA FINALE_RTAWRTFANM Der LA empfangt Riicktritts-Bestatigung vom NB.
empfangen
LA Information des Kunden Der Kunde wird durch den Lieferanten (iber die
Uber die Konsequenzen Konsequenzen eines fehlenden Energieliefervertrages
eines fehlenden informiert.
Energieliefervertrages
MLDG_VGM_RTAWRTANM | NB MLDG_VGM_RTAWRTFANM nur im Gasbereich
erstellen . PLZ
o Ort
e ZP-Bezeichnung
e Netznutzungsebene
e Hochstleistung in kWh/h gem.
Netzzugangsvertrag
e Tatsachliches Abmeldedatum
MLDG_VGM_RTAWRTANM | NB VGM MLDG_VGM_RTAWRTANM | Innerhalb von nur im Gasbereich
Gibermitteln 72 Stunden
nach
Ubermittlung
der Daten durch
den aktuellen
Lieferanten
MLDG_VGM_RTANMRTAW VGM MLDG_VGM_RTAWRTFANM nur im Gasbereich

empfangen
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Der Lieferant sendet den Riicktrittsprozess (RTAWRTANM) an den Netzbetreiber der
betreffenden Neuanmeldung / WECH zur Bekanntgabe Uber die Beendigung des
Liefervertrages aufgrund Ruicktrittes durch den Kunden. Die Angabe der
Zahlpunktbezeichnung beim Start des Prozesses ist verpflichtend. Der Riicktritt muss folglich
ZP-scharf erfolgen.

Stichtagdefinition hinsichtlich Prozess BELNB. Der Stichtag fiir den BELNB ist der Folgetag
des Rucktrittsdatums.

Stichtagdefinition fiir Prozess Riicktritt (RFANMRTAW) und nachfolgendem
Belieferungswunsch (BELNB): Gibt der Kunde dem Netzbetreiber einen Belieferungswunsch
nach Start des RTAWRFANM Prozesses bekannt, hat der Netzbetreiber den Folgetag des
Riicktrittdatums als gewtlinschtes Anmeldedatum im BELWU_BELNB zu tbermitteln. Falls
nachfolgend im ANM-Prozess vom Lieferanten ein abweichendes Anmeldedatum
bekanntgegeben wird, kann dieses Datum vom Netzbetreiber auf den Folgetag des
Vertragsriicktritts verschoben werden. Ein ANM-Prozess auf denselben Kundennamen mit
abweichenden Anmeldedatum, kann auch ohne einen vorherigen BELNB-Prozess vom
Netzbetreiber auf den Folgetag des Vertragsrticktritts verschoben werden (Kunde ist in der
Regel durchgehend in der Anlage).

Priiflogik:

Nach Ubermittlung der Anfrage-Daten hat der Netzbetreiber fiir die Suchabfrage eine
standardisierte Priiflogik vorzusehen (different zu der Identifikation laut
Wechselverordnung), welche sicherstellt, dass die libermittelten Daten mit den bekannten
Feldern ident sind. Wenn bei der automatisierten Suche nach Zahlpunkt und ConversationID
kein Ergebnis erzielt wird, muss der Empfanger die entsprechende Fehlermeldung retour
senden (Zahlpunkt nicht gefunden, ConversationID der ANM/ABM/WECH nicht gefunden).

In einem zweiten Schritt werden die weiteren Kriterien gepruift:

« Ubermittlungszeitpunkt im urspriinglichen Prozess nicht lter als 18 Kalendertage?
e Korrekter Lieferant?
e Beendigung der Lieferantenzuordnung mdglich?

Im Fehlerfall (keine erfolgreiche Uberpriifung) wird der entsprechende Fehlercode retour
geliefert.

Falls es bei der Durchfiihrung des Prozesses RFANM-RTAW zu parallelen Prozessen kommt
(z.B. parallele ANM), dann hat eine chronologische Abarbeitung der Prozesse zu erfolgen.
Entscheidend fiir die Reihung in der Chronologie ist dabei der Stichtag im jeweiligen Prozess,
nicht der Ubermittlungszeitpunkt.

Der Netzbetreiber verwendet fiir den Stichtag des Ruicktritts den Prozesstag aus
ANFRAGE_RTAWRTANM (ENERGYIink-Zeitstempel beim Empfang ,endgiiltige ACK™) minus 1
Kalendertag. Erlauterung anhand von folgenden Beispielen:

1) Lieferant schickt ANFRAGE_RTAWRTANM
o Ubermittlung ANFRAGE_RTAWRTANM am Mi, 30.01.2019, 14:30
o Netzbetreiber verwendet in der FINALE_RTAWRTFANM als Stichtag
(Tatsachliches Abmeldedatum) den Di, 29.01.2019



2) Lieferant schickt ANFRAGE_RTAWRFANM
o Ubermittlung ANFRAGE_RTAWRTFANM am Mi, 30.01.2019, 06:20 (vor
Zeitraum 9 bis 17 Uhr)
o Netzbetreiber verwendet in der FINALE_RTAWRTANM als Stichtag
(Tatséchliches Abmeldedatum) den Di, 29.01.2019
3) Lieferant schickt ANFRAGE_RTAWRTANM
o Ubermittlung ANFRAGE_RTAWRTANM am Mi, 30.01.2019, 22:00 (nach
Zeitraum 9 bis 17 Uhr)
o Netzbetreiber verwendet in der FINALE_RTAWRFANM als Stichtag
(Tatséchliches Abmeldedatum) den Mi, 30.01.2019
4) Lieferant schickt ANFRAGE_RTAWRTANM
o Ubermittlung ANFRAGE_RTAWRTANM am So, 17.03.2019, 12:35
(Wochenende)
o Netzbetreiber verwendet in der FINALE_RTAWRTFANM als Stichtag
(Tatsachliches Abmeldedatum) den Sa, 16.03.2019
5) Lieferant schickt ANFRAGE_RTAWRFANM
o Ubermittlung ANFRAGE_RTAWRTANM am Mi, 01.05.2019, 07:40 (Feiertag)
o Netzbetreiber verwendet in der FINALE_RTAWRFANM als Stichtag
(Tatsachliches Abmeldedatum) den Di, 30.04.2019

Der Energielieferant hat den Kunden in geeigneter Form Uber die Konsequenzen eines
fehlenden Energieliefervertrages aufgrund seines Vertragsriicktrittes zu informieren.

Im Bereich Gas hat der Netzbetreiber den Verteilergebietsmanager (VGM) (ber einen
abgeschlossenen Riicktrittsprozess zu informieren. Dies gilt nur fiir SLP Kunden.

Als Stichtag des Ruicktritts wird immer der Eingang der ANFRAGE_RTAWRTANM - 1
Kalendertag verwendet. Daher soll die friiheste Ubermittlung der ANFRAGE_RTAWRTANM
nur nach Eingang der FINALE_ANM_/ FINALE LN WECH TECH am nachsten Kalendertag
nach 09:00 Uhr erfolgen. Ansonsten wiirde unter Umstdnden im RTAWRTANM ein Stichtag
des Riicktritts zustande kommen, welcher vor dem Stichtag der ANM_/WECH liegt. Beispiele
zur Erlduterung:

a) Positiv abgeschlossene ANM / WECH liegt vor:
1. Ubermittlung FINALE_ANM_/ FINALE LN WECH TECH erfolgte am Di,
18.02.2020, 11:00
2. Der Prozess RTAWRFANM fiir diese ANM kann friihestens am Mi, 19.02.2020,
09:00 gestartet werden.
b) Positiv abgeschlossene ANM / WECH liegt vor:
1. Ubermittlung FINALE_ANM / FINALE LN WECH TECH erfolgte am Mi,
04.03.2020, 04:00
2. Der Prozess RTAWRFANM fiir diese ANM kann friihestens am Do, 05.03.2020,
09:00 gestartet werden.
c) Positiv abgeschlossene ANM / WECH liegt vor:
1. Ubermittlung FINALE_ANM / FINALE LN WECH TECH erfolgte am Do,
05.03.2020, 23:00
2. Der Prozess RTAWRFANM fiir diese ANM kann friihestens am Fr, 06.03.2020,
09:00 gestartet werden.
d) Positiv abgeschlossene ANM / WECH liegt vor:




1. Ubermittlung FINALE_ANM / FINALE LN WECH TECH erfolgte am Fr,
06.03.2020, 15:00

2. Der Prozess RTAWRFANM fiir diese ANM kann friihestens am Sa, 07.03.2020,
09:00 gestartet werden.

1.16 Abmeldeverfahren

Folgende Prozesse sind fiir das Abmeldeverfahren definiert:

D Bezeichnung Kurzbeschreibung

ABM Verfahren Abmeldung Abmeldung eines Kunden an einer Anlage
und damit Beendigung der Belieferung
aufgrund eines Auszugs des Endkunden

\'74 Beendigung des Information des Netzbetreibers durch den

aktuellen Lieferanten, dass das
Vertragsverhaltnis zwischen Kunde und
Lieferant demnéchst endet.

Energieliefervertrages aus
anderen Griinden —
Vertragsloser Zustand

RAABM Rickabwicklung Abmeldung Riickabwicklungsprozess zur Korrektur
von fehlerhaft abgeschlossenen

Abmeldeprozessen.

Die optionalen Prozesse Riickabwicklung Neuanmeldung [RAANM] (Kapitel 1.15.4) und
Riickabwicklung Abmeldung [RAABM] (Kapitel 1.16.3) wurden zu dem Zweck definiert, um
eine rasche und reibungslose Korrektur fehlerhafter An- oder Abmeldungen (z.B.
Anlageadresse) zu ermdglichen. Die Riickabwicklungsprozesse sollen den Lieferanten und
Netzbetreibern ermdglichen im Fehlerfall oder bei inkorrekt abgeschlossenen Ab- und
Anmeldeprozessen harmonisiert und standardisiert zwischen den einzelnen Marktakteuren
riickabzuwickeln.

Die Riickabwicklungsprozesse sind in diesem Sinne als Notfallprozesse entwickelt und dienen
zur Wiederherstellung urspriinglicher Stammdatensatze durch das Riickabwickeln eines Ab-
oder Anmeldeprozesses. Davon ausgenommen ist jegliche technische Abwicklung eines
Vertragsriicktritts iSd Fern- und Auswartsgeschafte-Gesetz iVM Konsumentenschutzgesetz.

Alle Marktteilnehmer sind angehalten fehlerhafte ANM- und ABM-Prozesse so gering wie
mdglich zu halten. Rickabwicklungen von ANM und ABM sollten soweit mdglich verhindert
und die Fehlerrate durch sorgféltige Priifungen vermindert werden. Deswegen wird die
Nutzung der ANL dringend empfohlen!

Hinweis: Mutwillige Falschanmeldungen (Kunden melden sich an falscher Adresse an)
konnen damit nicht erkannt/ abgefangen werden

Kommentiert [11.3b27]: Absatz wurde ins Kapitel 1.14
verschoben (->Prozesse des Wechsels)




Riickwirkende Abmeldungen (maximal 3 Monate in der Vergangenheit (gilt nur fiir SLP
Kunden); gilt fiir Strom und Gas) sind nur durch den NB mittels der Terminverschiebung
maglich, wenn es sich um folgende Ausnahmefalle handelt®:

e Verlassenschaften

e Insolvenzen

e Aufgrund einer technischen Notwendigkeit bzw. beim Eintritt eines drohenden
Schadens

Im Falle von Verlassenschaft sowie Insolvenz ist darauf zu achten, dass der Startgrund

Reason ABM" das-verhandeneKennzeichen-Insolvenz-oder-Verlassensehaft™—im Prozess
Abmeldung entsprechend Uibermittelt wird. Erfolgt eine Terminverschiebung auf ein
beliebiges Datum groBer als 3 Monate, maximal jedoch 13 Monate in der Vergangenheit
(Ende des 2. Clearings), hat eine Riicksprache zwischen Netzbetreiber und Lieferant zu
erfolgen. Seitens Lieferanten ist keine riickwirkende Abmeldung mdglich. Rickwirkende An-
/Abmeldungen bei Teilnehmern einer Energiegemeinschaft sind nicht mdglich. Es erfolgt
jedoch keine Ablehnung von riickwirkenden Prozessen, sondern eine Terminverschiebung
(z.B. 2 Wochen in die Zukunft) durch den Netzbetreiber mit Responsecode ,,Zéhlpunkt
Teilnehmer bei Energiegemeinschaft".

Beispiel:
e Anlage nimmt seit 01.01. an einer Energiegemeinschaft teil.
e Kunde meldet dem Lieferanten am 11.05., dass er per 09.05. aus der Wohnung
ausgezogen ist.
o Lieferant startet am 11.05. eine Abmeldeprozess mit dem Stichtag 09.05.
o Netzbetreiber verschiebt das Abmeldedatum, sodass es zu keinem riickwirkenden
Prozess kommt.

Lieferant kann ABM-Prozess (ANFRAGE_ABM) mit Stichtag (=gewiinschtes Abmeldedatum)
bis zu 30 Kalendertagen in die Zukunft schicken. Zudem ist es méglich, dass der
Netzbetreiber den Stichtag mittels Terminverschiebung in die Zukunft verschiebt. Beispiele
fur Anwendungsfalle sind auf www.ebutilities.at unter der Rubrik ,Konsultationen™ ->
+Ruckwirkende Prozesse™ veréffentlicht.
Eine Anpassung des Namens (z.B. aufgrund Heirat, falscher Schreibweise) darf keine
ANM/ABM auslésen. Demzufolge wurde folgende Vorgehensweise bei Namensdanderungen
festgelegt. Dabei ist die Unterscheidung zwischen juristischer Person und natirlicher Person
zu beriicksichtigen:
1. An- und Abmeldung, nur wenn sich die Person andert (eine Namensanderung ist
nicht relevant, weil gleiche Person).
2. Firmennamen-Anderung:
a. bei gleichbleibender Firmenbuchnummer durch Customer Prozesse (unter
dem Link www.ebutilities.at verdffentlicht).
b. bei gednderter Firmenbuchnummer durch An- und Abmeldung.

9 Erganzende Informationen zu riickwirkenden Prozessen sind auf www.ebutilities.at unter der Rubrik
JKonsultationen™ verdffentlicht (https://www.ebutilities.at/konsultationen/60).



3. Datenbereinigungen (z.B. falsche Schreibweise) diirfen keine ANM/ABM ausldsen.
Stattdessen sind die Customer Prozesse anzuwenden (entsprechend der Spezifikation
unter www.ebutilities.at).

1.16.1 Prozess Abmeldung [ABM]

Identifikation

Zweck des Verfahrens Informationsaustausch zwischen aktuellem Lieferant und
Netzbetreiber, wenn ein Kunde eine Anlage abmeldet.

Akteure o Lieferant Aktuell
o Netzbetreiber
o Verteilergebietsmanager (VGM)

Vorbedingungen Keine.

Auslosendes Ereignis Kunde meldet sich beim NB oder LA und gibt seinen Auszug
bekannt.

Input

e Steuerungsdaten
o Zahlpunktbezeichnung
e Nachname /Firmenbezeichnung
e Anlagenadresse (PLZ, Ort, StraBenbezeichnung, Hausnummer)
»KennzeichenInselvenzoder-Verlassenschaft
* Gewiinschtes Abmeldedatum
e Grund der Abmeldung (ReasonABM)
e Optionale Angaben:
o Kundennummer beim NB
Vorname
Firmenbuchnummer
Ust ID
Geburtsdatum
E-Mail Adresse des Kunden
Telefonnummer des Kunden
Stiege
Stock
Tar
Adresszusatz
Zahlerstand (Gas)
Zahlwerkskennung
Ablesedatum_(Gas)
Zahlernummer
Zahlertyp
Korrespondenzadresse
= Anrede
= Name 1/ Nachname; Firmenname
= Name 2 / Vorname

O 0O 0O 0O O O O O O O O O O O o o



http://www.ebutilities.at/

Identifikation

ABM

= Firmenbuchnummer

= UstID

= Geburtsdatum

= E-Mail Adresse des Kunden
= Telefonnummer des Kunden
= PLZ

= Ort

= StraBenbezeichnung

= Hausnummer

= Stiege

= Stock

= Tldrnummer

= Adresszusatz

Output

Abmeldung beim NB erfolgt und dem LA bestatigt

Oder

Fehler gemeldet durch NB an LA

Ablaufdiagramm: Siehe dazu Anhang A2.8 [ABM] Abmeldung V04.10Arhanrg-A2-8-TABM]
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MessageCode
ANFRAGE_ABM

Sender
LA

Empfanger

Bezeichnung

ANFRAGE_ABM
erstellen

Frist

Erklérung

Der Lieferant erstellt einen
Abmeldedatensatz. Er enthdlt folgende
Daten:

e Steuerungsdaten

e Zahlpunktbezeichnung

e Nachname /Firmenbezeichnung

e Anlagenadresse (PLZ, Ort,
StraBenbezeichnung, Hausnummer)

»Kennzeichen-ITnselvenz-oder
Verlassensehaft

o Gewlinschtes Abmeldedatum

e Grund der Abmeldung
(ReasonABM):
——Auszug aufgrund
Anmeldung
o zAuszug aufgrund
Kundenwunsch®
o Insolvenz
o Verlassenschaft
eo Demontage des
abrechnungsrelevanten
Zahlers
e Optionale Angaben:
o Kundennummer beim NB
o Vorname
o Firmenbuchnummer
o UstID




MessageCode

Sender

Empfanger

Bezeichnung

Frist

Erklarung

O 0O 0O OO0 OO0 0O o0 O O o0 o

Geburtsdatum
E-Mail Adresse des Kunden
Telefonnummer des Kunden
Stiege
Stock
Tar
Adresszusatz
Zahlerstand
Zahlwerkskennung
Ablesedatum
Zahlernummer
Zahlertyp
Korrespondenzadresse
= Anrede
= Namel/
Nachname;
Firmenname
= Name 2 / Vorname
= Firmenbuchnummer
= UstID
= Geburtsdatum
= E-Mail Adresse des

Kunden

= Telefonnummer des
Kunden

= PLZ

= Ort

= StraBenbezeichnung
= Haushummer
= Stiege




MessageCode

Empfanger

Bezeichnung

Erklarung

= Stock
=  Tdrnummer
= Adresszusatz

ANFRAGE_ABM LA NB ANFRAGE_ABM Der Abmeldedatensatz wird tiber die WP
Ubertragen zum NB Ubertragen.
ANFRAGE_ABM NB NB ANFRAGE_ABM Der Abmeldedatensatz wird vom
empfangen Netzbetreiber empfangen und fir die
weitere Bearbeitung libernommen.
NB Priifung ZP-Nr. / Der Netzbetreiber priift automatisiert, ob die
Name Zahlpunktbezeichnung existiert und der
angegebene Kundenname Ubereinstimmt.
NB Priifung auf Prozess- Im IT-System des Netzbetreibers wir
Uiberschneidungen automatisch auf Prozessiiberschneidungen
zum betreffenden ZP gepriift.
FEHLER_ABM NB FEHLER_ABM Wurde bei einer der vorgelagerten
erstellen Priifungen ein Fehler erkannt, wird eine

Fehlermeldung an den Lieferanten
geschickt. Folgende Fehler sind méglich:

e ,Abmeldedatum auBerhalb des
spezifizierten Zeitfensters"

e  EndverbraucherEndkunde nicht
identifiziert" (wenn Priifung auf ZP
erfolgreich, aber nicht inklusive Name1,
wird vom NB Namel und Name2 in der
Fehlermeldung retourgesendet)

e ,EndverbraucherEndkunde nicht
eindeutig identifiziert"

e ,Zahlpunkt nicht dem Lieferanten
zugeordnet"




MessageCode

Sender

Empfanger

Bezeichnung

Frist

Erklarung

»Zahlpunkt nicht versorgt"

»Zahlpunkt nicht gefunden®

»Vorliegen Prozessiiberschneidung ABM*
»Vorliegen Prozessiiberschneidung VZ"
.Vorliegen Prozessiiberschneidung
WIESWECH"

FEHLER_ABM

NB

FEHLER_ABM
Uibertragen

Innerhalb von 126
24 Stunden nach
Ubermittlung der
Daten durch den
aktuellen
Lieferanten

Die Fehlermeldung wird vom NB an den LA
via WP (ibertragen.

FEHLER_ABM

=

FEHLER_ABM
empfangen

Die Fehlermeldung wird durch den
Lieferanten empfangen. Nach eventueller
Ricksprache mit dem Kunden kann der
Lieferant den Prozess mit korrigierten Daten
neu starten.

ERSTE_ABM

NB

ERSTE_ABM
erstellen

Der NB erstellt Meldung tber
bevorstehenden Auszug an LA.

Enthalt:
o+ KennzeichenInselvenzeder
Verlassensehatt
e Voraussichtliches Abmeldedatum
e Nachname bzw. Firmenname
e Anlagenadresse (PLZ, Ort, Strafe,
Hausnummer)
o Zahlpunktbezeichnung
e Grund der Abmeldung (ReasonABM):
o zAuszug aufgrund Anmeldung®
o zAuszug aufgrund
Kundenwunsch®
o Insolvenz
o Verlassenschaft




MessageCode Sender Empfanger Bezeichnung Frist Erklarung
o zDemontage des
abrechnungsrelevanten Zahlers*
e Optionale Angabe:
o Kundennummer beim NB
o Vorname
o Firmenbuchnummer
o UstID
o Geburtsdatum
o E-Mail Adresse des Kunden
o Telefonnummer des Kunden
o Stiege
o Stock
o Tur
o Adresszusatz
o—Auszagaufgrund
Kundepwuanseh™
Wendet sich der Kunde fiir die Abmeldung
direkt an den NB, so startet der Prozess
hier.
ERSTE_ABM NB LA ERSTE_ABM Innerhalb von 1268 | Der NB (ibertragt Meldung (ber Auszug an
libertragen 24 Stunden nach | LA.
Ubermittlung der
Daten durch den
aktuellen
Lieferanten
ERSTE_ABM HA LA ERSTE_ABM Der LA empfangt Meldung Uber Auszug.
empfangen
LA Prifung auf Priifung in den Stammdaten, ob Z&hlpunkt

Korrektheit

vorhanden bzw. versorgt.




MessageCode

Sender

NB

Empfanger Bezeichnung

Abmeldung
durchfiihren

Erklarung

Der Netzbetreiber fiihrt die fir die
Abmeldung nétigen Aktivitaten durch, wie
zum Beispiel: Ermittlung des Zahlerstandes
oder Plombierung des Zahlers.

Stellt sich im Zuge der Durchfiihrung
heraus, dass eine Terminverschiebung
gewiinscht wird, wird diese Information an
den LA Ubermittelt.

TERMINVER_ABM

NB

TERMINVER_ABM
erstellen

NB erstellt Meldung mit Information tber
Terminverschiebung:
o+ Kennzeichentnsolvenzeder
Verlassensehaft
e Voraussichtliches Abmeldedatum
e Nachname bzw. Firmenname
e Anlagenadresse (PLZ, Ort, StraBe,
Hausnummer)
e Zahlpunktbezeichnung
e Grund der Abmeldung (ReasonABM):
o Auszug aufgrund Anmeldung
o Auszug aufgrund
Kundenwunsch

o Insolvenz

o Verlassenschaft

o0 Demontage des

abrechnungsrelevanten Zahlers
e Optionale Angabe:

o Kundennummer beim NB
Vorname
Firmenbuchnummer
Ust ID
Geburtsdatum
E-Mail Adresse des Kunden
Telefonnummer des Kunden

O 0 O O O O




MessageCode

Sender

Empfanger

Bezeichnung

Erklarung

Stiege

Stock

Tar
Adresszusatz

O O 0O O

Folgende Griinde_(ResponseCode) sind
moglich:
e  Zahlpunkt Teilnehmer bei
Energiegemeinschaft
e Laufende Kiindigungsfrist
e Terminverschiebung aus anderen
Griinden

Riickwirkende An-/Abmeldungen bei
Teilnehmern einer Energiegemeinschaft sind
nicht méglich. Es erfolgt jedoch keine
Ablehnung von riickwirkenden Prozessen,
sondern eine Terminverschiebung (z.B. 2
Wochen in die Zukunft) durch den
Netzbetreiber mit Responsecode ,Zéhlpunkt
Teilnehmer bei Energiegemeinschaft®.

TERMINVER_ABM

NB

TERMINVER_ABM
libermitteln

NB sendet die Meldung mit Information (iber
Terminverschiebung an LA.

TERMINVER_ABM

S

TERMINVER_ABM
empfangen

LA empfangt Meldung Uber
Terminverschiebung.

FINALE_ABM

NB

FINALE_ABM
erstellen

Nachdem die Abmeldung durchgefiihrt
wurde, wird eine Abmeldebest&tigung
erstellt und liber die Wechselplattform an
den Lieferanten geschickt:




MessageCode Sender Empfanger Bezeichnung Frist Erklarung

»Kennzeichenthselvenz-oder
Verlassensehaft
e Tatsachliches Abmeldedatum
e Nachname bzw. Firmenname
e Anlagenadresse (PLZ, Ort, StraBe,
Hausnummer)
e Zahlpunktbezeichnung
e Grund der Abmeldung (ReasonABM):
o Auszug aufgrund Anmeldung
o Auszug aufgrund
Kundenwunsch

o Insolvenz

o Verlassenschaft

o Demontage des

abrechnungsrelevanten Zahlers
e Optionale Angabe:

o Kundennummer beim NB
Vorname
Firmenbuchnummer
Ust ID
Geburtsdatum
E-Mail Adresse des Kunden
Telefonnummer des Kunden
Stiege
Stock
Tar
Adresszusatz

O O 0O O OO0 OO0 0 O

Korrespondenzadresse
= Anrede
= Name 1/ Nachname;
Firmenname
= Name 2 / Vorname
= Firmenbuchnummer

[e]




MessageCode

Sender

Empfanger

Bezeichnung

Frist

Erklarung

Ust ID
Geburtsdatum
E-Mail Adresse des
Kunden
Telefonnummer des
Kunden

PLZ

Ort
StraBenbezeichnung
Hausnummer
Stiege

Stock

Tdrnummer
Adresszusatz

FINALE_ABM

NB

FINALE_ABM
Ubermitteln

Innerhalb von 15
AT nach dem
Abmeldezeitpunkt.

Der NB sendet Uber die WP die

Abmeldebestatigung an den LA.

FINALE_ABM

(S

FINALE_ABM
empfangen

Der Lieferant erhalt die Abmeldebestdtigung
und kann die Schlussrechnung vorbereiten.

MLDG_VGM_ABM

NB

MLDG_VGM_ABM
erstellen

nur im Gasbereich

o PLZ
o Ort

e ZP-Bezeichnung

e Netznutzungsebene

e Hochstleistung in kWh/h gem.
Netzugangsvertrag

e Tatsachlicher Abmeldedatum




MessageCode Sender Empfanger Bezeichnung Frist Erkldrung
MLDG_VGM_ABM | NB VGM MLDG_VGM_ABM Innerhalb von 15 | Nur im Gasbereich
libermitteln AT nach dem
Abmeldezeitpunkt.
MLDG_VGM_ABM | V&M VGM MLDG_VGM_ABM nur im Gasbereich
empfangen
LIEF_ZUORD_ABM | LA LIEF_ZUORD_ABM Priifung ob Zahlpunkt vom Lieferanten
erstellen versorgt; im Fehlerfall erstellen der
entsprechenden Nachricht.
Folgende Fehler sind mdglich:
e Zahlpunkt nicht gefunden
e Kunde wird nicht von Lieferant versorgt
Zusatzlich sollte der Lieferant Kontakt mit
dem Netzbetreiber zur Klarung
aufzunehmen.
LIEF_ZUORD_ABM | LA NB LIEF_ZUORD_ABM
senden
LIEF_ZUORD_ABM NB LIEF_ZUORD_ABM Der Netzbetreiber priift ob die Zuordnung

empfangen

des Zahlpunktes zu dem Lieferanten korrekt
ist. Im entsprechenden Fall hat der NB den
Prozess zu stornieren und erneut zu starten.




Der Kunde meldet sich beim Lieferanten und teilt mit, dass er keine weitere Versorgung an
einer Anlage mehr wiinscht,zB- weil er wegzieht oder die Anlage stillgelegt wird. Der
Lieferant informiert Gber die Wechselplattform den Netzbetreiber, damit auch er davon
Kenntnis erlangt.

Alternativ kann der Kunde auch direkt beim Netzbetreiber die Abmeldung bekannt geben.

Jedenfalls (ibermittelt der Netzbetreiber eine Meldung an den aktuellen Lieferanten tber die
bevorstehende Abmeldung. Diese Meldung muss unverziiglich inrerhatb-ver-5-Arbeitstagen
nach erfolgter Information erfolgen. Innerhalb von 15 Arbeitstagen nach dem
Abmeldezeitpunkt hat der Netzbetreiber dem aktuellen Lieferanten die bis zum
Abmeldezeitpunkt vorliegenden Verbrauchsdaten zuzusenden._Liegt ein abgelesener
Zahlerstand vor, hat der Netzbetreiber diesen sowie den entsprechenden Verbrauchswert,
sofern dieser plausibel erscheint, binnen drei Kalenderwochen heranzuziehen und dem
aktuellen Lieferanten weiterzuleiten. Liegt kein abgelesener Zahlerstand vor, hat die
Ermittlung des Verbrauchs zum Abmeldezeitpunkt fiir nicht mittels Lastprofilzahler
gemessene Endkunden aufgrund der standardisierten Lastprofile zu erfolgen. Dafiir stehen
die folgenden Prozesse zur Verfiigung:

o Energiedaten mittels CR _MSG Prozess (,,Consumption Record" entsprechend der
Spezifikation unter www.ebutilities.at) vom Netzbetreiber an den aktuellen-ure-reden
Lieferanten-Ginnethalb-von—t5-ATFnach-dem-\iechselermind.

e Zahlerstand mittels ZUEM Prozess (s. Kapitel 1.18) an den aktuellen und neuen
Lieferanten.

Kennung des Zahlwerks (mdglichst OBIS Kennziffer) kann bei der Zahlerstandiibermittlung
innerhalb der ANM bzw. ABM (bermittelt werden; weitere Bsp.: oberer oder unterer; OBIS
HT oder OBIS NT; hat bei mehr als einem Zahlwerk fiir eine genaue Zuordnung beim NB
Ubermittelt zu werden (ansonsten mdglicherweise keine Verwendung des Zahlerstandes
mdglich), sofern vorhanden; max. 25 Stellen

Es kann gegebenenfalls seitens Lieferant Neu im ANFRAGE_ABM bzw. Netzbetreiber im
FINALE_ABM eine Korrespondenzadresse mitgeschickt werden (z.B. von der
Hausverwaltung).

Im Rahmen der Ubermittlung der Nachricht ERSTE_ABM muss vom Netzbetreiber immer ein
Grund der AbmeldungRespensecede mitgeschickt werden: , Auszug aufgrund Anmeldung"
(wenn ANM durch Lieferant Neu der Ausloser fiir ERSTE_ABM ist) oder ,Auszug aufgrund
Kundenwunsch®™ (Kunde informiert Netzbetreiber (iber Auszug — Netzbetreiber schickt
ERSTE_ABM oder ANFRAGE_ABM wurde von Lieferant aktuell (ibermittelt). Zusatzliche
Informationen an den Lieferant Neu (z.B. Anlagenstilllegung) kénnen Uber das Feld
»Zusatzliche Daten™ (AdditionalData) vom Netzbetreiber mitgegeben werden.

Erhalt der Lieferant aktuell eine ERSTE ABM mit Grund ,Auszug aufgrund Anmeldung®, so
gilt die Informationspflicht des aktuellen Lieferanten an den Endkunden gem. Punkt 3.3.2

Anhang zur WVO 2026. Der aktuelle Lieferant hat den Endkunden (iber die Neuanmeldung
und deren Zeitpunkt zu informieren und darauf hinzuweisen, dass die Anlage abgemeldet

wird.

Eine Abmeldung mittels ANFRAGE ABM (von LF an NB) oder ERSTE ABM (von NB an LF) mit
dem KennzeichenStartgrund ,ReasonABM" Insolvenz {IrselvereyOrbeeease)}-muss sich
hinsichtlich der Priifungen im Netzbetreiber-System gleich verhalten, wie ein RP REQ IN
Anforderung Riickforderung Insolvenz mit Supplycode ,AB" (,AB" = der Zahlpunkt soll mit




Prozessdatum abgemeldet werden). Der aktuelle Handlungsleitfaden Insolvenz ist liber

www.ebutilities.at abrufbar.

Hinweis laut Anhang zur Wechselverordnung 2026:

Im Gasbereich sind Endkunden im Zuge der Abmeldung vom Netzbetreiber auf die
Mdglichkeit zur Bekanntgabe des Zahlerstands sowie die Vorteile einer Selbstablesung
hinzuweisen (z.B. stichtagsgenaue Verbrauchsabgrenzung, Vermeidung von ungenauen
Abrechnungen und allfalligen Nachzahlungen).

1.16.2 Prozess Beendigung des Energieliefervertrages aus anderen Griinden vormals
,Meldung Uber Vertragslosen Zustand" [VZ]

Identifikation

Zweck des Prozesses Dieser Prozess dient der Information des Netzbetreibers durch den aktuellen
Lieferanten, dass das Vertragsverhaltnis zwischen Kunde und Lieferant
demndchst endet. Der Netzbetreiber informiert daraufhin den Kunden, damit
er sich einen neuen Lieferanten sucht.

Akteure e Aktueller Lieferant

e Netzbetreiber

e Verteilergebietsmanager (VGM)
Vorbedingungen Keine

Auslosendes Ereignis Beispielsweise:

e Befristeter Vertrag mit Kunde endet

e Kunde kiindigt Energieliefervertrag, z.B. wegen Preiserhthung
o Lieferant kiindigt Kunden z.B. mangels Zahlung

Input e Steuerungsdaten
e  Zahlpunktbezeichnung
e Nachname /Firmenbezeichnung
e Anlagenadresse (PLZ, Ort, StraBenbezeichnung, Hausnummer)
e Gewiinschtes Abmeldedatum
- ) ) ;
- ) ifist :
—KennzeichenTnselvenzoderVerlassenschaft
e Grund der Abmeldung (,ReasonVZ")
e Optionale Angaben:
o Kundennummer beim NB
o Vorname
o Firmenbuchnummer
o UstID
o Geburtsdatum
o E-Mail Adresse des Kunden
o Telefonnummer des Kunden
o Stiege
o Stock
o Tir
WWW.ENERGY .at 213/341
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Identifikation vz

o Adresszusatz

o Zahlerstand (Gas)
o Ablesedatum (Gas)

Output e Kundeninformation
e VZ-Bestdtigung an Lieferanten
Oder

e Fehler gemeldet durch NB

Ablaufdiagramm: Siehe dazu Anhang A2.9 [VZ] Beendigung des Energieliefervertrages oder
Netznutzungsvertrages aus anderen Griinden V04.10Arhang-A2-9-VZ} Beendigung-des

www.ENERGY/ink.at

214/341

,&B Q>.AGCS«§£PCS cismoeee



MessageCode

ANFRAGE_VZ

Sender

Empfanger

Bezeichnung

ANFRAGE_VZ
erstellen

Frist

Erkléarung

Der VZ-Datensatz wird erstellt; er enthalt folgende
Daten:

e Steuerungsdaten

e  Zahlpunktbezeichnung

e Nachname /Firmenbezeichnung

e Anlagenadresse (PLZ, Ort, StraBenbezeichnung,

Hausnummer)
e  Gewlinschtes Abmeldedatum
- ) ) :
. . ifind M :
i

—KennzeichenInselvenz-oderVerlassenschatt
e Grund der Abmeldung (,ReasonVZ")
o Kiindigung durch den Kunden
o |Vertrag ist ausgelaufen
o _qualifiziertes Mahnverfahren durchgefiihrt
—Inselvenzoder
o Verlassensehaft
e Optionale Angaben:
Kundennummer beim NB
Vorname
Firmenbuchnummer
Ust ID
Geburtsdatum
E-Mail Adresse des Kunden
Telefonnummer des Kunden

O O O O O o©

Kommentiert [11.228]: Wenn die Griinde eingefiihrt
werden, dann sind diese Kennzeichen nicht mehr nétig, weil
diese nur im VZ verwendet werden:

Kennzeichen Vertrag ist ausgelaufen

Kennzeichen qualifiziertes Mahnverfahren durchgefiihrt




MessageCode

Sender

Empfanger

Bezeichnung

Erklarung

Stiege

Stock

Tar
Adresszusatz

o Zahlerstand (Gas)
o Ablesedatum (Gas)

[e]
[e]
[e]
[¢]

ANFRAGE_VZ LA NB ANFRAGE_VZ Der Datensatz wird Uiber die Wechselplattform an
Ubertragen den Netzbetreiber iibertragen.
ANFRAGE_VZ NB NB ANFRAGE_VZ Der Netzbetreiber empfangt den VZ-Datensatz zur
empfangen weiteren Bearbeitung.
NB Inhaltliche Prifungen:
Prafungen e Existenz und Ubereinstimmung Name, ZP-Nr.
e Einhaltung von Fristen
e Vorliegen von Prozessiiberschneidungen
e Lieferantenzuordnung
FEHLER_VZ NB FEHLER_VZ Der NB erstellt die Fehlermeldung fiir LA. Folgende
erstellen Fehlermeldungen sind mdglich:

Abmeldedatum auBerhalb des spezifizierten
Zeitfensters

Endverbraueher-Endkunde nicht eindeutig
identifiziert

Endverbraueher-Endkunde nicht identifiziert
Zahlpunkt nicht gefunden

Zahlpunkt nicht versorgt

Vorliegen Prozesstiberschneidung ABM
Vorliegen Prozessiiberschneidung VZ
Vorliegen Prozesstiberschneidung WIESWECH




MessageCode

Sender

Empfanger

Bezeichnung

Erklarung

e Zahlpunkt nicht dem Lieferanten zugeordnet

FEHLER_VZ NB LA FEHLER_VZ Innerhalb von 24128 | Der NB (ibertragt die Fehlermeldung via WP an den
Ubertragen nach | Stunden nach LA®
spatestens 120 Ubermittlung der
Stunden Daten durch den
aktuellen Lieferanten
FEHLER_VZ HA LA FEHLER_VZ Der Lieferant empfangt die Fehlermeldung des NB.
empfangen
NB Information des Der Kunde wird durch den Netzbetreiber schriftlich
Kunden (iber VZ iber den vertragslosen Zustand und die daraus
resultierende drohende Abschaltung informiert.
ERSTE_VZ NB ERSTE_VZ Innerhalb von 126-24 | Der Netzbetreiber erstellt eine VZ-Bestatigung und
erstellen Stunden nach schickt sie Uiber die Wechselplattform an den

Ubermittlung VZ-Satz
durch LA

Lieferanten.
Enthalt:

e Voraussichtliches Abmeldedatum
+Kennzeichen-Inselvenz-oder-Verlassensehaft
e Nachname bzw. Firmenname
e Anlagenadresse (PLZ, Ort, StraBe, Hausnummer)
o Zahlpunktbezeichnung
e Grund der Abmeldung (,ReasonVZ")
o Kiindigung durch den Kunden
o Vertrag ist ausgelaufen
o qualifiziertes Mahnverfahren durchgefiihrt
—Inselvenzeder
o0 Verlassenschaft
e Optionale Angabe:
o Kundennummer beim NB
o Vorname
o Firmenbuchnummer
o UstID




MessageCode

Sender

Empfinger Bezeichnung

Frist

Erklarung

Geburtsdatum

E-Mail Adresse des Kunden
Telefonnummer des Kunden
Stiege

Stock

Tar

Adresszusatz

O O O O 0O O O

ERSTE_VZ NB LA ERSTE_VZ Der Datensatz wird vom NB an den LA {ber die WP
Ubertragen Uibertragen. Diese Meldung muss innerhalb von 24
Stunden5-Arbeitstagen nach erfolgter Information
erfolgen. Innerhalb von 15 Arbeitstagen nach dem
Abmeldezeitpunkt hat der Netzbetreiber dem aktuellen
Lieferanten die bis zum Abmeldezeitpunkt vorliegenden
Verbrauchsdaten zuzusenden.
ERSTE_VZ LA ERSTE_VZ Der Lieferant empfangt die VZ-Bestdtigung.
empfangen
LA Priifung auf Prifung in den Stammdaten, ob Zahlpunkt vorhanden
Korrektheit bzw. versorgt.
TERMINVER_VZ | NB TERMINVER_VZ Enthalt:
erstellen

e Voraussichtliches Abmeldedatum
o+ Kennzeichen-InselvenzoderVerlassensehaft
e Nachname bzw. Firmenname
e Anlagenadresse (PLZ, Ort, StraBe, Hausnummer)
e Zahlpunktbezeichnung
e Grund der Abmeldung (,ReasonVZ")
o Kiindigung durch den Kunden
o Vertrag ist ausgelaufen
e0 qualifiziertes Mahnverfahren durchgefiihrt
e Optionale Angabe:
o Kundennummer beim NB




MessageCode Sender Empfinger Bezeichnung Frist Erkldarung

Vorname
Firmenbuchnummer

Ust ID

Geburtsdatum

E-Mail Adresse des Kunden
Telefonnummer des Kunden
Stiege

Stock

Tar

Adresszusatz

O 0O 0O 0O O O O O 0 O

VZ17 TERMINVER_VZ | NB LA TERMINVER_VZ Information Uber Terminverschiebung an aktuellen
Ubertragen Lieferant

TERMINVER_VZ
empfangen

VZ18 TERMINVER_VZ | tA

=

V212 NB Beendigung der Der Netzbetreiber beendet die Lieferantenzuordnung in
Lieferanten- seinem System.
zuordnung

V226 FINALE_VZ NB FINALE_VZ Der NB erstellt eine Bestdtigung, dass Zuordnung zu
erstellen einem Lieferanten aufgehoben wird.

e Tatsdchliches Abmeldedatum
o+ Kennzeichen-InselvenzoderVerlassensehaft
e Nachname bzw. Firmenname
e Anlagenadresse (PLZ, Ort, StraBe, Hausnummer)
e Zahlpunktbezeichnung
e Grund der Abmeldung (,ReasonVZ")
o Kiindigung durch den Kunden
o Vertrag ist ausgelaufen
oo qualifiziertes Mahnverfahren durchgefiihrt[
e Optionale Angabe:
o Kundennummer beim NB




MessageCode

Empfanger

Bezeichnung

Erklarung

Vorname
Firmenbuchnummer

Ust ID

Geburtsdatum

E-Mail Adresse des Kunden
Telefonnummer des Kunden
Stiege

Stock

Tar

Adresszusatz

O O O O O O O O 0 O

FINALE_VZ NB LA FINALE_VZ Der NB Ubertragt Bestatigung tiber Beendigung der
Ubertragen Lieferantenzuordnung an LA.
FINALE_VZ HA LA FINALE_VZ Der LA empfangt Bestatigung vom NB.
empfangen
MLDG_VGM_VZ | NB MLDG_VGM_VZ nur im Gasbereich
erstellen e PLZ
e Ort
e ZP-Bezeichnung
e Netznutzungsebene
e Hochstleistung in kWh/h gem.
Netzzugangsvertrag
Tatsachliches Abmeldedatum
MLDG_VGM_VZ | NB VGM MLDG_VGM_VZ | Innerhalb von 15 AT | Nur im Gasbereich
Ubermitteln nach dem
Abmeldezeitpunkt.
MLDG_VGM_VZ | V&M VGM MLDG_VGM_VZ nur im Gasbereich

empfangen




MessageCode

LIEF_ZUORD_VZ

Empfanger

Bezeichnung

LIEF_ZUORD_VZ
erstellen

Frist

Erklarung

Priifung ob Zahlpunkt vom Lieferanten versorgt; Im
entsprechenden Fall versendet der NB erneut die
Abmeldeinformation.

Im Fehlerfall erstellen der entsprechenden Nachricht.
Folgende Fehler sind mdglich:

e Zahlpunkt nicht gefunden
e Zahlpunkt nicht versorgt
e Kunde wird nicht von Lieferant versorgt

Zusatzlich sollte der Lieferant Kontakt mit dem
Netzbetreiber zur Klarung aufzunehmen.

LIEF_ZUORD_VZ NB LIEF_ZUORD_VZ
senden
LIEF_ZUORD_VZ NB LIEF_ZUORD_VZ Der Netzbetreiber priift ob die Zuordnung des

empfangen

Zahlpunktes zu dem Lieferanten korrekt ist. Im
entsprechenden Fall hat der NB den Prozess zu
stornieren und erneut zu starten.




Der Lieferant erstellt einen entsprechenden Datensatz zu dem betreffenden Zahlpunkt zur
Bekanntgabe Uiber die Beendigung des Liefervertrages;—die-richt-im-Zusammenhang-it

- und Uber den bevorstehenden vertragslosen
Zustand eines Kunden an den Netzbetreiber Der Netzbetreiber hat den Kunden in
geeigneter Form (iber die Konsequenzen eines fehlenden Energieliefervertrages zu
informieren.

Ist die Meldung uber den bevorstehenden vertragslosen Zustand beim Netzbetreiber nicht
fristgerecht eingelangt, kann der Zahlpunkt nicht eindeutig dem Kunden zugeordnet werden,
wird der betreffende ZP nicht vom Lieferanten versorgt, oder lauft bereits ein anderer
Prozess zu diesem Zdhlpunkt, so erfolgt eine Fehlermeldung durch den NB an den LA.

Hinsichtlich Uberschneidungen mit anderen Prozessen sind die Regelungen im Kapitel
«Prozessiiberschneidungen™ zu finden.

Andernfalls (ibermittelt der Netzbetreiber eine Bestatigung liber den VZ an den Lieferanten.
Diese Meldung muss unverzuglich, aber spatestens innerhalb von 24 Stundenirrerhatb-ven-5
Arbeitstagen nach erfolgter Information erfolgen. Innerhalb von 15 Arbeitstagen nach dem
Abmeldezeitpunkt hat der Netzbetreiber dem aktuellen Lieferanten die bis zum
Abmeldezeitpunkt vorliegenden Verbrauchsdaten zuzusenden.

Lieferant kann VZ-Prozess (ANFRAGE VZ) mit Stichtag (=gewiinschtes Abmeldedatum) bis
12 Kalendertagen vor dem Ende des Energieliefervertrags bzw. bis zu 30 Kalendertagen in
die Zukunft schicken.

Wird der VZ Prozess durch LF storniert, dann missen etwaige ANM Prozesse zum gleichen
Kunden auch storniert werden (durch den NB) mit Stornogrund: ,Storno des VZ Prozesses"

Wird der VZ Prozess storniert (durch den LF oder NB), dann miissen etwaige AVERS-
Prozesse zum gleichen Kunden auch storniert werden (durch den NB) mit Stornogrund:
LStorno des VZ Prozesses"

Hinweis laut Anhang zur Wechselverordnung 2026:

Im Gasbereich sind Endkunden im Zuge der Abmeldung vom Netzbetreiber auf die
Mdglichkeit zur Bekanntgabe des Zahlerstands sowie die Vorteile einer Selbstablesung
hinzuweisen (z.B. stichtagsgenaue Verbrauchsabgrenzung, Vermeidung von ungenauen
Abrechnungen und allfélligen Nachzahlungen).

Liegt ein abgelesener Zahlerstand vor, hat der Netzbetreiber diesen sowie den
entsprechenden Verbrauchswert, sofern dieser plausibel erscheint, binnen drei
Kalenderwochen heranzuziehen und dem aktuellen Lieferanten weiterzuleiten. Liegt kein
abgelesener Zahlerstand vor, hat die Ermittlung des Verbrauchs zum Abmeldezeitpunkt fiir
nicht mittels Lastprofilzahler gemessene Endkunden aufgrund der standardisierten Lastprofile

zu erfolgen.




Der Prozess Riickabwicklung Abmeldung (RAABM) kann unter folgenden Voraussetzungen
durchgefiihrt werden:
e Eine Abmeldung (ABM) ist mit falscher Anlagenadresse erfolgt.
Oder
o Eine vorausgegangene riickabgewickelte ANeuanmeldung (ANM) ist vorhanden.

Die durch den Lieferanten oder Netzbetreiber angegebene Abmeldung, welche
rlickabgewickelt werden soll, darf maximal 13 Monate in der Vergangenheit liegen. Als
Zeitpunkt ist hier der Stichtag der Abmeldung entscheidend (Tatséchliches Abmeldedatum)
und nicht der Zeitpunkt, zu dem der Prozess Abmeldung durchgefiihrt wurde.

Der Prozess RAABM ist fiir die Rlickabwicklung eines ABM-Prozesses definiert. Die
Rickabwicklung eines VZ-Prozesses ist explizit nicht vorgesehen.

Identifikation RAABM

Zweck des Prozesses Der optionale Prozess dient der teilautomatisierten Riickabwicklung
einer bereits abgeschlossenen Abmeldung beim Netzbetreiber und
Lieferanten.

Akteure e Lieferant Aktuell

o Netzbetreiber
o Verteilergebietsmanager (VGM)

Vorbedingungen Flr den betroffenen Kunden bzw. Zahlpunkt liegt eine fehlerhaft
abgeschlossene Abmeldung vor, welche korrigiert werden soll
(Kunde hat sich am falschen Zahlpunkt abgemeldet oder Anmeldung
hat eine inkorrekte Abmeldung angestoBen und abgewickelt).

Auslosendes Ereignis AnstoB erfolgt durch den aktuellen Lieferanten zu einem beliebigen
Zeitpunkt.

Prozess kann alternativ auch durch den Netzbetreiber angestoBen
werden.




Identifikation

Input

RAABM

LF oder NB schickt Anfragedaten zu abgeschlossenem ABM-Prozess
(Datenstand aus der Abmeldebestdtigung FINALE_ABM)

PLZ
Ort

O O O 0O O O 0 O

Conversation ID der ANM (ReferenceConversationID)
Zahlpunktbezeichnung
Nachname/Firmenname

StraBenbezeichnung
Hausnummer
Weitere optionale Angaben:

Kundennummer (beim Netzbetreiber)
Vorname
Firmenbuchnummer

Ust ID

Geburtsdatum

E-Mail des Kunden
Telefonnummer des Kunden
Stiege

Stock

Tdrnummer

Adresszusatz




Output

Riickabwicklung durch NB bestatigt. Antwortdatensatz mit:

O 0O 0O O0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0

Conversation ID der ABM (ReferenceConversationID)
Zahlpunktbezeichnung
Nachname/Firmenname
PLZ
Ort
StraBenbezeichnung
Hausnummer
Energierichtung
Prognostizierter Jahresverbrauch
Lastprofiltyp
Zahlernummer
Zahlertyp
Monat der Jahresablesung
Monat der Jahresabrechnung
Jahr der nachsten Jahresabrechnung
Netznutzungsebene (Strom)
Netzverlustebene (Strom)
Netznutzungsebene (Gas)
Hochstleistung in kWh/h (Gas)
Netzrechnungsempfénger
Weitere optionale Angaben:
= Kundennummer (beim Netzbetreiber)
= Vorname
= Firmenbuchnummer
= UstID
= Geburtsdatum
= E-Mail des Kunden
= Telefonnummer des Kunden
= Stiege
= Stock
= Turnummer
= Adresszusatz
= Okostromspezifische ZP-Daten (verpflichtend bei
Erzeugungszahlpunkten):
[
e Techcode
= Fuelcode
=e Engpassleistung {Strem)
=e_Datum der erstmaligen Inbetriebnahme
(Strom)
=e_Prognostizierte Lieferung {Strerm)
= Bilanzierungsmethode (Gas, nur fiir LPZ)
= Letztmalige Umstellung der
Bilanzierungsmethode (Gas, nur fiir LPZ)
= Vertragsnummer

= Zahlerkategorie (nur Strom; nur bei

NONSMART)

Betrifft nur Gas: NB schickt zusatzlich eine Meldung an den VGM

mit:

O 0 0O O

Conversation ID der ABM (ReferenceConversationID)
PLZ

Ort

Zahlpunktbezeichnung




Identifikation RAABM

Lastprofiltyp

Netznutzungsebene

Hochstleistung in kWh/h gem. Netzzugangsvertrag

Hoéchstleistung in kWh/h

progn. Jahresverbrauch

Art des Endkundenverbratechers

Lieferant neu

Voraussichtliches Anmeldedatum

Optionale Angaben
= Bilanzierungsmethode (nur fiir LPZ)
= Letztmalige Umstellung der

Bilanzierungsmethode (nur fiir LPZ)

= Vertragsende bei befristetem Vertrag
= Monate der Entnahme

O 0 O OO0 OO0 O0Oo

oder

Ablehnung der Riickabwicklung gemeldet durch NB. Wenn
Abmeldung nicht eindeutig identifiziert werden konnte oder die
Rickabwicklung aus anderen Griinden nicht moglich ist, wird ein
standardisierter Fehlercode zuriickgesendet.

o Fehlercode
o Abmeldedatum/Anmeldedatum auBerhalb des

spezifizierten Zeitfensters
Zahlpunkt nicht dem Lieferanten zugeordnet
Zahlpunkt nicht gefunden
Zahlpunkt nicht versorgt
Zahlpunkt passt nicht zu Lieferanten Sparte
ConversationID der ANM/ABM/WECH nicht gefunden
Daten passen nicht zur ConversationID
Prozess ist kein ABM Riickabwicklungsprozess
Zahlpunkt bereits in einem Riickabwicklungsprozess
Kunde in der Anfrage stimmt nicht mit Kunde in der
Anlage beim Empfanger Uberein
o Riickabwicklungsprozess aufgrund von zwischenzeitlich

nachfolgendem Prozess nicht durchfiihrbar

O 0O 0 O 0O 0 O O O

Der Akteur (LA oder NB), der eine Abmeldung riickabwickeln méchte, sendet die
Riickabwicklung an den Partner des betreffenden Prozesses. Sofern durch die Neuanmeldung
beim Netzbetreiber eine Abmeldung ausgeldst wurde, ist auch ein weiterer Akteur involviert
(LN). Der Netzbetreiber muss in diesem Fall die Riickabwicklung der Neumeldung an den LN
senden. In gewissen Situationen kénnen der LA der Abmeldung und der LN der
Neuanmeldung ident sein.




Die Angabe der Zahlpunktbezeichnung beim Start einer Riickabwicklung ist verpflichtend. Die
Ruckabwicklung muss folglich ZP-scharf erfolgen.

Priiflogik:
Nach Ubermittlung der Anfrage-Daten zur Durchfilhrung der Riickabwicklung hat der
jeweilige Empfanger fiir die Suchabfrage eine standardisierte Priiflogik vorzusehen (different
zu der Identifikation laut Wechselverordnung), welche sicherstellt, dass die GUbermittelten
Daten mit den bekannten Feldern ident sind. Wenn bei der automatisierten Suche nach
Zahlpunkt und ConversationID kein Ergebnis erzielt wird, muss der Empfanger die
entsprechende Fehlermeldung retour senden (Zahlpunkt nicht gefunden oder ConversationID
der ANM/ABM/WECH nicht gefunden).
In einem zweiten Schritt werden die weiteren Kriterien geprift:

e Datum im urspriinglichen Prozess nicht alter als 13 Monate?

e Korrekter Lieferant?

e Riickabwicklung moglich?
Sofern kein eindeutiger Treffer gefunden wird, kann der Empfanger eine manuelle
Aussteuerung vornehmen und dadurch in die Suche aktiv, maximal jedoch innerhalb der
Hochstfrist, eingreifen.
Im Fehlerfall (keine erfolgreiche Uberpriifung) wird der entsprechende Fehlercode retour
geliefert.

Da es sich bei der Rickabwicklung um einen optionalen Prozess, welcher nicht in der
Wechselverordnung geregelt ist, handelt, werden fiir den Fall einer mdglichen
Prozesstiiberschneidung beim jeweiligen Empféanger keine automatisierten Aktionen definiert.
Gegebenenfalls ist eine Prozessuberschneidung durch den Empfanger manuell abzuwickeln
bzw. auf bilateralem Weg abzukldren.

Im Bereich Gas hat der Netzbetreiber den Verteilergebietsmanager (VGM) liber eine
abgeschlossene Riickabwicklung zu informieren. Dies gilt nur fiir SLP Kunden. Im Fall von
LPZ erfolgt aktive Abklarung auf bilateralem Weg mit dem VGM.

Eine ABM kann nur dann riickabgewickelt werden, wenn danach kein weiterer Prozess (z.B.
ANM, WEESWECH) auf den betreffenden Zahlpunkt durchgefiihrt und abgeschlossen wurde.
Ausnahme: Bei der ANM handelt es sich um eine parallele ANM der ABM.

Ablaufdlagramm Siehe dazu Anhanq A2 17 [RAABM] Ruckabwmklunq Abmeldung




Die folgende Aufstellung enthalt alle Prozessschritte mit einer kurzen Erlduterung. Der eindeutige Message Code findet sich auch in den
Ablaufdiagrammen.

MessageCode Sender Empf. Bezeichnung Erklarung
ANFRAGE_RAABM LA/NB ANFRAGE_RAABM Der Ruckabwicklungsdatensatz wird erstellt. Enthalt
erstellen folgende Daten (Datenstand aus der Abmeldebestatigung

FINALE_ABM):

o Conversation ID der ABM
(ReferenceConversationID)

o Zahlpunktbezeichnung
o Nachname/Firmenname
o PLZ
o Ort
o StraBenbezeichnung
o Hausnummer
o Weitere optionale Angaben:
= Kundennummer (beim Netzbetreiber)
= Vorname
= Firmenbuchnummer
= UstID
= Geburtsdatum
= E-Mail des Kunden
= Telefonnummer des Kunden
= Stiege
= Stock
=  Tdrnummer

Adresszusatz




ANFRAGE_RAABM LA/NB LA/NB ANFRAGE_RAABM Riickabwicklungsdatensatz wird tiber Wechselplattform an
Uibertragen den Empfanger gesendet.
ANFRAGE_RAABM LA/NB ANFRAGE_RAABM Empfanger erhalt Riickabwicklungsdatensatz.
empfangen
LIEF_ZUORD_RAABM LA LIEF_ZUORD_RAABM Der Lieferant validiert:
erstellen e urspriingliche Abmeldung eindeutig identifiziert?
e Datum der Abmeldung innerhalb der spezifizierten
Frist?
e Zahlpunkt vorhanden?
e Riickabwicklung mdglich?
Sofern die Validierungen positiv durchlaufen werden, erfolgt
keine Riickmeldung an den Netzbetreiber.
Sofern eine Validierung negativ ausfallt,, wird ein
entsprechender Antwortdatensatz erstellt. Dieser enthalt
folgende mdglichen Fehler:
e  Zahlpunkt nicht gefunden
e ConversationID der ANM/ABM/WECH nicht
gefunden
Zusatzlich sollte der Lieferant Kontakt mit dem
Netzbetreiber zur Klarung aufzunehmen.
LIEF_ZUORD_RAABM LA NB LIEF_ZUORD_RAABM 1 Stunden nach Antwortdatensatz wird (iber Wechselplattform gesendet.
Ubertragen Einlangen
Anfragedatensatz
LIEF_ZUORD_RAABM NB LIEF_ZUORD_RAABM Empfanger erhalt Antwortdatensatz.
empfangen
ABLE_RAABM NB ABLE_RAABM erstellen Der Empfanger validiert:

e urspriingliche Abmeldung eindeutig identifiziert?

e Datum der Abmeldung innerhalb der spezifizierten
Frist?

e Zahlpunkt vorhanden?




e Riickabwicklung moglich?
Sofern eine Validierung scheitert, wird ein entsprechender
Fehlerdatensatz erstellt. Dieser enthalt:

e Mdogliche Fehlermeldung:

o

O O O O O

[}

Abmeldedatum/Anmeldedatum auBerhalb des
spezifizierten Zeitfensters (nur von NB
verwendbar)

Zahlpunkt nicht dem Lieferanten zugeordnet
Zahlpunkt nicht gefunden

Zahlpunkt nicht versorgt

Zahlpunkt passt nicht zu Lieferanten Sparte
ConversationID der ANM/ABM/WECH nicht
gefunden

Daten passen nicht zur ConversationID
Prozess ist kein ABM Rickabwicklungsprozess
Zahlpunkt bereits in einem
Riickabwicklungsprozess

Kunde in der Anfrage stimmt nicht mit Kunde in
der Anlage beim Empfanger (iberein
Rickabwicklungsprozess aufgrund von
zwischenzeitlich nachfolgendem Prozess nicht
durchfiihrbar

ABLE_RAABM NB ABLE_RAABM 72 Stunden nach Fehlerdatensatz wird (iber Wechselplattform gesendet.
Ubertragen Einlangen
Anfragedatensatz
ABLE_RAABM ABLE_RAABM Empfanger erhdlt Fehlerdatensatz.
empfangen
FINALE_RAABM NB FINALE_RAABM Nach positiver Priifung der Informationen im
erstellen Riickabwicklungsdatensatz, wird ein Antwortdatensatz mit

folgenden Daten zur Bestatigung erstellt:




O O 0O 0O 0O OO O0OO0OO0OO0OO0OO0o0OO0OO0OO0OO0O O0OO0

Conversation ID der ABM
(ReferenceConversationID)
Zahlpunktbezeichnung
Nachname/Firmenname
PLZ
Ort
StraBenbezeichnung
Hausnummer
Energierichtung
Prognostizierter Jahresverbrauch
Lastprofiltyp
Zahlernummer
Zahlertyp
Monat der Jahresablesung
Monat der Jahresabrechnung
Jahr der nachsten Jahresabrechnung
Netznutzungsebene (Strom)
Netzverlustebene (Strom)
Netznutzungsebene (Gas)
Hdochstleistung in kWh/h (Gas)
Netzrechnungsempfanger
Weitere optionale Angaben:

= Kundennummer (beim Netzbetreiber)
Vorname
Firmenbuchnummer
Ust ID
Geburtsdatum
E-Mail des Kunden
Telefonnummer des Kunden
Stiege
Stock
Tarnummer
Adresszusatz




= Okostromspezifische ZP-Daten

(verpflichtend bei
Erzeugungszahlpunkten):

-

e Techcode
e Fuelcode
=e__Engpassleistung-{Strom)
=e_Datum der erstmaligen
Inbetriebnahme-{Strem)
=e__Prognostizierte Lieferung
= Bilanzierungsmethode (Gas, nur fiir
LPZ)
= Letztmalige Umstellung der
Bilanzierungsmethode (Gas, nur fiir
LPZ)
= Vertragshummer
= Zahlerkategorie (nur Strom; nur bei

NONSMART)
FINALE_RAABM NB FINALE_RAABM 10 AT nach Die Bestdtigung der Riickabwicklung wird tber die
Ubertragen Einlangen Wechselplattform gesendet.
Anfragedatensatz
FINALE_RAABM FINALE_RAABM Empfénger erhalt Bestdtigung der Riickabwicklung.
empfangen
MLDG_VGM_RAABM NB MLDG_VGM_RAABM Betrifft nur Gas: Der NB erstellt eine Meldung fiir den VGM

erstellen (nur fir SLP)

mit folgenden Informationen:

o

O O O O O

Conversation ID der ABM
(ReferenceConversationID)
PLZ

Ort

Zahlpunktbezeichnung
Lastprofiltyp
Netznutzungsebene




o Hochstleistung in kWh/h gem.

Netzzugangsvertrag

Hochstleistung in kWh/h

progn. Jahresverbrauch

Art des Endkundenverbrauechers

Lieferant neu

Tatsachliches Anmeldedatum?©

Optionale Angaben
= Vertragsende bei befristetem Vertrag
* Monate der Entnahme

O O O O O O

MLDG_VGM_RAABM NB VGM MLDG_VGM_RAABM 10 AT nach Betrifft nur Gas: Meldung wird liber Wechselplattform
Ubertragen Einlangen gesendet.
Anfragedatensatz
MLDG_VGM_RAABM VGM MLDG_VGM_RAABM Betrifft nur Gas: VGM erhalt Meldung der Riickabwicklung.

empfangen

10 ITm Zuge der Riickabwicklung einer Abmeldung benétigt der VGM das Abmeldedatum plus ein Tag ("Tatsachlicher Anmeldedatum"= "Tats&chlicher

Abmeldedatum" der ABM +1 Tag).




1.17 Prozess Stornierung [STO]

Identifikation

Zweck des Prozesses | Die Prozesse [WAESWECH], [KUEND], [ANM], [ABM], ure-[VZ] und [AVERS
kénnen durch den Initiator des jeweiligen Prozesses innerhalb eines
bestimmten Zeitfensters, jedenfalls noch vor Beendigung des Prozesses,

storniert werden.

Im Falle [WECHWAES], [ANM], [ABM],-tne [VZ] und [AVERS] kann der NB
den Prozess stornieren, auch wenn er diesen nicht initiiert hat. In diesem
Fall ist der Prozess mittels FINALE_EINS_STO, FINALE_ZWEI_STO bzw.
FINALE_VGM_STO durch den NB zu starten.

Akteure o Netzbetreiber
o Lieferant Neu
o Lieferant Aktuell
e VGM
Vorbedingungen Ein Prozess ([WECHWIES], [KUEND], [ANM], [ABM], [VZ], [AVERS]) wurde

durch den Akteur zuvor angestoB3en.

Auslosendes Ereignis | Durch den Akteur innerhalb eines Giiltigkeitszeitfensters moglich.

Input e Steuerungsdaten
e Prozess
e  Stornierungsgrund

Output e Stornierung durch den anderen Akteur akzeptiert
Oder
e Stornierung nicht mdglich

1.17.2 Prozessablauf

Ablaufdiagramm: Siehe dazu Prozess Stornierung [STO]




1.17.3 Prozessschritte

Message
Code

Sender

Empfanger

Bezeichnung

Frist

Erkldrung

ANFRAGE
_STO

LA/LN/NB

ANFRAGE_STO erstellen

Der Stornierungsdatensatz wird erstellt; er enthalt folgende Daten:

e Steuerungsdaten
e Kennzeichen, um welchen Prozess es sich handelt
e Stornierungsgrund
o Inbetriebnahme ist bis zum Forderungsende nicht mdglich
Anlage geht nicht in Betrieb
Falscher Zahlpunkt
Kunde zieht nicht ein
Kunde zieht nicht aus
Storno aufgrund Wechsel
Storno aufgrund Abmeldung
Storno aufgrund VZ
Storno aufgrund Anmeldung
Storno aus anderem Grund
Storno wegen Formatwechsel
Anmeldung/Inbetriebnahme der Anlage wird nicht in
angemessenen Zeitraum fertig
Kunde hat Auffangversorgung widersprochen
Auffangversorger lehnt Auffangversorgung ab
Terminverschiebung aus anderen Griinden
Auffangversorgung oder Ersatzversorgung
Storno des VZ Prozesses
Riicktritt vom Liefervertrag vor Lieferbeginn Weehseltermin

gemaB FAGG
Vorliegen Prozessiiberschneidung ANM

@)
o Vorliegen Prozessiiberschneidung ABM
@)

Vorliegen Prozessiiberschneidung WECH
o Kunde zieht nicht aus — Storno durch Lieferant aktuell

OO0 O o0 O O O 0O O o o

O |O [0 |0 |o |0




e Optionale Angaben (bei Prozessiiberschneidung):
o Lieferant registriert
o Stichtag liberschneidender Prozess

ANFRAGE | LA/LN/NB | LA/LN/NB ANFRAGE_STO Der Datensatz wird Uber die Wechselplattform an den A2 (ibertragen.
_STO Uibertragen
ANFRAGE | LA/LN/NB ANFRAGE_STO Der A2 empfangt den Stornierungsdatensatz zur weiteren Bearbeitung.
_STO empfangen
LA/LN/NB Stornierung priifen und Priifungen:
gf:;f?ﬁg:h e Ist Prozess von Al angestoBen worden
e Erlaubt der Prozess-Fortschritt eine Stornierung
e Ggf. muss eine weitere Stornierung an einen weiteren Akteur gesendet
werden und das Ergebnis abgewartet werden

FEHLER_S | LA/LN/NB FEHLER_STO erstellen Mdgliche Fehler:
o e Kein laufender Prozess zu Nachricht vorhanden

e Stornierung aus anderen Griinden nicht mdglich

e Storno nicht fristgerecht
FEHLER_S | LA/LN/NB | LA/LN/NB FEHLER_STO Der A2 (ibertragt die Fehlermeldung via WP an den Al.
TO Uibertragen
FEHLER_S | LA/LN/NB FEHLER_STO Der Al empfangt die Fehlermeldung.
TO empfangen
FINALE_E | LA/LN/NB FINALE_EINS_STO, Der A2 erstellt eine Stornierung-Bestatigung und schickt sie tber die
INS_STO FINALE_ZWEI_STO, Wechselplattform an den Al.
FINALE_Z ZE,SNQII'IEEVGM—STO e Steuerungsdaten
WEIL_STO e ,Stornierung erfolgreich durchgefihrt®
FINALE_V Falls Netzbetreiber den Storno mittels FINALE_EINS_STO startet, sind folgende
GM_STO Fehler moglich:

e Inbetriebnahme ist bis zum Forderungsende nicht mdglich
e Anlage geht nicht in Betrieb
e Falscher Zahlpunkt




e Kunde zieht nicht ein
e Kunde zieht nicht aus
e Stornierung erfolgreich durchgefiihrt
e Storno aus anderem Grund
e Vorliegen Prozessiiberschneidung ANM
e Vorliegen Prozessiiberschneidung ABM
e Vorliegen Prozessiiberschneidung VZ
e Vorliegen Prozessiiberschneidung YWHESWECH
e Storno wegen Formatwechsel
o Anmeldung/Inbetriebnahme der Anlage wird nicht in angemessenen
Zeitraum fertig
e Terminverschiebung aus anderen Griinden
e Auffangversorgung oder Ersatzversorgung
e Storno des VZ Prozesses
e Riicktritt vom Liefervertrag vor Lieferbeginn Weehseltermin-gemal
FAGG

e Kunde zieht nicht aus — Storno durch Lieferant aktuell
e Optionale Angaben (bei Prozessiiberschneidung):

o Lieferant registriert

eo Stichtag Uberschneidender Prozess

Falls Netzbetreiber den Storno mittels FINALE_ZWEI_STO startet, sind
folgende Fehler mdglich:

e Anlage geht nicht in Betrieb

e Falscher Zahlpunkt

¢ Kunde zieht nicht ein

e Kunde zieht nicht aus

e Stornierung erfolgreich durchgefiihrt

e Storno aus anderem Grund

e Vorliegen Prozessiiberschneidung ANM
e Vorliegen Prozessiiberschneidung ABM
e Vorliegen Prozessiiberschneidung VZ




e Vorliegen Prozessiiberschneidung YWAESWECH

e Storno wegen Formatwechsel

e Prozess im Zielsystem abgebrochen

e Prozess im Zielsystem storniert

e Prozess im Zielsystem manuell abgebrochen

e Prozess im Zielsystem nicht vorhanden

o Anmeldung/Inbetriebnahme der Anlage wird nicht in angemessenen
Zeitraum fertig

e Ricktritt vom Liefervertrag vor Lieferbeginn Weehseltermin-gemaB
FAGG

e Optionale Angaben (bei Prozessiiberschneidung):
o _Lieferant registriert

o Stichtag Uberschneidender Prozess

Falls Netzbetreiber den Storno mittels FINALE_VGM_STO startet (nur wenn
VGM involviert), sind folgende Fehler moglich:

e Anlage geht nicht in Betrieb

e Falscher Zahlpunkt

e Kunde zieht nicht ein

¢ Kunde zieht nicht aus

e Stornierung erfolgreich durchgefiihrt

e Storno aus anderem Grund

e Vorliegen Prozessiiberschneidung ANM

e Vorliegen Prozessiiberschneidung ABM

e Vorliegen Prozessiiberschneidung VZ

e Vorliegen Prozessiiberschneidung WHESWECH
e Storno wegen Formatwechsel

e Prozess im Zielsystem abgebrochen

e Prozess im Zielsystem storniert

e Prozess im Zielsystem manuell abgebrochen
e Prozess im Zielsystem nicht vorhanden




o Anmeldung/Inbetriebnahme der Anlage wird nicht in angemessenen
Zeitraum fertig
e Riicktritt vom Liefervertrag vor Lieferbeginn Weehseltermin-gemali
FAGG
e Kunde zieht nicht aus — Storno durch Lieferant aktuell
e Optionale Angaben (bei Prozessiiberschneidung):
o _Lieferant registriert

o Stichtag Uberschneidender Prozess

FINALE_E | LA/LN/NB | Al FINALE_EINS_STO Der Datensatz wird vom A2 an den Al (iber die Wechselplattform Ubertragen.

INS_STO Ubertragen Die FINALE_EINS_STO /(FINALE_ZWEI_STO bzw. FINALE_VGM_STO) ist als
alternativer Start des NB zu nutzen.

FINALE_E | LA/LN/NB FINALE_EINS_STO Der Al empfangt die Stornierungs-Bestatigung.

INS_STO empfangen

FINALE_Z | LA/LN/NB | LA/VGM FINALE_ZWEI_STO Beim Wechsel im eigentlichen Sinn ist eventuell der LA als weiterer Akteur

WEI_STO Ubertragen involviert. Der Datensatz wird vom NB an den LA ubertragen.

FINALE_Z | LA/VGM FINALE_ZWEI_STO Der LA empfangt die Stornierungs-Bestatigung.

WEIL_STO empfangen

FINALE_V | NB VGM FINALE_VGM_STO Beim Wechsel im eigentlichen Sinn ist eventuell der VGM als weiterer Akteur

GM_STO Uibertragen involviert. Der Datensatz wird vom NB an den VGM (bertragen.

FINALE_V VGM FINALE_VGM_STO Der VGM empféngt die Stornierungs-Bestatigung.

GM_STO empfangen




1.17.4 Weitere Prozessdetails

Der Akteur (LN, LA, oder NB), der einen zuvor angestoBenen Prozess stornieren mochte
(Akteur 1, Al), sendet eine Stornierungsmeldung an den Partner des betreffenden Prozesses
(Akteur 2, A2). Beim WECHWeechseHm-eigentlichen-Sinn ist als weiterer Akteur der LA
involviert. Der Netzbetreiber muss in diesem Fall an den LA eine Stornierungsmeldung
senden, sobald er in den WIESWECH-Prozess eingebunden ist.

Folgende Tabelle zeigt fiir die Prozesse [WECHWIES], [KUEND], [ANM], [ABM],~ure [VZ] und
AVERS]; an wen der Akteur 1 eine Stornomeldung schickt.

Akteur 2 (Empfanger)

ANM ABM \"/4 \'/4
durch durch
. NB
initiiert | initiiert
LN NB LA NB - - - NB
~ LM LN/ LA (wenn LN/VGM | LA/VGM LA LA LN
53 eingebunden)
g S / VGM (wenn
=2 eingebunden)
LA - - NB NB -

rechtsunverbindlicher Hinweis: Die Stornobestatigung hat zusatzlich auf gesonderte Weise
dem VGM ubermittelt zu werden.

Der Netzbetreiber kann den Storno auch mittels FINALE_EINS_STO, FINALE_ZWEI_STO
bzw. FINALE_VGM_STO starten. Mit Initiierung und Ubermittlung ist der Prozess bereits
abgeschlossen.

Hinweis Stornierung WIESWECH:

Stornierung:

Bis hierhin mdéglich von LN an NB, NB an LN/LA/VGM

Frist: Bis 17:00 am letzten Arbeitstag vor Wechseltermin

Benachrichtigung NB an LN (LA, VGM) falls Kunde abmeldet

Der Wechsel ist bis 17:00 am letzten Arbeitstagze—2-AF vor Wechselstichtag abzubrechen.
Definition zwei-Arbeitstage-bis 17:00 am letzten Arbeitstag vor WECHWIES Stichtag:

e Wechselstichtag Freitag; Ende Stornofrist BienstagDonnerstag <17:00 Uhr (bis zu
diesem Zeitpunkt darf ANFRAGE_STO kommen).

o Wechselstichtag Freitag; Netzbetreiber Finale Bestatigungsfrist Freitag (ab 09:00) bis
17:00 Mitbwoeeh—<17:008-Uhr (bis zu diesem Zeitpunkt darf FINALE_EINS_STO,




FINALE_ZWEI_STO bzw. FINALE_VGM_STO kommen und der Prozess damit
abgebrochen werden). Alternativ kann auch eine FEHLER_STO gesendet werden.

Hinweis Stornierung ANM:

Storno vor finaler Bestétigung im ANM Prozess; Finale Bestétigung darf friihestens am
Stichtag gesendet werden; Bsp.: Freitag Stichtag; friihestens Donnerstag > 17:00; Storno
bis spatestens Mittwoch < 17:00 (1 AT);

Bei rlickwirkenden Anmeldungen (Anmeldedatum in der Vergangenheit) ist ein Storno
(ANFRAGE_STO) durch den LN an NB bis zum Zeitpunkt der Ubermittlung der FINALE_ANM
mdglich.

Hinweis Stornierung ABM/VZ:

Storno vor finaler Bestatigung im ABM und VZ Prozess; Finale Bestdtigung darf friihestens
am Stichtag gesendet werden; Bsp.: Freitag Stichtag; Storno bis spatestens Mittwoch <
17:00 (1 AT); finale Bestatigung frihestens Donnerstag > 17:00

Hinweis Stornierung KUEND:
KUEND weiterhin 1 AT vorher stornierbar: Stichtag Freitag: Storno bis Mittwoch < 17:00

Hinweise generell:
e Storno sollte sofort nach Erhalt einer Initialnachricht beim NB bzw. LF verarbeitet

werden konnen (noch bevor eine etwaige Suche bzw. VP durchgefiihrt wurde). Bsp.:
LF sendet eine ANFRAGE_ANM - bevor eine Antwort vom NB gesendet wird, erhalt
der LF neue Daten vom Endkunden - die ANM wird storniert; NB akzeptiert Storno
automatisch - LF startet eine neue ANM mit neuen Daten

e Im Rahmen einer Prozessiiberschneidung soll in der STO-Nachricht zusatzlich das

Feld ,Stichtag lberschneidender Prozess “ vom Netzbetreiber libermittelt werden

(optional).

1.18 Prozess Zihlerstandsiibermittlung Lieferant [ZUEM]

Lieferant libermittelt pro Zahlpunkt: Zahlerstand und Ablesedatum (optional: Zahlernummer,
2.B. zu WAES-WECH und Z&hlwerkskennung)

Sofern der ZUEM Prozess zu einem bestehenden Prozess durchgefiihrt wird, kann der Sender
dieselbe AIN des Hauptprozesses verwenden. Sofern kein Verfahren vorhanden ist, muss der
Lieferant eine neue AIN vergeben.



1.18.1 Eckdaten

Identifikation ‘ ZUEM

Zweck des Prozesses Der Prozess stellt den Prozess der Ubermittlung des Z&hlerstandes
dar, sofern der Zéhlerstand vom Kunden dem Lieferanten
bekanntgegeben wurde.

Akteure o Netzbetreiber
e Lieferant Neu
o Lieferant Aktuell

Vorbedingungen
Kunde hat Zahlerstand dem Lieferanten bekanntgegeben.

Auslosendes Ereignis Der Lieferant bekommt vom Endkunden einen Zahlerstand zu einem
gewissen Stichtag tbermittelt.

Steuerungsdaten
Zahlpunktbezeichnung
Zahlernummer
Zahlerstand
Ablesedatum
Optionale Angabe:

o Zahlwerkkennung

o Zahlertyp

o Referenz CIN

Input

Output o Zahlerstand wird erfolgreich abgelegt
oder
e Fehlermeldung

1.18.2 Prozessablauf

Ablaufdiagramm: Siehe dazu Anhang A2.15 [ZUEM] Zahlerstandstibermittlung V03.20Arhanrg
A2 15 TZUEMT Z51 , - 13,20 N2 15 ZUEM]




1.18.3 Prozessschritte

MessageCode Sender Empfanger Bezeichnung Frist Erklarung
ZAEHLERST_ZUEM | Alle ZAEHLERST_ZUE Nachricht erstellen mit:
M erstellen e Steuerungsdaten
e Zahlpunktbezeichnung
o Zahlerstand
e Ablesedatum
e Optionale Angabe:
o Zahlwerkkennung
o Zahlernummer
o Zahlertyp
o Referenz CIN
ZAEHLERST_ZUEM | LN/LA NB ZAEHLERST_ZUE | 2 AT nach Der Lieferant Gbertragt die Nachricht an den
M lbermitteln Bekanntgab | Netzbetreiber.
e durch
Endkunde
ZAEHLERST_ZUEM Alle ZAEHLERST_ZUE Der Netzbetreiber empfangt die Nachricht.
M empfangen
NB Priifung ob
Zahlpunkt
vorhanden
NB Positive Suche
NB Ablage Der NB legt die Zahlerstandsdaten ab und priift diese zum
Zahlerstands- entsprechenden Zeitpunkt.
daten
NB Negative Suche Zahlpunkt nicht beim Netzbetreiber vorhanden
FEHLER_ZUEM NB FEHLER_ZUEM Fehlermeldung erstellen mit méglichem Inhalt:

erstellen

e ,Zahlpunkt nicht gefunden®




e ,Z3hlpunkt passt nicht zu Lieferanten Sparte™

FEHLER_ZUEM NB LN/LA FEHLER_ZUEM Fehlermeldung Ubertragen
Uibertragen
FEHLER_ZUEM LN/LA FEHLER_ZUEM Fehlermeldung empfangen

empfangen




1.18.4 Weitere Prozessdetails

Der Lieferant hat jederzeit die Moglichkeit den Zahlerstand des Kunden an den Netzbetreiber
zu ibermitteln. Der Netzbetreiber hat den Zahlerstand, nur bei NONSMART Zahlern, sofern
er plausibel erscheint und zeitgerecht eingeht (Prozess WIESWECH: friihestens 5 Arbeitstage
vor dem Wechseltermin bzw. innerhalb von 5 Arbeitstagen nach dem Wechseltermin), fiir die
weiteren Prozesse bzw. Berechnungen zu verwenden. Ausgeschlossen sind Zéhler mit
Zahlertyp (DeviceType) LPZ, Pauschal, IMS, IME, IMN und DSZ.

1.19 Prozess Vollmachtsinformation [VOL]

Ide! kation VOL

Der Prozess stellt den Prozess der Ubermittlung einer Vollmacht dar,
welche ein Prozessinitiator zur Austibung des Wunsches eines
Endkunden in den Prozessen [ZPID], [BINKUN], ['WAESWECH],
[KUEND] und [ANM] benétigt.

Akteure o Netzbetreiber
o Lieferant Neu
o Lieferant Aktuell

Zweck des Prozesses

Vorbedingungen
Rechtsgiiltige Vollmacht vorhanden.

Auslosendes Ereignis Um eine sofortige Uberpriifung im nachfolgenden Prozess(schritt) zu
ermdglichen, muss der Prozess VOL vor dem Start des Prozesses, in
dem die Vollmacht aur-bei berechtigtem Zweifel bei-begrindetem
Verdacht-oderimZuge—einerStichprobe-gepriift wird, Ubermittelt

werden.

Die Ubermittlung der VOL betrifft die folgenden Daten: Vollmacht ID
und Verfahrensnummer. Diese zwei Daten miissen vorab vom LN
Uibermittelt werden, damit die Abwicklung des VP bei NB/LA im
nachfolgenden Prozess (z.B. ZPID, BINKUN, ...etc.) mdglich ist.

Input e Steuerungsdaten
o Vollmacht-ID (AT-Nummer des Senders + 35-stelliger,
eindeutiger Schlissel)

e Verfahren (Nummer gemaB Anhang A3.0 Arten der formfreien
VolimachtArhangA3-0-Arten-der-formfreien-VollmachtAnhang
Vollmaceht)

Output o Vollmachtsdatensatz wird erfolgreich abgelegt
oder
e Prozess wird mittels standardisierter Fehlermeldung
abgebrochen:




Identifikation

o Verfahren ist ungiiltig

1.19.2 Prozessablauf

Ablaufdiagramm: Siehe dazu Anhang A2.11 [VOL] Vollmachtsinformation V05.20Arkang




1.19.3 Prozessschritte

MessageCode Sender Empfanger Bezeichnung ‘ Frist Erklarung
VoLt VOLLMACHT_VOL | LN VOLLMACHT_VOL Vollmachtdatensatz wird mit folgenden Daten
erstellen erstellt:
Steuerungsdaten

Vollmacht ID (AT-Nummer des
Senders + 35-stelliger, eindeutiger
Schlissel )

e Verfahrensnummer

VOLe2 VOLLMACHT_VOL | LN LA/NB VOLLMACHT_VOL Der Datensatz wird (iber die Wechselplattform
libertragen an den LA/NB (ibertragen.

VOLo3 VOLLMACHT_VOL LA/NB VOLLMACHT_VOL Der LA/NB empfangt den Vollmacht-
empfangen Datensatz zur weiteren Bearbeitung.

VOLo4 LA/NB Prifung auf Einhaltung Der Empfanger prift den libermittelten
der technischen Datensatz auf Einhaltung der technischen
Anforderungen Anforderungen.

VOLe5 FEHLER_VOL LA/NB FEHLER_VOL erstellen e Steuerungsdaten

o Verfahren ist ungiiltig
e Zeit zur Priifung der Vollmacht nicht
ausreichend

e  Zulassige GroBe Uberschritten

VoLo6 FEHLER_VOL LA/NB LN FEHLER_VOL (bertragen Der LA/NB Ubertragt die Fehlermeldung via
WP an den LN.

VOLe7 FEHLER_VOL LN FEHLER_VOL empfangen Der LN empfangt die Fehlermeldung.

VOLO8 LA/NB Vollmachtsdatensatz Der Empfanger legt die Vollmacht in seinem

ablegen System ab.




1.19.4 Prozessdetails

Der VOL Prozess dient der Ubertragung von Vollmachtinformationen zu einer Vollmacht. Erst mit der Auslésung eines weiteren Prozesses wie z.B.
der ZPID, BINKUN, WAESWECH, etc. erfolgt eine Zuordnung zu einem Kunden mittels der Vollmachts-ID welche in allen entsprechenden Prozessen
beim Start durch den LF anzugeben ist. Weitere Details sind unter Kapitel 1.13.4 angefihrt.

D|e Arten der formfre|en VoIImacht sind im Anhanq A3. 0 Arten der formfrelen VoIImacthnhaﬁe—Aa—G-AFteﬂ—de#eFm#eien#eHﬁaehﬂﬁhane—A%—e

ht enthalten.

www.ENERGY/ink.at 248/341

2B (AGCS ( APCS Cismoeee



1.20 Prozess Anlagen ID ziehen [IDZ]

IDZ

Identifikation

Zweck des Prozesses

Ausfiihrung durch den Sender um eine gliltige Anlagen-
Identifikationsnummer (AIN) zu erhalten. Die AIN kann zusatzlich von
jedem Marktteilnehmer selbst entsprechend der Definition der AIN vergeben
werden.

Akteure

Netzbetreiber
Lieferant Neu
Lieferant Aktuell
BKO

Vorbedingungen

Akteur muss am ENERGYIink registriert sein. Akteur benétigt eine AIN fir
eine neue Anlage.

Auslosendes Ereignis

Anfrage durch den Absender.

Input e Web Service Anfrage
o Anzahl gewiinschter Anlagen-Identifikationsnummer (AIN) max. 1000
Output Web Service Riickmeldung mit der geforderten Anzahl giiltigen Anlagen-

Identifikationsnummer (AIN). Die erhaltenen Anlagen-
Identifikationsnummern haben fiir sdmtliche Zahlpunktbezeichnungen einer
Anlagenadresse unverdndert zu bleiben.

1.20.2 Prozessablauf

Ablaufdiagramm: Siehe dazu Anhang A2.12 [IDZ] Anlagen ID ziehen V04.10Arhang-A2:12

nhana A
aig i




1.20.3 Prozessschritte

MessageCode Sender Empfanger Bezeichnung Erkldarung

1Dzt LA/LN/NB Web Service Anfrage Nachricht mit Steuerungsdaten erstellen.
erstellen

D202 LA/LN/NB | BKO Web Service Anfrage Die Nachricht an den ENERGYlink senden
Ubermitteln

1IDZ03 BKO Web Service Anfrage ENERGYlink empfangt die Nachricht
empfangen

1IDZ04 AIN erzeugen ENERGYIink erstellt eine AIN

IDZ05 Web Service Anfrage ENERGYlink erstellt eine Nachricht
erstellen

D206 BKO LA/LN/NB Web Service Anfrage ENERGYIink sendet die Nachricht an den Absender zuriick
senden

D267 LA/LN/NB Web Service Anfrage Der urspriingliche Absender empfangt die Nachricht
empfangen

1.20.4 Weitere Prozessdetails

Keine.
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1.21 Prozess Nachrichteniibermittlung [NUE]

1.21.1 Eckdaten

Zweck des Prozesses | Ubertragung und Empfang einer Nachricht mit Text, vergleichbar mit einem
E-Mail-Versand. Ubertragung erfolgt mit den gleichen Sicherheitsstandards
wie die uibrige Kommunikation tiber den ENERGYIink.

Akteure Lieferant Neu, Lieferant Alt, Netzbetreiber, BKO, ENERGYlink, BGV.
Vorbedingungen Akteur muss am ENERGYIink registriert sein.

Auslésendes Ereignis | Versand einer Nachricht durch einen beliebigen Akteur.

Input Nachrichtendaten, Absender, Empfénger

Output Nachricht wird beim Empfénger zugestellt.

1.21.2 Prozessablauf
Ablaufdiagramm: Siehe dazu Anhang A2.13 [NUE] Nachrichteniibermittlung V03.20Arkaneg
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1.21.3 Prozessschritte

MessageCode Sender Empfanger Bezeichnung Frist Erkldarung
NUEGT NACHRICHT_NUE Alle NACHRICHT_NUE Nachricht mit
erstellen Steuerungsdaten,
Nachrichtentext erstellen.
Absender ist vorgegeben.
Empfénger kann nur unter
den zugelassenen
Empféngern angegeben
werden.
NUEG2 NACHRICHT_NUE | Alle Alle NACHRICHT_NUE Die Nachricht an den
Ubermitteln Empfénger senden
NUEG3 NACHRICHT_NUE Alle NACHRICHT_NUE Empfénger empfangt die
empfangen Nachricht

1.21.4 Weitere Prozessdetails

Im Falle von geplanten Wartungsfenstern von Marktteilnehmern bzw. dem ENERGYIlink, welche am ENERGYIink als solche eingetragen sind (siehe
Eintragung Zielsystem manuell OFFLINE), informiert der ENERGYIink via einer standardisierten Nachricht alle Marktteilnehmer {iber das geplante

Wartungsfenster des Mandanten.
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1.22 Prozess Vollmachtspriifung [VP]

Identifikation

Zweck des Prozesses

VP

Der Prozess stellt die Zuldssigkeitspriifung und etwaige Uberpriifung
einer Vollmacht auf ihre Giiltigkeit dar.

Akteure

o Netzbetreiber
o Lieferant Neu
o Lieferant Aktuell

Vorbedingungen

Keine

Auslosendes Ereignis

Um die Verfahren [ZPID] [BINKUN] [WAESWECH] [KUEND] und
[ANM] durchzufiihren, muss seitens des Initiators eine Vollmacht
des Kunden vorliegen. Die Giiltigkeit dieser darf nu+bei
berechtigtem Zweifel bei-begriindeten-Verdacht-ederimZugeeiner
Stehprobe-Uberpriift werden (gilt nur fir Prozesse der
Wechselverordnung 28+42026; KUEND folglich ausgenommen).

Input e Steuerungsdaten
e AT-Nummer des Senders + 27-stelliger, eindeutiger Schliissel
(=Vollmacht-ID)
e Verfahrensnummer
Output e Standardisierte Nachricht an den Vollmachtsiibermittler mit

Anfrage zur Volimachtsdaten

e Standardisierte Nachricht an den Vollmachtsiibermittler Gber
Durchfiihrung der Vollmachtspriifung

o Vollmachtspriifung positiv abgeschlossen — das Verfahren kann
fortgesetzt werden

o Vollmachtspriifung negativ abgeschlossen — das Verfahren muss
daraufhin abgebrochen werden

1.22.2 Prozessablauf

AbIaufdlagramm Slehe dazu Anhanq A2.14 [VP] VoIImachtsprufunq VO6 ZOAﬁhaﬁq—A—Z—H




1.22.3 Prozessschritte

MessageCode Sender Empfanger Bezeichnung Frist Erklarung ‘
VPot LA/NB Priifen auf Es wird Uberpriift, ob eine
vorhandene Vollmacht mit der angegebenen ID
Vollmachts-ID unter den vorliegenden

Vollmachten existiert.

Es soll bei Nichtvorliegen einer VOL
mit der angegebenen Vollmacht-ID
ggf. eine erneute Priifung auf
Erhalt einer passenden VOL in
einem angemessenen Zeitraum z.B.
1 Stunde durchgefiihrt werden, so
dass bei gleichzeitiger oder minimal
zeitversetzter Nachrichtenzustellung
nicht sofort eine Ablehnung des
Hauptprozesses (ZPID,
BINKUN,...etc.) erfolgt.

VPO5 LA/NB Prifen auf Wurde eine Bevollmachtigung
Zulassigkeit bereits einmal durch den LA/NB
Uberpriift, ist keine erneute
Uberpriifung durch den LA/NB

zuldssig
VPo6 LA/NB Automatische Priifung Eine automatische Uberpriifung im
durchfiihren System des LA/NB ermdglicht das

Kennzeichnen von offensichtlich
fehlerhaften Vollmachten (z.B.
ungiiltiges formfreies Verfahren)

VPO7 LA/NB Automatische Das System des LA/NB zieht
Vorauswahl Vollmacht aurbei berechtigtem

Zweifel beibegriindeten-Verdacht




MessageCode

Sender

Empfanger

Bezeichnung

Erkldarung

ederim-Zuge-einer-Stichprebe-zu

einer Priifung heran.

VOLLPRUEF_EINS_VP | LA/NB VOLLPRUEF_EINS_VP | Unverziglich nach Erhalt e Steuerungsdaten
erstellen der initialen Nachricht e Vollmacht wird geprift"
(z.B. ANFRAGE_ZPID,
ANFRAGE_BINKUN...etc.)
VOLLPRUEF_EINS_VP | LA/NB LN VOLLPRUEF_EINS_VP | Unverziiglich nach Erhalt | Der LA/NB Ubertragt die Info iber
Ubertragen der initialen Nachricht Vollmachtspriifung via WP an den
(z.B. ANFRAGE_ZPID, LN
ANFRAGE_BINKUN...etc.)
VOLLPRUEF_EINS_VP LN VOLLPRUEF_EINS_VP Der LN empfangt die Info lber
empfangen Vollmachtspriifung.
Anmerkung:
Auf die Nachricht
VOLLPRUEF_EINS_VP ist keine
Antwort seitens LN erforderlich.
VOLLPRUEF_ZWEI_VP | LA/NB VOLLPRUEF_ZWEI_VP Sofern der LA/NB zur Prifung der
erstellen Bevollmachtigung die zusatzlichen
Informationen zum VOL-Verfahren
(Verfahrensinfo) oder das
Nachweisdokument (MP3, PDF)
bendétigt, wird ein Anfragedatensatz
erstellt mit:
e Vollmacht-ID
e ,Vollmachtsdaten Anfrage"
VOLLPRUEF_ZWEI_VP | LA/NB LN VOLLPRUEF_ZWEI_VP | Unverziglich nach Erhalt | Anfragedatensatz wird tiber

Ubertragen

der initialen Nachricht
(z.B. ANFRAGE_ZPID,
ANFRAGE_BINKUN...etc.)

Wechselplattform gesendet.




MessageCode

Sender

Empfanger

Bezeichnung

Frist

Erkldarung

VOLLPRUEF_ZWEI_VP LN VOLLPRUEF_ZWEI_VP Empfanger erhalt
empfangen Anfragedatensatz.
ANTWORT_VP LN ANTWORT_VP LN empféangt den Anfragedatensatz
erstellen und priift die enthaltene Vollmacht-
ID.
Sofern die Vollmacht-ID beim LN
nicht bekannt ist bzw. nicht dem zZP
aus dem Prozess (z.B. ZPID,
BINKUN...etc.) zugeordnet ist, wird
ein Antwortdatensatz erstellt mit:
e Vollmacht-ID
e ,Falsche Vollmachts-ID"
ANTWORT_VP LN LA/NB ANTWORT_VP Antwortdatensatz wird Uiber
Ubertragen Wechselplattform gesendet.
ANTWORT_VP LA/NB ANTWORT_VP Empfanger erhalt
empfangen Antwortdatensatz.
VOLLMACHT_VP LN VOLLMACHT_VP LN empfangt den Anfragedatensatz
erstellen und prift die enthaltene Vollmacht-

ID.

Sofern die Vollmacht-ID beim LN
bekannt ist bzw. dem ZP aus dem
Prozess (z.B. ZPID, BINKUN...etc.)
zugeordnet werden kann, wird ein
Informationsdatensatz erstellt mit:
e bei schriftlicher oder
telefonischer Vollmacht:
o Vollmacht ID
o Verfahrensnummer
o Vollmachtsdatei
(PDF oder MP3)




MessageCode

Sender

Empfanger

Bezeichnung

Erkldarung

e oder:
o Vollmacht ID
o Verfahrensnummer
o Verfahrensinfo

Anmerkung:
Vollmachtsdatei darf nicht groBer
als 5MB sein.

VOLLMACHT_VP

LN

LA/NB

VOLLMACHT_VP
Uibertragen

Spatestens 4 Stunden
vor Ende der Prozessfrist
(4 Stunden innerhalb der
Arbeitszeit zwischen
9:00 und 17:00 Uhr)

Informationsdatensatz wird tGber
Wechselplattform gesendet.

VOLLMACHT_VP

LA/NB

VOLLMACHT_VP
empfangen

Empfanger erhalt
Informationsdatensatz.

Anmerkung:

Ein Nachweisdokument (PDF-File,
MP3-File) sowie zusatzliche
Informationen zum VOL-Verfahren,
welches im Rahmen der VP
ibermittelt wird, ist durch den
Sender sowie den Empfanger des
Prozesses gemaB den geltenden
Datenschutzbestimmungen
aufzubewahren.

LA/NB

Manuelle Priifung

Die Vollmacht wird manuell
Uberpriift

Abschluss negativ

Information liber
negative
Vollmachtspriifung an
Prozess (z.B. ZPID,

e ,Datei kann nicht gedffnet
werden®

e ,Zeit zur Priifung der
Vollmacht nicht
ausreichend"




MessageCode Sender Empfanger Bezeichnung Frist Erklarung ‘

BINKUN...etc.) e ,Falsches Dateiformat™
zurlickgeben. e ,Zuldssige GroBe
Uberschritten®

e “Vollmacht fehit"
e ,Vollmacht nicht

rechtsgultig"
e ,Vollmachts-ID nicht
vorhanden®
Absehtdss Abschluss positiv Information (iber Sofern VP positiv verlauft, wird der
positiv positive zu Grunde liegende Prozess (z.B.
Vollmachtspriifung an ZPID, BINKUN...etc.) fortgesetzt.

Prozess (z.B. ZPID,
BINKUN...etc.)
zuriickgeben.

1.22.4 Prozessdetails

Details zum VP Prozess sind unter Kapitel 1.13 angefihrt.



Zweck des Prozesses Der Prozess Auffang- bzw. Ersatzversorgung dient dem Umgang mit
Féllen der Auffangversorgung im Sinne der §§ 31 f EIWG oder der

Ersatzversorgung im Sinne des § 124a GWG 2011. Im Prozess
werden dem Auffang- bzw. Ersatzversorger (Auffangversorger wird
je Netzbereich von Regulierungsbehérde veréffentlicht) die
notwendigen Informationen zur Auffang- bzw. Ersatzversorgung
durch den Netzbetreiber zugdnglich gemacht (dhnlich wie Prozess
BELNB). Zudem erhdlt der VGM (im Bereich Gas) eine Information.

Akteure o Lieferant Neu (Auffang- bzw. Ersatzversorger)
e Netzbetreiber

o Verteilergebietsmanager (VGM)
Vorbedingungen Eiir den betroffenen Kunden liegt vor:

e Information an Netzbetreiber {iber Ersatzversorgung oder
Auffangversorgung (nach Lieferantenausfall) des Kunden
oder
e VZ Prozess (Vertragsloser Zustand) tibermittelt durch LF aktuell.
Mit Grund (verpflichtend):
o Vertrag ist ausgelaufen—\Z
o Qualifiziertes Mahnverfahren durchgefiihrt—¥2

Auslosendes Ereignis AnstoB erfolgt durch den Netzbetreiber
Input

e Steuerungsdaten

e Kennzeichen VZ oder Lieferantenausfall

e Auffangversorgung Ende Datum

e Nachname/Firmenbezeichnung

e Anlagenadresse (PLZ, Ort, StraBenbezeichnung, Hausnummer)

e Gewinschter Stichtag

e Zahlpunktbezeichnung(en)

e Monat der Jahresablesung

e Netznutzungsebene (S)

e Netzverlustebene (S)

e Okostromspezifische ZP-Daten — verpflichtend bei
Erzeugungszahlpunkten (Analagenkategerie; Techcode,
Fuelcode, Engpassleistung, Datum der erstmaligen
Inbetriebnahme, Prognostizierte Lieferung)

e Netznutzungsebene (G)

e Hochstleistung in kWh/h gem. Netzzugangsvertrag (G)

e Lastprofiltyp

e Energierichtung (Erzeuger/Verbraucher)

e Zeitpunkt der Kenntnisnahme durch den Netzbetreiber

e Optionale Angaben
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Kundennummer beim NB
Vorname
Firmenbuchnummer
Ust ID
Geburtsdatum
E-Mail Adresse des Kunden
Telefonnummer des Kunden
o Stiege
Stock
Tlrnummer
Adresszusatz
Prognostizierter Jahresverbrauch
Lastprofiltyp (inkl. Temperaturzone bei Gas)
Zahlernummer

Zahlertyp
o__Zahlerkategorie (nur Strom; nur bei NONSMART)

O [0 |0 |0 |0 |o |0 |o

O |0 |0 |0 o [0 |o

o Bilanzierungsmethode (nur fiir LPZ)

Umstellung der letztmaligen Bilanzierungsmethode (nur

fir LPZ)

o Voll-/Uberschusseinspeiser

o Abrechnungszyklus

o Tatséachliches Messintervall—tneg-(Strom)

o Tatséchliches Ubertragungsintervall (Strom)

o FlexibleServiceProvider kennzeichen-neue-Marktrollen
(Strom)

Kennzeichen Betriebsmittel (Strom)

Ablesedatum (Gas)
o Zahlerstand (Gas)

o

[e]

[e]

o Korrespondenzadresse:
= Anrede
= Name 1 / Nachname; Firmenname
= Name 2/ Vorname
= Firmenbuchnummer
= UstID
= Geburtsdatum
= E-Mail Adresse des Kunden
= Telefonnummer des Kunden
= PLZ
= Ort
= StraBenbezeichnung
= Hausnummer

= Stiege
= Stock

= Tdrnummer
= Adresszusatz




Output e Auffang- bzw. Ersatzversorgung durchgefiihrt
o Ersatzversorgung durch LN akzeptiert, Kunde wechselt
zum Stichtag von LA zu LN

oder

e Abbruch durch
o Netzbetreiber (Storno)
o Lieferant Neu (Storno)
o__Lieferant Neu (Priifung der Auffang- bzw.
Ersatzversorgung oder falsche Sparte)

Ablaufdiagramm: Siehe dazu Anhang A2.19 [AVERS] Auffang- bzw. Ersatzversorgung
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START AVERS NB START AVERS erstellen Je Zahlpunkt wird ein Datensatz
zusammengestellt, der folgende Informationen
enthalt:

e Steuerungsdaten

e Kennzeichen, ob VZ oder Lieferantenausfall

o Auffangversorgung Ende Datum

Nachname/Firmenbezeichnung

e Anlagenadresse (PLZ, Ort,
StraBenbezeichnung, Hausnummer)

e Gewiinschtes Anmeldedatum

e Zahlpunktbezeichnung(en)

e Monat der Jahresablesung

e Netznutzungsebene (S)

o Netzverlustebene (S)

o Okostromspezifische ZP-Daten
(Antagenkategerie; Techcode, Fuelcode,
Engpassleistung, Datum der erstmaligen
Inbetriebnahme, Prognostizierte Lieferung)

e Netznutzungsebene (G)

e HOochstleistung in kWh/h gem.
Netzzugangsvertrag (G)

o Lastprofiltyp

o Energierichtung (Erzeuger/Verbraucher)

e Zeitpunkt der Kenntnisnahme durch den
Netzbetreiber

e Optionale Angaben
o Kundennummer beim NB

Kommentiert [11.3b29]: Grundlage der Felder von BELNB
libernommen; zusatzliche Felder im Vergleich zu BELNB-
Felder wurden eingefiigt
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Anrede

Vorname
Firmenbuchnummer
o UstID
o Geburtsdatum
E-Mail Adresse des Kunden
Telefonnummer des Kunden
Stiege
Stock
Tlrnummer
o Adresszusatz
Prognostizierter Jahresverbrauch
Lastprofiltyp (inkl. Temperaturzone
bei Gas)
o Zahlernummer
o Zahlertyp
o Zahlerkategorie (nur Strom; nur bei

NONSMART)

o Bilanzierungsmethode (nur fiir LPZ)

O |0 [0 |0 |0 |o o |o

O

O [0 [0 [O

o Umstellung der letztmaligen
Bilanzierungsmethode (nur fiir LPZ)

o Voll-/Uberschusseinspeiser

o Abrechnungszyklus

o Tatsachliches Messintervall—uné
(Strom)

o Tatséchliches Ubertragungsintervall
(Strom)

o FlexibleServiceProvider Kennzeichen
neue-Matktrollen (Strom)
Kennzeichen Betriebsmittel (Strom)

Ablesedatum (Gas)

[e]

o




o Zéhlerstand (Gas)

o Korrespondenzadresse:

= Anrede
= Name 1 / Nachname;
Firmenname

= Name 2 / Vorname

= Firmenbuchnummer

= UstID

= Geburtsdatum

= E-Mail Adresse des Kunden
= Telefonnummer des Kunden
= PLZ

= Ort

= StraBenbezeichnung

= Hausnummer

= Stiege
= Stock

= Tlrnummer
= Adresszusatz

START AVERS NB LN START AVERS (ibertragen Der Netzbetreiber libertréagt den Datensatz (iber
den ENERGYlink zum Lieferant Neu.
START AVERS LN START AVERS empfangen Der Lieferant Neu empfangt den Datensatz.
LN Priifung auf Korrektheit Uberpriifung der Auffang- bzw.
Ersatzversorgung und der Sparte im System des
LN.

LN informiert gegebenenfalls den Kunden in
geeigneter Form (iber die bevorstehende
Auffang- bzw. Ersatzversorgung.




FEHLER AVERS

FEHLER AVERS erstellen

Mdgliche Fehler:
e Lieferant ist nicht Auffang- bzw.
Ersatzversorger
e Zahlpunkt passt nicht zu Lieferanten
Sparte
e Kunde entspricht nicht den Kriterien
e Offenes Mahnverfahren liegt vor

Anmerkung bzgl. Storno:
Zusatzlieh-Grinde flir STO durch LF Neu
versehen-(auch nach 4824 h Frist, s. Kapitel
e Kunde hat Auffangversorgung
widersprochen
——Auffangversorger lehnt
Auffangversorgung ab

Zusatzlieh-Grinde flir STO durch NB versehen
(auch nach 4824 h Frist, s. Kapitel 1.17):
e #44-Terminverschiebung aus anderen
Griinden
e Auffangversorgung oder
Ersatzversorgung
e Vorliegen Prozessiiberschneidung ANM
e Vorliegen Prozessiberschneidung ABM

e Vorliegen Prozessiiberschneidung WECH
e Storno des VZ Prozesses




FEHLER AVERS LN NB FEHLER AVERS Bis 2448 Stunden nach Die Fehlermeldung wird vom LN an den NB
tibermitteln Einlangen der gesendet
START AVERS
FEHLER AVERS NB FEHLER AVERS Der NB empfangt die Fehlermeldung. Prozess
empfangen abgebrochen.
ANTWORT AVERS LN ANTWORT AVERS Es wird ein Antwortdatensatz mit folgender

erstellen

Information versendet:

* Nachname/Firmenbezeichnung

* Anlagenadresse (PLZ, Ort,
StralRenbezeichnung, Hausnummer)

» ZP-Bezeichnung
¢ Art des Endkundenverbrauchers (G)

* Verwendungszweck (G)

+ Art der Einspeisung (G)

* Netzrechnungsempfanger (Kunde oder

Lieferant)

Optionale Angaben:

Kommentiert [11.130]: Grundlage fir Felder ist
ANFRAGE_ANM

{

Kommentiert [11.2d31]: Einige Felder im Vergleich zur
ANFRAGE_ANM entfernt




o Kundennummer beim NB

o Anrede

o Vorname

o Firmenbuchnummer
o Ust ID

0 Geburtsdatum

o E-Mail Adresse des Kunden

o Telefonnummer des Kunden

o Stiege
o Stock

o Tar
0 Adresszusatz
o Kundenprognose

0 Zahlernummer

o Zahlertyp
o Zahlwerkskennung

o Ablesedatum
o Zahlerstand

o Kennzeichen Antrag auf Netzzugang durch

Lieferant (G)

o FlagKennzeichen Netzzugangsvertrag It. AGB
G)

o Kennzeichen Antrag auf

einschrankbarer Netzzugang




(G)
o Vertragsende bei befristetem Vertrag (G)
o Héchstleistung in kWh/h (G)

o progn. Jahresverbrauch (G)

o minimaler Druck (G)

o maximaler Druck (G)

o0 Monate der Entnahme (G)

o Vertragsnummer

o Gewilinschter Abrechnungszyklus (nur Strom;
Zahlertyp muss IMN, IMS oder IME sein)

0 Voll-/Uberschusseinspeiser (Strom)

o Abrechnungszyklus (Strom)

0 Beabsichtigtes Messintervall (Strom—the

o Beabsichtigtes Ubertragungsintervall (Strom)

o Férderungsende

o-Vollmacht-ID): sofern der Prozess

Beli - o
clieferungewdnsch-be let_zb,_etebe .de

= elduy qlge!a gega qu .S.t HEE G t

olZeitpunkil der Kenntnisnahme-durch-den [Kommentiert [11.2e32]: Felder im Vergleich zur

Netzbetreiber ANFRAGE_ANM entfernt

o Korrespondenzadresse:

= Anrede

= Name 1/ Nachname; Firmenname

= Name 2 / Vorname

= Firmenbuchnummer




= Ust ID
= Geburtsdatum

= E-Mail Adresse des Kunden

= Telefonnummer des Kunden
=PLZ
= Ort

= StralRenbezeichnung

= Hausnummer
= Stiege

= Stock

= Tdrnummer

= Adresszusatz

ANTWORT AVERS LN NB ANTWORT AVERS Bis 2448 Stunden nach Antwortdatensatz wird vom LN an den NB

tibermitteln Einlangen der gesendet
START_AVERS

ANTWORT AVERS NB ANTWORT AVERS Der NB empfangt Antwortdatensatz.

empfangen
NB Anderung der

Lieferantenzuordnung —
Fixierung des Termins

FINALE LN AVERS NB FINALE LN AVERS Eine abschlieBende Meldung zur Information des

MLDG VGM AVERS

MLDG VGM AVERS
erstellen

Lieferanten Uber die durchgefiihrte Auffang-
bzw. Ersatzversorgung wird erstellt. Die Meldung

enthalt:

e Steuerungsdaten
o [ResponseCodel: ,Auffang- bzw.
Ersatzversorgung durchgefiihrt®

Kommentiert [CB33]: Grundlage
MLDG_VGM_WECH_TECH / FINALE_LN_WECH_TECH

Zuséatzliche Felder im Vergleich zu WECH-Felder wurden
eingefiigt




e Nachname / Firmenname
e Anlagenadresse (PLZ, Ort, StraBe,
Hausnummer)

ZP-Bezeichnung
Energierichtung (Erzeuger/Verbraucher)

Voll-/Uberschusseinspeiser
Prognostizierter Jahresverbrauch
Lastprofiltyp (inkl. Temperaturzone bei Gas)
Zahlernummer
Zahlertyp
Tarifklasse Netzbetreiber
Monat der Jahresablesung
Monat der Jahresabrechnung (Prozess
MD_IN NT!')
Jahr der nachsten Jahresabrechnung
e Verbrauch des letzten
Abrechnungszeitraums
Letzter Abrechnungszeitraum Beginn
Letzter Abrechnungszeitraum Ende
Netznutzungsebene (S)
Netzverlustebene (S)
Netznutzungsebene (G)
Hochstleistung in kWh/h gem.
Netzzugangsvertrag (G)
Netzrechnungsempféanger
e Kennzeichen Energiegemeinschaft
e Tatsachlicher Wechseltermin

e Optionale Angaben
o Kundennummer beim NB

" Der Prozess MD IN_NT ist auf www.ebutilities.at definiert. ,ebUtilities" die Plattform, die von den Verbénden Oesterreichs Energie, FGW und VOEW zur
Erstellung, Anderung und Verdffentlichung Technischer Dokumentationen zu Geschéftsprozessen, Datenformaten und Dateniibertragung gemaB der Sonstigen
Marktregeln betrieben wird, sieche www.ebutilities.at und SoMa Kap 5;




Vorname

Firmenbuchnummer

Ust ID

o Geburtsdatum

E-Mail Adresse des Kunden

Telefonnummer des Kunden

Stiege
Stock

Tar

Adresszusatz

Okostromspezifische ZP-Daten (

Techcode, Fuelcode, Engpassleistung,

Datum der erstmaligen Inbetriebnahme,

Prognostizierte Lieferung)

o Bilanzierungsmethode (nur fiir LPZ) (G)

o Umstellung der letztmaligen
Bilanzierungsmethode (LPZ) (G)

o Vertragsnummer

o tatsachlicher Abrechnungszyklus (nur
Strom; Zahlertyp muss IMN, IMS oder
IME sein)

o Zahlerkategorie (nur Strom; nur bei
NONSMART)

o Beabsichtigtes Messintervall (Strom)

o Beabsichtigtes Ubertragungsintervall

(Strom)

O |0 |0 |0 [0 [0 [o

:

O O |0 [O

Im Bereich Gas ist der VGM (ber die
abgeschlossene Ersatzversorgung zu informieren
(.MLDG VGM AVERS"). Dies qilt fiir alle LPZ
Kunden.

Folgende Daten sind in der Meldung an den
VGM enthalten:

e 7P-Bezeichnung




e neuer Lieferant
o PLZ
e Ort

e Voraussichtlicher Wechseltermin
e Lastprofiltyp
e Hochstleistung in kWh/h gem.
Netzzugangsvertrag
e Netznutzungsebene
e Aktueller Lieferant
e Prognostizierter Jahresverbrauch
e Optionale Angaben
o Bilanzierungsmethode
o Datum der letzten Umstellung des
Bilanzierungszeitraumes

FINALE LN AVERS NB LN FINALE LN AVERS Friihestens 2448 Stunden | Der NB versendet die abschlieBende Meldung via
Ubermitteln nach Versand der WP an LN;
START AVERS
FINALE LN AVERS LN FINALE LN AVERS Der LN empféangt die abschlieBende Meldung;
empfangen Der LN fiihrt die notwendigen Tatigkeiten fiir
den Lieferungsbeginn an den neuen Kunden
durch.

Der LN hat den Endkundenverbrateher
umgehend Uber den Stichtag der Auffang- bzw.
Ersatzversorgung zu informieren. Zusatzlich hat
der LN dem Endkundenverbraueher seine
Kontaktdaten bekanntzugeben.

MLDG VGM AVERS NB VGM MLDG VGM AVERS Friihestens 2448 Stunden
Ubertragen nach Versand der

START AVERS




MLDG VGM AVERS VGM MLDG VGM AVERS
empfangen




Der Prozess ,Auffang- bzw. Ersatzversorgung" (AVERS) soll der einheitlichen,
prozesstechnischen Abwicklung der Ersatzversorgung (bei Lieferanten-Insolvenzen) sowie
Auffangversorgung (nach Vertragsloser Zustand (VZ) oder nach Lieferantenausfall) dienen.
Ein Netzbetreiber-der-im-Falle-einerAuffang—bzw-Ersatzversergung-von-der
RegulierungsbehbrdetbereinenAuffang—bzw- atzversergerinfermiert-wird; sendet den
Prozess AVERS an den betreffenden Auffang- bzw. Ersatzversorger und gibt somit die
notwendigen Informationen an den Auffang- bzw. Ersatzversorger (=Lieferant Neu) weiter
(dhnlich dem BELNB-Prozess).

Fir die Beurteilung, ob ein Zahlpunkt in die Auffangversorgung féllt, sind die folgenden
Kriterien heranzuziehen:

e Auffangversorgung Strom: Zuordnung gemaB § 31 des

Elektrizitdtswirtschaftsgesetzes (EIWG) auf Basis der den Marktpartnern bekannten
Kriterien.

e __Auffangversorgung Strom nach Lieferantenausfall oder Ersatzversorgung
Gas: Versorgung aller betroffenen Zaéhlpunkte ohne Ausnahmen.

Es kann gegebenenfalls seitens Lieferant Neu im Prozess retour gemeldet werden, dass bei
Lieferant Neu keine Auffang- bzw. Ersatzversorgung vorliegt oder ein anderer Grund zur
Ablehnung vorliegt (Grurd+-Zahlpunkt passt nicht zu Lieferanten Sparte, Lieferant ist nicht
Auffang- bzw. Ersatzversorger, Kunde entspricht nicht den Kriterien, Offenes Mahnverfahren

liegt vor).

Der Netzbetreiber kann den laufenden Prozess stornieren (Grund: Terminverschiebung aus
anderen Griinden, Auffangversorgung oder Ersatzversorgung). Im Falle einer Stornierung
besteht die Méglichkeit den Prozess mit einem anderen Stichtag neu zu starten.

Auch Lieferant kann den laufenden Prozess stornieren (bis zum Versand der finalen Meldung
durch NB). Hinsichtlich der Griinde sind die Erlduterungen im EIWG § 31 Abs. 3 zu beachten.

Die Anderung der Lieferantenzuordnung wird innerhalb des Prozesses AVERS durchgefiihrt.
Dadurch wird der Ubergang zum Auffang- bzw. Ersatzversorger unterbrechungsfrei
abgewickelt. Zudem werdenwird im Prozess AVERS der VGM (im Bereich Gas) Uber die
Anderung der Lieferantenzuordnung informiert (dhnlich dem Wechsel-Prozess).

Der neue Lieferant (Auffang- bzw. Ersatzversorger) hat den Kunden in geeigneter Weise
Uber die Aufnahme der Auffang- bzw. Ersatzversorgung zu informieren.

Die Angabe der Zéhlpunktbezeichnung ist im Prozess AVERS verpflichtend. Die Auffang- bzw.
Ersatzversorgung muss folglich ZP-scharf erfolgen.

Sofern der betroffene Zéhlpunkt an einer Energiegemeinschaft teilnimmt, bleibt diese
Teilnahme vom Prozess AVERS unberiihrt (Teilnahme an Energiegemeinschaft bleibt

aufrecht).

Im Bereich Gas hat der Netzbetreiber den Verteilergebietsmanager (VGM) lber eine
abgeschlossene Auffang- bzw. Ersatzversorgung der Kunden zu informieren
(.MLDG VGM AVERS"). Dies gilt nur fiir LPZ-Kunden.
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Hinweise zum Ende der Ernennung zum Auffangversorger nach Dauer von zwei
Jahren (auch im Falle einer Insolvenz des ernannten Auffangversorger anzuwenden):

Zum Ende der Ernennung zum Auffangversorger von zwei Jahren ist ein
Auffangversorger-Wechsel erforderlich, auszufiihren durch den Netzbetreiber. Der alte sowie
der neue Auffangversorger mussen keinen Prozess initiieren. Netzbetreiber startet einen
neuen AVERS-Prozess fiir betroffenen Zahlpunkt, mit Stichtag/Prozessdatum = Lieferbeginn

(6 Monate minus bisheriger Auffangversorgung-Zeitraum). Auch ein , Auffangversorgung
Ende-Datum" der Auffangversorgung muss im Prozess mitgegeben werden.

Damit wird neuer Auffangversorger und auch alter Auffangversorger informiert.

Beispiel zum Ende der Ernennung:

e Kunde ist im Zeitraum 01.05.2027 bis 31.10.2027 (6 Monate) in Auffangversorgung.

e Ab 01.05.2027 beim Auffangversorger A (mit Ende Datum 31.10.2027).

e Ab 01.06.2027 wird neuer Auffangversorger B seitens Requlierungsbehdrde bestellt.

¢ Demnach muss Netzbetreiber den betroffenen Kunden an den Auffangversorger B
melden, mit AVERS-Prozess. Folgender Zeitraum ist vom Netzbetreiber in diesem
AVERS zu setzen: 01.06.2027 (=AVERS-Stichtag) bis 31.10.2027
(=Auffangversorgung Ende-Datum), also nur mehr 5 Monate.

Hinweise zu Informationspflichten und Widerspruch im Rahmen der
Auffangversorgung (gemaB EIWG):

o Der Netzbetreiber hat die betroffenen Kunden iiber die bevorstehende Belieferung
nach den Regeln der Auffangversorgung sowie ggf. vier Wochen vor Beendigung der
Auffangversorgung zu informieren (vgl. EIWG, §31, Abs. 2 und Abs. 6).

o Der Auffangversorger hat die betroffenen Kunden liber die Vertragsverhdltnisse
gemaB der Auffangversorgung zu informieren (vgl. EIWG, §31, Abs. 5).

e Ein Widerspruch durch die betroffenen Kunden kann bis zum letzten Tag des noch
aufrechten Liefervertrages gegenuber dem Auffangversorger erklért werden (vgl.
EIWG, § 31, Abs. 2).

Fiir konkurrierende Prozesse (Uberschneidungen unterschiedlicher Prozesse) mit dem
Prozess ,AVERS" sollten folgende ,Entscheidungen® abgearbeitet werden:

Annahmen:
o Insolvenzstichtag / Tag des Marktaustritts / (vgl. EIWG § 32 / GWG § 124a) am:
30.09.

e Regulierungsbehodrde legt mit Losentscheid den Ersatzversorger fest am 20.10. mit
Stichtag 01.10. (GWG § 124a). Der LF teilt Marktaustritt mit Marktaustrittsdatum
30.09. an NB und Regulierungsbehdrde vorab mit.

e Prozessdatum im AVERS-Prozess ist der 01.10. (Riickwirkend!)

o Datum entspricht bei Auffangversorgung gemaB EIWG § 32 dem Stichtag
gemaB Regulierungsbehdérde Veréffentlichung

o Datum entspricht bei Auffangversorgung gemaB EIWG § 33 dem
Marktaustrittsdatum +1 gemaB Schreiben des austretenden LF
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Im Prozess AVERS ist Stichtag/Prozessdatum = Lieferbeginn (auch riickwirkend

mdoglich).

Der VZ-Stichtag bezeichnet den letzten Tag der bisherigen Versorgung bzw. das

Auszugsdatum.

o Der AVERS-Stichtag bezeichnet den Beginn der Auffangversorgung bzw. das

Einzugsdatum.

Voraussetzung fiir die reibungslose Abwicklung des AVERS Prozesses:
Der insolvente bzw. marktaustretende Lieferant storniert mdglichst alle seine laufenden

Marktprozesse (ausgenommen Prozess ABM), die Stichtage nach dem Insolvenzstichtag/

Marktaustrittsdatum enthalten.

Entscheidungen bei Uberschneidung mit Prozess AVERS:

1. WECH (Insolventer/Marktaustretender LF ist der neue LF) mit Stichtag > AVERS-

Stichtag: WHESWECH sollte vom insolventen Energielieferanten storniert werden.
Wenn dies nicht erfolgt, dann WECH durch NB stornieren (Grund: Auffangversorgung
oder Ersatzversorgung); Wenn die Stornofrist bereits abgelaufen ist = bilaterale
Kldrung

. WECH (Insolventer/ Marktaustretender LF ist alter LF) mit Stichtag < ,AVERS-

Stichtag + 1": WECH laufen lassen (Fiir diesen Kunden keinen Prozess AVERS
starten)

. WECH (Insolventer/ Marktaustretender LF ist alter LF) mit Stichtag > ,AVERS-

Stichtag + 1%: WECH sternierenstornieren oder abbrechen (mit Storno-Nachricht oder
FEHLER WECH VOR jeweils mit Grund: Auffangversorgung oder Ersatzversorgung,
plus Ubermittlung ,Stichtag iiberschneidender Prozess"AVERS Sticktag); Wenn die
BearbeitungsfristSternefrist bereits abgelaufen ist = bilaterale Klarung:

a. Netzbetreiber startet ABM an LF alt mit AVERS-Stichtag -1

b. Netzbetreiber sendet zudem BELNB mit ,A¥YERSABM Stichtag + 1" (entspricht
AVERS-Stichtag) an den LF Neu aus dem WECH
c. Netzbetreiber storniert AVERS Prozess (Grund: Vorliegen

Prozessiiberschneidung WEESWECH) - Storno soll zeitlich nach Start Prozess
ABM erfolgen.

. ANM vom insolventen/ Marktaustretender LF (LF alt) mit Stichtag > ,AVERS-Stichtag

+1": ANM sollte vom Insolventen/ Marktaustretenden LF (=LF Alt) storniert werden.
Wenn dies nicht erfolgt, dann ANM durch NB stornieren. Oder riickabwickeln, wenn
bereits die ANM (mit Stichtag nach AVERS-Stichtag) final bestatigt wurde. Danach
AVERS-Prozess an Auffang- bzw. Ersatzversorger fiir Kunden aus ANM.

a. Beispiele:

i. ANM (anderer Kunde und anderer LF XY (=Nicht AVERS LF) z.B.: ab
dem 02.10. muss weiterlaufen (=zAVERS-Stichtag +1).
Fiir den Alt-Kunden muss daher vom Netzbetreiber ein AVERS-Prozess
mit 01.10. gestartet werden, also Auffang- bzw. Ersatzversorgung fiir
1 Tag.
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ii. ANM (anderer Kunde und anderer LF XY) z.B.: mit 01.10. muss
weiterlaufen. Fiir den Alt-Kunden darf kein AVERS Prozess gestartet
werden.

ii. ANM (gleicher Kunde und anderer LF XY) z.B.: mit 01.10. muss
abgelehnt werden. Fiir den Alt-Kunden muss AVERS Prozess gestartet
werden.

5. ABM mit Stichtag > AVERS-Stichtag (z.B.: 15.10.): ABM stornieren + Netzbetreiber
triggert nach dem Start des Prozesses AVERS die ABM (ERSTE ABM) an den Auffang-
bzw. Ersatzversorger mit 01.10.

6. ABM mit Stichtag < AVERS-Stichtag: ABM laufen lassen

7. VZ-mitStichtag<-AVERS-Stichtag:-VZlaufentasserVZ (vom insolventen
LF/Marktaustritt LF) mit Stichtag < AVERS-Stichtag minus 1 Tag: VZ laufen lassen +
AVERS abbrechen nach FINALE VZ

Prezess-starten-durch-NB-{die FINALE HA-AVERS gehtan-Inselventer
Hr/MarktaustrittEF)VZ (vom insolventen LF/Marktaustritt LF) mit Stichtag = AVERS-
Stichtag (OHNE ANM): AVERS-Prozess muss eine TERMINVER VZ auf 30.09. triggern,
VZ wird durchgefiihrt und AVERS wird durchgefiihrt.

~ VZ-mitStichtag—=-AVERS-Stichtag-MIT-Prozess-ANM-{aleicher Kunde Yy VZlaufen

lassen—Fir-diesenKundenkeiner-AVERS Prozess-starten—VZ (vom insolventen
LF/Marktaustritt LF) mit Stichtag >= AVERS-Stichtag (MIT Prozess ANM) (gleicher

Kunde): AVERS-Prozess muss eine TERMINVER VZ auf 30.09. triggern und eine
TERMINVER ANM auf 1.10. , AVERS-Prozess wird danach abgebrochen & VZ und
ANM durchgefiihrt.

| VZ-mit-Stichtag—>-AVERS-Stichtag{OHNE-ANMY:-/Zsternieren:-AVERSHaufenlassen
VZ (vom insolventen LF/Marktaustritt LF) mit Stichtag > AVERS-Stichtag (OHNE

ANM): VZ stornieren; AVERS laufen lassen.

Da’eum—ee#auf—A#ERS—SHehtae—d—l—vefsemebeﬁ—VZ (vom msolventen
LF/Marktaustritt LF) mit Stichtag = AVERS-Stichtag — 1 Tag: VZ und AVERS werden
beide durchgefiihrt.

Weitere Entscheidungen fiir Uberschneidung Prozess AVERS mit Prozess
RTAWRTANM oder Prozess RAANM /RAABM:

Wenn beim Anlegen des Prozess AVERS durch den NB schon aktive Prozesse RTAWRTANM
oder RAANM /RAABM im NB-System vorliegen, dann miissen auch Prozessiiberschneidungen
mit dem AVERS gepriift werden.

o RTAWANM:

o Szenario 1:

= Zahlpunkt hat Vertragsverhdltnis mit insolventen LF.
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= Aktiver RTAWANM mit Stichtag < AVERS-Stichtag, bedeutet den
Abbruch AVERS. Der RTAWANM wird durchgefiihrt.

o Szenario 2:

= Zahlpunkt hat Vertragsverhaltnis mit insolventen LF.

= Aktiver RTAWANM mit Stichtag >= AVERS-Stichtag, bedeutet den
Abbruch RTAWANM (weil Auszug nach Stichtag). Und AVERS wird
durchgefiihrt.

e RTAW abbrechen mit FEHLER RTAW und Ablehnungs-Grund
LAuffangversorgung oder Ersatzversorgung" (durch

Netzbetreiber).
o RAANM /RAABM: Aufgrund der Komplexitat wird die bilaterale Klarung empfohlen.

Zweck des Prozesses Der Prozess Bekanntgabe Ende Auffang- bzw. Ersatzversorgung
dient der Beendigung einer laufenden Auffangversorgung im Sinne
der 8§ 31 f EIWG oder der Ersatzversorgung im Sinne des § 124a
GWG 2011. Im Prozess wird vom Auffang- bzw. Ersatzversorger die
Informationen an den Netzbetreiber libermittelt, dass die Auffang-
bzw. Ersatzversorgung an einem bestimmten Stichtag endet und ab
dem Folgetag unterbrechungsfrei in einen reguldren Liefervertrag
Ubergeht. Der Zahlpunkt ,wechselt" somit zu einem anderen bzw.
reguldren Tarif.

Akteure o Lieferant Aktuell (Auffang- bzw. Ersatzversorger)
o Netzbetreiber
Vorbedingungen Fiir den betroffenen Zahlpunkt liegt eine bestehende

Ersatzversorgung oder Auffangversorgung vor (Prozess AVERS
wurde positiv abgeschlossen).

Auslésendes Ereignis Auffang- bzw. Ersatzversorger schlieBt einen requldren Vertrag mit
dem Kunden fiir den betroffenen Zahlpunkt ab.

AnstoB Prozess erfolgt durch den Auffang- bzw. Ersatzversorger an
den Netzbetreiber — mdglichst VOR der vier Wochen Frist vor
Beendigung der Auffangversorgung.

Hintergrund/Zweck: Netzbetreiber sind dazu verpflichtet, den
Endkunden vier Wochen vor Beendigung der Auffangversorgung
dariber zu informieren, dass im Fall eines fehlenden Liefervertrages
die Abschaltung droht (vgl. EIWG § 31). Durch den Prozess
ENDEAVERS erfahrt der Netzbetreiber, dass die Information an den
Endkunden nicht notwendig ist.

WWW.ENERGY .at 278/341

«LEB (AGCS (APCS clSmo



Input e Datensatz zu einem Kunden:
o Zahlpunktbezeichnung
o Nachname/Firmenname
o PLZ
o Ort

StraBe

Hausnummer

o
o
e Weitere optionale Angaben:
(6]
o

Zahlernummer
Zahle
Kundennummer
Vorname

Firmenbuchnummer
Ust ID

(e]
o
o
o
o
o
o
o

|

Geburtsdatum
E-Mail des Kunden
Telefonnummer des Kunden
Stiege
o Stock
o Tilrnummer
o Adresszusatz

:

Output o Auffang- bzw. Ersatzversorgung beendet

o Ende der Auffang- bzw. Ersatzversorgung wird durch NB
akzeptiert, Zahlpunkt wechselt zum Stichtag von
Auffang- bzw. Ersatzversorgung zu regularem
Liefervertrag

oder

e Abbruch durch
o Netzbetreiber (FEHLER ENDE AVERS)

Ablaufdiagramm: Siehe dazu Anhang A2.20 [ENDEAVERS] Bekanntgabe Ende AVERS V00.40
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ENDE AVERS LA ENDE AVERS erstellen Der LA erstellt zu Beginn des Prozesses einen
Datensatz mit folgenden Inhalten:
o Zahlpunktbezeichnung
o Nachname/Firmenname
o PLZ
o Ort
o StraBe
o Hausnummer
e Weitere optionale Angaben:
— Zahlernummer
25
o Kundennummer
o Vorname
o Firmenbuchnummer
o UstID
o Geburtsdatum
o E-Mail des Kunden
o Telefonnummer des Kunden
o Stiege
o Stock
o Tdrnummer
o Adresszusatz
ENDE_AVERS LA NB ENDE AVERS Der LA (bermittelt den Anfragedatensatz an den NB.
Ubermitteln
ENDE_AVERS NB ENDE_AVERS empfangen Der NB empfangt den Anfragedatensatz vom LA.
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FEHLER ENDE AVERS NB FEHLER ENDE AVERS Der NB priift die Einhaltung der fachlichen
erstellen Anforderungen und erstellt ggf. eine Meldung, dass ein
Fehler vorliegt bzw. Durchfiihrung nicht mdglich ist mit
folgenden Griinden:
o Lieferant ist nicht berechtigt
e Zahlpunkt in AV bzw. EV beim Netzbetreiber
nicht vorhanden
e Zahlpunkt nicht gefunden
e Abmeldedatum/Anmeldedatum auBerhalb des
spezifizierten Zeitfensters (nur von NB
verwendbar)
FEHLER ENDE AVERS NB LA FEHLER ENDE AVERS Bis 24 Stunden Der NB Ubermittelt Fehler-Meldung an LA.
Ubermitteln nach Einlangen der
ENDE_AVERS
FEHLER ENDE AVERS LA FEHLER ENDE AVERS Der LA empfangt Fehler-Meldung.
empfangen
ANTWORT ENDE AVERS | NB ANTWORT ENDE AVERS Der NB erstellt eine Bestatigung-Meldung folgenden
erstellen Inhalten:
o Steuerungsdaten
o Grund: ,Bekanntgabe Ende
Auffangversorgung eingelangt®
ANTWORT ENDE AVERS | NB LA ANTWORT ENDE AVERS | Bis 24 Stunden nach | Der NB lbermittelt Bestatigung-Meldung an LA.
Ubermitteln Einlangen der
ENDE AVERS
ANTWORT ENDE AVERS LA ANTWORT ENDE AVERS Der LA erhdlt die Bestatigung-Meldung vom NB.

empfangen




Sofern die Priifung der ENDE _AVERS Nachricht auf Einhaltung der fachlichen Anforderungen
beim Netzbetreiber positiv verlduft, wird das Kennzeichen ,Auffang- bzw. Ersatzversorgung"
im Netzbetreiber-System beendet bzw. abgegrenzt anhand des Stichtags (Ende-Datum) aus
der ENDE_AVERS Nachricht.

Mit der Nachricht ANTWORT ENDE AVERS bestatigt der Netzbetreiber, dass die Nachricht
verarbeitet wurde und die Auffang- bzw. Ersatzversorgung fiir den betroffenen Zahlpunkt im
Netzbetreiber-System zum Stichtag (Ende-Datum) beendet wurde.

Mit der Nachricht FEHLER ENDE AVERS erfolgt der Prozess-Abbruch durch Netzbetreiber.

Vorgehensweise bei Irrtum:

Sollte der Prozess ENDEAVERS irrtiimlich mit einem falschen Stichtag (Ende-Datum) durch
den Lieferanten gesendet werden, besteht gaf. die Mdglichkeit den Prozess nochmals zu
senden mit dem korrekten Datum (Datum, zu dem die Auffangversorgung tatsachlich endet).

Erlauterungen bzgl. Identifikation/Priiflogiken

innerhalb der Prozesse

Die Identifikation der korrekten Kundendaten innerhalb der festgelegten Hochstfristen ist ein
essentieller Bestandteil der Giber den ENERGYIlink durchgefiihrten Prozesse. Dieses Kapitel
sowie die zugehdrigen Flussdiagramme fiir ZPID und ANL (Anhang A4.0 Dokumente fiir
Priiflogiken) beschreiben die erforderlichen technischen und qualitativen Anforderungen fiir
die Umsetzung der Priiflogiken gemaB Wechselverordnung.

Stammdatensuche

Der Zweck der Priflogik ist, dass moglichst eindeutige Treffer mit geringer
Fehlerwahrscheinlichkeit mit gleichzeitig geringem Rechenaufwand erreicht werden. Es soll
zudem ggf. nachvollziehbar sein, bei welchem Schritt die Priifung gescheitert ist.

Die Priflogik kommt beim Netzbetreiber insbesondere in den Prozessen ZPID und ANL zum
Einsatz und dient der Priifung der Daten auf Ubereinstimmung. Die Priiflogik verlduft
entsprechend den Vorgaben aus der Wechselverordnung:

e Beim ZPID Prozess wird zuerst nach Variante 1 und bei Nichterfolg nach Variante 2
(Anlagenadresse) gepriift.

e Beim ANL Prozess wird die Anlagenidentifikation nach Variante 2 (Anlagenadresse)
ohne das Feld Name 1 ermdglicht. Zudem wird auch nach Zahlpunktbezeichnung
oder Zdhlernummer gesucht, sofern diese Felder in der Anfrage tibermittelt werden
(optionale Felder).

Die einzelnen Schritte sind entweder Abfragen (es werden Datenbankabfragen ausgefiihrt)
bzw. Filter (eine Ergebnisliste wird weiter eingeschrankt) und sind in den beiden



Flussdiagrammen farblich gekennzelchnet (Slehe dazu: Anhang A4.0 okumente flr
Pruflomken Arhang-AA

Am Beginn des Lieferantenwechsels steht die optionale Z&hlpunkt- und
Endkundenidentifikation Enedverbraucheridentifikation-beim Netzbetreiber, bei der der neue

Lieferant die Zéhlpunktbezeichnungen zu einer Anlage eines Kunden ermittelt oder die
Kundendaten priifen kann (um sie zu ergénzen bzw. zu korrigieren).

Die Zahlpunkte bzw. die damit verbundenen vollsténdigen Datensatze kdnnen auf zwei
Arten, mit folgenden Mindestdaten, angefragt werden
e durch Angabe der Zahlpunktbezeichnung, in Kombination mit Namel (Nachname
bzw. Firmenbezeichnung) oder der PLZ (Variante 1)

e durch Namel (Nachname bzw. Firmenbezeichnung), verbunden mit der
Anlagenadresse (PLZ, Ort, StraBenbezeichnung und Hausnummer) (Variante 2)

o Optional kdnnen weitere Daten mitgeliefert werden (sofern nicht bereits bei den
Pflichtfeldern enthalten): Zahlpunktbezeichnung, Zahlernummer, Zahlertyp,
Kundennummer beim Netzbetreiber, Nachname bzw. Firmenname, Vorname,
Firmenbuchnummer, Geburtsdatum, E-Mail des Kunden, Telefonnummer des Kunden,
PLZ, Ort, StraBenbezeichnung, Hausnummer, Tirnummer, Stiege, Stock und
Adresszusatz

Hinweis: Eine Klarstellung bzgl. der Handhabung optionaler Daten findet sich im Kapitel
1.261-261.261-26125.

Fir gute Suchergebnisse ist es notwendig mdglichst viele der optionalen Datenfelder zu
befiillen. Es kdnnen alle oben angefiihrten Datenfelder befiillt werden. Vor allem bei
Zahlpunkten im stadtischen Bereich ist die zusatzliche Eingabe von Stiege, Stock und
Turnummer zu empfehlen. Diese Daten kdnnen zu einem genaueren Suchergebnis
beitragen.

Gemeinsam mit den Anfragedaten muss der LN auch die Vollmacht ID mitschicken. Eine
etwaige Vollmachtspriifung kann rurbei berechtigtem Zweifel imZuge-einrer-Stichprebe-eder
bei-begritndeten-Verdaeht-durch den Netzbetreiber durchgefiihrt werden.

Die Datenabfrage beim NB ist ein teilautomatischer Prozess. Nach Erhalt des Datensatzes
wird entsprechend den Priiflogiken automatisiert gesucht.

[423.241.25.2.1

Bei Vorliegen einer Zahlpunktbezeichnung (ZP) in der Suchanfrage wird zuerst gepriift, ob
der ZP vorhanden ist (Datenbankabfrage). Wenn ja, wird ein Ergebnisdatensatz
zurlickgeliefert. Dann wird (berpriift, ob die Sparte mit jener beim Empfanger hinterlegten
Sparte Ubereinstimmt. War diese Priifung positiv, erfolgen weitere Priifungen:
Energierichtung, Name 1 und PLZ. Wenn genau 1 Treffer mit Ubereinstimmung von ZP,
Sparte, Energierichtung und zusatzlich eines der beiden Felder Name 1 oder PLZ vorliegt,
wird gepriift, ob zu dem Treffer ein aktiver Vertrag an der Anlagenadresse beim
Empfanger (Netzbetreiber) vorhanden ist.



Wenn ein aktiver Vertrag vorhanden ist, wird ein positives Ergebnis in der ANTWORT_ZPID
geliefert. Diese Antwort enthalt die beim NB gespeicherte Zahlpunktbezeichnung,
Anlagenadresse, usw. sowie die StatusCodes der durchlaufenen Priifschritte. Wenn bei der
Abfrage durch den LN der Parameter ,Alle ZP zur Anlagenadresse=JA" gesetzt wurde,
werden auch allfallig weitere bei der Anlagenadresse vorhandene Zahlpunkte
zurlickgemeldet. Wenn kein aktiver Vertrag an der Anlagenadresse vorhanden ist, soll die
Fehlerantwort mit dem entsprechenden ResponseCode (Zdhlpunkt nicht versorgt) und
StatusCodes geschickt werden.

Sollten keine Treffer oder kein eindeutiger Treffer mit Ubereinstimmung von ZP, Sparte,
Energierichtung und zusatzlich eines der beiden Felder Name 1 oder PLZ vorliegen, wird die
Priifung mit der Zdhlernummer (ZN) durchgefiihrt, welche an Stelle der
Zahlpunktbezeichnung tritt. Bei Vorliegen einer Zahlernummer (ZN) in der Suchanfrage wird
zuerst gepriift, ob die ZN vorhanden ist (Datenbankabfrage). Wenn ja, wird ein (oder
mehrere) Treffer zuriickgeliefert. Dann wird Uberprift, ob die Sparte mit jener beim
Empfanger hinterlegten Sparte (ibereinstimmt. War diese Priifung positiv, erfolgen weitere
Priifungen: Energierichtung, Name 1 und PLZ. Wenn ein (oder mehrere) Treffer mit
Ubereinstimmung von ZN, Sparte, Energierichtung und zusatzlich eines der beiden Felder
Name 1 oder PLZ vorliegt, wird gepriift, ob zu dem einem (oder mehrere) Treffer ein aktiver
Vertrag an der Anlagenadresse beim Empfanger (Netzbetreiber) vorhanden ist.

Wenn ein aktiver Vertrag fir einen (oder mehrere) Treffer vorhanden ist (Trefferanzahl
>=1), wird ein positives Ergebnis in der ANTWORT_ZPID geliefert. Diese Antwort enthalt
die beim NB gespeicherte Zdhlpunktbezeichnung, Anlagenadresse, usw. sowie die
StatusCodes der durchlaufenen Priifschritte. Wenn bei der Abfrage durch den LN der
Parameter ,Alle ZP zur Anlagenadresse=JA" gesetzt wurde, werden auch allfallig weitere bei
der Anlagenadresse vorhandene Zahlpunkte zuriickgemeldet. Wenn kein aktiver Vertrag an
der Anlagenadresse vorhanden ist, soll die Fehlerantwort mit dem entsprechenden
ResponseCode (Zahlpunkt nicht versorgt) und StatusCodes geschickt werden.

Sind beide Suchverfahren (nach ZP sowie ZN) erfolglos, wird die Suche nach Variante 2
fortgesetzt.

Anmerkungen/Klarstellungen zur Priifung gemaB Variante 1:

e Wenn bei der Suche nach Zahlpunkt & Nachname bzw. Firmenbezeichnung (Variante
1a) kein Ergebnis erzielt wird, muss der Netzbetreiber in einem zweiten Schritt eine
Suche mit Zahlpunkt und Postleitzahl (Variante 1b) durchfiihren. Er darf an dieser
Stelle den Namen nicht mehr zur Einschrankung (oder Validierung) des
Suchergebnisses verwenden. Dies bedeutet, dass vom Netzbetreiber in der Antwort
auch Daten zu Kunden an den Lieferanten riickgemeldet werden kénnen, welche mit
der Anfrage (bzw. Vollmacht) in keinem Zusammenhang stehen.

e Es muss bei vorhandenem ZP oder vorhandener Zdhlernummer in der Anfrage immer
erst nach Variante 1 gesucht werden.

e Wird nach Variante 1 gesucht (ZP und PLZ) und ein Ergebnis gefunden, so darf ein
etwaig ebenfalls Gbermittelter Nachname bzw. Firmenbezeichnung nicht mehr zur
Einschrankung (oder Validierung) des Suchergebnisses verwendet werden. Dies
bedeutet, dass vom Netzbetreiber in der Antwort auch Daten (Namen) zu Kunden an
den Lieferanten riickgemeldet werden kénnen, welche mit der Anfrage (bzw.
Vollmacht) in keinem Zusammenhang stehen.



S i L5 20,7

Bei Variante 2 (ZPID) erfolgt die Anlagenidentifikation mittels Adresse und Name. Eine
Anlage muss jeweils genau einer Adresse zuordenbar sein (z.B. Wohnung). Bei der
Anlagenidentifikation wird die erste Abfrage mit

e Namel (scharf),

e StraBenname (scharf),

e Hausnummer(scharf),

e PLZ (scharf)

e und Sparte
bzw. falls dies keinen Treffer ergibt, im nachsten Schritt

e Namel (scharf),

e StraBenname (scharf),

e Hausnummer(scharf),

e Ort (scharf)

e und Sparte
durchgefiihrt. Die Priifung der Felder erfolgt somit zuerst komplett scharf. Sollte damit kein
Treffer erzielt werden, sind die Abfragen mit teilweise unscharfer Suche in den folgenden
Schritten weiterzufiihren:

e PLZ (scharf),

e StraBenname (unscharf),

e Hausnummer (scharf),

e Name 1 (unscharf),

e und Sparte
bzw. falls diese keinen Treffer liefert, die ndchste Abfrage mit

e PLZ (unscharf),
e Ort (scharf),
e StraBenname (unscharf),
e Hausnummer (scharf),
¢ Name 1 (unscharf),
e und Sparte
bzw. falls diese keinen Treffer liefert, die ndchste Abfrage mit

e Ort (unscharf),

e StraBenname (unscharf),

e Hausnummer (scharf),

e Name 1 (unscharf)

e und Sparte
durchgefiihrt. Die Priifung der PLZ erfolgt somit zuerst scharf (alle 4 Stellen miissen
Ubereinstimmen) und dann unscharf (nur die ersten 3 Stellen missen Ubereinstimmen). Bei

der unscharfen Priifung (iber die ersten 3 Stellen ist zugleich auch gegen den Ort scharf zu
priifen (siehe Kapitel 1.25.6425:61-25-6+25:61-23:6).

Sollte kein Treffer vorliegen, erfolgen die drei o.a. teilweise unscharfen Abfragen nochmals
mit der Hausnummer (unscharf). Die Priifung der Hausnummer erfolgt somit zuerst scharf




und dann unscharf, das bedeutet es werden alle numerischen Stellen bis zum ersten (wenn
vorhandenen) Sonderzeichen herangezogen (siehe Kapitel 1.25.63:25:63-25:63-25:61-23:6).
Die resultierenden Treffer werden danach auf Ubereinstimmung der Energierichtung gepriift.

Falls die 8 Schritte mit den unterschiedlichen Kombinationen aus PLZ, Ort, StraBenname,
Hausnummer, Name 1 und Sparte 0 Treffer ergeben, wird mit der Fehlermeldung
~Endkundeverbraueher nicht eindeutig identifiziert" und StatusCodes abgebrochen.

Falls bereits ein eindeutiger Treffer vorliegt (Trefferanzahl = 1) wird gepriift, ob zu dem
Treffer ein aktiver Vertrag beim Empfanger (Netzbetreiber) vorhanden ist. Wenn ein aktiver
Vertrag vorhanden ist, soll die ANTWORT_ZPID erstellt und versendet werden. Diese
Antwort enthalt die beim NB gespeicherte Zahlpunktbezeichnung, Anlagenadresse, usw.
sowie die StatusCodes der durchlaufenen Priifschritte. Es werden auch allfallig weitere bei
der Anlagenadresse vorhandene Zahlpunkte zuriickgemeldet (sofern die angefragte
Energierichtung Ubereinstimmt), unabhangig vom angegebenen Parameter ,Alle ZP zur
Anlagenadresse=JA/NEIN", da die Identifikation (iber die Anlagenadresse erfolgte (vgl.
Kapitel 1.25.7425-7125-7125-71-23-7). Wenn kein aktiver Vertrag vorhanden ist, soll die
Fehlerantwort mit dem entsprechenden ResponseCode (Zdhlpunkt nicht versorgt) und
StatusCodes geschickt werden.

Sollte kein eindeutiger Treffer vorliegen (Trefferanzahl >1), erfolgen Priifungen der
optionalen Felder Firmenbuchnummer sowie Geburtsdatum.

Die Priifungen der optionalen Felder Firmenbuchnummer sowie Geburtsdatum erfolgen
,Oder"-verkniipft (WHERE Firmenbuchnummer(unscharf)=x OR Geburtsdatum(unscharf)=y),
und daher ist ein Zusammenziehen der Felder nicht notwendig. Wenn die Felder im
Anfragedatensatz nicht vorhanden sind oder das Ergebnis durch die ,,Oder" verkniipften
Priifungen auf 0 Treffer sinkt (Grundsatz: zusatzlich angegebene, jedoch nicht
Ubereinstimmende Daten dirfen das Ergebnis nicht verschlechtern), werden die ,,Oder"
verkniipften Priifungen ignoriert (libersprungen). Demzufolge ist ein leeres Feld im
Anfragedatensatz zu ignorieren (wird Ubersprungen). Diese Abfrage liefert potenziell
mehrere Ergebnisse, falls die Tirnummer oder die Firmenbuchnummer oder das
Geburtsdatum Ubereinstimmt.

Falls ein eindeutiger Treffer vorliegt (Trefferanzahl = 1) wird gepriift, ob zu dem
Treffer ein aktiver Vertrag beim Empfanger (Netzbetreiber) vorhanden ist. Wenn ein aktiver
Vertrag vorhanden ist, soll die ANTWORT_ZPID erstellt und versendet werden. Diese
Antwort enthalt die beim NB gespeicherte Zahlpunktbezeichnung, Anlagenadresse, usw.
sowie die StatusCodes der durchlaufenen Priifschritte. Es werden auch allfallig weitere bei
der Anlagenadresse vorhandene Zahlpunkte zuriickgemeldet (sofern die angefragte
Energierichtung libereinstimmt), unabhangig vom angegebenen Parameter ,Alle ZP zur
Anlagenadresse=JA/NEIN", da die Identifikation iber die Anlagenadresse erfolgte (vgl.
Kapitel 1.25.7425-44257425-7123-7). Wenn kein aktiver Vertrag vorhanden ist, soll die
Fehlerantwort mit dem entsprechenden ResponseCode (Zdhlpunkt nicht versorgt) und
StatusCodes geschickt werden.

Sollte kein eindeutiger Treffer vorliegen (Trefferanzahl >1), erfolgen Priifungen der
optionalen Tiirnummer, Stiege, Stock und Adresszusatz.

Hinsichtlich der Felder Tiirnummer, Stiege, Stock und Adresszusatz wurde von
Branchenvertretern in den gemeinsamen Diskussionen festgehalten, dass speziell diese
Felder in den Teilnehmer-Systemen aus historischen Griinden unterschiedlich erfasst werden
(teilweise separate Felder, teilweise vereinigt in einem Feld). Aufgrund dieser
unterschiedlichen Datenerfassung ist es impraktikabel eine einheitliche Priiflogik der Felder
Tlrnummer, Stiege, Stock und Adresszusatz festzulegen (liefert unter Umstéanden den
falschen Treffer). Demzufolge ist die folgende Vorgehensweise fiir die Priifung dieser Felder



als Empfehlung anzusehen. Die individuelle Auspragung fiir die Priifung dieser Felder
obliegt dem jeweiligen Unternehmen.

Die Priifungen der optionalen Felder Tlrnummer, Stiege, Stock und Adresszusatz erfolgen
,Oder"-verkniipft (WHERE Tirnummer(unscharf)=x OR Stiege(unscharf)=y OR Stock=z OR
Adresszusatz(unscharf)=w), und daher ist ein Zusammenziehen der Felder nicht notwendig.
Wenn die Felder im Anfragedatensatz nicht vorhanden sind oder das Ergebnis durch die
,Oder" verkniipften Priifungen auf 0 Treffer sinkt (Grundsatz: zusatzlich angegebene, jedoch
nicht lbereinstimmende Daten diirfen das Ergebnis nicht verschlechtern), werden die ,,Oder"
verknupften Priifungen ignoriert (Ubersprungen). Demzufolge ist ein leeres Feld im
Anfragedatensatz zu ignorieren (wird Ubersprungen). Diese Abfrage liefert potenziell
mehrere Ergebnisse, falls die Tirnummer oder die Stiege oder der Stock oder der
Adresszusatz Ubereinstimmt.

Nach den Priifungen wird die Trefferanzahl im Schritt ,Priifung Treffer aus optionalen
Feldern™ ermittelt. Der Schritt soll jedenfalls auch bei nicht vollsténdig erfassten optionalen
Feldern (Stiege, Stock, Tlirnummer, Adresszusatz, Firmenbuchnummer, Geburtsdatum)
funktionieren:

¢ Bei einem eindeutigen Treffer (Trefferanzahl = 1) wird gepriift, ob zu dem
Treffer ein aktiver Vertrag beim Empfanger (Netzbetreiber) vorhanden ist. Wenn ein
aktiver Vertrag vorhanden ist, wird der Suchprozess mit einer ANTWORT_ZPID
beendet (Positivfall). Diese Antwort enthalt die beim NB gespeicherte
Zahlpunktbezeichnung, Anlagenadresse, usw. sowie die StatusCodes der
durchlaufenen Prifschritte. Es werden auch allfallig weitere bei der Anlagenadresse
vorhandene Zahlpunkte zuriickgemeldet, unabhdngig vom angegebenen Parameter
+Alle ZP zur Anlagenadresse=JA/NEIN", da die Identifikation Uiber die Anlagenadresse
erfolgte (vgl. Kapitel 1.25.74:25-7425-71-25-7423-7). Wenn kein aktiver Vertrag
vorhanden ist, soll die Fehlerantwort mit dem entsprechenden ResponseCode
(Zahlpunkt nicht versorgt) und StatusCodes geschickt werden.

e Falls im Schritt ,,Priifung Treffer aus optionalen Feldern™ kein eindeutiger Treffer
vorliegt (Trefferanzahl = 2 bis 5)-und-die-Anfrage-mit;Manuelle- Suche=Ja"
tbermitteltwurde, besteht die Moglichkeit zur manuellen Auswahl eines Treffers aus
maximal 5 mdglichen Treffern durch den Benutzer (nur im Ausnahmefall, maximal
jedoch innerhalb der Hochstfrist). Diese Benutzeraktion kann ebenfalls zum
erfolgreichen Abschluss des Suchvorgangs mit ANTWORT_ZPID fiihren. Wenn bei
der manuellen Auswahl durch den Benutzer kein passender Treffer enthalten ist-eder
die-Arfrage-mit;Manuele-Suche=Nein~tbermitteltwurde, soll die Fehlerantwort
mit dem entsprechenden ResponseCode (z.B. Endkundeverbrauehker nicht eindeutig
identifiziert, Zahlpunkt nicht gefunden, ...etc.) und StatusCodes geschickt werden.

e Falls der Schritt ,Priifung Treffer aus optionalen Feldern®™ mehr als 5 Treffer ergibt,
wird mit dem ResponseCode ,Endkundeverbradecher nicht eindeutig identifiziert™ und
StatusCodes abgebrochen.

Nach Erhalt der ANTWORT_ZPID hat der neue Lieferant die zuriickgemeldeten Datensdtze zu
prifen (insbesondere etwaige weitere bei der Anlagenadresse vorhandene Zahlpunkte) bzw.
in sein System zu bernehmen und/oder fiir die nachsten Prozessschritte den/die zu
wechselnden Zahlpunkt/e auszuwdhlen, wobei er darauf zu achten hat, dass er



ausschlieBlich nur Daten zu Kunden (Nachname/Firmenbezeichnung, Vorname)
weiterverwendet, von denen er auch tatsachlich die Vollmacht besitzt.

Im Fehlerfall (keine erfolgreiche Identifikation) wird ein standardisierter Fehlercode retour
geliefert.

einem Abbruch fiihren, wenn eine eindeutige Identifikation anhand einer oder mehrerer
zusatzlich angegebener Daten mdglich ist."

Liefert eine automatisierte Suche nach Variante 1 oder Variante 2 kein eindeutiges oder kein
Ergebnis, so ist eine nicht automatisierte Bearbeitung (=Manuelle Suche) innerhalb der
festgelegten Hochstfrist zuldssig.

Priiflogik

Der NB priift die eingehenden Daten der vorlaufigen WechselanfrageANFRAGE-WIES gemaB
2.2.2 der Wechselverordnung 26+4-2026 in einem ersten Schritt automatisch auf
Ubereinstimmung von

e Zahlpunktbezeichnung sowie
e Nachnamen bzw. Firmennamen (Name 1)

mit den bei ihm vorliegenden Daten.

Liefert die automatisierte Priifung keinen Treffer (bedeutet ZP nicht gefunden), so wird der
Prozess abgebrochen und mit einer Fehlernachricht beantwortet (,,Zahlpunkt nicht
gefunden").

Liefert die automatisierte Priifung keinen eindeutigen Treffer (bedeutet ZP gefunden, aber
Namel nicht eindeutig), so ist eine nicht automatisierte Bearbeitung innerhalb der
festgelegten Hochstfrist zuldssig. Es besteht somit die Mdglichkeit zur manuellen Auswahl
eines Treffers durch den Benutzer. Diese Benutzeraktion kann ebenfalls zum erfolgreichen
Abschluss des Suchvorgangs im WHES-WECH flhren. Im Fehlerfall endet der Prozess mit
einer entsprechenden Meldung an den neuen Lieferanten (,Endkundeverbraueher nicht
identifiziert").

Grundsatzlich gilt: Wenn ZPID positiv durchlaufen wird und der Lieferant die Daten aus der
ZPID (bernimmt, dann muss mit diesen Daten ein zeitnahe darauffolgender WIESWECH
durchfiihrbar sein.

ANL Priiflogik

Am Beginn der Anmeldung steht die optionale Anlagenabfrage [ANL] beim Netzbetreiber.
Der Netzbetreiber hat bei der Anlagenabfrage dem neuen Lieferanten eine Zahlpunkt- und
Endkundenidentifikation Erdverbraucheridentifikation-gemal Punkt 2.1.1. der
Wechselverordnung 2614-2026, Variante 2 zu ermdglichen und auch Abfragen unter bloBer




Angabe der Anlagenadresse zuzulassen. Die Abfrage hat eine Identifikation der
Anlagenadresse und der Zahlpunktbezeichnung zu ermdglichen und kann mit folgenden
Mindestdaten erfolgen:

e durch die Anlagenadresse (PLZ, Ort, StraBenbezeichnung und Hausnummer)
(Variante 2)

e Optional kénnen weitere Daten mitgeliefert werden: Zahlpunktbezeichnung,
Zahlernummer, Zahlertyp, Turnummer, Stiege, Stock und Adresszusatz

Hinweis: Eine Klarstellung bzgl. der Handhabung optionaler Daten findet sich im Kapitel
1.264:261261+26125. Fir gute Suchergebnisse ist es notwendig moglichst viele der
optionalen Datenfelder zu befiillen. Es kdnnen alle oben angefiihrten Datenfelder befillt
werden. Vor allem bei Zahlpunkten im stadtischen Bereich ist die zusétzliche Eingabe von
Stiege, Stock und Tirnummer zu empfehlen. Diese Daten kdnnen zu einem genaueren
Suchergebnis beitragen.

Der Netzbetreiber hat die Suchabfrage in einem ersten Schritt jedenfalls automatisiert
vorzunehmen. Der Netzbetreiber hat dem neuen Lieferanten unverziiglich samtliche
identifizierbaren Daten automatisiert zu ibermitteln.

| £:23:4:11.25.4.1

Bei Vorliegen einer Zahlpunktbezeichnung (ZP) in der Suchanfrage wird beim Netzbetreiber
zuerst gepriift, ob der ZP vorhanden ist. Wenn ja, erfolgen fiir diesen ZP-Datensatz weitere
Priifungen: Sparte, Energierichtung und PLZ. Wenn genau 1 Treffer mit Ubereinstimmung
von ZP, Sparte, Energierichtung und PLZ vorliegt, wird ein positives Ergebnis in der
ANTWORT_ANL an den Lieferanten geliefert. Diese Antwort enthalt die beim Netzbetreiber
gespeicherte Zahlpunktbezeichnung, Anlagenadresse, usw. sowie die StatusCodes der
durchlaufenen Priifschritte. Wenn bei der Abfrage durch den LN der Parameter ,Alle ZP zur
Anlagenadresse=JA" gesetzt wurde, werden auch allfallig weitere bei der Anlagenadresse
vorhandene Zahlpunkte zuriickgemeldet. Eine zur Suchanfrage abweichende Anlagenadresse
in der ANTWORT_ANL ist vom Lieferanten vor der Anmeldung mit seinem Kunden zu kldren.

Sollten keine Treffer oder kein eindeutiger Treffer nach der Suchabfrage mit der
Zahlpunktbezeichnung (ZP) vorliegen, wird die Priifung mit der Z&hlernummer (ZN)
durchgefiihrt, welche an Stelle der Zahlpunktbezeichnung tritt. Im Rahmen dieser
Suchabfrage ist die Zdhlernummer wie ein Zahlpunkt zu behandeln. Eine zur Suchanfrage
abweichende Anlagenadresse in der ANTWORT_ANL ist auch in diesem Fall vom Lieferanten
vor der Anmeldung mit seinem Kunden zu klaren.

Bei Vorliegen einer Zahlernummer (ZN) in der Suchanfrage wird zuerst geprift, ob die ZN
vorhanden ist (Datenbankabfrage). Wenn ja, wird ein (oder mehrere) Treffer zurlickgeliefert.
Dann wird Uberpriift, ob die Sparte mit jener beim Empfanger hinterlegten Sparte
Ubereinstimmt. War diese Priifung positiv, erfolgen weitere Priifungen: Energierichtung und
PLZ.

Wenn ein (oder mehrere) Treffer mit Ubereinstimmung von ZN, Sparte, Energierichtung und
PLZ vorliegt (Trefferanzahl >=1), wird ein positives Ergebnis in der ANTWORT_ANL
geliefert. Diese Antwort enthalt die beim NB gespeicherte Zahlpunktbezeichnung,
Anlagenadresse, usw. sowie die StatusCodes der durchlaufenen Priifschritte. Wenn bei der
Abfrage durch den LN der Parameter ,Alle ZP zur Anlagenadresse=JA" gesetzt wurde,
werden auch allfdllig weitere bei der Anlagenadresse vorhandene Zahlpunkte
zurlickgemeldet.



Sind beide Suchverfahren (nach ZP sowie ZN) erfolglos, wird die Suche entsprechend
Variante 2 mit den Adressfeldern fortgesetzt.

Es erfolgt die Anlagenidentifikation mittels Adresse, ohne dem Feld Namel. Eine Anlage
muss jeweils genau einer Adresse zuordenbar sein (z.B. Wohnung). Bei der
Anlagenidentifikation werden in einem ersten Prifschritt

e StraBenname (scharf),

e Hausnummer(scharf),

e PLZ (scharf)

e und Sparte
bzw. falls dies keinen Treffer ergibt, im nachsten Schritt

e StraBenname (scharf),

e Hausnummer(scharf),

e Ort (scharf)

e und Sparte
gepriift. Die Priifung der Felder erfolgt somit zuerst komplett scharf. Sollte damit kein Treffer
erzielt werden, sind die Abfragen mit teilweise unscharfer Suche in folgenden Schritten
weiterzufiihren:
PLZ (scharf),

e StraBenname (unscharf),

e Hausnummer (scharf)

e und Sparte
bzw. falls dies keinen Treffer ergibt, im nachsten Schritt

e PLZ (unscharf),

e Ort (scharf),

e StraBenname (unscharf),
e Hausnummer (scharf),

e und Sparte

bzw. falls dies keinen Treffer ergibt, im drittenndchsten Schritt

e Ort(unscharf),

e StraBenname (unscharf),
e Hausnummer (scharf)

e und Sparte

gepriift. Die Priifung der PLZ erfolgt somit zuerst scharf (alle 4 Stellen missen
Uibereinstimmen) und dann unscharf (nur die ersten 3 Stellen miissen libereinstimmen). Bei
der unscharfen Priifung Uber die ersten 3 Stellen ist zugleich auch gegen den Ort scharf zu
prifen (siehe Kapitel 1.25.64:25:61-25-61.25:61-23:6).

Sollte kein Ergebnis vorliegen, erfolgen die drei 0.a. teilweise unscharfen Abfragen nochmals
mit der Hausnummer (unscharf). Die Priifung der Hausnummer erfolgt somit zuerst scharf
und dann unscharf, das bedeutet es werden alle numerischen Stellen bis zum ersten (wenn
vorhandenen) Sonderzeichen herangezogen (siehe Kapitel 1.25.63:25:63-25:63-25:61-23:6).
Die resultierenden Treffer werden danach auf Ubereinstimmung der Energierichtung gepriift.

Falls die 8 Schritte mit den unterschiedlichen Kombinationen aus PLZ, Ort, StraBenname,
Hausnummer und Sparte 0 Treffer ergeben, wird mit der Fehlermeldung ,,Anlagenadresse
nicht eindeutig identifiziert" und StatusCodes abgebrochen.



Falls bereits ein eindeutiger Treffer vorliegt (Ubereinstimmung gefunden und
Trefferanzahl = 1) soll die ANTWORT_ANL erstellt und versendet werden. Diese Antwort
enthdlt die beim NB gespeicherte Zahlpunktbezeichnung, Anlagenadresse, usw. sowie die
StatusCodes der durchlaufenen Priifschritte. Es werden auch allféllig weitere bei der
Anlagenadresse vorhandene Zahlpunkte zuriickgemeldet (sofern die angefragte
Energierichtung (ibereinstimmt), unabhangig vom angegebenen Parameter ,Alle ZP zur
Anlagenadresse=Ja/NEIN", da die Identifikation Uber die Anlagenadresse erfolgte (vgl.
Kapitel 1.25.74254425-425-74237).

Sollte kein eindeutiger Treffer vorliegen (Trefferanzahl >1), erfolgen Priifungen der
optionalen Felder Tliirnummer, Stiege, Stock sowie Adresszusatz.

Hinsichtlich der Felder Tiirnummer, Stiege, Stock sowie Adresszusatz wurde von
Branchenvertretern in den gemeinsamen Diskussionen festgehalten, dass speziell diese
Felder in den Teilnehmer-Systemen aus historischen Griinden unterschiedlich erfasst werden
(teilweise separate Felder, teilweise vereinigt in einem Feld). Aufgrund dieser
unterschiedlichen Datenerfassung ist es impraktikabel eine einheitliche Priiflogik der Felder
Tlrnummer, Stiege, Stock sowie Adresszusatz festzulegen (liefert unter Umstéanden den
falschen Treffer). Demzufolge ist die folgende Vorgehensweise fiir die Priifung dieser Felder
als Empfehlung anzusehen. Die individuelle Auspragung fiir die Priifung dieser Felder
obliegt dem jeweiligen Unternehmen.

Die Priifungen der optionalen Felder Tiirnummer, Stiege, Stock sowie Adresszusatz erfolgen
,Oder"-verkniipft (WHERE Tirnummer(unscharf)=x OR Stiege(unscharf)=y OR Stock=z OR
Adresszusatz(unscharf)=w), und daher ist ein Zusammenziehen der Felder nicht notwendig.
Wenn die Felder im Anfragedatensatz nicht vorhanden sind oder das Ergebnis durch die
,Oder" verkniipften Priifungen auf 0 Treffer sinkt (Grundsatz: zusatzlich angegebene, jedoch
nicht ibereinstimmende Daten diirfen das Ergebnis nicht verschlechtern), werden die ,Oder"
verknupften Priifungen ignoriert (Ubersprungen). Demzufolge ist ein leeres Feld im
Anfragedatensatz zu ignorieren (wird Ubersprungen). Diese Abfrage liefert potenziell
mehrere Ergebnisse, falls die Tirnummer oder die Stiege oder der Stock oder der
Adresszusatz Ubereinstimmt.

Nach den Priifungen wird die Trefferanzahl im Schritt ,Priifung Treffer aus optionalen
Feldern™ ermittelt. Der Schritt soll jedenfalls auch bei nicht vollsténdig erfassten optionalen
Feldern (Stiege, Stock, Tlirnummer, Adresszusatz) funktionieren:

e Bei einem eindeutigen Treffer (Trefferanzahl = 1) wird der Suchprozess mit
einer ANTWORT_ANL beendet (Positivfall). Diese Antwort enthalt die beim NB
gespeicherte Zahlpunktbezeichnung, Anlagenadresse, usw. sowie die StatusCodes der
durchlaufenen Priifschritte. Es werden auch allfallig weitere bei der Anlagenadresse
vorhandene Zahlpunkte zuriickgemeldet (sofern die angefragte Energierichtung
Ubereinstimmt), unabhangig vom angegebenen Parameter ,Alle ZP zur
Anlagenadresse=JA/NEIN", da die Identifikation (iber die Anlagenadresse erfolgte
(vgl. Kapitel 1.25.7425712574257123.7).

e Falls im Schritt ,,Priifung Treffer aus optionalen Feldern" kein eindeutiger Treffer
vorliegt (Trefferanzahl = 2 bis 5)-und-die-Anfrage-mit;Manuelle Suche=Ja~
thermittelwurde, besteht die Moglichkeit zur manuellen Auswahl eines Treffers aus
maximal 5 mdglichen Treffern durch den Benutzer (nur im Ausnahmefall, maximal
jedoch innerhalb der Hochstfrist). Diese Benutzeraktion kann ebenfalls zum
erfolgreichen Abschluss des Suchvorgangs mit ANTWORT_ANL fiihren. Wenn bei der
manuellen Auswahl durch den Benutzer kein passender Treffer enthalten ist-ederdie




Anfrage-mit;Manuele-Suche=Nein"tbermittelwurde, soll die Fehlerantwort
FEHLER_ANL mit dem ResponseCode (Anlagenadresse nicht eindeutig identifiziert)
und Statuscode geschickt werden. Neben ResponseCode sowie StatusCode kdnnen
zusatzlich auch mehrere Anlagenadressen mit den Blécken ,Anlagenadresse™ und
»ZP-Daten" (mit Caseld 001, 002, usw.) retour geliefert werden (optional).

e Falls der Schritt ,Priifung Treffer aus optionalen Feldern® mehr als 5 Treffer ergibt,
wird mit dem ResonseCode , Anlagenadresse nicht eindeutig identifiziert" und
StatusCodes abgebrochen.

Nach Erhalt der ANTWORT_ANL hat der neue Lieferant die zuriickgemeldeten Datensdtze zu
prifen (insbesondere etwaige weitere bei der Anlagenadresse vorhandene Zahlpunkte) bzw.
in sein System zu (ibernehmen und/oder fiir die nachsten Prozessschritte den/die zu
wechselnden Zahlpunkt/e auszuwdhlen, wobei er darauf zu achten hat, dass er
ausschlieBlich nur Daten zu Kunden (Nachname/Firmenbezeichnung, Vorname)
weiterverwendet, von denen er auch tatséchlich die Vollmacht besitzt.

Im Fehlerfall (keine erfolgreiche Identifikation) wird ein standardisierter Fehlercode retour
geliefert.

Anmerkungen laut Anhang zur Wechselverordnung:

Bei nicht identifizierbaren Daten hat der Netzbetreiber zeitgleich eine standardisierte
Meldung ,nicht identifizierbare Daten" zu ibermitteln und das Verfahren abzubrechen.

Als Treffer ist bei der ANL Suche Uber die Anlagenadresse EINE Anlagenadresse und somit
EIN oder MEHRERE Zahlpunkte zu verstehen, wobei bei der ANL Suche (iber
Zahlpunkt/Zahlernummer EIN Zahlpunkt als Treffer anzusehen ist (vgl. Kapitel
1.25.84:25:84.25:81.25.81.25.81.23.8).

ANM Priiflogik

Nach| Ubermittlung der Anfrage (ANFRAGE_ANM) hat der Netzbetreiber zu priifen, ob der

angegebene Zahlpunkt SOWIe d|e ubermlttelte Adresse mit den bei |hm vorlleqenden Daten
uberelnstlmmen v A

ZahIDunkt éeelet‘—me—ZaManummeH—nlcht elndeuth zur ubermlttelten Adresse zugeordnet

Kommentiert [11.3b34]: Hinweis:

Im Prinzip sind mehreren ZPs nach der Identifizierung kiinftig
weiterhin maoglich, weil die ANM zwar mit ZP als Pflichtfeld
durchgefiihrt wird, aber die Suchlogik ANM laut Anhang zur
WVO 2026 nach Variante 1 und Variante 2 durchzufiihren ist.
Bei Variante 1 und 2 sind allfallig vorhandene weitere
Zahlpunktbezeichnungen durch den NB zu (ibermitteln.
Abweichend von den Bestimmungen der WVO 2026 wird in
der Spezifikation festgelegt, dass eine Ablehnung erfolgt,
sofern der Zahlpunkt nicht eindeutig zugeordnet werden kann
— wie beim Wechsel.




werden, erfolgt eine Ablehnung durch den Netzbetreiber (dhnlich wie im Prozess WECH).
Sofern ein Endkunde seinen Zahlpunkt {ederdieZahlerrummer}-nicht kennt, ist vorab ein
Prozess ANL vom Lieferanten durchzufithren, um diesen zu ermitteln. Lieferanten kénnen
somit vor dem Start der Anmeldung klaren, welcher Zahlpunkt tatsédchlich angemeldet
werden soll.

Grundsatzlich gilt: Wenn ANL positiv durchlaufen wird und der Lieferant die Daten aus der
ANL {bernimmt, dann muss mit diesen Daten eine zeitnahe darauffolgende ANM
durchfihrbar sein.

Unscharfe Suche im Rahmen der ZPID und ANL

Fir die unscharfe Suche soll die eingehende Zeichenkette vereinfacht (normalisiert)
werden, um die Trefferanzahl zu erhéhen. Dabei ist folgendes Prozedere vorzusehen:
e Beim Feld PLZ soll im Zuge der ZPID/ANL Identifikation (iber die Anlagenadresse
(Variante 2) eine 2-stufige Priifung erfolgen:
o 1. Stufe: Alle 4 Stellen der PLZ werden scharf gepriift.
o 2. Stufe: Sollte die scharfe Priifung in der 1. Stufe keine eindeutige
Ubereinstimmung ergeben, erfolgt die unscharfe Priifung auf die ersten 3
Stellen der PLZ (nur die ersten 3 Stellen werden ber{icksichtigt). Bei der
Priifung auf die ersten 3 Stellen ist zugleich jedenfalls gegen den Ort scharf zu
prifen, z.B. werden bei PLZ ,1090" und Ort ,Wien" nur die Zeichen ,,109" und
»~Wien" herangezogen.
e Umwandlung GroBschreibung in Kleinschreibung bei Name 1, Ort, StraBenname,
Adresszusatz, Firmenbuchnummer. Beispiele:
o Meier > meier
o Kagraner Platz -> kagraner platz
e Entfernung von Leerzeichen bei Name 1, Ort, StraBenname, Adresszusatz,
Firmenbuchnummer. Beispiele:
o Ignaz Rieder Kai - ignazriederkai
o Julius Tandler Platz - juliustandlerplatz
e Entfernung von Sonderzeichen bei Name 1, Ort, StraBenname, Adresszusatz,
Firmenbuchnummer. Fir diesen Zweck wurde das folgende Verzeichnis erstellt,
welches als Empfehlung fiir Marktteilnehmer dienen soll. Beispiele:
o Miller-Lidenscheidt > miillerliidenscheidt
o Leonard-Bernstein-StraBe - leonardbernsteinstraBe

Entfernung von Sonderzeichen
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Umwandlung der Umlaute @ — ae, 6 — oe und U — ue bei Name 1, Ort,
StraBenname, Adresszusatz, Firmenbuchnummer. Beispiele:

o Miiller-Lidenscheidt > muellerluedenscheidt

o Miihlgrundgasse - muehlgrundgasse
Umwandlung von weiteren diakritischen Zeichen bei Name 1, Ort, StraBenname,
Adresszusatz, Firmenbuchnummer. Buchstaben wie 3, a, &, usw. durch jeweils a
ersetzen. Fir diesen Zweck wurde das folgende Ersetzungsverzeichnis erstellt,
welches als Empfehlung fiir Marktteilnehmer dienen soll:

Ersetzung von Buchstaben mit diakritischen Zeichen

a

o

a a a ] ® a a 3 a

a

d

a

Umwandlung von Abkiirzungen und Prapositionen im Feld Ort bzgl. folgender
Gegebenheit:

In einem Ort kdnnen beispielsweise eine ,MarktstraBe™ und ein ,Marktplatz"
vorkommen. Es kdnnen folglich Probleme bei der Identifikation entstehen, wenn
Abkiirzungen (z.B. ,str.") nur im Anfrage-Datenfeld vom LF entfernt werden und
anschlieBend ,Markt" gg. ,Marktplatz" verglichen wird.

Fir diesen Zweck wurde das folgende Verzeichnis erstellt, welches als Empfehlung
fir Marktteilnehmer dienen soll. Es soll damit fiir das NB-System mdglich sein, dass
eine Abkiirzung im Anfrage-Datenfeld ggf. nicht entfernt, sondern umgewandelt wird
(z.B. str. -> straBe). Die Umwandlung der Abklrzung muss auch im zu
vergleichenden Datenfeld des NB-Systems erfolgen:

Umwandlung von Abkiirzungen und Prapositionen im Feld Ort

st.

Sankt

b.

Bad

Umwandlung von Abkiirzungen und Prapositionen im Feld StraBenname bzgl.
folgender Gegebenheit:

In einem Ort kdnnen beispielsweise eine ,MarktstraBe™ und ein ,Marktplatz"
vorkommen. Es kdnnen folglich Probleme bei der Identifikation entstehen, wenn
Abkiirzungen (z.B. ,str.") nur im Anfrage-Datenfeld vom LF entfernt werden und
anschlieBend ,Markt" gg. ,Marktplatz" verglichen wird.

Fir diesen Zweck wurde das folgende Verzeichnis erstellt, welches als Empfehlung
fir Marktteilnehmer dienen soll. Es soll damit fiir das NB-System mdglich sein, dass
eine Abkirzung im Anfrage-Datenfeld ggf. nicht entfernt, sondern umgewandelt wird
(z.B. str. -> straBe). Die Umwandlung der Abklrzung muss auch im zu
vergleichenden Datenfeld des NB-Systems erfolgen:

Umwandlung von Abkiirzungen und Prapositionen im Feld
StraBenname

bhf. Bahnhof

bez. Bezirk

bi. Bischof

br. Briicke

bgm. Buergermeister
dir. Direktor

dr. Doktor

df. Dorf

g. Gasse




gebr. Gebrueder
gew. Gewerbegebiet
gde. Gemeinde
grst. Grundstueck
hpt. Haupt

hbf. Hauptbahnhof
i. In

mkt. Markt

nr. Nummer

o.d. ob der

pfr. Pfarrer

pl. Platz

prof. Professor
st.12 Sankt

sdig. Siedlung

str. StraBe

i. Ueber

V. Von

w. Weg

ws. Wohnsiedlung

Entfernung von Abkiirzungen und Prdpositionen im Feld StraBenname:

Fir diesen Zweck wurde das folgende Verzeichnis erstellt, welches als Empfehlung
fir Marktteilnehmer dienen soll. Es soll damit fiir das NB-System mdglich sein, dass
eine Abkiirzung im Anfrage-Datenfeld entfernt wird (z.B. a.d.). Die Entfernung der
Abkiirzung muss auch im zu vergleichenden Datenfeld des NB-Systems erfolgen:

Entfernung von Abkiirzungen und Prapositionen im Feld StraBenname

a. an am auf

a.d. an der an dem an den auf der auf dem | auf den
III. dritte dritter drittes

II. zZweite zweiter zweites

I. erste erster erstes

evang | evangelische | evangelische | Evangelische

. r S

gr. groB groBe groBer groBes

hl. heilig heilige heiliger heiliges

ht. hinter hintere hinterer hinteres | hinteren
hint. hinter hintere hinterer hinteres | hinteren
i.d. in der in dem in den

kath. katholische katholischer | katholisches

kl. klein kleine kleiner kleines

nd. nieder niedere niederer niederes | niederen
o. ober obere oberer oberes oberen
ob. ober obere oberer oberes oberen

12 Entfernung von ,st." erfolgt nur, wenn die Abkiirzung am Anfang steht (z.B. St. Pélten).




u. unter untere unterer unteres unteren
unt. unter untere unterer unteres unteren
v.d. von der von dem von den

z. Zu zum

e Entfernung von Bezeichnungen bzgl. der Gesellschaftsform im Feld Name 1
(Nachname bzw. Firmenname). Zeichenketten, wie z.B. ,,GmbH" sollen entfernt
werden (nach Entfernen von Sonderzeichen wie z.B. &). Fiir diesen Zweck wurde das
folgende Verzeichnis erstellt, welches als Empfehlung fiir Marktteilnehmer dienen
soll. Beispiele:

o ABC Projektentwicklung GmbH - abc projektentwicklung
o Wagner Kleider Gesellschaft m.b.H. > wagner kleider

Entfernung von Bezeichnungen bzgl. der Gesellschaftsform im Feld Name 1

.ag" / ,aktiengesellschaft"

Leu" / eingetragener unternehmer®

.gen" / ,genossenschaft"

.gesbr" / ,gesellschaft buergerlichen rechts"

»~gmbh" / ,gesellschaftmbh®™ / ,gesmbh" / , gesellschaft mit beschraenkter haftung" /
»Lgesmbh" / ,mbh" / ,gmbh co kg"

#5€"

,kg" / ,kommanditgesellschaft"

,0g" / ,offene gesellschaft"

.stg" / stille gesellschaft"

e Weitere Umwandlungen bei Name 1, Ort, StraBenname, Adresszusatz.

Hinweis: Aufeinanderfolgende, gleiche Buchstaben fiihren zur einmaligen Nennung
des Buchstabens. Folglich ist bei Doppelbuchstaben, wie beispielsweise ,,ss", der
Ersetzungsvorgang so oft zu wiederholen, bis nur mehr 1 ,s" {ibrigbleibt. Die
rekursive Normalisierung erfolgt bis nur mehr ein einfacher Buchstabe Ubrigbleibt.
Folglich sollte ,sss" in ,,s" und ,B" in ,s" umgesetzt werden. Beispiele:

o Schlossstrasse > schlostrase

o SchloBstrasse > schlostrase

Buchstaben Ersetzen durch

ck k

B ss (nicht sz > ss, da diese Schreibweise auch gewollt sein kann:
z.B. Szabo)

ss s

sen senior

v f

y i

e Umwandlung im Feld Hausnummer, Tirnummer und Stiege: Nur numerische Stellen

bis zum ersten nicht numerischen werden beriicksichtigt, beispielswiese:

o ,4-6"-> 4"

o 3" >,3"
Die gemeinsamen Diskussionen mit Branchenvertretern zeigten, dass bei der
beschriebenen Umwandlung im Feld Hausnummer, Tirnummer und Stiege zwischen
»stadtischen™ und ,landlichen™ Netzgebieten unterschieden werden sollte. Demzufolge
ist die Umwandlung dieser Felder als Empfehlung anzusehen. Es obliegt dem




jeweiligen Unternehmen die empfohlene Umwandlung aufgrund eigener Erfahrung
ggf. nur fiir das Feld Hausnummer anzuwenden.

Auf die normalisierte Zeichenkette der Felder Name 1, Ort, StraBenname, Adresszusatz ist
die K6lner Phonetik anzuwenden. Die Kdlner Phonetik bildet jeden Buchstaben eines
Wortes auf eine Ziffer zwischen ,,0" und ,8" ab. Zudem werden alle Selbstlaute (A, E, I, J, O,
U) entfernt. Beispiele:

a) BahnhofstraBe > normalisiert: bahnhofstrase - nach Kdlner Phonetik: 1638278

b) Dr.-RennerstraBe -> normalisiert: doktorenerstrase - nach Kdlner Phonetik:
dktrnrstrs bzw. 2427678278

¢) TrunnerstraBe - normalisiert: trunerstrase - nach Kélner Phonetik: 27678278

Allerdings zeigt die Anwendung der Kdlner Phonetik gewisse Schwachen. Im Folgenden
einige Beispiele von StraBen, die (mit Entfernung der Nullen) {iber die K&lner Phonetik
identisch sind.

Kolner Phonetik Normalisierte Zeichenkette
27678278 trunnerstrasse

27678278 trumauerstrasse

27678278 turnerstrasse

27678278 dornauerstrasse

Um diese Schwachen der Kélner Phonetik auszugleichen, wurde von Branchenvertretern in
den gemeinsamen Diskussionen ein Anwendungsvorschlag der Kélner Phonetik
zusammen mit der Levenshtein-Distanz erarbeitet, welche im Folgenden beschrieben
ist:

e Die Kolner Phonetik wird lediglich zur Vorselektion der potenziellen Treffer
angewendet.

e Danach soll die Trefferliste weiter mit der zuvor erstellten normalisierten Zeichenkette
(ohne Kolner Phonetik) tiber die Levenshtein-Distanz gefiltert werden, um eine
gewisse Unscharfe zuzulassen. Die Levenshtein-Distanz wird also nicht auf den
phonetischen Zahlencode (z.B. 27678278) angewendet, sondern auf die normalisierte
Zeichenkette (z.B. drrennerstrasse).

e Die Unscharfetoleranz der Levenshtein-Distanz kann beispielweise wie in der
folgenden Tabelle festgelegt werden. Der Wert fiir abweichende Zeichen sollte
aufgrund kurzer Namen nicht auf 0 festgelegt werden:

Lange der Zeichenkette

von — bis Toleranz in Prozent |Abw. Zeichen
0 19 10 1-2

20 29 15 3-4

31 49 20 6-9

50 >50 25 > 12




o Durch den Ahnlichkeitsvergleich iiber die Levenshtein-Distanz reduzieren sich die
Kandidaten, welche fiir die Identifikation heranzogen, werden. Bei dem Vergleich
,drrennerstrasse" mit ,trunnerstrasse" wird bei einer Toleranz von 10% fiir diese
Zeichenkettenlange keine Ahnlichkeit festgestellt und die StraBe als Kandidat
ausgeschlossen.

Die gemeinsamen Diskussionen mit Branchenvertretern zeigten, dass bei der Einstufung der
in der Tabelle oberhalb angefiihrten Toleranzwerte zwischen ,stadtischen™ und ,landlichen®
Netzgebieten unterschieden werden sollte. Demzufolge ist der oberhalb beschriebene
Anwendungsvorschlag bzgl. Levenshtein-Distanz als Empfehlung anzusehen. Es
obliegt dem jeweiligen Unternehmen die Toleranzwerte nach eigener Erfahrung individuell
auszutesten und einzustellen. Die in der Tabelle dargestellten Werte bzgl. Lange der
Zeichenkette und Toleranz sollen als Empfehlung/Anhaltspunkt dienen.

| £23.71.25.7

Die Entscheidung ,Alle ZP zur Anlagenadresse" ist abhdangig vom mitgeschickten Parameter
»Selektion aller ZPs zur Anlagenadresse™ und von der Art, wie der Treffer gefunden wurde.
Ggf. erfolgt die Ubermittlung allf3llig vorhandene weitere ZP unabhéngig von der ,Selektion
aller ZPs zur Anlagenadresse™. Zudem ist bei der Suche lber Anlagenadresse der
mitgeschickten Parameter ,Selektion der Energierichtung zur Anlagenadresse™ zu
beriicksichtigen (Verbraucher/Erzeuger/Beide). Im Folgenden ist die jeweilige Retour-
Ubermittlung der gefundenen Treffer aufgelistet:
Diese Arten sind im Rahmen der ZPID bei der Suche tber
Zahlpunkt/Zahlernummer mdglich:
o WENN der LF eine Anfrage mit ,Alle ZP zur Anlagenadresse=NEIN"
schickt UND eindeutiger Treffer mit ZP+Name1l oder ZP+PLZ oder
ZN+Namel oder ZN+PLZ gefunden wird, DANN wird nur der eine
gefundene ZP retour gesendet.
o WENN der LF eine Anfrage mit ,Alle ZP zur Anlagenadresse=JA" schickt
UND eindeutiger Treffer mit ZP+Name1l oder ZP+PLZ oder ZN+Namel
oder ZN+PLZ gefunden wird, DANN werden allfdllig vorhandene weitere ZP
retour gesendet (z.B. Einfamilienhaus mit HT und NT).
o WENN der LF eine Anfrage mit ,,Alle ZP zur Anlagenadresse=NEIN"
schickt UND mehrere Treffer mit ZN+Name1l oder ZN+PLZ gefunden
werden, DANN werden allfallig vorhandene weitere ZP retour gesendet (z.B.
Einfamilienhaus mit HT und NT).
Diese Arten sind im Rahmen der ZPID bei der Suche iber Anlagenadresse
moglich:
o WENN der LF eine Anfrage mit ,Alle ZP zur Anlagenadresse=NEIN"
schickt UND eindeutiger Treffer mit ,0rt/PLZ (scharf/unscharf) +
StraBenname (unscharf) + Hausnummer (scharf/unscharf) + Namel
(unscharf)" gefunden wird, DANN werden allfallig vorhandene weitere ZP
retour gesendet, sofern die angefragte Energierichtung (ibereinstimmt (z.B.
Einfamilienhaus mit HT und NT).
o WENN der LF eine Anfrage mit ,Alle ZP zur Anlagenadresse =JA" schickt
UND eindeutiger Treffer mit ,0rt/PLZ (scharf/unscharf) +
StraBenname (unscharf) + Hausnummer (scharf/unscharf) + Namel
(unscharf)" gefunden wird, DANN werden allfallig vorhandene weitere ZP



retour gesendet, sofern die angefragte Energierichtung Gibereinstimmt (z.B.
Einfamilienhaus mit HT und NT).
Diese Arten sind im Rahmen der ANL bei der Suche uber
Zahlpunkt/Zahlernummer maglich:

o WENN der LF eine Anfrage mit ,Alle ZP zur Anlagenadresse=NEIN"
schickt UND eindeutiger Treffer mit ZP+PLZ oder ZN+PLZ gefunden wird,
DANN wird nur der eine gefundene ZP retour gesendet.

o WENN der LF eine Anfrage mit ,Alle ZP zur Anlagenadresse=JA" schickt
UND eindeutiger Treffer mit ZP+PLZ oder ZN+PLZ gefunden wird, DANN
werden allféllig vorhandene weitere ZP retour gesendet (z.B. Einfamilienhaus
mit HT und NT).

o WENN der LF eine Anfrage mit ,Alle ZP zur Anlagenadresse=NEIN"
schickt UND mehrere Treffer mit ZN+PLZ gefunden werden, DANN werden
allféllig vorhandene weitere ZP retour gesendet (z.B. Einfamilienhaus mit HT
und NT).

Diese Arten sind im Rahmen der ANL bei der Suche liber Anlagenadresse moglich:

o WENN der LF eine Anfrage mit ,Alle ZP zur Anlagenadresse=NEIN"
schickt UND eindeutiger Treffer mit ,0rt/PLZ (scharf/unscharf) +
StraBenname (unscharf) + Hausnummer (scharf/unscharf)" gefunden
wird, DANN werden allféllig vorhandene weitere ZP retour gesendet, sofern
die angefragte Energierichtung libereinstimmt (z.B. Einfamilienhaus mit HT
und NT).

o WENN der LF eine Anfrage mit ,Alle ZP zur Anlagenadresse =JA" schickt
UND eindeutiger Treffer mit ,0rt/PLZ (scharf/unscharf) +
StraBenname (unscharf) + Hausnummer (scharf/unscharf)" gefunden
wird, DANN werden allféllig vorhandene weitere ZP retour gesendet, sofern
die angefragte Energierichtung Ubereinstimmt (z.B. Einfamilienhaus mit HT
und NT).

Ubermittlung weiterer Zihlpunktbezeichnungen zur Anlagenadresse:

Kundennummer
Vertrag 1 Vertrag 2
OO O
Anlage 1 Anlage 2 | | Anlage 3

Abbildung 3: Beispielkunde fiir die Zdhlpunktidentifikation

In Abbildung 3 ist diese Konstellation dargestellt: fiir die beim Netzbetreiber gefiihrte
Kundennummer existieren zwei Vertrage: Vertrag 1 bezieht sich auf die Anlage 1 mit zwei



Zahlpunkten, Vertrag 2 umfasst Anlage 2 mit dem Zahlpunkt 3 sowie Anlage 3 mit dem
Zahlpunkt 4. Jede der drei Anlagen liegt an einer eigenen Anlagenadresse.

Falls der Lieferant Neu in Variante 1 mit einem der vier korrekten Zahlpunktbezeichnungen
eine Zahlpunktidentifikation startet, so Ubermittelt der Netzbetreiber die weiteren Daten zu
diesem Zahlpunkt. Ist das Kennzeichen zur Ubermittlung weiterer Z&hlpunktbezeichnungen
an der Anlagenadresse gesetzt, so wird fiir den angefragten ZP1 auch der ZP2
zurlickgemeldet (bzw. fiir den angefragten ZP2 der ZP1 zurlickgemeldet). Anfragen mit ZP3
oder ZP4 liefern unabhangig vom Kennzeichen keine weiteren Treffer.

Falls der Lieferant Neu eine Zahlpunktidentifikation mit Daten gemaB Variante 2 startet, so
werden unterschiedlich viele Zahlpunktbezeichnungen zuriickgemeldet. Folgende
Konstellationen kénnen im Trefferfall auftreten:

e Wird die korrekte Netzbetreiber-Kundennummer vom Lieferant Neu geschickt, so
erhdlt der Lieferant Neu die Daten je nach Variante zu einem Zahlpunkt oder zu einer
Anlagenadresse.

e Wird die Adresse der Anlagel geschickt, so werden die Zahlpunktbezeichnungen fiir
ZP1 und ZP2 riickgemeldet.

e Wird die Adresse der Anlage2 geschickt, so wird die Zahlpunktbezeichnung fiir ZP3
riickgemeldet.

e Wird die Adresse der Anlage3 geschickt, so wird die Zahlpunktbezeichnung fiir ZP4
rickgemeldet.

Zu einer Kundennummer muss immer zusatzlich eine Zahlpunktbezeichnung oder eine

Anlagenadresse fiir die Abfrage ibermittelt werden. Die Abfrage (iber eine Vertragsnummer
ist nicht méglich — gilt nur fiir die Kiindigung!

| £:23:81.25.8

e Postadresse muss nicht zwangslaufig der Anlagenadresse entsprechen. Die
Postadresse ist nicht UGber die Prozesse ZPID und ANL abbildbar, da nur eine Adresse
mitgeschickt werden kann.

o Falsches Netzgebiet: Aufgrund von Gebietstiberschneidungen kommt es haufig zu
Fehlern bei der Identifikation. Demzufolge wird darauf hingewiesen, dass Zahlpunkte
bzw. Anlagenadressen, welche sich nicht im Netzgebiet des Netzbetreibers befinden,
nicht identifiziert werden kénnen.

e Falsche Sparte: Anfragen mit unbekannter oder falscher Sparte fiihren ebenfalls zu
Fehlern bei der Identifikation. Demzufolge wird darauf hingewiesen, dass ein
gefundener Zahlpunkt zur Sparte des anfragenden Lieferanten passen muss.

e Lieferanten sind angehalten die eingehenden Informationen im ZPID- und ANL-
Prozess sorgféltig zu priifen, um WEESWECH- und ANM-Prozesse fiir den ,falschen"
Kunden auszuschlieBen.



Im Feld Name 1 soll ausschlieBlich der Nachname bzw. der Firmenname vom
Vertragspartner aufscheinen. Bezeichnungen, wie beispielsweise ,,Zum Schwarzen
Adler" entsprechend normalerweise nicht dem Vertragspartner und sollen daher nicht
im Feld Name 1, sondern im Feld Adresszusatz (ibermittelt werden. Zudem keine
Angabe akademischer Grade/Titel oder Abkiirzungen (Ingenieur, Mag., Fa., usw.) im
Feld Name 1.

Welche Art von Treffer im Zuge der ZPID/ANL-Identifikation gefunden wird, ist von
dem Weg der Identifikation abhdngig. Im Folgenden ist die jeweilige Definition fiir
JIreffer” aufgelistet:

o

ZPID Identifikation Uber Zéhlpunkt/Zahlernummer: Treffer = EIN
Zahlpunkt

ZPID Identifikation Uber Anlagenadresse: Treffer = EINE Anlagenadresse
und somit EIN oder MEHRERE Zahlpunkte

ANL Identifikation Uiber Zéhlpunkt/Zahlernummer: Treffer = EIN
Zahlpunkt

ANL Identifikation Uber Anlagenadresse: Treffer = EINE Anlagenadresse
und somit EIN oder MEHRERE Zahlpunkte

Inhalte der Nachrichten FEHLER_ANL und FEHLER_ZPID:

o

Wenn bei der ANL 2 bis 5 Treffer identifiziert werden, aber zu diesen Treffern
keine eindeutige Identifizierung der Anlagenadresse mdglich ist, kann eine
Riicksendung von 2 bis 5 Treffern in der FEHLER_ANL vorgenommen werden.
In der FEHLER_ANL ist es diesbeziiglich vorgesehen, dass neben dem
ResponseCode (2 [Anlagenadresse nicht eindeutig identifiziert]) sowie
StatusCode zusatzlich auch die Blocke ,Anlagenadresse™
(DeliveryAddressData) sowie ,ZP-Daten® (MeteringPointData) mit Caseld 001,
002, usw. retour geliefert werden kdnnen (optional).

In der FEHLER_ZPID wird nur der ResponseCode sowie StatusCode
Ubermittelt, die Bldcke ,Anlagenadresse™ (DeliveryAddressData) sowie ,,ZP-
Daten" (MeteringPointData) nicht. Im ZPID kann der Netzbetreiber nur in der
ANTWORT_ZPID zusétzliche Felder (inkl. Namensfelder) retour liefern.

Klarstellungen bzgl. Status (aktiv/inaktiv) des Zahlpunktes/Zahlers:
o Hinsichtlich Status (aktiv/inaktiv) wurde von Branchenvertretern in der

gemeinsamen Diskussion festgehalten, dass der Status ,aktiv" gesetzt wird,
wenn ein aufrechtes Vertragsverhaltnis beim Zahlpunkt/Zahler besteht.

ANL: Die Identifikation im Prozess ANL erfolgt (iber aktive und inaktive
Zahlpunkte/Zahler (im Prozess ZPID hingegen nur Uber aktive). Es besteht die
Méglichkeit, dass bei einer Anlagenadresse aktive und inaktive ZP vorhanden
sind und dementsprechend werden im ANL sowohl aktive wie auch inaktive
Zahlpunkte/Zahler beriicksichtigt. Im darauffolgenden Prozess ANM ist es ggf.
maglich, dass der NB den LF auf einen aktiven ZP mittels Feklermeldung-der
ERSTE ANM hinweist (,Aufrechter Energieliefervertrag mit anderem Kunden

vorhandenan-der-Anlagenadresse-verhanden™) oder mittels der FEHLER ANM
»Zahlpunkt Erdverbraueher-bereits angemeldet™).




= Ausnahme: Dauerhaft demontierte Zahlpunkte/Zahler sind im
Rahmen der Identifikation im Prozess ANL vom Netzbetreiber nicht zu
berlicksichtigen.

o ANM: GemaB Anhang zur Wechselverordnung 2014, Kapitel 3 kann die
Anmeldung sowohl bei ,,Anlage ist in Betrieb"™, als auch bei ,,Anlage ist
auBer Betrieb™ erfolgen. Zudem wird in der Wechselverordnung die
Bedeutung von ,,auBer Betrieb™ definiert:

= Eine Anlage ist im Strombereich auBer Betrieb, wenn sie nicht unter
elektrischer Spannung steht oder eine Messeinrichtung nicht
vorhanden ist.

= Eine Anlage ist im Gasbereich auBer Betrieb, wenn die
Messeinrichtung drucklos und/oder abgesperrt ist oder nicht
vorhanden ist.

e Die zu Ubermittelnden Stammdaten sind entsprechend der KéIner Phonetik zu
Uberpriifen und vom Lieferanten bzw. Netzbetreiber zu verwenden (vgl.
1.25.64:25:6125:61.25.61.25:61-23:6).

e Klarstellungen bzgl. der manuellen Suche (,nicht automatisierte Bearbeitung" geman
Wechselverordnung):

o Durch die Mdglichkeit der manuellen Suche in einem GroBteil der Prozesse,
sind neben den aus der ZPID vorgegebenen Priiflogiken, weitere
automatische Priiflogiken durchfiihrbar, zusatzlich zu einer anschlieBenden
manuellen Priifung.

o Die manuelle Suche bzw. die Suche nach der per Verordnung geforderten
automatisierten Suche kann anhand von den Marktteilnehmern bekannten
zusatzlichen Logiken durchgefiihrt werden, um den Kunden anhand eventuell
zusatzlich mitgelieferter Daten zu identifizieren.

o Injedem Fall ist die manuelle Suche keine Verpflichtung. Diese sollte jedoch
im Sinne der Endkunden bei allen nicht erfolgreich abgeschlossenen
automatisierten Suchen, sofern sinnvoll, durchgefiihrt werden. Die Hochstfrist
darf jedoch dabei nicht tiberschritten werden.

o Die manuelle Suche ist in Ausnahmefallen méglichden-Fatten-verpflichtend,
wenn die zur automatisiert durchgefiihrten Identifizierungsverfahren nicht
erfolgreich sind. In weiterer Folge sind diese nicht-identifizierbaren
Datensatze jedoch unverziiglich einem weiteren manuellen Priifverfahren
zuzufiihren (ausgenommen von der manuellen Priifung sind Félle, bei denen
bereits bei der automatisierten Suchabfrage feststeht, dass kein eindeutiges
erzielbar ist: zB Kunde und/oder Adresse ist auBerhalb des Netzgebietes).
Siehe dazu: Erlauterungen zur Wechselverordnung (unter 3-1Zu Punkt 1)

e Nur der Namel (max. 120 Zeichen) ist maBgeblich fiir die Prifung fir WIESWECH,
ABM, VZ beim Netzbetreiber (Riickmeldung gesamte Namensfelder 1 und 2).



e Generell gilt, dass bei den Prozessen BINKUN, KUEND, ABM und VZ gegen ,Namel®
(120 Zeichen) und nach der Kolner Phonetik gepriift wird, zurlickgeliefert werden bei
erfolgreicher oder teilweise negativer Priifung Namel und Name2, wobei in Name2
die Fortsetzung von Namel stehen MUSS (Summe daher max. 240 Zeichen). Damit
hat der NB bzw. LA in der Fehlermeldung den zu dem ZP vorhandenen Name 1 und
wenn vorhanden Name 2 retour zu senden, SOFERN der Zahlpunkt identifiziert
werden kann.

Priiflogik Status Codes

Die Ubermittlungen der Nachrichten ANTWORT_ZPID, ANTWORT_ANL, FEHLER_ZPID,
bzw. FEHLER_ANL werden mit einer zusétzlichen Information ,StatusCode" in einem
eigenen Feld versehen. Der StatusCode enthalt Codes zu den durchlaufenen Schritten der
Priiflogik im ZPID bzw. ANL und wird ausschlieBlich fiir die Ubermittlung dieser
Priifergebnisse verwendet. Der StatusCode wird in der positiven Antwort und auch in der
Fehler-Antwort an den Lieferanten retour gesendet, zusatzlich zum Feld ResponseCode (z.B.
8 Endkundeverbraueher nicht eindeutig identifiziert).

Eine bespielhafte Darstellung der Verwendung der Felder im XML-Dokument FEHLER_ZPID fiir
die Information StatusCode ist im Folgenden dargestellt:

Mégliche Darstellung im XML-Dokument:
<ProcessData>
<ResponseCodeData ResponseCodeGroup="FEHLER ZPID">
<ResponseCode>8</ResponseCode>
</ResponseCodeData>
<StatusCodeData StatusCodeGroup="FEHLER ZPID">
<StatusCode>10;20;310;320;320;340;350;360</StatusCode>
</StatusCodeData>

Die detaillierte Aufstellung der Status Codes flndet 5|ch im Kapltel Anhanq A4.0 Dokumente
fur Pruﬂomken ARk : :

Die Priifschritte der Priiflogik im ZPID und ANL sind in einer eigenen Ubersicht aufgelistet
und fi ndet sich im Kapltel Anhanq A4.0 Dokumente fur PruflomkenAnhanq—M—&Dekumente

Die Ubersicht enthilt die jeweilige Nummer der Priifung (P1, P2, ...usw.), welche auch in den
Flussdiagrammen fiir ZPID und ANL (Anhang A4.0 Dokumente fiir PriiflogikenArhang-A4-0




) bei den Prufschrltten angefuhrt ist.

Die Ubersicht soll |nsbesondere firr IT-Dienstleister erkennbar machen, welche Priifungen
ident sind, z.B. die Priifung ,Filter Sparte™:

Prifung ZPID 1.1. = Prifung ZPID 2.1. = Priifung ANL 1.1. = Priifung ANL 2.1.

Handlungsanweisungen seitens Marktteilnehmern

Handhabung optionaler Daten
o Lieferanten sind angehalten, alle vom Endkunden bezogenen/ vorliegenden

Daten an die Netzbetreiber und Lieferanten im Rahmen der bestehenden
Prozess-Felder der ENERGYlink Dokumentation zu tGbermitteln. ,,Optional®
bezieht sich lediglich auf die Datenerhebung (und Erforderlichkeit fiir
erfolgreiche Durchfiihrung des Prozesses), nicht jedoch auf die
Ubermittlung der Daten wenn diese vorliegen. Wenn optional zu
erhebende Daten vorhanden sind, sind die entsprechenden Felder demnach
zwingend auszufiillen.

Marktpartner sind angehalten, im Rahmen der Verarbeitung eines
eingehenden Verfahrens das optionale Feld ,,gewiinschter Abrechnungszyklus"
zwingend zu beriicksichtigen. Hierbei handelt sich um ein optionales Feld,
wenn das optionale Feld befiillt ist, ist es vom Netzbetreiber zu verarbeiten
und dem Abrechnungszyklus-Anforderungswunsch (nur Strom; Zahlertyp
muss IMN, IMS oder IME sein), sofern mdglich, zu entsprechen. ,Optional®
bezieht sich lediglich auf die Datenerhebung (und Erforderlichkeit fiir

Kommentiert [11.235]: Kapitel gestrichen, weil veraltet.
Betrifft Umstellung im Jahr 2015




erfolgreiche Durchfiihrung des Prozesses), nicht jedoch auf die Verarbeitung

der Daten im Empfanger-System, wenn diese vorliegen.
Allgemeine Informationen haben (ber die bekannte E-Mail Adresse aus der auf der
Webseite der Verrechnungsstellen veroéffentlichten Kontaktliste versendet zu werden.
- Verrechnungsstelle sendet an alle Hauptbenutzer eine Mail, dass fiir allgemeine
Informationen eine oder mehrere Adressen definiert werde kdnnen; Bekanntgabe
erfolgt unter der Kundenservice Mailadresse von ENERGYlink
In den Kundendaten-Feldern Kundennummer des Netzbetreibers,
Firmenbuchnummer, Geburtsdatum, E-Mail-Adresse, Telefonnummer diirfen
ausschlieBlich die dafiir vorgesehenen Werte ibermittelt werden. Nicht dem Kunden
zugehorige Werte, welche eventuell durch Prozessautomatisierung erganzt wurden,
dirfen nicht Gibermittelt werden. Ist beispielsweise die Kundennummer des
Netzbetreibers nicht bekannt, muss das dafiir vorgesehene Feld ,,Kundennummer
beim Netzbetreiber" leer bleiben.
Die Felder ,Zusatzliche Daten" (AdditionalData) sind primar fiir nicht prozessrelevante
Informationen vorgesehen. Prozesse (z.B. BELNB mit AdditionalData) sollen folglich
nicht zur Nachrichteniibermittlung (iber das Feld Additional Data verwendet werden.
Sofern prozessrelevante Informationen ausgetauscht und weiterverarbeitet werden
sollen, so ist mit den Verrechnungsstellen beziiglich der Aufnahme eigener
Datenfelder Kontakt aufzunehmen.
Die Daten der folgenden Matrix dienen der eindeutigen Identifikation der
Vertragspartner bei den Prozessen Belieferungswunsch, Neuanmeldung und Wechsel.
Lieferanten und Netzbetreiber sind angehalten die Rechtsform der Vertragspartner
(Endkundeverbrateher) festzustellen und das jeweils zugehoérige Kennzeichen gemaB
der in der "Technischen Dokumentation" enthaltenen Matrix (Firmenbuchnummer,
Geburtsdatum oder Vereinsnummer) in den Prozessen zu Ubermitteln. Sofern es sich
beim Vertragspartner um einen Verein handelt, soll die Vereinsnummer (ZVR-Zahl) im
Feld Firmenbuchnummer Ubermittelt werden.

Name Kiirzel Kennzeichen Anrede
Gesellschaft mit beschrankter Haftung GmbH Firmenbuchnummer | Firma
Kommanditgesellschaft KG Firmenbuchnummer | Firma
Offene Gesellschaft 0G Firmenbuchnummer | Firma
Aktiengesellschaft AG Firmenbuchnummer | Firma
Einzelunternehmen (protokolliert) e.U. Firmenbuchnummer | Firma
Einzelunternehmen (nicht protokolliert) - Geburtsdatum Herr/Frau
Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaft | eGEN, GEN | Firmenbuchnummer | Firma
Gesellschaft nach birgerlichem Recht GesbR Geburtsdatum Herr/Frau
Stille Gesellschaft - Geburtsdatum Herr/Frau
Verein Verein Vereinsnummer -
(ZVR-Zahl)
Nattirliche Person - Geburtsdatum Herr/Frau




= Lieferanten, die neu in den Osterreichischen Markt eintreten, sind angehalten die
Netzbetreiber und Lieferanten (iber den bevorstehenden Vertriebsstart zu informieren
und um Aktivierung/Hinterlegung in den Ziel-Systemen zu ersuchen. Fir diese
Zwecke konnen die E-Mail-Adressen aus der auf der Webseite der
Verrechnungsstellen veroffentlichten Kontaktliste verwendet werden. Diese Vorab-
Information iber den bevorstehenden Markteintritt ermdglicht es Netzbetreibern und
Lieferanten fiir eine reibungslose sowie firstgerechte Verarbeitung der eingehenden
Prozesse des neuen Lieferanten zu sorgen. Sofern den Netzbetreibern und
Lieferanten nicht alle relevanten Daten des neuen Lieferanten vorliegen, erfolgt eine
bilaterale Klarung zwischen den Unternehmen (beispielsweise bzgl. Datenblatt,
Datenaustauschvereinbarung, etc.).

=—Im Rahmen der Ubermittlung samtlicher Nachrichten, welche das Feld ,Zahlertyp"
(DeviceType) mit dem Wert NONSMART enthalten und durch die Rolle
Netzbetreiber erstellt werden (z.B. ANTWORT_ZPID, BELWU BELNB
VERBRAUECHWIES, ERSTEAAWIES,-ERSTFEEN-WIES-... etc.), soll die Information
an die Lieferanten weitergeben werden, ob es sich um einen ,alten" oder ,neuen®
Zahler handelt (gilt nur fiir Bereich Strom; nur bei NONSMART). Konkret soll diese
Information im optionalen Feld Zahlerkategorie (DeviceCategory) angegeben werden.
Die Angabe ,NOTSMART" steht fiir ,Kein Smart Meter". Die Angabe
NOTCONNECTED" steht fiir ,Smart Meter, aber derzeit nicht kommunikativ". Kerkret

= Alle Netzbetreiber sind angehalten bei Prozessnachrichten, welche das Feld
Zahlernummer (DeviceNumber) enthalten, nur die Zéhlernummer vom
abrechnungsrelevanten Gerat an den Lieferanten zu ibermitteln (z.B.
ANTWORT_ZPID, VERBRAUEH-WIES,-BELWU_BELNB, ...etc.). Es sollten mdglichst
nicht mehrere Zahlernummern zu einem Zahlpunkt an den Lieferanten {ibermittelt
werden, weil die Nachricht keine weiteren Informationen enthalt und daher beim
Lieferanten eine eindeutige Zuordnung nicht mdglich ist.

= Lieferanten und Netzbetreiber sollten bei bilateralen Kldrungen den MSG Prozess
benutzen (,Ubermitteln einer Nachricht" entsprechend der Sperzifikation unter
www.ebutilities.at)."

Ubergangsregelunglzur-Auffangversergung-{ab-1Juni2026)

Kommentiert [11.236]: Info-Code wird kiinftig als richtiges
Feld in samtlichen Nachrichten vom NB aufgenommen - mit
sprechender Bezeichnung.

I_(ommentiert [11.2e37]: Gestrichen, diese
Ubergangslésung zur AV ist ab April 2027 nicht mehr nétig.
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Prozessuberschneidungen

Anmerkung: fiir die Entscheidung, wie bei anndhernd zeitgleich auftretenden Konflikten zwischen unterschiedlichen Prozessen reagiert wird, ist
nicht entscheidend, welcher Prozess zuerst angestoBen wird. Die Entscheidung dariiber ist durch die Termine bestimmt, die in den beiden
widerspriichlichen Prozessen mitgeliefert werden. Daher ist nur eine Halfte der Matrix zu regeln. Die folgenden Prozessiiberschneidungen sind
keine automatisierten Prozeduren, sondern gelten lediglich als Leitfaden fiir die Marktteilnehmer.

Hinweis zu den Anpassungen von Version 11.1 auf 11.2:
Spalten und Zeilen fiir BINKUN und ZPID waren ein Relikt,__welches sich auf den Anhanc_;_ Wechselverordnung 2012 bezog. Diese wurden daher in
der Matrix entfernt. Die Entfernung erfolgte jedoch nicht im Anderungsmodus, damit die Ubersichtlichkeit in der Matrix gewahrt bleibt.




Wechsel

Falls wahrend
laufenden WECH
zweiter WECH
einlangt, wird erster
WECH durchgefiihrt
und zweiter WECH
vom NB abgelehnt
(unabhéngig vom
Stichtag).

NB schickt im
FEHLER WECH VOR
registrierter
Lieferant™ und
Stichtag
Uberschneidender
Prozessregistrierter
Weehseltermin” des
laufenden WECH.

Wechsel

Neuanmeldung

1) Anmeldedatum <=
Wechseltermin:
Anmeldung
durchfiihren; Wechsel
stornieren

2) Anmeldedatum >
Wechseltermin:
Wechsel durchfiihren,
danach Einzug

Abmeldung

1) Abmeldedatum <=
Wechseltermin:
Abmeldung
durchfiihren; Wechsel
stornieren

2) Abmeldedatum >
Wechseltermin:
Wechsel durchfiihren,
danach Auszug. Falls
Auszug vom aktuell
glltigen Lieferanten
gemeldet wird, wird
dieser Auszug
storniert und der NB
initiiert Auszug beim
zum
Abmeldezeitpunkt
giiltigen Lieferanten

Beendigung des

Energieliefervertrag

es oder
Netznutzungsvertra
ges aus anderen
Griinden -
Vertragsloser
Zustand

1) VZ-Datum genau
einen Tag vor
Wechseltermin: beide
Prozesse laufen
weiter

Wechsel wird
durchgefiihrt

2) VZ-Datum <
Wechseltermin — 1
Tag: VZ wird
durchgefiihrt, NB
storniert WHESWECH
oder bricht den
WECH absefernVZ
wrde, LN muss ANM
durchfiihren; Wenn
WECH zuerst
Ubermittelt wurde
wird WECH mit
Storno abgebrochen
(RC 73 Vorliegen
Prozessiiberschneidu
ng VZ) mit Feld

1) WECH (Insolventer/Marktaustretender LF
ist neuer LF) mit Stichtag > AVERS-Stichtag:
WECH sollte vom insolventen
Energielieferanten storniert werden. Wenn
dies nicht erfolgt, dann WECH durch NB
stornieren (Grund: Auffangversorgung oder
Ersatzversorgung); Wenn die Stornofrist
bereits abgelaufen ist = bilaterale Klarung

2) WECH (Insolventer/ Marktaustretender LF
ist alter LF) mit Stichtag < , AVERS-Stichtag
+ 1“: WECH laufen lassen (Fiir diesen Kunden
keinen Prozess AVERS starten)

3) WECH (Insolventer/ Marktaustretender LF
ist alter LF) mit Stichtag > ,AVERS-Stichtag
+ 1“: WECH sternierenstornieren oder
abbrechen (mit Storno-Nachricht oder
FEHLER WECH VOR jeweils mit Grund:
Auffangversorgung oder Ersatzversorgung,
plus Ubermittlung ,Stichtag iiberschneidender
Prozess"AVERS Stichtag); Wenn die
SternefristBearbeitungnsfrist bereits
abgelaufen ist = bilaterale Klarung:




Wechsel

Neuanmeldung

Abmeldung

Beendigung des

Energieliefervertrag
es oder
Netznutzungsvertra
ges aus anderen
Griinden -
Vertragsloser
Zustand

LStichtag
Uberschneidender

Prozess" in der STO-
Nachricht.wird-VZ
abgebroehen;

Wenn VZ zuerst
vorliegt, wird im
FEHLER WECH VOR
das Feld ,Stichtag
Uberschneidender
Prozess\VZ-
Abmeldedatum™ vom
NB lbermittelt.

3) VZ-Datum >=
Wechseltermin:
Wechsel durchfiihren;
VZ wird storniert
(durch NB), sobald
der Wechsel
durchgefiihrt wurde

a) Netzbetreiber startet ABM an LF
alt mit AVERS-Stichtag -1

b) Netzbetreiber sendet zudem
BELNB mit ,AVERSABM Stichtag + 1"
(entspricht AVERS-Stichtag) an den
LF Neu aus dem WECH

c) Netzbetreiber storniert AVERS
Prozess (Grund: Vorliegen
Prozessiiberschneidung WECH)
=>Storno soll zeitlich nach Start

Prozess ABM erfolgen.




1) Gleicher
Einzugstermin &
gleicher Kunde:
Zeitlich spaterer
Anmelder erhdlt die
Meldung "Vorliegen

Prozessiiberschneidu

ng
ANMEnRédverbraucher
bereftsin
Newanmeldung"
2) Unterschiedlicher
Termin & gleicher
Kunde: Zeitlich
spaterer Anmelder
erhdlt die Meldung
"Vorliegen
Prozessiiberschneidu
ng
ANMEndverbraueher
o
3) Gleicher
Einzugstermin &
unterschiedlicher

Abmeldung

1) Abmeldedatum <
Anmeldedatum:
Abmeldung
durchfiihren, danach
Einzug durchfiihren
2) Abmeldedatum >=
An-meldedatum:
Anmeldung des
neuen Kunden,
verbunden mit
vorgezogener
Abmeldung des alten
Kunden

1) VZ-Datum <
Anmeldedatum:
Prozess VZ
durchfiihren, danach
Anmeldung des
desselben Kunden mit
VZ-Datum plus 1

2) VZ-Datum >=
Anmeldedatum:

a) alter und neuer
Kunde gleich:
Anmeldedatum wird
auf VZ-Datum plus 1
gesetzt

b) alter und neuer
Kunde
unterschiedlich:
Anmeldung fiir neuen
Kunden durchfiihren,
verbunden mit
Abmeldung des alten
Kunden zum Datum
der Anmeldung minus
1, VZ wird storniert

ANM vom insolventen/ Marktaustretender LF
(LF alt) mit Stichtag > ,AVERS-Stichtag +1":
ANM sollte vom Insolventen/
Marktaustretenden LF (=LF Alt) storniert
werden. Wenn dies nicht erfolgt, dann ANM
durch NB stornieren. Oder riickabwickeln,
wenn bereits die ANM (mit Stichtag nach
AVERS-Stichtaqg) final bestétigt wurde.
Danach AVERS-Prozess an Auffang- bzw.
Ersatzversorger fiir Kunden aus ANM.

Beispiele:

i. ANM (anderer Kunde und
anderer LF XY (=Nicht AVERS LF)
z.B.: ab dem 02.10. muss
weiterlaufen (=AVERS-Stichtag +1).
Fir den Alt-Kunden muss daher vom
Netzbetreiber ein AVERS-Prozess mit
01.10. gestartet werden, also
Auffang- bzw. Ersatzversorgung fiir 1
Tagq.

ii. ANM (anderer Kunde und
anderer LF XY) z.B.: mit 01.10.
muss weiterlaufen. Fiir den Alt-
Kunden darf kein AVERS Prozess




Kunde: Zeitlich
spaterer Anmelder
erhélt die Meldung
"Vorliegen
Prozesstiiberschneidu
ng ANMAnderer
Endverbraucher
bereitsin
Neuvanmeldung”
4) Unterschiedlicher
Einzugstermin &
unterschiedlicher
Kunde: ABM/ANM
wird durchgefiihrt

AD

gestartet werden.

iii. ANM (gleicher Kunde und
anderer LF XY) z.B.: mit 01.10.
muss abgelehnt werden. Fiir den Alt-
Kunden muss AVERS Prozess

gestartet werden.




Ab

Abmeldung

Bei mehreren
Abmeldungen fiir
denselben Z&hlpunkt
ist die zuerst
eingegangene
Abmeldung
maBgeblich. Alle
nachfolgenden

Abmeldungen werden
mit der Meldung vom

NB an LA "Vorliegen
Prozessiiberschneidu

ng ABM" abgelehnt.
Endverbraucher

im-Abmeldeprozess”

1) VZ-Datum <
Abmeldedatum:
Prozess VZ
durchfiihren,
Abmeldung stornieren
2) VZ-Datum >=
Abmeldedatum:
Lieferant hat dafir zu
sorgen, dass er VZ
storniert und danach
die Abmeldung
schickt; sollte das
nicht der Fall sein,
storniert der NB die
\74

1) ABM mit Stichtag > AVERS-Stichtag (z.B.:
15.10.): ABM stornieren + Netzbetreiber
triggert nach dem Start des Prozesses AVERS
die ABM (ERSTE ABM) an den Auffang- bzw.
Ersatzversorger mit 01.10.

2) ABM mit Stichtag < AVERS-Stichtag: ABM
laufen lassen

1) Zwei Meldungen
vom gleichen
Lieferanten: Meldung
vom NB an LA
"Vorliegen
Prozesstiiberschneidu
ng VZEndverbrauecher
o ; -
VZP "

1) VZ (vom insolventen LF/Marktaustritt LF)
mit Stichtag < AVERS-Stichtag minus 1 Tag:

VZ laufen lassen + AVERS abbrechen nach
FINALE VZ VZmitStichtag—<AVERS-

2) VZ (vom insolventen LF/Marktaustritt LF)
mit Stichtag = AVERS-Stichtag (OHNE ANM):
AVERS-Prozess muss eine TERMINVER VZ auf




AD

2) Uberschneidung
durch VZ vom NB und
LA: Friihere VZ wird
durchgefiihrt, zweite
wird storniert

30.09. triggern, VZ wird durchgefiihrt und
AVERS wird durchgefiihrt. VZ-mit-Stichtag—=
laufentassen-AVERS Prezessstarten-durch
NB{die FINALELA—AVERS-geht-an
InselventertF/Marktaustrit bRy
3) VZ (vom insolventen LF/Marktaustritt LF)
mit Stichtag >= AVERS-Stichtag (MIT Prozess
ANM) (gleicher Kunde): AVERS-Prozess muss
eine TERMINVER VZ auf 30.09. triggern und
eine TERMINVER ANM auf 1.10., AVERS-
Prozess wird danach abgebrochen & VZ und
ANM durchgefiihrt. \\Z-it-Stichtag=-AVERS-
Stiehtag-(MH—Prozess- ANMY{gleicher kunde):
2 o o ;
AVERS Prezessstarten:

4) VZ (vom insolventen LF/Marktaustritt LF)
mit Stichtag >> AVERS-Stichtag (OHNE
ANM): VZ stornieren; AVERS laufen lassen

5) VZ (vom insolventen LF/Marktaustritt LF)

mit Stichtag = AVERS-Stichtag — 1 Tag: VZ

und AVERS werden beide durchgefiihrt. ¥Z
o = AVERS-SH  MITANM




AD




Datenlibertragung und Datenformate

Die Datenlbertragung erfolgt auf Basis Webservices mit SOAP 1.1 und ,SOAP Messages with

Attachments.

__ AufbaueinerNachricht

Eine Nachricht besteht aus einem Header, der die Steuerungsdaten fiir die Kommunikation
beinhaltet und einer verschliisselten Payload, welche die eigentliche Information enthalt, die
zwischen den Marktteilnehmern ausgetauscht werden soll.

Fir das File Encoding wird der Standard UTF-8 verwendet.

Der Nachrichtenkopf ist an den ebXML Standard angelehnt, entspricht ihm aber wegen
Kompatibilitdtsproblemen mit dem SOAP Standard nicht zu 100%.

Senderld AT Nummer des technischen Senders
(Marktteilnehmer bzw. ENERGYIlink)
Receiverld AT Nummer des technischen Empfangers

(Marktteilnehmer bzw. ENERGYIink)

ConversationID

AusschlieBlich vom Initiator vergeben Nummer

MessageCode Prozessschritt/Message Code z.B.
ANFRAGE_ZPIDWHES
MessageData Nachrichteninformation besteht aus:

Messageld Wird ausschlieBlich vom logischen Sender
einer Nachricht global eindeutig vergeben
und wird am ENERGYlink durchgereicht.

Timestamp Vom technischen Sender erzeugtes
Nachrichtendatum

TimeToLive Ablauf der Giltigkeit einer Nachricht

EnergylinkId

Transaktions-ID welche vom ENERGYlink vergeben
wird

Duplikat

Kennzeichen Duplikat

Routing Header

SchemaVersion

Definierte Version des Schemas

DocumentMode

PROD oder SIMU

DocumentCreationDateTime

Vom logischen Sender eingetragener
Erstellzeitpunkt der Nachricht.

DocumentReceiveDateTime

Von ENERGYIlink eingetragener Empfangszeitpunkt
der Nachricht.

Sender Logischer Sender
Receiver Logischer Empfanger
Sector 01 fur Strom, 02 fir Gas

InstallationID

Anlagen ID It. Marktregeln (AIN)

Caseld

Fall ID It. Marktregeln (FIN oder Case-ID)




Die exakte Ausformulierung der Steuerungsdaten (iber die APCS findet sich im Anhang A1.0

Nachrichtensequenz

Eine Dateniibertragung zwischen zwei Marktteilnehmern tiber ENERGYlink erfolgt
entsprechend dem nachfolgenden Sequenzdiagramm:

Abbildung 4 Sequenzdiagramm

Sender ENERGYlink Empfanger

T
i
alt: Nachricht konnte von ENERGYIink nicht verarbeitet werden

T
1
1
T
i
1 |
! Nachricht i
. ¥
B e :
Initiierung der ! Negative formale !
Nachricht ! SOAP Fault Priifung !
‘_ ''''''''''''''''''''''''' I :
1 ]
I 1
N ! !
Abbruch der 1 1 1
Transaktion | | i
i i i
1 1 1
alt: Nachricht von ENERGYlink angenommen ! !
i i i
R H Nachricht 1 1
AN L 1 ]
Initiierung der ! AN !
Nachricht - Paositive formale ]
i Nachricht_ACK1 Pritfung !
Koo 3 . :
| |
1 “\ _ \ 1
! Weiterleitung Le—e———" . N 1
1 . Positive formale 1
! der Nachricht Prifung !
i e i
alt: Nachricht vom Empfanger angenommen \ Nachricht o !
| i e
1 1 ~
1 1
| ! Nachricht_ACK2
! R
1 1
' ' Ausfihren der [ N -
! | durch die Nachricht
1 | definierten
: : Prozesschritte
i i !
1 1 1
alt: Nachricht konnte vom Empfanger nicht verarbeitet werden ﬂ Nachricht :
1
i \ i
| Abbruch der Transaktion N !
! Erstellung Abbruchsmeldung ! SOAP Fault -
| -
T P
1 Abbruchsmeldung ' 1
| Negative formale | |
—& ! Priifung und !
| — — — Abbruch der i Abbruch der i
! Transaktion ! Transaktion !
: ' '
1 1 1
T T T
1 ] 1
1 1 1




Die Zeiten fiir Empfang einer Nachricht und Verschicken einer Quittung bzw. SOAP Faults
werden in ENERGYIlink protokolliert.

Der TIN wird von ENERGYIink erzeugt und fiir die von ENERGYIlink erzeugten Nachrichten
(ACK1, Nachrichtenweiterleitung und Abbruchsmeldung in der EnergylinkId eingetragen.

Validierungen am ENERGYlink

Der ENERGYIink ist die Datenkommunikationsplattform im Rahmen der
Wechselverordnungen 2014. In diesem Sinne erhélt der ENERGYlink Datensétze, validiert
diese geringfiigig und leitet bei erfolgreicher Validierung die Datensatze an den tatsachlichen
Empfanger weiter.

Sofern die Validierungen beim Eingang einer Nachricht am ENERGYIink scheitern, wird die

Nachricht mit "ERROR" im ENERGYlink markiert und dem Sender der Nachricht im Rahmen
der direkten Bestdtigung die definierten "sprechenden" Fehlermeldungen zuriickgesendet.

Wenn etwaige Validierungen beim Empfanger scheitern, wird dies:

1. dem ENERGYlink bekannt, in dem KEINE Bestatigung des Empfangers an den
ENERGYIink gesendet wird oder eine Fehlermeldung des Empfangers an den
ENERGYlink gesendet wird

2. der Empfanger den Datensatz zwar bekommt (am ENERGYIink eine
Bestatigungsmeldung), jedoch nicht verarbeiten kann

Im Fall 1 und 2 ist jeweils eine Nachricht "TE" (technischer Fehler) definiert, welche an den
Sender der eigentlichen Nachricht retour gesendet wird.

Im ersten Fall produziert der ENERGYIlink die "TE02" selbststdndig und sendet diese an den
erstmaligen Sender.

Im zweiten Fall erstellt der Empfanger je nach Fehlerursache entweder eine TEO1 oder TE02:

e TEO1: wird gesendet wenn eine Nachricht vom Empfangersystem inhaltlich nicht
verarbeitet werden kann (z.B.: Kein Prozess vorhanden, Prozessschritt nicht erwartet,
etc.)

e TEO02: wird gesendet wenn eine Nachricht technisch nicht verarbeitet werden kann
(z.B. Entschliisselungsproblem, Schemaverletzung)

und sendet diese an den urspriinglichen Sender der Nachricht.

Folgende Validierungen werden am ENERGYlink durchgefiihrt und mit entsprechenden
eigenen Response Codes in eine ENERGYIink Fault (SYSTEM_ERROR_TE) verpackt und an
den Sender ibermittelt:

1. Die folgenden Felder miissen befiillt sein: ProcessStep, Conversationld, Caseld,
InstallationId, LogicalSender, LogicalReceiver, Sector (=Sparte=MarketType) -->
RC: ENERGYlink XML Validierungsfehler



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Ist der ProcessStep der eingehenden Nachricht initial darf die ConversationId der
Nachricht am energylink noch nicht bekannt sein. --> RC: Conversationld <ID>
wurde bereits verwendet

Ist der ProcessStep der eingehenden Nachricht nicht initial muss die
ConversationId der Nachricht am energylink bereits bekannt sein. --> RC:
Conversationld <ID> muss dem ENERGYlink bei Folgenachrichten bekannt sein
Die Kombination aus ConversationId und Messageld muss eindeutig sein. --> RC:
Die Kombination aus ConversationIld <ID> und Messageld <ID> wurde bereits
verwendet.

LogicalSender und LogicalReceiver miissen dem ENERGYlink bekannte
Marktteilnehmer sein. --> Logischer Sender <EC-Nummer> ist nicht bekannt. /
Logischer Empfanger <EC-Nummer> ist nicht bekannt.

Der Sector(=Sparte) des Message-LogicalSenders muss dem Sector, des am
energylink gespeicherten Markteilnehmers entsprechen. --> RC: Sparte des
Logical Senders passt nicht mit hinterlegten Sparte am ENERGYlink (berein

Der Sector(=Sparte) des Message-LogicalReceivers muss dem Sector, des am
energylink gespeicherten Markteilnehmers entsprechen. --> RC: Sparte des
Logical Receivers passt nicht mit hinterlegten Sparte am ENERGYIink Gberein

Der TechnicalReceiver, der eingehenden Nachricht muss einer der drei AT
Nummern der BKOs entsprechen. (APCS: AT009999, AGCS: AT909999, AB:
AT699999) --> RC: Technischer Empfanger nicht BKO

Der messagecontent darf nicht groBer als 5MB sein (kann (ber Systemparameter
verandert werden). --> RC: NachrichtengroBe liberschritten (derzeit maximal 5SMB
erlaubt).

Die eingehende Nachricht muss dem definierten XML-Schema entsprechen. RC:
ENERGYlink XML Validierungsfehler

Der aus der Signatur der Nachricht und dem in die Nachricht eingebetteten
Schlussel berechnete MessageContent, muss dem (ibermittelten MessageContent
entsprechen. --> RC: XML Validierungsfehler (Gesamtnachricht)

Die eingehende Nachricht muss im Document Mode ,PROD" beinhalten. Gilt nur
fur das Produktivsystem des ENERGYIink. --> RC: Document Mode muss PROD
sein.

Ein gliltiges offentliches Zertifikat fiir den Sender muss am ENERGYIlink hinterlegt
sein. --> RC: kein giiltiges 6ffentliches Zertifikat am ENERGYIink fiir Sender
hinterlegt

Ein gliltiges offentliches Zertifikat fiir den Empfanger muss am ENERGYlink
hinterlegt sein. --> RC: kein giiltiges 6ffentliches Zertifikat am ENERGYIink fiir
Empfanger hinterlegt

Der technische Sender und der logische Sender miissen (ibereinstimmen. --> RC:
Technischer Sender entspricht nicht dem logischen Sender

Werden alle Rertry-Versuche erfolglos durchgefiihrt, wird die
Nachrichteniibermittlung abgebrochen. --> RC: Zustellung der Nachricht nicht
maoglich. Bitte kontaktieren Sie den Empfanger

Der Empfédnger einer Nachricht darf nicht dem Sender entsprechen. --> RC: Der
logische Sender und der logische Empfanger diirfen nicht ident sein.

Nachricht darf nur an Empfanger, welche sich im gleichen Marktgebiet befinden
Ubermittelt werden (betrifft nur Gas). --> RC: Es ist nicht erlaubt vom
Marktgebiet des Logical Senders Nachrichten an das Marktgebiet des Logical
Receivers zuzustellen.

Gewisse Nachrichten diirfen nicht an BKO gesendet werden. --> RC: Es ist nicht
erlaubt eine Nachricht diesen Typs an einen BGC (=logical receiver) zu senden.



Die Validierungen 13 - 16 sind zum Teil bestehende, jedoch noch nicht festgehaltene
Priifungen, bzw. neue Validierungen in Hinblick auf die ersten Erfahrungen des
Produktivbetriebs. Die Punkte 1 - 12 sind bereits Bestandteil der derzeitigen Priiflogik am
ENERGYIink.

Fiir jede oben beschriebene Priifung wird ein eigener ResponseCode definiert. AuBer bei den
Punkten 5, 13, 14 und 16 sollte direkt der IT-Anbieter kontaktiert werden. Dies liegt jedoch
in der Verantwortung des jeweiligen Senders der Nachricht.

Error Handling ENERGYlink

Die TEO1 ist insofern zu erweitern, dass wenn der Empfanger dem ENERGYlink einen Fehler
liefert, ist die Fehlermeldung des Empfangers in die durch den ENERGYIink zu erstellenden
TEO2 Nachricht einzufiigen (Verwendung der "Additional Data").

In diesem Fall sollte ein neuer Responsecode der TEO2 hinzugefiigt werden: RC117
"Meldung des Zielsystems". Dieses Vorgehen deckt alle Falle ab welche nicht am ENERGYlink
erfolgreich validiert werden, aber vom Zielsystem nicht angenommen werden.

Das Zielsystem hat bei Erhalt eines Datensatzes eigenstdndige Priifungen, welche aufgrund
der Verschlisselung der Nachricht nicht am ENERGYIlink durchgefiihrt werden kann,
durchzufiihren und im Fehlerfall voll automatisiert eine TEO1 oder TEO2 Nachricht zu
erstellen und zu versenden.

Folgende Validierungen im Zielsystem, welche in einen Fehler laufen und eine weitere
Abarbeitung verhindern, sollen mit einem eigenen Response Code versehen werden:

e Priifung nach XML Schema --> RC: XML Validierungsfehler --> Vorschlag weitere
Vorgehensweise: Priifung durch IT-Anbieter

e Priifung ob Prozess bzw. Prozessschritt unterstiitzt--> RC: Nachrichtentyp oder —
version nicht akzeptiert --> Vorschlag weitere Vorgehensweise: Abstimmung mit
Empfanger

e Priifung ob Backendsystem des Empfangers erreichbar. --> RC: Zeitiiberschreitung
bei Nachrichtenzustellung --> Vorschlag weitere Vorgehensweise: automatisierter
Sendeversuch nach X Minuten; sofern noch immer fehlerhaft Empfanger kontaktieren

e Prifung ob Absender dem Empfanger bekannt ist (Konfigurationsfehler im
Empfangersystem) --> RC: Absender unbekannt --> Vorschlag weitere
Vorgehensweise: Empfanger kontaktieren

e Priifung ob privater Schliissel mit 6ffentlichem Schliissel tGibereinstimmt --> RC:
Entschllsselungsproblem --> Vorschlag weitere Vorgehensweise: automatisierte
Bearbeitung: Sender-Backend-System zieht aktuellen &ffentlichen Schliissel vom
ENERGYIink und versucht erneute Zustellung; sofern noch immer eine Fehlermeldung
auftritt wird der Sachbearbeiter des sendenden Systems informiert

e Priifung ob Prozessschritt erwartet und verarbeitet werden kann --> RC: falscher
Prozessschritt --> Vorschlag weitere Vorgehensweise: Priifung durch Sachbearbeiter
ob Meldungen davor nicht erfolgreich zugestellt werden konnten bzw. direkte
Kontaktaufnahme mit IT-Anbieter



e Priifung ob Response Code in diesem Prozessschritt erlaubt ist --> RC: falscher
Responsecode --> Vorschlag weitere Vorgehensweise: Priifung durch IT-Anbieter

e Priifung ob Prozess im Zielsystem abgebrochen --> RC: Prozess im Zielsystem
abgebrochen --> Vorschlag weitere Vorgehensweise: Priifung durch Sachbearbeiter
des sendenden Systems

e Priifung ob Prozess im Zielsystem storniert --> RC: Prozess im Zielsystem storniert --
> Vorschlag weitere Vorgehensweise: Priifung durch Sachbearbeiter des sendenden
Systems

e Priifung ob Prozess im Zielsystem manuell abgebrochen --> RC: Prozess im
Zielsystem manuell abgebrochen --> Vorschlag weitere Vorgehensweise: Priifung
durch Sachbearbeiter des sendenden Systems

e Priifung ob Prozess im Zielsystem vorhanden --> RC: Prozess im Zielsystem nicht
vorhanden --> Vorschlag weitere Vorgehensweise: automatische Priifung ob
Folgenachrichten ohne Initialnachricht inkl. der Bestatigung des Erhalts versendet
wurden; Information an Sachbearbeiter des sendenden Systems

e Priifung, ob Nachricht mit diesem Response Code gesendet werden darf. -->RC:
Response Code fiir diese Nachricht ist ungtiltig

Die oben genannten Validierungen sind in den Schemata erfasst und durch alle IT-Anbieter
umzusetzen. Der entsprechende Response Code ist innerhalb der TEO1 oder TE02 Nachricht
durch den Empfanger der Initialnachricht zu Gbermitteln.

Der ENERGYIink bietet dariiber hinaus die Mdglichkeit bei Validierungsfehlern am
ENERGYIink, Ubertragungsfehlern vom ENERGYlink zum Zielsystem bzw. der Ubermittlung
von TEO1 oder TEO2 Nachrichten, die Information per E-Mail an eine oder mehrere Adressen
automatisiert zu Uibertragen. Jeder Marktteilnehmer kann pro Mandant einstellen, bei
welchen Problemen an welche E-Mailadressen Informationen zu tbermitteln sind. Die E-Mail
wird rein informativen Charakter haben und die Message-Id, CIN und AIN beinhalten. Die
Funktion kann je AT-Nummer unterschiedlich ein- bzw. ausgeschalten werden.

Offlineschaltungenam-ENERGYink-eingerichtet{siche KapitelH -32)-
1.31 Manueller Retry

Sofern eine Nachricht an das Zielsystem nicht zugestellt werden kann, soll am ENERGYlink
ein manueller "Retry" Mechanismus (erneutes Zustellen) eingerichtet werden, damit der Ziel-
Mandant den Datensatz erneut zustellen kann.

Dieser Mechanismus gilt nur fiir Meldungen, welche die Validierungen am ENERGYlink
erfolgreich durchlaufen haben und vom Zielsystem mit ERROR dem ENERGYlink
riickgemeldet wurden (derzeit ist keine Einschrankung auf gewisse Fehlermeldungen
vorgesehen).

Kommentiert [11.2e38]: Kapitel gestrichen, weil veraltet.
Betrifft Umstellung im Jahr 2017.




Der Benutzer des jeweiligen Mandanten am ENERGYIlink hat somit selbst zu entscheiden
welche Nachrichten manuell nochmals zugestellt werden.

Dafir ist im ENERGYlink nach erfolgreichem Login in den Details einer Nachricht (durch
klicken eines Buttons auf der Weboberflache) folgende Anderung mit entsprechender Logik
am ENERGYIink durchzufiihren:

 Button fiir erneute Zustellung in den Ubertragungs-Details
e ENERGYIlink adaptiert die Nachricht fiir den "manuellen Retry" NICHT
o das "Timetolive" Datum in der Initialnachricht wird vom ENERGYIink bei
erneutem Zustellversuch nicht verdndert

e manuelle Aktion "Retry durchfiihren" mit Sicherheitsfrage

e Nur der tatsachliche Empfanger der Nachricht kann manuelle Zustellung auslésen

e Information in den Details, wer, wann die erneute Zustellung angestoBen hat(flr
Empfanger und Sender sichtbar)

e erneuter Zustellversuch wird mit eigenem Status im WS-Monitor gekennzeichnet
"manOK" bei erfolgreicher Zustellung und "manERROR" bei fehlerhafter Zustellung --
> somit kann es zu einer Anderung des Status am ENERGYIink fiir Nachrichten im
Status ERROR kommen

e im Falle einer manuellen Zustellung und Fehler beim Empféanger, wird eine erneute
TEO1 dem Sender zur Verfligung gestellt; die TEO1 wird insofern erweitert, dass ein
neuer Response Code "manueller Retry" vergeben und die Fehlermeldung des
Empfangers in die "Additional Data" geschrieben wird

e Historie der Zustellversuche (max. 10Retries) am ENERGYlink

e Aktion kann bis zu vier Arbeitstagen nach Erhalt der Nachricht am ENERGYlink
durchgefiihrt werden

e der manuelle "Retry" wird nur einmalig durchgefiihrt (ohne gesamte "Retry" Logik
der Spezifikation)

e Kundenservice der Verrechnungsstellen kann Aktion NICHT durchfiihren

Der Benutzer auf dem ENERGYIink soll die Mdglichkeit erhalten, mehrere Nachrichten fiir
einen "manuellen Zustellversuch" auszuwahlen (Einschrdnkung durch Verwendung von
bestehenden Filtern am ENERGYIink) und innerhalb einer Aktion abzusenden. Der
ENERGYlink sendet danach chronologisch und sequentiell (im Abstand von einer Sekunde -
globaler Parameter am ENERGYlink bzw. ohne Verzégerung sequentiell pro AIN) die
ausgewahlten Nachrichten erneut an den Empfanger.

Zusatzlich soll bei einer Fehlermeldung des Zielsystems eine "Notification" zum Beispiel
mittels E-Mail an einen eingerichteten Empfanger des Mandanten, welcher die
Fehlermeldung produziert hat, versendet werden. Der Text wird sehr einfach sein z.B.

"Sehr geehrte Damen und Herren,

am ENERGYIink ist es zu einem Fehler beim Zustellversuch der ENERGYlink-ID <ENERGYIink-
ID> gekommen.

Wir ersuchen Sie die notwendigen Schritte flr eine Analyse und Behebung einzuleiten.
Mit freundlichen GriiBen,
Ihr ENERGYlink Team"



Die beschriebene Funktionalitdt ist eine Komfortfunktion des ENERGYIlink und bei Nicht-
Zustellung der Nachricht Gbernimmt der ENERGYIink keine Haftung.

Das mégliche Uberschreiten von Bearbeitungsfristen muss vom Backend System des
Empfangers bei spaterer Zustellung bertiicksichtigt werden. Bei Ausfallen bzw. verspatete
Sendungen kann die Zeitangabe aus dem Feld ,,Sendedatum an ENERGYIink"
(=DocumentCreationDateTime), welches verpflichtend bei allen Nachrichten Ubermittelt wird,
zur Abarbeitung der Nachrichten verwendet werden. Diese Zeitangabe sollte bei
Nachsendungen dem originalen Zeitpunkt der initialen Erstellung entsprechen.

Die TEO1 Nachricht muss kein finaler Prozess zu einer Konversation sein.

1.32 Zielsystem manuell OFFLINE

Der ENERGYIink bietet die Mdglichkeit, den Status des Zielsystems des Empfangers manuell
im ENERGYIink nach Login durch entsprechende Benutzer des Mandanten "offline" zu
schalten zB bei Wartung oder langwierigen Problemen des Zielsystems.

Flr diesen Zweck ist eine eigene Maske am ENERGYIink ersichtlich mit folgendem Inhalt:

e Status: ONLINE/OFFLINE
e Aktion: Status Anderung mit Sicherheitsfrage
e Termine fir Offline-Schaltung (Verwaltung geplanter Wartungsfenster)
o Auswahl Datum Beginn der Offline-Schaltung
o Auswahl Datum Ende der Offline-Schaltung
e Darstellung der gepufferten Nachrichten (wenn OFFLINE und Nachrichten am
ENERGYlink eingetroffen) --> nur Anzahl
e Aktion: Zustellen aller Nachrichten im Puffer mit Sicherheitsfrage
e Angabe einer Abwesenheitsnotiz fiir NUE02 mit eigenem Response Code "Zielsystem
manuell offline" (Mandant kann manuell Abwesenheitsnotiz und festgelegtes
"Onlinegang-Datum" eintragen, welche bei der NUE02 in die "Additional Data"
geschrieben wird)

Der Prozess wiirde somit wie folgt fiir den Sender einer Nachricht aussehen, wenn der
Empfanger manuell "offline" ist:

1. Sender schickt Nachricht an ENERGYIlink

2. ENERGYlink validiert und sendet korrekterweise synchrone Bestdtigung

3. ENERGYIink versucht Nachricht zuzustellen (Zielsystem "offline™)

4, SYSTEM_INFO Nachricht mit Code ,Empfanger manuell offline®, welche an den
Sender retour geschickt wird.

5. Initialnachricht des Senders bekommt am ENERGYlink den Status "HOLD" und in den
Details wird vermerkt, dass Zielsystem manuell offline
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Abbildung 5: SYSTEM_INFO Verhalten

Wenn das System wieder online ist, wird der Versand der Nachrichten je nach Einstellung
(manuell/automatisch) chronologisch an das Zielsystem durchgefiihrt und folgende Aktionen
durchgefiihrt:

e Status der Nachrichten im ENERGYIlink WS-Monitor wird entweder auf "offOK" bei
erfolgreicher Zustellung oder "offERROR" bei fehlerhafter Zustellung an das
Zielsystem vermerkt --> ersetzt Status "HOLD"

e Im Fall, dass das Zielsystem einen Fehler liefert, wird ein SYSTEM_ERROR_TE
Nachricht ausgeldst, welche an den Sender retour geschickt wird.

Fiir die Zustellung nach Onlinegang wird ein Intervall von einer Sekunde (globaler Parameter
am ENERGYIlink) vom ENERGYlink verwendet um mdgliche Nachrichtentiberholungen zu
vermeiden.

Die Funktion hat des Weiteren zu beinhalten, dass der Benutzer ein zeitlich wiederkehrendes
Intervall fiir den "Offlinegang" angeben kann z.B. monatliche Wartung am Ersten von/bis
(Minuten und Stunde), jeden letzten des Monats von/bis (Minuten und Stunde), etc. und der
ENERGYIink zu dem entsprechenden Zeitpunkt automatisch den "Offline"- bzw. "Onlinegang"
anstoBt.

Das mégliche Uberschreiten von Bearbeitungsfristen muss vom Backend System des
Empfangers bei spaterer Zustellung beriicksichtigt werden.

Die TEO1/TE02 Nachricht muss kein finaler Prozess zu einer Konversation sein.

Im Falle von geplanten Wartungsfenstern von Marktteilnehmern bzw. dem ENERGYlink,
welche am ENERGYIink als solche eingetragen sind (siehe Eintragung Zielsystem manuell
OFFLINE), informiert der ENERGYIink via einer standardisierten Nachricht alle
Marktteilnehmer (ber das geplante Wartungsfenster des Mandanten.



Bei wiederkehrenden Wartungsfenstern versendet der ENERGYlink 96 Stunden vor dem Start
des eingetragenen Wartungsfensters die entsprechende NUE an alle Marktteilnehmer.

Der Name der Nachricht wird klar mit Informationen zum Wartungsfenster der <AT-
Nummer> gekennzeichnet sein.

Der Inhalt der Nachricht wird ebenfalls standardisiert, so dass eine automatisierte
Verarbeitung ermdglicht wird z.B. ,Das Wartungsfenster fiir den Mandant <AT-Nummer> ist
von <Datum Beginn> bis <Datum Ende>. Das Datum wird dabei im XML Format
geschrieben sein, so dass eine automatisierte Auslesung bzw. Verarbeitung maoglich ist." Die
genaue Beschreibung wird in den Anhéngen zu diesem Dokument erldutert.

Die oben beschriebenen Aktionen fiir die Offlineschaltung haben ebenfalls durch die
automatisierte Kommunikation von Nachrichten ermdglicht zu werden. Dafiir hat der
ENERGYlink entsprechende technische Hilfsmittel (Ablaufbeschreibung und Web Services)
zur Verfligung zu stellen. Die Marktteilnehmer kdnnen individuell entscheiden, welche
Variante sie verwenden.

Des Weiteren ist eine Liste der aktuellen bzw. geplanten Wartungsfenster durch die
automatisierte Schnittstelle des ENERGYlink aktuell abrufbar zu halten.

1.33 Nachrichtenwiederholungen (Retries)

Der Timeout fiir eine synchrone Ubertragung betrégt 60 s. Danach erfolgt eine 2 malige
Wiederholung der Ubertragung in einem zeitlichen Abstand von 10 s. Danach erfolgen eine
Pause von 60 s und danach wieder eine 3 malige Wiederholung mit einem Abstand von 10 s,
langstens jedoch bis zum Ablaufdatum der Nachricht.

Falls das Ablaufdatum erreicht ist oder die Nachricht trotz Wiederholung nicht zugestellt
werden kann, wird die Transaktion abgebrochen.

Im sendenden System muss dann durch Bedienereingriff entschieden werden, ob der
Prozessschritt manuell wiederholt wird oder (z.B. bei Fristverletzung) der gesamte Prozess
oder das Verfahren fir diese Anlage / diesen Zahlpunkt abgebrochen werden muss.
Nachrichten (verschlisselte Anhdnge) werden maximal 96 Stunden fiir die manuelle
Wiederholung am ENERGYIink fiir den Empféanger aufbewahrt.

Im ENERGYIink wird eine Nachricht nach erfolgreicher Zustellung oder nach Abbruch der
Transaktion nach spatestens 96 Stunden geldscht. Es erfolgt ein Loggen der Zeitpunkte des
Empfangs von Nachrichten und Quittierungen sowie der Zeitpunkte der
Nachrichtenweiterleitungen. Bei einem Abbruch wird auch die Fehlerursache geloggt.

1.34 Validierung einer Nachricht
Folgende Eingangsvalidierungen der Nachrichten sind mindestens vorzusehen
1. Syntaktische Priifung gegen XSD

2. Priifung Logischer Empfdnger zuldssiger Marktteilnehmer
3. Signaturpriifung

4. Prifung auf Duplikate

5

. Semantische Priifung der Steuerungsdaten in sich. Es erfolgen hier aber keinesfalls
Querprifungen zu anderen Verfahren und Prozessen (also keine Priifungen auf
Verfahrensiiberschneidungen, solche werden in der normalen Verarbeitung gepriift).



Das Ergebnis der Uberpriifung wird im Faultdetail eines SOAP Faults an den physikalischen
Absender zurlickiibergeben (siehe Kap. 1.35)

1.35 Fehlerbehandlung und Quittierung

Innerhalb der synchronen Bearbeitung diirfen nur minimale Priifungen, die unbedingt
notwendig sind, um den Prozess Uiberhaupt fortsetzen zu kénnen, durchgefiihrt werden.

Im Fall einer korrekten Verarbeitung der Nachricht wird an den Absender eine Quittierung
(Acknowledgement) mit Verweis auf die Originalnachricht zuriickgeschickt und damit die
synchrone Verarbeitung beendet. Eine Quittierung ist immer positiv, hier kann kein
Fehlercode (ibergeben werden!

Bei Problemen wird an den Absender ein SOAP Fault mit den nachfolgenden Faultcodes
ibergeben:

1. VersionMismatch: Der SOAP-Empfanger hat einen mit dem SOAP-Envelope
verbundenen Namespace gesehen, den er nicht kennt. Wenn dieser Faultcode
empfangen wird, darf die Nachricht nicht erneut gesendet werden. Der SOAP-
Namespace muss so eingestellt werden, dass der Empfanger ihn versteht.

2. MustUnderstand: Fiir ein direkt dem SOAP-Header untergeordnetes Element war
mustUnderstand auf TRUE gesetzt. Der Nachrichtenempfénger hat den Header nicht
verstanden. Der Empfanger muss aktualisiert werden (neuer Code, neue Bibliotheken
usw.), damit er den Header verstehen kann.

3. Client: Bei der Formatierung der Nachricht ist ein Fehler aufgetreten, oder die
enthaltenen Daten waren fehlerhaft. Ein solcher Faultcode wird zuriickgegeben, wenn
eine Validierung entsprechend Kap. Validierungen am ENERGYIink fehlschlagt. In
diesem Fall wird der entsprechende Responsecode in den Faultdetails zuriickgegeben.

4. Server: Auf dem Server (Empfangerseite) ist ein schwerwiegender Fehler (z.B.
unbehandelte Ausnahme) aufgetreten. Es muss darauf geachtet werden, dass in allen
Fallen (auch bei schwerwiegenden Fehlern wie Datenbankproblem oder Out-Of-
Memory) versucht wird, einen SOAP Fault abzusetzen, da eine nicht geschickte
synchrone Antwort Retries des Senders zur Folge hat, die i.A. nicht erfolgreich sein
werden.

Da bei einem SOAP Fault eine Wiederholung der Nachricht i.A. zu keinem Erfolg fiihrt, muss
in einem solchen Fall im sendenden System durch Bedienereingriff entschieden werden, ob
der Prozessschritt manuell wiederholt wird oder (z.B. bei Fristverletzung) der gesamte
Prozess oder das Verfahren fiir diese Anlage / diesen Zahlpunkt abgebrochen werden muss.
Dasselbe gilt bei Empfang einer Abbruchmeldung durch ENERGYIlink (siehe weiter unten).

Im Fall von Problemen bei der Ubertragung vom ENERGYlink zum logischen Empfinger (zu
viele erfolglose Nachrichtenwiederholungen oder SOAP Fault des Empfangers) libermittelt
ENERGYlink eine Abbruchmeldung an den Initiator der Nachricht. Die Abbruchmeldung
bezieht sich auf die Originalnachricht, der Sender muss daraus den korrekten
abzubrechenden Prozessschritt ermitteln.

Diese Abbruchmeldung ist eine ERR Nachricht aus dem ebUtilities Namensraum. Die
zugehorigen Prozessdaten werden von ENERGYIink fiir den Empfénger (=logischer Sender
der urspriinglichen Nachricht) mit dessen 6ffentlichem Schliissel verschlisselt. In der
Abbruchmeldung ist die Fehlermeldung des verursachenden Systems (siehe Kap. 1.34), die
im SOAP Faultdetail zuriickgegeben wurde, enthalten.



In beiden Fallen muss der Sender davon ausgehen, dass sowohl im ENERGYlink-System als
auch im System des Empfangers der Prozessstatus so zuriickgesetzt wurde, als ob die
Nachricht Gberhaupt nicht geschickt worden ist. Bei einer eventuellen manuellen
Wiederholung der Versendung kann daher dieselbe Nachricht ohne Anderung nochmals
verschickt werden.

1.36 Sicherheit

1.36.1 Sicherheitsebenen

Die Kommunikation der Marktteilnehmer (MT) liber den ENERGYIink wird in 3 Stufen
abgesichert:

IPSEC Tunnel zwischen den Systemen der MT und dem ENERGYIink System

1.

a.

b.

Abschottung gegeniiber externen Parteien (Internet)

Keine Zugriff eines Markteilnehmers (MT) auf die Systeme anderer MT
(Konfiguration)

Kommunikation mit ENERGYlink nur fiir Akteure im internen Netzwerk des
jeweiligen MT einsehbar (siehe Punkt 2.)

2. SSL (TLS 1.0/1.2 - AES 128/256) Verschliisselung zwischen Marktteilnehmer und
ENERGYlink

3.

a.

End to End Verschliisselung: Kommunikation zwischen dem ENERGYlink und
den Client Programmen der MT nur auf den jeweiligen Rechnern einsehbar

Two-Way SSL (Client-Authentifizierung) um die Identitat des Absenders
gegeniiber dem ENERGYIink sicherzustellen.

Verschllsselung (AES 256 — Schliisselaustauch tiber ENERGYlink PKI Service und
Upload des Public Keys des Marktteilnehmers am ENERGYIlink) der Prozessdaten (PD)
entsprechend , XML Encryption Syntax and Processing W3C Recommendation 10
December 2002" und Signierung der PD entsprechend , XML Signature Syntax and
Processing (Second Edition) W3C Recommendation 10 June 2008"

a.

MT zu MT Information fiir den ENERGYIink nicht einsehbar - Vertraulichkeit
des TD ist durch SSL und zusatzlich durch den IPSEC Tunnel gewahrleistet.
Daten sind durch SSL ausschlieBlich fiir den Urheber (MT) und den
ENERGYIink sichtbar. Nur die PD muss verschliisselt werden um
Vertraulichkeit der fiir den 2. MT bestimmten Daten gegeniiber dem
ENERGYlink zu gewahrleisten.

Durch digitale Signatur der PD kénnen MT einander ihre Identitat nachweisen
und missen in dieser Hinsicht nicht dem ENERGYIink vertrauen.



Abbildung 6 Sicherheitsebenen
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Dieses Konzept erfiillt die Anforderungen des Scholler Securitykonzepts fir eine dezentrale
Wechselplattform der CISMO, da die PD vom logischen Sender fiir den logischen Empfanger
verschlisselt werden und die Steuerungsdaten im ebXML Header vom technischen Sender
fiir den technischen Empfanger via SSL verschliisselt werden.

1.36.2 Vertraulichkeit

Da der ENERGYIink zu keinem Zeitpunkt Zugang zu den privaten Schliisseln der
Marktteilnehmer hat, ist die Vertraulichkeit der verschlisselten Daten gegeniiber der
Wechselplattform zu jedem Zeitpunkt gewahrleistet. Im Falle einer (freiwilligen) Teilnahme
am SESO sind die Daten nur innerhalb eines SESO Mandanten einsehbar.

1.36.3 Integritat

Da die PD signiert ist kann sie nicht unbemerkt veréndert werden. Die TD sind durch die SSL
Verbindung und durch den VPN Tunnel abgesichert.

1.36.4 Verfiigbarkeit

Der Webservice wird durch das VPN vor Angriffen aus dem Internet (DOS, DDOS), die sich
gegen die Verfiigbarkeit der Applikation richten geschiitzt. Angriffe miissen sich entweder
aus dem inneren des VPNs kommen (aufspiirbar und dem Verursacher zuordenbar) oder sich
gegen das VPN selbst richten.
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1.36.5 Authentizitat

Daten und Kommunikation sind immer einem Urheber zuordenbar. Fiir die TD ist diese durch
die Prasentation des Clientzertifikats gewahrleistet, das von ENERGYIlink gepriift wird (2 Way
SSL) und fiir die Prozessdaten durch die digitale Signatur des logischen Absenders, die vom
logischen Empfanger gepruft wird.

1.36.6 Beispiel fiir eine sichere Nachrichteniibermittlung

In diesem Beispiel werden vertrauliche Daten (PD) von Marktteilnehmer MT1 (iber den
ENERGYlink an MT2 Ubertragen.

1. MT1 holt den 6ffentlichen Schliissel (Public-Key) von MT2 von der PKI (Public-Key-
Infrastruktur) des ENERGYlink

MT1 verschlisselt die PD mit dem 6ffentlichen Schliissel von MT2

MT1 signiert die PD seiner Nachricht mit seinem privaten Schlussel

MT1 Ubertragt die Nachricht (liber SSL und VPN) an den ENERGYIlink
ENERGYIink verarbeitet die Nachricht und erstellt eine Nachricht an MT2
ENERGYIlink Ubertragt die Nachricht (iiber SSL und VPN) an MT2

N o U > W N

MT2 holt den 6ffentlichen Schilssel (Public-Key) von MT1 von der PKI (Public-Key-
Infrastruktur) des ENERGYIlink

®

MT2 validiert die Signatur der PD mit dem &ffentlichen Schliissel von MT1

9. MT2 entschlisselt die PD mit dem seinem privaten Schliissel



1.37 Abkiirzungen

Abkiirzung Bedeutung

AGCS Austrian Gas Clearing and Settlement

APCS Austrian Power Clearing and Settlement

DS Datensatz

ECA E-Control

LA Aktueller Lieferant

LN Neuer Lieferant

LPz Lastprofilzahler

NB Netzbetreiber

PLZ Postleitzahl

SB Sachbearbeiter

SLP Standard Lastprofil

TAH The Advisory House

vz Vertragsloser Zustand

RA Rickabwicklung

WP Wechselplattform

ZP Zahlpunkt

optional Im Sinne dieses Dokuments bedeutet der Zusatz ,,optional® zu einem
Prozess, dass dieser nicht zwingend umgesetzt werden muss. Optionale
Prozesse sind jedoch soweit zwingend von Seiten des jeweiligen
Marktteilnehmers umzusetzen, als die wahlweise Verwendung eines
bestimmten Prozesses durch einen anderen Marktteilnehmer vom
Marktteilnehmer unterstitzt werden muss (d.h. der Empfang von
Nachrichten und deren Verarbeitung muss vom empfangenden
Marktteilnehmer gewahrleitstet werden).




1.38 Prozessdarstellung - Legende
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Abbildung 7: Legende zu Ablaufdiagrammen
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Anhang A2.3

Anhang A2.4 [KUEND] Kindigung V

Anhang A2.5 [ANL] Anlagenabfrage V

Anhang A2.6 [ANM] Neuanmeldung V

Anhang A2.7 [BELNB] Belieferungswunsch bei
‘ Netzbetreiber anstoRen V

B Anhang A2.8 [ABM] Abmeldung V02100510

Anhang A2.9 [VZ] Beendigung des Energieliefervertrages
‘ oder Netznutzungsvertrages aus anderen Griinden
Vv

Anhang A2.10 [STO] Stornierung V

Anhang A2.11 [VOL] Volimachtsinformation V

Anhang A2.12 [IDZ] Anlagen ID ziehen V

Anhang A2.13 [NUE] Nachrichteniibermittlung V

Anhang A2.14 [VP] Vollmachtspriifung V



Anhang A2.15 [ZUEM] Zahlerstandsuibermittlung

\'J

Anhang A2.16 [RAANM] Riickabwicklung Neuanmeldung

\'/

Anhang A2.17 [RAABM] Riickabwicklung Abmeldung

\'/

Anhang A2.18

Anhang A3.0 Arten der formfreien Vollmacht

In diesem Kapitel werden die einzelnen Varianten der formfreien Vollmacht fiir die
Verwendung innerhalb des VOL- und VP- Prozesses aufgelistet.

Folgende Darstellung ware hier méglich. Es obliegt dem Lieferanten, welche der folgenden
Verfahren fiir Endkunden angeboten werden:

Verfahren

Name

Glaubhaftmachung durch

1

E-Mail Authentifizierung
Variante 1

E-Mail (Double Opt In) und Zahlpunkt




2 Signatur Art: Digitale Handysignatur, Biirgerkarte
Ausweis Art: Reisepass, Personalausweis, Fiihrerschein
4 E-Mail Authentifizierung E-Mail und IP-Adresse
Variante 2
5 Digitalisierte Unterschrift Elektronische Unterschrift, Unterschrift als Bild
6 Kreditkarte Kreditkarte
7 IP-Adresse mit Zahlpunkt IP-Adresse mit Zahlpunkt
8 Sozialversicherungsnummer | Sozialversicherungsnummer mit Geburtsdatum
mit Geburtsdatum
9 Schriftlich Schriftlicher Vertrag
10 Telefonischer Gesprachsprotokoll*
Vertragsabschluss TVA

*Hinweise bzgl. Verfahren 10 telefonischer Vertragsabschluss (TVA)

Die wesentlichen Eckpunkte betreffend ,telefonischer Vertragsabschluss® sind im Folgenden
aufgelistet.

Im Anhanq A3.0 Arten der formfreien VollmachtAﬁhaﬂeA%O#tePréeFfefm#eieﬁ

fe%m#eea#eﬂmae#ﬁﬁhaﬂg—As—e—Aﬁea—deFfemﬁrem#el%aehtwurde Code ~10%

mit dem Namen , Telefonischer Vertragsabschluss — TVA" eingefiihrt. Die Spalte
Glaubhaftmachung kann individuell mit Informationen befiillt werden.
Das TVA-Gesprachsprotokoll hat die relevanten Teile mindestens jedoch folgende
Punkte zu beinhalten:

o Datenschutzrechtliche Zustimmung des Kunden zur Gesprachsaufnahme und

Ubermittlung an Dritte

o Artikulation des klaren Wechselwunsches zu Lieferant X

o Vor- und Nachname zur eindeutigen Identifikation

o Authentifizierung des Kunden (z.B. letzte 8 Ziffern der Zahlpunktnummer,

Telefonnummer, Angaben aus Lichtbildausweis, u.d.)

o Geburtsdatum / Firmenbuchnummer

o Anlagenadresse

o Datum der Gesprachsaufzeichnung (aufgrund des Widerrufs notwendig)
Dateiformat: mp3 entsprechend ISO/IEC 11172-3, ISO/IEC 13818-3
Ubermittlung des zusammenh&ngenden Ausschnitts der oben angefiihrten
Mindestanforderungen
Das Gesprach, welches im Rahmen des telefonischen Vertragsabschlusses (TVA) zur
Authentifizierung des Endkunden aufgenommen wird (MP3-File), hat in deutscher
Sprache zu erfolgen.
Das File darf nicht groBer als 5MB sein




Anhang A3.0.1 Prozedere zur kontinuierlichen Anpassung der
Vollmachtverfahren

Sofern neue Verfahren fiir formfreie Vollmachten von Lieferanten und Netzbetreibern
eingefiihrt werden sollen, welche nicht in dem Anhang ,Arten der formfreien Verfahren"
enthalten sind, werden die Verrechnungsstellen (iber den Antrag der Aufnahme mit
detaillierten Informationen unter kundenservice@energylink.at zur Einfiihrung aufgefordert.
Die Verrechnungsstelle priift den Antrag, welcher nur von am ENERGYlink registrierten
Lieferanten und Netzbetreibern eingebracht werden darf. Die Verrechnungsstelle hat den
Antrag innerhalb von 5 Arbeitstagen zu priifen und allen Marktteilnehmern einen Vorschlag fiir
die Aufnahme des neuen Verfahrens zu Ubermitteln. Marktteilnehmer haben daraufhin 4
Wochen Zeit um den Vorschlag zu priifen. Bestehen keinerlei Einspriiche gegen den Vorschlag
wird die Aufnahme des neuen Verfahrens von den Verrechnungsstellen in die Dokumentation
innerhalb weiterer 5 Arbeitstage aufgenommen und auf deren Webseite veroffentlicht.
Netzbetreiber und Lieferanten haben nach Veréffentlichung 1-2 Wochen Zeit, dieses neue
Verfahren technisch in ihren Endsystemen zu implementieren (vgl. Anhang A3.0.2 technische
Austauschdaten WSDL und XSDs Arharg-A3-0-2technische-AustauschdatenrWSDLunRd - XSBs
A 0 H ha A

Anhanc an—\\

Sofern nach Prifung seitens Marktteilnehmer keine Einigung Uber die Aufnahme erzielt werden
kann, hat die Verrechnungsstelle die Aufnahme des neuen Verfahrens in einem Gremium
innerhalb von 4 Wochen zu verhandeln. Dieses Gremium setzt sich zusammen aus:

e Branchenvertretern
e Vertretern der E-Control
e \Vertretern der Verrechnungsstellen

Die Beurteilung bzw. das Ergebnis der Gremiumsverhandlung wird von den
Verrechnungsstellen verdéffentlicht und ist bindend fiir alle Marktteilnehmer. Sofern eine
Einigung zur Aufnahme des neuen Verfahrens erfolgt wird dies entsprechend in die
Dokumentation innerhalb weiterer 5 Arbeitstage aufgenommen und auf der Webseite
veroffentlicht. Netzbetreiber und Lieferanten haben nach Verdffentlichung 1-2 Wochen Zeit,
dieses neue Verfahren technisch in ihren Endsystemen zu implementieren.

Nachstehend sind die méglichen Ablaufe bis zur Umsetzung/Implementierung in Tabellenform
dargestellt:

6 Wochen bis zur Umsetzung 10 Wochen bis zur Umsetzung

Antrag auf Aufnahme an Verrechnungsstellen Antrag auf Aufnahme an Verrechnungsstellen
Frist von 5 Arbeitstagen Frist von 5 Arbeitstagen

Veroffentlichung Vorschlag Veroéffentlichung Vorschlag

Frist von 4 Wochen Frist von 4 Wochen

kein Verlangen nach Gremiumsverhandlung Verlangen nach Gremiumsverhandlung

Frist von 5 Arbeitstagen Aufnahme von Verhandlungen

Aufnahme des neuen Verfahrens in die Frist von 4 Wochen

Dokumentation
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->Umsetzung/Implementierung Einigung
(ca. 1-2 Wochen)

Frist von 5 Arbeitstagen

Aufnahme des neuen Verfahrens in die
Dokumentation

->Umsetzung/Implementierung
(ca. 1-2 Wochen)

Anhang A3.0.2 technische Austauschdaten WSDL und XSDs

Um etwaige neue zukinftige Vollmachtverfahren (vgl. Anhang A3.0.1 Prozedere zur
kontinuierlichen Anpassung der Vollmachtverfahren Anrhang—A3-0-1—Prozedere—zur

) rasch und effizient durchzufiihren und
eine moglichst kurze Entwicklungsdauer bei den einzelnen Unternehmen zu erzielen, wird die
Ubertragung der unterschiedlichen Vollmachtverfahren-Codes von 1-99 ermdglicht. Die
einzelnen Unternehmen haben entsprechend der in der technischen Dokumentation im Anhang
LArten der formfreien Verfahren® veroffentlichten und validen Verfahrensnummern zu priifen,
ob dieser Code existiert und etwaige Folgeprozesse auszuldsen.

Fir die Ablehnung, sofern der Verfahrenscode nicht in der technischen Dokumentation
enthalten ist, wurde ein eigener Response Code definiert ,Verfahren ist ungliltig®. Dieser Code
ist fir Ablehnungen im Rahmen des VOL Prozesses zu verwenden.

Mit der Offnung der Codes auf 1-99 wird sichergestellt, dass keine Anpassung von den
technischen Dokumenten fiir die Ubertragung von Nachrichten (WSDL und XSDs) erforderlich
ist, welche aus Erfahrung wesentlich ldnger bendtigt, als die reine interne Anpassung bei den
Unternehmen.

Im Dokument SimpleTypes.xsd ist die Offnung der Codes auf 1-99 wie folgt definiert:

<xsd:simpleType name=" POAProcess ">
<xsd:restriction base="xsd:integer">
<xsd:minInclusive value="1" />
<xsd:maxInclusive value="99" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

Anhang A4.0 Dokumente fiir Priiflogiken

Anhang A4.0.1 ENERGYIink Priiflogik ZPID Flussdiagramm V4.23:2
Anhang A4.0.2 ENERGYIink Priiflogik ANL Flussdiagramm V4.23-2
Anhang A4.0.3 ENERGYIink Priiflogik Statuscodes Priifungen V4.24-83-2
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